PROFIL PODLUZNY

PRZYLACZE WODOCIAGOWE

PE 63

DO HYDRANTU ZEWNETRZNEGO OGRODOWEGO

BUDYNEK POM. WODOMIERZA

UWAGA:
1) RURY UKLADAC NA PODSYPCE Z GRUNTU RODZIMEGO

2) WSKAZNIK ZAGESZCZENIA MAX 0,98 ( PODSYPKA, ZASYPKA, OBSYPKA)
3) RZEDNE SKRZYNEK ULICZNYCH DOSTOSOWAC DO NIWELETY PROJ. TERENU
4) W PRZYPADKU WYSTAPIENIA INNYCH KOLIZJI Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM

NALEZY JE PRZELOZYC

W MIEJSCU KOLIZJI W PIERWSZYM ETAPIE NALEY WYKONAC WYKOPY KONTROLNE
5) WYKOPY NIEDESKOWANE O SCIANACH UMOCNIONYCH Z DESKOWANIEM AZUROWYM

6 )SZEROKOSC WYKOPU 0,8 m
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PRACOWNIA PROJEKTOWA “WYKRZYKNIK”,  43-190 MIKOLAW,
UL.RYNEK 10, TEL: 32 / 738 01 35
TEMAT PROFL PODLUZNY DATA: 10,2020
RYSUNKU: PRZYLACZE WODOCAGOWE DO HYDRANTU OGRODOWEGH
OBIEKT: BUDYNEK LKS 45 BUJAKOW PROJEKT
WYKONAWCZY
UL. SZKOLNA 1C, MIKOLOW NR PROJ: PA/1(247/20
PROJEKTOWAL: | INZ, STANISL.AW BODUSZEK SKALA: , ,
NR UPRAWNIEN: 586,93 1:100/1:200
SPRAWDZIL: MGR INZ. WOJCIECH RYLOWSKI
NR UPRAWNIEN:SLK/5450/PWOS/14 NRRYS.: 17-3
WYKONAL: MGR INZPAWEL BODUSZEK
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