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OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
INSTALACJE ZEWNETRZNE SANITARNE
1 WEZLY WODOMIERZOWE NR SPEC. ST-02 DOTYCZY WSZSYTKICH POZYCJI W DZIALE
1.1|KNR 7-09 Zawor gwintowany mosiezny do wody dn 50mm szt.
2601-10
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
1.2|KNR 7-09 Zawor gwintowany mosiezny do wody dn 32mm szt.
2601-10
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
1.3|KNR 7-09 Filtr gwintowany, siatkowy dn 50 PN16 szt.
2604-10
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
1.4|KNR 2-18 Konsola wodomierza szt.
0112-03
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
1.5|KNR 2-15 Zawoér antyskazeniowy klasy EA dn 50 szt.
0112-06
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
1.6|KNR 2-15 Reduktor cisnienia dn 50 3,0-6,0 bar szt.
0112-06
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.7|KNR 2-15 Wodomierz wody zimnej dn 40 z podtaczeniem 2" szt.
0118-04 Vnom=10,-16,0 m3/h
Wodomierz z odczytem radiowym DOSTAWA ZIM MIKOLOW
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.8/KNR 2-15 Wodomierz wody dn 32 podtgczenie 1/1/4" szt.
0118-04 Wodomierz z odczytem radiowym DOSTAWA ZIM MIKOLOW
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.9/KNR-W 2-18 |Rura ostonowa PEHD 110x6,3 m
0109-01
analogia
25 m 2,50
RAZEM 2,50
1.10|KNR-W 2-18 |Kolano ISO PE63/2" SDR 11 GZ szt
0122-01
analogia
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
1.11KNR-W 2-18 |Montaz rurocigg6w z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r. zewnetrznej 63 mm |m
0109-01 rury Dz63mm PE100 SDR11 PN16’
1 m 1,00
RAZEM 1,00
1.12|KNR-W 2-18 |Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnie- |szt.
0112-03 rzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r. zewnetrznej 110mm
1+1 szt. 2,00
RAZEM 2,00
1.13|KNR-W 2-18 |Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania |ztgcz.
0110-04 czotowego o $r. zewnetrznej 110 mm
3 zlgcz. 3,00
RAZEM 3,00
1.14|KNR-W 2-18 |Ksztattki PE cisnieniowe o $r. zewn. 63mm szt.
0122-03 Kolano ISO 63/2"
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.15 Manszety i ptozy dystansowe kpl
kalk. wtasna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
2 PRZYLACZE WODOCIAGOWE DO BUDYNKU-STWIOR NR ST-02-DOTYCZY WSZYSTKICH POZYCJI W DZIA-
LE
2.1 Roboty ziemne
2141 Koszt wigczenia do istn. sieci wodociggowej: zamkniecie i opréznienie odcinka |kpl.
wycena indy- |pod nadzorem gestora sieci, likwidacja odcinka wodociggu, zaslepienie
widualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2.1.2|KNR 2-01 Woytyczenie trasy wodociggu m
0120-03
20,16+15,6+7,24 m 43,00
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RAZEM 43,00
2.1.3|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.15 m3w |m3
0205-02 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
0214-04 legtos¢ 2 km - PRZYJETO 90%
*1-2
(1,5+1,6)/2"20,1670,8 m3 25,00
*2-3
(1,6+1,45)/2*15,670,8 m3 19,03
*3-4
(1,45+1,4)/2*7,2470,8 m3 8,25
RAZEM 52,28
2.1.4|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
0301-02 mi na odlegtosé do 1 km (kat. gruntu Ill) - wykopy z odwozem nadmiaru urob-
ku - PRZYJETO 10%
Krotnos¢ = 0,1
poz.2.1.3 m3 52,28
RAZEM 52,28
2.1.5/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
0119-03
poz.2.1.2/1000 km 0,043
RAZEM 0,04
2.1.6|KNR 2-01 Azurowe umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 m  |m2
0322-07 wypraskami w grunt.suchych kat.lll-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
poz.2.1.2*1,5*2 m?2 129,00
RAZEM 129,00
2.1.7|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. IlI-IV; |m3
0320-0501 |gtebokos¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5m
poz.2.1.3 m3 52,28
RAZEM 52,28
2.1.8/KNR 2-01 Zageszczenie gruntu zasypanego mehanicznie ubijakami mechanicznymi; m3
0236-01 z.  |grunty sypkie kat. I-1ll; Wskaznik zageszczenia Js = 0.98
sz.2.5.2.
9907
poz.2.1.7 m3 52,28
RAZEM 52,28
2.2 Roboty montazowe
2.2.1|KNR-W 2-18 |Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r. zewnetrznej 63 mm |m
0109-01 rury Dz63mm PE100 SDR11 PN16’
43 m 43,00
RAZEM 43,00
2.2.2|KNR-W 2-18 |Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnie- |szt.
0112-03 rzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r. zewnetrznej 63mm
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
2.2.3|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
0110-04 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej63 mm
ztacz. 8,00
RAZEM 8,00
2.2.4|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tadma z tworzywa sztuczne- |m
0102-01 go
43 m 43,00
RAZEM 43,00
2.2.5|KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, |200m -
0704-01 PEHD o $r.nominalnej do 110 mm 1 prob.
1 200m - 1,00
1 préb.
RAZEM 1,00
2.2.6|KNR-W 2-18 |Nakfady za kazde 10 m réznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) przy dezynfekcjii |10m
9910-01 ptukaniu przewoddéw z rur o $r. 80-100 rézn.
1 10m 1,00
rézn.
RAZEM 1,00
2.2.7|\KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggdéw sieci wodociagowych o ér.nominalnej do 150 mm odc.
0707-01 200m
1 odc. 1,00
200m
RAZEM 1,00
2.2.8 Demontaz i zaslepienie wodociggu z rur PE 90 na odcinku I=10 mb wraz z de- |kpl.
kalk. wlasna |montazem armatury 10mb
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
3 PRZYLACZE WODOCIAGOWE DO NAWADNIANIA BOISKA-STWIOR NR ST-02-DOTYCZY WSZYSTKICH PO-
ZYCJI W DZIALE
3.1 Roboty ziemne
3.1.1|KNR 2-01 Woytyczenie trasy wodociggu m
0120-03
24,28 m 24,28
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RAZEM 24,28
3.1.2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.15 m3w |m3
0205-02 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
0214-04 legtos¢ 2 km - PRZYJETO 90%
Krotnosé = 0,9
*5-H
(1,41+1,52)/2*24,28*0,8 m3 28,46
RAZEM 28,46
3.1.3|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
0301-02 mi na odlegto$¢ do 1 km (kat. gruntu Ill) - wykopy z odwozem nadmiaru urob-
ku - PRZYJETO 10%
Krotnosé¢ = 0,1
p0z.3.1.2 m3 28,46
RAZEM 28,46
3.1.4|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
0119-03
poz.3.1.1/1000 km 0,024
RAZEM 0,02
3.1.5/KNR 2-01 Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 m  |m2
0322-07 wypraskami w grunt.suchych kat.llI-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
poz.3.1.1*(1,41+1,52)/2*2 m?2 71,14
RAZEM 71,14
3.1.6|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. IlI-IV; |m3
0320-0501 |gtebokos¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
p0z.3.1.2 m3 28,46
RAZEM 28,46
3.1.7|KNR 2-01 Zageszczenie gruntu zasypanego mehanicznie ubijakami mechanicznymi; m3
0236-01 z.  |grunty sypkie kat. I-1ll; Wskaznik zageszczenia Js = 0.98
sz.2.5.2.
9907
p0z.3.1.6 m3 28,46
RAZEM 28,46
3.2 Roboty montazowe
3.2.1|KNR-W 2-18 |Montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r. zewnetrznej 63 mm |m
0109-01 rury Dz63mm PE100 SDR11 PN16’
24,28 m 24,28
RAZEM 24,28
3.2.2|KNR-W 2-18 |Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnie- |szt.
0112-03 rzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r. zewnetrznej 63mm
szt. 5,00
RAZEM 5,00
3.2.3|KNR 2-18 Hydrant zewnetrzny ogrodowy , mrozoodporny podziemny dn 50 wraz z ze sto- | kpl.
0315-03 pa, podtagczeniem do weza strazackiego dn50mm
Wyposazenie:
-zawoér odcinajgcy wbudowany
-skrzynka PEHD
-klucz do hydrantu
-podtaczenie do weza strazackiego dn50mm
-posadowienie na bloczku betonowym i podsypce piaskowo-cementowej
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
3.2.4|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
0110-04 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej63 mm
5 ztacz. 5,00
RAZEM 5,00
3.2.5|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociagu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztuczne- |m
0102-01 go
p0z.3.2.1 m 24,28
RAZEM 24,28
3.2.6|KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, |200m -
0704-01 PEHD o $r.nominalnej do 110 mm 1 préb.
1 200m - 1,00
1 préb.
RAZEM 1,00
3.2.7|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggdéw sieci wodociagowych o ér.nominalnej do 150 mm odc.
0707-01 200m
1 odc. 1,00
200m
RAZEM 1,00
4 KANALIZACJA SANITARNA PRZYLACZE-STWiOR NR ST-02 DOTYCZY WSZYSTKICH POZYCJI W DZIALE
4.1 Roboty montazowe - kanaty
4.1.1|/KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe PE LUB PP" o $r 600 mm - zamkniecie |szt
0517-01 stozkiem betonowym
*KSO0
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
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4.1.2|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe PE LUB PP" o0 $r 425 mm - zamkniecie |szt
0517-01 stozkiem betonowym
*KS1
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
4.1.3/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC SN8 W/K tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
0408-02
12 m 12,00
RAZEM 12,00
4.1.4/KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe taczone na wcisk o $r.  [szt
0421-02 zewn. 160 mm
kolano 90st.PVC z uszczelkg o $r. zewn. 160 mm
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
4.1.5/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 150 mm m
0804-01
12 m 12,00
RAZEM 12,00
4.1.6|/KNR-W 2-18 |Podsypka i obsypka rur piaskiem z zageszczeniem m3
0511-04
poz.4.1.3"0,8%(0,3+0,2+0,16) m3 6,34
RAZEM 6,34
41.7 Demontaz przytgcza Ks 160 mm 28,5 mb kpl
kalk. wlasna |Demontaz studni Ks dn 600mm- h= 1-1,2m - 2szt.
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
4.2 Roboty ziemne i podstawowe
4.2.1/KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
0317-0501  |gruntach suchych kat.llI-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recz-
nym; gteboko$¢ do 3.0 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m
*rury fi. 160
(0,75+1,12)/2*12*1,0 m3 11,22
*studnie KS0, KS1
0,5%0,5*0,78+1,0*1,0*1,12 m3 1,32
RAZEM 12,54
4.2.2|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
0901-01 pu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
4.2.3|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
0901-06 typu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
poz.4.2.2 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
424 Dostarczenie i zakup gruntu przepuszczalnego niewysadzinowego do zasypa- |ms3
kalk. wlasna |nia wykopow (piasek, pospétka, itp.)
((0,2+0,3+0,16)*(0,75+1,12)/2*12*0,8)-(3,14*0,08*0,08*p0z.4.1.3)+(0,2*0,425* |m3 5,72
0,425)
RAZEM 5,72
4.2.5/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
0230-01 m w gruncie kat. I-Il
poz.4.2.1-poz.4.2.4-(3,1470,42570,425*1,12)-(3,14*0,21270,212*0,75) m3 6,08
RAZEM 6,08
4.2.6/KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-Ill - m3
0236-01 uzupelnienie poz. j.w.
poz.4.2.5 m3 6,08
RAZEM 6,08
4.2.7\KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$é do 1 km grunt.kat. I-1l |m3
0108-01
poz.4.2.1-p0z.4.2.6 +(3,1470,08*0,08"poz.4.1.3)+(3,14*0,425%0,425*1,12)+ ms3 7,44
(3,14*0,212*0,21270,75)
RAZEM 7,44
4.2.8/KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km m3
0108-04 Krotnosé = 9
poz.4.2.7 m3 7,44
RAZEM 7,44
429 Koszt utylizacji ziemi m3
kalk. wlasna
po0z.4.2.8 m3 7,44
RAZEM 7,44
5 KANALIZACJA DESZCZOWA PRZYLACZE | PRZEKLADKA-STWIiOR NR ST-02 DOTYCZY WSZYSTKICH PO-
ZYCJI W DZIALE
5.1 Roboty montazowe - kanaty
5.1.1|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe PE LUB PP" o §r 600 mm - zamknigcie |szt
0517-01 stozkiem betonowym
*KDA
1 szt 1,00
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RAZEM 1,00
5.1.2|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe PE LUB PP" o $r 425 mm - zamknigcie |szt
0517-01 stozkiem betonowym
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
5.1.3|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC SN8 W/K tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
0408-02
14,4+6,98+3,85 m 25,23
RAZEM 25,23
5.1.4|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. szt
0421-02 zewn. 160 mm
kolano 90st.PVC z uszczelkg o $r. zewn. 160 mm
8 szt 8,00
RAZEM 8,00
5.1.5|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC SN8 W/K tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
0408-03
15,52+14,71+15,94 m 46,17
RAZEM 46,17
5.1.6|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. szt
0421-03 zewn. 200 mm
redukcja PVC z uszczelka o $r. zewn. 200/160 mm
10 szt 10,00
RAZEM 10,00
5.1.7|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 150 mm m
0804-01
p0z.5.1.3 m 25,23
RAZEM 25,23
5.1.8/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 200 mm m
0804-02
poz.5.1.5 m 46,17
RAZEM 46,17
5.1.9 Rura dwudzielna HDPE D160 mm m
kalk. wlasna
4 m 4,00
RAZEM 4,00
5.2 Roboty demontazowe
5.2.1 Demontaz lub zamulenie istniejgcej kanalizacji deszczowej kpl
kalk. wtasna |Z rur PVC 200 na odcinku I=ok 25 mb
Wraz z demontazem studni kanalizacyjnych
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
5.3 Roboty ziemne
5.3.1|KNR 2-01 Wytyczenie trasy m
0120-03
p0z.5.1.3+p0z.5.1.5 m 71,40
RAZEM 71,40
5.3.2|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa drog w te- |km
0111-0100 |renie réwninnym L= 60,0 mb= 0,06 km
p0z.5.3.1/1000 km 0,07
RAZEM 0,07
5.3.3|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
0317-0501  |gruntach suchych kat. IlI-IV z wydobyciem urobku topata lub wyciagiem recz-
nym; gtebokosé do 3,0 m, szeroko$¢ 0,8-1,5 m
*KD1-KDA
(1,07+1,12)/2*15,94*0,8 m3 13,96
*KD2-KD1
(0,88+1,07)/2*14,71*0,8 m3 11,47
*KDD-KD2
(0,75+0,88)/2*15,52*0,8 m3 10,12
*RS1-KDA
(0,7+1,12)/2*14,4%0,8 ms3 10,48
*RS3-KD1
(0,7+1,07)/2*3,85%0,8 ms3 2,73
(1,07+1,12)/2*15,94*0,8 m3 13,96
RAZEM 62,73
5.3.4|KNR 2-01 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w |m3
0221-01 gruncie kat.I-1l
*studnie
4*1,0*1,01,0 m3 4,00
RAZEM 4,00
5.3.5|KNR 2-18 Podtoze z piasku o grubosci 20 cm m?2
0501-03
(p0z.5.1.3*0,2%0,8)+(p0z.5.1.5*0,2*0,8)+(3,14*0,212*0,212*0,2*3)+(3,14*0,3* |m?2 11,57
0,3%0,2)
RAZEM 11,57
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
5.3.6|KNR 2-28 Obsypka rurociggu piaskiem grub. 30 cm ponad wierzch rury m3
0501-09
(poz.5.1.3*(0,3+0,16)*0,8)+(p0z.5.1.5%(0,3+0,2)*0,8)-(3,14*0,08*0,08"p0oz.5.1. |m3 25,80
3)-(3,14*0,1*0,1*p0z.5.1.5)
RAZEM 25,80
5.3.7 Dostarczenie i zakup gruntu przepuszczalnego niewysadzinowego do zasypa- |ms3
kalk. wlasna |nia wykopow (piasek, pospétka, itp.)
p0z.5.3.5+p0z.5.3.6 m3 37,37
RAZEM 37,37
5.3.8/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
0230-01 m w gruncie kat. |-l - 90% OBMIARU
Krotnosé = 0,9
0z.5.3.3-p0z.5.3.5-p0z.5.3.6 m3 25,36
RAZEM 25,36
5.3.9|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. IlI-IV; |m3
0320-0501 |gtebokos¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m - 10% OBMIARU
Krotnos¢ = 0,1
p0z.5.3.8 m3 25,36
RAZEM 25,36
5.3.|KNR 2-01 Zageszczenie gruntu zasypanego mehanicznie ubijakami mechanicznymi; m3
10/0236-01 z.  |grunty sypkie kat. I-Ill; Wskaznik zageszczenia Js = 0.98
sz.2.5.2.
9907
p0z.5.3.8 m3 25,36
RAZEM 25,36
5.3.|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$é do 1 km grunt.kat. I-1l |m3
11/0108-01
p0z.5.3.3+p02.5.3.4-p0z.5.3.9+(3,14*0,08*0,08*p0z.5.1.3)-(3,14*0,1*0,1*p0oz.5. |[m3 39,72
1.5)-(3,1470,212*0,212*1*3)-(3,1470,3*0,3*1)
RAZEM 39,72
5.3.|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km m3
12/0108-04 Krotnosé = 9
p0z.5.3.11 m3 39,72
RAZEM 39,72
5.3. Koszt utylizacji ziemi m3
13|kalk. wtasna
p0z.5.3.11 m3 39,72
RAZEM 39,72
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