DOBOR KABLI | ZABEZPIECZEN

DOBOR KABLI | ZABEZPIECZEN

L.P. NUMER MOC WSPOL. MOC NAPIECIE[ PRAD | DLUG. TYP LINII SPADEK TYP PRAD Wspblcz.
LINII ZAINSTAL| JEDN. [ SZCZYT. |cos ¢|ZNAMION.| sZCzYT. | OBLICZ. NAPIECIA | ZABEzP. |ZABEZP. WARUNEK | krotnosci WARUNEK Il
NAZWA URZADZENIA LINII LINII LINII LINII | ODCINKA TYP KABLA DOP. | SPOS.| WSPOL. | Jd x kgl | NA ODCINKU| (CHARAKT.) b<inslz pradu st In
ROZDZIELNICY/TABLICY LINII PRAD| UKL. [ POPR. LINII Z2 145
Pl K Pszl U b T Z kgl Tdd 50 Tn K2
- - KW - KW v A m L N PE| A - A % A
1 2,00 3 4,00 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 8 19 20
1 2ZK - RGPOZ 65,42 0,61 39,91 | 0,93 [400 / 230 61,94 15 YKY 4 x 35 138 E 0,80 [ 1104 0,19 gG 80 619] <[ 80[ =[110.4 [ spetniony 1,6 1104 =883 spetniony
2. RGPOZ — RE 40,55 0,85 34,47 | 0,93[400 / 230| 53,49 10 YKY 5 x 25 112 E 0,80 89,6 0,15 9G 50 535 <| 50 <|89,6 btad 1,6 896 = 5572 spefniony
3. RGPOZ - RK 24,87 0,80 19,90 | 0,93 400 / 230] 30,88 20 YKY 5 x 25 112 E 0,80 89,6 0,17 gG 50 309] <| 50| =896 | spetiony 1,6 896 =552 spetniony
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