PRZYLACZE WODOCIAGOWE ORAZ GLOWNY UKLAD WODOMIERZOWY

WYKAZ MATERIALOW DO WBUDOWANIA

Lp. Wyszczegolnienie Jednostka| llo§¢ | Uwagi/Producent
2 3 4 5
PRZYLACZE WODOCIAGOWE PE 63 DO BUDYNKU

1 Rura do wgdy PEHD 100 ¢@63x5,8 SDR 11 RC wraz z mb 430 Typ handlowy
ksztattkami
Tasma ostrzegawczo-lokalizacyjna niebieska z wktadkq
stalowg 20 cm

2. mb 430 Typ handlowy

Uwaga:

Wiaczenie do istniejacej sieci wodociggowe] wykonac poprzez wykorzystanie istniejgcego trojnika i zasuwy dn

50mm.

GLOWNY UKLAD WODOMIERZOWY

PODLEGAJACY UZGODNIENIU ZIM MIKOLOW

Wodomierz wody zimnej dn 40 z podtaczeniem 2”
3 Vnom=10,-16,0 m3/h kol 1 Tvo handlow
" | Wodomierz z odczytem radiowym P yp y
4. | Zawér gwintowany mosiezny do wody dn 50mm szt 3 Typ handlowy
5. | Konsola pod wodomierz kpl 1 Typ handlowy
6. Zawor antyskazeniowy klasy EA dn 50 gwintowany szt 1 Typ handiowy
7. | Reduktor cisnienia dn 50 3,0-6,0 bar szt. 1 Typ handlowy
Rura ostonowa PEHD 110x6,3 wraz z 2 manszetami i
8. : , mb 2,5 Typ handlowy
ptozami dystansowymi
9. |Kolano ISO PE63/2” SDR 11 GZ szt 1,0 Typ handlowy




Lp. Wyszczegolnienie Jednostka| llosé¢ | Uwagi/Producent
2 3 4 5
UKLAD WODOMIERZOWY NAWADNIANIE BOISKA
INSTALACJA WEWNETRZNA WODOCIAGOWA
Wodomierz wody dn 32 podtaczenie 1/1/4”
10 Wodomierz z odczytem radiowym kpl 1 Typ handiowy
11. | Zawdr gwintowany mosiezny do wody dn 32mm szt 2 Typ handlowy
12. | Filtr gwintowany do widy dn 50mm szt 1 Typ handlowy
13. | Konsola pod wodomierz szt 1 Typ handlowy
Rura ostonowa PEHD 110x6,3 wraz z 2 manszetami i
14. : , mb 1,0 Typ handlowy
ptozami dystansowymi
Kolano ISO PE63/2” SDR 11 GZ
15. szt 1,0 Typ handlowy
INSTALACJA ZEWNETRZNA DO NAWADNIANIA BOISKA
16. | Rura do wody PEHD 100 ¢63x5,8 SDR 11 RC mb 25,0 Typ handlowy
Tasma ostrzegawczo-lokalizacyjna niebieska z wktadka
stalowg 20 cm
17, b 25 | Typ handlowy
Hydrant zewnetrzny ogrodowy , mrozoodporny
podziemny dn 50 wraz z ze stopa, podtaczeniem do
weza strazackiego dn50mm
Wyposazenie:
-zawor odcinajacy wbudowany
18. | -skrzynka PEHD kpl 1 Typ handlowy
-klucz do hydrantu
-podigczenie do weza strazackiego dn50mm
-posadowienie na bloczku betonowym i podsypce
piaskowo-cementowe;
Demontaze
19 Demontaz i zaslepienie wodociggu z rur PE 90 na

odcinku I=10 mb wraz z demontazem armatury




