PROFIL PODLUZNY KS
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KINETA Z RUCHOMYM KIELICHEM

1:100

WLAZ A15
Obsypka piaskowa
30 cm pow. wierzechu przwodu
Podsypka: piaskowa
20cm
PROJEKTOWANA
STUDNIA Ks PVC DN600

1:200

WYJSCIE Z BUDYNKU
PROJEKTOWANA
STUDNIA Ks PVC DN425

Poziom poréwnawczy 295,00 m n.p.m.

Rzedna terenu projektowanego

Rzedna terenu istniejgcego

Rzedna dna kanatu

302,00 | 302,75 | 302,75
301,97 | 302,75 | 302,75
301.18 | 302.30 | 302.30

0,75
0,78
112

Zagtebienie kanatu

Odlegtosci g 6,50 5

1.50% 12,15 %
PVE-U 160 PVC-U 160
SDR\34

0160

Srednice, materiaf

Spadki

0.00
2.00
4,64
8.50

Dtugosé

A (KS1

DR

KSO

1) PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ WYKONAC Z RUR PVC-U KLASY
2) STUDNIE WYKONAC JAKO PVC 600, 425 Z KINETA, TRZONEM, TELESKOPEM
3) WLAZY WYKONAC W CHODNIKACH | DOJAZDACH JAKO

ZELIWNE KLASY B125 WG PN-EN 124:2000

4) WEAZY WYKONAC W TERENACH ZIELONYCH JAKO

ZELIWNE KLASY A15 WG PN-EN 124:2000

5) KOLEKTOR UKLADAC NA PODSYPCE PIASKOWEJ 20 cm (OBSYPKA 30cm )
6) WSKAZNIK ZAGESZCZENIA MAX 0,98 ( PODSYPKA, ZASYPKA, OBSYPKA)
7) RZEDNE WEAZOW DOSTOSOWAC DO NIWELETY PROJ. TERENU

8) KOLIZJE Z INNYMI INSTALACJAMI WG PZT | PROFILI )

9) W PRZYPADKU WYSTAPIENIA KOLIZJI ISTNIEJACE UZBROJENIE NALEZY

NALEZY PRZELOZYC
KOLIZJE POKAZANO NA PROFILACH ORAZ PZT

10) Z UWAGI NA BRAK MOZLIWOSCI USTALENIA GLEBOKOSCI UZBROJENIA
W MIEJSCU KOLIZJI WYKONAC WYKOPY KONTROLNE

WYKOPY O SCIANACH PIONOWYCH ZABEZPIECZYC

OBSYPKE WYKONAC DO GORNEJ KRAWEDZI RUROCIAGU

11
12

— —

13) WYSOKOSC STUDNI OKRESLONO W STOSUNKU DO TERENU ISTNIEJACEGO

14) W TERENIE ZIELONYM STOSOWAC WEAZY KLADY A 15

15) W TERENIE UTWARDZONYM STOSOWAC STUDNIE KLASY B125

16) PRZEWODY PRZYLACZA KS ZE WZGLEDU NA KROTKIE ODCINKI NIE IZOLOUJE SIE

WYAZ B125

poziom terenu proj.

ISTNIEJACY KOLEKTOR SANITARNY
DN160mm
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WLAZ B125
KINETA Z RUCHOMYM KIELICHEM

PRACOWNIA  PROJEKTOWA

“WYKRZYKNIK”, 43-190 MIKOLAW,

ULRYNEK 10, TEL: 32 / 738 01 35
TEMAT PROFL PODLUZNY DATA: 11,2000
RYSUNKU: PRZYLACZE KS
OBIEKT: BUDYNEK LKS 45 BUJAKOW PROJEKT
WYKONAWCZY
UL SZKOLNA 1C, MIKOLOW NR PROJ.: | PA/1¢247>/20
PROJEKTOWAL:| INZ. STANISLAW BODUSZEK SKALA: , ,
NR UPRAWNIEN: 586,93 1:100/1:200
SPRAWDZIL: MGR INZ. WOJCIECH RYLOWSKI
NR UPRAWNIEN:SLK/5450/PWOS/14 NRRYS.: 1Z-4
WYKONAL: MGR INZPAWEL BODUSZEK
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