
L ILOŚĆ Σ L CIĘŻAR CIĘŻAR CIĘŻAR

1szt RAZEM

kg kg

1 HEA 200 3355 2 6,71 42,30 141,92 283,83

2 HEA 200 3992 1 3,99 42,30 168,86 168,86

3 bl. 12x190 200 4 0,80 17,90 3,58 14,32

4 bl. 6x97 170 2 0,34 4,57 0,78 1,55

ŚR. M16x50 kl.5.8 - 4 - - 0,105 0,42

NAKR. M16 KL.5 - 8 - - 0,036 0,29

PODKŁ. Do=17 - 8 - - 0,006 0,05

469,33

8,45

477,8

L ILOŚĆ Σ L CIĘŻAR CIĘŻAR CIĘŻAR

1szt RAZEM

kg kg

5 C300 4450 2 8,90 46,20 205,59 411,18

pręt gwint M12 150 3 0,45 0,89 0,13 0,40

NAKR. M12 KL.5 - 6 - - 0,015 0,09

PODKŁ. Do=13 - 6 - - 0,003 0,02

411,69

7,41

419,1

L ILOŚĆ Σ L CIĘŻAR CIĘŻAR CIĘŻAR

1szt RAZEM

kg kg

6 C200 3060 2 6,12 25,30 77,42 154,84

pręt gwint M12 150 3 0,45 0,89 0,13 0,40

NAKR. M12 KL.5 - 12 - - 0,015 0,18

PODKŁ. Do=13 - 12 - - 0,003 0,04

155,46

2,80

158,3

L ILOŚĆ Σ L CIĘŻAR CIĘŻAR CIĘŻAR

1szt RAZEM

kg kg

7 C200 1660 2 3,32 25,30 42,00 84,00

pręt gwint M12 150 3 0,45 0,89 0,13 0,40

NAKR. M12 KL.5 - 12 - - 0,015 0,18

PODKŁ. Do=13 - 12 - - 0,003 0,04

84,62

1,52

86,1

+ 1,8 NA SPOINY

RAZEM

POZ. OZNACZENIE UWAGI
mm SZTUK m kg/m

m kg/m

+ 1,8 NA SPOINY

RAZEM

NADPROŻE N-3 Wyk x 1

kg/m

+ 1,8 NA SPOINY

RAZEM

NADPROŻE N-2 Wyk x 1

POZ. OZNACZENIE UWAGI
mm SZTUK

+ 1,8 NA SPOINY

RAZEM

NADPROŻE N-1 Wyk x 1

POZ. OZNACZENIE UWAGI
mm SZTUK m

ZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ

WYMIAN W-1 Wyk x 1

POZ. OZNACZENIE UWAGI
mm SZTUK m kg/m



L ILOŚĆ Σ L CIĘŻAR CIĘŻAR CIĘŻAR

1szt RAZEM

kg kg

8 C140 1500 2 3,00 16,00 24,00 48,00

pręt gwint M12 150 3 0,45 0,89 0,13 0,40

NAKR. M12 KL.5 - 6 - - 0,015 0,09

PODKŁ. Do=13 - 6 - - 0,003 0,02

48,51

0,87

49,4

L ILOŚĆ Σ L CIĘŻAR CIĘŻAR CIĘŻAR

1szt RAZEM

kg kg

9 C140 1600 2 3,20 16,00 25,60 51,20

pręt gwint M12 150 3 0,45 0,89 0,13 0,40

NAKR. M12 KL.5 - 6 - - 0,015 0,09

PODKŁ. Do=13 - 6 - - 0,003 0,02

51,71

0,93

52,6

m kg/m

+ 1,8 NA SPOINY

RAZEM

kg/m

+ 1,8 NA SPOINY

RAZEM

NADPROŻE N-5 Wyk x 1

POZ. OZNACZENIE UWAGI
mm SZTUK

NADPROŻE N-4 Wyk x 1

POZ. OZNACZENIE UWAGI
mm SZTUK m


