ZAKLAD INZYNIERII MIEJSKIE] Sp. z 0.0. w Mikolowie

ey Mikotéw, dnia . .G, 2020k .

Znak sprawy: DS.4240.106.2020
Znak pisma: 6559/2020

Inwestor:

Gmina Mikotow

Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji
ul. Konstytucji 3go Maja 31
43-190 Mikotow

Petnomocnik:

Pracownia Projektowa , WYKRZYKNIK"
Wojciech Kowalczyk

ul. Rynek 10

43-190 Mikotow

Dotyczy: uzgodnienia lokalizacji dla inwestycji rozbudowy i termomodernizacji budynku
LKS 45 Bujakéw na dzialkach nr 1146/45 i 979/45 przy ul. Szkolnej 1C
w Mikotowie.

W odpowiedzi na Panstwa pismo w sprawie jw. Zaktad Inzynierii Miejskiej Sp. z 0. 0. w Mikotowie
informuje, ze uzgadnia lokalizacje rozbudowy i termomodernizacji budynku LKS 45 Bujakéw na
dziatkach nr 1146/45 i 979/45 przy ul. Szkolnej 1C w Mikotowie pod warunkiem przebudowy sieci
kanalizacji sanitarnej i deszczowej kolidujacej z planowang inwestycja.

W zwigzku z powyiszym podajemy warunki przebudowy ww. sieci kanalizacji sanitarnej

i deszczowej:

Kanalizacja sanitarna:

- sie¢ kanalizacji sanitarnej kolidujgca z modernizowanym budyniem nalezy wytaczy¢ z eksploatacji,

- wylaczony z eksploatacji odcinek sieci kanalizacji sanitarnej nalezy zakonczy¢ studnig rewizyjng
wihazowa w odlegtosci nie mniejszej niz 3m od modernizowanego budynku,

- do ww. studni rewizyjnej nalezy uwzgledni¢ odprowadzenie $ciekow sanitarnych zgodnie
z warunkami technicznymi wydanymi pismem Znak sprawy: DS.4240.106.2020, Znak pisma:
466/2020 dnia 9 kwietnia 2020r.,

- na ww. studni stosowaé pierScien odcigzajacy i witaz zeliwny, typu ciezkiego, wykonany
z zeliwa sferoidalnego z zatrzaskami, zawiasami, z odlanym monolitycznie logo Mikotowa
oraz wktadka z PE ttumigaca drgania.

Kanalizacja deszczowa:

- sie¢ kanalizacji deszczowej zaprojektowac o Srednicy @200mm,

- na sieci kanalizacji deszczowej na zatamaniach trasy, zmiany spadku, wlgczeniach przytaczy oraz w
odlegtosciach max 50m zabudowadé studnie rewizyjne wlazowe,

- na ww. studniach stosowa¢ pier$cienie odcigzajgce i wtazy zeliwne, typu ciezkiego, wykonane
z zeliwa sferoidalnego z =zatrzaskami, zawiasami, z odlanym monolitycznie logo Mikotowa
oraz wktadkg z PE ttumigca drgania,
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- odprowadzenie wod opadowych i drenazowych zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi
pismem Znak sprawy: DS.4240.106.2020, Znak pisma: 466/2020 dnia 9 kwietnia 2020r. bedzie
mozliwe poprzez istniejgcy i przebudowany fragment sieci kanalizacji deszczowej,

Niniejsze uzgodnienia wazne sg przez okres dwach lat od daty ich wydania.

Rownoczeénie informujemy, Ze na podstawie ww. warunkéw nalezy opracowac projekt
budowlano - wykonawczy przebudowy przedmiotowej sieci oraz uzgodni¢ go w 2 egz. w tut. zakladzie
uwzgledniajgc ponizsze uwagi:

- trase projektowanego uzbrojenia kanalizacyjnego uzgodni¢ na pismie z wiascicielami pozostatego
uzbrojenia podziemnego,

- trase projektowanego uzbrojenia kanalizacyjnego poza granicami wtasnosci uzgodni¢ na pisSmie
z wtascicielami terenu (zgodnie z aktualnym wypisem z rejestru gruntow, ktory nalezy zataczy¢ do
projektu),

- do projektu ww. uzbrojenia dolgczy¢ aktualne o$wiadczenie Inwestora o prawie do dysponowania
jego nieruchomoscia,

- projektowane uzbrojenie kanalizacyjne prowadzi¢ w odlegtosci min. 3,0m od istniejgcych
i projektowanych budynkéw oraz min. 1,5m od istniejacych i projektowanych ogrodzen, innych
obiektéw matej architektury, pozostatego uzbrojenia,

- natrasie projektowanego uzbrojenia nie nalezy prowadzi¢ zasadzen (drzewa, krzewy

Zastosowany materiat musi spelnia¢ wymogi zgodnie z zatgcznikiem nr 5 do Regulamin odptatnego
nabywania urzadzefn wodociggowych i/lub kanalizacyjnych przez Zaktad Inzynierii Miejskiej Sp. z o. o.
w Mikotowie.

Informujemy, Ze mozna wykona¢ jeden projekt budowlano - wykonawczy dla przebudowy sieci
kanalizacyjnej oraz dla budowy przylaczy wod-kan z uwzglednieniem warunkéw i uwag zawartych
w niniejszym piénie oraz w piSmie z dnia 9 kwietnia 2020r.

Informujemy réwniez, ze studnia z nieczynnego ujecia wody oznaczona na planie sytuacyjnym pkt B
zostata zlikwidowana, lecz ptyta posadowiona na jej miejscu winna zosta¢ nienaruszona.

Zalgcznik:

- 1 egz. planu sytuacyjnego
- zatacznik nr 5

Kopia:

- aa



Zaigczonik ne 5 do Regulaminu odpiatn2zo nabywania urzadzen wodociggowych i/lub kanalizacyjnyn

przez Zaklad Inzynierii Migjskiaj 5¢. z c.o. w Mikotowie

zatwierdzony uchwaty Nr428/X/2020 Rady Nadzorczej Zakladu Inzynierii Migjskiej Sp. z 0.0.
z dnia 25 maja 2020r.

MINIMALNE
SZCZEGOLOWE WYMAGANIA MATERIALOWE

MAJ 2020



L.SIECI WODOCIAGOWE

MATERIAE RUR | KSZTALTEK

Siaci i prrytacza.

rury PEHD, PE100 RCSDR11 PN18,

rury przystosowana do  budowy siaci w  grunciz rodzimym, bez stosowania podsypki
i obsypki - potwierdzona aprobaty tachniczny Instytutu Techniki Budowlanaj,

do produkgii rury utyty wytaczniz surowiac piarwotay, ni2 dopuszcza si2 stosowania surow:a
z adzysku = ragranulatu,

wymagany atest higieniczny PZH,

WYymazana pozytywna opinia GIG o dopuszczaniu do ukladania na tarenach objetych dziataniam
szkdd gdrniczych,

ksztaftki do zgrzewania doczotowego wykonane jako lane (wtryskowe), nie dopuszcza sie ksztattak
segmentowych,

do potaczen kotnierzowych zastosowaé tuleje PE z kotnierzem dociskowym PP-Stal lub ze stali
nierdzewnej,

dla rur o Srednicach = DN90 potaczenia rur polietylenowych nalezy wykonywac poprzez zgrzewanie
doczofowe,

dla rur o srednicach od DN32 do DN63 potaczenia rur polietylenowych nalezy wykonywac za pomoca
ksztaltel i ztgczek ISO,

przy potaczeniach kotnierzowych stosowaé uszczelki ptaskie za stabilng wkradkq stalowq utatwiajaca
montaz, wykonane z elastomeru,

wszystkie potaczenia skrecane realizowaé przy pomocy érub, podkiadek i nakretek ze stali

nierdzewnej klasy minimum A2. 5ruby winny by¢ smarowane smarem wysokotemperaturowym na

bazie miedzi odpornym na dziatanie wody, zasad i kwasdéw.

ARMATURA

Zasuwy kotnierzowe.

cisnienie nominalne PN16,

gtadki przelot bez gniazda,

migkko uszczelniajacy klin pokryty elastomerem,

korpus i pokrywa wykonane z zeliwa sferoidalnego min GGG-40,
wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnaj,

uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu O-ring,

sruby pokrywy wykonane ze stali nierdzewnej zaslepione od géry,

wrzeciono zasuwy przygotowane do mocowania obudowy za pomoca zawleczki,
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wynagany Atast Higizniczny PZRH,

yhudowa da zasuwy powinna pochodzic od t230 sam =g producenta co zasuwa

Zasuwy do przytaczy domowych wykonane z 2ywicy POM lub zeliwa sfaroidalnego.

cisniani2 nominalna PN LS,

gtadii przalot baz gniazda,

miakkouszczalniajacy klin, pokryty elastomaram,

korpus i pokrywa wykonana z zywicy POM lub zaliwa sfaroidalnego min. GGG-40,

zasuwa z2 ztaczami ISO dla rur PE lub zfaczami gwintowanymi,

dla zasuw zeliwnych korpus i pokrywa z powtoka ochronng zawnatrzng i wewnetrzng z farb
epoksydowych o minimalnej grubosci 250 pm,

wrzaciono zasuwy przygotowane do mocowania obudowy za pomoca zawleczki lud z przytaczem
srubowym 3/4" =27,

wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej,

uszczelnienie wrzaciona uszczelkami typu O-ring,

wymagany Atest Higieniczny PZH.

obudowa do zasuwy powinna pochodzi¢ od tego samego producenta co zasuwa.

Opaski do nawiercania dla rur PE i PCV.

cisnienie nominalne PN186,

korpus wykonany z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40,

zabezpieczenie antykorozyjne powtoka ochronng zewnetrzng i wewnetrzng z farb epoksydowych
o minimalnej grubosci 250 pum,

sruby, nakretkii podktadki wykonane ze stali nierdzewnej minimum A2,

uszczelka wykonana z elastomeru,

z odejsciem gwintowanym lub kotnierzowym,

wymagany Atest Higieniczny PZH.

Opaski do nawiercania dla rur zeliwnych i stalowych.

cisnienie nominalne PN16,

korpus wykonany z zeliwa sferaidalnego min. GGG-40,

zabezpieczenie antykorozyjne powtokg ochronng zewnetrzng i wewngtrzng z farb epoksydowych
o minimalnej grubosci 250 um,

tasma, sruby i nakretki wykonane ze stali nierdzewnej,
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zod2jsciem gwintowanym lub kotniarzowym

wymagany Atast Higieniczny PZH.

Hydranty podziemne z podwdjnym zamkniaciem z przytaczem kotnierzewym DMBO.

cisnizniz nominalna do 15 bar,

przyvtacza kotniarzow=2 DN30,

korpus hydrantu wykanany z zaliwa sfaroidalnazo min. GGG-40,

zabezpiaczaniz antykorozyjn2 powtoka ochronng zawnatrzng i wawnatrzng z farb epoksydowych lub
emalig o minimalnaj grubosci 250 pm,

catkowita odwodnienie w stanie zamkniatym,

odwodnienie zabezpieczone przad cisnieniowym wyphywem wody,

musi posiadac dodatkowsa zamkniacie kulowe,

gtabokosc zabudowy: 1.0m; 1.25m; 1.50m,

wymagany Atest Higieniczny PZH.

Hydrant nadziemny sztywny, z podwdjnym zamknieciem.

cisnienie nominalne do 16 bar,

przytgcze kotnierzowe DN8O,

kolumna wykonana ze stali ocynkowanej ogniwo, stali nierdzewnej lub zaliwa sferoidalnego,
gtowica z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40Q,

gtowica w kolorze czerwonym, pokryta powtoka z farby epoksydowej o minimalnej grubosci 250 um
+ dodatkowa powtoka poliestru odpornego na promieniowanie UV,

stopa z zeliwa sferoidalnego, ze wszystkich stron pokryta fluidyzacyjnie zywica epoksydows,
trzpien ze stali nierdzewnej,

aluminiowe nasady,

wszystkie pozostate czgsci (nie wymienione wyzej) wykonane z materiatéw odpornych na korozje,
catkowite odwodnienie w stanie zamknietym,

posiada dodatkowe zamkniecie kulowe,

wymagany Atest Higieniczny PZH.

Ksztattki zeliwne.

materiat zeliwo sferoidalne min. GGG-40,
zabezpieczenie antykorozyjne powtoka ochronng zewnetrzng i wewngtrzng z farb epoksydowych

o minimalnej grubosci 250 pm,



Ziqczii i ksztaftki 150.
- korpus z zywicy POM lub z2liwa sfaroidalnego min. GGG-40,
uszczalki EPDM,
- niarician zacizeowy POM,

piarscian wimacniajacy stal niardzawna,

- wymagany At2st Higianiczny PZH.
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2.SIECI K

Rury i ksztattki PVC.

rury PVC o scianach gladkich iitych

z materiatu utwardzonego (PVC-Uj niazmiakszonago, minimum klasy SN3, SDR34,

scianki rur na catym przekroju poprzacznym powinny by wykonana z matariafu o jadnakowych
wlasciwosciach fizyko — chemicznych,

nia doouszcza siz zabudowania rur z rdzaniam spianionym,

wsztaltki z PYC-U klasy SN3, SDR34,

rury kanalizacyjn2 musza gosiadad pozytywna opinia GIG na stosowania na tar2nach objatych
dziataniam szikad gorniczych,

ksztattkiirury w celu zachowania jednorodnosci systamu powinny pochodzié od jednego producanta.

Rury i ksztattki z PE i zeliwa sferoidalnego dla kanalizacji cisnieniowej.

Rury i ksztaftki wykonane z PE i zeliwa sferoidalnego powinny speia¢ te same wymagania co

stawiane w czasci: 1. Sieci wodociaggowe materiat rur i ksztattek.

Studnie kanalizacyjne z tworzywa sztucznego monolityczne PEHD .

studnie monclityczne PEHD, o gtadkiej powierzchni wewnetrznej i karbowanej z zewnatrz, o
sztywnosci obwodowej 8 kN/m® przystosowane do bezposiredniego potaczenia z rurami
kanalizacyjnymi bez zastosowania dodatkowych elementéw poérednich w calym zakresie
stosowanych srednic,

Dla studni narazonych na obcigzenia dynamiczne wymagane zwiericzenie w postaci pierécienia
odciazajgcego i plyty pokrywowej adekwatnie do obcigzenia (np. pod wtaz klasy D400).
Niedopuszczenie jest przenoszenie obcigzen pionowych na studnie,

studnie kanalizacyjne musza posiadac¢ pozytywna opinie GIG na stosowanie na terenach objetych
dziataniem szkdd gdrniczych,

studnie ztazowe powinny by¢ wyposazone w stopnie ztazowe pokryte tworzywem sztucznym.

Studnie kanalizacyjne z polimerobetonu.

polimerobeton jako materiat powstaty w wyniku potaczenia kruszywa o réznym uziarnieniu (maczka,
piasek, zwir) z zywica poliestrowa, ktora stanowi 10-12% mieszanki,

produkowany poprzez napetnienie stalowych form masa polimerobetonu, zawibrowanie
a nastepnie, po utwardzeniu chemicznym, rozformowanie i poddaniu obrébce termicznaj,
odpornosé chemiczna (pH w zakresie od 1-10),

odpornosc termiczna (dopuszcza sig staty kontakt z temperatura ok. 802C),
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Studnie kanalizacyjne z PVCi PP,
- studnia systemowa o sztywnosci obwodowe] 8 kN/m*,
- wszystkiz elemanty studni powinny pochodzi¢ od jednego producanta,
studnie kanalizacyjne musza posiada¢ pozytywna opinig GIG na stosowanie na taranach objatych

dziataniem szkad garniczych.

Studnie kanalizacyjne z betonu.

- studnie wykonane z klasy betonu minimum C35/45,

- stopien wodoszczelnasci 2 W8,

- nasigkliwosc £ 5%,

- beton powinian by¢ zwarty i jednorodny we wszystkich elementach,

- na potaczeniach naleiy stosowac uszczelki wykonane z elastomeru SBR lub EPDM,

- studnie ztazowe powinny by¢ wyposazone w stopnie ztazowe zeliwne lub pokryte tworzywem
sztucznym,

- studnie kanalizacyjne muszg posiadac¢ pozytywng opinig GIG na stosowanie na terenach objetych

dziataniem szkod gorniczych.

Pokrywy kanalizacyjne.

Wiazy studzienek kanalizacyjnych wykonane winny by¢ z zeliwa sferoidalnego o srednicy rowne;
i wiekszej 600mm z monolitycznie odlanym logo miasta Mikotow (wzdr dostarczy Zamawiajacy).
W przypadku, gdy pokrywa jest zlokalizowana w jezdni, chodniku i na wjazdach nalezy zastosowac
pokrywy klasy D400 wyposazone w zawias, odlany wraz z pokrywa zatrzask oraz wktadkg kompozytowa
(kopolimer), w pozostatych przypadkach wyposazone w zawias i zatrzask oraz wktadke z PE lub

elastomeru.



