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WARSTWY  DACHOWE

TYP DACHU  SD.2.01 / stropodach zasadniczy płyta żelbetowa/ płyty kanałowe
min.5cm   - warstwa żwir płukany frakcja 24-36mm
                - geowłóknina separacyjno-filtrująca
20cm       - polistyren ekstrudowany XPS λ=0.038 W/mK
0,5cm      - papa wierzchniego krycia antykorzenna, termozgrzewalna
0,5cm      - papa podkładowa samoklejąca
                - warstwa gruntująca
5-15cm    - warstwa spadkowa betonowa z wypełnieniem styropianowym
                - strop żelbetowy wg wytycznych konstrukcyjnych
                - impregnat do powierzchni betonowych
                - sufit podwieszony wg rys. szczegółowego

TYP DACHU  SD.2.02 / ścieżki techniczne
4cm         - płyty tarasowe
min.5cm   - warstwa żwir płukany frakcja 24-36mm
                - geowłóknina separacyjno-filtrująca
20cm       - polistyren ekstrudowany XPS λ=0.038 W/mK
0,5cm      - papa wierzchniego krycia antykorzenna, termozgrzewalna
0,5cm      - papa podkładowa samoklejąca
                - warstwa gruntująca
5-15cm    - warstwa spadkowa betonowa z wypełnieniem styropianowym
                - CITF - płyta żelbetowa monolityczna wg wytycznych konstrukcyjnych
                  / CP1 - płyta kanałowa i płyta żelbetowa wg rysunków konstrukcyjnych
                - impregnat do powierzchni betonowych
                 - sufit podwieszony wg rys. szczegółowego

TYP DACHU  SD.2.03 / świetlik
                - profile główne i pomocnicze aluminiowe
                - zestaw szklany dwukomorowy

TYP DACHU  SD.2.04 / stropodach blacha trapezowa - CP2
min.5cm   - warstwa żwir płukany frakcja 24-36mm
                - geowłóknina separacyjno-filtrująca
20cm       - polistyren ekstrudowany XPS λ=0.038 W/mK
0,5cm      - papa wierzchniego krycia antykorzenna, samoklejąca
0,5cm      - papa podkładowa samoklejąca
                - warstwa gruntująca
5-15cm    - warstwa spadkowa z klinów z polistyrenu ekstrudowanego XPS λ=0.038 W/mK
0,5cm      - papa paroizolacyjna samoklejąca
16 cm      - warstwa konstrukcyjna - blacha trapezowa ze stali ocynkowanej T160, gr. 0,7 mm
5cm         - wełna mineralna
12,5mm   - płyta gipsowo-kartonowa   
40 cm      - warstwa konstrukcyjna - belki stalowe 200x400x8mm wg opracowania konstrukcyjnego

TYP DACHU  SD.2.05 / dachy nad szachtami instalacyjnymi
0,3cm      - blacha ocynkowana płaska
                - izolacja przeciwwilgociowa EPDM
5cm         - izolacja termiczna
                - płyta żelbetowa wg opracowania konstrukcji

TYP DACHU  SD.2.06 / stropodach koło świetlika płyty kanałowe
min.5cm   - warstwa żwir płukany frakcja 24-36mm
                - geowłóknina separacyjno-filtrująca
10cm       - płyty PIR  λ=0.022 W/m*K
0,5cm      - papa wierzchniego krycia antykorzenna, termozgrzewalna
0,5cm      - papa podkładowa samoklejąca
                - warstwa gruntująca
5cm         - warstwa spadkowa z klinów styropianowych z twardego styropianu posadzkowego
                  λ=0.035 W/m*K EPS100
                - strop żelbetowy z płyt kanałowych wg wytycznych konstrukcyjnych
                - impregnat do powierzchni betonowych
                - sufit podwieszony wg rys. szczegółowego

TYP DACHU  SD.1.01 / stropodach płyta żelbetowa
                - warstwa wykończeniowa z blachy aluminiowej
min.2cm   - deskowanie pełne lub płyta osb
5cm         - podkonstrukcja
                - pustka powietrzna
0,5cm      - papa wierzchniego krycia antykorzenna, termozgrzewalna
0,5cm      - papa podkładowa samoklejąca
20cm       - polistyren ekstrudowany + kliny stryropianowe dla uzyskania spadku
                  na zewnątrz 2% XPS λ=0.038 W/mK
28 lub 32cm- strop żelbetowy monolityczny wg wytycznych konstrukcyjnych
                - impregnat do powierzchni betonowych
                - sufit podwieszony wg rys. szczegółowego

TYP DACHU  SD.1.02 / świetlik łącznik
                - profile główne i pomocnicze aluminiowe o podwyższonej
                  odporności cieplnej
                - zestaw szklany dwukomorowy
                - dźwigary z drewna klejonego

TYP DACHU  SD.1.03 / łącznik dach:

TYP DACHU  SD.            - stropodach
                             2.        - oznaczenie kondygnacji
                                 01   - nr kolejnej przegrody
01 - poziom piwnic
0  - poziom parteru
1  - poziom 1.piętra
2  - poziom dachu

PODŁOGI KONDYGNACJI +1 (CP, CITF), +2 (CP)

TYP STROPU  ST.1.01 / posadzka z wykładziny - laboratoria, pom. aparaturowe, sale ćwiczeń - P.LAB.1 / gr. 12cm
2mm      - winylowa wykładzina heterogeniczna, przy ścianach wywinięcie wysokości 10cm, bezspoinowo
              - klej do wykładzin
5mm      - wylewka samopoziomująca
5cm       - szlichta z betonu C20/25 (B20 beton posadzkowy) zbrojona włóknami polimerowymi dylatowana
                po  obwodzie oraz w polach wskazanych przez dostawcę systemu
0,3mm   - warstwa rozdzielająca folia PE klejona na zakład
6cm       - styropian twardy posadzkowy λ =0,035 W/mK EPS 150
0,2mm   - folia paroizolacyjna
              - CITF - płyta żelbetowa monolityczna wg wytycznych konstrukcyjnych / CP1 - płyta kanałowa wg wytycznych konstrukcyjnych
              - impregnat do powierzchni betonowych

TYP STROPU  ST.1.02 / posadzka mozaika drewniana - komunikacja, pom. socjalne - P.D.1 / gr. 12cm
2,4cm    - posadzka mozaika drewniana przemysłowa, cokół z listwy MDF wys. 15cm, w kolorze białym
3mm      - klej dwuskładnikowy poliuretanowo-epoksydowy
5mm      - wylewka samopoziomująca
5cm       - szlichta z betonu C20/25 (B20 beton posadzkowy) zbrojona włóknami polimerowymi dylatowana
                po  obwodzie oraz w polach wskazanych przez dostawcę systemu
0,3mm   - warstwa rozdzielająca folia PE klejona na zakład
4cm       - styropian twardy posadzkowy λ =0,035 W/mK EPS 150
0,2mm   - folia paroizolacyjna
              - CITF - płyta żelbetowa monolityczna wg wytycznych konstrukcyjnych / CP1 - płyta kanałowa wg wytycznych konstrukcyjnych
              - impregnat do powierzchni betonowych

TYP STROPU  ST.1.03-A / posadzka z płytek gresowych - laboratoria, pom. aparaturowe, sale ćwiczeń - P.LAB.2 / gr. 12cm
2,5cm    - płyty podłogowe gresowe, antypoślizgowość R11,prasowane na sucho, o nasiąkliwości wodnej E ≤ 0,5%, kolor: beż,
                cokół przyścienny wysokości 10cm
              - elastyczna fuga cementowa w kolorze płytek szerokości 2mm
3 mm     - klej do ceramiki
              - folia w płynie , elastyczna substancja na bazie żywic syntetycznych przeznaczona do
                hydroizolacji, dwukrotnie
5cm       - szlichta z betonu C20/25 (B20 beton posadzkowy) zbrojona, dylatowana po obwodzie oraz
                w polach wskazanych przez dostawcę system
0,2mm   - warstwa rozdzielająca folia PE klejona na zakład
4cm       - styropian twardy posadzkowy λ  =0,045 W/mK
0,2mm    - folia paroizolacyjna
               - CP1 - płyta kanałowa wg wytycznych konstrukcyjnych
               - impregnat do powierzchni betonowych

TYP STROPU  ST.1.03-B / posadzka ceramiczna - węzły sanitarne, pom. porządkowe - P.P.1 / gr. 12cm
1,5cm    - płyty podłogowe ceramiczne rektyfikowane  antypoślizgowość R10
              - elastyczna fuga cementowa w kolorze płytek szerokości 2mm
3 mm     - klej do ceramiki
              - folia w płynie , elastyczna substancja na bazie żywic syntetycznych przeznaczona do
                hydroizolacji, dwukrotnie
6cm       - szlichta z betonu C20/25 (B20 beton posadzkowy) zbrojona, dylatowana po obwodzie oraz
                w polach wskazanych przez dostawcę system
0,2mm   - warstwa rozdzielająca folia PE klejona na zakład
4cm       - styropian twardy posadzkowy λ =0,035 W/mK EPS 150
0,2mm   - folia paroizolacyjna
              - płyta żelbetowa monolityczna wg wytycznych konstrukcyjnych
              - impregnat do powierzchni betonowych

TYP STROPU  ST.1.04 / posadzka mozaika drewniana - bieg schodowy, spocznik - P.D.1 / gr. 3,2cm
2,4cm    - posadzka mozaika drewniana przemysłowa
3mm      - klej dwuskładnikowy poliuretanowo-epoksydowy
5mm      - wylewka samopoziomująca
              - płyta żelbetowa monolityczna  wg wytycznych konstrukcyjnych
              - impregnat do powierzchni

TYP STROPU  ST.1.05 / posadzka z wykładziny PCV - biura - P.W.1 / gr. 12cm
2mm      - winylowa wykładzina heterogeniczna, przy ścianach wywinięcie wysokości 10cm, bezspoinowo
              - klej do wykładzin
5mm      - wylewka samopoziomująca
5cm       - szlichta z betonu C20/25 (B20 beton posadzkowy) zbrojona włóknami polimerowymi dylatowana
                po  obwodzie oraz w polach wskazanych przez dostawcę systemu
0,3mm   - warstwa rozdzielająca folia PE klejona na zakład
6cm       - styropian twardy posadzkowy λ =0,035 W/mK EPS 150
0,2mm   - folia paroizolacyjna
              - CP1 - płyta kanałowa wg wytycznych konstrukcyjnych
              - impregnat do powierzchni betonowych

TYP STROPU  ST.1.06 / posadzka z wykładziny PCV - nadwieszenia nad wejściami i podcieniami  - P.LAB.1 / gr.12cm
2mm      - winylowa wykładzina heterogeniczna, przy ścianach wywinięcie wysokości 10cm, bezspoinowo
              - klej do wykładzin
5mm      - wylewka samopoziomująca
5cm       - szlichta z betonu C20/25 (B20 beton posadzkowy) zbrojona włóknami polimerowymi dylatowana
                po  obwodzie oraz w polach wskazanych przez dostawcę systemu
0,3mm   - warstwa rozdzielająca folia PE klejona na zakład
6cm       - styropian twardy posadzkowy λ =0,035 W/mK EPS 150
0,2mm   - folia paroizolacyjna
              - CITF - płyta żelbetowa monolityczna wg wytycznych konstrukcyjnych / CP1 - płyta kanałowa wg wytycznych konstrukcyjnych
20cm     - izolacja termiczna z wełny mineralnej, mocowana bezpośrednio do konstrukcji za pomocą kołków samogwintujących, stalowych,
                ocynkowanych
              - podkonstrukcja stalowa do zamocowania arkuszy z blachy - podsufitki , podział
                blachy wg rysunku szczegółowego sufitów
1cm       - podsufitka z blachy aluminiowej

PODŁOGI KONDYGNACJI  0

TYP STROPU  ST.0.01 / posadzka lastryko - hall, komunikacja - P.BET.1 / gr. 13cm
4cm       - płyty lastryko wewnętrzne 40x40cm, dwuwarstwowe szlifowane, przy ścianach wykończone cokołem wysokości 7,1cm
1cm       - klej żelowy wielofunkcyjny, o całkowitym pokryciu, tiksotropowy
5cm       - szlichta z betonu C20/25 (B20 beton posadzkowy) zbrojona włóknami polimerowymi dylatowana
                po  obwodzie oraz w polach wskazanych przez dostawcę systemu
0,3mm   - warstwa rozdzielająca folia PE klejona na zakład
3cm       - styropian twardy posadzkowy λ =0,035 W/mK EPS 150
0,2mm   - folia paroizolacyjna
              - płyta żelbetowa monolityczna wg wytycznych konstrukcyjnych
              - impregnat do powierzchni betonowych

TYP STROPU  ST.0.02 / podłoga z wykładziny PCV - biura- P.W.1 / gr. 13cm
2mm      - winylowa wykładzina heterogeniczna, przy ścianach wywinięcie wysokości 10cm, bezspoinowo
              - klej do wykładzin
5mm      - wylewka samopoziomująca
5cm       - szlichta z betonu C20/25 (B20 beton posadzkowy) zbrojona włóknami polimerowymi dylatowana
                po  obwodzie oraz w polach wskazanych przez dostawcę systemu
0,3mm   - warstwa rozdzielająca folia PE klejona na zakład
7cm       - styropian twardy posadzkowy λ =0,035 W/mK EPS 150
0,2mm   - folia paroizolacyjna
              - płyta żelbetowa monolityczna  wg wytycznych konstrukcyjnych
              - impregnat do powierzchni betonowych

TYP STROPU  ST.0.03 / posadzka mozaika drewniana -
pom. socjalne, rodzica z dzieckiem, pom. socjalne lab, komunikacja, korytarz, sekretariat, komunikacja lab. - P.D.1 / gr. 13cm
2,4cm    - posadzka mozaika drewniana przemysłowa, cokół z listwy MDF wys. 15cm, w kolorze białym
3mm      - klej dwuskładnikowy poliuretanowo-epoksydowy
5mm      - wylewka samopoziomująca
5cm       - szlichta z betonu C20/25 (B20 beton posadzkowy) zbrojona włóknami polimerowymi dylatowana
                po  obwodzie oraz w polach wskazanych przez dostawcę systemu
0,3mm   - warstwa rozdzielająca folia PE klejona na zakład
5cm       - styropian twardy posadzkowy λ =0,035 W/mK EPS 150
0,2mm   - folia paroizolacyjna
              - płyta żelbetowa monolityczna  wg wytycznych konstrukcyjnych
              - impregnat do powierzchni betonowych

TYP STROPU  ST.0.04 /  posadzka z wykładziny PCV - laboratoria, pom. pomocnicze - P.LAB.1 / gr. 13cm
1,0cm    - jednowarstwowa wykładzina homogeniczna zabezpieczona systemowo, typ wg rysunku szczegółowego
                posadzek cokół z wywiniętej wykładziny zasadniczej, bezspoinowo, wys. 7cm
              - klej do wykładzin pvc
1mm      - wylewka samopoziomująca
7cm       - szlichta z betonu B20 (beton posadzkowy) zbrojona dylatowana po  obwodzie oraz
                w polach wskazanych przez dostawcę systemu
0,2mm   - warstwa rozdzielająca folia PE klejona na zakład
5cm       - styropian twardy posadzkowy λ =0,035 W/mK EPS 150
0,2mm   - folia paroizolacyjna
              - płyta żelbetowa monolityczna  wg wytycznych konstrukcyjnych
              - impregnat do powierzchni betonowych

TYP STROPU  ST.0.05 / posadzka mozaika drewniana - bieg schodowy, spocznik - P.D.1 / gr. 3,2cm
2,4cm    - posadzka mozaika drewniana przemysłowa
3mm      - klej dwuskładnikowy poliuretanowo-epoksydowy
5mm      - wylewka samopoziomująca
              - płyta żelbetowa monolityczna  wg wytycznych konstrukcyjnych
              - impregnat do powierzchni

TYP STROPU  ST.0.06 / posadzka ceramiczna - pomieszczenia sanitarne, pom. porządkowe - P.P.1 / gr. 13cm
1,5cm    - płyty podłogowe ceramiczne rektyfikowane  antypoślizgowość R10
              - elastyczna fuga cementowa w kolorze płytek szerokości 2mm
3 mm     - klej do ceramiki
              - folia w płynie , elastyczna substancja na bazie żywic syntetycznych przeznaczona do
                hydroizolacji, dwukrotnie
6cm       - szlichta z betonu C20/25 (B20 beton posadzkowy) zbrojona, dylatowana po obwodzie oraz
                w polach wskazanych przez dostawcę system
0,2mm   - warstwa rozdzielająca folia PE klejona na zakład
5cm       - styropian twardy posadzkowy λ  =0,045 W/mK
0,2mm     - folia paroizolacyjna
                - płyta żelbetowa monolityczna  wg wytycznych konstrukcyjnych
                - impregnat do powierzchni betonowych

TYP STROPU  ST.0.07 / posadzka lastryko - łącznik - P.BET.1 / gr.13cm
4cm       - płyty lastryko wewnętrzne 40x40cm, dwuwarstwowe szlifowane, przy ścianach wykończone cokołem wysokości 7,1cm
1cm       - klej żelowy wielofunkcyjny, o całkowitym pokryciu, tiksotropowy
5cm       - szlichta z betonu C20/25 (B20 beton posadzkowy) zbrojona włóknami polimerowymi dylatowana
                po  obwodzie oraz w polach wskazanych przez dostawcę systemu
0,3mm   - warstwa rozdzielająca folia PE klejona na zakład
3cm       - styropian twardy posadzkowy λ =0,035 W/mK EPS 150
0,2mm   - folia paroizolacyjna
32cm     - płyta kanałowa wg wytycznych konstrukcyjnych
              - sufit podwieszony wg rys. wykończenia sufitów

TYP STROPU  ST.0.08 /  warstwy zewnętrzne - przed wejściem głównym CP2 / gr. 49cm
6cm         - kostka brukowa chodnikowa, kolor do akceptacji projektanta na podstawie przedstawionych próbek
8cm         - szlichta z betonu C20/25 (B20 beton posadzkowy) zbrojona włóknami polimerowymi dylatowana
                  po  obwodzie oraz w polach wskazanych przez dostawcę systemu, równa i płaska jak podłoże pod blachę
                - geowłóknina
15cm       - styropian twardy posadzkowy λ =0,035 W/mK EPS 150
0,5cm      - izolacja przeciwwodna, papa asfaltowa nawierzchniowa
0,5cm      - izolacja przeciwwodna, papa asfaltowa podkładowa
19-14cm  - wylewka betonowa (B20 beton posadzkowy) ze spadkiem 2%
                - płyta żelbetowa monolityczna wg wytycznych konstrukcyjnych

TYP STROPU  ST.0.08A /  warstwy zewnętrzne - przed wejściem głównym CP2 / gr. 49cm
8cm         - aluminiowa wycieraczka systemowa, wkład szczotkowy gr. 21mm, kładziony w systemowej ramie aluminiowej
6cm         - szlichta z betonu C20/25 (B20 beton posadzkowy) zbrojona włóknami polimerowymi dylatowana
                  po  obwodzie oraz w polach wskazanych przez dostawcę systemu, równa i płaska jak podłoże pod blachę
                - geowłóknina
15cm       - styropian twardy posadzkowy λ =0,035 W/mK EPS 150
0,5cm      - izolacja przeciwwodna, papa asfaltowa nawierzchniowa
0,5cm      - izolacja przeciwwodna, papa asfaltowa podkładowa
19cm       - wylewka betonowa (B20 beton posadzkowy)
                - płyta żelbetowa monolityczna wg wytycznych konstrukcyjnych

PODŁOGI KONDYGNACJI -1

TYP STROPU  ST.01.01 / posadzka betonowa - pom. techniczne poziom -1- P.BET.2 / gr. 19cm
              - dwuskładniokowy bezbarwny lakier poliuretanowy do warstw wykończeniowych - matowy
              - jednoskładnikowa wodna dyspersja modyfikowanej żywicy poliuretanowej do gruntowania podłoży mineralnych
8,0-
1,5mm   - polimerowo - cementowa masa konstrukcyjna, zawierający twarde kruszywa oraz wysokosprawne cementy,
                barwiona płynnym pigmentem
              - gruntująca warstwa z żywicy epoksydowej wraz z zasypem z piasku kwarcowego
7cm       - szlichta z betonu C20/25 (B20 beton posadzkowy) zbrojona, dylatowana po obwodzie oraz
                w polach wskazanych przez dostawcę systemu
0,2mm   - warstwa rozdzielająca folia PE klejona na zakład
10cm     - styropian twardy posadzkowy λ  =0,045 W/mK
65cm     - płyta żelbetowa monolityczna wg opracowania konstrukcyjnego, beton wodoszczelny C30/37 W8
              - folia rozdzielająca PE x2
10cm      - warstwa chudego betonu
30cm     - podsypka piaskowo-żwirowa
              - grunt rodzimy

TYP STROPU  ST.01.02 / posadzka ceramiczna - pom. sanitarne poziom -1 - P.P.1 / gr. 19cm
1,5cm    - płyty podłogowe ceramiczne rektyfikowane  antypoślizgowość R10
              - elastyczna fuga cementowa w kolorze płytek szerokości 2mm
3 mm     - klej do ceramiki
              - folia w płynie , elastyczna substancja na bazie żywic syntetycznych przeznaczona do
                hydroizolacji, dwukrotnie
7cm       - szlichta z betonu C20/25 (B20 beton posadzkowy) zbrojona, dylatowana po obwodzie oraz
                w polach wskazanych przez dostawcę system
0,2mm   - warstwa rozdzielająca folia PE klejona na zakład
10cm     - styropian twardy posadzkowy λ  =0,045 W/mK
65cm     - płyta żelbetowa monolityczna wg opracowania konstrukcyjnego, beton wodoszczelny C30/37 W8
              - folia rozdzielająca PE x2
10cm     - warstwa chudego betonu
30cm     - podsypka piaskowo-żwirowa
              - grunt rodzimy

TYP STROPU  ST.01.03 / posadzka lastryko - hall, komunikacja - P.BET.1 / gr. 19cm
4cm       - płyty lastryko wewnętrzne 40x40cm, dwuwarstwowe szlifowane, przy ścianach wykończone cokołem wysokości 7,1cm
1cm       - klej żelowy wielofunkcyjny, o całkowitym pokryciu, tiksotropowy
6cm       - szlichta z betonu C20/25 (B20 beton posadzkowy) zbrojona włóknami polimerowymi dylatowana
                po  obwodzie oraz w polach wskazanych przez dostawcę systemu
0,3mm   - warstwa rozdzielająca folia PE klejona na zakład
8cm       - styropian twardy posadzkowy λ =0,035 W/mK EPS 150
0,2mm   - folia paroizolacyjna
65cm     - płyta żelbetowa monolityczna wg opracowania konstrukcyjnego, beton wodoszczelny C30/37 W8
              - folia rozdzielająca PE x2
10cm      - warstwa chudego betonu
30cm     - podsypka piaskowo-żwirowa
              - grunt rodzimy

TYP STROPU  ST.01.04 / posadzka laboratoryjna 1 - magazyn centralny - P.LAB.1 / gr. 19cm
2mm      - winylowa wykładzina heterogeniczna, przy ścianach wywinięcie wysokości 10cm
              - klej do wykładzin
5mm      - wylewka samopoziomująca
8cm       - szlichta z betonu C20/25 (B20 beton posadzkowy) zbrojona włóknami polimerowymi dylatowana
                po  obwodzie oraz w polach wskazanych przez dostawcę systemu
0,3mm   - warstwa rozdzielająca folia PE klejona na zakład
10cm     - styropian twardy posadzkowy λ  =0,045 W/mK
0,2mm   - folia paroizolacyjna
65cm     - płyta żelbetowa monolityczna wg opracowania konstrukcyjnego, beton wodoszczelny C30/37 W8
              - folia rozdzielająca PE x2
10cm      - warstwa chudego betonu
30cm     - podsypka piaskowo-żwirowa
              - grunt rodzimy

TYP STROPU  ST.01.05 / posadzka mozaika drewniana - sale wykładowe, komunikacja- P.D.1 / gr. 19cm
2,4cm    - posadzka mozaika drewniana przemysłowa, cokół z listwy MDF wys. 15cm, w kolorze białym
3mm      - klej dwuskładnikowy poliuretanowo-epoksydowy
5mm      - wylewka samopoziomująca
6cm       - szlichta z betonu C20/25 (B20 beton posadzkowy) zbrojona włóknami polimerowymi dylatowana
                po  obwodzie oraz w polach wskazanych przez dostawcę systemu
0,3mm   - warstwa rozdzielająca folia PE klejona na zakład
10cm     - styropian twardy posadzkowy λ  =0,045 W/mK
0,2mm   - folia paroizolacyjna
65cm     - płyta żelbetowa monolityczna wg opracowania konstrukcyjnego, beton wodoszczelny C30/37 W8
              - folia rozdzielająca PE x2
10cm     - warstwa chudego betonu
30cm     - podsypka piaskowo-żwirowa
              - grunt rodzimy

TYP STROPU  ST.            - strop
                              01.       - oznaczenie kondygnacji
                                  01    - nr kolejnej przegrody
01 - poziom piwnic
0  - poziom parteru
1  - poziom 1.piętra
2  - poziom dachu

WARSTWY  ŚCIENNE ZEWNĘTRZNE

TYP ŚCIANY  SZ.01 / ściana zewnętrzna płyty lastryko
7cm         - okładzina z płyt lastryko elewacyjnych, podział wg rys. szczegółowego elewacji
                - podkonstrukcja ( kotwy ) dla okładziny z płyt , pustka powietrzna, fasada wentylowana
15cm       - izolacja termiczna z fasadowej wełny mineralnej, jednostronne pokrycie welonem
                  szklanym pełniącym funkcję wiatroizolacji
25cm       - ściana żelbetowa monolityczna wg opracowania konstrukcyjnego
1cm         - tynk cementowo-wapienny lekki

TYP ŚCIANY  SZ.02 / ściana zewnętrzna, monolityczna, okładzina z blachy
3mm        - okładzina z blachy aluminiowej , podział wg rys. szczegółowego fasady
                - podkonstrukcja dla okładziny z blachy, fasada wentylowana
15cm       - izolacja termiczna z wełny mineralnej, jednostronne pokrycie welonem
                  szklanym pełniącym funkcję wiatroizolacji
25cm       - ściana żelbetowa monolityczna / wieniec wg opracowania konstrukcyjnego
0,8mm     - tynk gipsowy cienkowarstwowy dla ścian żelbetowych

TYP ŚCIANY  SZ.02.A / ściana zewnętrzna, monolityczna, okładzina z blachy
                - warstwy analogicznie do SZ.02
20cm       - ściana żelbetowa monolityczna / wieniec wg opracowania konstrukcyjnego

TYP ŚCIANY  SZ.03 / ściana zewnętrzna, murowana, okładzina z blachy
3mm        - okładzina z blachy aluminiowej , podział wg rys. szczegółowego fasady
                - podkonstrukcja dla okładziny z blachy, fasada wentylowana,
                - pustka powietrzna wynikowa
15cm       - izolacja termiczna z wełny mineralnej, jednostronne pokrycie welonem
                  szklanym  pełniącym funkcję wiatroizolacji
18cm       - ściana wypełniająca z bloczków silikatowych ( wapienno-piaskowych ),
 licować od strony wewnętrznej z wieńcem żelbetowym
1cm         - tynk wewnętrzny cementowo-wapienny lekki

TYP ŚCIANY  SZ.04 / słupy zewnętrzne
7cm         - okładzina z płyt elewacyjnych prefabrykowanych, podział wg rys. szczegółowego fasady
               - podkonstrukcja dla okładziny z płyt , pustka powietrzna, fasada wentylowana
               - izolacja termiczna wypełniająca pianka PIR
35x60cm - słup żelbetowy monolityczny  wg opracowania  konstrukcyjnego
               - izolacja termiczna wypełniająca pianka PIR
               - podkonstrukcja dla okładziny z płyt, pustka powietrzna, fasada wentylowana
7cm         - okładzina z płyt lastryko  elewacyjnych, podział wg rys. szczegółowego fasady

TYP ŚCIANY  SZ.05 / ściana zewnętrzna poziom -1
                - folia kubełkowa jako ochrona izolacji termicznej
15cm       - izolacja termiczna z polistyrenu ekstrudowanego
                 płyty kleić bitumiczną masą uszczelniającą wg instrukcji dostawcy materiału,
                 układać do głębokości min. 0,80 m poniżej poziomu terenu
25cm       - ścian żelbetowa monolityczna wg opracowania konstrukcyjnego, beton
                  wodoszczelny C30/37 W8
                - preparat gruntujący
8mm        - maszynowy tynk cementowo-wapienny,

TYP ŚCIANY  SZ.06 / ściana zewnętrzna poziom -1 łącznik
               - tynk dekoracyjny akrylowy drobnoziarnisty (mozaikowy)
               - siatka z włókna szklanego+warstwa gruntująca
15cm       - izolacja termiczna styropian EPS przeznaczony do metody lekkiej-mokrej BSO
                - warstwa gruntująca
25cm       - ściana żelbetowa monolityczna wg opracowania konstrukcyjnego, beton
                  wodoszczelny C30/37 W8
                - preparat gruntujący
8mm        - maszynowy tynk cementowo - wapienny

TYP ŚCIANY  SZ.08 / ściana zewnętrzna zakryta gruntem poziom -1 trafostacja
25cm       - ściana żelbetowa monolityczna wg opracowania konstrukcyjnego, beton
                  wodoszczelny C30/37 W8
                - preparat gruntujący
8mm        - maszynowy tynk cementowo - wapienny

TYP ŚCIANY  SZ.09 / ściana pomiędzy salą ćwiczeń, a pom. składowania odpadów
15cm       - izolacja termiczna styropian EPS przeznaczony do metody lekkiej-mokrej BSO
25cm       - ściana żelbetowa monolityczna wg opracowania konstrukcyjnego, beton
                  wodoszczelny C30/37 W8
                - preparat gruntujący
8mm        - maszynowy tynk cementowo - wapienny

TYP ŚCIANY  SZ.10 / ściana pomiędzy salą ćwiczeń, a pom. składowania odpadów
15cm       - izolacja termiczna styropian EPS przeznaczony do metody lekkiej-mokrej BSO
20cm       - ściana żelbetowa monolityczna wg opracowania konstrukcyjnego, beton
                  wodoszczelny C30/37 W8
                - preparat gruntujący
8mm        - maszynowy tynk cementowo - wapienny

TYP ŚCIANY  SZ.11 / ściana zewnętrzna poziom -1 trafostacja
                - tynk dekoracyjny akrylowy drobnoziarnisty (mozaikowy)(zewnętrze) - w odcieniach płyt elewacyjnych
                   prefabrykowanych - referencyjnie RAL 1036 MAT, do ostatecznej decyzji po przedstawieniu próbek
                   projektantowi
                 - siatka z włókna szklanego+warstwa gruntująca
4cm          - izolacja termiczna styropian EPS 0,038 przeznaczony do metody lekkiej-mokrej BSO
                 - warstwa gruntująca
25cm        - ściana żelbetowa monolityczna wg opracowania konstrukcyjnego, beton
                   wodoszczelny C30/37 W8 - preparat gruntujący
8mm         - maszynowy tynk cementowo - wapienny (wnętrze)

TYP ŚCIANY  SZ.12 / ściana zewnętrzna poziom dach - murowana obudowa szachtów wentylacyjnych windy
3mm        - okładzina z blachy aluminiowej , podział wg rys. szczegółowego fasady
                - podkonstrukcja dla okładziny z blachy, fasada wentylowana,
                - pustka powietrzna wynikowa
10cm       - izolacja termiczna z wełny mineralnej, jednostronne pokrycie welonem
                  szklanym  pełniącym funkcję wiatroizolacji
                 - warstwa gruntująca
12cm        - ściana murowa z cegły palonej pełnej

TYP ŚCIANY  SZ.           - ściana zewnętrzna
                             01      - nr kolejnej przegrody

WARSTWY  ŚCIENNE  ATTYK

TYP ŚCIANY  SA.01 / ściana attykowa CP2
3mm        - okładzina z blachy aluminiowej, podział wg rys. szczegółowego fasady
                - podkonstrukcja dla okładziny z blachy, fasada wentylowana
15cm       - izolacja termiczna z fasadowej wełny mineralnej, jednostronne pokrycie
 welonem szklanym  pełniącym funkcję wiatroizolacji
2cm        - płyta wirórowo - cementowa nienasiąkliwa
               - konstrukcja stalowa wg opracowania konstrukcyjnego
2cm        - płyta wirórowo - cementowa nienasiąkliwa
10cm       - styropian XPS ƛ=0.033 W/mK
                - membrana dachowa pwc na bazie polimerów
                  wyklejona na całą wysokość attyki

TYP ŚCIANY  SA.02 / ściana attykowa CP2
3mm        - okładzina z blachy aluminiowej, podział wg rys. szczegółowego fasady
                - podkonstrukcja dla okładziny z blachy, fasada wentylowana
15cm       - izolacja termiczna z fasadowej wełny mineralnej, jednostronne pokrycie
    welonem szklanym  pełniącym funkcję wiatroizolacji
25cm       - ściana żelbetowa monolityczna wg opracowania konstrukcyjnego
10cm       - styropian XPS ƛ=0.033 W/mK
                - membrana dachowa pwc na bazie polimerów
                  wyklejona na całą wysokość attyki

TYP ŚCIANY  SA.           - ściana attykowa
                            01       - nr kolejnej przegrody

WARSTWY  ŚCIENNE  WEWNĘTRZNE

TYP ŚCIANY  SW.01 / ściana żelbetowa
.A 20cm          - ściana żelbetowa , wg opracowania konstrukcyjnego
.B 25cm          - ściana żelbetowa , wg opracowania konstrukcyjnego
.C 18cm          - ściana żelbetowa , wg opracowania konstrukcyjnego

TYP ŚCIANY  SW.02 / ściana murowana , w zależności od lokalizacji ściana REI 120
.A 18cm      - ściana murowana z bloczków silikatowych ( wapienno-piaskowych )
.B 24cm    o wymiarach .A - 180x199x333mm lub .B - 240x199x333mm zgodnie z wymiarami na rysunku
                   - zaprawa klejowa do cienkich spoin, dla poprawy warunków akustycznych
    należy wypełnić spoiny pionowe

TYP ŚCIANY  SW.03 / ściana murowana , w zależności od lokalizacji ściana
                   - ściana murowana z bloczków gazobetonowych
   o wymiarach .A - 175x199x599mm  lub .B - 150x199x599mm zgodnie z wymiarami
                   - zaprawa klejowa do cienkich spoin, dla poprawy warunków akustycznych
    należy wypełnić spoiny pionowe

Połączenie pionowe ścian murowanych ze stropem - elastyczne 10mm pianka poliuretanowa.

TYP ŚCIANY  SW.04/ ściana gipsowo-kartonowa o izolacyjności akustycznej 47dB
zastosowana w części budynku - CP1, z możliwością mocowania szafek wiszących
12,5mm - płyta gipsowo-kartonowa   
12,0mm - płyta wiórowocementowa
50mm - stelaż stalowy profil C50/U50  w rozstawie max. co 60cm, wypełnienie
   wełną mineralną gr 50mm o gęstości 14kg/m3 

12,0mm - płyta wiórowocementowa
12,5mm - płyta gipsowo-kartonowa

TYP ŚCIANY  SW.05/ ściana gipsowo-kartonowa o izolacyjności akustycznej 47dB
zastosowana w części budynku - CITF
12,5mm - płyta gipsowo-kartonowa   
12,0mm - płyta wiórowocementowa
75mm - stelaż stalowy profil C75/U75  w rozstawie max. co 60cm, wypełnienie
   wełną mineralną gr 75mm o gęstości 14kg/m3 

12,0mm - płyta wiórowocementowa
12,5mm - płyta gipsowo-kartonowa

TYP ŚCIANY  SW.06/ ściana gipsowo-kartonowa o izolacyjności akustycznej 57dB
12,5mm - płyta gipsowo-kartonowa o podwyższonej izolacyjności akustycznej   
12,0mm - płyta wiórowocementowa
75mm - stelaż stalowy profil C75/U75  w rozstawie max. co 60cm, wypełnienie
   wełną mineralną gr 75mm o gęstości 14kg/m3  dla ścian typu SW.06.A-B
   dodatkowy stelaż
12,0mm - płyta wiórowocementowa
12,5mm - płyta gipsowo-kartonowa o podwyższonej izolacyjności akustycznej

TYP ŚCIANY  SW.07/ ściana gipsowo-kartonowa o izolacyjności akustycznej 57dB
zastosowana w korytarzach  CITF z możliwością wieszania szafek i odpornością pożarową
25mm - płyta gipsowo-kartonowa 12,5mm o podwyższonej izolacyjności pożarowej
  podwójne płytowanie (korytarz)
150mm - stelaż stalowy podwójny profil C75/U75  w rozstawie max. co 60cm
  w ścianie typu SW.07.A rozsunięcie stelarzy zgodnie z wymiarami
75mm - wełna mineralna gr 75mm o gęstości 14kg/m3 

12,0mm - płyta wiórowocementowa
12,5mm - płyta gipsowo-kartonowa

TYP ŚCIANY  SW.09/ ściana gipsowo-kartonowa o izolacyjności akustycznej 63dB
12,5mm - płyta gipsowo-kartonowa o podwyższonej izolacyjności akustycznej  
12,0mm - płyta wiórowocementowa
150mm - 2 x stelaż stalowy profil C75/U75  w rozstawie max. co 60cm, wypełnienie
   wełną mineralną gr 75mm o gęstości 14kg/m3 

12,0mm - płyta wiórowocementowa
12,5mm - płyta gipsowo-kartonowa o podwyższonej izolacyjności akustycznej

TYP ŚCIANY  SW.10/ ściana gipsowo-kartonowa o izolacyjności akustycznej 69dB
12,5mm - płyta gipsowo-kartonowa o podwyższonej izolacyjności akustycznej  
12,0mm - płyta wiórowocementowa
100mm - stelaż stalowy podwójny profil C100/U100  w rozstawie max. co 60cm
100mm - wełna mineralna o gęstości 14kg/m3 

12,0mm - płyta wiórowocementowa
12,5mm - płyta gipsowo-kartonowa o podwyższonej izolacyjności akustycznej

TYP ŚCIANY  SW.11/ ściana gipsowo-kartonowa wydzielenie szachtu
50mm - płyta gipsowo-kartonowa 12,5mm o podwyższonej izolacyjności pożarowej
  poczwórne płytowanie
50mm - stelaż stalowy podwójny profil C50/U50  w rozstawie max. co 60cm
50mm - wełna mineralna gr 50mm o gęstości 14kg/m3 

TYP ŚCIANY  SW.11A/ ściana gipsowo-kartonowa wydzielenie szachtu
25mm - płyta gipsowo-kartonowa 12,5mm o podwyższonej izolacyjności pożarowej
  podwójne płytowanie
50mm - stelaż stalowy podwójny profil C50/U50  w rozstawie max. co 60cm
50mm - wełna mineralna gr 50mm o gęstości 14kg/m3 

TYP ŚCIANY  SW.12/ ściana gipsowo-kartonowa wydzielenie szachtu
25mm - płyta gipsowo-kartonowa 12,5mm o podwyższonej izolacyjności pożarowej
  podwójne płytowanie
75mm - stelaż stalowy podwójny profil C75/U75  w rozstawie max. co 60cm
50mm - wełna mineralna gr 50mm o gęstości 14kg/m3 

TYP ŚCIANY  SW.13/ ściana gipsowo-kartonowa przed-ścianka urządzeń sanitarnych
12,5mm     - płyta  gipsowo-kartonowa do pomieszczeń mokrych
50mm        - stelaż stalowy pod konstrukcja z profili C50/U50 w rozstawie max. co 60cm
                  - pustka powietrzna grubość wynikowa

Ściany w systemie szkieletowych ścian gipsowo - kartonowych wykonać zgodnie z instrukcją producenta
systemu z zastosowaniem wszystkich akcesoriów dla utrzymanie należytego wykonania oraz parametrów
technicznych w szczególności pożarowych i akustycznych, z wykorzystaniem z kołków rozporowych,
blachowkrętów, taśmy uszczelniającej oraz taśmy zbrojącej na połączeniu płyt, szpachlowane i zatarte
na gładko. Wykonanie prac szpachlowych należy  przeprowadzać w odpowiedniej temperaturze i przy
odpowiedniej wilgotności, zalecanych przez producenta.
Ściany należy dylatować co 15m.

TYP ŚCIANY  SW.           - ściana wewnętrzna
                               01     - nr kolejnej przegrody

WARSTWY  WYKOŃCZENIOWE  ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH

TYP WYKOŃCZENIA   WS.01 / brak wykończenia  na żelbecie
  - surowy żelbet wykonany wg klasy wymagania BA2 średnie wymagania - klasa faktury F2,
                      porowatość P2, równomierność zabarwienia RZ2 , klategoria deskowania KD2 -
                      klasyfikacja wg Beton architektoniczny. Wytyczne Techniczne. Krzysztof Kuniczuk,
                      wyd. Stowarzyszenie Producentów Cementu, Kraków 2011

TYP WYKOŃCZENIA   WS.02 / tynk na żelbecie  poziom +1
                   - preparat gruntujący pod tynk
10mm         - tynk cementowo-wapienny lekki IV zgodnie z DIN
 - preparat gruntujący pod farbę
 - farba dyspersyjna

TYP WYKOŃCZENIA   WS.03 / ceramika na żelbecie
                   - preparat gruntujący pod tynk
10mm         - zaprawa klejowa do ceramiki
8mm           - płytki ścienne ceramiczne
                   - fuga cementowa

TYP WYKOŃCZENIA   WS.04 / tynk na ścianie murowanej
                   - preparat gruntujący pod tynk
max.10mm - tynk cementowo-wapienny lekki
 - preparat gruntujący pod farbę
                   - farba dyspersyjna

TYP WYKOŃCZENIA   WS.05 / ceramika na ścianie murowanej/pom. tzw.mokre
                   - preparat gruntujący pod tynk
                   - elastyczna masa uszczelniająca
10mm         - zaprawa klejowa do ceramiki
8mm           - płytki ścienne ceramiczne
                   - fuga cementowa

TYP WYKOŃCZENIA   WS.06 / ceramika na ścianie murowanej/pom. tzw.suche - pas
powyżej blatu (90cm) wysokości 85cm, długości wg wymiarów na rysunkach
                   - preparat gruntujący pod tynk
10mm         - zaprawa klejowa do ceramiki
8mm           - płytki ścienne ceramiczne
                   - fuga cementowa

TYP WYKOŃCZENIA   WS.07 / ściana gipsowo-kartonowa
 - klej do tapet
 - tapeta podkładowa z włókna szklanego - fizelina gładka
 - preparat gruntujący pod farbę
                   - farba dyspersyjna

TYP WYKOŃCZENIA   WS.08 / ceramika na gipsowo-kartonowej /pom. tzw.mokre
                   - preparat gruntujący pod tynk
                   - elastyczna masa uszczelniająca
10mm         - zaprawa klejowa do ceramiki
  8mm         - płytki ścienne ceramiczne
                   - fuga cementowa

TYP WYKOŃCZENIA   WS.09 / ceramika na ścianie gipsowo-kartonowej /pom. tzw.suche - pas
 powyżej blatu (90cm) wysokości 85cm, długości wg wymiarów na rysunkach
                   - preparat gruntujący
10mm         - zaprawa klejowa do ceramiki
8mm           - płytki ścienne ceramiczne
                   - fuga cementowa

TYP WYKOŃCZENIA   WS.10 / ceramika na gipsowo-kartonowej do wysokości 180 cm
 - preparat gruntujący pod tynk
                   - elastyczna masa uszczelniająca
10mm         - zaprawa klejowa do ceramiki
8mm           - płytki ścienne ceramiczne do wysokości 180 cm od poziomu posadzki
                   - fuga cementowa

TYP WYKOŃCZENIA   WS.11 / ceramika na żelbecie do wysokości 180 cm
                   - preparat gruntujący pod tynk
10mm         - zaprawa klejowa do ceramiki
8mm           - płytki ścienne ceramiczne do wysokości 180 cm od poziomu posadzki
                   - fuga cementowa

TYP WYKOŃCZENIA   WS.12 / farba lateksowa na żelbecie/ pom. techniczne
 - preparat gruntujący
                   - farba dyspersyjna lateksowa

Informacje dotyczące kolorystyki i specyfikacji materiałów wykończeniowych
wg rysunków szczegółowych nr 331-334.

KORYTARZ

POKÓJ

TYP STROPU  ST.1.07 / posadzka z płytek gresowych - sala ćwiczeń nad pom. składowania odpadków  - P.LAB.2 / gr.12cm
2,5cm    - płyty podłogowe gresowe, antypoślizgowość R11,prasowane na sucho, o nasiąkliwości wodnej E ≤ 0,5%, kolor: beż,
                cokół przyścienny wysokości 10cm
              - elastyczna fuga cementowa w kolorze płytek szerokości 2mm
3 mm     - klej do ceramiki
              - folia w płynie , elastyczna substancja na bazie żywic syntetycznych przeznaczona do
                hydroizolacji, dwukrotnie
5cm       - szlichta z betonu C20/25 (B20 beton posadzkowy) zbrojona, dylatowana po obwodzie oraz
                w polach wskazanych przez dostawcę system
0,2mm   - warstwa rozdzielająca folia PE klejona na zakład
4cm       - styropian twardy posadzkowy λ  =0,045 W/mK
0,2mm   - folia paroizolacyjna
30cm     - CP1- płyta żelbetowa monolityczna wg wytycznych konstrukcyjnych
10cm     - izolacja termiczna z wełny mineralnej w białym welonie szklanym,
                mocowana bezpośrednio do konstrukcji za pomocą kołków samogwintujących, stalowych, ocynkowanych

PUSTKA
POWIETRZNA

PUSTKA
POW.

PUSTKA
POW.

PUSTKA
POW.

PUSTKA
POW.

PUSTKA POW.

PUSTKA POW.

PUSTKA POW.

PUSTKA POW.

PUSTKA

TYP STROPU  ST.          - strop
                              1.       - oznaczenie kondygnacji
                                 01   - nr kolejnej przegrody
01 - poziom piwnic
0  - poziom parteru
1  - poziom 1.piętra
2  - poziom dachu

TYP STROPU  ST.0.09 /  warstwy wewnętrzne - wejście główne CP2 / gr. 50cm
2,1cm      - aluminiowa wycieraczka systemowa, wkład szczotkowy gr.
                  21mm kładziony na szlichcie
8cm         - szlichta z betonu C20/25 (B20 beton posadzkowy) zbrojona
                  włóknami polimerowymi dylatowana po  obwodzie oraz w polach
                  wskazanych przez dostawcę systemu, równa i płaska jak podłoże
                  pod blachę
                - geowłóknina
20cm       - styropian twardy posadzkowy λ =0,035 W/mK EPS 150
0,5cm      - izolacja przeciwwodna, papa asfaltowa nawierzchniowa
0,5cm      - izolacja przeciwwodna, papa asfaltowa podkładowa
19cm       - wylewka betonowa (B20 beton posadzkowy)
                - płyta żelbetowa monolityczna wg wytycznych konstrukcyjnych

płyta żelbetowa monolityczna wg wytycznych konstrukcyjnych:
- w CITF grubości 28cm
- w CP1 grubości 32cm

TYP STROPU  ST.          - strop
                              0.       - oznaczenie kondygnacji
                                 01   - nr kolejnej przegrody
01 - poziom piwnic
0  - poziom parteru
1  - poziom 1.piętra
2  - poziom dachu
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REWIZJA A
PAŹDZIERNIK 2021r.
ZMIANA WARSTW
STROPODACHU
NAD ŁĄCZNIKIEM,
REZYGNACJA ZE ŚWIETLIKA
DACHOWEGO;

REZYGNACJA Z TYPU DACHU SD.1.02 - ŚWIETLIK ŁĄCZNIK

· żwir płukany frakcja 24-36mm, gr. 8-10cm (tzw. "żwir miodowy")
· geowłóknina separacyjno-filtrująca
         (NRO jako składowa certyfikowanego systemu producenta)
· papa wierzchniego krycia termozgrzewalna gr. 0,5cm
         (NRO jako składowa certyfikowanego systemu producenta)
· papa podkładowa samoklejąca gr. 0,3-0,5cm
         (NRO jako składowa certyfikowanego systemu producenta)
· kliny ze styropianu ekspandowanego EPS100
        (klasa reakcji na ogień co najmniej E jako składowa certyfikowanego systemu producenta)
· izolacja pozioma z polistyrenu ekspandowanego EPS100 gr. 20cm
         (klasa reakcji na ogień co najmniej E jako składowa certyfikowanego systemu producenta)
· paroizolacja z folii PE 0.2mm
          (NRO jako składowa certyfikowanego systemu producenta)
· blacha trapezowa T92 wys. 9,2cm (klasa odporności ogniowej RE30)
· dźwigary belkowe z drewna klejonego wys. 76cm
         (klasa odporności ogniowej R30), wg projektu konstrukcji
· sufit podwieszony pomiędzy dźwigarami wg rys. szczegółowego (wymogi wg §262 WT)

Całość przekrycia dachu wg klasy odporności ogniowej RE30 (
wymagany certyfikowany system producenta), konstrukcja dachu wg R30.

Rewizja wykona przez:
Kavoo Invest Sp.z o.o.
ul. Świety Marcin 29/8
61-806 Poznań
mgr inż. arch. Wojciech Ryżyński
upr. nr 255/82/PW bez ogr.
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