
Elewacja południowaSchemat rozmieszczenia 1:100

Elewacja północnaSchemat rozmieszczenia 1:100

Elewacja wschodniaSchemat rozmieszczenia 1:100

Elewacja zachodniaSchemat rozmieszczenia 1:100

Pełne ID elementu III.F.0-1A III.F.0-1B III.F.0-7 III.F.0-8 III.F.0-11A III.F.0-11B III.F.0-12 III.F.1-2 III.F.1-2A III.F.1-3 III.F.1-3A III.F.1-4 III.F.1-9 III.F.1-11 III.F.1-12 III.F.1-13 III.F.1-13A.B III.F.1-13A.C III.F.1-13A.C III.F.1-17A III.F.2-4 III.F.2-5 III.F.2-5A III.F.2-6 III.F.2-6A III.F.2-10 III.F.2-14

Ilość 8 6 1 1 7 10 1 9 5 1 1 1 1 2 2 13 9 1 5 1 1 7 7 1 1 1 14

Długość 274,00 274,00 107,00 291,00 344,00 344,00 1 215,06 274,00 274,00 291,00 291,00 107,00 152,00 2 367,85 1 110,00 344,00 344,00 344,02 344,02 25,91 107,00 274,00 274,00 291,00 291,00 152,00 344,00

Wysokość 310,00 310,00 310,00 310,00 310,00 310,00 341,00 310,00 310,00 310,00 310,00 310,00 310,00 152,91 162,99 310,00 310,00 295,00 310,00 310,00 310,00 310,00 310,00 310,00 310,00 310,00 310,00
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Panel akustyczny wewnętrzny - Schemat rozmieszczenia perforacjiFASADA 1:20
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Szklenie dla systemów zewnętrznych: Pakiet 3
szybowy - szyba zespolona dwukomorowa - szyba
zewnętrzna i środkowa bezpieczna hartowana, szyba
wewnętrzna bezpieczna laminowana w klasie P2A :

8 mm - szyba ze szkła ESG przeciwsłonecznego
powlekanego poza linią produkcyjną o barwie odbicia
niebiesko - srebrnej, średnim poziomie refleksyjności
oraz neutralnej barwie w świetle przepuszczonym
/ 16 mm Argon + ciepła ramka /
6 mm - szyba ze szkła ESG produkowanego w
procesie float o przepuszczalności światła Lt = 90%
/ 16 mm Argon + ciepła ramka / 10,8 mm - szyba ze
szkła bezpiecznego laminowanego z folią PVB,
wzmacnianego termicznie, ze współczynnikiem 1(B)1
wg EN12600.

Grubość pakietu: 5,68 cm

PARAMETRY:
Lt= 44 % - przepuszczalność światła
Lr= 19 % - odbicie światła
g= 24 % - całkowita przepuszczalność energii
słonecznej
Ug= 0,5 W/m2 K – współczynnik przenikania ciepła dla
szyby (dla nachylenia 90°)
Rw(C;Ctr)=43(-2;-4) dB – izolacyjność akustyczna
Panel pełny systemu fasadowego. Zewnętrzna
okładzina blacha aluminium kolor RAL 1036 MAT.
Wypełnienie 20cm izolacji termicznej. Wewnętrzna
okładzina blacha aluminum kolor RAL 1036 MAT.

Okno z systemu okiennego, kompatybilne z systemem
fasadowym, uchylno-rozwierane z szybą. Ślusarka w
kolorze szampańskim metalicznym, RAL 1036 MAT.
Kierunki otwarcia wg schematów elewacji. Kontaktron
wpuszczany oraz możliwość otawrcia za pomocą
dźwigni nożycowej do otwierania wysokich okien.
Kontrola za pośrednictwem BMS z pierszestwem
SSP.  Pakiet szybowy wg pozycji nr 1
Okno z systemu okiennego, kompatybilne z systemem
fasadowym, uchylno-rozwierane pełne. Ślusarka w
kolorze RAL 1036 MAT. Kierunki otwarcia wg
schematów elewacji. Kontaktron wpuszczany oraz
możliwość otawrcia za pomocą dźwigni nożycowej do
otwierania wysokich okien. Kontrola za
pośrednictwem BMS z pierszestwem SSP. Panel
pełny według pozycji nr 2.
Okno z systemu okiennego, kompatybilne z systemem
fasadowym, rozwierane z szybą.
Kierunki otwarcia wg schematów elewacji. Kontaktron
wpuszczany, otwarcie automatyczne możliwe jedynie
w trybie awaryjnym. Kontrola za pośrednictwem BMS z
pierszestwem SSP. Pakiet szybowy według pozycji nr
1.
Okno z systemu okiennego, kompatybilne z systemem
fasadowym, rozwierane pełne. Ślusarka w kolorze
szampańskim metalicznym, RAL 1036 MAT. Kierunki
otwarcia wg schematów elewacji. Kontaktron
wpuszczany, otwarcie automatyczne możliwe jedynie
w trybie awaryjnym. Kontrola za pośrednictwem BMS
z pierszestwem SSP. Panel pełny według pozycji nr 2.
Panel pełny akustyczny-pochłaniajcy:
wewnętrzne wykończenie akustyczne panelu pełnego.
Blacha aluminium w kolorze RAL 1036 MAT, wewnętrzny
panel pokryty perforowaną blachą aluminiową, perforacja
okrągła o średnicy 10 mm w rozstawie co 25 mm w pionie i
poziomie, za płytą wełna mineralna o grubości 150 mm
pokryta welonem z włókna szklanego, między wełną a
warstwą elewacyjną płyta g-k. Zewnątrz blacha aluminium
w kolorze RAL 1036 MAT.

LEGENDA:

System fasadowy słupowo - ryglowy z prostokątnych
profili aluminiowych o przekroju 5 x 23,5 cm.

PARAMETRY:
Izolacyjność termiczna - Uf= 0,7W(m2 /K)
Obciążenie wiatrem wg EN 13116 - 2,4kN/m2 

Odporność na uderzenie wg EN14019 - I5/E5

Kolorystka wszystkich profili i ślusarki w kolorze RAL
1036 MAT.

Drzwi z systemu drzwiowego, kompatybilne z
systemem fasadowym, rozwierane z szybą. Ślusarka
w kolorze RAL 1036 MAT. Skrzydła otwierane
niezależnie, samozamykacz nawierzchniowy do drzwi
dwuskrzydłowych z mechanizmem regulacji kolejności
zamykania ukrytym w szynie ślizgowej o sile
zamykania wg normy PN EN 1154 możliwej do
regulowania płynnie w zakresie 1-4, z regulowalną
prędkością, montowany od wewnątrz.
Kierunki otwarcia wg schematów elewacji.
Wyposażone w kontaktron wpuszczany, klamkę
antypaniczną na każdym ze skrzydeł od wewnątrz i
antaby zewnątrz po jednej na skrzydło.
Pakiet szybowy wg pozycji nr 1.

Szklenie dla systemów wewnętrznych:
Pakiet pojedynczej szyby ze szkła laminowanego:

27 mm - szyba ze szkła bezpiecznego laminowanego
z folią PVB, Odporność ogniowa: EI 30

PARAMETRY:
Klasa wg EN 356 - P6B
Przepuszczalność Lt = 81%
Współczynnik przenikania ciepła Ug = 4,8 W/m2 K

Drzwi z systemu drzwiowego, kompatybilne z
systemem fasadowym, rozwierane z szybą. Ślusarka
w kolorze szampańskim metalicznym, RAL 1036 MAT.
Skrzydła otwierane niezależnie, samozamykacz
nawierzchniowy do drzwi dwuskrzydłowych z
mechanizmem regulacji kolejności zamykania ukrytym
w szynie ślizgowej o sile zamykania wg normy PN EN
1154 możliwej do regulowania płynnie w zakresie 1-4,
z regulowalną prędkością, montowany od wewnątrz.
Kierunki otwarcia wg schematów elewacji.
Wyposażone w kontaktron wpuszczany, klamkę
antypaniczną na każdym ze skrzydeł od wewnątrz i
antaby zewnątrz po jednej na skrzydło.
Pakiet szybowy wg pozycji nr 10.

Szklenie świetlika: Pakiet 3 szybowy - szyba
zespolona dwukomorowa - szyba zewnętrzna i
środkowa bezpieczna hartowana, szyba wewnętrzna
bezpieczna laminowana w klasie P2A :

8 mm - szyba ze szkła ESG przeciwsłonecznego
powlekanego poza linią produkcyjną o barwie odbicia
neutralnej, średnim poziomie refleksyjności oraz
neutralnej barwie w świetle przepuszczonym
/ 16 mm Argon + ciepła ramka /
6 mm - szyba ze szkła ESG produkowanego w
procesie float z sitodrukiem emalią ceramiczną w
kolorze białym. Wzór prostokąt 7x30 mm w rozstawie
7x7mm, rozmieszczenie wg schematu.
/ 16 mm Argon + ciepła ramka / 10,8 mm - szyba ze
szkła bezpiecznego laminowanego z folią PVB,
wzmacnianego termicznie, ze współczynnikiem 1(B)1
wg EN12600.

Grubość pakietu: 5,68 cm

PARAMETRY:
Lt= 44 % - przepuszczalność światła
Lr= 19 % - odbicie światła
g= 24 % - całkowita przepuszczalność energii
słonecznej
Ug= 0,5 W/m2 K – współczynnik przenikania ciepła dla
szyby (dla nachylenia 90°)
Rw(C;Ctr)=43(-2;-4) dB – izolacyjność akustyczna
Okno z systemu okiennego, kompatybilne z systemem
dachowym świetlika, rozwierane z szybą.
Kierunki otwarcia wg rzutów. Kontaktron wpuszczany,
otwarcie automatyczne możliwe do przewietrzania
oraz w trybie awaryjnym sterowanym za
pośrednictwem BMS z pierszeństwem dla SSP.
Pakiet szybowy według pozycji nr 11.
Roleta wewnętrzna z silnikiem o momencie
obrotowym 20Nm i mocy 140W z krańcówką
elektroniczną. Wysokość przesłaniania dla wszystkich
rolet 3,10m Szerokość przesłaniania oraz materiał
przesłaniający wg zestawienia rolet. Sterowane z
BMS, jak i lokalnymi przyciskami sterowania.
Lokalizacja wg rzutów poszczególnych kondygnacji.
Okładzina z aluminiowej płyty kompozytowej na
podkonstrukcji z profili dedykowanych systemowych z
aluminium anodyzowanego. 3 mm płyty elewacyjne
aluminiowe o grubości blachy wierzchniej 0,5mm i
wypełnieniu o grubości 2mm z rdzeniem mineralnym
ze spoiwami polimerowymi. Kolor RAL 1036 MAT.
Oznaczenie II.O.E
Okno z systemu okiennego, kompatybilne z systemem
fasadowym, uchylne z szybą. Kierunki otwarcia wg
schematów elewacji. Kontaktron wpuszczany, otwarcie
automatyczne możliwe do przewietrzania oraz w trybie
awaryjnym. Kontrola za pośrednictwem BMS z
pierszestwem SSP. Pakiet szybowy według pozycji nr 1.
Okno z systemu okiennego, kompatybilne z systemem
fasadowym, uchylne pełne. Ślusarka w kolorze RAL
1036 MAT. Kierunki otwarcia wg schematów elewacji.
Kontaktron wpuszczany, otwarcie automatyczne
możliwe jedynie w trybie awaryjnym. Kontrola za
pośrednictwem BMS z pierszestwem SSP. Panel
pełny według pozycji nr 2.
Okno z systemu okiennego, kompatybilne z systemem
fasadowym, uchylne z szybą.
Kierunki otwarcia wg schematów elewacji. Kontaktron
wpuszczany, otwarcie automatyczne możliwe jedynie w
trybie awaryjnym. Kontrola za pośrednictwem BMS z
pierszestwem SSP. Pakiet szybowy według pozycji nr
10.
Okno z systemu okiennego, kompatybilne z systemem
fasadowym, rozwierane na zewnątrz, z szybą.
Kierunki otwarcia wg schematów elewacji. Kontaktron
wpuszczany, otwarcie automatyczne możliwe w trybie
awaryjnym lub przez dźwignie antypaniczne. Kontrola za
pośrednictwem BMS z pierszestwem SSP. Pakiet
szybowy według pozycji nr 1.
Okno z systemu okiennego, kompatybilne z systemem
fasadowym, rozwierane wewnątrz, z szybą.
Kierunki otwarcia wg schematów elewacji. Kontaktron
wpuszczany, otwarcie automatyczne możliwe jedynie w
trybie awaryjnym.Kontrola za pośrednictwem BMS z
pierszestwem SSP. Pakiet szybowy według pozycji nr 10.
Żaluzja stała, aluminiowa, zabezpieczona od
wewnątrz siatką z drutu ocynkowanego o średnicy
1mm i średnicy oczka 12,7x12,7mm, malowana
proszkowo w kolorze szampańskim metalicznym, RAL
1036 MAT.

Nieprzezierne szklenie dla systemów zewnętrznych:
Pakiet 3 szybowy - szyba zespolona dwukomorowa -
szyba nieprzezierna laminowana, środkowa
bezpieczna hartowana, szyba wewnętrzna bezpieczna
laminowana w klasie P2A :

8 mm - nieprzezierna szyba ze szkła laminowanego
pokrytego metaliczną powłoką zalaminowaną w
kierunku folii PVB o barwie odbicia  niebiesko -
srebrnej takiej jak w pakiecie nr 1
/ 16 mm Argon + ciepła ramka /
6 mm - szyba ze szkła ESG produkowanego w
procesie float / 16 mm Argon + ciepła ramka /
10,8 mm - szyba ze szkła bezpiecznego
laminowanego z folią PVB, wzmacnianego termicznie,
ze współczynnikiem 1(B)1 wg EN12600.

Grubość pakietu: 5,68 cm

PARAMETRY:
W kolorze pakietu przeziernego nr 1, nieprzezierne, o
barwie odbicia niebiesko - srebrnej
Ug= 0,5 W/m2 K – współczynnik przenikania ciepła dla
szyby (dla nachylenia 90°)
Rw(C;Ctr)=43(-2;-4) dB – izolacyjność akustyczna
Okno z systemu okiennego, kompatybilne z systemem
fasadowym, uchylne pełne. Ślusarka w kolorze RAL
1036 MAT. Kierunki otwarcia wg schematów elewacji.
Kontaktron wpuszczany, otwarcie automatyczne
możliwe jedynie w trybie awaryjnym. Kontrola za
pośrednictwem BMS z pierszestwem SSP. Panel
pełny według pozycji nr 21.

III.OO.-1.X - Oznaczenie okien oddymiających
sterowanych przez SSP

III.DN.-1.X - Oznaczenie drzwi napowietrzających
sterowanych przez SSP
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Drzwi zewnętrzne do
pomieszczenia
składowania odpadów.
Zewnątrz i wewnątrz
wprowadzić elementy
zabezpieczające
ościeżnice w postaci 4
słupków i 4
odbojników.
Po dwa na stronę.
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