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DETAL A DETAL B

ZAKRES REWIZJI A

· żwir płukany frakcja 24-36mm, gr. 8-10cm (tzw. "żwir miodowy")
· geowłóknina separacyjno-filtrująca (NRO jako składowa

certyfikowanego systemu producenta)
· papa wierzchniego krycia termozgrzewalna gr. 0,5cm (NRO jako

składowa certyfikowanego systemu producenta)
· papa podkładowa samoklejąca gr. 0,3-0,5cm (NRO jako składowa

certyfikowanego systemu producenta)
· kliny ze styropianu ekspandowanego EPS100 (klasa reakcji na ogień

co najmniej E jako składowa certyfikowanego systemu producenta)
· izolacja pozioma z polistyrenu ekspandowanego EPS100 gr. 20cm

(klasa reakcji na ogień co najmniej E jako składowa certyfikowanego
systemu producenta)

·  paroizolacja z folii PE 0.2mm (NRO jako składowa certyfikowanego
systemu producenta)

·  blacha trapezowa T92 wys. 9,2cm (klasa odporności ogniowej RE30)
· dźwigary belkowe z drewna klejonego wys. 76cm (klasa odporności

ogniowej R30), wg projektu konstrukcji
· sufit podwieszony pomiędzy dźwigarami wg rys. szczegółowego

(wymogi wg §262 WT)

     Całość przekrycia dachu wg klasy odporności ogniowej RE30
(wymagany certyfikowany system producenta), konstrukcja dachu wg
R30.
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Rzędna konstrukcyjna wierzchu elementu

Rzędna konstrukcyjna spodu elementu

Rzędna wykończeniowa wierzchu elementu

Rzędna wykończeniowa spodu elementu

Rodzaj przegrody pionowej:
- SW - ściana wewnętrzna
- SZ - ściana zewnętrzna
- SA - ściany attykowe
-S.SZ - ściany szklane
-I.F./II.F./III.F.-system fasadowy
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