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LEGENDA:

System fasadowy stupowo - ryglowy z prostokatnych
profili aluminiowych o przekroju 5 x 23,5 cm.

PARAMETRY:

Izolacyjno$é termiczna - Uf= 0,7W(m?/K)
Obcigzenie wiatrem wg EN 13116 - 2,4kN/m?
Odporno$¢ na uderzenie wg EN14019 - I5/E5

Kolorystka wszystkich profili i Slusarki w kolorze RAL
1036 MAT.

Szklenie dla systeméw zewnetrznych: Pakiet 3

szybowy - szyba zespolona dwukomorowa - szyba
zewnetrzna i $rodkowa bezpieczna hartowana, szyba
wewnetrzna bezpieczna laminowana w klasie P2A :

8 mm - szyba ze szkta ESG przeciwstonecznego
powlekanego poza linig produkcyjng o barwie odbicia
niebiesko - srebrnej, $rednim poziomie refleksyjnosci
oraz neutralnej barwie w $wietle przepuszczonym
/16 mm Argon + ciepta ramka /

6 mm - szyba ze szkta ESG produkowanego w
procesie float o przepuszczalno$ci $wiatta Lt = 90%
/16 mm Argon + ciepta ramka / 10,8 mm - szyba ze
szkta bezpiecznego laminowanego z folig PVB,
wzmacnianego termicznie, ze wspétczynnikiem 1(B)1
wg EN12600.

Grubos¢ pakietu: 5,68 cm

PARAMETRY:

Lt= 44 % - przepuszczalno$¢ $wiatta

Lr= 19 % - odbicie $wiatta

g= 24 % - catkowita przepuszczalno$¢ energii
sfonecznej

Ug= 0,5 W/m?K — wspotczynnik przenikania ciepta dla
szyby (dla nachylenia 90°)

Rw(C;Ctr)=43(-2;-4) dB — izolacyjno$¢ akustyczna
Panel petny systemu fasadowego. Zewnetrzna
oktadzina blacha aluminium kolor RAL 1036 MAT.
Wypetnienie 20cm izolacji termicznej. Wewnetrzna
oktadzina blacha aluminum kolor RAL 1036 MAT.

Okno z systemu okiennego, kompatybilne z systemem

fasadowym, uchylno-rozwierane z szyba. Slusarka w
kolorze szampanskim metalicznym, RAL 1036 MAT.
Kierunki otwarcia wg schematow elewaciji. Kontaktron
wpuszczany oraz mozliwo$¢ otawrcia za pomocg
dzwigni nozycowej do otwierania wysokich okien.
Kontrola za posrednictwem BMS z pierszestwem
SSP. Pakiet szybowy wg pozycji nr 1

Okno z systemu okiennego, kompatybilne z systemem
E]fasadowym, uchylno-rozwierane petne. Slusarka w
kolorze RAL 1036 MAT. Kierunki otwarcia wg
schematéw elewaciji. Kontaktron wpuszczany oraz
mozliwo$¢ otawrcia za pomocg dzwigni nozycowej do
otwierania wysokich okien. Kontrola za
posrednictwem BMS z pierszestwem SSP. Panel
petny wedtug pozycji nr 2.

Okno z systemu okiennego, kompatybilne z systemem
fasadowym, rozwierane z szyba.

Kierunki otwarcia wg schematow elewaciji. Kontaktron
wpuszczany, otwarcie automatyczne mozliwe jedynie
w trybie awaryjnym. Kontrola za posrednictwem BMS z
pierszestwem SSP. Pakiet szybowy wedtug pozycji nr

1.

Okno z systemu okiennego, kompatybilne z systemem

fasadowym, rozwierane peine. Slusarka w kolorze

szampanskim metalicznym, RAL 1036 MAT. Kierunki
otwarcia wg schematéw elewacji. Kontaktron
wpuszczany, otwarcie automatyczne mozliwe jedynie

w trybie awaryjnym. Kontrola za posrednictwem BMS

z pierszestwem SSP. Panel petny wedtug pozycji nr 2.
Panel petny akustyczny-pochtaniajcy:

wewnetrzne wykonczenie akustyczne panelu petnego.

Blacha aluminium w kolorze RAL 1036 MAT, wewngtrzny

panel pokryty perforowang blachg aluminiowa, perforacja

okragta o $rednicy 10 mm w rozstawie co 25 mm w pionie i

poziomie, za ptytg wetna mineralna o grubosci 150 mm

pokryta welonem z widkna szklanego, miedzy wetng a

warstwg elewacyjng ptyta g-k. Zewnatrz blacha aluminium

w kolorze RAL 1036 MAT.

Drzwi z systemu drzwiowego, kompatybilne z
systemem fasadowym, rozwierane z szyba. Slusarka
w kolorze RAL 1036 MAT. Skrzydta otwierane
niezaleznie, samozamykacz nawierzchniowy do drzwi
dwuskrzydtowych z mechanizmem regulacji kolejnosci
zamykania ukrytym w szynie $lizgowej o sile
zamykania wg normy PN EN 1154 mozliwej do
regulowania ptynnie w zakresie 1-4, z regulowalng
predkoscia, montowany od wewnatrz.
Kierunki otwarcia wg schematéw elewacii.
Wyposazone w kontaktron wpuszczany, klamke
antypaniczng na kazdym ze skrzydet od wewnatrz i
antaby zewnatrz po jednej na skrzydto.
Pakiet szybowy wg pozycji nr 1.

Drzwi z systemu drzwiowego, kompatybilne z
systemem fasadowym, rozwierane z szyba. Slusarka
w kolorze szampanskim metalicznym, RAL 1036 MAT.
Skrzydta otwierane niezaleznie, samozamykacz
nawierzchniowy do drzwi dwuskrzydtowych z
mechanizmem regulacji kolejno$ci zamykania ukrytym
w szynie $lizgowej o sile zamykania wg normy PN EN
1154 mozliwej do regulowania ptynnie w zakresie 1-4,
z regulowalng predkoscia, montowany od wewnatrz.
Kierunki otwarcia wg schematéw elewacji.
Wyposazone w kontaktron wpuszczany, klamke
antypaniczng na kazdym ze skrzydet od wewnatrz i
antaby zewnatrz po jednej na skrzydto.
Pakiet szybowy wg pozycji nr 10.
Szklenie dla systeméw wewnetrznych:
Pakiet pojedynczej szyby ze szkta laminowanego:

27 mm - szyba ze szkfa bezpiecznego laminowanego
z folig PVB, Odporno$¢ ogniowa: El 30

PARAMETRY:

Klasa wg EN 356 - P6B

Przepuszczalno$¢ Lt = 81%

Wspétczynnik przenikania ciepta Ug = 4,8 W/m?K

Szklenie $wietlika: Pakiet 3 szybowy - szyba
zespolona dwukomorowa - szyba zewnetrzna i
$rodkowa bezpieczna hartowana, szyba wewnetrzna
bezpieczna laminowana w klasie P2A :

8 mm - szyba ze szkta ESG przeciwstonecznego
powlekanego poza linig produkcyjng o barwie odbicia
neutralnej, $rednim poziomie refleksyjno$ci oraz
neutralnej barwie w $wietle przepuszczonym

/16 mm Argon + ciepta ramka /

6 mm - szyba ze szkta ESG produkowanego w
procesie float z sitodrukiem emalig ceramiczng w
kolorze biatym. Wzér prostokat 7x30 mm w rozstawie
7X7mm, rozmieszczenie wg schematu.

/16 mm Argon + ciepta ramka / 10,8 mm - szyba ze
szkta bezpiecznego laminowanego z folig PVB,
wzmacnianego termicznie, ze wspétczynnikiem 1(B)1
wg EN12600.

Grubo$¢ pakietu: 5,68 cm

PARAMETRY:

Lt= 44 % - przepuszczalno$¢ $wiatta

Lr= 19 % - odbicie $wiatta

g= 24 % - catkowita przepuszczalno$¢ energii
stonecznej

Ug=0,5 W/m?K — wspoétczynnik przenikania ciepta dla
szyby (dla nachylenia 90°)

Rw(C;Ctr)=43(-2;-4) dB — izolacyjno$¢ akustyczna

Okno z systemu okiennego, kompatybilne z systemem
dachowym $wietlika, rozwierane z szyba.

Kierunki otwarcia wg rzutow. Kontaktron wpuszczany,
otwarcie automatyczne mozliwe do przewietrzania
oraz w trybie awaryjnym sterowanym za
posrednictwem BMS z pierszenstwem dla SSP.
Pakiet szybowy wedtug pozycji nr 11.

Roleta wewnetrzna z silnikiem o momencie
obrotowym 20Nm i mocy 140W z krancéwka
elektroniczng. Wysoko$¢ przestaniania dla wszystkich
rolet 3,10m Szeroko$¢ przestaniania oraz materiat
przestaniajacy wg zestawienia rolet. Sterowane z
BMS, jak i lokalnymi przyciskami sterowania.
Lokalizacja wg rzutéw poszczegdlnych kondygnacii.

Okladzina z aluminiowej ptyty kompozytowej na
podkonstrukcii z profili dedykowanych systemowych z
aluminium anodyzowanego. 3 mm ptyty elewacyjne
aluminiowe o grubosci blachy wierzchniej 0,5mm i
wypetnieniu o grubosci 2mm z rdzeniem mineralnym
ze spoiwami polimerowymi. Kolor RAL 1036 MAT.
Oznaczenie I1.0.E

Okno z systemu okiennego, kompatybilne z systemem
fasadowym, uchylne z szyba. Kierunki otwarcia wg
schematéw elewacji. Kontaktron wpuszczany, otwarcie
automatyczne mozliwe do przewietrzania oraz w trybie
awaryjnym. Kontrola za po$rednictwem BMS z
pierszestwem SSP. Pakiet szybowy wedtug pozycji nr 1.

Okno z systemu okiennego, kompatybilne z systemem
fasadowym, uchylne pefne. Slusarka w kolorze RAL
1036 MAT. Kierunki otwarcia wg schematéw elewacji.
Kontaktron wpuszczany, otwarcie automatyczne
mozliwe jedynie w trybie awaryjnym. Kontrola za
posrednictwem BMS z pierszestwem SSP. Panel
petny wedtug pozycii nr 2.

Okno z systemu okiennego, kompatybilne z systemem
17 |fasadowym, uchylne z szyba.

Kierunki otwarcia wg schematow elewaciji. Kontaktron

wpuszczany, otwarcie automatyczne mozliwe jedynie w

trybie awaryjnym. Kontrola za posrednictwem BMS z

pierszestwem SSP. Pakiet szybowy wedtug pozycji nr

10.

Okno z systemu okiennego, kompatybilne z systemem
fasadowym, rozwierane na zewnatrz, z szybg.
Kierunki otwarcia wg schematéw elewacji. Kontaktron
wpuszczany, otwarcie automatyczne mozliwe w trybie
awaryjnym lub przez dzwignie antypaniczne. Kontrola za
posrednictwem BMS z pierszestwem SSP. Pakiet
szybowy wedtug pozycji nr 1.
Okno z systemu okiennego, kompatybilne z systemem
fasadowym, rozwierane wewnatrz, z szyba.
Kierunki otwarcia wg schematéw elewacji. Kontaktron
wpuszczany, otwarcie automatyczne mozliwe jedynie w
trybie awaryjnym.Kontrola za posrednictwem BMS z
pierszestwem SSP. Pakiet szybowy wedtug pozycji nr 10.
Zaluzja stata, aluminiowa, zabezpieczona od
wewnatrz siatkg z drutu ocynkowanego o $rednicy
1mm i srednicy oczka 12,7x12,7mm, malowana
proszkowo w kolorze szamparskim metalicznym, RAL
1036 MAT.

Nieprzezierne szklenie dla systemow zewnetrznych:
Pakiet 3 szybowy - szyba zespolona dwukomorowa -
szyba nieprzezierna laminowana, $rodkowa
bezpieczna hartowana, szyba wewnetrzna bezpieczna
laminowana w klasie P2A :

8 mm - nieprzezierna szyba ze szkta laminowanego
pokrytego metaliczng powtokg zalaminowang w
kierunku folii PVB o barwie odbicia niebiesko -
srebrnej takiej jak w pakiecie nr 1

/16 mm Argon + ciepta ramka /

6 mm - szyba ze szkta ESG produkowanego w
procesie float / 16 mm Argon + ciepta ramka /

10,8 mm - szyba ze szkta bezpiecznego
laminowanego z folig PVB, wzmacnianego termicznie,
ze wsp6tczynnikiem 1(B)1 wg EN12600.

Grubos$¢ pakietu: 5,68 cm

PARAMETRY:

W kolorze pakietu przeziernego nr 1, nieprzezierne, o
barwie odbicia niebiesko - srebrnej

Ug= 0,5 W/m?K — wspdtczynnik przenikania ciepta dia
szyby (dla nachylenia 90°)

Rw(C;Ctr)=43(-2;-4) dB — izolacyjno$¢ akustyczna
Okno z systemu okiennego, kompatybilne z systemem
fasadowym, uchyine petne. Slusarka w kolorze RAL
1036 MAT. Kierunki otwarcia wg schematéw elewacji.
Kontaktron wpuszczany, otwarcie automatyczne
mozliwe jedynie w trybie awaryjnym. Kontrola za
posrednictwem BMS z pierszestwem SSP. Panel
petny wedtug pozycji nr 21.

111.00.-1.X - Oznaczenie okien oddymiajgcych
sterowanych przez SSP

III.DN.-1.X - Oznaczenie drzwi napowietrzajacych
sterowanych przez SSP
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