
narzut kamienny z kamieni
polnych śr. ~15 cm w dwóch warstwach

narzut kamienny z kamieni
polnych śr. ~15 cm w dwóch warstwach

Widok z góry
skala 1:50

umocnienie skarpy brukiem z kamienia
łamanego16/20 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm
spoiny wypełnić zaprawą cementową

umocnienie skarpy brukiem z kamienia
łamanego16/20 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm

spoiny wypełnić zaprawą cementową

Barieroporęcz mostowa Barieroporęcz mostowa

narzut kamienny z kamieni
polnych śr. ~15 cm w dwóch warstwach

umocnienie skarpy brukiem z kamienia
łamanego16/20 cm na chudym betonie  gr. 10 cm
spoiny wypełnić zaprawą cementową

narzut kamienny z kamieni
polnych śr. ~15 cm w dwóch warstwach

umocnienie skarpy brukiem z kamienia
łamanego16/20 cm na chudym betonie  gr. 10 cm
spoiny wypełnić zaprawą cementową
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rura stalowa karbowana Helcor Multiplate VM3 1,67x2,23 m

fundament z pospółki 0/31.5 mm (górne 5 cm luźne) - 30 cm

Przekrój podłużny
skala 1:100

1:1 1:1

zasypka z gruntu G1
(pospółka, żwir, piasek gruby)

rura stalowa karbowana Helcor Multiplate VM3 2,23x1,67 m

fundament z pospółki 0/31.5 mm (górne 5 cm luźne) - 30 cm

Przekrój poprzeczny
skala 1:50

Widok wlotu
skala 1:50

Widok wylotu
skala 1:50
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ul. Warmińska 2

12-122 Jedwabno
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Pracownia projektowa:

Stanowisko: Imię i nazwisko

Inwestor:

Specjalność: Nr uprawnień:

data:
12.2017 r.

Nazwa obiektu:

Stadium:

Branża: Drogowa

skala:
1:100Tytuł rysunku: Przekroje przepustu nr rysunku:

D-5

Podpis:

Projektant: mgr inż. Maciej Bartosiewicz WAM/0030/POOD/11drogowa

Projekt architektoniczno-budowlany

Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej w miejscowości
Witówko

Sprawdzający: techn. Roman Szczepan drogowa

Opracował: techn. Konrad Prałat drogowa
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