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Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robot Jm | Ilos¢
1. Roboty wyburzeniowe
1 | KNR4-01 Skucie nierownos$ci 4cm na $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
0347/09
2,1*%0,5%4 m2 4,2
razem | m2 42
4 | KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2m2
0354/04
2 szt 2
razem | szt 2
6 | KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych
0504/03
6,30%12,80 m2 80,64
razem | m2 80,64
10 [KNR-W 4-01 Rozebranie oktadziny §ciennej
0821/08
(1,3+0,2)*1,4 m2 2,1
razem | m2 2,1
15 | KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym skrzyniowym na odlegtos¢ 1km przy recznym
1101/02 zatadowaniu i wytadowaniu
6,30%12,8%0,015 m3 1,21
2%2%0,01 m3 0,04
podkucie $cian o$ciezy drzwiowych od strony korytarza 2,1*0,5%4*0,04 m3 0,17
drzwi  2,05%1,0%2*0,04 m3 0,16
0,5%2,1*0,04*4 m3 0,17
razem | m3 1,75
16 | KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem ci¢zarowym skrzyniowym na odleglo§¢ 1km przy rgcznym
1101/05 zaladowaniu i wyladowaniu - naklady uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety km odleglosci ponad 1km
(doptata 19x) m3 1,75
17 | Kalkulacja Optata za utylizacj¢ gruzu, skrzydet drzwiowych z o$cieznica
indywidualna
1 KPL 1
razem | KPL 1
2. Roboty murarskie i tynkarskie
18 | KNR 4-01 Wykonanie paséw z tynku o szerokosci do 50cm na murach z cegiet lub $cianach z betonu pokrywajacych
0705/03 bruzdy uprzednio zamurowane ceglami lub dachéwkami
2,1*%0,5%4 m 4,2
razem | m 42
KNR 4-01 Uzupehienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kategorii IIl o powierzchni uzupehianej w jednym miejscu do
0726/03 Sm2 $cian, loggii, balkondw o podlozach cegly, pustakow ceramicznych gazo-i pianobetondéw
4 m2
razem | m2
3. Oktadziny $cienne i obudowy
27 | NNRNKB 7 Gruntowanie preparatami gruntujagcymi powierzchni pionowych
1134/02
2%2 m2
razem | m2
28 | KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej o wymiarach 60x30cm, polerowanymi, w kolorze jasnoszarym, metoda
0829/09 kombinowana, gr od. 0.8 do 10 mm
1 m2 1
razem | m2 1
56 |KNR-W 2-02 Obudowa jednowarstwowa 75-01 stupoéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych
2004/02 (obudowa pionu c. 0.)
3,3%(0,4+0,2+0,2) m2 2,64
razem | m2 2,64
56 |[KNR-W 2-02 Obudowa jednowarstwowa 75-01 belek i podciagow ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych
2004/08 pojedynczych (obudowa rur klimatyzacji nad oknami)
12,8%(0,3+0,2) m2 6,4
razem | m2 6,4
4. Posadzki
33 | NNRNKB 7 Gruntowanie preparatami gruntujagcymi powierzchni poziomych
1134/01
6,3%12,80 m2 80,64
razem | m2 80,64
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39 |KNR 2-02u2 Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej o grubosci Smm wykonywane w
1130/02 pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m?2 (zaprawa EVI - sucha mieszanka)
80,64 m2 80,64
razem | m2 80,64
40 | KNR 2-02u2 Warstwy wyréownujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej - dodatek lub potracenie za zmiang grubosci
1130/03 o Imm
(dopfata 3x)
80,64 m2 80,64
razem | m2 80,64
33 | NNRNKB 7 Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni poziomych
1134/01
6,3%12,80 m2 80,64
razem | m2 80,64
35 | NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek GRES o wym. 90 X 90 cm na zaprawie klejowej, grugosci 10 mm, kolor
202 2806/05 jasno szary. R=10,
80,64 m2 80,64
razem | m2 80,64
36 | TZKNBK XI Cokolik z ptytek terakotowych o wymiarach 90x10cm
1-19/01
12,80%2 m 25,6
6,30%2 m 12,6
razem | m 38,2
6. Stolarka drzwiowa
48 | Kalkulacja Dostawa i montaz drzwi drewnianych "90" OS$cieznica stala, opaskka od strony sali ¢wieréwatek od korytarza
indywidualna okleinowana CPL 0.2 mm w kolorze d¢bu. Skrzydta drzwiowe wypehione ptyta widrowa otworowa,,
okleinowane CPL 0.2 mm, w kolorze d¢bu trzy zawiasy, zamek na wktadke, klamki rozety ze stali nierdzewne;j .
Montaz dybli odbojowych ze stali nierdzewnej 2 szt
skrzydta 90 pom. 0.30 1,0%2,05*1 m2 2,05
skrzydto 90 pom. 0.30  1,0%2,05*1 m2 2,05
razem | m2 4,1
7. Malowanie
51 | KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podlogi ponad Sm2
1202/09
6,30%3,3*%2 m2 41,58
12,80%3,3*2 m2 84,48
sufit  6,30%12,80 m2 80,64
o$ciez od strony korytarza 0,6%2,1*2+1,0*0,6 m2 3,12
o$cieza od strony korytarza 0,6%2,1%2+1,0*%0,6 m2 3,12
razem | m2 | 212,94
53 | NNRNKB 7 Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni poziomych- stropy
1134/01
6,30%12,80 m2 80,64
0,5%1,0%2 m2 1
razem | m2 81,64
54 | NNRNKB 7 Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni pionowych - sciany
1134/02
6,30%3,3*2 m2 41,58
12,80%3,3*2 m2 84,48
0,30%6,33*2 m2 3,8
0,5%2,1*2*2 m2 4,2
razem | m2 134,06
56 |[KNR-W 2-02 Gladzie gipsowe - dodatek za narozniki metalowe
0830/07
6,33*4 m 25,32
12,80%2 m 25,6
3,25%6 m 19,5
razem | m 70,42
57 |KNR-W 2-02 Gladz gipsowa dwuwarstwowa na $cianach z elementow prefabrykowanych i betonéw wylewanych
0830/04
134,06 m2 | 134,06
razem | m2 134,06
58 |KNR-W 2-02 Gladz gipsowa dwuwarstwowa na sufitach
0830/06
81,64 m2 81,64
razem | m2 81,64
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59 |KNR-W 2-02 Malowanie dwukrotne wewngtrznych podlozy gipsowych z gruntowaniem farbami ceramicznymi - $cian
1510/03
129,86 m2 | 129,86
razem | m2 129,86
60 |[KNR-W 2-02 Malowanie dwukrotne wewngtrznych podlozy gipsowych z gruntowaniem, farbami ceramicznymi - stropéw
1510/03
81,64 m2 81,64
razem | m2 81,64
68 | Kalkulacja Wynoszenie i wnoszenie mebli
indywidualna
1 kpl 1
razem | kpl 1
8. Kraty wentylacji mechanicznej
17 | Kalkulacja Dostawa i montaz krat wentylacyjnych ze stali nierdzewnej obramowanych plaskownikiem 100x60 cm szt 2,
indywidualna 100x60 szt 2
1 KPL 1
razem | KPL 1




