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Nr | Podstawa | Opis rob6t Jm llos¢
1. Laboratorium nr 038
1.1. Demontaze
1  KNR4-02 Demontaz rurociagu stalowego ocynkowanego srednicy 15-20mm z zakorkowaniem instalacji w $cianie
0114/01 m 10
2 | KNR4-02 |Demontaz podejscia odptywowego z rur zeliwnych srednicy 50-80mm
0233/03 szt 4
3 | KNR4-02 Demontaz baterii umywalkowej
0132/01 szt 3
4 | KNR4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego srednicy 10-15mm taczonego przez spawanie
0506/01 m 3
5 'KNR-W 4-02 Demontaz szafki z umywalka z korkowaniem podejs¢ doptywowych i odptywowych
0234/04 kpl 2
6 'KNR-W 4-02 \Demontaz umywalki z korkowaniem podejs¢ doptywowych i odptywowych
0234/06 kpl 2
7 |KNR-W 4-02 \Demontaz elementéw uzbrojenia rurociagu - wpustu zeliwnego podtogowego o srednicy 50mm lub piwnicznego 100mm
0233/02 szt 1
8 |KNR-W 4-02 Demontaz termy elektrycznej
0152/05 szt 1
9 |KNR-W 4-02 \Demontaz rurociagdw stalowych o potaczeniach spawanych o srednicy 10-20mm z zakorkowaniem instalacji w $cianie
0312/01 m 6
10 | Kalkulacja |utylizacja materiatéw z demontazu
indywidualna kpl 1
11 | KNR4-01 |Wywiezienie ztomu samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1km
0108/13 m3 1
1.2. Wentylacja
12 | KNR 4-02ul Demontaz wentylatoréw promieniowych o srednicy otwor6éw ssacych do 315mm z wirnikiem osadzanym na wale silnika
0010/03 szt 1
13 |KNR 4-02ul Demontaz (wykucie z muru) kratek ze stali profilowanej o obwodzie do 2400mm z zaluzjami i mechanizmem nastawczym
0003/02 szt 2
14 | KNR2-17 |dostawa i montaz wentylatora promieniowego zakres przeptywu V=2000 m3/h, dla spietrzenia statycznego P=400 Pa
0201/03 |U=400V/230 przystosowanego do regulacji obrotowej szt 1
15 | Kalkulacja regulator obrotdw/ przemiennik czestotliwosci z mozliwoscia wytaczenia urzadzenia bez zmiany nastawien regulatora.
Indywidualna kpl 1
16 | KNR2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej kotowe, typ B/I, (z udziatem ksztaitek do 35%) o $rednicy do 315mm
0113/03 m2 2,92
17 | KNR2-17 | Ksztaltki wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/ll
0106/04 m2 2
18 | KNR2-17 |Kratki wentylacyjne transferowe, typ A do przewoddw murowanych o obwodzie do 2400mm
0137/02 szt 2
1.3. Instalacje wod-kan
19 | KNR2-15 Rurociagi stalowe ocynkowane o $rednicy nominalnej 15mm o potaczeniach gwintowanych na scianach w budynkach
0103/01  |mieszkalnych m 10
20 | KNR 2-15  Dodatkowe naktady na wykonanie podejs¢ doptywowych do: zaworéw wyptywowych, baterii, hydrantéw, mieszaczy itp o
0107/01  |$rednicy nominalnej 15mm szt 6
21 | KNNR4 |Rurociagi z pex-al-pex o $rednicy zewnetrznej 20mm o potaczeniach zgrzewanych na scianach w budynkach niemieszkalnych
0112/01 m 15
22 | KNR-W 4-02 |Wymiana zaworu przelotowego o $rednicy 20mm
0124/02 szt 2
23 | KNR2-15 Zawory czerpalne grzybkowe o srednicy nominalnej 15mm
0114/01 szt 2
24 | KNR2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociaggowych o $rednicy nominalnej 15mm
0112/01 szt 8
25 |KNR-W 2-15 |Zawory kulowe gazowe 0 potaczeniach spawanych o $rednicy 15mm
0313/01 szt 1
26 | KNR2-15 Dostawa i montaz urzadzenia do podgrzewania o pojemnosci 15 dm3, moc grzatki 2kW
0121/01 kpl 2
27 |[KNR-W 2-15 | Zlewozmywak jednokomorowy z ptyta ociekowa z konglomeratu na szafce z syfonem ( dostawa zlewozmywaka i szafki -
0229/05  kolor do ustalenia z uzytkownikiem) szt 1
28  KNR-W 2-15 ' Umywalki podblatowa pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym z tworzywa sztucznego na szafce z blatem z
0230/02  konglomeratu ( dostawa zlewozmywaka, blatu i szafki - kolor do ustalenia z uzytkownikiem) kpl 1
29 | KNNR4 |Rurociagi kanalizacyjne z PP o srednicy 50mm o potaczeniach wciskowych na scianach w budynkach niemieszkalnych
0208/01 m 15
30 | KNR2-15 Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojace( wysoka w kolorze zlewu) o srednicy nominalnej 15mm
0115/02 szt 2
31 | KNNR4 Montaz wpustu podtogowego o srednicy 50mm
0216/01 szt 1
32 | KNNR4 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztattek z PP o $rednicy 50mm o potaczeniach wciskowych
0211/01 szt 6
33 | KNRO0-34 |Izolacja jednowarstwowa grubosci 9mm rurociggéw o srednicy zewnetrznej 12-22mm otulinami Thermaflex FRZ
0101/03 m 15
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1l.4.co.
34 |[KNR-W 4-02 Demontaz grzejnika stalowego 2-ptytowego
0521/02 kpl 2
35 | KNR2-15 Ponowny montaz grzejnika (grzejnik z demontazu)
0419/03 kpl 2
36  KNNR 004 |Gtowice termostatyczne
0412/01 szt 2
1.5. Klimatyzacja
37 | Kalkulacja |Dostarczenie klimatyzatora inverterowego o parametrach:moc chtodz. Dostarczenie klimatyzatora inverterowego o
Indywidualna \parametrach:moc chtodz. Qch=5,0 kW,Qqgrz=5,8 kW; SEER >= 6,5, U=230V/1/50 .. . Montaz klimatyzatora : wykonanie
instalacji zasilania i sterowania pomiedzy jedn.wewn.i zewnetrzna,wykonanie instalacji chtodniczej (prowadzenie w bruzdzie
w $cianie), instalacji odprowadzenia skroplin ,zamocowania jednostki wewn. i zewn.montaz konstrukcji wsporczej pod
jednostke zewnetrzna ( montaz jednostki zewnetrznej na elewacji) ,przewierty przez przegrody zewnetrzne. Rozruch ,
regulacja i sporzadzenie protokotéw z rozruchu instalacji klimatyzacji. Serwis urzadzen 2x w roku przez okres udzielonej
gwarancji kpl 1
38 | Kalkulacja Rozruch, regulacja i sporzadzenie protokotdw z rozruchu instalacji klimatyzacji
Indywidualna kpl. 1
1.6. Roboty budowlane
39 | KNR7-28 Przebicie otworéw o powierzchni ponad 0,1 do 0,5m2 dla przewod6w klimatyzacyjnych w $cianach murowanych o grubosci
0205/07 |1 cegty przy montazu maszyn, dzwigow i urzadzen otwor 1
40 | KNR7-28 |Przebicie otworéw o powierzchni do 0,1m2 dla przewoddw wentylacyjnych w scianach betonowych o grubosci do 30cm
0206/04 szt 2
41 | KNR4-01 |Uzupelnienie tynkéw wewngtrznych zwyktych kategorii 111 z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym
0711/02  |miejscu do 2m2 na scianach ptaskich i stupach prostokatnych na podtozach z cegly, pustakdw ceramicznych, gazo- i
pianobetonu m2 2
42 | KNR7-28 |Wykucie w scianach murowanych bruzd poziomych o przekroju do 200cm2
0209/02 m 7
2. Sala 030
2.1. Demontaze
43 | KNR 4-04 |Demontaz przewodéw gazowych i centralnego ogrzewania z rur stalowych o srednicy do 25mm
0702/01 m 10
44 |KNR-W 4-02 Demontaz umywalki z korkowaniem podej$¢ doptywowych i odptywowych
0234/06 kpl 2
45 |KNR-W 4-02 Demontaz termy elektrycznej
0152/05 szt 2
46 | KNR 4-02ul Demontaz (odkrecenie) kratek ze stali profilowanej o obwodzie do 2400mm z zaluzjami i mechanizmem nastawczym
0003/05 szt 2
47 | KNR4-02 |Demontaz rurociagu stalowego ocynkowanego $rednicy 15-20mm z zakorkowaniem instalacji w scianie
0114/01 m 10
2.2. Instalacje wod-kan
48 | KNR2-15 |Rurociagi stalowe ocynkowane o srednicy nominalnej 15mm o potaczeniach gwintowanych na scianach w budynkach
0103/01  |mieszkalnych m 5
49 | KNR0-34 |Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,035W/mK o $rednicy wewn. 22 mm gr. 20 mm
0101/10 m 5
50 | KNR2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie podejs¢ doptywowych do: zawordéw wyptywowych, baterii, hydrantow, mieszaczy itp o
0107/01  |$rednicy nominalnej 15mm szt 2
51 | KNR-W 4-02 |Wymiana zaworu przelotowego o $rednicy 20mm
0124/02 szt 3
52 | KNR2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociagowych o $rednicy nominalnej 15mm
0112/01 szt 2
53 | KNR2-15 Dostawa i montaz urzadzenia do podgrzewania o pojemnosci 15 dm3, moc grzatki 2kwW
0121/01 kpl 1
54 | KNNR4 Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z rur i ksztattek z PP o $rednicy 50mm o potaczeniach wciskowych
0211/01 szt 2
55 | KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PP o srednicy 50mm o potaczeniach wciskowych na scianach w budynkach niemieszkalnych
0208/01 m 4
56 | KNR2-17 |Kratki wentylacyjne o obwodzie do 1400mm
0138/03 szt 2
2.3.c.0.
57 |[KNR-W 4-02 Demontaz grzejnika stalowego 2-ptytowego
0521/02 kpl 4
58 | KNR 2-15 Ponowny montaz grzejnika (grzejnik z demontazu)
0419/03 kpl 4
59 | KNR-W 2-15 Zawory grzejnikowe katowe o srednicy nominalnej 15mm
0412/02 szt 1
60 KNR-W 2-15 |Zawory grzejnikowe katowe termostatyczne o srednicy nominalnej 15mm
0412/02 szt 1
61 | KNR2-15 Grzejniki stalowe dwuptytowe CVV22-600/1000
0419/03 kpl 1
62 | KNNR 004 Gtowice termostatyczne
0412/01 szt 4
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63 |[KNR-W 2-15 |Rura PEX-AI-PEX w zwojach 20x2,0
0404/01 m 10
64 | KNR0-34 |Otulina z pianki PE - Lambda (40C) = 0,035W/mK o $rednicy wewn. 22 mm gr. 20 mm
0101/10 m 10
2.4. Klimatyzacja
65 | Kalkulacja 'Demontaz i utylizacja istniejacego klimatyzatora podstropowego ( jedn. wewn. , jedn. zewn.) wraz z instalacja freonowa
Indywidualna kpl 2
66 | Kalkulacja |Dostarczenie klimatyzatora inverterowego podsufitowego o parametrach:moc chtodz. Qch=5,0 ; SEER >= 6,76 Erp A++,
Indywidualna |U=230V/1/50 . 5. Poziom cisnienia akustycznego przy chtodzeniu dBA jedn. wewn. nie wigkszy niz (3 biegi) 28/35/37 .
Montaz klimatyzatora : wykonanie instalacji zasilania i sterowania pomiedzy jedn.wewn.i zewnetrzna,wykonanie instalacji
chtodniczej, instalacji odprowadzenia skroplin,zamocowania jednostki wewn. i zewn.montaz konstrukcji wsporczej pod
jednostka zewngtrzna,przewierty przez przegrody zewnetrzne ( miejsce montazu jednostki zewnetrznej - elewacja) Rozruch ,
regulacja i sporzadzenie protokotéw z rozruchu instalacji klimatyzacji. Serwis urzadzen 2x w roku przez okres udzielonej
gwarancji. kpl. 2
67 | Kalkulacja 'Rozruch, regulacja i sporzadzenie protokotdw z rozruchu instalacji klimatyzacji
Indywidualna kpl. 2
2.5. Roboty budowlane
68 | KNR 7-28 | Przebicie otwor6w o powierzchni do 0,1m2 dla przewod6w wentylacyjnych w scianach betonowych o grubosci do 30cm
0206/04 szt 2
69 | KNR7-28 Wykucie w scianach murowanych bruzd poziomych o przekroju do 200cm2
0209/02 m 6




