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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych jest :

Remont laboratorium nr 038 oraz sali dydaktycznej nr 30 w budynku Jubileuszowym
WHIBZ Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona KoHataja w Krakowie przy al.
Mickiewicza 24 /28

Specyfikacja obejmuje w szczegdlnosci wymagania dotyczace wiasciwosci materiatdw, sposobu
wykonania i oceny prawidtowosci poszczegolnych robot budowlanych, instalacyjnych oraz
elektrycznych.

1.2. Zakres robot objetych Specyfikacja

Niniejsza Specyfikacja obejmuje zakres robdt branzy: budowlanej, sanitarnej i elektrycznej
okreslony w Przedmiarach Robdt Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie i nin. specyfikacji.

1.3. Ogdlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ ze Specyfikacjag
Techniczng oraz poleceniami Inspektorow Nadzoru, wyznaczonych przez Inwestora.

W ofercie nalezy uwzgledni¢ koszty wywozu materiatdw z rozbidrki i gruzu na wysypisko, wraz z
kosztami utylizacji.

Remont prowadzony bedzie w obiekcie czynnym i do Wykonawcy bedzie nalezato zabezpieczenie
przed zabrudzeniem sasiednich pomieszczen i drég komunikacyjnych Przed ztozeniem oferty,
zalecane jest aby Wykonawca zapoznat sie z obiektem i zgtosi¢ ewentualne uwagi. Dokonanie
wizji lokalnej terenu nie jest warunkiem obligatoryjnym.

Wykonawca we wiasnym zakresie i na wiasny koszt zorganizuje i urzadzi zaplecze budowy w
miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.

W wycenie nalezy ujq¢ umycie okien po zakonczonym remoncie.

2. MATERIALY
0Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji robét powinny odpowiadaé, co do jakosci
wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreSlonym w art.
10 ustawy Prawo Budowlane, wymaganiom przedmiardw robdt oraz wymaganiom specyfikacji
istotnych warunkéw zamowienia.

Na kazde Zzadanie Zamawiajgcego (Inspektora nadzoru — posiadajgcego uprawnienia do
prowadzenia i nadzorowania w zakresie robot budowlanych, Inspektora nadzoru -
posiadajgcego uprawnienia do prowadzenia i nadzorowania w zakresie robdt sanitarnych oraz
Inspektora nadzoru — posiadajgcego uprawnienia do prowadzenia i nadzorowania w zakresie
robot elektrycznych) Wykonawca obowigzany jest okaza¢c w stosunku do wskazanych
materiatdw: certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z
obowigzujacg norma lub aprobatg techniczna.



Wszystkie materialy i urzadzenia uzyte do wykonania zadania muszg posiada¢ Swiadectwa
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, a przy ich stosowaniu muszg by¢
spetnione zasady okreslone w zatgcznikach do tych dokumentéw. Wykonawca zobowigzany jest
do uzyskania zgody zamawiajgcego na zastosowanie materiatow przed ich wbudowaniem.

Przed wbudowaniem materialu Wykonawca przedstawi karty materialowe do
zatwierdzenia Zamawiajacemu.

Parametry materialdow wchodzacych w zakres przedmiotowego remontu:

- Farby do malowania Scian ceramiczne, odporne na plamy, zmywanie i szorowanie na mokro
oraz intensywne uzytkowanie. Sciany w kolorach jasno szarych. Kolor Scian zostanie ustalony
przez Uzytkownika.

- Grunt gteboko penetrujacy, wydajnos¢ od 0,1 do 0,5 I/m2, czas schniecia ok 2h, gestos¢ ok
1,0 kg/dm3

- Drzwi ,90”, oscieznica stata, laminowana CPL 0,2 mm, trzy zawiasy. Skrzydto drzwiowe
wypetnione ptytg widrowg otworowg, okleinowana CPL 0,2 mm, trzy zawiasy, klamki rozety ze
stali nierdzewnej.

Ptytki ceramiczne GRES gr 10 mm o wymiarach 90 x 90 cm w pom. 030 oraz 60 x 60 cm w
laboratorium 038. R10

Ptytki Scienne gresowe polerowane o wymiarach 60 x 30 cm, klej elastyczny, fuga 1 mm
epoksydowa.

Odboje przy drzwiach ze stali nierdzewnej

Kleje elastyczne do ptytek gres.

Fuga epoksydowa

3. SPRZET

Do wykonania robot Wykonawca jest zobowigzany zastosowaé sprzet i maszyny wtasciwe dla
danego rodzaju robdt, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych
robot.

Nakfady pracy sprzetu winny wynika¢ z katalogéw naktadow rzeczowych, z uwzglednieniem
zatozen ogdlnych i szczegbtowych.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdw umowy nie
zostang dopuszczone do robot przez Inspektoréw Nadzoru.

4. TRANSPORT

Srodki transportu technologicznego i zewnetrznego winny byé¢ dobrane przy uwzglednieniu
przecietnej organizacji pracy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Opis robét

Prace remontowe obejmujg zakres robot zgodny z przedmiarami robot oraz
STWIOR.

Wykonywanie robét obejmuje:
Roboty budowlane



Demontaz stolarki drzwiowej 030 i 038 i 028

Demontaz digestorium w pom. 038

Zerwanie posadzek z ptytek ceramicznych pom. 030 i 038

Zerwanie podktadéw podposadzkowych pom. 038

Skucie ptytek ceramicznych ze $cian pom. 030 i 038

Skucie tynkéw ze Scian do wysokosci 210 cm pom. 038

Wykonanie tynkéw na $cianach w pom. 038 oraz osciezy przy drzwiach pom. 028, 030,
038

8. Wykonanie obudowy rur ptytami GK instalacji c. o. i klimatyzacji pom. 030
9. Wykonanie warstw podposadzkowych pom. 038

10. Gruntowani powierzchni $cian pom 030, 038

11. Montaz naroznikdw metalowych na narozach 030

12. Wykonanie gtadzi gipsowych na $cianach i stropach x 2 pom 030 ,038

13. Dwukrotne malowanie Scian farbami ceramicznymi pom. 030, 038

14. Gruntowanie podktadéw cementowych o pom. 30, 038

15. Wykonanie wylewek samopoziomujgcych pom. 038

16. Montaz posadzek z ptytek ceramicznych pom. 030, 038

17. Montaz drzwi pom. 028,030, 038

Nouhwne

5.1.1 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne kod CPV 45330000-9

BRANZA INSTALACII SANITARNEJ OBEJMUJE:

Pom. 0.30

Odciag z dygestorium

- demontaz istniejacego wentylatora

- dostawa i montaz wentylatora promieniowego chemoodpornego zakres przeptywu V=2000 m3/h, dla
spictrzenia statycznego P=300 Pa U=400V/230 przystosowanego do regulacji obrotowej + regulator
obrotow/ przemiennik czestotliwosci z mozliwo$cig wytgczenia urzgdzenia bez zmiany nastawien
regulatora.

Instalacje c.o.
- demontaz grzejnikow c.o. w celu wykonania robét budowlanych oraz ponowny ich montaz.

Instalacje gazowa
- demontaz instalacji przewodowe;j
- wstawienie zaworu odcinajgcego

Instalacje wod-kan

- Demontaz szafek z umywalkg z korkowaniem podej$¢ doptywowych i odptywowych
- Demontaz instalacji przewodowych

- Demontaz armatury

- Demontaz podgrzewaczy

- Dostawa 1 montaz instalacji wod-kan z armatura



- Dostawa 1 montaz zlewozmywaka jednokomorowego z ociekaczem (dt.780mmxszer.520mmxgt.170mm)

z konglomeratu na szafce (dostawa zlewozmywaka i szafki) ( kolor do ustalenia z uzytkownikiem)
e Dlugos¢ 780 mm

Szeroko$¢ 520 mm

Gtlegbokosé komory 170 mm

Przystosowany do montazu na szafce

Wiasciwosci antyseptyczne

Odporny na zarysowania

Odporny na uderzenia

Odporny na wysokg temperature (250°C)

Odporny na szok termiczny

Odporny na przebarwienia

Automatyczne zamknigcie odptywu

Zlewozmywak wpuszczany

Przelew w komorze

Fabryczne otwory pod bateri¢

- Dostawa 1 montaz umywalki podblatowej pojedynczej porcelanowej z syfonem gruszkowym z
tworzywa sztucznego na szafce z blatem z konglomeratu ( dostawa zlewozmywaka, blatu i szafki - kolor
do ustalenia z uzytkownikiem)

- Dostawa 1 montaz baterii stojagcych - wysoka o §rednicy nominalnej 15mm

e  Zasigg wylewki 173 mm

e Wysokos¢ korpusu 355 mm

e  Typ baterii stojagca

e  Typ mieszacza jednouchwytowa
e Dhugos¢ wezykow przyt. 45 cm
e  Klasa przeplywu Z — 4-9 I/min

e  Grupa akustyczna I

e  Glowica 35 mm

e  Wylewka "U"

e Napowietrzenie strumienia wody

- Dostawa i montaz urzadzen do podgrzewania o pojemnosci 15 dm3, moc grzatki 2kW
- po wykonaniu instalacji wykona¢ prace budowlane wykonczeniowe:
zamurowania, tynkowanie, uszczelnianie.

Klimatyzacja

- Dostarczenie i montaz klimatyzatora inwerterowego (1 szt.) wraz z wyposazeniem

- Wykonanie instalacji zasilania i sterowania pomiedzy jedn. wewn. i zewnetrzna, wykonanie instalacji
chlodniczej (prowadzenie w bruzdzie w $cianie),, instalacji odprowadzenia skroplin, zamocowania
jednostki wewn. i zewn. montaz konstrukcji wsporczej pod jednostke zewnetrzng, przewierty przez
przegrody zewngtrzne

- Rozruch , regulacja i sporzadzenie protokotéw z rozruchu instalacji klimatyzacji



Wymagania techniczne klimatyzatoréw typu split 0 mocy nominalnej 5,0 kW:
o parametrach nie gorszych niz podanych ponizej:

Jednostka wewne¢trzna

1. Klimatyzator sktadajacy si¢ z jednostki zewngtrznej oraz jednostki
wewngtrznej nasciennej.

Sterowanie pracg urzadzenia za pomoca pilota bezprzewodowego.
Nominalna wydajnos$¢ chlodnicza nie mniejsza niz 5,0 kW
Wydajno$¢ nominalna przy grzaniu nie mniejsza niz 5,8 kW,
SEER(chtodzenie) nie nizszy niz 6,76(A++)

SCOP (grzanie) 4,0 (A+)

Poziom ci$nienia akustycznego przy chtodzeniu dBA jedn. wewn. nie
wiekszy niz (4 biegi) 31/34/39/44

A o

Jednostka zewne¢trzna

Zakres pracy chtodzenie: nie mniej niz (-10-48) st.C
Zakres pracy ogrzewanie: nie mniej niz ( -10-24) st.C
Czynnik chtodniczy: R32

Maksymalna dlugo$¢ instalacji: nie mniej niz 20m
Maksymalna réznica pozioméw: nie mniej niz 10m

AR

- po wykonaniu instalacji wykona¢ prace budowlane wykonczeniowe:
zamurowania, tynkowanie, uszczelnianie.

Szczegdtowy zakres przewidywanych prac wg przedmiaréw robot — zat.

Pom. 0.30

Instalacje c.o.

- demontaz grzejnikow c.o. w celu wykonania robét budowlanych oraz ponowny ich montaz.
- dostawa i montaz instalacji c.0. — wkucie w §ciang

- dostawa i montaz grzejnika

Instalacje wod-kan
- Demontaz szafek z umywalka z korkowaniem podej$¢ doptywowych i odptywowych
- Demontaz instalacji przewodowych
- Demontaz armatury
- Demontaz podgrzewaczy
- Dostawa 1 montaz instalacji wod-kan z armatura
- Dostawa 1 montaz urzadzen do podgrzewania o pojemnosci 15 dm3, moc grzatki 2kW
- po wykonaniu instalacji wykona¢ prace budowlane wykonczeniowe:
zamurowania, tynkowanie, uszczelnianie.



Klimatyzacja

- Demontaz i utylizacja istniejacych klimatyzatorow podstropowych ( jedn. wewn. , jedn. zewn.) wraz z
instalacja freonowa

- Dostarczenie i montaz klimatyzatora inwerterowego (2 szt.) wraz z wyposazeniem

- Wykonanie instalacji zasilania i sterowania pomiedzy jedn. wewn. i zewnetrzna, wykonanie instalacji
chtodniczej (prowadzenie w bruzdzie w $cianie),, instalacji odprowadzenia skroplin, zamocowania
jednostki wewn. i zewn. montaz konstrukcji wsporczej pod jednostke zewnetrzng, przewierty przez
przegrody zewngtrzne

- Rozruch , regulacja i sporzadzenie protokotow z rozruchu instalacji klimatyzacji

Wymagania techniczne klimatyzatoréw typu split o mocy nominalnej 5,0 kW:
o parametrach nie gorszych niz podanych ponizej:

Jednostka wewnetrzna

8. Klimatyzator skladajacy si¢ z jednostki zewnetrznej oraz jednostki
wewngtrznej podsufitowe;.

9. Sterowanie pracg urzadzenia za pomocg pilota bezprzewodowego.

10. Nominalna wydajnos$¢ chtodnicza nie mniejsza niz 5,0 kW

11. Wydajno$¢ nominalna przy grzaniu nie mniejsza niz 4,0 kW,

12. SEER(chtodzenie) nie nizszy niz 6,76(A++)

13. SCOP (grzanie) 4,23 (A+)

14. Poziom ci$nienia akustycznego przy chtodzeniu dBA jedn. wewn. nie
wickszy niz (3 biegi) 28/35/37

Jednostka zewne¢trzna

Zakres pracy chtodzenie: nie mniej niz (-15-48) st.C
Zakres pracy ogrzewanie: nie mniej niz ( -15-24) st.C
Czynnik chtodniczy: R32

Maksymalna dlugos¢ instalacji: nie mniej niz 20m
Maksymalna réznica pozioméw: nie mniej niz 50m

AR

- po wykonaniu instalacji wykona¢ prace budowlane wykonczeniowe:
zamurowania, tynkowanie, uszczelnianie.

Szczegdtowy zakres przewidywanych prac wg przedmiaréw robot — zat.

WARUNKI WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie roboét zgodnie z Umowg oraz za jako$é
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, oraz za ich zgodno$¢ z poleceniami
Inspektoréw Nadzoru. Wszystkie roboty instalacyjne nalezy wykonac¢ wg , Warunkow
technicznych wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych” oraz obowigzujgcych norm.



5.1.2 Instalacje elektryczne

kod CPV 45311000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
kod CPV 45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego

5.1.2.1 Opis

Pom. 0.30

Prace beda polegaty na:
- dostosowaniu instalacji elektrycznej wraz z osprzetem i oprawami o$wietleniowymi do nowej
aranzacji pomieszczen

- wykonaniu instalacji informatycznej wraz z osprzetem i instalacjg AV

Pom. 0.38

Prace bedga polegaty na:

- kompleksowej wymianie instalacji elektrycznej wraz z osprzetem i oprawami oSwietleniowymi
- dobudowie zabezpieczen w tablicach elektrycznych

- wykonanie instalacji informatycznej i telefonicznej

- wykonanie zasilania i sterowania wentylatorem

5.1.2.2 Materialy

Minimalne parametry materiatléw podano w przedmiarze.

Rodzaje (typy) materiatdw powinny by¢ zgodne z podanymi w przedmiarze. Zastosowanie
innych rodzajow (typow) materiatdw niz wymienione w przedmiarze dopuszczalne jest jedynie
pod warunkiem ze bedg réwnowazne tj. o parametrach nie gorszych niz parametry zawarte w
przedmiarze prac

5.1.2.3 Dokumentacja powykonawcza

Na catos¢ wykonanej instalacji nalezy wykonaé pomiary :
- stanu izolacji obwodow

- pomiaru skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,

- badanie wytacznikéw réznicowo-pradowych,

- pomiar i certyfikacja wykonanej sieci LAN,



- pomiar natezenia oswietlenia w pomieszczeniach.

Na catos¢ sporzadzic protokoly i szkice wykonanej instalacji.
5.1.2.4 Do wykonania czesci elektrycznej za dania Wykonawca powinien
dysponowac nizej wymienionymi osobami:

Kierownik robdt elektrycznych -posiadajgcy uprawnienia budowlane do kierowania robotami
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen elektrycznych bez ograniczen,
aktualny wpis na liste cztonkdéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego

elektryk/kierownik robot elektrycznych - posiadajgcy wazne Swiadectwo kwalifikacyjne D
elektryk - posiadajgcy wazne $wiadectwo kwalifikacyjne E

Roboty branzy instalacji elektryczne wykonaé zgodnie z aktualnymi normami, przepisami oraz
sztukg budowlang

W zakresie wytagczen napiecia w pomieszczeniach i na obiekcie Wykonawca bedzie uzgadniat
z Inspektorem nadzoru elektrycznego oraz Dziatem Obstugi Technicznej i Utrzymania Ruchu UR.

5.1.3. Materialy

Rodzaje (typy) materiatdw powinny by¢ zgodne z podanymi w przedmiarze.

Zastosowanie innych rodzajow (typdw) materiatow niz wymienione w przedmiarze dopuszczalne
jest jedynie pod warunkiem ze bedg réwnowazne tj. o parametrach nie gorszych niz parametry
opraw zawarte w przedmiarze prac.

5.2. Warunki wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z przedmiarami robét oraz
poleceniami Inspektorow Nadzoru. Wszystkie roboty instalacyjne nalezy wykona¢ wg
~Warunkow technicznych wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych” oraz
obowigzujacych norm. Ustanowienie Kierownika Budowy z uprawnieniami budowlanymi do
kierowania robotami w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen posiadajgcego
aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do OIIB, kierownika rob6t sanitarnych posiadajgcego
uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji
i urzadzen wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych oraz aktualny wpis na
liste cztonkdéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, kierownika robdt elektrycznych
posiadajgcego uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalnosci instalacyjnej bez
ograniczen w zakresie instalacji i urzadzen elektrycznych, posiadajgcego aktualny wpis na liste
cztonkdw wiasciwej izby samorzadu zawodowego, elektryka/kierownika robot elektrycznych



posiadajgcego wazne Swiadectwo kwalifikacyjne D oraz elektryka posiadajgcego wazne
$wiadectwo kwalifikacyjne E

6. ODBIOR I ROZLICZENIE ROBOT

Wymagane badania odbiorcze:
- dostarczy¢ dokumentacje powykonawczg instalacji elektrycznej
- dostarczenie atestow, certyfikatow, instrukcji uzytkowania w jezyku polskim wbudowanych
materiatu

Odbidr robot:

Roboty zanikajgce nalezy zgtasza¢ do odbioru inspektorskiego

Warunkiem przystgpienia do odbioru koncowego bedzie zakonczenie robot, poinformowanie
pisemne zamawiajgcego o zakonczeniu oraz przedtozenie kompletu dokumentéw odbiorowych

Terminy realizacji zadania: dwa miesigce od podpisania umowy



