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CZESC OPISOWA PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

Opis techniczny sporzgdzono w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609 z pdézn. zm.) w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego.

1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przebudowy i remontu
tazienek w Szkole Podstawowej w Mycielewie na terenie dziatki nr ewid. 177/2 obreb Turzyn,
gmina Kcynia.

Kategoria obiektu budowlanego: IX.
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2. Sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu

Budynek uzytkowany obecnie na potrzeby Szkoty Podstawowej. W budynku znajduja
sie w gtéwnej mierze sale dydaktyczne do nauki w zakresie ksztatcenia szkoty podstawowej
wraz z zapleczem socjalnym, sanitarnym i gospodarczym uzytkowane na potrzeby szkoty.
Do budynku uzytkownik zapewni dostepu dla os6b z niepetnosprawnosciami.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu

Istniejgcy budynek o tradycyjnej formie architektonicznej wykonany w technologii
murowanej tradycyjnej, rzut obiektu na planie wieloboku w ksztatcie litery L. Budynek o
dwoéch kondygnacjach nadziemnych z czesciowym podpiwniczeniem, w poétnocno czesci

Niniejszy projekt chroniony jest zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04-02-1994 r.
Wprowadzanie zmian do niniejszego projektu bez wiedzy i zgody autora projektu jest zabronione.



( /\ | Biuro Ustug Projektowych i Obstugi Inwestycji DWG
— Marcin Zwierzykowski
ABVEN Plac Wolnosci 21; 88-400 Znin

tel. / fax 52 552-46-30, 600-500-262 e-mail: biuro@dwg.com.pl

potgczony tgcznikiem z halg sportowa. W budynku znajdujg sie instalacje: kanalizacyjna,
wodociggowa, hydrantowa, elektryczna, grzewcza i wentylacji grawitacyjnej.
Zakres projektowanych prac nie ingeruje w elewacje budynku.

4. Opis warunkow do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne

Do budynku uzytkownik zapewni dostep dla os6b z niepetnosprawnosciami. W ramach
projektowanej przebudowy pomieszczen higienicznosanitarnych na parterze budynku jedna
tazienka zostanie dostosowana do korzystania z obiektu przez osoby z
niepetnosprawnosciami.

5. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie
ludzi i obiekty sgsiednie

a) Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilo$¢, jakos¢ i sposob odprowadzania sciekéw
oraz woéd opadowych

Zakres projektowanej przebudowy nie zmienia warunkoéw zapotrzebowania i jakosci wody
oraz ilosci i sposobu odprowadzania Sciekdbw oraz wdd opadowych. Zaopatrzenie i
odprowadzenie na dotychczasowych zasadach, brak zwiekszenia poboru ilosci wody.
Podejscia instalacyjne istniejgce.

b) emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i plynnych, z
podaniem ich rodzaju, iloSci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

Zakres projektowanej przebudowy nie zmienia warunkow emisji zanieczyszczen gazowych,
w tym zapachoéw, pytowych i ptynnych. W trakcie uzytkowania obiektu nie wystgpi emisja
gazéw, zapachdéw, pytéw, ptynéw i innych zaktéceh ponad obowigzujgce dopuszczalne
normy wedtug przepiséw odrebnych.

c) rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw

Zakres projektowanej przebudowy nie zmienia warunkéw rodzaju i ilosci wytwarzania
odpaddéw. W trakcie uzytkowania budynkow ilos¢ i rodzaj mozliwie wytwarzanych odpadow
nie przekroczy wartosci granicznych podanych w zatgczniku do rozporzgdzenia Ministra
Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzaju odpaddw i ilosci odpadéw, dla ktérych
nie ma obowigzku prowadzenia ewidencji odpadoéw (Dz. U. 2019 poz. 2531).

d) wilasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w
szczegoblnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zakiécen, z
podaniem odpowiednich parametréow tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania
sie

Zakres projektowanej przebudowy nie zmienia warunkéw wtasciwoéci akustycznych oraz
emisji drgah, a takze promieniowania w szczegdlnosci jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktocen. W trakcie uzytkowania obiektu nie wystgpi emisja
hatasu, wibracji, drganh, pola elektromagnetycznego, innych zaktécen i promieniowania w tym
jonizujgcego ponad obowigzujgce dopuszczalne normy wedtug przepiséw odrebnych. W
budynkach nie beda zainstalowane urzadzenia ktérych emisja hatasu moze przekroczy¢
dopuszczalne poziomy hatasu w $rodowisku okreslone w zatgczniku do rozporzgdzenia
Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu
w srodowisku (Dz. U. 2014 poz. 112).
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e) wplyw obiektu budowlanego na istnhiejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Zakres projektowanej przebudowy nie zmienia wptywu na istniejgcy drzewostan,
powierzchnie ziemi, w tym glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.

f) inne parametry i dane

Projektowana inwestycja nie narusza interesu o0sob trzecich w rozumieniu przepiséw prawa
budowlanego. Planowana inwestycja nie pogorszy warunkow uzytkowania sasiednich
nieruchomosci w tym istniejgcych obiektow budowlanych.

6.

Opis projektowanych prac w sanitariatach

Zakres prac:

istniejgca farba olejna lub emulsyjna na scianach i stropach do zeskrobania,

rozbiorki oktadzin sciennych i podtogowych z plytek gress/ceramicznych,

rozbidrki istniejgcych scian dziatowych (nienosnych),

poszerzenia istniejgcych otworéw drzwiowych wraz z osadzeniem nowych nadprozy
strunobetonowych,

wykonanie uzupetnien tynkow, posadzek w miejscach rozkuc,

demontaz istniejgcych urzadzen sanitarnych (umywalki, pisuary, miski WC, wpusty
podfogowe) wraz z zakorkowaniem podejs¢,

wykonanie nowych podejs¢ kanalizacyjnych oraz pionéw kanalizacyjnych z PCV oraz
wodnych z rur Pex, wpiecie do istniejgcej instalacji oraz piondw,

demontaz istniejgcych grzejnikow wraz z wkuciem rur instalacyjnych c.o. w przegrody
budowane budynku, rury instalacyjne z Pex,

montaz nowych grzejnikébw wraz z gtowicami termostatycznymi z podpieciem w
istniejgcy instalacje,

wymurowanie Scianek dziatowych z ptytek bloczkéw gazobetonowych na zaprawie do
murowania na cienkie spoiny,

oktadzina podiogi w tazience z ptytek gresowych antyposlizgowych, ptytki w
kontrastowych kolorach utatwiajgce poruszanie sie osobg z niepetnosprawnoscia
uktadu wzrokowego,

wykonanie izolacji wodoodpornej (folia w ptynie) na $cianach i podtodze w fazienkach
w miejscu montazu ptytek,

oktadzina scian w fazience do wysokosci min. 2,0 m wykonana z materiatow fatwo
zmywalnych (ptytki),

na $cianach powyzej pitytek wykonanie gtadzi gipsowych oraz malowania z
gruntowaniem,

w pomieszczeniach wykonaé sufity podwieszane kasetonowe w rozwigzaniu
systemowym producenta,

wymiana istniejgcych parapetéw okiennych na parapety z konglomeratu,

czesciowo kabiny WC montowac z ptyt HPL w rozwigzaniu systemowym producenta,
w pomieszczeniach WC meskich z pisuarami wykonac przegrodzenie z ptyty HPL,
montaz nowych umywalek, misek ustepowych, ztgczek do weza, kratek wpustéw
podtogowych, stelazy podtynkowych WC, pisuaréw wraz z podejsciami, bateriami
oraz niezbednym osprzetem,
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obudowa pionéw kanalizacji sanitarnej oraz c.0. z ptyt gkf w rozwigzaniu
systemowym producenta,

montaz oscieznic i drzwi do pomieszczen, drzwi z podcieciem wentylacyjnym
zgodnym z obowigzujgcymi przepisami, drzwi w kontrastowym kolorze i odmiennej
fakturze niz wykonczenie scian w strefie drzwi,

wymiana istniejgcych tgcznikdw i gniazd instalacji elektrycznej wraz z wymiang
okablowania w obszarze przebudowywanych sanitariatow,

demontaz i montaz nowych lamp oswietleniowych typu LED, lampy uruchamiane
automatycznie z czujkami obecnosci w pomieszczeniu,

montaz kanatéw wentylacyjnych typu ,SPIRO” wraz z kratkami wentylacyjnymi oraz
obudowg z ptyt gkf,

montaz kratek wentylacyjnych,

montaz luster, dozownikdéw do mydta, dozownikow papieru, suszarek elektrycznych
do rgk, szczotek do toalet, koszy na $mieci, pochwytéw do korzystania przez osoby
niepetnosprawne, elementy wyposazenia z szczotkowanej stali nierdzewnej z
powiokg zabezpieczajgcyg przed pozostawieniem odciskow palcéw,

wykonanie systemu przywotawczego z kabin WC przystosowanych do osob z
niepetnosprawnosciami,

wykonanie wentylacji montaz osprzetu oraz ksztattek wentylacyjnych wraz z
dachowym wentylatorem mechaniczny wyposazonym w modut kontroli cisnienia,
montaz sciennych nawiewnikow podokiennych w pomieszczeniach przedsionkéw
toalet dla zapewnienia naptywu powietrza do pomieszczen.

W sanitariatach dla niepetnosprawnych montaz elementéw stanowigcych udogodnienia dla
0s6b z niepetnosprawnosciami:

miski ustepowe dostosowane dla oséb niepetnosprawnych,

umywalki dostosowane dla oséb niepetnosprawnych,

dozowniki mydta, papieru, suszarki elektrycznych do ragk, elementy z szczotkowane;j
stali nierdzewnej z powlokg zabezpieczajgcg przed pozostawianiem odciskow
palcow,

pochwyty do korzystania przez osoby niepetnosprawne, elementy z z szczotkowane;j
stali nierdzewnej z powtokg zabezpieczajgcg przed pozostawianiem odciskéw
palcéw,

lustro dostosowane do 0s6b niepetnosprawnych (ruchome lustro z rgczka),

armatura wodna bezdotykowa (system fotokomoérki — tylkko w WC dla
niepetnosprawnych, w pozostatych sanitariatach baterie mechaniczne tradycyjne),
piktogramy, oznakowania elementami jednoznacznie wskazujgcymi z ktorych kabin
WC moga swobodnie korzysta¢ osoby z niepetnosprawnosciami,

brak wykonania progéw w drzwiach pomieszczen,

tabliczki z opisem pomieszczen oraz urzgdzen sanitarnych w jezyku Braille’a,

system przywotaniowy z kabin WC,

lampy os$wietleniowe uruchamiane automatycznie z czujkami obecnosci w
pomieszczeniu (nie dopuszcza sie montazu czujek ruchu),
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e wyposazenie w kosze na $mieci z szczotkowanej stali nierdzewnej z powitokag
zabezpieczajgcg przed pozostawianiem odciskéw palcow,
e drzwi wejsciowe do pomieszczen w kontrastowym kolorze i odmiennej fakturze niz
wykonczenie scian w strefie drzwi,
e posadzki antyposlizgowe.
Kazdy z elementéw montowany na wysokosciach umozliwiajgcych swobodne korzystanie
przez osoby z niepetnosprawnosciami (dotyczy WC dostosowanego do potrzeb oséb z
niepetnosprawnosciami).

W pomieszczeniu WC damskim i meskim na parterze zamontowaé¢ odpowiedni po jednej
misce ustepowej i umywalce oraz pisuarze (WC meskie) na wysokosciach dostosowanych
do korzystania przez dzieci w wieku przedszkolnym.

7. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Zakres projektowanych prac w ramach przebudowy pomieszczen nie zmienia
warunkow ochrony przeciwpozarowej obiektu. Brak zmiany dlugosci dojs¢ i przejsé
ewakuacyjnych.  Wszystkie  projektowane elementy budowlane budynku jako
nierozprzestrzeniajgce ogien (NRO). Stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow i
wyrobow tatwo zapalnych jest zabronione.

8. Warunki higienicznosanitarne w obiekcie

W ramach przebudowy pomieszczen higienicznosanitarnych nie zmieniajg sie warunki
korzystania przez uzytkownikow obiektu z istniejgcych pomieszczen higienicznosanitarnych.
Zakres projektowanej przebudowy pomieszczen ma na celu poprawe warunkow korzystania
Z pomieszczeh przez osoby z niepetnosprawnosciami oraz dokonanie remontu
wyeksploatowanych uzytkowaniem tazienek w budynku szkoty. Brak zwigkszenia liczby
uczniéw oraz pracownikdéw w szkole.

Na poziomie parteru sanitariaty stanowig obstuge dla 120 oséb (60 dziewczyn + 60
chtopcédw), na poziomie pietra | rowniez dla 120 oséb (60 dziewczyn + 60 chtopcéw. W
obiekcie na dzien dzisiejszy uczeszcza 150 oséb.

Przebudowywane pomieszczenia higienicznosanitarne muszg spetniaé warunki
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, a takze przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy, w szczegdlnosci:

— pomieszczenia posiadajg wymagang wentylacje,

— wysoko$¢ w Swietle pomieszczen jest mniejsza niz 2,5 m,

— Sciany pomieszczen do wysokosci co najmniej 2 m majg powierzchnie zmywalne i
odporne na dziatanie wilgoci,

— posadzki pomieszczen sg zmywalne, nienasigkliwe i niesliskie,

— drzwi do tazienek otwierajg sie na zewnatrz, majg w swietle oscieznicy szerokos¢
0,9m i wysokos¢ 2m, w dolnej czesci podciecie dla doptywu powietrza o
sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022 m?,

— na kazdej z kondygnacji znajdujg sie ustepy ogélnodostepne,
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w ustepach ogolnodostepnych przypada co najmniej jedna umywalka na 20 osdb, co
najmniej jedna miska ustepowa i jeden pisuar na 30 mezczyzn oraz jedna miska
ustepowa na 20 kobiet,

odlegto$¢ od stanowiska pracy lub miejsca przebywania ludzi do najblizszego ustepu
nie przekracza 75 m,

ustepy ogolnodostepne majg wejscia z drég komunikacji ogdéine;,

przedsionki ustepdéw oddzielone sg $cianami na pethg wysoko$¢ pomieszczenia,
drzwi do kabin ustepowych otwierajg sie na zewnatrz,

miski ustepowe umieszczone w oddzielnych kabinach,

wpusty kanalizacyjne podtogowe z syfonem oraz armature czerpalng ze ztgczkg do
weza w pomieszczeniach z pisuarem,

w kabinach dostepnych dla oséb niepetnosprawnych zapewniono przestrzen
manewrowg o wymiarze co najmniej 1,5x1,5 m,

brak progdw w drzwiach pomieszczen,

zainstalowano odpowiedni osprzet i uchwyty umozliwiajgcy korzystanie z
pomieszczen przez osoby niepetnosprawne.

9. Koncowe uwagi ogdlne:

wszystkie  roboty budowlane i instalacyjne wykona¢ pod $cistym nadzorem
technicznym, zgodnie z Polskimi Normami i obowigzujgcymi przepisami
budowlanymi oraz zgodnie ze sztukg budowlang,

budowe realizowa¢ zgodnie z projektem, wszelkie istotne zmiany bez zgody
projektanta mogg spowodowa¢ wstrzymanie prac na budowie,

wszystkie materiaty konstrukcyjne oraz wykonczeniowe muszg posiadaé
dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz aprobaty techniczne,

wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takze odbiér robdt nalezy wykonac
zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych” oraz pod nadzorem os6b do tego uprawnionych,

przed przystgpieniem do robdt nalezy zapozna¢ sie ze stanem elementéw
wczesniej wykonanych oraz poréwnac¢ wyniki pomiardw na budowie z wymiarami
projektowanymi,

nosnos¢ poprzednio wykonywanych elementow powinna osiggng¢ wartosc
odpowiednig dla przeniesienia obcigzen montazowych,

roboty budowlane nalezy prowadzi¢ tak aby zapewniona byla statecznosc
konstrukcji i jej elementéw w kazdej fazie montazu bez wzgledu na istniejgce
warunki atmosferyczne m.in. za pomocg stezen statych i montazowych,

wszelkie odstepstwa od projektu nalezy konsultowaé z projektantem.

Opracowat :
architektura mgr inz. arch. Tadeusz Tylka
projektant upr. nr NN-8345/474/81

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoéci architektonicznej
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