WC damskie - | pietro stan istniejgcy
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN | POWIERZCHNI
Nr Przeznaczenie uzytkowe Powierzchnia Rodzaj
pomieszczenia [m? powierzchni
B.1 | Przedsionek WC 10,18 Gress
B.2 | Kabina WC 0,98 Gress
B.3 | Kabina WC 0,98 Gress
B.4 | Kabina WC 0,99 Gress
B.5 | Kabina WC 1,16 Gress
B.6 | Kabina WC 1,11 Gress

wejscie z drog komunikacji ogdinej
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Uwagi:

1. Plytki Scienne do wysokosci 2,10 m.

2. Scianka wydzielajgca kabiny WC do wysokosci ptytek

sciennych.

WC damskie - | pietro schemat prac
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55
ax m—= -
s , 1 .
143
140 o
g ~
kel
[o}
S
E-E ] | ¥ 53 4.,17 26
O|N ® - 2
\Q i -1
- L J _ \]éciana na petng/
wysokosé pomieszczenia
zabudowa podtynkowa
z ptyt gkf stelazu WC /
wejscie z drég komunikacji ogolnej

Oznaczenia:
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I 1 - $ciany istniejgce I, o *1 - przekucie i rozbiorki $cian istniejgcych
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I 1 - $ciany projektowane - zamurowania istniejgcych otworéw
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Oznaczenia:
I—I I’ . . . .
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN | POWIERZCHNI ! | - Sciany istniejace
N . . Powierzchnia Rodzaj
Nr Przeznaczenie uzytkowe pomieszczenia ] powierzchni
B.1 | Przedsionek WC 6,10 Gress ;_; - Sciany projektowane
B.2 | Wydzielona kabina WC 1,47 Gress
B.3 | Kabiny WC 8,53 Gress L~ —.
- i, <"t - przekucie i rozbiérki $cian istniejgcych
Uwagi: ool P Jacy
1. Wymiary sprawdzi¢ na budowie.
2. Projektowane $ciany dziatowe na petng wysokosé i istniei h ot .
pomieszczenia. - zamurowania istniejgcych otworéw
3. Zabudowa stelazu podtynkowego WC oraz pionéw
instalacyjnych z ptyt gkf w rozwigzaniu systemowym producenta. —
4. Sprawdzi¢ droznos¢ kanatow wentylacyjnych. WC DAMSKIE - | PIETRO 1:50
5. W pomieszczeniach sufi podwieszony kasetonowy w O ROHITEKTURA
rozwigzaniu systemowy producenta. R I /| PRZEBUDOWA | REMONT LAZIENEK W SZKOLE
6. Zabudowa HPL kabin WC do wysokosci 2,00 m w rozwigzaniu 8;IREAI\(CTOWAN'A/ PODSTAWOWEJ W MYCIELEWIE
systemowym producenta.
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