WC damskie - parter stan istniejgcy
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ZESTAWIENIE POMIESZCZEN | POWIERZCHNI
Nr Przeznaczenie uzytkowe Powierzchnia Rodzaj
pomieszczenia [m? powierzchni
A.1 | Przedsionek WC 10,31 Gress
A.2 | Kabina WC 0,98 Gress
A.3 | Kabina WC 0,98 Gress
A.4 | Kabina WC 0,99 Gress
A.5 | Kabina WC 1,16 Gress
A.6 | Kabina WC 1,11 Gress
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wejscie z drég komunikacji ogolnej

Uwagi:

1. Plytki Scienne do wysokosci 2,10 m.

2. Scianka wydzielajgca kabiny WC do wysokosci ptytek

sciennych.

WC damskie - parter schemat prac

g zabudowa HPL
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I J _ \‘Xéciana na petng/
wysokosé pomieszczenia
zabudowa podtynkowa
z ptyt gkf stelazu WC /
wejscie z drég komunikacji ogolnej

Oznaczenia:
L L= e
I 1 - $ciany istniejgce y, . 1 - przekucie i rozbiorki scian istniejgcych
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I 1 - $ciany projektowane - zamurowania istniejgcych otworéw
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naswietle wysokos¢ pomieszcz
stelaz wc w zabudowie
podtynkowej z ptyt gkf
wejscie z drog komunikacji ogdinej
Oznaczenia:
I—I I’ . . . .
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN | POWIERZCHNI ! | - Sciany istniejace
P ie uzvik . . Powierzchnia Rodzaj
Nr rzeznaczenie uzytkowe pomieszczenia [mz] powierzchni o I
A1 | Przedsionek WC 6,23 Gress ;_; - Sciany projektowane
A.2 | Wydzielona kabina WC 1,47 Gress
A.3 | Kabiny WC 8,53 Gress L—- .1
) i, <"t - przekucie i rozbiérki $cian istniejgcych
Uwagi: ool P Jacy
1. Wymiary sprawdzi¢ na budowie.
2. Projektowane $ciany dziatowe na petng wysokosé ia istniei h otword
pomieszczenia. - zamurowania istniejgcych otworéw
3. Zabudowa stelazu podtynkowego WC oraz pionéw
instalacyjnych z ptyt gkf w rozwigzaniu systemowym producenta. —
4. Sprawdzi¢ droznos¢ kanatow wentylacyjnych. 1:50

5. W pomieszczeniach sufi podwieszony kasetonowy w WC DAMSKIE - PARTER

BRANZA
ARCHITEKTURA

rozwigzaniu systemowy producenta.
6. Zabudowa HPL kabin WC do wysokosci 2,00 m w rozwigzaniu

PRZEDMIOT

OPRACOWANIA /| PRZEBUDOWA | REMONT LAZIENEK W SZKOLE

OBIEKT PODSTAWOWEJ W MYCIELEWIE

systemowym producenta.

7. Miske ustepowa w pomieszczeniu A.2 oraz jedng umywalke w INWESTOR GMINA KCYNIA

pomieszczeniu A.1 dostosowac wysokoscig montazu do dzieci w ul. Rynek 23, 89-240 Kcynia

wieku przedszkolnym.
ADRES Dziatka nr ewid. 177/2 obreb Turzyn gmina Kcynia
INWESTYCJI
PROJEKTANT | mgr inz. arch. Tadeusz Tylka DATA | PODPIS

upr. nr NN-8345/474/81
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej
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Pracownia Projektowa: Plac Wolnosci 21; 88-400 Znin
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