WC meskie - parter stan istniejgcy
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wejscie z drog komunikaciji ogolnej /

, Uwagi:
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN | POWIERZCHNI v
Przeznaczenie uzytkowe Powierzchnia Rodzaj
Nr pomieszczenia [m?] powierzchni L
sciennych.
C.1 | Przedsionek WC 6,21 Gress
C.2 | Przedsionek WC 5,89 Gress
C.3 | Kabina WC 0,90 Gress
C.4 | Kabina WC 0,90 Gress

1. Plytki Scienne do wysokosci 2,10 m.
2. Scianka wydzielajgca kabiny WC do wysokosci ptytek

WC meskie - parter schemat prac

zabudowa HPL
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zabudowa podtynkowa
z ptyt gkf stelazu WC
wejscie z drog komunikacji ogéinej
Oznaczenia:
e L ~-d i
I 1 - $ciany istniejgce W *1 - przekucie i rozbiorki scian istniejacych
1 [ 1
I—I r . . . . . . 7
I 1 - $ciany projektowane - zamurowania istniejgcych otworéw

WC meskie - parter stan projektowany

zabudowa HPL

Scienna kratka
nawiewu powietrza

uwaga nr 7
—

wody uzytkowej

zbiornik cieptej
spod +2,20m

Scianka HPL
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wejscie z drog komunikacji ogélnej

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN | POWIERZCHNI
N . . Powierzchnia Rodzaj
Nr | Przeznaczenie uzytkowe pomieszczenia ) .
[m2] powierzchni
C.1 | Przedsionek WC 6,21 Gress
C.2 | Kabiny WC 8,50 Gress

Uwagi:

1. Wymiary sprawdzi¢ na budowie.

2. Projektowane Sciany dziatowe na petng wysokos¢
pomieszczenia.

3. Zabudowa stelazu podtynkowego WC oraz pionéw
instalacyjnych z ptyt gkf w rozwigzaniu systemowym producenta.
4. Sprawdzi¢ droznos$¢ kanatdéw wentylacyjnych.

5. W pomieszczeniach sufi podwieszony kasetonowy w
rozwigzaniu systemowy producenta.

6. Zabudowa HPL kabin WC do wysokosci 2,00 m w rozwigzaniu
systemowym producenta.

7. Miske ustepowg oraz pisuar w pomieszczeniu C.2 oraz jedng
umywalke w pomieszczeniu C.1 dostosowac wysokoscig
montazu do dzieci w wieku przedszkolnym.
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stelaz wc w zabudowie

podtynkowej z plyt gkf

Oznaczenia:

I 1 - $ciany istniejgce

I 1 - §ciany projektowane

L~ —.
L+ 072 *1 - przekucie i rozbidrki $cian istniejgcych
F’ 1

||

- zamurowania istniejgcych otworéw
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