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EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU KONSTRUKCJI |
ELEMENTOW BUDYNKU

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest ekspertyza techniczna stanu
obiektu konstrukcji i elementéw budynku zlokalizowanego w Mycielewie 6 na
dziatce nr ewid. 177/2 w zwigzku z przebudowg i remontem fazienek w Szkole
Podstawowej w Mycielewie.

2. Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora;
Inwentaryzacja budowlana;
Ogledziny i pomiary w terenie;
Przepisy i normy.

3. Opis ogolny

Istniejgcy budynek ma prostg forme architektoniczng. Rzut obiektu na planie
wieloboku w ksztalcie litery L wykonany w technologii tradycyjnej murowane;j
udoskonalonej. Budynek uzytkowany obecnie na potrzeby Szkoty
Podstawowej. W budynku znajdujg sie w gtdwnej mierze sale dydaktyczne do
nauki w zakresie ksztatcenia szkoty podstawowej wraz z zapleczem socjalnym,
sanitarnym i gospodarczym uzytkowane na potrzeby szkoty. Budynek o dwdch
kondygnacjach nadziemnych z cze$ciowym podpiwniczeniem, w potnocnej
czesci potgczony fgcznikiem z halg sportowg. W budynku znajdujg sie
instalacje: kanalizacyjna, wodociggowa, hydrantowa, elektryczna, grzewcza i
wentylacji grawitacyjne;j.

4. Opis konstrukcji obiektu — stan istniejacy

Sciany nosne:

Istniejgce $ciany zewnetrzne nosne z cegty petnej wraz z obustronnym
tynkiem cementowo-wapiennym. Sciany wewnetrzne nosne z cegty petnej na
zaprawie cementowo-wapiennej. Nie stwierdzono wystepowania spekan i
zarysowan moggcych swiadczy¢ o nierdbwnomiernym osiadaniu budynku. Stan
Scian ocenia sie jako dobry. Projektowana przebudowa nie zmienia uktadu i
wielkosci obcigzen w budynku oraz oddziatywania na konstrukcje scian.

Strop:

Stropy zelbetowe. Brak widocznych zarysowan oraz uszkodzeh. Konstrukcje
stropu ocenia sie jako dobrg. Projektowana przebudowa nie zmienia uktadu i
wielkosci obcigzeh w budynku oraz oddziatywania na konstrukcje stropow.

Niniejszy projekt chroniony jest zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04-02-1994 r.
Wprowadzanie zmian do niniejszego projektu bez wiedzy i zgody autora projektu jest zabronione.


mailto:biuro@dwg.com.pl

//\ Biuro Ustug Projektowych i Obstugi Inwestycji DWG
— Marcin Zwierzykowski
7DWEN

Plac Wolnoséci 21; 88-400 Znin
tel.52 552-46-30, 600-500-262 e-mail: biuro@dwg.com.pl; www.dwg.com.pl

5. Wnioski i zalecenia

Stan techniczny budynku okresli¢ mozna jako dobry. W ramach projektowanej
przebudowa nie ulegnie zmianie ukfad oraz wielkosci obcigzen w budynku,
prace nie mogg naruszy¢ nosnosci istniejgcego budynku.

Mozna przeprowadzi¢ planowang inwestycje. W trakcie prac w budynku
nalezy zachowac szczegodlng ostroznosc¢, zabezpieczyC istniejgce stropy w
budynku w trakcie poszerzania otworéw drzwi oraz montazu nadprozy.

Ocenia sie ze istnieje techniczna mozliwos¢ wykonania rozbidrek scian
dziatowych oraz wykonanie nowego podziatu pomieszczen sanitarnych, prace
nalezy prowadzi¢ bez naruszenia statecznosci istniejgcych elementow
konstrukcyjnych budynku oraz nalezy przestrzega¢ zasady BHP.

Prac w obszarze istniejgcego budynku prowadzi¢ pod statym nadzorem
kierownika budowy oraz z uwzglednieniem Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 Poz. 401) zwlaszcza
z uwzglednieniem zapisow Rozdziatu 5 Wymagania dotyczgce miejsc pracy
usytuowanych w budynkach oraz w obiektach poddawanych remontowi lub
przebudowie.

Opracowat: mgr inz. Marcin Zwierzykowski

upr. KUP/0081/POOK/07
do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane]
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