WC meskie - parter stan projektowany
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zabudowa HPL

Scienna kratka

nawiewu powietrza
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wejscie z drog komunikacji ogéinej
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stelaz wc w zabudowie

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN | POWIERZCHNI

. . ) Powierzchnia Rodzaj
Nr Przeznaczenie uzytkowe pomieszczenia ) .
[m?] powierzchni
C.1 | Przedsionek WC 6,21
C.2 | Kabiny WC 8,50

Uwagi:
1. Wymiary sprawdzi¢ na budowie.

2. Projektowane $ciany dziatowe na petng wysokos¢

pomieszczenia.

3. Zabudowa stelazu podtynkowego WC oraz pionéw

instalacyjnych z ptyt gkf w rozwigzaniu systemowym producenta.
4. Sprawdzi¢ droznosc¢ kanatéw wentylacyjnych.

5. W pomieszczeniach sufi podwieszony kasetonowy w

rozwigzaniu systemowy producenta.

6. Zabudowa HPL kabin WC do wysokosci 2,00 m w rozwigzaniu

systemowym producenta.

7. Miske ustepowa oraz pisuar w pomieszczeniu C.2 oraz jedng

umywalke w pomieszczeniu C.1 dostosowac wysokoscig

montazu do dzieci w wieku przedszkolnym.

podtynkowej z ptyt gkf

WC meskie - parter schemat prac
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wejscie z drog komunikacji ogéinej

zabudowa podtynkowa

z ptyt gkf stelazu WC

UWAGA:

1. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie. Wymiary podano w cm.
2. Rozpatrywac z rysunkami architektury projektu
architektoniczno-budowlanego oraz projektami branzowymi.

3. SBN - nadproze strunobetonowe w rozwigzaniu systemowym
producenta.

4. W miejscu oparcia nadprozy na scianie z bloczkéw gazobetonu
wykona¢ podmuréwke z warstw cegty petnej.

5. Na czas wstawiania nadprozy w istniejgcej scianie nosnej podeprze¢
i zabezpieczyC istniejgcy strop.
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