ZAYACZNIK NR 2/1

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNEGO WYKONANIA
I ODBIORU PRAC

I. WSTEP

A. Przedmiot SSTWiOP

Przedmiotem specyfikacji s3 wymagania dotyczace realizacji i odbioru robot zwigzanych z
LKonserwacjq i utrzymaniem zieleni na terenie Cmentarza Centralnego oraz grobownictwa
wojennego w Szczecinie w latach 2020-2021"

Uszczegotowienie:

Cmentarz Centralny wraz z Kwaterq Wojenng Zotnierzy Wojska Polskiego i Armii Radzieckiej,
mogitq  zbiorowq  Zolnierzy  Bojowego  Oddzialu  Armii  (formacji  podziemia
niepodlegtosciowego), kwaterq wojenng Jencow Belgijskich oraz Jencow Wojska Polskiego.

Cmentarz Dgbie tylko mogita zbiorowa, cmentarz Jencow Francuskich przy ul. Litewskiej w

Szczecinie.

SSTWiOP stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji nizej

wymienionych robot.

B. Zakres robot
Ustalenia niniejszej specyfikacji dotycza nastgpujacych prac:
1. Trawniki
1. WYGRABIANIE TRAWNIKOW Z WYWOZEM I UTYLIZACJA

Wygrabienie lisci z obiektow oraz zgarnigcie w pryzmy do dalszego transportu z wywozem
1 utylizacja. Wywoz lisci tego samego dnia po wykonanej pracy i ich utylizacja. Wszelkie
zanieczyszczenia terenu ujawnione w trakcie prowadzenia prac powinny by¢ wyzbierane,

posprzatane i wywiezione. Wykonawca ma obowigzek wygrabic¢ liscie w terminie max. 14 dni



kalendarzowych od zlecenia prac na wszystkich wyznaczonych przez Inspektora obiektach.

Grabienie bez uzycia dmuchawy

2. KOSZENIE TRAWNIKOW - TEREN PLASKI WRAZ Z ZEBRANIEM,
WYWOZEM I UTYLIZACJA

Koszenie trawnikow na terenie plaskim. Koszenie obejmuje trawniki czesciowo obsadzone
drzewami i krzewami, trawniki nie grabione. Koszenie kosiarkami zbierajacymi trawe,
poprzedzone  sprzatnigciem  wszelkich  nieczysto$ci  terenu. Dokoszenie  miejsc
trudnodostepnych wykaszarkami. Zgrabienie skoszonej trawy, wywo6z 1 utylizacja tego samego
dnia po wykonanej pracy pojazdami o ci¢zarze do 5 ton.

Koszenie nalezy wykona¢ jednoczesnie z koszeniem skarp na danym terenie. Koszenie nalezy
wykona¢ w terminie nie dtuzszym niz 14 dni kalendarzowych od daty wyznaczonej w zleceniu,
z wyjatkiem zmian wprowadzonych przez inspektora.

Podczas koszenia Wykonawca zobowigzany jest pozostawi¢ enklawy pod drzewami w rzucie

korony, w ilo$ci wskazanej przez inspektora.

3. KOSZENIE TRAWNIKOW - TEREN SKARP WRAZ Z ZEBRANIEM,
WYWOZEM I UTYLIZACJA
Koszenie trawnikéw na terenie skarp. Koszenie obejmuje trawniki czgsciowo obsadzone
drzewami 1 krzewami, trawniki nie zgrabione. Koszenie kosiarkami zbierajacymi trawe,
poprzedzone sprzatnigciem wszelkich nieczystosci z terenu. Do koszenie miejsc
trudnodostepnych wykaszarkami. Zgrabienie skoszonej trawy, wywo6z 1 utylizacja tego samego
dnia po wykonanej pracy pojazdami o ci¢zarze do 5 ton. Koszenie nalezy wykona¢ jednocze$nie
z koszeniem terenu plaskiego na danym terenie. Koszenie nalezy wykona¢ w terminie nie
dhuzszym niz 14 dni kalendarzowych (skorelowane z koszeniem trawy na terenie ptaskim na
danym obiekcie) od daty wyznaczonej w zleceniu, z wyjatkiem zmian wprowadzonych przez
inspektora. Podczas koszenia Wykonawca zobowigzany jest pozostawi¢ enklawy pod

drzewami w rzucie korony w ilo$ci wskazanej przez inspektora.



4. WYKOSZENIE CHWASTOW I JEDNOROCZNYCH SAMOSIEWOW WRAZ
ZWYWOZEM I UTYLIZACJA

Koszenie chwastow 1 samosiewdw. Koszenie obejmuje tereny czgsciowo obsadzone drzewami
1 krzewami. Wszelkie zabrudzenia terenu ujawnione w trakcie koszenia powinny by¢
wyzbierane, posprzatane i wywiezione. Zgrabienie pokosu, wywoéz 1 utylizacja tego samego
dnia po wykonanej pracy pojazdami o ci¢zarze do 5 ton. Podczas koszenia

Wykonawca zobowigzany jest pozostawi¢ enklawy pod drzewami w rzucie korony w ilosci

wskazanej przez inspektora.

5. RENOWACJA TRAWNIKOW

Koszenie z wygrabieniem, wertykulacja z usuni¢ciem filcu, aeracjg, poprzez wyciggnigcie
waleczkow ziemi wraz z korzeniem pow. 8 cm glebokosci 1 piaskowaniem otworow
gruboziarnistym piaskiem z nasionami traw.. Odchwaszczenie i nawiezienie trawnika. W razie
potrzeby nalezy uzupehic braki poprzez dosianie nasion trawy. Usunigcie urobku, wywiezienie
i utylizacja. W pozycje nalezy wkalkulowaé koszty wszystkich materiatéw 1 $rodkow

niezb¢dnych do wykonania pracy.

6. ROZGARNIECIE KRETOWISK NA TRAWNIKACH

Rozgarniecie kopczykow ziemi (kretowisk) za pomoca grabi.

2. DROGI PARKOWE, ALEJKI, SCHODY

7. GRACOWANIE DROG, PLACOW I SCHODOW WRAZ Z OCZYSZCZENIEM
KRAWEZNIKOW DROG PARKOWYCH Z DARNI I ZIEMI

Reczne oczyszczenie nawierzchni przy pomocy ostrego narzg¢dzia, ktore odcina korzenie
z jednoczesnym odstoni¢ciem kraweznika, odcigciem brzegu trawnika. Wywoéz 1 utylizacja
odpaddéw tego samego dnia po wykonanej pracy. Wykonawca ma obowigzek wykonania pracy

w terminie max. 14 dni kalendarzowych od daty zlecenia.

8. ZAMIATANIE DROG, ALEJEK, SCHODOW I CHODNIKOW (w tym, usuwanie
lisci)

Zamiecenie (z wykluczeniem uzycia dmuchawy) catej powierzchni alejek, placow, schodow.



Podany w przedmiarze obmiar do rozliczen traktowany jest, jako jedna praca (komplet).

Wywodz zanieczyszczen tego samego dnia po wykonanej pracy, pojazdami o ci¢zarze do 5 ton
wraz z utylizacja. Czynno$¢ zamiatania mozna wykonaé¢ przy pomocy specjalistycznego
odkurzacza, o ile powstaly urobek zostanie zebrany i zutylizowany. Przy mechanicznym
zamiataniu niemozliwo$¢ dojazdu maszyng do konca alei, szczegdlnie w poblizu bram, nalezy
domie$¢ miottg uliczng i zebra¢ nieczysto$ci. Na wezwanie inspektora wywoz urobku w
miejsce wskazane w terenie.

Dotyczy Cmentarz Centralny:

Zamiatanie okolic Kaplicy nalezy wykona¢ do godz. 8:00 (Aleja Platanowa, chodnik oraz droga
do Kaplicy oraz teren przy Kaplicy), bramy wejsciowe do godz. 10:00.
Chodniki do zamiatania: Aleja Okélna (od Bramy Gléwnej do Kaplicy, od Bramy Gtownej do

Pomnika Katyn, od Pomnika Katyn do Pomnika ,,7ym, ktorzy nie powrocili z morza”), Kaplica,
Aleja Dolna (w poblizu armat).

Schody: w poblizu Kaplicy, armat oraz Kwater Wojennych Zotnierzy Wojska Polskiego i
Armii Radzieckiej i Pomnika Braterstwa Broni oraz w poblizu Kwatery Ruchu Robotniczego —
brama nr 10.

Bramy: wszystkie (bramy przy alejach gtownych — cato$¢ do zamiatania); pozostate bramy
zamiatane na dtugos$ci 2 m oraz calg szerokos¢.

Wykonawca po podpisaniu umowy otrzyma map¢ Cmentarza Centralnego z oznakowanymi
alejami do zamiatania.

Zamiatanie nalezy wykona¢ do godz. 12:00 w dniu wskazanym w zleceniu.

9. OCZYSZCZANIE KRATEK OD STUDZIENEK I KANALOW DESZCZOWYCH

Demontaz krat lub wlazéw itp. Usunigcie darni, ziemi wybranie zanieczyszczen. Wywoz i

utylizacja zanieczyszczen tego samego dnia po wykonanej pracy. Zatozenie krat, wlazow itp.

10. PRZYGOTOWANIE POMNIKOW DO UROCZYSTOSCI ROCZNICOWYCH

W zaleznos$ci od daty uroczystosci (od pory roku) nalezy wykona¢ nastepujace czynnosci:
utrzymanie czystosci (zebranie wypalonych zniczy, wigzanek), zamiatanie (lub od$niezanie

oraz posypywanie piaskiem ew. otrzgsanie $niegu z zywoplotow), koszenie, odchwaszczanie,



gracowanie, mycie pomnika. Prace nalezy zakonczy¢ na 2 godziny przed rozpoczgciem

uroczystosci.

11. ZIMOWE UTRZYMANIE DROG, ALEJEK, SCHODOW I CHODNIKOW

Odsniezane lub/i posypywane piaskiem (bez dodatku soli) drog, alejek, schodow i chodnikow.
Utrzymywanie w ciaglej szorstkosci — reakcja nie po6zniej niz 2 godz. po zakonczonym opadzie,
niezaleznie od dnia tygodnia. Ods$niezanie lub/i posypywanie obejmuje gtowne aleje na
Cmentarzu Centralnym. Aleje wewnatrz kwater nie s3 obj¢te od$niezaniem lub/i

posypywaniem. Kalkulacja winna uwzgledni¢ koszt piasku.

12. CHEMICZNE ZWALCZANIE CHWASTOW NA ALEJKACH, PLACACH,
SCHODACH I CHODNIKACH

Nabranie wody. Dozowanie preparatu na chwasty. Doktadne wymieszanie preparatu z woda.
Napehienie opryskiwacza plecakowego uprzednio przygotowanego srodkiem

chwastobojczym. Opryskiwanie drog, chodnikéw i placow. Srodki chwastobodjcze i ochrony
roslin nalezy dobra¢ w zaleznos$ci od potrzeb. Rodzaj srodka nalezy uzgodni¢ z inspektorem.
Woda po stronie Zamawiajgcego. W pozycji nalezy skalkulowa¢ $rednig cen¢ uniwersalnego

srodka chemicznego.

3. Krzewy

13. CIECIA PIELEGNACYJNE (SANITARNE, FORMUJACE, KORYGUJACE
PRZESWIETLAJACE, ODMEADZAJACE) KRZEWOW

Przycigcie krzewow z wycigciem zbednych i (lub) starych pedow. Usuwanie pedow, galezi
chorych, martwych, obumierajacych, krzyzujacych si¢, ztamanych oraz mocno zdrewniatych.
Cigcia rozluzniajace nadmiernie zageszczong korone krzewu. Cigcia przy uzyciu pily lub
sekatora. Zebranie gat¢zi i wywoz galezi tego samego dnia po wykonanej pracy, pojazdami o
cigzarze do 5 ton wraz z ich utylizacja. Ewentualnie zrgbkowane gatezi i rozrzucenie zrgbkow
pod krzewy. Zakres prac kazdorazowo ustalany przez strony w terenie.

Pielegnacje krzewow w okresie lecowym tj. od 1 marca do 15 pazdziernika nalezy prowadzié

po uprzedniej obserwacji ornitologicznej, wykonanej przez doswiadczonego ornitologa




potwierdzone] wpisem do Dziennika Prac — zabezpieczenie ornitologiczne lezy po stronie

Wykonawcy

14. ODCHWASZCZANIE KRZEWOW

Odchwaszczanie krzewow (skupin i Zywoptotdw) polega¢ begdzie na spulchnianiu gleby oraz
recznym usuwaniu chwastéw lacznie z ich systemem korzeniowym, wraz z usunigciem
samosiewow 1 odcigciem brzegdw trawnika. Wszelkie zanieczyszczenia terenu (odpady
komunalne) ujawnione w trakcie odchwaszczania winny by¢ wyzbierane, posprzatane i
wywiezione. Wywo6z chwastow 1 nieczysto$ci powinien nastgpi¢ w tym samym dniu, w ktérym
odbywaja si¢ prace. Wymulczowanie odchwaszczanego terenu warstwa przekompostowane]
kory lub zrgbkami (maksymalna dtugos¢ 10 cm) warstwg min 6 cm. Konkretne terminy
wykonania poszczeg6lnych cykli odchwaszczania bedg ustalane na biezagco w dostosowaniu do
warunkow pogodowych oraz intensywnos$ci wzrostu chwastow. Na wezwanie inspektora
wywoz urobku w miejsce wskazane w terenie. Kalkulacja winna uwzglednia¢ koszt kory lub

zrgbek.

15. SADZENIE KRZEWOW LISCIASTYCH I IGLASTYCH, W TYM KRZEWOW
ROZ (bez ceny roslin)
Dostarczenie krzewow na wyznaczone przez Inspektora miejsce. Wyznaczenie miejsc sadzenia.
Krzewy nalezy posadzi¢ w doty wielkosci 2 — krotnej objetosci bryty korzeniowe;.
Zaprawienie catkowite doléw ziemia zyzng. Wymulczowanie powierzchni przekompostowang
korg lub zrebkami (maksymalna dtugo$¢ 10 cm) warstwa min. 6 cm. Po posadzeniu krzewow
podlanie w sposOb zapewniajacy przesigkniecie bryly korzeniowe;.
Zamawiajacy nie zapewnia wody (woda, ziemia, kora i zrgbki w cenie ustugi). Zamawiajacy
zleca sadzenie i dostarcza wykaz materiatu. Kalkulacja nie uwzglednia ceny materiatu
roslinnego. Wykonawca dotacza do kosztorysu powykonawczego fakturg za zakupiony
materiat roslinny. Wykonawca przy zakupie materiatu roslinnego winien kierowac si¢
gospodarnoscia, przedstawiajac Zamawiajgcemu oferty z min. 3 zrodet, ostatecznie o wyborze
materialu decyduje Zamawiajagcy. Wykonawca udziela 24 — miesigczne] gwarancji na

wykonane nasadzenia.



W cenie sadzenia krzewoéw Wykonawca uwzglednia 24 —miesigczny okres pielggnacji
gwarancyjnej, ktora powinna uwzglednia¢ stale: odchwaszczanie, podlewanie wedlug potrzeb,
usuwanie odrostow, zwalczanie choréb 1 szkodnikow, cigcia sanitarne, wymiang
uszkodzonego, chorego lub suchego materiatu i wszelkich innych zabiegéw umozliwiajacych
zachowanie materiatu w dobrej kondycji. Wykonawca ma obowigzek wykonywania ustugi bez
polecen Zamawiajacego. W przypadku, gdy w czasie okresu gwarancyjnego krzew zostanie
wymieniony na nowy, okres gwarancji liczony jest od momentu wymiany krzewu.

Wymiang drzew nalezy prowadzi¢ na biezgco (w okresie wiosna 1 jesien, tj. do 15.051 15.11

danego roku).

16. CIECIE ZYWOPLOTOW Z ZIEMI ZE ZGRABIENIEM ODCIETYCH
PEDOW, WYWOZEM I UTYLIZACJA WRAZ Z USUNIECIEM SAMOSIEWOW

Cigcie zywoptotow z ziemi obejmujace cigcia sanitarne 1 formujace. Cigcia sanitarne polegajace
na catkowitym usunigciu pedoéw uszkodzonych, ztamanych, chorych i przemarznigtych.

Ciecie formujace polegajace na ograniczeniu nadmiernie rozrastajacego si¢ krzewu, nadanie
wlasciwego ksztattu. Rozciggnigcie sznura wzdtuz zywoptotu na wysokosci 1 szerokosci
wskazanej przez Zamawiajacego, w celu osiagnigcia jednakowej wysokosci i szeroko$ci w
catym ciggu zywoptotow. Cigcie zywoplotow z zachowaniem wyznaczonej przez inspektora
wysokosci pionéw (wysokos¢ cigcia kazdorazowo uzgadniana z inspektorem). Zgrabienie
pedéw pozostatych po cieciu zywoplotu w pryzmy do dalszego transportu, z wywozem
pojazdami o ci¢zarze do 5 ton wraz z ich utylizacjg. Cigcie w danym dniu nalezy wykona¢ w
ciggu catej dtugosci kwatery, badz w obszarze okreslonym przez Zamawiajgcego. Usunigcie
samosiewow z linii zywoplotu. Uporzadkowanie terenu w obrgbie prac musi nastgpi¢ tego
samego dnia, nie dopuszcza si¢ pozostawienia obcigtych pedéw do dnia nastepnego.
Wykonawca przed przystgpieniem do prac przedstawi harmonogram cigcia zywoplotow
poszczegbdlnych kwater (dotyczy Cmentarza Centralnego). Zamawiajacy zastrzega sobie

mozliwos$¢ odstagpienia od cigcia zywoptotu na danej kwaterze w formie pisemnej (e-mailem)

Ciecie zywoplotdw w okresie legowym tj. od 1 marca do 15 pazdziernika nalezy prowadzi¢ po

uprzedniej obserwacji ornitologicznej, wykonanej przez doswiadczonego ornitologa




potwierdzone] notatka stuzbowa przez ornitologa — zabezpieczenie ornitologiczne lezy po

stronie Wykonawcy

17. CIECIE ZYWOPLOTOW Z DRABINY ZE ZGRABIENIEM ODCIETYCH
PEDOW, WYWOZEM I UTYLIZACJA WRAZ Z USUNIECIEM SAMOSIEWOW

Ciecie zywoptotéw z drabiny obejmujace cigcia sanitarne 1 formujace. Cigcia sanitarne
polegajace na catkowitym usuni¢ciu pedoéw uszkodzonych, ztamanych, chorych i1
przemarznig¢tych. Cigcie formujace polegajace na ograniczeniu nadmiernie rozrastajgcego si¢
krzewu, nadanie wiasciwego ksztattu. Wysokos¢ cigcia nalezy dostosowa¢ do najmniejszych
okazow na danej kwaterze (wysokos$¢ cigcia kazdorazowo uzgadniana =z inspektorem).
Rozciagnigcie sznura wzdhuz zywoplotu na wysokosci i szeroko$ci wskazanej przez inspektora,
w celu osiggniecia jednakowej wysokos$ci 1 szerokosci w catym ciggu zywoptotéw. Cigcie
zywoplotow z zachowaniem zadanej wysoko$ci piondw (wysokos¢ ciecia kazdorazowo
uzgadniana z inspektorem). Zgrabienie pedéw pozostatych po cigciu zywoptotu w pryzmy do
dalszego transportu, z wywozem pojazdami o ci¢zarze do 5 ton wraz z utylizacja. Cigcie w
danym dniu nalezy wykona¢ w ciggu catej dlugosci kwatery, badz w obszarze okres§lonym
przez Zamawiajacego. Usunigcie samosiewow z linii zywoplotu. Uporzadkowanie terenu w
obrebie prac musi nastapic tego samego dnia, nie dopuszcza si¢ pozostawienia obcietych pedow
do dnia nastgpnego. Wykonawca przed przystgpieniem do prac przedstawi harmonogram
cigcia zywoplotow poszczegdlnych kwater (dotyczy Cmentarza Centralnego). Zamawiajacy
zastrzega sobie mozliwo$¢ odstapienia od cigcia zywoplotu na danej kwaterze w formie
pisemnej (e-mailem).

Ciecie zywoplotow w okresie legowym tj. od 1 marca do 15 pazdziernika nalezy prowadzi¢ po

uprzedniej obserwacji ornitologiczne], wykonanej przez doswiadczonego ornitologa

potwierdzone] notatka stuzbowa przez ornitologa — zabezpieczenie ornitologiczne lezy po

stronie Wykonawcy

18. CIECIE ZYWOPLOTOW Z PODNOSNIKA ZE ZGRABIENIEM ODCIETYCH
PEDOW, WYWOZEM I UTYLIZACJA — AL. WIDOKOWA CMENTARZ
CENTRALNY

Ciecie zywoptotow z podnosnika obejmujace cigcia sanitarne i formujace. Cigcia sanitarne

polegajace na catkowitym usunigciu pedéw uszkodzonych, ztamanych, chorych



1 przemarznigtych. Cigcie formujace polegajace na ograniczeniu nadmiernie rozrastajacego si¢
krzewu, nadanie wtasciwego ksztattu. Rozciagnigcie sznura wzdhuz zywoplotu na wysokosci i
szeroko$ci wskazanej przez Zamawiajacego, w celu osiagniecia jednakowej wysokosci i
szeroko$ci w catym ciggu zywoptotow. Cigcie zywoptotéw z zachowaniem wyznaczonej przez
inspektora wysoko$ci pionow. Cigcia zywoplotow z podnosnika ze zagrabieniem pedow
pozostatych po cigciu, z wywozem pojazdami o ci¢zarze do 5 ton wraz z utylizacja. Usunigcie
samosiewow z linii zywoplotu. Uporzadkowanie terenu w obrgbie prac musi nastgpic¢ tego
samego dnia, nie dopuszcza si¢ pozostawienia obcietych pedow do dnia nast¢pnego.

Ciecie zywoplotdw w okresie legowym tj. od 1 marca do 15 pazdziernika nalezy prowadzi¢ po

uprzedniej obserwacji ornitologicznej, wykonanej przez doswiadczonego ornitologa

potwierdzone] notatka stuzbowa przez ornitologa — zabezpieczenie ornitologiczne lezy po

stronie Wykonawcy

19. OBNIZENIE ZYWOPLOTU Z DRABINY O WYSOKOSC W PRZEDZIALE
0,4 — 1,0 M WRAZ Z WYKONANIEM CIECIA FORMUJACEGO ZYWOPLOTU
ORAZ USUWANIE SAMOSIEWOW

Obnizenie zywoptotow z drabiny nalezy wykona¢ w ciggu catej dtugos$ci, badZz w obszarze
okreslonym przez Zamawiajacego. Po wykonaniu obnizenia zywoplotu nalezy przystapi¢ do
cigcia formujacego zywoptotu polegajacego na ograniczeniu nadmiernie rozrastajacego si¢
krzewu, nadanie wiasciwego ksztattu wraz z silnym przycigciem wszystkich gatezi bocznych
oraz skorygowaniem poziomu ptaszczyzny goérnej. Usunigcie wszystkich pedow chorych,
martwych (suchych), krzyzujacych si¢ oraz mocno zdrewniatych. Cigcia zywoplotow ze
zagrabieniem pgdow pozostalych po cigciu, z wywozem pojazdami o cigzarze do 5 ton i
unieszkodliwieniem obcietych pedow nalezy wykona¢ w ciggu calej dtugosci zywoptotu.
Uporzadkowanie terenu w obrgbie prac musi nastgpi¢ tego samego dnia, nie dopuszcza si¢
pozostawienia obcietych pedéw do dnia nastepnego. Zamawiajacy informuje, iz ok. 50 %
zywoptotow bedzie obnizanych do 1 m.

Ciecie zywoplotow oraz usuwanie samosiewOw w okresie legowym tj. od 1 marca do 15

pazdziernika nalezy prowadzi¢ po uprzedniej obserwacji ornitologicznej, wykonanej przez

do$wiadczonego ornitologa potwierdzonej notatka stuzbowa przez ornitologa — zabezpieczenie

ornitologiczne lezy po stronie Wykonawcy




20. ODMEADZANIE KRZEWOW LISCIASTYCH I IGLASTYCH

Usunigcie wszystkich pedow chorych, martwych (suchych), krzyzujacych si¢ oraz mocno
zdrewnialych. Zgrabienie pedow w pryzmy do dalszego transportu. Uporzadkowanie terenu
w obrgbie prac musi nastgpic¢ tego samego dnia, nie dopuszcza si¢ pozostawienia obcigtych
pedoéw do dnia nastgpnego. Wywoz pojazdami o cigzarze do 5 ton.

Odmiadzanie krzewoéw w okresie legcowym tj. od 1 marca do 15 pazdziernika nalezy

prowadzi¢ po uprzedniej obserwaciji ornitologicznej, wykonane] przez do$wiadczonego

ornitologa potwierdzone] notatka sluzbowa przez ornitologa — zabezpieczenie

ornitologiczne lezy po stronie Wykonawcy

21. OTRZASANIE SNIEGU Z ZYWOPLOTOW I KRZEWOW (z ziemi, drabiny i
podnosnika)

Otrzasanie $niegu z krzewow 1 zywoplotow wedtug zlecenia Zamawiajacego.

22. SADZENIE ZYWOPLOTOW LISCIASTYCH I IGLASTYCH (bez ceny roslin)

Dostarczenie krzewow zywoplotowych na miejsce wyznaczone przez Inspektora. Wyznaczenie
miejsc sadzenia. Wykopanie rowkow 2-krotnie szerszej od bryly korzeniowej i zalanie ich
wodg. Zaprawienie calkowite dotéw ziemia Zzyzng. Posadzenie krzewow (liSciastych lub
iglastych) oraz ewentualne przycigcie koron i korzeni. Podlanie krzewdéw w sposob
zapewniajacy przesigknigcie bryly korzeniowej, wymulczowanie warstwg min. 6 cm
przekompostowanej kory lub zr¢gbkéw (maksymalna dlugos¢ 10 cm). Zamawiajacy nie
zapewnia wody (woda, ziemia, kora i zrgbki w cenie uslugi). W cen¢ nalezy wkalkulowac
pielegnacj¢ gwarancyjna.

Zamawiajacy zleca sadzenie i dostarcza wykaz materiatu. Kalkulacja nie uwzglednia ceny
materiatu ros$linnego. Wykonawca dotagcza do kosztorysu powykonawczego fakture¢ za
zakupiony materiat ros§linny. Wykonawca przy zakupie nasadzen winien kierowaé si¢
gospodarnoscia, przedstawiajac Zamawiajagcemu oferty z min. 3 zrodel, ostatecznie o wyborze
materiatu decyduje Zamawiajacy. Wykonawca udziela 24 — miesi¢cznej gwarancji

na wykonane nasadzenia. W cenie sadzenia krzewéw Wykonawca uwzglednia 24 — miesi¢gczny

okres pielegnacji gwarancyjnej, ktéra powinna uwzgledniac state: odchwaszczanie, podlewanie
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wedlug potrzeb, usuwanie odrostéw, zwalczanie chordb 1 szkodnikéw, cigcia sanitarne,
wymiana uszkodzonego, chorego lub suchego materialu 1 wszelkich innych zabiegéw
umozliwiajacych zachowanie materialu w dobrej kondycji.

Wykonawca ma obowigzek wykonywania ustugi pielggnacji bez polecen Zamawiajacego. W
przypadku, gdy w czasie okresu gwarancyjnego krzew zostanie wymieniony na nowy, okres
gwarancji liczony jest od momentu wymiany krzewu. Wymiang krzewow nalezy prowadzi¢ na

biezaco (w okresie wiosna 1 jesien, tj. do 15.05 1 15.11 danego roku).

23. USUWANIE KRZEWOW (ZYWOPLOTOW) Z KARCZOWANIEM KARPINY

Usunigcie krzewow (zywoplotéw) wraz ze zrgbkowaniem i rozrzuceniem pod krzewy lub
wywozem 1 utylizacja (wedlug ustalen z inspektorem). Wyrdwnanie i uzupetnienie ziemig
zyzng (koszt ziemi w cenie ustugi) powstatego ubytku w podtozu.

Usuwanie krzewow (zywoplotéw) w okresie lecowym tj. od 1 marca do 15 pazdziernika nalezy

prowadzi¢ po uprzedniej obserwacji ornitologicznej, wykonanej przez doswiadczonego

ornitologa potwierdzonej notatka sluzbowa przez ornitologa — zabezpieczenie ornitologiczne

lezy po stronie Wykonawcy

24. PRZESADZANIE KRZEWOW W WIEKU DO 10 LAT

Wyznaczenie miejsc sadzenia z inspektorem. Wykopanie krzewdw wraz z cala bryla
korzeniowa, bez uszkadzania bryly. Dow6z na miejsce sadzenia. Wykopanie dotu i zalanie
woda. Krzewy nalezy posadzi¢ w doty z catkowita zaprawa ziemig zZyzna. Podlanie krzewow
w sposOb zapewniajacy przesigknigcie bryly korzeniowej. Woda po stronie Zamawiajacego.
Wykonawca udziela 24 — miesigcznej gwarancji na wykonane nasadzenia. W przypadku, gdy
w czasie okresu gwarancyjnego krzew zostanie wymieniony na nowy, okres 2 — letniej
gwarancji liczony jest od momentu wymiany krzewu. Wymiang¢ krzewow nalezy prowadzi¢ na

biezaco (w okresie wiosennym i jesiennym tj. do dn. 15.05. 1 do dn. 15.11. danego roku)
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4. Drzewa
25. SADZENIE DRZEW LISCIASTYCH I IGLASTYCH (bez ceny roslin)

Wyznaczenie miejsc sadzenia przez inspektora. Dowo6z drzew do miejsca sadzenia. Drzewa
nalezy posadzi¢ w doty wielkos$ci 2 — krotnej objetosci bryty korzeniowej z catkowitg zaprawa
dotow ziemig zyzng, przed posadzeniem doty zala¢ wodg (koszt ziemi nalezy wkalkulowaé w
cene ustugi). Woda po stronie Zamawiajgcego. Osadzenie palikéw przy drzewach: po 3 szt.
przy kazdym drzewie. Paliki powinny by¢ okorowane, zaimpregnowane przed wilgocia, o
$rednicy 8 cm, potaczone poprzeczkami. Drzewo powinno by¢ podwigzane 3 wigzadlami
parcianymi do obudowy.

Wywéz lub rozplantowanie podioza z wykopanych pod drzewa doldéw tego samego dnia po
wykonanej pracy, pojazdami o ci¢zarze do 5 ton. Podlanie w sposob zapewniajacy
przesiaknigcie bryly korzeniowej. Uformowanie mis przy drzewach o $rednicy 1,0 m i
wysciotkowanie ich zrgbkami warstwg grubosci 6 cm. Drzewa sadzone w 2 terminach: do dn.
15.05. 1 do dn. 15.11. danego roku. Zamawiajacy zleca sadzenie i dostarcza wykaz drzew i
krzewoéw. Wykonawca dotacza do kosztorysu powykonawczego fakture za zakupiony materiat
roslinny. Wykonawca przy zakupie materiatu roslinnego winien kierowac si¢ gospodarnoscia,
przedstawiajac Zamawiajacemu oferty z min. 3 zrodel, ostatecznie o wyborze materiatu
decyduje Zamawiajacy. Wykonawca udziela 24 — miesigcznej gwarancji na wykonane
nasadzenia. W cenie sadzenia drzew Wykonawca uwzglednia dwuletni okres pielegnacji
gwarancyjnej, ktoéra powinna uwzglednia¢ stale: odchwaszczanie mis przy drzewach, naprawy
lub wymiany obudéw, systeméw nawadniajacych, podlewanie wedtug potrzeb, usuwanie
odrostow, zwalczanie chordb 1 szkodnikow, cigcia sanitarne, wymiang uszkodzonego, chorego
lub suchego materialu 1 wykonanie wszelkich innych zabiegdw umozliwiajacych zachowanie
drzewa w dobrej kondycji. Wykonawca ma obowigzek utrzymywania, wykonywania ustugi
pielegnacji bez polecen Zamawiajacego. W przypadku, gdy w czasie okresu gwarancyjnego
drzewo zostanie wymienione na nowe, okres 2 — letniej gwarancji liczony jest od momentu
wymiany drzewa. Wymiane¢ drzew nalezy prowadzi¢ na biezaco (w okresie wiosna i jesien, tj.

do 15.051 15.11 danego roku). Kalkulacja nie uwzglednia ceny drzewa.
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26. PODLEWANIE DRZEW

Podlewanie drzew w sposob zapewniajacy przesigkanie bryly korzeniowej. Usytuowanie we¢za
gumowego zasilanego woda z beczkowozu na powierzchni gleby w taki sposob, aby nie
zmoczy¢ wierzchniej czgsci roslin. Zamawiajacy nie zapewnia dostepu do wody. Koszt wody

w cenie ustugi.

27. KOMPLEKSOWA PIELEGNACJA DRZEW

Wycinanie galezi suchych, chorych, nadmiernie zaggszczajacych korong, cigcia techniczne 1
(lub) korekcyjne, usuwanie odrostow na pniu 1 u podstawy. W razie potrzeby — po
wczesniejszym uzgodnieniu z inspektorem - zasmarowanie miejsc przycie¢ Srodkiem
grzybobojczym. Wykonawca w przypadku wykonywanych prac od ul. Ku Stoncu lub
Mieszka | (dotyczy Cmentarz Centralny) uzgodni zajecie pasa drogowego. Wszelkie koszty
zwiazane z zaj¢ciem pasa drogowego lezg po stronie Wykonawcy.

Planowane zabiegi pielegnacyjne drzew i krzewdw oraz wycinki w okresie legcowym tj. od 1

marca do 15 pazdziernika nalezy prowadzi¢ po uprzedniej obserwacji ornitologicznej,

wykonanej przez do$§wiadczonego ornitologa potwierdzonej notatka stuzbowa przez ornitologa

— zabezpieczenie ornitologiczne lezy po stronie Wykonawcy.

28. KOMPLEKSOWA PIELEGNACJA DRZEW TRUDNODOSTEPNYCH METODA
ALPINISTYCZNA

Ciecia w koronach drzew rosngcych w miejscach trudno dostgpnych, bez mozliwosci podjazdu

sprzetem specjalistycznym. Wycinanie galezi suchych, chorych, nadmiernie zageszczajacych

korone, ciecia techniczne i (lub) sanitarne, korekcyjne, usuwanie odrostow na pniu i u

podstawy. W razie potrzeby — po wczesniejszym uzgodnieniu z inspektorem - zasmarowanie

miejsc przycie¢ srodkiem grzybobdjczym.

Wykonawca w przypadku wykonanych prac od ul. Ku Stoncu lub Mieszka I (dotyczy

Cmentarz Centralny) uzgodni zaj¢cie pasa drogowego. Wszelkie koszty zwigzane z zajeciem

pasa drogowego leza po stronie Wykonawcy.

Planowane zabiegi pielegnacyjne drzew w okresie legowym tj. od 1 marca do 15 pazdziernika

nalezy prowadzi¢ po uprzednie] obserwacii ornitologicznej, wykonanej przez doswiadczonego

13



ornitologa potwierdzonej notatka sluzbowa przez ornitologa — zabezpieczenie ornitologiczne

lezy po stronie Wykonawcy.

29. CIECIA FORMUJACE W KORONACH DRZEW (DO 6 LAT PO POSADZENIU)

Utrzymanie korony jednoprzewodnikowej, niedopuszczenie lub likwidacja ostrych nasad
wyrastajagcych z przewodnika oraz niedopuszczenie do tworzenia si¢ tzw. ,,wezlow”,
sktadajacych si¢ z kilku galezi wyrastajacych z jednego miejsca. W razie potrzeby — po
wczesniejszym uzgodnieniu z inspektorem zasmarowanie miejsc przycig¢ S$rodkiem
grzybobojczym. Rodzaj $srodka musi uzyska¢ akceptacje inspektora. Wywoz galezi tego
samego dnia po wykonanej pracy, pojazdami o ci¢zarze do 5 ton wraz z utylizacja

W uzgodnieniu z inspektorem dopuszcza si¢ zrgbkowanie galezi oraz rozrzucenie pod drzewa
lub krzewy na danym terenie.

Ciecia formujace w koronach drzew w okresie legowym tj. od 1 marca do 15 pazdziernika

nalezy prowadzi¢ po uprzedniej obserwacii ornitologicznej, wykonanej przez do$wiadczonego

ornitologa potwierdzonej notatka sluzbowa przez ornitologa — zabezpieczenie ornitologiczne

lezy po stronie Wykonawcy

30. CIECIA TECHNICZNE DRZEW I KRZEWOW

Cigcia techniczne drzew i krzewdw, ewentualnie z zabezpieczeniem ran wraz z wywozem
gatezi i ich utylizacjg oraz posprzataniem terenu w obrgbie prac natychmiast po zakonczeniu
cig€. Zakres prac obejmuje:
* wykonanie skrajni nad chodnikiem, nad alejka bez mozliwosci wjazdu sprzgtu, nad
grobem (nie mniejsza niz 2,5 m), nad aleja ( nie mniejsza niz 4,5 m)
* odslonigcie znakow, tablic, lamp,

* likwidacj¢ odtamanych galezi i konarow,

Wywoéz galezi powinien nastgpi¢ w tym samym dniu, w ktérym odbywaja si¢ cigcia, pojazdami
o cigzarze do 5 ton wraz z utylizacja. W uzgodnieniu z inspektorem dopuszcza si¢ zrgbkowanie
gatezi oraz rozrzucenie pod drzewa lub krzewy na danym terenie. Wykonawca w przypadku
wykonanych prac od ul. Ku Stoncu lub Mieszka I (dotyczy Cmentarz Centralny) uzgodni
zajecie pasa drogowego. Wszelkie koszty zwigzane z zajeciem pasa drogowego leza po stronie

Wykonawcy.
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Ciecia techniczne drzew i krzewow oraz w okresie legowym tj. od 1 marca do 15 pazdziernika

nalezy prowadzi¢ po uprzedniej obserwacji ornitologicznej,

wykonanej przez do$wiadczonego ornitologa potwierdzonej notatka stuzbowa przez ornitologa

— zabezpieczenie ornitologiczne lezy po stronie Wykonawcy.

31. WYKONANIE MIS PRZY DRZEWACH I KRZEWACH

Przekopanie ziemi wokot drzew i krzewoOw, usunigcie darni i chwastow, odcigcie trawnika,
uformowanie mis o $rednicy 1,0 m 1 wysScidtkowanie ich warstwa grubosci 6 cm kory

przekompostowanej lub zr¢gbkami.

32. ODCHWASZCZANIE MIS PRZY DRZEWACH I KRZEWACH

Odchwaszczenie mis, spulchnienie ziemi, odcigcie trawnika wokot drzewa (Srednica misy 100
cm), usunigcie zanieczyszczen. Zebranie chwastow 1 wywoz tego samego dnia po wykonanej
pracy, pojazdami o ci¢zarze do 5 ton wraz z utylizacja. Na wezwanie inspektora wywoz urobku
w miejsce wskazane w terenie. Uzupetnienie kory lub zrebkoéw. Pozycja zawiera ceng kory i

zrebkow.

33.USUWANIE ODROSTOW DRZEW NA PNIU DO ROZWIDLENIA KORONY

I U PODSTAWY
Odcigcie ostrym narzedziem ogrodniczym odrostow u drzew. Zebranie pedoéw, wywoz i
utylizacja tego samego dnia po wykonanej pracy. Zamawiajacy przez 1 sztuke rozumie 1 sztuke
drzewa niezaleznie od liczby usunig¢tych odrostow.

Usuwanie odrostow w okresie leggowym tj. od 1 marca do 15 pazdziernika nalezy prowadzi¢ po

uprzedniej obserwacji ornitologiczne], wykonanej przez doswiadczonego ornitologa

potwierdzone] notatka stuzbowa przez ornitologa — zabezpieczenie ornitologiczne lezy po

stronie Wykonawcy
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34. WYMIANA ZNISZCZONYCH LUB UZUPELNIENIE BRAKUJACYCH PALI W
OBUDOWACH DRZEW

Usunigcie, wywoz i utylizacja zniszczonej konstrukcji tego samego dnia. Doniesienie palikow.

Paliki winny by¢ okorowane, zaimpregnowane, o $rednicy 8 cm. Wbicie palikow.

Wiazanie drzewa do pala za pomoca wigzadet parcianych 1 $cigcie koncow palikow. Cena

obejmuje 1 komplet.

35. USUWANIE OBUDOW DRZEW

Usunigcie palikéw 1 wigzan. Wywoéz 1 utylizacja tego samego dnia po wykonanej ustudze,

pojazdami o ci¢zarze do 5 ton wraz z utylizacja.

36. USUWANIE LEZACYCH KONAROW OD 10 CM SREDNICY I GALEZI

Pocigcie, zebranie, wywoz 1 utylizacja konaréw lezacych na terenach zieleni (o $rednicy gatezi
od 10 cm). W uzgodnieniu z inspektorem dopuszcza si¢ zrgbkowanie gat¢zi oraz rozrzucenie

pod drzewa lub krzewy na danym terenie.

37. USUNIECI’E SAMOSIEWOW DO 25 cm OBWODU MIERZONEGO NA
WYSOKOSCI 5 cm

Odcigcie pitag mechaniczng gatezi, konarow 1 pnia. Odkopanie korzeni. Obcigcie 1 usunigcie
korzeni lub sfrezowanie 20 cm ponizej poziomu gruntu. Wywodz Scietych drzew tego samego
dnia po wykonanej pracy, pojazdami o ci¢zarze do 5 ton wraz z utylizacja.

Wykonawca na wilasny koszt zagospodaruje wszelkie powstate odpady 1 drewno zgodnie z
Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz.U. z 2001 roku. Nr 62, poz. 628 z
poOzniejszymi zmianami). Wycinke samosiewow rosngcych przy torowiskach przewiduje si¢ w
godzinach nocnych. Wszelkie koszty zwigzane z zajeciem pasa drogowego znajduja si¢ po
stronie Wykonawcy, natomiast wylgczenie pradu po stronie Zamawiajacego.

Usuniecie samosiewOw w okresie leecowym tj. od 1 marca do 15 pazdziernika nalezy prowadzié

po uprzedniej obserwacji ornitologicznej, wykonanej przez doSwiadczonego ornitologa

potwierdzone] notatka stuzbowa przez ornitologa — zabezpieczenie ornitologiczne lezy po

stronie Wykonawcy.
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38. USUWANIE DRZEW KTORYCH OBWOD NA WYSOKOSCI PNIA 5 cm NIE
PRZEKRECZA: 80 cm W PRZYPADKU TOPOLI, WIERZB, KLONU
JESIONOLISTNEGO, KLONU SREBRZYSTEGO, 65 cm W PRZYPADKU
KASZTANOWCA ZWYCZAJNEGO, ROBINII AKACJOWEJ ORAZ PLATANU
KLONOLISTNEGO; 50 cm W PRZYPADKU POZOSTALYCH GATUNKOW
DRZEW

Odcigcie pita mechaniczng galezi, konaréw i1 pnia. Odkopanie korzeni. Obcigcie i usuniecie
korzeni lub sfrezowanie 20 cm ponizej poziomu gruntu. Wywoz $cietych drzew tego samego
dnia po wykonanej pracy, pojazdami o ci¢zarze do 5 ton wraz z utylizacja.

Wykonawca na wlasny koszt zagospodaruje wszelkie powstale odpady i drewno zgodnie z
Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz.U. z 2001 roku. Nr 62, poz. 628 z
pdzniejszymi zmianami). Wycinke samosiewow rosnacych przy torowiskach przewiduje si¢ w
godzinach nocnych. Wszelkie koszty zwigzane z zajgciem pasa drogowego znajduja si¢ po
stronie Wykonawcy, natomiast wylaczenie pradu po stronie Zamawiajacego.

Usuniecie samosiewow w okresie legowym tj. od 1 marca do 15 pazdziernika nalezy prowadzi¢

po uprzedniej obserwacji ornitologicznej, wykonanej przez do$wiadczonego ornitologa

potwierdzone] notatka stuzbowa przez ornitologa — zabezpieczenie ornitologiczne lezy po

stronie Wykonawcy.

39 — 48 SCINANIE DRZEW (DOTYCZY ROWNIEZ WIATROLOMOW)

Nalezy skalkulowa¢ usuwanie drzew w zalezno$ci od obwodu pnia (patrz formularz cenowy).

Odcigcie pita mechaniczng gatezi, konaréw 1 czes$ci pnia oraz opuszczenie ich na linach.
Przewrocenie reszty pnia przy uzyciu liny. Odkopanie korzeni. Obcig¢cie 1 usuni¢cie korzeni lub
sfrezowanie 20 cm ponizej poziomu gruntu, zasypanie dotu dostarczong ziemia (koszt ziemi w
kalkulacji).Ubicie i wyrdwnanie zasypanego dotu. Wywoz 1 utylizacja $cigtych galezi wraz z
karping tego samego dnia po wykonanej pracy. Przedstawiona przez Wykonawce kalkulacja
bedzie dotyczy¢ rowniez drzew powalonych, np. wiatrolomoéw, ztomow. Wykonawca
zobowigzany jest do odkupienia od Zamawiajacego drewna pozyskanego z wycinek wedlug
cen zgodnych z zalacznikiem nr 1 oraz na zasadach okre§lonych w zataczniku nr 2.

WSZELKIE KOSZTY ZWIAZANE Z PRZYGOTOWANIEM MIEJSCA PRACY: ZAJECIE
PASA DROGOWEGO, ZAJECIE TOROWISKA ZNAJDUJA SIE PO STRONIE

17



WYKONAWCY, NATOMIAST KOSZTY WYLACZENIA PRADU PO STRONIE
ZAMAWIAJACEGO.

Wycinki w okresie legowym tj. od 1 marca do 15 pazdziernika nalezy prowadzi¢ po uprzedniej

obserwacji ornitologicznej, wykonanej przez doswiadczonego ornitologa potwierdzonej

notatka sluzbowa ornitologa — zabezpieczenie ornitologiczne lezy po stronie Wykonawcy.

Wykonawca w przypadku wykonywanych prac od ul. Ku Stoncu lub Mieszka I (dotyczy
Cmentarza Centralnego) uzgodni zajecie pasa drogowego. Wszelkie koszty zwigzane z

zajgciem pasa drogowego leza po stronie Wykonawcy.

49-56 SCINANIE DRZEW - bez frezowania pni (DOTYCZY ROWNIEZ
WIATROLOMOW)

Nalezy skalkulowa¢ usuwanie drzew w zalezno$ci od obwodu pnia (patrz formularz cenowy).
Odcigcie pita mechaniczng galezi, konarOw 1 czgsci pnia oraz opuszczenie ich na linach.
Przewrdcenie reszty pnia przy uzyciu liny. Odkopanie korzeni. Obcigcie i usunigcie korzeni lub
sfrezowanie 20 cm ponizej poziomu gruntu, zasypanie dotu dostarczong ziemia (koszt ziemi w
kalkulacji).Ubicie i wyrdwnanie zasypanego dotu. Wywoz i utylizacja $cigtych galezi wraz z
karping tego samego dnia po wykonanej pracy. Przedstawiona przez Wykonawce kalkulacja
bedzie dotyczy¢ rowniez drzew powalonych, np. wiatrolomoéw, ztomow. Wykonawca
zobowigzany jest do odkupienia od Zamawiajacego drewna pozyskanego

z wycinek wedhlug cen zgodnych z zatgcznikiem nr 1 oraz na zasadach okreslonych w
zalaczniku nr 2.

WSZELKIE KOSZTY ZWIAZANE Z PRZYGOTOWANIEM MIEJSCA PRACY: ZAJECIE
PASA DROGOWEGO, ZAJECIE TOROWISKA ZNAJDUJA SIE PO STRONIE
WYKONAWCY, NATOMIAST KOSZTY WYLACZENIA PRADU PO STRONIE
ZAMAWIAJACEGO.

Wycinki w okresie legowym tj. od 1 marca do 15 pazdziernika nalezy prowadzi¢ po uprzedniej

obserwacji ornitologicznej, wykonanej przez doswiadczonego ornitologa potwierdzonej

notatka stuzbowa ornitologa — zabezpieczenie ornitologiczne lezy po stronie Wykonawcy.

Wykonawca w przypadku wykonywanych prac od ul. Ku Stoncu lub Mieszka 1 (dotyczy
Cmentarza Centralnego) uzgodni zajecie pasa drogowego. Wszelkie koszty zwigzane z

zajeciem pasa drogowego lezg po stronie Wykonawcy.
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57. SCINANIE DRZEW METODA ALPINISTYCZNA

Dotyczy drzew trudnodostgpnych, bez mozliwosci dojazdu sprzgtem specjalistycznym,
wykonywane przy uzyciu technik linowych. Odciecie pita mechaniczng gatezi, konardéw i
czg$ci pnia oraz opuszczenie ich na linach. Przewrocenie reszty pnia przy uzyciu liny.
Odkopanie korzeni. Obcigcie 1 usunigcie korzeni lub sfrezowanie 20cm ponizej poziomu
gruntu. Zasypanie dotu dostarczong ziemig (koszt ziemi w kalkulacji). Ubicie i wyrownanie
zasypanego dotu. Wywoz 1 utylizacja $cigtych, galezi wraz z karping tego samego dnia po
wykonanej pracy.

Wykonawca zobowigzany jest do odkupienia od Zamawiajgcego drewna pozyskanego

z wycinek wedhlug cen zgodnych z zalacznikiem nr 1 oraz na zasadach okreslonych w
zalgczniku nr 2.

WSZELKIE KOSZTY ZWIAZANE Z PRZYGOTOWANIEM MIEJSCA PRACY: ZAJECIE
PASA DROGOWEGO, ZAJECIE TOROWISKA ZNAJDUJA SIE PO STRONIE
WYKONAWCY, NATOMIAST KOSZTY WYLACZENIA PRADU PO STRONIE
ZAMAWIAJACEGO.

Wycinki w okresie legowym tj. od 1 marca do 15 pazdziernika nalezy prowadzi¢ po uprzedniej

obserwacji ornitologicznej, wykonanej przez doswiadczonego ornitologa potwierdzonej

notatka stuzbowa ornitologa — zabezpieczenie ornitologiczne lezy po stronie Wykonawcy.

Wykonawca w przypadku wykonywanych prac od ul. Ku Stoncu lub Mieszka I (dotyczy

Cmentarz Centralny) uzgodni zajecie pasa drogowego. Wszelkie koszty zwigzane z zajeciem

pasa drogowego znajduja si¢ po stronie Wykonawcy.

58 — 61 FREZOWANIE PNIA

Nalezy skalkulowaé frezowanie pni lub usunigcie calej karpiny w zalezno$ci od obwodu pnia
(formularz cenowy). Powstate trociny rozrzuci¢ pod krzewy lub drzewa na obiekcie, na ktérym
jest wykonywana praca. Uzupehienie dotu ziemig (koszt ziemi ujety w kalkulacji).

Ubicie i wyréwnanie zasypanego dotu.
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62. MULCZOWANIE

Wysypanie przekompostowanej kory lub zrgbkow (maksymalna dtugo$¢ 10 cm) w miejscach
wyznaczonych przez Zamawiajgcego (kora drobno zmielona, przekompostowana ) warstwa

grubosci min. 6 cm. Ceng¢ kory lub zrgbek nalezy uwzgledni¢ w kalkulac;ji.

63. ZREBKOWANIE GALEZI

Zrgbkowanie gatezi zebranych w stosy w miejscu wskazanym przez inspektora. Rozrzucenie
zrebkow pod krzewy lub drzewa na danym terenie lub na wezwanie inspektora wywéz urobku

w miejsce wskazane w terenie.

5. Kwiaty jednoroczne, byliny

64. PRZYGOTOWANIE KWIETNIKOW SEZONOWYCH, RABAT
BYLINOWYCH, ROZANEK , POJEMNIKOW BETONOWYCH I SKRZYNEK
DO OBSADZENIA

Prace nalezy wykona¢ min. 14 dni przed terminem sadzenia.

Przekopanie kwietnika i wybranie chwastow. Wyznaczenie ksztaltu (zarysu kwietnika) zgodnie
ze wzorem podanym przez Zamawiajacego. Dowiezienie, roztozenie warstwy o grubosci na
10 cm powyzej poziomu otaczajgcej powierzchni zadarnionej, wymieszanie z nawozem diugo
dziatajacym — dawka nawozu zgodnie z zaleceniami producenta (koszt ziemi i nawozy nalezy
skalkulowa¢ w cenie ustugi), zagrabienie ziemi zyznej. Przewiezienie systemu nawadniajacego
z magazynu ZUK. Roztozenie, podiaczenie do sieci wodnej, sprawdzenie poprawnosci
dziatania. W przypadku przygotowania donic wypoziomowac, oczysci¢ z chwastow donice i
teren wokot nich. Uzupetni¢ ziemig zyzng rowno z krawedzig donic. Wywoz i utylizacja

chwastoéw tego samego dnia po wykonanej pracy.

65. OBSADZENIE KWIETNIKOW SEZONOWYCH I POJEMNIKOW
BETONOWYCH, SKRZYNEK ORAZ RABAT BYLINOWYCH KWIATAMI
JEDNOROCZNYMI przy ilosci 25 szt/m? (bez ceny roslin)

Sadzenie ro$lin po min. 14 dniach od przygotowania kwietnika, obsadzenia letnie do 15 maja
(termin moze ulec kilkudniowemu przesuni¢ciu np. z przyczyn. pogodowych). Wyznaczenie

miejsc sadzenia zgodnie z wzorami kwietnikéw. Doniesienie roslin. Wybicie roslin
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z doniczek. Zebranie i ulozenie doniczek. Posadzenie. Podlanie rabat woda w sposob
zapewniajacy przesigknigcie bryly korzeniowej. Usytuowanie w¢za gumowego zasilanego
woda z beczkowozu na powierzchni gleby w taki sposob, aby nie zmoczy¢ wierzchniej czesci
roslin. Zamawiajacy nie zapewnia dostepu do wody (cena wody w cenie kalkulacji). Materiat
kwiatowy powinien mie¢ dobrze rozwinigty, system korzeniowy, zdrowy, bez oznak
chorobowych i zerowania szkodnikéw, z wyraznie wybarwionymi pakami kwiatowymi.
Wykonawca ma obowigzek na min. miesigc przed wykonaniem kwietnikéw przedstawié
Zamawiajacemu min. 3 oferty cenowe na zakup ro$lin, celem wybrania najkorzystniejszej
oferty. Wykonawca ma obowigzek wykona¢ sadzenie kwiatdow w terminie max. 14 dni
kalendarzowych od dnia rozpoczgcia nasadzen w rejonie. Sadzenie w obrebie jednego obiektu
— max. 4 dni kalendarzowe.

Do zalaczonej koncepcji Wykonawca zobowigzany jest do wykonania szczegotowego

wyrysowania oraz obliczenia ilosci sadzonek do obsady.

66. OBSADZENIE KWIETNIKOW ROSLINAMI CEBULOWYMI WRAZ Z
PRZYGOTOWANIEM KWIETNIKA BEZ UZUPELNIANIA ZIEMIA przy ilosci
100 szt/m? (bez ceny roslin)

Wyznaczenie miejsc sadzenia zgodnie z wzorami przekazanymi przez Inspektora.

Wykonawca ma obowigzek przedlozy¢ Zamawiajagcemu min. 3 oferty cenowe na zakup
materiatu celem wybrania najkorzystniejszej oferty w terminie, co najmniej miesigca przed
wykonaniem nasadzen. Doniesienie, roztozenie i posadzenie cebul. Podlanie woda w sposdb
zapewniajacy przesigkniecie podloza (woda w cenie ustugi). Zamawiajagce nie zapewnia
dostepu do wody. Wykonawca ma obowigzek wykona¢ sadzenie cebul w terminie max. 14 dni
kalendarzowych od dnia zlecenia. Wykonawca zatgcza do kosztorysu powykonawczego fakture

za zakupiony materiat.

67. SADZENIE ROSLIN CEBULOWYCH W TRAWNIKACH przy ilosci 50 szt/m?
(' bez ceny roslin)

Wykonanie dotkow gltebokosci 3 wysokosci cebuli, posadzenie, zasypanie ziemig, podlanie.
Zamawiajacy nie zapewnia dostepu do wody. Woda w cenie uslugi. Wykonawca ma
obowigzek na min. miesigc przed wykonaniem nasadzen przedstawi¢ Zamawiajgcemu min. 3
oferty cenowe na zakup materialu celem wybrania najkorzystniejszej oferty.

Wykonaweca zatgcza do kosztorysu powykonawczego fakture za zakupiony materiat.
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68. ODCHWASZCZANIE KWIETNIKOW SEZONOWYCH, RABAT
BYLINOWYCH, ROZANEK, KWIATOW W POJEMNIKACH BETONOWYCH,
KWAITOW W SKRZYNKACH ORAZ KWIATOW CEBULOWYCH

Pielenie kwietnikow o $rednim stopniu zachwaszczenia oraz spulchnianie. Wybranie
chwastéw. Obciecie brzegow trawnika. Usunigcie zanieczyszczen. Wywoz chwastow tego
samego dnia po wykonanej pracy, pojazdami o ci¢zarze do 5 ton wraz z utylizacja.

Na wezwanie inspektora wywoz urobku w miejsce wskazane w terenie

69. NAWOZENIE KWIETNIKOW SEZONOWYCH, RABAT BYLINOWYCH,
ROZANEK, KWIATOW W POJEMNIKACH BETONOWYCH, KWIATOW W
SKRZYNKACH ORAZ KWIATOW CEBULOWYCH

Nawdz do zastosowania nalezy ustali¢ z inspektorem. Sposob zastosowania i dawka zgodnie z
zaleceniami producenta. Woda po stronie Zamawiajacego. W pozycji nalezy skalkulowac

koszty robocizny.

70. PODLEWANIE KWIETNIKOW SEZONOWYCH, RABAT BYLINOWYCH,
ROZANEK, KWIATOW W POJEMNIKACH BETONOWYCH, KWIATOW \W4
SKRZYNKACH ORAZ KWIATOW CEBULOWYCH

Podlewanie kwiatow w sposdb zapewniajacy przesigknigcie bryty korzeniowej. Usytuowanie
weza gumowego zasilanego woda na powierzchni gleby lub wlaczenie systemu
nawadniajgcego w taki sposob, aby nie zmoczy¢ wierzchniej czgséci roslin. Woda po stronie

Zamawiajacego.

71. USUWANIE PRZEKWITNIETYCH KWIATOSTANOW — KWIETNIKI
SEZONOWE, RABATY BYLINOWE, ROZANKI, POJEMNIKI BETONOWE,
SKRZYNKI I KWIATY CEBULOWE

Obcinanie lub rgczne uszczykiwanie przekwittych kwiatostanow i/lub uszczykiwanie zbednych
pedow. Wywdz odcigtych kwiatostanow tego samego dnia po wykonanej pracy, pojazdami o

cigzarze do 5 ton wraz z utylizacja.

22



72. LIKWIDACJA KWIETNIKOW SEZONOWYCH, RABAT BYLINOWYCH,
KWIATOW W POJEMNIKACH BETONOWYCH, W SKRZYNKACH ORAZ
KWIETNIKOW CEBULOWYCH

Usunigcie starych kwiatow (lub wykopanie cebul) oraz zebranie ich do kosza. Przekopanie
kwietnika. Zagrabienie ziemi i wyroOwnanie. Wywo6z powstatego urobku tego samego dnia po
wykonanej pracy, pojazdami o ci¢zarze do 3,5 ton wraz z utylizacja. Przygotowanie systemu
do zimy: odlaczenie od sieci wodnej, spuszczenie wody, przedmuchanie pod ci$nieniem,
zlozenie systemu nawadniajacego. Przewiezienie do magazynu ZUK. Cebule kwiatowe

przetransportowane beda w miejsce wskazane przez inspektora lub zostang zutylizowane.

6.Prace rozne

73. OPRYSK Z UZYCIEM SRODKOW CHEMICZNYCH KRZEWOW, DROG,
ALEJEK - bez ceny srodkow chemicznych

Wykonawca przedstawi do akceptacji inspektorowi odpowiednio dobrany srodek chemiczny

(preparat przeciw chwastom, szkodnikom 1 chorobom ro$lin) oraz zapewni prawidlowe
zastosowanie na danej roslinie, nawierzchni itp. Poddanej zabiegom. Woda po stronie

Zamawiajacego.

74. PIELEGNACJA DRZEW Z UZYCIEM SRODKOW CHEMICZNYCH - bez ceny
Srodkéw chemicznych

Wykonawca przedstawi do akceptacji inspektorowi odpowiednio dobrany $rodek chemiczny
(preparat przeciw chwastom, szkodnikom i chorobom ro$lin) oraz zapewni prawidlowe

zastosowanie na danej ro$linie itp. Poddanej zabiegom. Woda po stronie Zamawiajacego.

75. MALOWANIE EAWEK, BOKOW LAWEK I KOSZY PARKOWYCH (cena z
materialami)

Oczyszczenie desek w fawkach, siedziskach, tawo-stotach ze starych powtok do stanu dajacego
po natozeniu nowej warstwy farby efekt gtadkiej i jednolitej powtoki.

Zszorstkowanie, odpylenie 1 odtluszczenie powierzchni. Pomalowanie desek z zastosowaniem
odpowiednio: farby emalii, bejcy, lakierobejcy, oleju, wosku. Oznakowanie elementu w celu
unikniecia szkod przez uzytkownikow obiektow. Oznakowanie nie moze pozostawiac trwatych

$ladow na pomalowanych elementach. Wykonawca ma obowiazek wykona¢ prace w terminie
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max. 14 dni kalendarzowych od dnia zlecenia pracy w catym rejonie. Ustuga z ceng srodka do

konserwacji drewna i wszelkich materialéw niezbgdnych do realizacji pracy.

76. NAPRAWA LAWEK PARKOWYCH, WYMIANA LUB UZUPELNIENIE
DESEK W LAWKACH I SIEDZISKACH

Demontaz zniszczonych desek. Parametry deski analogiczne do istniejacych. Pomalowanie
desek z zastosowaniem odpowiednio: farby emalii, bejcy, lakierobejcy, oleju, wosku.
Oznakowanie elementu w celu uniknigcia szkod przez uzytkownikow obiektow.

Nalezy skalkulowaé cen¢ deski oraz $rodka do malowania i pozostatych materiatow

niezbednych do prawidlowego wykonania ustugi.

77. MYCIE LAWEK , KOSZY PARKOWYCH I DONIC

Przygotowanie roztworu wody i $rodka myjacego. Wyszorowanie calego elementu matej
architektury szczotka, wytarcie do sucha. W razie silnego zabrudzenia nalezy uzy¢ myjki
ci$nieniowej. W cene¢ ustugi nalezy wkalkulowa¢ koszt wody, $rodka myjacego i sprzetu.
Zamawiajacy nie zapewnia dostepu do wody. W przypadku tawek i tawo-stotow mycie

obejmuje siedzisko oraz pozostate elementy konstrukeji.

78. PELNIENIE NADZORU NAD INSTALACJA NAWADNIAJACA

Pozycja rozliczana ryczaltowo na koniec sezonu (oprocz prac wymagajacych zakupu nowych
podzespotow).

Cotygodniowe sprawdzenie poprawnos$ci dziatania systemu pod katem uszkodzen wraz z
ewentualng korekta ustawien systemu nawadniajacego (zmiana czgstotliwosci 1 dlugosci
podlewania — do uzgodnienia z inspektorem). Wymiana niesprawnych podzespotow,
oczyszczanie filtrow (prace rozliczane beda jak prace na podstawie kosztoryséw
powykonawczych, wykonanych na bazie zatwierdzonych czynnosci wedlug oferowanych
nos$nikow cen [sktadnikow wyceny robot]. Cotygodniowe sprawdzenie poprawnos$ci dziatania
instalacji (wraz z przeczyszczeniem filtrow w zalezno$ci od potrzeb)

Przygotowanie systemu do zimy: wypuszczenie wody z instalacji wewnetrznej nawadniajacej

(laterale 1 linie kroplujace) i przedmuchanie pod ci$nieniem.
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79. CZYSZCZENIE, MYCIE I KONSERWACJA TABLIC I POMNIKOW
(wraz z cena materialow)

Oczyszczenie z brudu, stopionego wosku oraz mycie pomnikdw za pomoca $rodkow
chemicznych (detergentow). Czyszczenie mechaniczne nagrobkoéw. Woda po stronie
Zamawiajacego. Wykonawca ma obowigzek wykona¢ prace w terminie max. 3 dni
kalendarzowych od dnia zlecenia pracy.
Na Cmentarzu Centralnym dotyczy:
0 Kwatery Wojenne Zotnierzy Wojska Polskiego i Armii Radzieckiej — 522 szt. (krzyze i
tablice), Kwatera jencow Belgijskich — 39 szt. krzyzy

80. MYCIE TABLIC INFORMACYJNYCH (wraz z cena materialow)

Przygotowanie roztworu wody 1 $rodka myjacego. Rozstawienie drabiny. Wyszorowanie
tablicy szczotka, wytarcie do sucha. Wykonawca ma obowigzek wykonaé prace w terminie
max. 3 dni kalendarzowych od dnia zlecenia pracy. Woda po stronie Zamawiajacego. W cene

ustugi nalezy wkalkulowa¢ koszt §rodka myjacego i sprzetu.

81. OCZYSZCZANIE LUSTRA WODY

Zebranie zanieczyszczen z powierzchni lustra wody oraz brzegéw zbiornika. Wywoz
zanieczyszczen tego samego dnia po wykonanej pracy. Zobowigzuje si¢ Wykonawce do

sprzatnigcia lustra wody do godz. 10:00 dnia wskazanego jako dzien wykonania czynno$ci.

82.INNE PRACE NIE UJETE W KOSZTORYSIE OFERTOWYM,
ZAKUP MATERIALOW (DRZEWA, KRZEWY, SRODKI
CHEMICZNE)

Obejmuja wszelkie prace ogrodnicze oraz prace zwigzane z biezacg konserwacjg elementow
matej architektury, zakup drzew i krzewow oraz innych materiatow niezb¢dnych do realizacji
zadania. Przed przystgpieniem do wykonania czynnosci Wykonawca zobowigzany jest
wykona¢ wstepng kalkulacje cenowa, celem zaakceptowania przez Inspektora. Po

zatwierdzeniu czynno$ci przez inspektora Wykonawca moze przystapic¢
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do realizacji robot. Do kalkulacji dotagczona bedzie faktura za zakup materiatow, ewentualnych

ustug (podwykonawstwo).

C. Wymagania dotyczace prac

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania prac, zgodnie ze sztuka ogrodnicza,
z zakresem i SSTWiOP oraz uzgodnieniami z Zamawiajacym. Do prac winni by¢
dopuszczeni wykonawcy majacy przygotowanie zawodowe i udokumentowane
doswiadczenie zawodowe. Do prac w drzewostanie nalezy zatrudni¢ osoby o
udokumentowanym przygotowaniu zawodowym (np. kurs NOT lub European

Treeworker). Do prac z zastosowaniem Srodkow chemicznych nalezy zatrudni¢ osobe

posiadajaca uprawnienia do wykonywania opryskow.

a) Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ zmian krotnosci i obmiaréw, dodania nowych
obiektow oraz odstgpienia od wykonania prac w zalezno$ci od potrzeb 1 warunkow
pogodowych (w przypadku braku zasadnos$ci ich wykonania);

b) Wszelkie koszty zwigzane z robocizng, sprzetem, zakupem materialow (z wytaczeniem
drzew, krzewow, sadzonek, kwiatow, nawozdw, preparatow do oprysku), wody ponosi

Wykonawca i powinny zosta¢ wkalkulowane w ceng ustugi (chyba, ze zaznaczono inaczej);

c) Koszty zwigzane z przygotowaniem miejsca pracy: dostarczenie materialdéw 1 sprzetu,
zajecie pasa drogi, zabezpieczeniem miejsca prac ponosi Wykonawca;

d) Terminy wykonania prac (z pomini¢ciem z gory okreslonych w SSTWiOP) beda
kazdorazowo okreslane przez przedstawiciela Zamawiajacego;

e) Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub brakéw w dokumentach, a o ich
stwierdzeniu powinien powiadomi¢ przedstawiciela Zamawiajacego, ktéory dokona
odpowiednich zmian i poprawek;

f) Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu wykonywanych prac w okresie

trwania ich realizacji;

g) Ochrona $rodowiska i ochrona przyrody w czasie wykonywania prac — Wykonawca ma
obowigzek znac¢ i stosowacé w trakcie prowadzenia prac wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego i ochrony przyrody. Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca

bedzie mial szczegdlny wzglad na: lokalizacje drog dojazdowych, stosowanie ci¢zkiego

26



sprz¢tu mechanicznego nie blizej niz Sm od osi pnia drzewa, wykonywanie wszelkich prac

w obrgbie drzewa — rgcznie i obslugiwanym recznie lekkim sprzetem mechanicznym;

h) Ochrona przeciwpozarowa — Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony

)

przeciwpozarowej. Materialty tatwopalne beda skladowane w sposdéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat
realizacji prac albo przez personel Wykonawcy;

Materiaty szkodliwe dla otoczenia — materialy, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla
otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Srodki chemiczne beda zastosowane zgodnie ze
sposobem uzycia (instrukcja producenta) zawartym na opakowaniu;

Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw — pojazdy i1 tadunki powodujace nadmierne obcigzenie
osiowe nie beda dopuszczone do prac w obrgbie terenu zieleni 1 Wykonawca bedzie

odpowiadat za naprawe¢ wszelkich powstatych w ten sposob uszkodzen;

k) Bezpieczenstwo 1 higiena pracy — podczas realizacji prac Wykonawca bedzie przestrzegac

D

przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma
obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych oraz
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i s3 uwzglgdnione w cenie
umownej;

Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow — Wykonawca zobowigzany jest znaé¢ wszystkie
przepisy 1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z pracami i bedzie w pehni

odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia prac.

IT MATERIALY

Wykonawca zapewni uzycie materiatow zgodnych z dokumentacja, SSTWiOP i PN.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajagcemu S$wiadectwo pochodzenia

materiatu roslinnego.
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Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ kontroli wszelkich materiatow stosowanych przy
realizacji prac oraz mozliwo$¢ odrzucenia materiatu niespeiniajagcego wymagan jakosciowych.
Materialy nieodpowiadajagce wymaganiom Zamawiajacego zostang przez Wykonawce
wywiezione z obiektu na koszt Wykonawcy.

Rodzaje materiatéw uzytych do nawozenia jak i sposoby nawozenia reguluje Ustawa o
nawozach 1 nawozeniu z 10 lipca 2007 roku. (Dz. U. Nr 147 poz. 1033) oraz Rozporzadzenie
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wykonania niektorych przepisOw ustawy o
nawozach 1 nawozeniu z 18 czerwca 2008 roku (Dz. U. Nr 119, poz. 765) z p6zniejszymi
zmianami oraz Rozporzadzenie w sprawie szczegdlowego sposobu stosowania nawozow oraz
prowadzenia szkolen z zakresu ich stosowania z 16 kwietnia 2008 roku (Dz. U. Nr 80, poz.
479).Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materialty do czasu, gdy beda one
potrzebne do realizacji prac, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, dostepem osob

trzecich zachowaly swojg jakos¢ 1 wtasciwos$¢ do prac oraz byty dostepne do kontroli przez

inspektora.

Ziemia zyzna — do zaprawy doldéw 1 rozscielenia musi by¢ pozbawiona zanieczyszczen oraz

chwastow. Powinna zapewnia¢ ro§linom odpowiednie warunki wzrostu:

- mie¢ optymalne pH 5,7-6,5;

- mie¢ strukture gruzetkowata;

- ziemia Zyzna powinna zawiera¢, co najmniej 2% czgsci organicznych;

- ziemia zyzna powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wigkszych od 5 cm oraz wolna od
zanieczyszczen obcych.

W przypadkach watpliwych Inspektor moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, ze

ziemia zyzna odpowiada nast¢pujacym kryteriom;

Optymalny sktad granulometryczny:

- frakcja iglasta (d<0,002 mm) 12-18%

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20-30%

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45-70%

- zawarto$¢ fosforu (P205) > 20 mg/m?

- zawartos$¢ potasu (K20) > 30 mg/m?
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E. Material roslinny sadzeniowy

Drzewa i krzewy — muszg by¢ wilasciwie oznaczone, tzn. muszg mie¢ etykiety, na ktorych

podana jest nazwa tacinska, forma, wybor, wysoko$¢ pnia, numer normy;

Drzewa 1 krzewy powinny by¢ prawidtlowo uformowane z zachowaniem pokroju

charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastgpujace cechy:

pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany;

przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzaé¢ przewodnik;

system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwinigty, na korzeniach
szkieletowych powinny wystgpowac liczne korzenie drobne;

u ros$lin sadzonych z brylg korzeniowa, np. drzew 1 krzewdéw iglastych, bryta
korzeniowa powinna by¢ prawidlowo uformowana i nieuszkodzona;

pedy korony u drzew i1 krzewow nie powinny by¢ przyciete, chyba, ze jest to cigcie
formujace;

pedy boczne korony drzew powinny by¢ rownomiernie rozmieszczone;

przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty;

blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zaro$nigte, u form naturalnych drzew wady
niedopuszczalne;

krzewy powinny mie¢ minimum 4 — 5 zdrowych pgeddéw 1 wysokos¢ okreslong przez
Zamawiajacego;

drzewa w wieku powyzej 10 lat, o obwodach pnia min. 18 — 22 cm, wysokosci min 3

metrow lub parametry kazdorazowo beda wskazywane przez Inspektora

Wady niedopuszczalne:

uszkodzenia mechaniczne roslin;

odrosty z podktadki ponizej miejsca szczepienia;

$lady zerowania szkodnikow;

oznaki chorobowe;

zwiednigcie 1 pomarszczenie kory na korzeniach i czg¢$ciach naziemnych;
martwice 1 peknigcia kory;

uszkodzenia paka szczytowego przewodnika;

dwupedowe korony drzew formy piennej;

uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej;
zle zro$nigte odmiany szczepionej z podktadka.

29



Réze — dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z zaleceniami jakoSciowymi Zwigzku

Szkoétkarzy Polskich oraz dodatkowo:

posiada¢ minimum 4 pedy;

posiada¢ pokroj i barwg charakterystyczng dla gatunku i odmiany;
brak objaw6éw chorobowych;

brak §ladow zerowania szkodnikow;

roze pnagce powinny by¢ dostarczone w pojemniku (doniczce) przywigzane do palika.

Rosliny kwietnikowe i byliny — dostarczone rosliny powinny odpowiada¢ normie BN-

76/9125-01 i BN-71/9124-02.

Wymagania ogolne dla roslin kwietnikowych:

ro$liny powinny by¢ dojrzate technicznie, tzn. nadajace si¢ do wysadzenia, jednolite
w calej partii, zdrowe 1 niezwiednigte;
pokroj roslin, barwa kwiatéw 1 lici powinny by¢ charakterystyczne dla gatunku i

odmiany;

bryta korzeniowa powinna by¢ dobrze przeros$ni¢ta korzeniami, wilgotna,

nieuszkodzona.

Materiat powinien by¢ zgodny z zaleceniami jako$ciowymi opracowanymi przez

Zwiazek Szkotkarzy Polskich:

Niedopuszczalne wady:

zwiednigcia lisci 1 kwiatow;
uszkodzenie pagkow kwiatowych, todyg, lisci 1 korzeni;
oznaki chorobowe;

slady zerowania szkodnikow.

III SPRZET

Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie prac, zgodnie z zasadami

okreslonymi w SSTWiOP oraz wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu do wywozu nalezy dostosowaé¢ do rodzaju nawierzchni na poszczegodlnych

obiektach 1 uzgodni¢ z Inspektorem.
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IV TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkoéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na stan nawierzchni, jako§¢ wykonywanych prac i wlasciwosci
przewozonych materiatow. Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie prac
zgodnie z zasadami okreslonymi w SSTWiOP 1 wskazaniami Inspektora w terminie
przewidzianym umowg. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie

zanieczyszczenia 1 uszkodzenia spowodowane jego pojazdami w obrebie realizacji prac.

V WYKONANIE PRAC

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z umowg oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych prac, za ich zgodno$¢ z zakresem prac,
wymaganiami SSTWiOP oraz poleceniami Inspektora. Decyzje Inspektora dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materialow 1 elementow prac beda oparte

na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy i w SSTWiOP a takze w normach 1
wytycznych. Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania prac. Skutki

finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

A Wymagania dotyczace drzew i krzewow

Sadzenie drzew i krzewdw — wymagania sg nastgpujace:

* Pora sadzenia — wiosna (do 15.05), jesien (do 15.11);

* Miejsce sadzenia — powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z ustaleniami
Inspektora;

* Doty pod drzewa i krzewy powinny by¢ zaprawione ziemia zyzna;

* Ro$lina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ si¢ do Scm glebiej jak rosta

* w szkolce;

» Korzenie ztamane lub uszkodzone nalezy przed sadzeniem przyciac;

» Korzenie zasypa¢ ziemig a nast¢pnie prawidlowo ubi¢, uformowaé mise

* ipodla¢ w sposob zapewniajacy przesigknigcie bryly korzeniowe;;

* Drzewa formy piennej nalezy przywigza¢ do palikow tuz pod korong;

*  Wysoko$¢ palika wbitego w grunt powinna by¢ réwna wysokosci pnia posadzonego

drzewa;
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b) Pielegnacja gwarancyjna po posadzeniu polega na:

Podlewaniu w spos6b zapewniajacy przesigkniecie bryty korzeniowej;
Odchwaszczaniu;

Nawozeniu;

Usuwaniu odrostow;

Poprawianiu mis;

Wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew i krzewow;

Wymianie zniszczonych wigzadet 1 palikow;

Przycigciu ztamanych, chorych lub krzyzujacych si¢ galezi

Przeprowadzaniu wszelkich innych zabiegoéw niezbednych do zachowania materialu w

dobrej kondyc;ji.

B Wymagania dotyczace pielegnacji starszych drzew i krzewéw

Pielegnacja ta polega najczg$ciej na cigciach, ktore powinny uwzglednia¢ cechy
poszczegblnych gatunkow:

sposOb wzrostu;

rozgalezienie 1 zaggszczenie gatezi;

konstrukcj¢ korony.

W zalezno$ci od okreslonego celu, stosuje si¢ nastgpujace rodzaje cigcia:

cigcie drzew dla zapewnienia bezpieczenstwa, gdy galezie zwisaja ponizej
2,5 m nad przej$ciami dla pieszych i ponizej 4,5 m nad jezdnig oraz suche, grozace

zlamaniem,;

cigcia krzewow lub galezi drzew ograniczajacych widocznos¢;

cigcia odmtadzajace krzewow, ktorych gatezie wykazujg matg zywotnos¢, niepozadane
zageszezenie lub zbyt duze rozmiary;

cigcia sanitarne, zapobiegajace rozprzestrzenianiu si¢ chorob.

Wszelkie prace w drzewostanie (drzewa i krzewy) beda poprzedzone wizjg w terenie z

udziatem Inspektora.

Planowane zabiegi pielegnacyijne drzew i krzewdw oraz wycinki w okresie legcowym tj. od 1

marca do 15 pazdziernika nalezy prowadzi¢ po uprzedniej obserwacji ornitologicznej,

wykonanej przez do$wiadczonego ornitologa potwierdzonej notatka sluzbowa ornitologa —

zabezpieczenie ornitologiczne lezy po stronie Wykonawcy.
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C Trawniki
a) Wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z trawnikami sg nast¢pujace:
Teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu, chwastéw i1 zanieczyszczen;
* Przy zaktadaniu trawnikow na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac si¢ 2
— 3 cm nad terenem;
» Teren powinien by¢ splantowany i wyréwnany;

* Ziemia zyzna — rozscielona rowng warstwg i wymieszana z nawozami;

Trawniki zakladane siewem:

* Przed siewem nalezy watowa¢ walem gltadkim a potem kolczatka lub zagrabic;
* Siew nalezy wykonywac¢ w dni bezwietrzne;

*  Okres siania — wiosna 1 do polowy wrzesnia;

* Na terenie ptaskim norma wysiewu — 3kg/100m2;

* Przykrycie nasion - przez grabienie lub watowanie kolczatka;

* Po wysiewie ziemi¢ watowac lekkim watem.

VI KONTROLA JAKOSCI PRAC

A Zasady kontroli i jako$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg prac i jakosci materialow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet i zaopatrzenie. Inspektor ma
prawo przekazywaé Wykonawcy informacje

o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych pracy sprzetu, personelu. Jezeli beda one
powazne 1 moga wpltyng¢ ujemnie na jako$¢ prac, Inspektor natychmiast wstrzyma
wykonywanie prac, uzywanie danych materiatow, sprzetu itp. do czasu, az stwierdzona zostanie
ich odpowiednia jakos$¢.

Inspektor bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialow i1 prac z wymaganiami SSTWiOP na podstawie

dokumentow dostarczonych przez Wykonawce oraz wizji w terenie.

B Kontrola materialu roslinnego

a) Drzewa i krzewy — kontrola prac w zakresie sadzenia i pielegnacji polega na

sprawdzeniu:
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wielkosci dotkow na drzewa i krzewy; zaprawienia

dotéw ziemig zyzna;

zgodnosci realizacji obsadzenia z ustaleniami Zamawiajacego w zakresie miejsc sadzenia,
gatunkow 1 odmian, odlegto$ci pomig¢dzy sadzonymi ro$linami;

materialu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju,
wieku;

opakowania, przechowywania i transportu materialu roslinnego; prawidtowosci osadzenia
palikow przy drzewach form piennych i przymocowania ich do drzew;

odpowiednich termindéw sadzenia;

wykonania prawidtowych mis przy drzewach po posadzeniu i podlaniu; wymiany

chorych, uszkodzonych i suchych, zdeformowanych drzew 1 krzewo6w; zasilania

nawozami mineralnymi.

Kontrola robot przy odbiorze posadzonych drzew i krzewow dotyczy:

* zgodnosci realizacji obsadzenia;

* zgodnosci posadzonych gatunkow 1 odmian oraz ilosci drzew i krzewow;

* wykonania mis przy drzewach i krzewach, podlania oraz kopczykow na zime;

* jakosci posadzonego materiatu;

» prawidlowos$ci zabiegow pielegnacyjnych (podlewania, odchwaszczania, nawozenia,

wymiany palikoOw 1 wigzan, wymiany uschni¢tych roslin).

b)Kwietniki, r6zanki, rabaty bylinowe — kontrola robot w zakresie wykonywania kwietnikow
i r6zanek polega na sprawdzeniu:

* zgodnosci zatozenia kwietnikow z projektem pod wzgledem wymiarow kwietnikow,

rozmieszczenia poszczegdlnych gatunkéw 1 odmian,

* odlegltosci sadzenia;

* jakosci sadzonego materiatu ro§linnego (bez uszkodzen fizjologicznych

* 1mechanicznych, z zachowaniem jednolitego pokroju, zabarwienia

* istopnia rozwoju);

* przygotowania ziemi pod kwietniki, tzn. grubo$ci warstwy ziemi zyznej, ilosci

kompostu;
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» prawidtowosci zabiegdw pielegnacyjnych (podlewania, odchwaszczania, nawozenia,
przycinania przekwittych i uschnietych kwiatostanéw, wymiany uschnigtych roslin);

» zaprawienia dotéw ziemig zyzna.

VII ODBIOR PRAC
A Rodzaje odbioru prac
W zaleznos$ci od odpowiednich SSTWiOP, prace podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

odbiorowi prac zanikajgcych i ulegajacych zakryciu; odbiorowi czesciowemu (w ciggu

danego miesigca); odbiorowi koncowemu (po zakonczeniu danego miesigca).

B Odbior prac zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr prac zanikajacych polega na koncowej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych prac, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior prac zanikajacych bedzie dokonany w
czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego
postepu prac. Odbioru prac dokonuje Inspektor. Gotowos$¢ danej czgsci prac do odbioru zglasza
Inspektorowi Wykonawca. Odbioér bedzie przeprowadzony bezzwlocznie lub nie p6zniej niz w
ciggu 3 dni od daty zgloszenia. Jakos¢ i ilo$¢ prac ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na
podstawie i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w poréwnaniu z SSTWiOP i uprzednimi

ustaleniami.

C Odbior czesciowy
Odbioér czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czeéci prac. Odbioru

czesciowego dokonuje si¢ wedtug zasad jak przy odbiorze koncowym prac.

D Odbidrostateczny (koncowy) prac

Odbior ostateczny polega na koncowej ocenie rzeczywistego wykonania prac w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci oraz wartosci. Catkowite zakonczenie prac oraz gotowos$¢ do odbioru
koncowego bedzie zgloszona Inspektorowi. Koncowego odbioru prac dokonuje Inspektor.
Inspektor odbierajacy prace dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych

dokumentow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonanych prac z zapisami w Dzienniku Prac.
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego jest protokét odbioru

koncowego, sporzadzony wedlug wzoru ustalonego z Zamawiajacym.
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Zalacznik nr 1

Cennik sprzedazy drewna z wycinek realizowanych przez Zamawiajgcego

Jednostka| Cena Cena
Lp Gatunek |Sortyment e netto VAT brutto
1 lis¢. twarde 120,00 147,60
2 lis¢. miekkie S2 90,00 23% 110,70
3 iglaste 90,00 110,70
m3
4 li$¢. twarde S4 90,00 8% 97,20
5 lis¢. miekkie 60,00 64,80
6 iglaste 70,00 75,60

a. drewno liciaste twarde - drewno gatunkéw dab, buk, brzoza, grab, akacja, wiaz, jesion,
gtog, drzewa owocowe, morwa, orzech

b. drewno lisciaste miekkie - drewno wszystkich pozostatych gatunkéw lisciastych
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Zatacznik nr 2

Zasady sprzedazy drewna z wycinek realizowanych przez Zamawiajgcego

1) Ceny okres$lone w Zatgczniku nr 1 do Zarzadzenia maja zastosowanie przy sprzedazy drewna
pochodzacego z wycinki drzew z teren6w cmentarzy, objetych biezagcym utrzymaniem Zaktadu
Ustug Komunalnych, zgodnie ze Statutem.

2) Metody okreslania jakosci i migzszo$ci drewna:

Obmiar i klasyfikacja jakoSciowo - wymiarowa pozyskanego drewna prowadzona bedzie przez
uprawnionego brakarza (przedstawiciela Zakladu Ustug Komunalnych) przy obecnosci
nabywecy. Pozyskane drewno nalezy przygotowac do pomiaru w oparciu o Polska Norme PN -
92/D - 95000 ze szczegblnym uwzglednieniem specyfiki terenéw zurbanizowanych.
Dopuszczalne s3g nastepujace metody okreslania jakoSci i migzszo$ci drewna:

a) pomiar miazszos$ci drzewa przed wycinka,

b) pomiar drewna po wycince w postaci pomiaru stosu, ktody lub dtuzycy.

Okreslenie migzszos$ci drewna odbywa sie na podstawie tablic migzszosci dla drzew stojacych (w

przypadku pomiaru drzewa przed wycinka, tzw. szacunek brakarski), na podstawie tzw. liczb

ksztattu oraz na podstawie tablic migzszo$ci dla Scietego drewna oraz polskich norm.

Dopuszczalne jest w uzasadnionych przypadkach (np. brak danych w tablicach migzszosci)

stosowanie innych metod okre$lania migzszosci stosowanych w dendrometrii. Okreslenie jakosci

drewna odbywa sie na podstawie ogledzin drzewa przed wycinka lub na podstawie ogledzin

pozyskanego drewna. 3) Wz6ér protokotu obmiaru stanowi Zatgcznik nr 3.

4) Wykonawca prac podpisujgc protokét obmiaru akceptuje stan ilosciowy i jako$ciowy drewna,
ktory jest podstawa do wystawienia faktury. Podpisany przez dwie strony (przez Wykonawce
prac oraz Zamawiajacego) protoko6t obmiaru stanowi podstawe do dysponowania drewnem
przez wykonawce prac.

5) Zamawiajacy nie ponosi materialnej odpowiedzialnosci za stan jakosciowy i ilosciowy drewna
po podpisaniu protokotu obmiaru.
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Zalacznik nr 3

PROTOKOL OBMIARU
Data
Lokalizacja Szczecin, ul.
Nazwa wykonawcy,
nr umowy
Nr decyzji na
wycinke
Sortyment Wymiary
Masa
drewna Uwagi
[m?]
Lp Gatunek S2 S4 | Stoskloda,dluzyca Plersmc’a .
drzewa wysokos¢
1
2
3
Przedstawiciel ZUK ez ol
wykonawcy
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