ZALACZNIK NR 2/11
SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNEGO WYKONANIA
I ODBIORU PRAC - BRONOWICKA

WSTEP

A. Przedmiot SSTWiOP

a) Przedmiotem specyfikacji sa wymagania dotyczace realizacji i odbioru robdt
zwiazanych z konserwacjg i utrzymaniem zieleni miejskiej na terenie Cmentarza

Zachodniego przy ul. Bronowickiej w Szczecinie.

SSTWIiOP stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji nizej

wymienionych robot.

B. Zakres robot

Ustalenia niniejszej specyfikacji dotycza nastepujacych prac:

1. Trawniki

1. WIOSENNE I JESIENNE WYGRABIANIE TRAWNIKOW Z WYWOZEM
IUTYLIZACJA
Wygrabienie wiosenne i jesienne liSci z trawnikow (z wykluczeniem uzycia dmuchawy) oraz
zgarnigcie w pryzmy do dalszego transportu. Wszelkie nieczystosci, w tym odpady komunalne,
galezie oraz betony i1 gruz ujawnione w trakcie grabienia powinny by¢ wyzbierane
1 posprzatane. Wywo6z lisci 1 odpadéw tego samego dnia po wykonanej pracy, pojazdami
o cigzarze do 3,5 tony wraz z ich utylizacja. Na wezwanie inspektora wywoz urobku w miejsce
wskazane w terenie.
Wykonawca ma obowigzek wykona¢ grabienie lisci w terminie max. 14 dni kalendarzowych
od daty wyznaczonej w zleceniu; w tym jest zobowigzany do rozgarnigcia kretowisk. Grabienie

bez uzycia dmuchawy.

2. KOSZENIE TRAWNIKOW - TEREN PLASKI WRAZ Z ZEBRANIEM,
WYWOZEM I UTYLIZACJA
Koszenie trawnikow na terenie ptaskim. Koszenie obejmuje trawniki cz¢sciowo obsadzone
drzewami i krzewami, trawniki nie grabione. Koszenie kosiarkami zbierajacymi trawe,
poprzedzone sprzatnigciem wszelkich nieczystosci terenu. Dokoszenie miejsc trudno

dostepnych wykaszarkami. Zgrabienie skoszonej trawy, wywoz 1 utylizacja tego samego dnia



po wykonanej pracy pojazdami o ci¢zarze do 3,5 tony. Jesli podczas koszenia zanieczyszczeniu
ulegng $cieki brukowe Wykonawca zobowigzany jest je oczyscic (koszt oczyszczania Sciekow
brukowych nalezy wkalkulowa¢ w cene¢ koszenia). Koszenie obiektu nalezy wykonaé
w terminie nie dtuzszym niz 3 dni kalendarzowe (lacznie teren cmentarza i tereny przylegle)
od daty wyznaczonej w zleceniu, z wyjatkiem zmian wprowadzonych przez inspektora.

Podczas prac nalezy zachowaé nalezyta ostrozno$é, by nie doprowadzi¢ do uszkodzen pni

drzew, krzewoOw, czy pnaczy.

3. WYKOSZENIE CHWASTOW I JEDNOROCZNYCH SAMOSIEWOW WRAZ
Z WYWOZEM I UTYLIZACJA
Koszenie chwastow 1 samosiewow. Koszenie obejmuje tereny czesciowo obsadzone drzewami
i krzewami. Wszelkie zabrudzenia terenu ujawnione w trakcie koszenia powinny by¢
wyzbierane, posprzatane i wywiezione. Zgrabienie pokosu, wywodz i utylizacja tego samego
dnia po wykonanej pracy pojazdami o ci¢zarze do 3,5 tony. Podczas koszenia Wykonawca
zobowigzany jest pozostawi¢ enklawy pod drzewami w rzucie korony w ilo$ci wskazanej przez

inspektora.

4. ZALOZENIE TRAWNIKOW Z SIEWU
Zdjecie 15 cm warstwy gruntu lub darni wraz z wywozem. Spulchnienie mechaniczne podioza.
Dowiezienie ziemi zyznej 1 rozscielenie jej oraz wyréwnanie powierzchni na grubos¢ 25 cm.
Rozrzucenie nawozéw mineralnych — dawka zgodnie z zaleceniami producenta- wraz
z zagrabianiem. Watowanie powierzchni, wysianie nasion traw w ilosci 3 kg/100m?,
przykrycie nasion za pomocg watu kolczatki lub grabi. Podlanie (Zamawiajacy nie zapewnia
dostepu do wody). Wykonanie pierwszego koszenia. W pozycj¢ nalezy wkalkulowaé koszty

nawozu i mieszanki trawnikowej, ziemi oraz wody. Odbior terenu po pierwszym koszeniu.

5. RENOWACJA TRAWNIKOW
Koszenie z wygrabieniem, usuni¢gciem filcu, aeracja, wertykulacja 1 piaskowaniem.
Odchwaszczenie 1 nawiezienie trawnika. W razie potrzeby nalezy uzupetni¢ braki poprzez
dosianie nasion trawy. Usunigcie pozostato$ci, wywiezienie i1 utylizacja. W pozycj¢ nalezy

wkalkulowac¢ koszty wszystkich materialow i srodkéw niezbednych do wykonania pracy.



2. Drogi parkowe, alejki, schody

6. OCZYSZCZANIE DROG, PLACOW 1 SCHODOW  WRAZ

Z OCZYSZCZENIEM KRAWEZNIKOW DROG PARKOWYCH Z DARNI

I ZIEMI ORAZ OCZYSZCZANIEM SCIEKOW BRUKOWYCH
Reczne oczyszczenie nawierzchni przy pomocy ostrego narzedzia, ktore odcina korzenie
z jednoczesnym odslonigciem kraweznika, odcigciem brzegu trawnika. Odcigta darn przy
krawegznikach zgarnia¢ w stosy do dalszego transportu, zamiecenie nawierzchni drogi wzdhuz
kraweznika wraz oczyszczeniem $ciekéw brukowych. Wywo6z odpadow tego samego dnia
po wykonanej pracy, pojazdami o ci¢zarze do 3, 5 ton wraz z utylizacja. Na wezwanie
inspektora wywo6z urobku w miejsce wskazane w terenie. Wykonawca ma obowigzek

wykonania pracy w terminie max. 14 dni kalendarzowych od daty zlecenia.

7. ZAMIATANIE DROG, ALEJEK, SCHODOW, CHODNIKOW I SCIEKOW
BRUKOWYCH (jesienig usuwanie liSci)
Zamiecenie (z wykluczeniem uzycia dmuchawy) catej powierzchni alejek, placéw, schodow,
sciekow brukowych. Podany w przedmiarze obmiar do rozliczen traktowany jest, jako jedna
praca (komplet). Wywoz zanieczyszczen tego samego dnia po wykonanej pracy, pojazdami
o ciezarze do 3,5 tony wraz z utylizacjg. Czynno$¢ zamiatania mozna wykona¢ przy pomocy

specjalistycznego odkurzacza, o ile powstaly urobek zostanie zebrany i zutylizowany.

8. OCZYSZCZANIE SCIEKOW BRUKOWYCH
Usunigcie darni, ziemi wybranie zanieczyszczen ze $ciekow brukowych oraz kratek

od studzienek. Wywdz 1 utylizacja zanieczyszczen tego samego dnia po wykonanej pracy.

9. ZIMOWE UTRZYMANIE DROG, ALEJEK, SCHODOW I CHODNIKOW
Odsniezane 1 posypywane piaskiem (bez dodatku soli) drog, alejek i1 chodnikow.
Utrzymywanie w ciaglej szorstko$ci — reakcja nie pdzniej niz 2 godz. po zakonczonym opadzie,

niezaleznie od dnia tygodnia. Kalkulacja winna uwzgledni¢ koszt piasku.

3. Krzewy

10. CIECIA PIELEGNACYJNE (SANITARNE, FORMUJACE, KORYGUJACE,
ODMLADZAJACE) KRZEWOW
Przyciecie krzewow z wycieciem zbednych i/lub starych pedow. Usuwanie pedow, gatezi
chorych, martwych, obumierajacych, krzyzujacych si¢, ztamanych oraz mocno zdrewniatych.

Cigcia rozluzniajace nadmiernie zaggszczong korong krzewu. Cigcia przy uzyciu pity lub



sekatora. Zebranie gatezi 1 wywodz gatezi tego samego dnia po wykonanej pracy, pojazdami
o cigzarze do 3,5 tony wraz z ich utylizacja. Ewentualnie zr¢bkowanie galezi i rozrzucenie
zrebkéw pod krzewy. Zakres prac kazdorazowo ustalany przez strony w terenie.

Pielegnacje krzewow w okresie legcowym tj. od 1 marca do 15 pazdziernika nalezy prowadzié

po uprzednie] obserwacji ornitologicznej, wykonanej przez doswiadczonego ornitologa

potwierdzone] notatka sluzbowa — zabezpieczenie ornitologiczne lezy po stronie

Wykonawcy.

11. ODCHWASZCZANIE KRZEWOW PNACZY 1 ZYWOPLOTOW, ROZANEK
Odchwaszczanie krzewow, pnaczy 1 zywoptotow polega¢ bedzie na spulchnianiu gleby oraz
recznym usuwaniu chwastow tacznie z ich systemem korzeniowym, wraz z usuni¢ciem
samosiewOow 1 odcigciem brzegow trawnika. Wszelkie zanieczyszczenia terenu (odpady
komunalne) ujawnione w trakcie odchwaszczania winny by¢é wyzbierane, posprzatane
1 wywiezione. Wywo0z chwastow 1 nieczystosci powinien nastagpi¢ w tym samym dniu,
w ktorym odbywaja si¢ prace. Kazdorazowe uzupeknienie odchwaszczanego terenu warstwag
przekompostowanej kory lub zrgbkami o grubosci 6 cm. Terminy wykonania poszczeg6lnych
cykli odchwaszczania bedg ustalane na biezagco w dostosowaniu do warunkéw pogodowych
oraz intensywnos$ci wzrostu chwastow. Na wezwanie inspektora wywoz urobku w miejsce

wskazane w terenie. Kalkulacja winna uwzglednia¢ koszt kory lub zrebek.

12. SADZENIE KRZEWOW LISCIASTYCH I IGLASTYCH, W TYM KRZEWOW

ROZ (bez ceny roslin)
Dostarczenie krzewow na wyznaczone miejsce. Wyznaczenie miejsc sadzenia. Krzewy nalezy
posadzi¢ w doty wielkosci 2 — krotnej objetosci bryly korzeniowej. Zaprawienie catkowite
dotow ziemig zyzng. Rodzaj ziemi zostanie uzgodniony z inspektorem w zaleznoS$ci
od wymagan siedliskowych sadzonych roslin. Po posadzeniu krzewéw podlanie w sposob
zapewniajacy przesigknigcie bryly korzeniowej. Zamawiajacy zleca sadzenie i dostarcza
wykaz materiatu. Wykonawca dolacza do kosztorysu powykonawczego fakture za zakupiony
materiat roslinny. Wykonawca przy zakupie nasadzen winien kierowac si¢ gospodarnoscia,
przedstawiajac Zamawiajacemu oferty z min. 3 zrddel, ostatecznie o wyborze materiatu
decyduje Zamawiajacy. Wykonawca udziela 24 — miesiecznej gwarancji na wykonane
nasadzenia. W cenie sadzenia krzewow Wykonawca uwzglednia 24 — miesieczny okres
pielegnacji gwarancyjnej, ktora powinna uwzglednia¢ state: odchwaszczanie (przynajmniej
6-krotne w trakcie trwania sezonu wegetacyjnego), podlewanie wedtug potrzeb, nawozenie,

usuwanie odrostow, zwalczanie choréb 1 szkodnikéw, cigcia sanitarne, wymiang



uszkodzonego, chorego lub martwego materiatu i wszelkich innych zabiegow umozliwiajacych
zachowanie materiatu w dobrej kondycji. Wykonawca ma obowigzek wykonywania ustugi bez
polecen Zamawiajacego. W przypadku, gdy w czasie okresu gwarancyjnego krzew zostanie
wymieniony na nowy, okres gwarancji liczony jest od momentu wymiany krzewu. Wymiang
krzewdéw nalezy prowadzi¢ na biezaco (w okresie wiosna i jesien, tj. do 15.05 i 15.11).

Kalkulacja nie uwzglednia ceny materiatu ro§linnego. Ziemia, kora i zrgbki w cenie ustugi.

13. CIECIE ZYWOPLOTOW Z ZIEMI ZE ZGRABIENIEM ODCIETYCH

PEDOW, WYWOZEM I UTYLIZACJA WRAZ Z USUNIECIEM SAMOSIEWOW
Ciecie zywoptotow z ziemi obejmujgce cigcia sanitarne i1 formujgce. Cigcia sanitarne
polegajace na calkowitym usunigciu peddéw uszkodzonych, ztamanych, chorych
1 przemarznigtych. Cigcie formujace polegajace na ograniczeniu nadmiernie rozrastajacego
si¢ krzewu, nadanie wlasciwego ksztattu. Rozciggnigecie sznura wzdluz zywoplotu
na wysokosci 1 szerokosci wskazanej przez Zamawiajacego, w celu osiggniecia jednakowe;j
wysokosci 1 szeroko$ci w calym ciggu zywoptotow. Cigcie zywoptotow z zachowaniem
wyznaczonej przez inspektora wysokosci pionow (wysokos¢ cigcia kazdorazowo uzgadniana
z inspektorem). Zgrabienie pedéw pozostatych po cigciu zywoptotu w pryzmy do dalszego
transportu, z wywozem pojazdami o ci¢zarze do 3,5 tony wraz z ich utylizacjg. Cigcie w danym
dniu nalezy wykona¢ w ciggu calej dlugosci kwatery, badz w obszarze okreslonym przez
Zamawiajacego. Usuniecie samosiewow z linii zywoptotu. Uporzadkowanie terenu w obrebie
prac musi nastgpic tego samego dnia, nie dopuszcza si¢ pozostawienia obcigtych pedow do dnia
nastgpnego.

Ciecie zywoplotow w okresie legowym tj. od 1 marca do 15 pazdziernika nalezy prowadzié

po uprzednie] obserwacji ornitologicznej, wykonane] przez doswiadczonego ornitologa

potwierdzone] notatka sluzbowa — zabezpieczenie ornitologiczne lezy po stronie

Wykonawcy
14. USUWANIE KRZEWOW (ZYWOPLOT()W) 7 KARCZOWANIEM KARPINY

Usunigcie krzewdw (zywoplotow) wraz ze zrgbkowaniem i rozrzuceniem pod krzewy lub
wywozem i utylizacja (wedlug ustalen z inspektorem). Wyréwnanie i uzupetnienie ziemia
zyzng (koszt ziemi w cenie ustugi) powstatego ubytku w podtozu.

Usuwanie krzewow (zywoplotow) w okresie leeowym tj. od 1 marca do 15 pazdziernika nalezy

prowadzi¢ po uprzedniej obserwacji ornitologicznej, wykonane] przez doswiadczonego




ornitologa potwierdzonej notatka stuzbowa — zabezpieczenie ornitologiczne lezy po stronie

Wykonawcy

4. Drzewa

15. PODLEWANIE DRZEW
Podlewanie drzew w sposob zapewniajacy przesigkanie bryly korzeniowej. Usytuowanie weza
gumowego zasilanego woda z beczkowozu na powierzchni gleby w taki sposob, aby nie
zmoczy¢ wierzchniej cz¢$ci roslin. Zamawiajacy nie zapewnia dostgpu do wody. Koszt wody
w cenie ushugi (zamawiajacy moze udostepni¢ zrédto wody po uprzednim zamontowaniu przez

Wykonawce podlicznika).

16. KOMPLEKSOWA PIELEGNACJA DRZEW
Wycinanie galezi suchych, chorych, nadmiernie zageszczajacych korong, cigcia techniczne
i (lub) korekcyjne, usuwanie odrostow na pniu i u podstawy. W razie potrzeby —
po wezesniejszym uzgodnieniu z inspektorem - zasmarowanie miejsc przycig¢ Srodkiem
grzybobojczym.

Planowane zabiegi pielegnacyjne drzew 1 krzewdéw oraz wycinki w okresie legowym

tj. od 1 marca do 15 pazdziernika nalezy prowadzié po uprzedniej obserwacji ornitologicznej,

wykonanej przez doSwiadczonego ornitologa potwierdzone] notatka stluzbowa —

zabezpieczenie ornitologiczne lezy po stronie Wykonawcy.

Wszystkie drzewa na terenie cmentarza sa mlodymi nasadzeniami z obwodem pnia

maksymalnie 35 cm mierzonym na 100 cm wysokosci pnia

17. CIECIA FORMUJACE W KORONACH DRZEW DO 6 LAT

PO POSADZENIU)
Utrzymanie korony jednoprzewodnikowej, niedopuszczenie lub likwidacja ostrych nasad
wyrastajacych z przewodnika oraz niedopuszczenie do tworzenia si¢ tzw. ,wezlow”,
sktadajacych si¢ z kilku gal¢zi wyrastajacych z jednego miejsca. W razie potrzeby —
po wezesniejszym uzgodnieniu z inspektorem zasmarowanie miejsc przycie¢ Srodkiem
grzybobojczym. Rodzaj $rodka musi uzyska¢ akceptacje inspektora. Wywoéz galezi tego
samego dnia po wykonanej pracy, pojazdami o ci¢zarze do 3,5 tony wraz z utylizacja.
W uzgodnieniu z inspektorem dopuszcza si¢ zrgbkowanie galezi oraz rozrzucenie pod drzewa
lub krzewy na danym terenie.

Ciecia formujace w koronach drzew w okresie legowym tj. od 1 marca do 15 pazdziernika

nalezy prowadzi¢ po uprzedniej obserwacii ornitologicznej, wykonanej przez doswiadczonego




ornitologa potwierdzonej notatka stuzbowa — zabezpieczenie ornitologiczne lezy po stronie

Wykonawcy
18. - 19. CIECIA TECHNICZNE DRZEW I KRZEWOW

Ciecia techniczne drzew 1 krzewow, ewentualnie z zabezpieczeniem ran wraz z wywozem
gatezi 1 ich utylizacja oraz posprzataniem terenu w obregbie prac natychmiast po zakonczeniu
cig¢. Zakres prac obejmuje:

wykonanie skrajni nad chodnikiem, nad alejka niejednokrotnie bez mozliwos$ci wjazdu sprzetu,
nad grobem (nie mniejsza niz 2,5 m), nad aleja ( nie mniejsza niz 4,5 m) odstonigcie znakow,
tablic, lamp, likwidacje odtamanych gatezi i konarow.

Wywéz galezi powinien nastagpi¢ w tym samym dniu, w ktorym odbywajg si¢ cigcia, pojazdami
o cigzarze do 3,5 tony wraz z utylizacja. W uzgodnieniu z inspektorem dopuszcza si¢
zrgbkowanie gatezi oraz rozrzucenie pod drzewa lub krzewy na danym terenie.

Ciecia techniczne drzew i krzewow oraz w okresie lecowym tj. od 1 marca do 15 pazdziernika

nalezy prowadzi¢ po uprzedniej obserwacii ornitologicznej, wykonanej przez doswiadczonego

ornitologa potwierdzonej notatka sluzbowa — zabezpieczenie ornitologiczne lezy po stronie

Wykonawcy.
20. WYKONANIE MIS PRZY DRZEWACH I KRZEWACH

Przekopanie ziemi wokot drzew i1 krzewoéw, usuniecie darni i chwastow, odciecie trawnika,
uformowanie mis o $rednicy 1,0 m i1 wyScidtkowanie ich warstwa grubosci 6 cm kory

przekompostowanej lub zrgbkami.

21. ODCHWASZCZANIE MIS PRZY DRZEWACH I KRZEWACH
Odchwaszczenie mis, spulchnienie ziemi, odcigcie trawnika wokot drzewa ($rednica misy 100
cm), usunigcie zanieczyszczen. Zebranie chwastow 1 wywoz tego samego dnia po wykonanej
pracy, pojazdami o ci¢zarze do 3,5 tony wraz z utylizacja. Na wezwanie inspektora wywoz
urobku w miejsce wskazane w terenie. Uzupetnienie kory lub zrebkdéw. Pozycja zawiera ceng

kory 1 zrgbkow.

22. USUWANIE ODROSTOW DRZEW NA PNIU DO ROZWIDLENIA KORONY
1 U PODSTAWY
Odcigcie ostrym narzedziem ogrodniczym odrostoéw u drzew. Zebranie pgdow, wywoédz
i utylizacja tego samego dnia po wykonanej pracy. Zamawiajacy przez 1 sztuke¢ rozumie
1 sztuke drzewa niezaleznie od liczby usuni¢tych odrostow.

Usuwanie odrostéw w okresie legowym tj. od 1 marca do 15 pazdziernika nalezy prowadzi¢ po

uprzedniej obserwacji ornitologicznej, wykonanej przez do$wiadczonego ornitologa




potwierdzone] notatka sluzbowa — zabezpieczenie ornitologiczne lezy po stronie

Wykonawcy.

23. WYMIANA ZNISZCZONYCH LUB UZUPELNIENIE BRAKUJACYCH PALI
W OBUDOWACH DRZEW
Usunigcie, wywo0z 1 utylizacja zniszczonej konstrukcji tego samego dnia. Doniesienie palikow.
Paliki winny by¢ okorowane, zaimpregnowane, o srednicy 8 cm. Whicie palikow. Wigzanie
drzewa do pala za pomoca wigzadel parcianych i $cigcie koncow palikow. Cena obejmuje

1 komplet.

24. WYMIANA ZNISZCZONYCH WIAZAN W OBUDOWACH DRZEW
Usunigcie, wywoz 1 utylizacja wigzan tego samego dnia. Mocowanie nowych wigzan
parcianych do drzewa i pali drewnianych obudowy w sposob nie ranigcy drzewa
1 zapewniajacy jego maksymalng stabilizacj¢. Przewiduje si¢ uzycie min. 1,5 mb tasmy

do 1 szt. drzewa.

25. USUWANIE OBUDOW DRZEW
Usunigcie palikow 1 wigzan. Wywoz 1 utylizacja tego samego dnia po wykonanej ustudze,

pojazdami o ci¢zarze do 3,5 tony wraz z utylizacj3.

26. USUWANIE LEZACYCH KONAROW OD 10 CM SREDNICY I GALEZI
Pocigcie, zebranie, wywo6z i utylizacja konarow lezacych na terenach zieleni (o $rednicy gatezi
od 10 cm). W uzgodnieniu z inspektorem dopuszcza si¢ zrgbkowanie galezi oraz rozrzucenie

pod drzewa lub krzewy na danym terenie.

27. USUNIECIE SAMOSIEWOW DO 25 e¢cm OBWODU MIERZONEGO
NA WYSOKOSCI 5 cm
Odcigcie pita mechaniczng galezi, konardw 1 pnia. Odkopanie korzeni. Obcigcie i usunigcie
korzeni lub sfrezowanie 20 cm ponizej poziomu gruntu. Wywoz $cietych drzew tego samego
dnia po wykonanej pracy, pojazdami o ci¢zarze do 3,5 tony wraz z utylizacja.
Wykonawca na wlasny koszt zagospodaruje wszelkie powstate odpady i drewno zgodnie
z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21 ze zmianami).

Usuniecie samosiewOw w okresie legowym tj. od 1 marca do 15 pazdziernika nalezy prowadzi¢

po uprzednie] obserwacji ornitologicznej, wykonanej przez doswiadczonego ornitologa

potwierdzone] notatka sluzbowa — zabezpieczenie ornitologiczne lezy po stronie

Wykonawcy.



28 — 35. SCINANIE DRZEW (DOTYCZY ROWNIEZ WIATROELOMOW)

Odciecie pita mechaniczng gatezi, konaréw i cze$ci pnia oraz opuszczenie ich na linach.
Przewrdcenie reszty pnia przy uzyciu liny, odkopanie korzeni. Obcigcie 1 usunig¢cie korzeni lub
sfrezowanie 20 cm ponizej poziomu gruntu. Zasypanie dotu dostarczong ziemig (koszt ziemi
w kalkulacji). Ubicie i wyrownanie zasypanego dotu. Wywéz Scietych drzew, galezi wraz
z karping tego samego dnia po wykonanej pracy, pojazdami o ci¢zarze do 3,5 tony wraz
z utylizacja.

Wyfrezowanie pnia nalezy wykonaé¢ bezposrednio po Scigciu drzewa (w tym samym dniu).
W przypadku braku mozliwosci wyfrezowania pnia nalezy odkopa¢ grunt wokoét pnia, przyciaé
pita motorowa, urobek zebra¢ a nast¢pnie zasypa¢ ziemig. Czynno$¢ nalezy wykona¢ w taki
sposob, aby nie byt widoczny pien oraz tak, aby nie mozna byto wyczué¢ pozostatosci stojac na

gruncie. Brak mozliwo$ci wyfrezowania pnia nalezy opisa¢ w notatce stuzbowe;.

Mniejsze drzewa (o obwodzie pnia do 30 cm mierzonego na wysokosci 100 cm) moga zostaé

polozone w calo$ci, jesli nie znajduja sie w bezpos$rednim sasiedztwie grobdéw). Nalezy

skalkulowa¢ w ich przypadku calkowite usuniecie karpiny wraz z wywozem i zasypaniem dolu

w dniu wykonania prac. Przedstawiona przez Wykonawce kalkulacja bedzie dotyczy¢ rowniez

drzew powalonych, np. wiatrolomow.

Planowane zabiegi pielegnacyjne drzew i krzewow oraz wycinki w okresie lescowym

tji.od 1 marca do 15 pazdziernika nalezy prowadzi¢ po uprzedniej obserwacji

ornitologicznej, wykonanej przez doswiadczonego ornitologa potwierdzonej notatka

sluzbowa — zabezpieczenie ornitologiczne lezy po stronie Wykonawcy.

36 — 39. FREZOWANIE PNIA
Nalezy skalkulowa¢ frezowanie pni lub usuni¢cie calej karpiny. Powstate trociny rozrzuci¢ pod
krzewy lub drzewa na obiekcie, na ktérym jest wykonywana praca. Uzupehienie dotu ziemia

(koszt ziemi ujety w kalkulacji). Ubicie i wyréwnanie zasypanego dotu.

40. MULCZOWANIE
Wysypanie kory w miejscach wyznaczonych przez Zamawiajgcego (kora drobno zmielona,

przekompostowana) warstwg grubosci 6 cm. Cene kory nalezy uwzgledni¢ w kalkulacji.



4. Kwiaty jednoroczne, byliny

41. PRZYGOTOWANIE KWIETNIKOW SEZONOWYCH, RABAT
BYLINOWYCH, ROZANEK, POJEMNIKOW BETONOWYCH
DO OBSADZENIA
Kwietnik nalezy przygotowa¢ min. 14 dni przed sadzeniem roslin Przekopanie kwietnika
1 wybranie chwastow. Wyznaczenie ksztattu (zarysu kwietnika) zgodnie ze wzorem

przekazanym przez Zamawiajacego na etapie realizacji umowy. Dowiezienie, rozlozenie

warstwy o grubos$ci na 10 cm powyze] poziomu otaczajace] powierzchni zadarnionej,

wymieszanie z nawozem dhlugo dzialajagcym — dawka nawozu zgodnie z zaleceniami
producenta (koszt ziemi 1 nawozy nalezy skalkulowa¢ w cenie uslugi), zagrabienie ziemi
zyznej. W przypadku przygotowania donic wypoziomowac, oczysci¢ z chwastow donice
i teren wokot nich. Uzupehi¢ ziemig zyzng réwno z krawedzig donic. Wywoéz i utylizacja

chwastow tego samego dnia po wykonanej pracy.

42. OBSADZENIE KWIETNIKOW SEZONOWYCH 1 POJEMNIKOW

BETONOWYCH ORAZ RABAT BYLINOWYCH KWIATAMI

JEDNOROCZNYMI przy ilosci 25 szt/m? (bez ceny roslin)
Zakupu ro$lin dokonuje Wykonawca na zlecenie Zamawiajacego. Materiat roslinny powinien
mie¢ dobrze rozwiniety, system korzeniowy, zdrowy, bez oznak chorobowych i1 zerowania
szkodnikoéw, z wyraznie wybarwionymi pgkami kwiatowymi. Wykonawca ma obowigzek na
min. 1 miesigca przed wykonaniem nasadzen przedstawi¢ Zamawiajagcemu min. 3 oferty
cenowe na zakup ro$lin, celem wybrania najkorzystniejszej oferty. Sadzenie w obrgbie obiektu
— max. 4 dni kalendarzowe.
Wyznaczenie miejsc sadzenia ze wzorem przekazanym przez Zamawiajgcego na etapie
realizacji umowy. Doniesienie ro$lin. Wybicie roslin z doniczek. Zebranie i ulozenie doniczek.
Posadzenie. Podlanie kwietnikéw lub rabat bylinowych woda w sposéb zapewniajacy
przesigknigcie bryly korzeniowej. Usytuowanie weza gumowego zasilanego woda
z beczkowozu na powierzchni gleby w taki sposob, aby nie zmoczy¢ wierzchniej czgsci roslin.

Zamawiajacy nie zapewnia dostgpu do wody (cena wody w cenie kalkulacji).

ODBIOR MATERIALOW
Zamawiajacy protokolarnie odbierze materiat nasadzeniowy. Zamawiajacy ma prawo nie przyjacé

do sadzenia materiatu roslinnego nie spetniajagcego wymagan.
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43. OBSADZENIE KWIETNIKOW ROSLINAMI CEBULOWYMI WRAZ

Z. PRZYGOTOWANIEM KWIETNIKA przy ilosci 100 szt/m? (bez ceny roslin)
Wyznaczenie miejsc sadzenia zgodnie z wzorami przekazanymi przez inspektora. Wykonawca
ma obowigzek przedlozy¢ Zamawiajacemu min. 3 oferty cenowe na zakup materiatu celem
wybrania najkorzystniejszej oferty w terminie, co najmniej miesigca przed wykonaniem
nasadzen. Doniesienie, rozlozenie i posadzenie cebul. Podlanie kwiatéw woda w sposob
zapewniajacy przesigknigcie bryly korzeniowej (woda w cenie ustugi). Wykonawca ma

obowigzek wykonac sadzenie cebul w terminie max. 14 dni kalendarzowych od dnia zlecenia.

44. SADZENIE ROSLIN CEBULOWYCH W TRAWNIKACH przy ilosci 50 szt/m?
(bez ceny roslin)
Wykonanie dotkéow gtebokosci 3 wysokosci cebuli, posadzenie, zasypanie ziemia, podlanie.
Woda po stronie Wykonawcy.
Wykonawca ma obowigzek na min. 1 miesigc przed wykonaniem nasadzen przedstawic
Zamawiajacemu min. 3 oferty cenowe na zakup materialu celem wybrania najkorzystniejsze;j

oferty.

45. OBSADZANIE KONSTRUKCJI KWIATOWYCH KWIATAMI

JEDNOROCZNYMI WRAZ Z MONTAZEM
Zakupu ro$lin dokonuje Wykonawca na zlecenie Zamawiajacego. Material roslinny powinien
mie¢ dobrze rozwiniety, system korzeniowy, zdrowy, bez oznak chorobowych i1 zerowania
szkodnikow, z wyraznie wybarwionymi pakami kwiatowymi. Wykonawca ma obowiazek na
min. | miesigc przed wykonaniem nasadzen przedstawi¢ Zamawiajacemu min. 3 oferty cenowe
na zakup roslin, celem wybrania najkorzystniejszej oferty. Sadzenie zgodnie z wzorem
przekazanym przez Zamawiajgcego na etapie realizacji umowy. Doniesienie roslin. Wybicie
ro$lin z doniczek. Zebranie i utozenie doniczek. Posadzenie. Podlanie roslin woda w sposob
zapewniajacy przesigknigcie bryly korzeniowej. Usytuowanie w¢za gumowego zasilanego
woda z beczkowozu na powierzchni gleby w taki sposob, aby nie zmoczy¢ wierzchniej czgsci

roslin. Zamawiajacy nie zapewnia dostepu do wody (cena wody w cenie kalkulacji).

46. PODLEWANIE KWIATOW W KONSTRUKCJACH KWIATOWYCH
Podlewanie kwiatdow w sposob zapewniajacy przesigknigcie bryly korzeniowej. Usytuowanie
weza gumowego zasilanego woda na powierzchni gleby w taki sposob, aby nie zmoczy¢

wierzchniej czgsci roslin. Woda po stronie Wykonawcy.

47. ZLIKWIDOWANIE NASADZEN W KONSTRUKCJACH KWIATOWYCH
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Usunigcie starych kwiatow. Wywoz powstatego urobku tego samego dnia po wykonanej pracy,

pojazdami o ci¢zarze do 3,5 ton wraz z utylizacja.

48. ODCHWASZCZANIE KWIETNIKOW SEZONOWYCH, Z ROSLIN
BYLINOWYCH, KWIATOW W POJEMNIKACH BETONOWYCH ORAZ
KONSTRUKCJI KWIATOWYCH
Pielenie kwietnikéw o $rednim stopniu zachwaszczenia oraz spulchnianie. Wybranie
chwastéw. Obciecie brzegéw trawnika. Usunigcie zanieczyszczen. Wywo6z chwastow tego
samego dnia po wykonanej pracy, pojazdami o ci¢zarze do 3,5 tony wraz z utylizacja.

Na wezwanie inspektora wywoz urobku w miejsce wskazane w terenie.

49. NAWOZENIE KWIETNIKOW SEZONOWYCH, RABAT BYLINOWYCH,
ROZANEK, KWIATOW \W4 POJEMNIKACH BETONOWYCH,
W KONSTRUKCJACH KWIATOWYCH

Nawo6z do zastosowania nalezy ustali¢ z inspektorem. Sposob zastosowania i dawka zgodnie
z zaleceniami producenta. Woda po stronie Wykonawcy. W pozycji nalezy skalkulowac

koszty robocizny.

50. PODLEWANIE KWIETNIKOW SEZONOWYCH, RABAT

BYLINOWYCH,ROZANEK, KWIATOW W POJEMNIKACH BETONOWYCH
Podlewanie kwiatdow w sposdb zapewniajacy przesigknigcie bryly korzeniowej. Usytuowanie
weza gumowego zasilanego woda na powierzchni gleby lub wilaczenie systemu
nawadniajgcego w taki sposob, aby nie zmoczy¢ wierzchniej czesci roslin. Woda po stronie

Wykonawcy.

51. USUWANIE PRZEKWITNIETYCH KWIATOSTANOW - KWIETNIKI
SEZONOWE, RABATY BYLINOWE, ROZANKI, POJEMNIKI BETONOWE,
KONSTRUKCJE KWIATOWE
Obcinanie lub reczne uszczykiwanie przekwittych kwiatostanow i/lub uszczykiwanie
zbednych pedéw. Wywoz odcigtych kwiatostandw tego samego dnia po wykonanej pracy,

pojazdami o ci¢zarze do 3,5 tony wraz z utylizacj3a.

52. LIKWIDACJA KWIETNIKOW SEZONOWYCH, RABAT BYLINOWYCH,
KWIATOW W POJEMNIKACH BETONOWYCH
Usunigcie starych kwiatow. Przekopanie kwietnika. Zagrabienie ziemi 1 wyréwnanie. Wywoz
powstatego urobku tego samego dnia po wykonanej pracy, pojazdami o ci¢zarze do 3,5 tony

wraz z utylizacja.
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53. ZAKEADANIE KWIETNIKOW SEZONOWYCH, RABAT BYLINOWYCH,
ROZANEK

Zerwanie darni. Przekopanie ziemi i wybranie chwastow. Wyznaczenie ksztattu (zarysu

kwietnika, rabaty, rézanki) zgodnie ze wzorem przekazanym przez Zamawiajacego na etapie

realizacji umowy. Dowiezienie, rozlozenie warstwy o grubo$ci na 10 cm powyzej poziomu

otaczajace] powierzchni zadarnionej, wymieszanie z nawozem dlugo dziatajacym — dawka

nawozu zgodnie z zaleceniami producenta (koszt ziemi i nawozu nalezy skalkulowa¢ w cenie
ustugi), zagrabienie ziemi Zyznej. Doniesienie ros$lin. Wybicie ro$lin z doniczek. Zebranie
1 utozenie doniczek. Posadzenie. Podlanie roslin wodg w sposob zapewniajacy przesigknigcie
bryly korzeniowej. Usytuowanie weza gumowego zasilanego woda z beczkowozu na
powierzchni gleby w taki sposob, aby nie zmoczy¢ wierzchniej czesci roslin. Zamawiajacy nie
zapewnia dostepu do wody (cena wody w cenie kalkulacji).

Prace rozne

54. OPRYSK Z UZYCIEM SRODKOW CHEMICZNYCH KRZEWOW, DROG,
ALEJEK - bez ceny Srodkow chemicznych
Wykonawca przedstawi do akceptacji inspektorowi odpowiednio dobrany $rodek chemiczny
(preparat przeciw chwastom, szkodnikom i chorobom roslin) oraz zapewni prawidlowe
zastosowanie na danej roslinie, nawierzchni itp. poddanej zabiegom. Woda po stronie

Wykonawcy.

55. PIELEGNACJA DRZEW Z UZYCIEM SRODKOW CHEMICZNYCH - bez
ceny Srodkow chemicznych
Wykonawca przedstawi do akceptacji inspektorowi odpowiednio dobrany $rodek chemiczny
(preparat przeciw chwastom, szkodnikom i chorobom roslin) oraz zapewni prawidlowe
zastosowanie na danej ro$linie, powierzchni, itp. poddanej zabiegom. Woda po stronie

Wykonawcy.

56. WALOWANIE ALEJEK ZWIROWYCH ORAZ WYKONANYCH
Z TLUCZNIA GRANITOWEGO
Dogeszczanie 1 wyrownanie powierzchni alejek wykonanych ze zwiru oraz tlucznia

granitowego poprzez watowanie r¢czne lub mechaniczne.
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57. NAPRAWA LAWEK PARKOWYCH, WYMIANA LUB UZUPELNIENIE
DESEK W LAWKACH I SIEDZISKACH
Demontaz zniszczonych desek. Parametry deski analogiczne do istniejacych (drewno
egzotyczne). Pomalowanie desek z zastosowaniem oleju przeznaczonego do konserwacji
drewna egzotycznego. Oznakowanie elementu w celu uniknigcia szkod przez uzytkownikow
obiektu.
Nalezy skalkulowa¢ cen¢ deski oraz $rodka do malowania i pozostatych materiatéw

niezbednych do prawidtowego wykonania ustugi.

58. MYCIE LAWEK I KOSZY PARKOWYCH
Przygotowanie roztworu wody i srodka myjacego. Wyszorowanie tawki lub kosza szczotka,
wytarcie do sucha. Woda po stronie Wykonawcy. W ceng¢ ustugi nalezy wkalkulowa¢ koszt
srodka myjacego i sprzetu i wody. Mycie tawek z piaskowca (14 szt.) nalezy przeprowadzaé
przy uzyciu myjki ci$nieniowej z roztworem srodka myjacego dedykowanego dla tego rodzaju
powierzchni. Mycie trzeba przeprowadza¢ z zachowaniem ostrozno$ci w celu uniknigcia

uszkodzen. Koszt ewentualnych napraw po stronie Wykonawcy.

59. MALOWANIE ELAWEK PARKOWYCH

Demontaz desek. Szlifowanie desek reczne lub mechaniczne. Pomalowanie desek
z zastosowaniem oleju przeznaczonego do konserwacji drewna egzotycznego. Oznakowanie
elementu w celu uniknigcia szkod przez uzytkownikow obiektu.

Nalezy skalkulowa¢ cene $rodka do malowania i pozostatych materiatow niezbednych
doprawidtowego wykonania ustugi. Prace nalezy przeprowadza¢ z zachowaniem ostroznosci,
by nie uszkodzi¢ desek, ani konstrukcji tawek.

Jako malowanie tawek nalezy tez potraktowac zabezpieczanie specjalistycznym impregnatem

14 szt. tawek z piaskowca (cena preparatu powinna by¢ wkalkulowana w ceng ustugi).

60. MYCIE TABLIC INFORMACYJNYCH (wraz z cena materialow)
Przygotowanie roztworu wody 1 $rodka myjacego. Rozstawienie drabiny. Wyszorowanie
tablicy szczotka, wytarcie do sucha. Wykonawca ma obowigzek wykona¢ prac¢ w terminie
max. 1 dnia kalendarzowego od dnia zlecenia pracy. Woda po stronie Wykonawcy. W ceng

ustugi nalezy wkalkulowa¢ koszt srodka myjacego i sprzgtu i wody.

61. INNE PRACE NIE UJETE W KOSZTORYSIE OFERTOWYM, ZAKUP
MATERIALOW (DRZEWA, KRZEWY, SRODKI CHEMICZNE)
Obejmuja wszelkie prace ogrodnicze oraz prace zwigzane z biezaca konserwacja elementow

malej architektury. Przed przystapieniem do wykonania czynno$ci Wykonawca zobowigzany
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jest wykona¢ wstepng kalkulacje cenowsa, celem zaakceptowania przez inspektora.

Po zatwierdzeniu czynnosci przez inspektora Wykonawca moze przystapi¢ do realizacji robot.

62. UTRZYMANIE CZYSTOSCI
Utrzymanie terenOw w czysto$ci nalezy wykonywaé¢ w roznej czestotliwosci ustalanej
z inspektorem.
W pracach porzadkowych nalezy skalkulowac:
e zbieranie odpadow komunalnych (w tym podrzutéw, odchodéw zwierzgcych, galezi
o $rednicy do 10 cm, itp.) — czestotliwo$¢ w zaleznos$ci od ustalonego zakresu,
e oproznianie koszy — czestotliwos¢ w zalezno$ci od ustalonego zakresu, kazdorazowe
wylozenie koszy workami folii polietylenowej czarnymi o grubosci 0,045 — 0,050 mm,
o wymiarach i pojemnos$ci dostosowanej do pojemnosci kosza,
e prace porzadkowe nalezy wykonaé do godz. 10 danego dnia sprzatania, lacznie
z wywozem zebranych zanieczyszczen,
e biezaca kontrolg stanu technicznego wyposazenia obiektow w rejonie, w tym matej
architektury. W momencie stwierdzenia uszkodzen Wykonawca zobowigzany bedzie
zabezpieczy¢ plac zabaw do czasu dokonania naprawy tak, aby uszkodzone urzadzenia nie

stanowity zagrozenia oraz niezwlocznie powiadomi¢ inspektora danego rejonu.

C. Wymagania dotyczgce prac

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$S¢ wykonania prac, zgodnie ze sztuka
ogrodnicza, z zakresem i SSTWIiOP oraz uzgodnieniami z Zamawiajacym. Do prac winni
byé dopuszczeni wykonawcy majacy przygotowanie zawodowe i udokumentowane
doswiadczenie zawodowe.

a) Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ zmian krotnosci i obmiaréw oraz odstgpienia
od wykonania prac w zaleznosci od potrzeb 1 warunkéw pogodowych (w przypadku braku
zasadnos$ci ich wykonania);

b) Wszelkie koszty zwigzane robocizng, sprzetem, zakupem materiatow (z wylaczeniem
drzew, krzewow, sadzonek, kwiatow, nawozow, preparatow do oprysku), wody, ponosi
Wykonawca 1 powinny zosta¢ wkalkulowane w cen¢ uslugi (chyba, ze zaznaczono
inaczej);

c) Koszty zwigzane z przygotowaniem miejsca pracy: dostarczeniem materiatdéw i sprzetu,
zaj¢ciem pasa drogowego wzdtuz ogrodzenia cmentarza oraz zabezpieczenie miejsca prac

ponosi Wykonawca;
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d)

2

h)

)

k)

Terminy wykonania prac (z pominigciem z gory okreslonych w SSTWiOP) beda
kazdorazowo okres$lane przez przedstawiciela Zamawiajacego;

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub brakow w dokumentach,a o ich
stwierdzeniu powinien powiadomi¢ przedstawiciela Zamawiajgcego, ktory dokona
odpowiednich zmian i poprawek;

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu wykonywanych prac w okresie
trwania ich realizacji,

Ochrona $rodowiska i1 ochrona przyrody w czasie wykonywania prac — Wykonawca ma
obowigzek zna¢ i1 stosowal¢ w trakcie prowadzenia prac wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego i ochrony przyrody poprzez podejmowanie wszelkich
uzasadnionych krokéw majacych na celu stosowania przepisow dotyczacych ochrony
srodowiska 1 ochrony przyrody. Stosujgc si¢ do tych wymagan, Wykonawca bgdzie miat
szczegdlny wzglad na: lokalizacj¢ dréog dojazdowych, stosowanie cigzkiego sprzgtu
mechanicznego nie blizej niz 5 m od osi pni drzew, wykonywanie wszelkich prac w obrgbie
drzew — recznie i1 obstugiwanym re¢cznie lekkim sprzgtem mechanicznym;

Ochrona przeciwpozarowa — Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony
przeciwpozarowej. Materiatly tatwopalne beda skladowane w sposob  zgodny
z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostegpem osob trzecich. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym, jako
rezultat realizacji prac albo przez personel Wykonawcy;

Materiaty szkodliwe dla otoczenia — materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla
otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Srodki chemiczne beda zastosowane zgodnie
ze sposobem uzycia (instrukcja producenta) zawartym na opakowaniu,

Ograniczenie obcigzen osi pojazdow — pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie beda dopuszczone do prac w obrebie terenu zieleni i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawg wszelkich powstalych w ten sposob uszkodzen; na terenie
cmentarza dopuszcza si¢ jedynie uzywanie pojazdow do 3,5 tony, wszelkie ciezsze pojazdy
beda wpuszczane jedynie na teren parkingu przed bramg wjazdowa (lecz tylko po
uzgodnieniu takiego wjazdu z inspektorem i kierownikiem cmentarza) i tam materialy beda
musialy by¢ przetadowane na mniejsze pojazdy;

Bezpieczenstwo i higiena pracy — podczas realizacji prac Wykonawca bedzie przestrzegac
przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma
obowigzek zadbac¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,

szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
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Wykonawca zapewni 1 begdzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia osob zatrudnionych oraz
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane
z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptlacie
1 s3 uwzglednione w cenie umownej;

1) Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow — Wykonawca zobowigzany jest znad
wszystkie przepisy 1 wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z pracami i bedzie

w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia prac.

MATERIALY
Wykonawca zapewni uzycie materiatow zgodnych z dokumentacja, SSTWiOP i1 PN.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu $wiadectwo pochodzenia
materiatu roslinnego. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontroli materialu ros§linnego
oraz mozliwo$¢ odmowienia posadzenia materialu nie spetniajacego wymagan jakosciowych.
Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom Zamawiajacego zostang przez Wykonawce
wywiezione z obiektu na koszt Wykonawcy. Rodzaje materiatow uzytych
do nawozenia jak i sposoby nawozenia reguluje Ustawa o nawozach i nawozeniu z 10 lipca
2007 roku. (Dz. U. Nr 147 poz. 1033) oraz Rozporzgdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
w sprawie wykonania niektorych przepisow ustawy o nawozach i nawozeniu z 18 czerwca 2008
roku (Dz. U. Nr 119, poz. 765) z p6zniejszymi zmianami oraz Rozporzqdzenie.
w sprawie szczegotowego sposobu stosowania nawozow oraz prowadzenia szkolen z zakresu
ich stosowania z 16 kwietnia 2008 roku (Dz. U. Nr 80, poz. 479).
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materiaty do czasu, gdy beda one potrzebne
do realizacji prac, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, dostepem osob trzecich

zachowaty swoja jako$¢ 1 wtasciwos$¢ do prac oraz byty dostepne do kontroli przez inspektora.

Material roslinny nasadzeniowy

Drzewa i krzewy — dostarczone ro$liny powinny by¢ zgodne z normg PN — R — 67023

i PN — R — 67022, wlasciwie oznaczone, tzn. muszg mie¢ etykiety, na ktérych podana jest
nazwa tacinska, forma, wybor, wysoko$¢ pnia, numer normy;
Drzewa 1 krzewy powinny by¢ prawidlowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastgpujace cechy:

v" pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany;

v’ przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik;
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system korzeniowy powinien by¢ skupiony 1 prawidtlowo rozwinigty, na korzeniach
szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne;

u roslin sadzonych z bryla korzeniowa, np. drzew i1 krzewow iglastych, bryta
korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nieuszkodzona;

pedy korony u drzew i1 krzewow nie powinny by¢ przyciete, chyba, ze jest to cigcie
formujace, np. u form kulistych;

pedy boczne korony drzew powinny by¢ rownomiernie rozmieszczone;

przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty;

blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zaro$ni¢te, u form naturalnych drzew wady
niedopuszczalne;

krzewy powinny mie¢ minimum 4 — 5 zdrowych pedow i wysoko$¢ okreslona przez
Zamawiajacego;

drzewa powyzej 10 lat, obwdd min. 18 — 22 parametry kazdorazowo bedg wskazywane

przez inspektora.

Wady niedopuszczalne:

v

A N N N N N N R

uszkodzenia mechaniczne roslin;

odrosty z podktadki ponizej miejsca szczepienia;

slady zerowania szkodnikow;

oznaki chorobowe;

zwigdnigcie 1 pomarszczenie kory na korzeniach i cz¢sciach naziemnych;
martwice i pgknigcia kory;

uszkodzenia paka szczytowego przewodnika;

dwupedowe korony drzew formy piennej;

uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej;

zle zro$nigte odmiany szczepionej z podktadka.

Roéze — dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z zaleceniami jako$ciowymi Zwigzku

Szkoétkarzy Polskich oraz dodatkowo:

v

v
v
v
v

posiada¢ minimum 4 pedy;

posiadac¢ pokroj i barwg charakterystyczng dla gatunku i odmiany;
brak objawow chorobowych;

brak §ladow zerowania szkodnikow.

roze pnagce powinny by¢ dostarczone w pojemniku (doniczce) przywigzane do palika.
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Rosliny kwietnikowe, cebulowe i byliny — dostarczone ro§liny powinny by¢ oznaczone etykietg

z nazwa tacinska i odpowiada¢ normie BN — 76/9125 — 02, PN — R — 67031 i PN-R-67030.

Rosliny jednoroczne oraz byliny powinny by¢ dostarczone w doniczkach. Do czasu
wysadzenia ro$liny powinny by¢ ocienione, ostonigte od wiatru 1 zabezpieczone przed
wyschnigciem.
Wymagania ogolne dla roslin kwietnikowych:
V" ro$liny powinny by¢ dojrzate technicznie, tzn. nadajace si¢ do wysadzenia, jednolite
w calej partii, zdrowe 1 niezwi¢dnigte;
v’ pokroj roslin, barwa kwiatow i liSci powinny by¢ charakterystyczne dla gatunku
1 odmiany;
v bryla korzeniowa powinna by¢ dobrze przerosnigta korzeniami, wilgotna,

nieuszkodzona.

Niedopuszczalne wady:
v zwiedniecia lisci i kwiatow;
v" uszkodzenie pgkow kwiatowych, todyg, lisci i korzeni;
v’ oznaki chorobowe;

v §lady zerowania szkodnikow.

Wymagania ogolne dla roslin cebulowych i bulwiastych:
Cebule 1 bulwy roslin charakterystyczne dla gatunku, zaprawiane srodkami zabezpieczajagcymi

przed zerowaniem szkodnikow 1 rozwojem chorob grzybowych.

Niedopuszczalne wady:
v' uszkodzenia mechaniczne
v' §lady rozktadu tkanek, zerowania szkodnikow, pasozytow

v oznaki chordob grzybowych lub bakteryjnych

II. SPRZET
Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowacé przeprowadzenie prac, zgodnie z zasadami
okreslonymi w SSTWiOP oraz wskazaniach inspektora w terminie przewidzianym umowa.
Srodki transportu do wywozu nalezy dostosowa¢ do rodzaju nawierzchni na terenie cmentarza i

uzgodni¢ z inspektorem.
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III. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na stan nawierzchni, jako$¢ wykonywanych prac i wlasciwos$ci
przewozonych materiatow. Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie prac
zgodnie z zasadami okre§lonymi w SSTWiOP 1 wskazaniami inspektora w terminie
przewidzianym umowg. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie

zanieczyszczenia i uszkodzenia spowodowane jego pojazdami w obrebie realizacji prac.

WYKONANIE PRAC
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z umowa oraz za jakos$¢
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych prac, za ich zgodno$¢ z zakresem prac,
wymaganiami SSTWiOP oraz poleceniami inspektora. Decyzje inspektora dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow prac beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy 1 w SSTWiOP, a takze w normach i wytycznych.
Polecenia inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania prac. Skutki finansowe z tego

tytutu ponosi Wykonawca.

A. Wymagania dotyczgce drzew i krzewow

a) Sadzenie drzew i krzewow — wymagania sg nastgpujace:

v" Pora sadzenia — wiosna (do 15.05), jesien (do 15.11);

v' Migjsce sadzenia — powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z ustaleniami
inspektora;

Doty pod drzewa i1 krzewy powinny by¢ zaprawione catkowicie ziemia zyzna;
Roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ si¢ do 5 cm glebiej jak rosta w szkotce;

Korzenie ztamane lub uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycia¢;

D N N NN

Korzenie zasypac ziemig a nastgpnie prawidtowo ubi¢, uformowac mise 1 podlaé

w sposob zapewniajacy przesigknigcie bryly korzeniowej;

<

Drzewa formy piennej nalezy przywiaza¢ do obudow tuz pod korong;
v' Wysoko$¢ palika wbitego w grunt powinna by¢ réwna wysoko$ci pnia

posadzonego drzewa;

b) Pielegnacja gwarancyjna po posadzeniu polega na:

v" Podlewaniu w sposob zapewniajacy przesigkniecie bryty korzeniowe;;

v Odchwaszczaniu (minimum 6-krotnym w trakcie trwania sezonu wegetacyjnego);
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Nawozeniu;

Usuwaniu odrostow;

Poprawianiu mis;

Wymianie uschni¢tych 1 uszkodzonych drzew i1 krzewows;
Wymianie zniszczonych wigzadet 1 palikow;

Przycigciu ztamanych, chorych lub krzyzujacych si¢ gatezi;

N N N N N

Przeprowadzaniu wszelkich innych zabiegéw niezbgdnych do zachowania materialu

w dobrej kondycji.

Wymagania dotyczgce pielegnacji starszych drzew i krzewow

Pielggnacja ta polega najczg¢sciej na cigciach, ktore powinny uwzgledniaé cechy
poszczegbdlnych gatunkow:
v’ sposdb wzrostu
v’ rozgalezienie i zageszczenie galezi
v' konstrukcje korony
W zaleznos$ci od okreslonego celu, stosuje si¢ nastepujace rodzaje cigcia:
v’ cigcie drzew dla zapewnienia bezpieczefstwa, gdy gal¢zie zwisaja ponizej 2,5 m nad
przej$ciami dla pieszych i ponizej 4,5 m nad alejami oraz suche, grozace ztamaniem;
v’ ciecia krzewow lub galezi ograniczajacych widoczno$¢;
v ciecia odmiadzajace krzewow, ktorych galezie wykazujg malg zywotno$¢, niepozadane
zageszczenie lub zbyt duze rozmiary;

v’ cigcia sanitarne, zapobiegajace rozprzestrzenianiu si¢ chorob.

Wszelkie prace w drzewostanie (drzewa i1 krzewy) beda poprzedzone wizjag w terenie
z udzialem inspektora.

Planowane zabiegi pielegnacyjne drzew 1 krzewdéw oraz wycinki w okresie legowym

tj. od 1 marca do 15 pazdziernika nalezy prowadzié po uprzedniej obserwacji ornitologicznej,

wykonanej przez doSwiadczonego ornitologa potwierdzone] notatka stluzbowa —

zabezpieczenie ornitologiczne lezy po stronie Wykonawcy.

B. Trawniki

a) Wymagania dotyczace wykonania robot zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:

v’ Teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu, chwastow i zanieczyszczen;
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v’ Przy zakladaniu trawnikOw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac
si¢ 2 — 3 cm nad terenem;
v' Teren powinien by¢ splantowany i wyréwnany;

v’ Ziemia zyzna — roz$cielona rGwng warstwg i wymieszana z nawozami;

Trawniki zakladane siewem:

IV.

A.

v' Przed siewem nalezy watowac watem gtadkim a potem kolczatkg lub zagrabic;
Siew nalezy wykona¢ w dni bezwietrzne;

Okres siania — wiosna i do potowy wrzesnia;

Na terenie ptaskim norma wysiewu — 3 kg/100m?;

Przykrycie nasion — przez grabienie lub watowanie kolczatka;

N N N N

Po wysiewie ziemi¢ watowaé lekkim walem.
KONTROLA JAKOSCI PRAC

Zasady kontroli i jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg prac i jakosci materiatow. Wykonawca

zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzgt i zaopatrzenie. Inspektor ma

prawo przekazywaé¢ Wykonawcy informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach dotyczacych

pracy sprzetu, personelu. Jezeli bedg one powazne 1 mogg wplyna¢ ujemnie na jakos$¢ prac,

inspektor natychmiast wstrzyma wykonywanie prac, uzywanie danych materiatow, sprzetu itp.

do czasu, az stwierdzona zostanie ich odpowiednia jakos¢.

Inspektor bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i prac z wymaganiami SSTWiOP na podstawie

dokumentow dostarczonych przez Wykonawce oraz wizji w terenie.

B. Kontrola materialu roslinnego

a) _Drzewa i krzewy — kontrola prac w zakresie sadzenia i pielggnacji polega

na sprawdzeniu:

v
v
v

wielkos$ci dotow pod drzewa i krzewy;

zaprawienia dolow ziemig zyzna;

zgodnosci realizacji obsadzenia z ustaleniami Zamawiajacego w zakresie miejsc
sadzenia, gatunkow 1 odmian, odlegtos$ci sadzonych roslin;

materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego,
pokroju, wieku, zgodnosci z normami PN — R — 67022, PN — R — 67023;

opakowania, przechowywania i transportu materiatu ro§linnego;
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prawidtowosci osadzenia palikow przy drzewach form piennych i przymocowania
ich do drzew;

odpowiednich termindéw sadzenia;

wykonania prawidtowych mis przy drzewach po posadzeniu i podlaniu;

wymiany chorych, uszkodzonych i suchych, zdeformowanych drzew i krzewow;

zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola robét przy odbiorze posadzonych drzew i krzewow dotyczy:

b)

v
v
v

zgodnosci realizacji obsadzenia;
zgodnos$ci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilosci drzew 1 krzewow;

wykonania mis przy drzewach i1 krzewach, podlania oraz kopczykéw na zime;

v' jako$ci posadzonego materiatu;

v

prawidlowos$ci zabiegdw pielegnacyjnych (podlewania, odchwaszczania, nawozenia,

wymiany palikoOw 1 wigzan, wymiany uschnigtych roslin).

Kwietniki, rozanki, rabaty cebulowe i bylinowe — kontrola robdt w zakresie

wykonywania kwietnikow 1 r6zanek polega na sprawdzeniu:

v

v

v

zgodnos$ci zatozenia kwietnikéw z projektem pod wzgledem wymiarow kwietnikdw,
rozmieszczenia poszczegolnych gatunkow i odmian, odlegtosci sadzenia;

Zgodnos$ci materialu ro$linnego z normami: BN — 76/9125 — 02, PN — R — 67031
i PN-R-67030.

jakosci sadzonego materiatu roslinnego (bez uszkodzen fizjologicznych

1 mechanicznych, z zachowaniem jednolitego pokroju, zabarwienia i stopnia rozwoju);
przygotowania ziemi pod kwietniki, tzn. grubo$ci warstwy ziemi zyznej, ilo$ci
kompostu;

prawidtowosci zabiegow pielegnacyjnych (podlewania, odchwaszczania, nawozenia,
przycinania przekwittych i uschnietych kwiatostanéw, wymiany uschnigtych roslin);

zaprawienia dotéw ziemig zyzng.

ODBIOR PRAC

C. Rodzaje odbioru prac

W zaleznos$ci od odpowiednich SSTWiOP, prace podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi prac zanikajacych i ulegajacych zakryciu;

b) odbiorowi czgsciowemu (w ciggu danego miesigca);
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c) odbiorowi koncowemu (po zakonczeniu danego miesigca).

D. Odbior prac zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr prac zanikajacych polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci wykonywanych prac, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbioér prac zanikajacych bedzie dokonany
w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu prac. Odbioru prac dokonuje inspektor. Gotowos$¢ danej czesci prac do
odbioru zgtasza Wykonawca inspektorowi. Odbior bedzie przeprowadzony bezzwilocznie, nie
pozniej niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia. Jakos¢ 1 ilo$¢ prac ulegajacych zakryciu ocenia
inspektor na podstawie 1 w oparciu przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z SSTWiOP

1 uprzednimi ustaleniami.

E. Odbior czesciowy

Odbioér czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych cze$ci prac. Odbioru

czegsciowego dokonuje si¢ wedtug zasad jak przy odbiorze koncowym prac.

F. Obior ostateczny (koncowy) prac

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania prac w odniesieniu do
ich 1ilosci, jakosci oraz wartosci. Catkowite zakonczenie prac oraz gotowo$¢ do odbioru
koncowego bedzie potwierdzona inspektorowi. Koncowego odbioru prac dokonuje inspektor.
Inspektor odbierajacy prace dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych
dokumentow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonanych prac. Podstawowym dokumentem
do dokonania odbioru koncowego jest protokot odbioru koncowego, sporzadzony wedlug

wzoru ustalonego z Zamawiajacym.
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