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B inwestarski Faryny SLW

Mazwa | Robocizna

Materialy

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

éprzet

| RAZEM

ROBOTY BLUDOWLANE '
STAN SUROWY ZAMKNIETY

1, Rezbidrki

.|Reboly ziemne

.|8eiany nadziemia, elementy

Fundamenty

zelbelowe.

.|Konstrukcia dachowa.,

.|Pokrycie kenstrukeii dachu

Drzwi Al okna PCY.

ROBOTY WYKONCZENIOWE

Sciank dzialowe, tynki, malo-
wania, glazura, sufity

Podioza, posadzkl, izolacle,

Slolarka drzwiowa wewnglrzna |

RENU

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Slownien
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TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycie Nazwa Wartos¢ | Jedn. mia- | llos¢ jedn.| Wskaznik | Udzia |
kosztoryso- ny na jednostkg | | pro-
we cento-
T = [ o =—_= | Wy
E 2 e B 4 5 | & £y 8
1, 1-117  |ROBOTY BUDOWLANE
1A0 1-72  |STAN SUROWY ZAMKNIETY
1.1]  1-16  [Rozbiorki ) —— ]
_ 112l 17-23  |Roboly ziemne == e =
113 24-37 Fundamenty ] 5 —
1.14| 38-45  Sciany nadziemia, elementy zelbetowe. o -
1.1.5] 46-52  |Kenstrukcja dachowa.
116, 53-68 Pokrycie konstrukcji dachu
117, 868-72  [Drzwi Al okna PCV.
12| 73-108 |ROBOTY WYKONCZENIOWE
1.21 T3-85 Scianki dziztowe, tynki, malowanie, glazu-
— __|ra, sufity g
1.2.2| 856-84  |Podiola, posadzki, zolacje. = -
1.2.3 95-986 Stolarka drzwiowa wewneirzna o
__1.24] 97-108 |Elewacja — R I .
13 108-117 Zﬁ.‘Gb;PGEIﬁ_ #] _W___rﬁlguE TERENU == =
RAZEM netto -
VAT
Razem brutlo B
Ogolem wartosc kosztorysowa robot
WV tym; 4
Wartos€ kosrtorysowa robdt bez podatku VAT
Podatek VAT = ==
Slownia!
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B inwestorski Faryny SUW

PRZECMIAR

| Lp. | Podstawa R _ Opis iwyliczenia J jom. | Poszcz. | Razem |
1. |ROBOTY BUDOWLANE e
1A il STAN SUROWY ZAMKNIETY
(L Rozbiorki e oty =
1KNR 4-04 | Rozebranie pokrycia dachowege 2 blachy nie nadajgce) sig do uiylku m |
d.l,;l {0506-04 .
5.11°6.20°2+45.11*6.40°2 m 118,552 o
S e s — : | RAZEM 118.552
2 KNR 4-04 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgoe] sie do usylky m
d.1.1|{0506-05
A
6407245 20°2 m 23.200
e L RAZEM 23,200
3|KMR 4-04  |Rozebranie rur z blachy nie nadajgce] sie do uzythu - m
d.1.1(0506-06
%
3.20% — m 12.800
N T - 1| RAZEM 12,800
4/KNR 4-04  [Rozebranie konstruke)i wigzb dachowych - deskowanie dachu na styk e
d.1.1|0403-02
A
5.11"5.20°2+5.11°6,40"2 _|m? 118.552
) B - RAZEM 118.552
S{KNR a-04 Rozebranie kenstrukeji wiezb dachowych - olacenie dachu ma
d.1.1|0403-03
.1
5.11°5.20°2+5.11%6.40%2 m 118.552
RAZEM 118.55.,
G|KNR 4-04 | Rozebranie kenstrukeji wiszb dachowych prostych m? |
d.1,1|0403-04
b |
I ™ 5.116.40°2 B - B md | 65,408 e
TIKNR 4-04  Rozebranie konsiruke)l wig2b dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wialro-  [m
d.1.1|0403-08 Wit
A
520°26.20°215.11°6 m 53.4G0
T RAZEM 53,450
BIKMNR 4-04 Rozebranie stropdw zelbelowych (piyl, belek, zeber, wiancow) przy grubosei  jm?
d.1.1|0305-02 plyty stropowej do 15 cm
A
(4.93+0.44)"6.63"0.15 ~ |m3 5.340
RAZEM 5.340
SIKNR 4-04 Rozebranie murtw z bloczkew z betonu kemarkowego w budynkach o wyso-  [m?3
d.1 : 0104-01 kobcl do 8 m (do 2 kondygnacjl) na zaprawie cemenlowo-wapiennaj
— 6.63"3.20"0.44+5.63°3.40"0.4470.5 o qm® | 14.204) |
RAZEM 14,294
10/KNR 4-04 Fozebranie podioa z betonu 2wirowego o grubosci ponad 15 cm m?
4.1.1/0301-04
1
S {2.11+4.36+28.48+3.16+6.45+6.47)"0.20 m 10,206 -
- RAZEM 10,200
11 KNR 4-04 Rozebranie podioza z betonu Zwirowego o gruboesci ponad 15 cm (laczne wars-|m3
d.1.1{0301-04 twy posadzek)
|
{2.11+4.36+28. 48+ 3, 16+6.45+6.47)"0.30 m? 15.309
— B | RAZEM 15,308
12 KNR 4-01 Whkucie z murd oscleznic drawnianych o powierzchnl ponad 2 m2 m?
d.1,1[0354-05
A
okna 0.61°0.90+1.501.20+1.45"1.20+1.50*1.20+0.61"1.50 m# 6.804
|drzwi 0.75°2.10+40.70°2.10+0.90°2.1040.80*2.10+1.01*2.10 m* 8.946
RAZEM 15.750
13 KNR 4-01 Viykucie octwordw w Scianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceqg. na zaprawie  |m?
d.1.1|0329-03 wapgiannej lub cementowo-wapienne] dla obwordw drewiowych i okiennych - po-
A szerzenie otwordw drowiowych
drzwi 0142, 10+0.20°2.,10 m? 0.714
______ RAZEM 0.714
14 KNR 4-01 Odbicie phytek na scanach o powierzchnl odbicia do 5 m2 me
d.1.1/0701-03
J1|analogia
{1.50"2+2.10"2)"3.0-0.7"2.10-0.61"0.90 N me 19.581 _
= | | RAZEM 16,581
16|KNR 4-04  [Zaladowanie gruzu koparke-ladewarks przy obsludze na zmiang roboczg przez m?
d.1.1|1103-01 3 samochody samowyladowcze
b
I poz1°0.05 m3 5.928
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B inwestorskl Farny SUW PRZEDMIAR

|Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszez. | Razem
poz.2'0.12°0.08 fmd 0,223
poz.3°0.10°0.10 m3 0.128
(poz.4"0.03 mA 3,587, [
poE 5T0.05 m? 5.928
poz. 60,16 m* 10,465
poz. 7 0.200.03 | 0,321
poz.&°1.4 m? 7476
poz.9t1.4 m? 200012/
lpoz.10°1.4 (i3 14.288
poz.11 m? 15.308
poz. 12*0.10 mi 1,675
poz.13 m3 0.714
poz. 147002 i 0,392
. B e N B | RAZEM__ | #6315
16/ KNR 4-0d4 | Wywiezienle gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu iwyla-  |(m?
d.1,1/1103-04 dowaniu samochodem samowyladewezym na odleglosé 15 km wraz z utyliza-
J1[1103-05 cia
oz, 10,08 A 5828
poz.2'0.12*0.08 m? 0.223
poz 3"0.10°0.10 m 0.128
pozd4*0.03 m? 3.857
poz.5°0.05 md G028
poz. 670,16 m3 10.465
poz.7*0.2070,03 m? 0321
poz.8*1.4 Im? 7.476
poz9"1.4 m? 20,012
poz, 10%1.4 mA 14,288
poz,11 (e 15,309
poz.12°0,10 m? 1,575
poz.13 m® 0.714
| poz.14°0.02 . im?* 382
s ; — S RAZEM _B6.316.
1.1.2] Roboty ziemne i
TFKNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemni urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocs |m?
d.1.1)0126-01 spycharek
2
7.26%E.69 = mi 63.084(
i B RAZEM 63.089
1B|KNR 2-01 Usunigcie warsbwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomeca spycharek - dodatek |m?
d.1.1/0126-02 Za kazde dalsze 5 cm grubosci
2 |
poz,17 . — fm? £3.088 :
S — S RAZEM _63.089
THKNR 2-01 Raboty pomiarowe przy powierzehniowych robolach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.1.1|0121-02 wiarzchnie placdw poestojowych
2
@1 : ha 0.100 1]
- e i RAZEM 0.100
20|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiemymi o poly2ki 025 maw  |m2
d.1.1/0205-03 gr.kal.Hl z transportem urabku samochodami samowyladowezymi na odleglode
z da 1 km
poz.17°0.8 m? 50.471 —
- - RAZEM 50.471
21/KNR 2-01  |Rgczne roboly ziemne z transporiem urobku samochodami samowyladowczy- |(m?
-:1.1,; g:;.mm mi na adleglo&é 15 km (kat, gruntu 111} - wykop pod chudy beton
- 14-01
(6.26°2+5.49)*0.8040.10 m?3 o dady
e —= = _ RAZEM KL
22|KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszezeniem gruntu na odl, do 10 |me
d.1.1/0230-01 m w gruncia kat, I-1/|
2
wikopy {poz.17+poz. 18+poz, 204poz.21) m? 178.090
chudy beton |-poz.24 m3 -1.441
fawy -poz.25 m3 -4.322
£ciany funda- -poz.30 m3 -2.593
mentowe
izalagia ter- |-poz 367010 m* -1.148
miczna
! RAZEM 168.585
23|KNR-W 2-01 | Zageszezenie gruntu ubijakami mechanicznymi grunfy sypkie kat. -/l m?
d.1.1|0228-01
e
poz.22 m? 168.585
RAZEM 168.585
113 Fundamenty
o o
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PREECMIAR

' I'_.',é_.__:__fodstaw_q _'___ - Opis i wyliczenia Jm. Poszcz. Razem
24 KNR 2-02  |Podkiady betonowe na podiozu gruntowym B-10 m3
d. 1.1 1101-01
B |
e |(6.26°2+45.49)°0.80°0.10 m? 1,441
_ RAZEM 1441
25/KNR 2-02  [Lawy fundamentowe prosiokaine zelbelowe B-25, szerokosci do 06 m -z za-  |m?
d.1.1|0202-01 stosowaniom pompy do betonu,
a
e (6.26°245.49)0.60°0.40 m? _4322|
S e - ) | | RAzZEM 4,322
26 KNR 2.02 Fundamenty pod maszyny - podtoze belonowe o grubosct 10 cm i pow. ponad  |m?
d.1.1[0281-03 10 m2 - z zaslosowaniemn pompy do betonu
3
8,0°272+3,50°2.50 m? 40,750
T | SO ] RAZEM 40.750
27 |KNR, 2-02 Fundamenly blokowe pod maszyny wirowe, obrotowe | tiokowe o objetescl do 5{m*
d.1.1{0282-04 m3 - z zastosowaniem pempy de balenu
3
8,0°2.0°0.30"2+3,50°2,5070.30 md | 12.225 ——
28|KNR 2-02  |Przygolowanie | mantaz zbrojenia elamentdw budynkow i budowli - prety zebro- 1 |
d.1.1|0290-02 wane o &r. 6 mm |
3
(B.26°2+5.48)°1.0°0.001 _ 0.018
| [—— = RAZEM D018
 29|KNR 2-02 Przygotowanie i montaZ zbrojenia elementdw budynkéw | budowli - prety zebro-|t
d. 1.1|0290-02 wane o £r, 12 mm
3
{6.26"2+5.49)"3.7*0.001 t
fundamenty |<B0kg/m3=0,874 t
|blokowe o ___ Il
A e = — — ——= — == 1.043
30| KNR-W 2-02 |Sclany fundamentowe z bloczkdw betonowych na zaprawie cementowe| - lub  |m?
d,1.1(0101-06 wylewana na mokro
3
{6.26°2+5,49)°0.24°0.60 m* | 2,503
. — I RAZEM 2.593)
J1|KNR 2:02  |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na  |m? |
d.1.1|0603-01 zimno z emulsji asfaltows] - plerwsza warstwa
3
(6.26"2+5.49)7(0.60+0,40)°2 e 36.020 -
. ] RAZEM 36.020
32 [KNR 2-02 lzalagie przeciwwilgaciowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na | m¢
d.1,1|0603-02 zimno z emulsjl asfallowe] - druga | nastepna warstwa
A
[P | poz.31 Sl |m2 ___36.020
o — || RAZEM 36.020
J3[KNR 2-02  |lzolagje przeciwwilgociowe powlokowe biturmniczne poziome - wykonywane na  [mé
d.1,1/0602-01 zimno z emulsii asfaltowe] - pierwsza warstwa (lawa + stopy + $ciana)
3
(6.26°2+5.49)*(0.60+0.24) m?2 154128
RAZEM 15.128
34[KNR 2-02 |zclacje przeciwwilgociowe powlokowe bilumiczne poziome - wykonywane na  |m? !
d.1.1|0602-02 zimno z emulsji asfaltowe] - druga | nastepna warstwa (fawa +slopy + éciana)
e
poz.33 m* 15,128
- — RAZEM 15.126
35| KNR 2-02 lzolacje z papy asfaliowe] na sucho pozioma - dwia warstwy (fawa + sciana) m?
d.1,1|0616-02
.
{B.26°2+5.49)°(0.70+0.34) — m# 18730 )
- B RAZEM 18.730
36/KNR 023 |Ocieplente fundamentu plytami hydripian lub styrodur gr.10 cm 0,031- przykle- [m?
d.1.12612-01 jenie plyt styropianocwych de Scian fundamentowych,
3
(6.26"2+6.63)°0.60 N |m2 11.490 —
RAZEM 11.490
37|KNNR 2 lzolacja pionowa 2 foll kubekkowe], me
d.1.1|0604-02
o
poz. 36 - im? 11.480 —_—
| RAZEM 11.480
1.1.4 Sciany nadziemia, elementy Zelbetowe. a ——
38 KNR-W 2-02 |Sciany budynkdw Jednokondygnacyjnych o wysokobel do 4.5 m grubosel 24 em m?
4.1.1/0108-03 |z bloczkéw betonu komérkowego diugoscl 59 cm l
A
(6.26°2+6.63)*3.30+6.63"3,56"0.50 \m2 75.086
1 RAZEM 75.086
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FRZEDMIAR

Lp. | Podstawa : ___ Opis i wyliczenia | jm | Poszcz. | Razem
39IKNR-W 2-02 |Otwory na okna w Scianach murowanyeh aruboge 1 cegly z cegiel pojedyn- sz
d.1.1{0132-01 czych, bloczkiw | pustakdw
4
1" szt 11,000,
B | S RAZEM 11.000
A0 KNR 2-02 Slupy relbetowe, prostakatne o wysokosc do 4 m: stosunek deskowanego ob- |m?
d,1,1|0208-05 wodu do przekiofu do 20 - 2 zastosowaniem pompy do belonu
4
0.24%0.24*(3.30+0.60)*2 i 0.449
i 0.24°0.24*(3.30)°2 o |m? 0,380
= ) e R RAZEM ~0.829
41 KNR 2-02  Belki | padciagi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekraju ponad | m?
d.1.1{0210-08 16 - z zastosowaniem pampy do betony
4
wignce 0,24*0.24°29.0 3 1.670
nadprota 0.24°0,25*(2,28+1.96+1.28) m3 0.332
i ——— | RAZEM | 200
42(KNR 2-02  |Kotwy ocynkowane M-16 pod murtaly. szl.
d.1.1(1219-08 -
4 |analogla
14 ) sz, 14.000
= ) E RAZEM 14.000
43|KMNR 2-02  |Przygotowanie | moniaz zb rojenia elementow budynkdw | budowll - prety gfad- i
d.1.1)0290-01 kie o &r. do 6 mm
A
nadprozai  ((1.5+2.10+1.20+23.09)*0.001 t 0028
wierice
slupy {13.6+13.50)*0.001 It 0.027
P = = —=— RAZEM | 0.055
44/KNR 2-02  |Przygotowanie | montaz zbrojenia elementéw budynkéw | budowli - prety zebro-t
d.1.1(0290-02 wane o &1 12 mm
4
nodproza | |{4,046.90+4 40+17,12)*0.001 [ 0,032
wience
slupy (36.50+52.10)"0.001 t 0.089
) . : ] RAZEM 0121
A5/KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow | budawh - prety zebro- |t
d.1.1|0290-02 wane o 3r. 16 mm
A
I nadproza 7.1040.001 L 0.007
: RAZEM 0.007
1.1.6 . |Konstrukcja dachowa, N = R i
4GIKNR 2-02  [Izalacje z papy asfallowe| na sucho pozioma - jedna warstwa pod misrlaty m?
d.1.1/0616-01
' 12.0°0.30°2 N m2 7,200
- . P _ |RAZEM |  7.200
47 KNNF 2 Konstrukgje dachowe z tarcicy nasycone] - muraty m
d.1.1|0402-01
5
Obmiar dodatkowy - Iaczna objetosé elementéw
0.50 m?3 0.500
12.70%2 25400 ]
S ) RAZEM 25.400
48|KNNR 2 Konstrukeje dachowe  tarcicy nasycone| - krokwie zwykle
d.1.1)0402-05
5
Obmiar dodatkowy - fqezna abjglodd elementdw
1.92 m? 1.920
5.25%32 m 168.000
RAZEM 168,000
49 KNNR 2 Konstrukeje dachowe z tarcicy nasyconej - deska kalenicowa m
d.1.1|0402-02
o]
Obmiar dodatkowy - fqczna objetosd elementaw
0.16 m3 0.160
12,70 12.700 )
il o o RAZEM 12.700
S0/KNNR 2 Kansirukecle dachowe z tarcicy nasycone] - jetki
d.1.1|0402-04
P
Obmiar dodatkowy - laczna objetosd elementdw
0.12+0.27+1.95 m? 2,340
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PREZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm. | Poszez. | Razem
J _|1.90%4+1.85'9+6,65'13 m 110,700
e s N S RAZEM 110.700
51[KNNR 2 Konstrukeje dachowe 2 [arcicy nasycone) - deska akapowa gr, 32mm m
d.1.1|0402-04
B
Obmiar dodatkowy - lqczna objgless elemanow
0292 md 0262
560'2+12.70"2 m | _3se00]
=5 A _— RAZEM 36.500
52kalkulacja  |Podejicie z piyty 0SB na legarach ( od schedéw strychowe do wylazu dacho-  [szi
d.1.1|wilasna wegp + drabina do wylazu dachowego)
a3
1.0 szt 1.000
e, — RAZEM |  1.000
116 |Pokrycie konstrukcjl dachu S .
53 |KNR AT-08  |Membrana wiatroizelacyjna ukladana na krokwiach | m-
d.1.110103-02
G
5.60°6.11°2412.70°5.11*2 m? | 187026 —
R RAZEM 187.026)
54|KNR AT-08  |Eacenie - rozetaw fal 30 cm m? l
d.1.1{0101-04
B
poz.5d m2 157.028 o
RAZEM 187.07
55/KNR AT-08  |Blachodachéwka z blachy sialowej powlekane] . e
d. 1,1 (080202
6
poz.53 o m 187.026 |
W] B, (W) =t ) B T 107,020
56 KM AT-08  Blachadachowkn - gasiory m
d.1.1)0802-10
6
4.67+12.69 m 17.5640
| O —a——— RAZEM 17.560
57|KNR AT-08 |Blachodachowka - pas podrynnowy - abrobki o szer, do 25 cm w rozwinigciu |[m?
d.1.1|0802-07
B
poz 56*2°0.25 m? _ B.7E0
—= RAZEM 8.780
5B|KNR AT-09 |Blachodachdwk - pas nadrynnowy - cbribki o szer, do 25 on w rezwinigeiu m
d.1.1|0802-07
i
. |poz.66'2°0.25 i m | 8,760
— a — - EM 8.780
59|KNR AT-09 Blachodachdwka - wiatrdwki szczylowe - obrobki o szer, do 25 cm w rozwinig- |m?
d.1.1|0802-07 ciu
6
5.11*6°0.25 B m 7.665
= RAZEM 7.BBE
E0/KNR AT-08 |Akcesora do pokryd dachowych - tawy kominiarskie 88cm sz,
d.1.1;0104-04
&
2 - szt, 2.000
[ R - . RAZEM i 2.000
61[KNR AT-08 | Akcesoria do poknyé dachowych - lawy keminiarskie 44em szt,
d.1.1|0104-04
6
2 szt | 2,000
RAZEM 2.000
GZ|KMR 0-15  |Wylaz dachowy (54em x83cm) szt
d.1.1|0526-02
&
1 srt 1.000
— RAZEM 1.000
G63[KNR 0-15  Whylaz stropowy acieplany prefabrykowany szt
d.1.1{0526-02
' 1 e n N lszl 1.000 o
| RAZEM 1.000
G| KNNR 2 Rynny stalowe powlekane 125mm m
d.1.1|0506-01
6
4.87°2+12.69°2 m 35,120
RAZEM 35,120
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B inwestorski Faryny SUW

PREEDMIAR

Lp. | Podstawa e Opis | wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
65 KMNNR 2 Leje spusiows iszb, |
d.1.1;0506-04
G
6 521 6,000 .
; ] I FAZEM 6.000
B5|KNNR 2 Rury spustowe stalowe powlekane - B0mm m
d. 1.1 |0506-03
G
 Jasos = _m _1ss00)
R = RAZEM 10.600
67 [KNNRAWW 2 Podbitka ckapu - ruszt |me [
d. 1.1 W1003-01 -
Blanalogia
5.11°0,30°6+4.87*2*0.30+12.69°0.30°2 m 19.734
o T = | RAZEM 18,734
68 KNNR-W 2 [Podbilka zew, z paneli pov lub blaszana m
d.1.1|W1003-02 -
.G |analogia
poz.67 _|m?. 18734
1 o B e E——— | RAZEM_ 16.734
11.7)  |DewiAloknaPCy. -
9[KNR 0-19 Mantal drzwi aluminiowych jednoskrzydiowych zewnegtrznych, m
d,1.1,1024-07
7
_|norzae mt | 2.121
I = : 3 RAZEM 212
TOIKNR 018 (Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydiowych zewnefrzaych, i
d.1.1(1024-08
T
[1.80°2.10 m# 3.780 ——
—— e _ RAZEM 3.780
TT[KNR 019 |Montaz ckien rozwieranyeh | uehylno-razwieranych PCV 2 nawlewnikami hi- Ine
d,1.; 1022-1 grostercwanymi.
11.60°1.20°3+0,8*1,20*140,61°0,90°1+0,61°1,60"1+1.45*1.20*1 mé 0,564
= . _ | RAZEM 8.564,
T2IKNR AT-09 |parapety zew, z blachy stalowej powlekangj, mé
d.1.1/0802-07
7
{1.60°3+0.90+0.7140,71+1.55)"0.35 m2 3035
B RAZEM [ 3.035
1.2 ROBOTY WYKONCZENIOWE = i ]
1.2.1 __|Scianki dzialowe, tynki, malowanle, glazura, sufity -
73|KNR 2-02  |Sciankl dzialowe plytek gazobetonowych grubodei 12 em im?
d.1.2/0121-03
a1
|1.60°3.30-0.80°2.10 N o m? _ 3.0B0 i
Y| - RAZEM 3.060
T4IKNR AT-22  |Obsadzenie narotnikéw pod lynkowych, m
d.1.2{0104-03 -
.1|analogia
73.30 ) m 73300
v = EM 73.300
THIKNR K-04  Tynki gipsowe/cern-wap na Scianach jednowarstwowe, wewnegtizne, na podio- |m?2
d.1.2/0302-01 #u gazobetonowym wykanywane mechanicznie gruboéci 10 mm
A
(6.268°2+5,85)*3.30 - - m 60,753
= RAZEM | 60753
76 KNR K-04  [Tynki glpsewelcem-wap jednowarstwowe, wewnelizne, wykonywane macha-  |mé
d.1.2|0302-10 nicznie grubogel 10 mm - dodatek za pogrubienie o 5§ mm
A
poz.75 m? 60,753
o - RAZEM 60.753
77 KNR K-D4 | Tynki gipsowelcem-wap na osciezach jednowarstwowe, wewngtzne, na podio- [m?
d.1.2|0302-06 Zu gazobetonowym wykonywane mechanicznie gruboici 10 mm.
A
(1.20°2*341.50"3+1,20°2+0.80+0.90°240,6 1+1.50"2+0,61+ 1.20°241.45)"0.15  |m2 X 1]
RAZEM 3.716
7E6KNR K-D4 | Tynki gipscwe jednowarstwowe, wewnelrzne, wykanywane mechanicznie ore- | m2
d.1.2({0302-10 bosch 10 mm - dodatek za pagrubienie o 5 mm
A
| | poz. 77 _m# KA
A | : . _RAZEM 3716
79I KNR-W 2-02 | Okladziny glpsowo-kartonowe, pejedyncze, na stropach, na rusziach metalo-  |me
d.1.2|2006-03 wych podwdjnych padwieszenych
A
11.20°5.85 mi 65.520
; RAZEM 65.520,
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B inwestorski Faryny SUW

FREEDMIAR

Lp. | Podstawa ~Opis | wyliczenia jm. | Poszez. | Razem
BO|KMR-W 2-02 |Parapely wewnetrzne & konglomeralu lub kamienne gr 3em im
d.1.2{2118-02 |
A
[1,60°3+0,9+0,71+0.71+1.55 m BET0
TRl e = RAZEM 8.670
B1|KNR-W 2-02 Tynki {gladzie) jednowarstwowe wewnglizne grubosel 3 mm z glpsu szpachlo-  [m?
d.1.2|2011-02 wego wykonywane rgcznie na sclanach na podiozu z tynku
A
2144.443.246.446.5 = _m* | 22,500
L I RAZEM |  22.600)
BZ|KNNR 2 Malowanie farbg emulsying dwukrotnie podbazy gipsowych - sufity
d.1.2|1402-03
A
G5.50+2 144,443,246 4465.5 » m 88.100 |
P s RAZEM 88.100
83|KNR 2-17  |Kralki wenlylacyjne kominowe szl
d,1.2{0137-01
A
-] |52t 5,000 .
T || TAZEW 5.000
84| KNNR 2 Licowanie scian phylkami na zaprawie klejowe| - wszystkie pomieszezenia me?
d.1.2(0805-01
A
{1.50°2+1.10"2+1.60+2.30+1 . 50+0,15+0,40+0,90+1,30+0,70+11.20°2+5.85" 2+ [m? 258,545
0.90°24+1.50°2+1.0°2+1.60"242 50+1.70+0.30+1.0+0,90+ 1.60+2.80+1,50+
| 1.40+1.80+2.50+2.70)°3,30 -
B5 KNNR 2 Licowanie scian | stupdw plytkami z kamieni sziucznych na zaprawie klejowej- m
d.1.2{0805-07 listwy naroznikowe
A
19°3.30 i m 287000
— I RAZEM | 20700
1.2.2 i Podmtn posadzki, izolacje, L — _
GKNR 2-02 Padhiady betonowe B-10 gr,10cm na padiozu gruntowym m?
d, 1 2 1101-01
4
E8.10 m? gsigo
RAZEM 88,100
&7 \KNR-W 2-02 |lzolacje preeciwwilgociowe z folii polietylenowe] szerokiej - poziome podpo- [
d.1.2.0506-01 sadzkowe
2
poz.&8 e = m? B8.100
e — o = RAZEM 88,100
88 [KNR-W 202 |zelacje cieplne - styrodur XPS 300 gr.10cm m?
d.1.2|0608-02
2
poz.B6 |m2 88,100
| ool ey i RAZEM £8.100
B9 |[KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemenfowe] grubosci 20 mm |m?
d.1.2{1104-01 zatarte na ostro
i
poz.BG m? 88100
o RAZEM 58.10¢
80|KNR-W 2-02 [Warstwy wyrdwnawcze pod posadzkl z zaprawy cementowej - dedatek [ub po- [m?
d.1.2|1104-03 tracenie za zmiane gruboesci ¢ 10 mm (30mm)
2
poz.86 e me gs.f00f ]
| RAZEM &8.100
91[KNNR 2 Posadzki z plylek 60x60cm na zaprawie klejowe) m?
d'1'§ 1203-02
poz.86 Ol |m 85.100
RAZEM _B8a00
92 KN 2-02 Wycieraczka systemowa aluminiowa ze szczotkami wymiennymi do cbuwia na szt
d.1.2/1219-03 wejésiach do budynku | zateplone * w posadzee. o wymiarach 120°90cm
2
1 szt, 1.000
RAZEM 1.000
S3 | KNR-W 2-02 |lzolacje z folii paroizoaleyjne] szerokie] - poziome na stropie m?
u‘.'l.; Q606-01
poz.B6 m¢ | BB.100
I RAZEM |  B8.100
94 KNR-W 2-02 |Izclacje clepine 2 weiny mineraing] poziome gr.25cm - strop | sufit me
d.l.g DE12-03
poz.B6+4.50%2*15,80 mi 2303001
RAZEM 230,300

-0 -
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B inwestorski Faryny SUW

PRZEDMIAR

|_Lp_ FPodstawa _! ~ Dpis| w:.rhczemﬂ | Jom. | Poszcz, Razem
1.2.3 o Stolarka drzwiowa wewngtrzna
85 KNR-W 2-02 |Skrzydia drzwiowe plylowe wewnetizn jedno skezydlowe fabrycznie wykoficzo- m? |
d,1.2{1022-05 me.
3
1.0°2.10°3+1,0°2,10%1+1,0°2,10* 1-+0,80*2.10*1 m 12,380
_ . RAZEM 12,390
BE|KNR-W 2-02 [Oscleznice regulowane mé
1d. 12102601
3
_ |pozes L . o me 12,390
| — B . RAZEM 12.390
1.2.4 Elewacja
7 |KMR 017 | Ociaplenie écian budynkow plytami styropianowymi metoda lekka-mokrg przy  [m?
d,.1.2/2609-01 uiyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie piyt styropianowych do Scian
A4 gr.15em grafitowy (lamda 0,031)
(16.66"2+6.63"2)*3.30+6.63°3.50°0.5"2 m 177.516 .
i AN | RAZEM 177516
98|KNR 0-17 | Ocieplenie Scian budynkdw plytami styropianowymi melodn lekka-mokrg przy | szl
d,1.212608-03 uzyciu gotowych zapraw klejgeych - przymocowanie plyt styroplanowych 2a po-
A moeq dybli plastikewych do Sclan z gazobetonu
__|poz.97 — szl. 177.516 ———la
e —— RAZEM. 177.516)
88 KNR 0-17  [Dcleplenie Scian budynkdw plylami slyroplancwymi metods lekka-mokrg przy  |m
d.1.2{2609-08 uzyciu golewych zapraw kiejacych - ochrona naroznikdw wypukiyeh katowni-
A kiem metalowym
| 3.30%4 m _13.200
. RAZEM 13.200
100/KNR 0-17  |Dcieplenie fcian budynkow plytami styropianowymi metods lekka-mokrg przy | m2
d.1.2{2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejgoych - przyklejenie jedne] warstwy siatki na scia-
A nach
] |poz. 87 - m? 177,516
S R [ . RAZEM 177.516,
101|KNR 0-17 | Ocieplenie $cian budynkéw plylami styraplanewyml melody lekka-mokrg przy | m?
d.1,2|2600-08 uzyciu gotowych zapraw klejacych - prayklejenle jednej warstwy siathi na 4cia-
A nach { druga warstwa)
" Ipoz.97 . m2 177.516 ]
B - RAZEM 177.81
102|KNR 0-17  |Ocieplenie scian budynkéw plytami styroplanowymi metoda lekka-mokrg przy  |m?
d.1.2|2609-07 utycuu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na osche-
4 Zach
akna [1.20%2*3+1,5073+1.20"2+0.80+0,90"2+0.61+1.50" 2+ 0.6 1+1.20"2+1.45)"0.15 |m? 3716
drzwi {2.1072+1.0142.10°2+1,80)"0.15 m? 1.582 ol
= RAZEM | 5.3898
103 |KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna clenkowarstwowa o fakiurze strukturaing] - naloZzenie na |m?
d.1.2/0830-01 podioze farby gruntujace| - sylikonowe],
A
| |poz.97+poz.102 o N m? 182,814 ——
- || RAZE M 182,614
104 KNR 017 [Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa - syllkonowa wyk. recznie na uprzed-  mé
d.1.2|0930-03 nia praygotowanym podiozu na scianach ptaskich |
A
poz.87 = m# 177616
_ RAZEM 177.516|
105/ KNR 0-17  Wyprawa elewacyjna cienkowarsbwowa - sylikonowe] wyk, recznie na uprzed-  |m2
d.1.2|0830-04 nio przygotowanym podiozu na osciezach o szer, do 15 cm
A
poz.103 - m? 182.914
..... — RAZEM 182,814
106 KNR BC-02 | Tynk mozaikewy - cokél m
d.1.2|0605-03
4
(16.66"2+6.63°2)°0.30 m? 13.974 .
. ] | RAZEM 13,874
107|KNR BEC-02  |Frzygotowanie podioZa pod tynk mozaikowy - jednokrotne gruntowanie mz2
d.1.2|0606-02
4
poz.108 m 13,974
- RAZEM 13.974;
108|KMR 0-17 | Tynk mozaikowy - dodatek za pasy o inngj barwie o s2zer, do 30 cm - cokdl, m?
d.1.2(0930-07
4
poz. 106 m? 13.974 i
Y T RAZEM 13,974
1.3l |2ZAGOSPODAROWANIE TERENU
109|KNNR & Koryta wykonywane mechanicznie gl. 30 cm m?
d.1.3|0101-03
83.05 m? 83.050
RAZEM 83.050)

L
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PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa __Opis | wyliczenia jm. | Poszez. | Razem
T10[KNMR & Profilowanie i zageszezanie podloza wykonywane recznie w gruncie kat. -0 Ime
d,1,3|0102-01 lpnd warstwy konstrukcyjne nawierzchni
poz.109 . m? _____83.050 .
..... Ay e ey RAZEM | 83,050
111 KNNR 6 Warstwy odsqczajqee zageszezane mechanicznie o gr 10 em m#
d.1.3)0104-0
poz.109 m? __83.050,
....... et M ———— e RAZEM 83,050
112 KNNR & Krawgznikl belenowe o wymiarach 15%30 cm z wykonaniem law belenowyeh  |m
d.1.3/0403-03 na podsypoe cememowo-piaskowe)
14.11+3.43"246.6340.60+3.0+0.50 m 31.700 S
TR — | RAZEM 31.700
112|KNNR B Mawierzchnie swirowe, warstwa dolna gr. 10 cm z kruszywa rozéciefanega m
d.1.3|0202-01 recznie
poz. 109 m 63050
= = _ - — - RAZEM B3.050
T4[KNNRE  |[Mawierzehnie zwirows, warstwa garna gr, po zageszezeni B om z kruszywa  |[mé
d.1.3|0202-03 rozicielanego recenie
_|poz.109 = . fm? | B3.050
115 |KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30xB em na podsypoe cementowa-piaskowe), (m
d. 1.3 0404-05
16.66+0.60+6.6340.60+3.43 27.920
RAZEM 27.920
TEKNNRE & Chodniki z kostki brukowej betonowe| gruboscl 8 em na podsypoe cementowo- (m?
d.1,210502-03 piaskowe] z wypetnieniem spoin piaskiem
|y |poz. 109 - m 83.050]
RAZEM 83.05.
117|KNR 2-02  |Wycieraczki oocynkowane do obuwia o gestej siatee cczek na wejéciach do bu- szl
d.1.3/1218-D3 dynku , zatopicne " w kostce. o wymiarach 120x60cm
| 1 szl 1.000 -
| RAZEM 1.000

T
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