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1. DANE QGOLNE

1.1. Inwestor
Urzad Gminy w Rozogach ul. Wojciecha Ketrzynskiego 22 12-114 Rozogi.

1.2. Zamawiajacy i eksploatator
Urzad Gminy w Rozogach ul. Wojciecha Ketrzynskiego 22 12-114 Rozogi.

1.3.Nazwa opracowania
Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody we wsi Faryny, gmina Rozogi wraz z zasilaniem do odbiorcow wsi wg.
nowych wytycznych Inwestora.
Projekt stanowi rozwigzania technologiczne w branzy sanitarne.

1.4. Lokalizacja inwestycji, stosunki wlasnosciowe
Projektowana rozbudowa i przebudowa dotyczy Stacji uzdatniania wody (SUW) wraz z uktadem technologicznym ujecia
wody, zlokalizowanej we wsi Faryny w cato$ci na dziatce nr 29/3 , obreb 0004 Faryny, stanowigcej wtasnos¢ Urzedu
Gminy w Rozogach. Sie¢ wodociggowa dla dystrybucji wody zostanie podtaczona do istniejacej sieci wodociagowe.
Wigczana sie¢ bedzie w przysztosci przeprojektowana a ilo$¢ odbiorcow pomniejszona. Wiascicielem i eksploatatorem
stacji uzdatniania wody i istniejacych instalacji jest Urzad Gminy w Rozogach ul. Wojciecha Ketrzyriskiego 22 12-114
Rozogi.

1.5. Cel i zakres opracowania
Dokumentacje projektowa zrealizowano w zakresie branz:
projekt zagospodarowania terenu,
konstrukcyjno-budowlanej,
technologiczno-sanitarnej (niniejsze opracowanie),

o elektrycznej i AKPIA,

Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody jest konieczna ze wzgledu na:

o wyeksploatowanie techniczne instalacji uzdatniania wody i budynku,

o dostosowanie uktadu technologicznego do potrzeb aktualnych i perspektywicznych wydajno$¢ SUW,
koniecznos¢ uwzglednienia wyzszych, na granicy maksymalnych mozliwosci zrédta, poboréw wody z
zabezpieczeniem zmian jako$ci poboru wody.

e potrzebe obnizenia awaryjno$ci i zapewnienia stabilnego w czasie efektu uzdatniania wody,

e potrzebng petng automatyzacje pracy SUW.

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie technicznego rozwigzania budowy czesci technologicznej stacji
uzdatniania wody z ujecia Faryny zapewniajgcej zasilanie wodociggu zaopatrujacego okoliczny obszar wiejski w wode
pitng o sktadzie zgodnym z obowigzujacymi wskaznikami sanitarnymi okreslonymi Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z
dnia 7 grudnia 2017 w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z grudnia 2017, poz. 2294) i
zatozonymi potrzebami produkcyjnymi.

Zaprojektowana stacja uzdatniania bedzie pracowata w petni automatycznie.

Nie przewiduje sie statego pobytu obstugi na terenie stacji.

Zakresem swym niniejsze opracowanie obejmuije:

¢ Rurociggi zewnetrzne wod-kan, w obrebie dziatki 29/3

e Zbiornik retencyjne dla wody uzdatnionej o objetosci 75 m3 - 2 szt.,

o Rozwigzanie techniczne i technologiczne uzdatniania wody w istniejgcym budynku SUW,

o Zbiomik filtracyjny ze ztozem piaskowo — zwirowym - 3 szt.,

o Zbiomnik filtracyjny ze ztozem brausztynowym - 3 szt.,

e Zbiornik aeratora - 2 szt.,

e Pompy gtebinowe dla dwoch wierconych studni wodono$nych - 2 szt.,

o Zestaw hydroforowy pompujacy i ptuczacy — 1kpl.,

e Stacja dozujgca podchloryn sodowy — pompa procesowa - 2szt.,

e  Przepompownia wéd poptucznych wraz z dwoma odstojnikami — 1kpl.

o Odbiornik wod poptucznych wg. Pozwolenia wodnoprawnego — 1kpl.



o  Uklad sterowania stacjg SUW w systemie SCAD - 1 kpl.,
1.6. Podstawa wykonania projektu
Projekt wykonano w oparciu o nastepujace dane i materiaty:

e Umowa z Inwestorem,

o Uzgodnienia z Inwestorem,

o Zatwierdzona przez Inwestora ,Koncepcja rozbudowy stacji uzdatniania wody w miejscowoéci Faryny, gmina
Rozogi” wykonana w styczniu 2021 r.,

¢  Aktualna mapa do celéw projektowych,

o Wypis i wyrys z rejestru gruntow,

o Aktualne pozwolenie wodnoprawne na pob6r wod podziemnych i odprowadzanie wod poptucznych dla ujecia w
miejscowosci Faryny, gmina Rozogi,

o  Wyniki analiz fizykochemicznych wody studziennej,

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi (Dz.U. z grudnia 2017, poz. 2294),

o Wizja lokalna w terenie, inwentaryzacja obiektow (szkicowa i fotograficzna),

o Literatura przedmiotu, przepisy prawa.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

2.1. Ujecie wody, istniejaca stacja uzdatniania wody

Eksploatacjg ujecia wody podziemnej we wsi Faryny zajmuje sie Urzad Gminy Rozogi
Ujecie we wsi Faryny stanowi zrédto wody dla wodociggu wiejskiego, zaopatrujgcego w wode mieszkafncodw
miejscowosci wiejskich.
Zrédtem wody dla wodociagu sa dwie studnie gtebinowe — studnie Nr 1 i Nr 2 odwiercone w 1992 r. Zasoby
eksploatacyjne ujecia zostaty zatwierdzone decyzjg Urzedu Wojewddzkiego w Ostrotece NR. OS.111.7530/31/92 z dnia
1992.10.08 i wynoszg odpowiednio 44m3/h przy depresji 4,5m dla studni podstawowej Nr 1 i 38 m3/h przy depresji 4,5m
dla studni awaryjnej Nr 2. Przedmiotowe studnie gtebinowe, jak i stacja uzdatniania wody (SUW) potozone sg w
miejscowosci Faryny na dziatce 26/3 obreb 0004 Faryny.
Parametry Studni

o Studnia nr 1 ma gtebokos¢ 49,5 m i zatwierdzone zasoby eksploatacyjne w wysokosci Qe=44 md/h przy depresji

Se=4,5m.
e Studnia nr 2, awaryjna, o gtebokosci 52,0 m ma zatwierdzone zasoby eksploatacyjne w wysokosci Qe=36 m3/h
przy depresji Se=4,5m.

Obecnie woda surowa ze studni wierconych za pomocg pomp ttoczacych dostarczana jest do stacji wodociagowe;j
bezposrednio na dwa zbiorniki hydroforowe o0 tacznej pojemnosci 5m3. Ze zbiornikéw hydroforowych woda trafia poprzez
uktad dezynfekcyjny, chlorator C-52, do sieci wodociggowej. State cisnienie na sieci utrzymywane jest poprzez
urzadzenie sprezarki powietrza.
Stacja wodociggowa wyposazona jest w nastepujace urzadzenia:

e pompy gtebinowe zainstalowane w studniach Nr1,2 (2 szt.);

e chlorator C-52 (1 szt.),

e agregat sprezarkowy (1 szt.) - do utrzymywania statego ci$nienia na sieci wodociagowe;;

e dwa zbiorniki hydroforowe o pojemnoéci 2,5m3 kazdy, zaadaptowane na zbiorniki magazynowe wody.
Scieki z zaworow bezpieczenstwa i zrzutu wody, tj. poptuczyn a takze $cieki sanitarne trafiajq bezposrednio do
odbiornika, urzadzenia wodnego, rozsgczajacego wode w gruncie, zlokalizowanego 70 metrow od lokalizacji studni
gtebinowych na podstawie aktualnie obowigzujacego pozwolenia wodnoprawnego.

Woda z przedmiotowego ujecie pod wzgledem fizyko-chemicznym i bakteriologicznym w ograniczonym zakresie,
czasowo, odpowiada wymogom wod pitno-gospodarczym i nadaje sie do uzytku w stanie surowym.

Obecnie projekt zaktada rozbudowe i przebudowe stacji w celu zachowania wysokich standardéw uzdatniania
wody oraz zminimalizowania ryzyka wystepowania awarii.



Z uwagi na eksploatacje zasobow, powyzej mozliwosci studni podstawowej, szacowane, w projekcie rozbudowy
na 75m3/h, zaleceniem jest aby SUW posiadata zabezpieczenie ciggtej pracy przy uzyciu urzadzen uzdatniajgcych
jakimi sg filtry odzelaziaczy i odmanganiczy wraz z wspdtpracujacymi aeratorami oraz zbiorniki retencyjne dla poboru
wody w ilosci maksymalnej do 75 m3/h wraz z urzadzeniami ttocznymi.

Urzadzenia technologiczne stacji wodociggowej zaprojektowano tak aby na czas budowy mozliwa byta
eksploatacja ujecia dotychczasowego, dla potrzeb stabilnej pracy stacji bez zwiekszania jej wydajnosci w sposéb
CZasowy.

Obudowy studzienne
Studnie wyposazone sg w obudowy studzienne, z kregoéw betonowych o Srednicy wewnetrznej 1500 mm, zagtebione.
Przykrycie obudow stanowig ptyty zelbetowe z wysiewkami i wiazami stalowymi.
Pompa gtebinowa
Pojedyncza studnia wyposazona jest w Pompe: Typ OC.2.03 SGMF o mocy na wale 7,5kW

- Srednica rurociagu ttocznego 80mm

- Gtebokos¢ posadowienia 16m ppt

- Gtebokos¢ posadowienia czujnika lustra wody 15m ppt

- Sterowanie pompy tacznikiem ci$nien LG-2 w zakresie cisnien 0,3-045 Mpa
lub jako zamiennik mozliwe jest wyposazenie studni w pompe Grundfos KP27-9

2.2. Jako$¢ wody surowej

Dla doboru technologii uzdatniania wody wykorzystano wyniki badan wody z wczesniejszych okresow oraz wykonanych
w ostatnim okresie przed wydaniem dokumentacji projektowe; .

Woda ze studni charakteryzuije sie niskimi stezeniami zelaza i jonu amonowego, normatywng metno$cig wody i barwg
oraz ponadnormatywnymi stezeniami manganu. Przy wyzszych, przeciggajacych sie maksymalnych poborach wody
ponad 44dm3/s zauwaza sie wyzsza metnosc i barwe.

Zawarto$ci wymienionych zanieczyszczen powinny by¢ w procesie uzdatniania obnizone do jak najnizszych stezen.
Czysto$¢ mikrobiologiczna wody z ujecia nie budzi zastrzezen. Obserwuije sie czasowe, coraz czesciej pojawiajace sie
ponadnormatywne wartosci stezenia Manganu co stanowi o ograniczeniu czasowym uzytkowania zrédta wody.

3. OPIS PROJEXTOWANYCH ROZWIAZAN TECHNICZNYCH

3.1. Zapotrzebowanie na wode, wydajnos¢ stacji i pompowni
Ujecie wod podziemnych i projektowana stacja uzdatniania wody w miejscowosci Faryny bedg w dalszym ciggu
podstawowym zrédtem wody dla wodociagu zaopatrujgcego w wode miejscowos$ci wiejskie.
Woda uzdatniona gromadzona bedzie w projektowanych w dwoch zewnetrznych zbiornikach retencyjnych o pojemnoéci
75,0 m3 kazdy.
Woda do sieci wodociggowej podawana bedzie z projektowanych zbiornikéw pod statym cisnieniem niezaleznie od
rozbioru na poziomie od 0,35 do 0,5Mpa poprzez Zestaw Hydroforowy czteropompowy /Praca trzech pomp — awaria/.
Maksymalne zapotrzebowanie na wode oraz konieczng wydajno$¢ stacji uzdatniania wody, w tym czes$ci technologiczne;
oraz zestawu hydroforowego dystrybuujgcych wode do sieci wynosi 75m3/h i zostata okre$lona na podstawie:
e ofrzymanego od Zamawiajgcego, w formie tabelarycznej, zestawienia miesiecznego wody skierowanej do sieci
z SUW Faryny,
e Dilansu zapotrzebowania na wode wyliczonego na podstawie norm zuzycia jednostkowego z uwzglednieniem
iloci mieszkancdw pobierajacych wode z wodociagu zasilanego z SUW Faryny,
e Maksymalnych mozliwo$ci poboru wody z ujecia Faryny bez obnizania warto$ci fizykochemicznych wody
surowej.,
Na podstawie powyzszego okreslono warto$ci:
Maksymalna wydajno$¢ godzinowa czesci technologicznej stacji — 51,8 m3/h
Wydajnos¢ dobowa czesci technologicznej stacji — 438,2 m3/d,
Sa to wartosci graniczne po przekroczeniu ktérych studnie gtebinowe beda eksploatowane w sposéb mogacy
niekorzystnie wplynaé na sktad fizykochemiczny wody lub doprowadzi¢ do niezgodnego z zapisami decyzji dot.




Zasobow odwiertow powiekszajac ich lej depresji do warto$ci powyzej 4,5m. Na obecng chwile nie stwierdza sie
niekorzystnego wplywu podwyzszonego, jak na warunki stabilnej pracy, poboru wody przekraczajacego
wydajnos¢ studni podstawowej tj 44m3/h.
Wydajnos¢ instalacji tocznej tj zestawu hydroforowego do sieci wiejskiej, wyniesie maksymalnie— 75 m3/h pod
ci$nieniem ttoczenia do 50 mH20.
Zasoby eksploatacyjne ujecia sg wystarczajace dla pokrycia potrzeb odbiorcow wody i projektowanej SUW.
Aktualne do 2025 r pozwolenie wodnoprawne na pobor wéd podziemnych z ujecia Faryny wydano na iloSci:
Qmax h — do 51,8 m¥h Qmax/d przy Qér/d - 438,2 m¥/d
Pobor wody moze by¢ realizowany w ramach aktualnego pozwolenia wodnoprawnego.
W zwigzku z zblizajacym sie terminem wymagane] aktualizacji pozwolenia wodnoprawnego i Rozbudowg oraz
przebudowa stacji SUW, podejmuie sie uzupetnienie dokumentacji o zaktualizowane pozwolenie wodnoprawne, ktore to
bedzie zrealizowane w czasie trwania inwestycji na koszt Inwestora.

3.2.Praca SUW w czasie realizacji
Prace stacji w czasie realizacji zabezpiecza sie poprzez wykorzystanie istniejacych i nowych urzadzehn pompowych.
W celu zabezpieczenia poboru wody w minimalnych ilosciach nalezy wydzieli¢ cze$¢ budynku na dotychczasowe
urzadzenia — pojedynczy zbiornik hydroforowy z armaturg oraz wykona¢ docelowg komore wodomierza i zabudowac w
niej istniejacy uktad pomiarowy. Na czas budowy zasilanie SUW z pomp gtebinowych bedzie przetaczane stopniowo
poprzez wykonanie przetgczen z punktow docelowych przysztej instalacji. Na etapie budowy i harmonogramu nalezy
przewidzie¢ mozliwosci przytaczania zasilania SUW na czas budowy.

3.3. Pojemnosc¢ zbiornikéw retencyjnych
Ze wzgledu na znacznie wyzszy pobor maksymalny od mozliwo$ci wydatku zrédta wody zaprojektowano uktad
retencyjny dwoch zbiorkow wody o objetosci 2 x 75m3.
Pojemnos¢ zbiornikow retencyjnych wody uzdatnionej

Do okre$lenia pojemnosci zbiornika retencyjnego wykorzystano i uwzgledniono:

o Metode analityczng polegajaca na zbilansowaniu wielkosci doptywow wody do zbiomika i jej odptywéw w ciggu
doby; rozktad rozbioréw wody zatozono jako zgodny z otrzymanym dobowym histogramem godzinowych
rozbioréw wody,

e  Zapotrzebowanie wody na cele p.poz.,

e Uzgodnienia z Zamawiajacym (Eksploatatorem),

3.4. Zatozenia do projektu
W oparciu o podstawe opracowania przyjeto nastepujace, podstawowe
zatozenia do projektu:

o Maksymalna godzinowa wydajno$¢ czesci technologicznej stacji uzdatniania wody ze studni gtebinowych - 50
m3/h pod cisnieniem ttoczenia do 50 mH20.

o Maksymalna godzinowa wydajno$¢ czesci technologicznej stacji uzdatniania wody ze zbiornikéw retencyjnych -
75 m3/h pod cisnieniem ttoczenia do 50 mH20.

e Minimalna pojemno$¢ zbiornikow retencyjnych dla wody uzdatnionej V=150 m3

W celu osiggniecia w/w parametréw stacji przebudowie i wymianie ulegajg odpowiednio

o Wymianie podlegaja pompy gtebinowe w obu studniach gtebinowych oraz armatura w obudowach.

o Wymianie podlegajq instalacje thoczne pomiedzy studniami a budynkiem SUW a takze instalacji kanalizacji
technologicznej od Stacji SUW do odbiornika wéd poptucznych, drenazu rozsaczjacego.

o Przebudowie podlega instalacja kanalizacji sanitarnej, instalacje wydziela si¢ z technologii i projektuje sie
dedykowany odbiornik $ciekdéw socjalnych — zbiornik bezodptywowy typu szambo o pojemnosci 2m3.

o Przebudowie podlega instalacja technologiczna, ktora zostanie doposazona w cze$¢ retencyjng dla wod
poptucznych, bedacg elementem nowowykonanego urzgdzenia wodnego, na podstawie nowego pozwolenia
wodnoprawnego wykonywanego w czasie trwania inwestycji na koszt Inwestora.

o Przebudowie podlega urzadzenie wodne na podstawie nowego pozwolenia wodnoprawnego, wykonywanego w
czasie trwania inwestycji na koszt Inwestora, dajacego mozliwos¢ rozsaczania poptuczyn na poziomie do 15m3

7



w okresie doby.

Technologia uzdatniania wody oparta bedzie na procesach naturalnych - napowietrzaniu i filtracji, bez
dozowania chemikalidw i silnych utleniaczy lub dozowania ich w minimalnej ilosci. Dodatkowo uwzglednia sie w
projektowaniu optymalizacje doboru urzadzen w aspekcie techniczno — ekonomicznym oraz petng automatyzacje
pracy SUW, ze zdalnym sterowaniem co powoduje oszczednos¢ wody i energii w jej pracy.

3.5. Technologia uzdatniania wody

Wyniki analiz wody surowej wskazuja, ze ujmowana woda w zakresie zanieczyszczen chemicznych w ograniczonym
zakresie, w stosunku do stezenia manganu, spetnia wymaganie Rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi z dnia 7 grudnia 2017 (Dz. U. z grudnia 2017 poz.2294). Niewielkie
fluktuacje dotyczace stanu wody pojawiajg sie w okresie turystycznym w ktérym to pobor wody jak i czasokres poboru
zbliza sie do warto$ci przekraczajacych mozliwosci swobodnego naptywu wody w otworach wodono$nych. Wtedy
pojawia sie w badaniach metnos¢, zapach oraz w ostatnim czasie mangan. Sa to wartosci minimalne ale wskazujg na
tendencje ktéra w przysztosci moze doprowadzi¢ do braku mozliwosci korzystania z przedmiotowego zrédta wody na
terenie gminy Rozogi. Woda, w dotychczasowym i planowanym, nie wigkszym zuzyciu po przepieciu zasilania dla innej
czesci gminy, wymaga wiasciwej obrobki i wstepnego uzdatnienia.
W oparciu o0 podane powyzej dane i zatozenia oraz przedstawiong wczesniej i zatwierdzong przez Inwestora ,Koncepcje
technologii rozbudowy i przebudowy stacji uzdatniania wody we wsi Faryny gmina Rozogi" projektowana technologia
uzdatniania wody zestawiona bytaby nastepujaco:

o Aerator do napowietrzania i odgazowywania wody surowej w celu wychwycenia zwigzkdw utleniajacych o

pojemnosci gwarantujgce] wystarczajacg wymiane gazéw,

o Cisnieniowa filtracja wody w filtrach | stopnia, wypetnionych ztozem piaskowym z liniowa predkoscia filtracji ok.

11,5 m/h w celu usunigcia gtownie zwigzkow zelaza oraz obnizenia metno$ci wody i barwy,

o Cinieniowa filtracja wody w filtrach Il stopnia wypetnionych ztozem katalityczno-piaskowym z liniowg
predkoscig filtracji ponizej ok. 8 m/h w celu usuniecia gtéwnie zwigzkéw manganu,
e zmagazynowanie wody w dwdch zewnetrznych zbiornikach retencyjnych o pojemnosci 75m3 kazdy,
o Dystrybucjg wody ze zbiornika, ttoczenie wody do sieci wodociggowej z wyrdwnanym ci$nieniem przy udziale
zestawu hydroforowego,
o Stata lub okresowa dezynfekcja wody podchlorynem sodowym przy pomocy zestawu dozujacego z pompka
membranowa i zbiornikiem na podchloryn zaréwno wody ptuczacej jak i podawanej na wodociag.
3.6. Glebinowe agregaty pompowe, obudowy studzienne
Pompy gtebinowe, rury ttoczne
Woda surowa pobierana bedzie naprzemiennie z istniejacych studni gtebinowych nr 1, 2 nowoosadzonymi w istniejacych
obudowach pompami gtebinowymi.
Pompy gtebinowe: - przyktadowy dobér zgodny z zatacznikiem do projektu.
Wymianie ulegna piony ttoczne DN80 o dtugosci zaleznie od wysokosci pomp do 14m kazda /2szt./
Rurociagi wody od dwoch studni do budynku SUW zostang wymienione na nowe rurociggi Dz110PEHD 100-RC SDR11.
Wykonane zostang tez dwa nowe wejscie do, pomieszczenia technologicznego, budynku SUW, pod fawg
fundamentowa.
Pompa gtebinowa charakterystyka
Pojedyncza studnia wyposazona bedzie w pompy: Typ TWI 6.50 0 mocy elektrycznej 7,5kW
- Srednica rurociagu tlocznego 80mm
- Gfebokos¢ posadowienia 16m ppt
- Gflebokos¢ posadowienia czujnika lustra wody 15m ppt
- Sterowanie pompy tacznikiem ci$nien w zakresie cisnien 0,3-0,487 Mpa /33,87dm3/s/
Wielkos¢ ci$nienia ustawi¢ na poziomie zapotrzebowania dla instalacji wewnetrznej jednak o nie wieksze;
wydajnosci niz 95% wydajnosci studni /dla studni Nr 1 41,8m3/h i dla studni Nr 2 36,1m3/h
Prace pomp pokaza¢ na panelu SCAD i skomunikowaé z czujnikami poziomu wody w zbiornikach zewnetrznych.
Instalacie wewnetrzne w stacji SUW
W zwigzku z rozbudowa stacji wszystkie rury wewnetrzne nalezy zdemontowaé i wykonaé instalacje wg. nowej aranzacji




wnetrza.
3.6.1  Obudowy studzienne, armatura w obudowach

o W projektowanym zakresie robét nie przewiduje sie wymiany obuddw studziennych, jedynie ich renowacje oraz
wymiane armatury tacznie z pompami gtebinowymi. Wtazy stalowe nalezy zabezpieczy¢ poprzez obudowy
wykonane z tworzyw sztucznych.

Zakres prac w obudowach studziennych studni nr 1 2:

e oczyszczenie, malowanie wnetrza obudowy farbg wodoodporna,

e oczyszczie i regenracja zewnetrznej obudowy studni wraz z malowaniem farbg wodoodporna.

e oczyszczenie, dwukrotne malowanie farbg antykorozyjng wtazéw obuddw kominkdw wentylacyjnych oraz
drabin zejsciowych,,

e wykonanie trwatych oznaczen z numerem studni,

e rurocigg ttoczny pompy (pion) — do wymiany,

e glowica stalowa - do wymiany,

e montaz zaworu zwrotnego, kulowego DN80, np. Socla 402,

e montaz manometru 1,0 MPa, z kurkiem,

o montaz kurka do poboru probek wody, z koncéwka do opalania,

e montaz koniecznych ksztattek stalowych kotnierzowych ocynkowanych, potgczenia Srubowe ocynkowane,

o zasilanie elektryczne, czujniki poziomu wodly,

o  Przeptywomierze wody studziennej montowane beda w pomieszczeniu SUW, gdzie sg lepsze warunki
zabudowy i poprawnej pracy dla tych urzadzen. Przeptywomierze te sg zaprojektowane do montazu na
oddzielnych rurociggach z kazdej studni.

3.7.Napowietrzanie wody

Napowietrzanie wody prowadzone bedzie w aeratorze cisnieniowym o $rednicy DN1200 przed urzadzeniami filtrujgcymi
wode. Aeratory dobrano na wydajno$¢ docelowg SUW, tj. 50,0 m3h. W pierwszym etapie woda podawana bedzie do
aeratora pompami gtebinowymi w ilosci obliczeniowej 50,0 m?/h.
Dzieki wyposazeniu aeratora w elektroniczny uktad kontroli poduszki powietrznej do aeratora wprowadzane sg ciggle
nowe porcje powietrza i jednocze$nie odprowadzane wydzielane z wody gazy. Woda jest rozdeszczowywana w
atmosferze $wiezego powietrza, o niskim cisnieniu czastkowym CO2., a nastepnie jest mieszana z wprowadzanym do
niej powietrzem w dolnej czesci zbiornika aeratora. Dob6r wielkosci aeratora oparty jest na okresleniu niezbednego
czasu kontaktu wody i powietrza i wynikajacej z tego pojemnosci aeratora.
Zakfada sie, ze dla wody z ujecia Faryny minimalny czas kontaktu wyniesie od 2 do 3 minut.
Minimalna objeto$¢ aeratora przy przeptywie wody 50,0 m3/h = 0.83 m3/min wynosi 1,63 do 2,49m3.
Dobrano aeratory przed urzadzeniami filtracyjnymi, np. A-1200 produkcji UNITEX lub rbwnowazne.
Wymagane parametry aeratoréw:

e Zbiornik aeratora ze stali weglowej, ze znakiem CE - zbiornik wodno- powietrzny bez statego usuwania

powietrza do atmosfery.

e Srednica wewnetrzna walczaka - 1200 mm.

e Pojemno$¢ czynna - 2,43 m3

e p0=0,6 MPa.

e Wilot wody z gory, osiowo, kotnierz DN100.

o  Wylot wody z dotu, w osi dennicy, kotnierz DN100.

o Wyposazony we wtaz boczny.
Wymagane zabezpieczenie antykorozyjne:
Powierzchnia wewnetrzna i zewnetrzna zbiornika przygotowana wedtug PN-EN ISO 8501-1,2,3 i PN-EN ISO 12944-4.
Grubos¢ zewnetrznych powtok malarskich oraz liczbe warstw przyjeta zgodnie z normg PN-EN ISO 12944-5, Kateqoria
korozyjnosci powierzchni:
C4 (bardzo wysoka jako$¢ wymalowan);
Grubos¢ powtoki wewnetrznej zbiornika:
Powtoka epoksydowa o0 100% czastek statych 220 mikrom z atestem PZH.




*Niedopuszczalne jest malowanie zbiornika farbg jednosktadnikowa.

Inne;
[ )
[ ]
[ ]

Krécce pod wodowskaz.

Kréciec na doptywie sprezonego powietrza.

Krociec w gornej dennicy do spustu nagromadzonych gazow.
Atest PZH i dokumenty UDT.

Wyposazenie aeratorow

Aeratory wyposazone w m.in. nastepujace elementy:

Orurowanie ze stali nierdzewnej 1.4301.

Oprzyrzadowanie tworzace uktad automatycznego utrzymania poduszki powietrznej, w sktad uktadu wchodzg
m.in wodowskaz z rury transparentnej PVC-U D40, sonda poziomu, zawory elektromagnetyczne na doptywie
powietrza i spuscie gazow, zawory odcinajace, zwrotne, regulacyjne na doptywie powietrza.

Rotametr PVC z bypassem na doptywie sprezonego powietrza.

Manometr tarczowy 0-1,0 MPa, montowany na kurku tréjdroznym.

Zawér spustowy 1" u dotu aeratora.

3.8.Filtracja wody

W oparciu o wyniki analizy fizykochemicznej wody zaprojektowano filtracje wody dwustopniowa. Napowietrzona woda
kierowana bedzie do réwnolegle potaczonych trzech filtrow | stopnia, w ktérych na ztozu zwirowo - piaskowym usuwane
bedg przede wszystkim zwigzki zelaza, oraz redukowana bedzie metnos¢ i barwa wody.

Przyjeto liniowg predkos¢ filtracji na poziomie okoto 11,5 m/h. Potrzebna powierzchnia filtracji dla modernizacji SUW
wynosi: Q = 50,0 m3/h,

Vf~11,5mih,

Ff=50,0m¥%h /11,5 m/h = 4,34 m2

Przyjeto filtry ci$nieniowe potaczone réwnolegle, np. typu FERROTEX-1400 (producent: UNITEX lub
réwnowazny), o powierzchni filtracji:

Ff=1,50 m2 x 3szt

f=150,0m%h /4,34 m2=11,5m/h

Wytaczenie pojedynczego filtra z eksploatacji wymusza zmiane nastaw objeto$ci pompowania pomp gtebinowych

do warto$ci pompowania 2/3 warto$ci objetosci poczatkowej 50,0m3.

Przypadek wytaczenia filtra zaimplementowa¢ w uktadzie SCAD - ptukanie lub wylaczenie reczne.
Nastepnie woda trafi na Aerator Il stopnia a napowietrzona woda kierowana bedzie do réwnolegle potaczonych trzech
filtrow |l stopnia, w ktérych na ztozu katalityczno-piaskowym usuwane bedg przede wszystkim zwiazki manganu, oraz
redukowana bedzie metnos¢ i barwa wody. Przyjeto liniowg predko$c filtracji na poziomie okoto 8,0m/h i dobrano trzy
filtry ci$nieniowe np. typu FERROTEX-1600 (producent: UNITEX lub réwnowazny).

Vf~ 8,0 mh,

Ff=150,0 m¥h /8,0 m/h = 6,25m?

Przyjeto filtry ciSnieniowe pofaczone réwnolegle, np. typu FERROTEX-1600 (producent: UNITEX), o
powierzchni filtracji:

Ff=2,0m2 x 3szt

f=150,0 m¥h /6,0 m2=8,3 m/h

Wytaczenie pojedynczego filtra z eksploatacji wymusza zmiane nastaw objeto$ci pompowania pomp gtebinowych

do warto$ci pompowania 2/3 warto$ci objetosci poczatkowej 50,0m3.

Przypadek wytaczenia filtra zaimplementowa¢ w uktadzie SCAD - ptukanie lub wylaczenie reczne.
Wymagane parametry zbiornikéw filtracyjnych:

Srednica wewnetrzna walczaka - 1400 mm i 1600 mm
Wysokos¢ czesci walcowej - 1500 mm

Wysokos¢ catkowita — do 3000 mm

p0=0,6 MPa
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o Wyposazone we witaz boczny DN40O, gérny eliptyczny oraz dolny w osi dennicy.
o Zbiorniki wykonane ze stali weglowe;j.
Wymagane zabezpieczenie antykorozyijne:
o Powierzchnia wewnetrzna i zewnetrzna zbiornika przygotowana wedtug PN-EN ISO 8501-1,2,3 i PN-EN ISO
12944-4
e  Grubo$¢ zewnetrznych powtok malarskich oraz liczba warstw przyjeta zgodnie z normg PN-EN 1SO 12944-5,
kategoria korozyjnosci powierzchni:
o (4 (bardzo wysoka jako$¢ wymalowan).
Grubos¢ powtoki wewnetrznej zbiornika:
o Powtoka epoksydowa o 100% czastek statych 220 mikrom z atestem PZH.
Niedopuszczalne jest malowanie zbiornika farbg jednosktadnikowa.
Inne:
e Krociec gorny - wlot z boku - kotnierz DN80, dolny kotnierz DN8O.
o Plyta drenazowa z wkrecanymi dyszami polipropylenowymi typu DDS0.
o Wymagany atest PZH i dokumenty UDT.
Projektowane wyposazenie filtrow
Zbiorniki filtracyjne nalezy wyposazy¢ w m.in. nastepujace elementy:
e Orurowanie ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301, ksztattki i rury spawane i taczone na kotnierze.
e  Przepustnice z napedami pneumatycznymi. Korpusy przepustnic z zeliwa GG25 zabezpieczone antykorozyjnie,
dyski ze stali nierdzewnej AISI316, uszczelnienia z EPDM.
e Ztoze filtracyjne piaskowo zwirowe.
o Ztoze filtracyjne katalityczno kwarcytowe (Demantex) — zaw. MnO2 w brausztynie min 82% .
[Frakcja wiasciwa w ztozu minimum 90% masy ztoza/
e Manometr tarczowy 0-0,6 MPa na wlocie wody surowej do filtra i na wylocie wody uzdatnionej. Manometry
montowane na kurkach manometrycznych tréjdroznych oraz presosty z ciggtym sygnatem pomiarowym.
o  Kurek do poboru probek wody uzdatnionej DN15, z przedtuzong wylewka do opalania.
e Odpowietrzenie automatyczne 1”.
e  Odpowietrzenie reczne 1/2”, z zaworem.
Schemat wypetnienia filtra | - ego stopnia:
warstwa podtrzymujaca:
- 2wirfiltracyjny o granulacji 4-8 mm 0,70 m
- 2zwirfiltracyjny o granulacji 2-4 mm 0,15 m
- warstwa filtracyjna:
- piasek filtracyjny o granulacji 0,8-1,4 mm 1,00 m
Schemat wypetnienia filtra Il - ego stopnia:
warstwa podtrzymujaca:

- 2zwir filtracyjny o granulacji 4-8 mm 0,70m
- 2zwir filtracyjny o granulacji 2-4 mm 0,15 m
warstwa filtracyjna:

- Demantex o granulacji 1-3 mm 0,40 m
- piasek filtracyjny o granulacji 0,8-1,4 mm 0,60 m

Wymagania dla kwarcowych zt6z filtracyjnych
a.  Ztoze kwarcowe, ptukane oraz suszone, gatunek | wg normy PN-EN 12904
,Produkty do uzdatniania wody przeznaczonej do spozycia, piasek i zwir.”

b.  Zawarto$¢ SiO2: nie nizsza niz 96 %.
c. Zawarto$é Al203: <3%,

d.  Zawarto$é Fe203: <2%,

e.  Zawarto$¢ CaO: <1,5%,

f. Zawartos¢ K20: <2%,
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g.  Zawarto$¢ Na20: <1,5%,

h.  Gestos¢ nasypowa: 1500-1600kg/m3

i. Zawarto$¢ podziarna:

- dla piasku filtracyjnego 0,8 - 1,4 mm: <5%

- dla zwiréw filtracyjnych (wszystkie wymienione granulacje 2-8mm): <10 %
j. Zawarto$¢ nadziarna:

- dla piasku filtracyjnego 0,8 - 1,4 mm: <5%

- dla zwiréw filtracyjnych (wszystkie wymienione granulacje 2-8mm): <10 %
k. Opakowanie: worki po 25 kg

I Wspdtczynnik jednorodnosci (dla wszystkich granulacji) WR=d60/d10 <15m.

m.  Atest PZH dla zastosowania do uzdatniania wody do picia.
n.  Analiza przesiewu dostarczonego zloza dla kazdej granulaci.

Wymagania dla zloza braunsztynowego (Demantex prod. Unitex):

a.  Pochodzenie - jedynie ztoze Moanda w Gabonie,
b.  Uziarnienie: 1-3mm,

c.  Ciezar whasciwy: 4,1-4,3tms,

d.  Ciezar nasypowy: 2,0-2,2t/m3,

e.  Powierzchnia wlasciwa: 33,1 m2/g,

f. Wilgotno$é: <9%,

g.  Zawarto$¢ MnO2: nie nizsza niz 75 %.

h.  Wspétczynnik réznoziaristo$ci U=d60/ d10 ok.1,4.

3.9. Regeneracja zt6z filtracyjnych

Regeneracje ztdz filtracyjnych projektuje sie prowadzi¢ w pieciu etapach:

e spust cisnienia - wyrownanie ci$nienia w filtrze z atmosferycznym,

e obniZenie zwierciadta wody w filtrze przed wzruszaniem,

e wzruszanie ztdz filtracyjnych powietrzem,

o plukanie ztdz wodg uzdatniong, w kierunku od dotu do gory,

e spust pierwszego filtratu - ptukanie wodg surowg w kierunku od géry do dotu.

e Przyjeto nastepujace, gwarantujgce uzyskanie co najmniej 25% ekspansji ztoz filtracyjnych, intensywnosci

przeptywu mediéw ptuczacych: powietrze - 60 m3/h/m2, woda w przeciwpradzie 30 m3/h/m2,

3.9.1  Wzruszanie zloza filtracyjnego powietrzem
Proces bedzie prowadzony z intensywnoscig przeptywu powietrza przez ztoze filtracyjne ok. 150 m3/h w ciggu 3-5 minut.
Powietrze do regeneracji podawane bedzie z dmuchawy pod ci$nieniem ok. 700 mbar.
3.9.2  Ptukanie przeciwpradowe zloza wodg
Ptukanie wodg prowadzone bedzie wodg uzdatniong pobierang ze zbiornika retencyjnego, z intensywno$cig przeptywu
ok. 60 m3/h w czasie ok. 8 minut. Woda podawana bedzie ze zbiornika retencyjnego po procesie filtracji z cisnienia pomp
hydroforu ptuczacego. Na rurociggu tlocznym zaprojektowano przepustnice odcinajacg DN100 z napedem
pneumatycznym i krancdwka oraz przeptywomierz elektromagnetyczny DN100, oraz zasuwe DN100 do ustawienia
wiasciwego natezenia przeptywu wody ptuczace;.
Zuzycie wody do regeneracji ztoza jednego filtra Zwirowego wyniesie:
V= (1,5x30 m3/h * 8 min) / 60min = 6,0 m3
Zuzycie wody do regeneracji ztoza jednego filtratu brausztynowego wyniesie:
V= (2x30 m3/h * 8 min) / 60min = 8,0 m3
Wody poptucze odprowadzane bedg do kanatu w posadzce i dalej do istniejacego odstojnika i urzadzenia wodnego.
Proces ptukania filtréw odbywat sie bedzie noca. Filtry bedg czyscity sie pojedynczo w maksymalnych odstepach 24h.
3.9.3 Ptukanie wspdtpradowe wodg - spust pierwszego filtratu
W tym etapie prowadzone bedzie dopukiwanie wodg uzdatniong przy cisnieniu zestawu hydroforowego. Intensywnosé
przeptywu bedzie nie wyzsza niz 30 m3/h w ciggu 2 minut. Filtrat z tego etapu odprowadzany bedzie do kanatu w
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posadzce i dalej do istniejacego odstojnika i urzadzenia wodnego.
Zuzycie wody do ptukania filtratu zwirowego wyniesie:

V= (30 m3/h * 2 min) / 60 min = 1,0 m3

Zuzycie wody do ptukania filtratu brausztynowego wyniesie:

V= (30 m3/h * 2 min) / 60 min = 1,0 m3

taczna ilos¢ wody poptucznej z jednego, petnego ptukania filtra wyniesie maksymalnie ok. 9,0 m3.

Uwaga! Czas trwania kazdego z etapow ptukania zt6z filtracyjnych powinien by¢ zweryfikowany na etapie rozruchu
technologicznego

3.94  Cyklfiltracyjny, ilo$¢ wod poptucznych

Orientacyjng dtugos¢ cyklu filtracji obliczono ze wzoru:

T = Pojemnos¢ ztoza x Objetos¢ ztoza / ilo$¢ zawiesin

Diugos¢ cyklu filtraci filtréw wyniesie:

Dla ztoza usuwajacego zelazo Filtry 1; 2; 3; Dla ztoza usuwajacego mangan Filtry 4; 5; 6;

Vzp - pojemnos¢ zioza filtracyjnego zwirowo — piaskowego | Vb - pojemnos¢ ztoza filtracyjnego braunsztynowego na
na zanieczyszczenia Fe - 2250 g/m3, zanieczyszczenia Mn - 2800 g/m3,

Przyjeto maksymalng warto$¢ 1,0 g/dm3 Zelaza Przyjeto maksymalng warto$¢ 0,2 g/dm3 Manganu.

Z - zawarto$¢ zawiesin w wodzie [g/m3], Z - zawarto$¢ zawiesin w wodzie [g/im3],

Obliczenie ilosci zawiesin 1,91 x 1 =1,91 d/m3 Obliczenie ilosci zawiesin 1,58 x 0,2 = 0,316 d/m3

2250 x1,25x 1,96 / 3,82 x 50 = 46,2 godzin = 2 dni 2800x 0,4 x2,56/0,316 x 50,0 = 180 godzin = 7 dni
Filtry | stopnia beda ptukane co 12h Filtry beda ptukane co drugi cykl ptukania filtréw | stopnia

Czasokres ptukania filtrow

Ptukanie filtr 1; Ptukanie filtr 2; Ptukanie filtr 3; Plukanie filtr 4
Ptukanie filtr 1; Ptukanie filtr 2; Ptukanie filtr 3;

Ptukanie filtr 1; Ptukanie filtr 2; Ptukanie filtr 3; Plukanie filtr 5
Ptukanie filtr 1; Ptukanie filtr 2; Ptukanie filtr 3;

Ptukanie filtr 1; Ptukanie filtr 2; Ptukanie filtr 3; Plukanie filtr 6
Ptukanie filtr 1; Ptukanie filtr 2; Ptukanie filtr 3; Plukanie filtr 4
Ptukanie filtr 1; Ptukanie filtr 2; Ptukanie filtr 3;

Plukanie filtr 1; Ptukanie filtr 2; Ptukanie filtr 3; Ptukanie filtr 5
Ptukanie filtr 1; Ptukanie filtr 2; Ptukanie filtr 3;

Plukanie filtr 1; Ptukanie filtr 2; Ptukanie filtr 3; Ptukanie filtr 6

W algorytmie automatycznego sterowania ptukanie uzaleznione bedzie od czasu pracy pompy gtebinowej a takze ilosci
przefiltrowanej wody.

Miesieczna maksymalna ilo§¢ wody poptucznej wyniesie:

pm =7,0m3 * 47 razy =329 m3/miesiac

pm=9,0m3 * 13 razy =117 m3/miesiac

Roczna maksymalna ilo$¢ poptuczyn: 446m3 * 12 mies. = 5352 m3

Srednia dobowa iloé¢ poptuczyn wyniesie:

Qsrd poptuczyn = 5352 m3 / 365 dni = 14,66 m3/d

Na dzier wykonywania i uruchomienia zweryfikowac obliczenia do aktualnych wynikéw badania wody.

llosci poptuczyn sa wigksze od ilosci okreslonych pozwoleniem wodnoprawnym na odprowadzanie wéd
poptucznych do urzadzenia wodnego — drenazu rozsaczajacego. Z tego tytutu nastapi wystapienie o pozwolenie
wodnoprawne wprowadzenia do ziemi dodatkowego ztadu wody z poptuczyn na poziomie do 9m3/dobe.
Pojemnos¢ ztadu wod poptucznych bedzie przetrzymywana w odstojnikach zewnetrznych do momentu
wyeliminowania z wody zwiazkéw pochodnych chloru.
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3.10. Sprezone powietrze
3.10.1 Zapotrzebowanie na sprezone powietrze
Sprezone powietrze wykorzystywane bedzie do napowietrzania wody przed filtrami, do wzruszania zloza w procesie jego
regeneracji oraz do napedéw zawordw klapowych.
3.10.2 Sprezarka powietrza, zbiornik sprezonego powietrza
Zrodtem sprezonego powietrza do aeracji i napedéw zaworéw klapowych bedzie sprezarka $rubowa np. Atlas Copco lub

réwnowazny, o wydajnosci 0,36 m3/min przy 7,7 Bar ze zbiornikiem min. 200dm3, U=400V P=2,2kW.
Wymagane parametry sprezarki i zbiornika powietrza:

Sprezarke wyposazy¢ w ttumik wiotowy, filtry — zgrubny doktadny i z wktadem weglowym dla przeptywu pow. 0,6m3/h
przy cisnieniu 7bar, zawor bezpieczenstwa, zawor zwrotny, przytacze elastyczne, wibroizolatory, manometr oraz
wskaznik zanieczyszczenia filtra doktadnego.

Wymagane uruchamianie silnika sprezarki poprzez sofstart i z uzyciem elektromagnetycznego zaworu rozruchowego.
3.10.3 Dmuchawa powietrza

Zdecydowanie najwieksze zapotrzebowanie powietrza wystapi podczas operaciji wzruszania ztoza. Wobec powyzszego
dla pokrycia tego zapotrzebowania przewidziano dmuchawe np. SV300/1 f-my Becker o sprezu przy pracy ciagte;

700mbar.
Wymagane parametry dmuchawy:

Dmuchawa: - zgodna z zatacznikiem do projektu
Dmuchawe wyposazy¢ w ttumik wlotowy, filtr na ssaniu, zawor bezpieczenstwa, zawor zwrotny, przytacze elastyczne,
wibroizolatory, manometr oraz wskaznik zanieczyszczenia filtra.
Wymagane uruchamianie silnika dmuchawy poprzez sofstart i z uzyciem elektromagnetycznego zaworu rozruchowego.
3.10.4 Instalacja sprezonego powietrza, zawdr bezpieczenstwa
o Przebieg instalacji sprezonego powietrza wykona¢ zgodnie z rysunkami, z rur i ksztattek z PP zgrzewanego.
Zastosowaé, wymagang, zaprojektowang armature, w tym:
o filtry powietrza z wktadam, z automatycznymi spustami kondensatu, na rurociggu D25 za zbiornikiem, przed
rozejsciem na dwa rurociagi (aeracja i napedy) lub rownowazne.
e regulatory cisnienia powietrza, na rurociggu powietrza do napedéw i na rurociggu powietrza do aeracji, lub
réwnowazne.
o manometry M100 0-1,0 MPa na rurociggu powietrza do napeddw i 0-0,6 MPa na powietrzu do aeracji,
o presostaty, np. Danfos KPI do sygnalizacji zbyt niskiego ci$nienia powietrza, lub réwnowazne.
e zawor bezpieczenstwa (ZB) typ AW-08 o nadcisnieniu poczatku otwarcia ponizej 0,6 MPa, na rurociggu
powietrza do aeracji, lub rownowazny.
e Przepustowos$¢ zaworu bezpieczenstwa dla p1 = 0,6 MPa - Qzb = 106 m3h. Wydajnos¢ dobranej sprezarki,
przy p=0,6 MPa - Q sp ~ 7,5 m3/h, jest mniejsza od przepustowosci ZB.
3.11. Dezynfekcja wody
W wodzie z ujecia nie wystepowaty dotychczas problemy z jej jakoScig bakteriologiczng. Jednak w celach awaryjnych lub
dla okresowej eksploatacyjnej dezynfekcji sieci przewidziano zastosowanie w pomieszczeniu chlorowni w SUW dwéch
uktadéw dozujacych roztwér podchlorynu sodu. Uktad dozujacy pierwszy i drugi sktada sie z pompy dozujacej z lancy
ssacq z handlowego zbiornika podchlorynu o pojemnosci 30 dm3. Obydwa zestawy nie sg przewidziane do statej pracy.
Sg to urzadzenie kompaktowe, ktére moze by¢ uzyte do awaryjnej dezynfekcji wody zaréwno w stacji jak i innym miejscu
sieci podczas sytuacji awaryjnej lub planowej okresowej dezynfekcji odcinka sieci. Urzadzenia posiadaja wtasng,
instrukcje uzytkowania wraz z instrukcjg bezpieczenstwa przy stosowaniu podchlorynu sodowego.
Ze wzgledu na awaryjny charakter chlorowania, a takze krotka (ok. 4 tygodnie) trwato$¢ handlowego roztworu
podchlorynu sodu nie przewiduje sie magazynowania podchlorynu sodu w pomieszczeniu stacji. Roztwor podchlorynu
bedzie dowozony w przypadku koniecznosci dozowania.
Zestawy bedg sie sktadaty z pompy membranowej np. DDC 6-10 P-PV/V/C z silnikiem krokowym oraz lancy ssawne;
przystosowanej do ssania z typowego zbiornika na roztwor podchlorynu sodowego o pojemnosci 30 dm?3 dostarczanego
przez dostawce dezynfekanta. Lanca ssawna wyposazona bedzie w dwie sondy poziomu: awaryjna o niskim poziomie
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roztworu oraz ponizej sonda suchobiegu wytaczajaca pompke dozujaca.

Handlowy zbiornik podchlorynu bedzie ustawiany na wannie wychwytowej. Pojemno$¢ wanny ok. 60 dm?3 bedzie w stanie
przechwyci¢ catg zawarto$¢ zbiornika w przypadku jego rozszczelnienia. Wanna stuzy takze do wykonania neutralizaciji
podchlorynu sodu np. tiosiarczanem sodowym - zgodnie z instrukcjq i kartg charakterystyki substanciji niebezpiecznej -
podchlorynu sodu. Zneutralizowana ciecz moze by¢ spuszczona z wanny poprzez jej zawér spustowy do kanalizacii
poptuczyn - zasyfonowang rurg spustowa.

W sasiedztwie zestawu dozujgcego zaprojektowano punkt czerpalny wody ze ztaczka do weza wraz zaworem
antyskazeniowym EA251, prod. Socla.

W pomieszczeniu stacji zaprojektowano takze umywalke ze stali nierdzewnej oraz podgrzewacz wody z bateria.

Punkt dozowania roztworu podchlorynu sodowego — pierwszy dla wody zbiornikowe;.

Kréciec z zaworem i zaworem wiryskowym podchlorynu bedzie zamontowany na state w ciggu technologicznym, a
mianowicie na rurociggu wody uzdatnionej do zbiornika retencyjnego. Doprowadzenie podchlorynu do punktu wirysku
wykonac nalezy jako instalacje statg, wezykiem 6/9 mm PEHD, poprowadzonym w rurce ostonowej PVC d20.
Dozownikiem podchlorynu bedzie Chlorator C52. Chlorator bedzie dozowat podchlorynu sodu automatycznie,
proporcjonalne do przeptywu. Chlorator bedzie zatgczany recznie.

Pompe zamontowac tak aby umozliwi¢ szybki demontaz.

Punkt dozowania roztworu podchlorynu sodowego — drugi dla wody sieciowe;.

Kréciec z zaworem i zaworem wiryskowym podchlorynu bedzie zamontowany na state w ciggu technologicznym
zasilania, a mianowicie na rurociggu wody uzdatnionej podawanej do sieci. Doprowadzenie podchlorynu do punktu
wirysku wykona¢ nalezy jako instalacje stata, wezykiem 6/9 mm PEHD, poprowadzonym w rurce ostonowej PVC d20.
Przetaczenie. Dozownikiem podchlorynu bedzie Chlorator C52. Chlorator bedzie dozowat podchlorynu sodu
automatycznie, proporcjonalne do przeptywu. Chlorator bedzie zataczany recznie. Pompa bedzie zamontowana na state
Wymagane parametry zestawu dozujacego:

Zestaw powinien sktadac sie z pompy dozujacej, lancy ssawnej z dwiema sondami poziomu.

Zestaw dozujacy podtaczy¢ do sieci na state oraz pokazac¢ jego funkcjonowanie na panelu SCAD.

Pompa dozujaca:

maksymalna wydajno$¢ - 6,0 I/h,

maksymaine cisnienie - 10 bar,

wyposazona w silnik krokowy,

ustawialna czestotliwo$¢ skoku,

ustawialna dtugo$¢ skoku,

mozliwos¢ wyboru trybu pracy zewnetrznej lub recznej,

gtowice pomp i zawory wykonane z PGC lub PVDF, przewdd ttoczny PE.

wyposazone w zawor wiryskowy, zawor stopy ssacej, kabel sterujacy

Wanna wychwytowa

w postaci prostopadto$ciennego zbiornika z PEHD lub stali AISI 316, przykryta gretingiem - krata pomostowa z tworzywa
sztucznego.

pojemnos¢ - 60 dm?,

wyposazona w zaw6r spustowy 1 " do studni zewnetrznej o pojemnoséci 0,55m3 celem neutralizacji zagrozenia,

Studnie awaryjnie odpompowywa¢ pompg na samochodzie asenizacyjnym.

W przypadku konieczno$ci dezynfekcji wody zatozono dawke chloru 0,3 gCl2/m3, zatem godzinowe zapotrzebowanie
chloru przy maksymalnych rozbiorach wody uzdatnionej wynosi:

Dci2 =0,3 g CI2 /m3* 75 m¥h = 22,5 g/h

Obliczona ilo$¢ wolnego chloru CI2 odpowiada dawce 14,5 % - owego roztworu podchlorynu sodowego:
DNaOci=22,5¢g/h/0,145=155,1g=0,14 kg/h
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3.12. Pomiary ilosci wody - przeptywomierze
Pomiary natezenia przeptywu i objeto$ci sumarycznych przewidziano prowadzié¢ za pomoca przeptywomierzy
elektromagnetycznych z wySwietlaczem np. Sitrans FM Magflo 5100W z przetwornikami MAG6000 (z protokotem
Modbus RTU) produkcji Siemens.
Zastosowane bedg przeptywomierze o $rednicach:
DN80 - na rurociggu wody ze studni nr 1, w budynku SUW,
DN80 - na rurociggu wody ze studni nr 2, w budynku SUW,
DN100 - na rurociggu wody do ptukania,
DN125 - na rurociggu ttocznym wody do sieci, za zestawem pompowym, Wartosci chwilowego natezenia przeptywu i
sumarycznych objeto$ci przeptywajacej wody beda mozliwe do odczytania na wySwietlaczu przeptywomierza oraz bedg
transmitowane do centralnego stanowiska monitorowania stacji uzdatniania wody.
3.13. Pompy ptuczace
Pompa ptuczaca bedzie zasysata wode uzdatniong ze zbiornikéw retencyjnych i ttoczyta do filtrow w etapie ich
przeciwpradowego ptukania. Pompa podtaczona do wspolnego z zestawem pompowym kolektora ssagcego DN200 wody
uzdatnionej ze zbiornikéw retencyjnych. Wydajnos¢ pompy ptuczacej powinna wynosi¢ do 50 m3 /h, cisnienie ok. 25-40
mH20.
Dobrano przyktadowy zestaw hydroforowy wg. Kart katalogowych zataczonych do projektu
3.14. Pompy ttoczace
Pompa tloczaca bedzie zasysata wode uzdatniong ze zbiornikow retencyjnych i ttoczyta do sieci zewnetrznej. Pompa
podtgczona bedzie do wspoinego z zestawem pompowym ptuczacym kolektora ssacego DN200 wody uzdatnionej ze
zbiornikéw retencyjnych. Wydajnos¢ pompy ttoczacej powinna wynosi¢ do 75m3 /h, cisnienie ok. 35 - 55 mH20.
Dobrano przyktadowy zestaw hydroforowy wg. Kart katalogowych zataczonych do projektu
3.15. Osuszanie powietrza
Dla ograniczenia problemdw zwigzanych z wilgocig - korozja, wptyw na elementy elektroniczne - nalezy zastosowaé
osuszacz powietrza. Zaprojektowano zamontowanie osuszacza w pomieszczeniu SUW.
Dobrano osuszacz kondensacyjny np. Lewaco KT90F (1 szt.).
Wymagane parametry osuszacza:
wydajnos¢ - 50,0 dm3/d  przy 20°C i RH=60%,
przeptyw powietrza - 750 md/h,
czynnik chtodniczy - R410,
pobdr mocy - 1350 W,
przystosowany do ciggtej pracy,
wyposazony w elektroniczny czujnik wilgotnosci z wySwietlaczem, filtr powietrza HEPA, alarm petnego zbiornika,
automatyczne odszranianie.
3.16. Przepustnice, napedy, zawory zwrotne
Zaprojektowano zawory odcinajace na instalacji hydraulicznej - przepustnice klapowe np. Z011-A/K1 produkgji Ebro
Armaturen.
3.16.1 Wymagane parametry przepustnic:
e Przepustnice centryczne, miekko uszczelniane do zabudowy miedzy kotnierzami wg PN, DIN, ANSI.
e Diugos¢ zabudowy EN 558, ISO 5752,
o Kotnierz do zabudowy napedu wg EN/ISO 5211.
o Korpus z zeliwa sferoidalnego lub GG25,
e Dysk ze stali AISI 316.
e  Uszczelnienie EPDM.
3.16.2 Napedy reczne przepustnic

e dzwignia z zapadka,
3.16.3 Napedy pneumatyczne przepustnic (filtry i woda ptuczaca)

o dwustronnego dziatania,
ez zaworem pilotowym z cewka 24 VDC,
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ez blokiem dtawigcym,
o kazdy naped ze skrzynkg wytacznikdw kraricowych SBU, 2 mikrowytgczniki, korpus skrzynki z aluminium, $ruby
ze stali nierdzewnej,
3.16.4 Zawory zwrotne
Zaprojektowano zawory zwrotne, grzybkowe, kotnierzowe np. typu 402 produkcji Socla.
3.17. Wewnetrzne instalacje technologiczne i sanitarne, armatura, konstrukcje wsporcze
Zaprojektowano nastepujace wykonania materiatowe instalacji wewnetrznych:

Rurociagi
Podstawowe rurociggi w hali technologicznej - instalacja wodociggowa - zaprojektowano ze stali nierdzewnej w gatunku

1.4301 (AISI 304) lub 1.4401 (AISI316). Potaczenia kotnierzowe: na rurociggu spawana wywijka jako podparcie dla
kotnierza obrotowego ze stali nierdzewnej. Sruby do potaczen kolnierzowych wytacznie ze stali nierdzewne;.
e Rozmiary rur i ksztattek ze stali nierdzewnej 1.4301 wg norm DIN:

e DN32-34 mm,
e DN40-43 mm,
o DN50-54 mm,
e DNG65-70 mm,
e DNB8O - 84 mm,

e DN100 - 104 mm,

e DN125- 129 mm,

e DN150 - 154 mm.

e DN200 - 204 mm.
Kurki probiercze
Do poboru prébek wody przewidziano kurki Beulco z zamknieciem grzybkowym i z prostym, przystosowanym do
opalania wylewem.
Kurki nalezy zamontowac w nastepujacych miejscach:

e wobudowie kazdej studni (2 szt.),

o  Na wejsciu wody surowej z kazdej studni, w budynku SUW, (2 szt.),

e Przediza kazdym filtrem, (6 szt.),

¢ Na tloczeniu zestawu pompowego, (1 szt.),
Manometry
Zastosowa¢ manometry D100, 0-0,6MPa, montowane na kurkach dwudroznych.
Zamontowa¢ manometry w nastepujacych miejscach:

e nafiltrach - 6 szt.,

e na aeratorach - 2 szt.

e na zbiorniku sprezonego powietrza (0-1,0 MPa) 1 szt.

¢ na kolektorze ttocznym zestawu pompowego ptuczacego -1 szt.

o na kolektorze ttocznym zestawu pompowego tloczacego -1 szt.

e narozdzielaczu sprezonego powietrza 2 szt. (w tym 1 szt. 0-1,0 MPa)
Przetworniki cisnienia
Na kolektorze wody surowej, kolektorze wody po Il stopniu filtracji, nalewie wody do zbiornikéw retencyjnych,
zamontowac analogowe przetworniki cisnienia np. Aplisens PC-28. Warto$¢ ciSnienia uwidoczni¢ na panelu
operacyjnym w stacji SUW oraz w systemie SCAD.
Konstrukcje wsporcze rurociggow
Rurociagi wodociggowe mocowane bedg za pomocg stalowych, nierdzewnych obejm. Obejmy montowane beda na
konstrukcjach wsporczych ze stali nierdzewnej wykonanych z profili zamknietych spawanych o przekroju 40x40x2 mm, w
postaci bramek lub beda mocowane do elementéw konstrukcyjnych budynku. Sruby, nakretki tylko ze stali nierdzewnej.
Odstepy pomiedzy podporami nalezy wykonywac Scisle wg wytycznych producentéw rur i ksztattek.
Rurociggi sprezonego powietrza mocowane za pomocg uchwytdéw z tworzywa, bezposrednio do $cian budynku lub
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konstrukcji wsporczych.
Kurki czerpalne i manometry montowane na przewodach hydraulicznych poprzez opaski z kré¢cem gwintowanym.
Umywalka
W pomieszczeniu toalety zaprojektowano umywalke z wylewka, wykonanag ze stali nierdzewnej np. INTRA VK-44,
przeptywowy podgrzewacz wody, 3,5kW, 230V. Doprowadzenie wody wykonac¢ z kolektora tlocznego zestawu
pompowego rurg PP zgrzewang DN15. Instalacje wiaczy¢ do podgrzewacza przeptywowego poprzez zawdr kulowy i
zawor zwrotny. Wyjscie instalacji wody cieptej wyposazy¢ w zawér kulowy. PodejScie wody zimnej i cieptej zakonczy¢
zaworami odcinajgcymi. Odcinki przytaczeniowe podgrzewacza i baterii umywalkowej na odc. 0,3m wykonac z wezy w
oplocie stalowym.
Miska ustepowa
Zaprojektowano montaz w pomieszczeniu toalety miski ustepowej z dolnoptukiem i sedesem. Doprowadzenie wody
wykonac z kolektora tlocznego zestawu pompowego rurg PP zgrzewang DN15 zakofczong zaworem odcinajacym.
Odcinek przytaczeniowe sptuczki na odc. 0,3m wykona¢ z weza w oplocie stalowym.
Punkt czerpalny ze ztaczka do weza
Zaprojektowano punkt czerpalny wody ze ztaczkg do weza wraz zaworem antyskazeniowym EA251, DN15 prod. Socla.
Doprowadzenie wody wykona¢ z kolektora ttocznego zestawu pompowego rurg PP zgrzewang DN15. Zawor
wykorzystywany bedzie np. do zmywania posadzek.
Przewody sprezonego powietrza do sitownikow
Przewody sprezonego powietrza do sitownikdw przepustnic nalezy wykona¢ z wezyka 8 x 1,25 mm typu PUN-H produkcji
Festo.
Instalacja wentylacii
W budynku SUW istnieje wentylacja grawitacyjna. Wg opracowania branzy konstrukcyjno-budowlanej. Ze wzgledu na
instalacje osuszania powietrza wywietrzaki powinny posiada¢ Zaluzje zamykajaca.

3.18. Retencja wody uzdatnionej, zasilanie sieci wodociagowej
Uzyskanie wydajnosci szczytowej w godzinach najwiekszych rozbioréw bedzie mozliwe dzigki zapasowi wody w
projektowanych zbiornikach retencyjnych. Zbiorniki pozwolg na pokrycie ewentualnego deficytu wody powodowanego
mniejszg wydajnoscig studni od szczytowego zapotrzebowania oraz bedzie stanowit zabezpieczenie zrddta wody do
celow p.poz.
3.18.1 Zbiorniki retencyjne wody uzdatnione;

Konieczng retencje wody obliczono na 150m3.

3.19. Gospodarka wodami poptucznymi i sanitarnymi
Stacja uzdatniania wody bedzie usuwata z wody podziemnej przede wszystkim metno$¢ i barwe. W czasie procesu
uzdatniania do wody bedg dodawane substancje chemiczne. Z uwagi na mozliwos¢ awaryjnego przedostania si¢ do
kanalizacji w nadmiarze zwigzkéw dezynfekcyjnych oraz z tego powodu iz woda surowa poddana bedzie w automacie,
dezynfekcji projektuje sie zbiornik wad poptucznych oprdzniany automatycznie po ok. 10h od uzupetnienia w sposéb
kontrolowany z wykorzystaniem zespotu pomp ttocznych.
Zrzut poptuczyn bedzie sie odbywat zgodnie z nowym pozwoleniem wodnoprawnym do urzadzenia wodnego wg.
rozpatrywanego projektu budowlanego.
Scieki sanitarne beda usuwane do nowoprojektowanego zbiornika typu szambo.
3.19.1 Wody poptucze - stan istniejacy i projektowany
W obecnym rozwigzaniu woda z odciekow kierowana jest przez wpust w posadzce i dalej grawitacyjnym rurociggiem
k150 bezposrednio do urzadzenia wodnego. Cata instalacja wod poptucznych zostanie przebudowana i dostosowana do
nowych warunkéw pracy SUW.
3.19.2 Wody sanitarne - stan projektowany i projektowany
Wody sanitarne kierowane sg do szamba bezodptywowego. Cze$¢ ptynna usuwana jest przelewem bezposrednio do
urzadzenia wodnego. Szambo zostanie wykonane na nowo jako zbiornik bezodptywowy a system kanalizacyjny
przelewu do urzadzenia wodnego nieczysto$ci ptynnych zostanie wytaczony z uzytkowania.
3.19.3 Wody technologiczne - stan projektowany
Wody ze zbiornika awaryjnego, wewnatrz budynku, $rodka dezynfekujacego odprowadzane bedg do studni odstojnika
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DN1000, o poj. Czynnej 0,55m3, kanalizacjg sanitarng DN100 na zewnatrz budynku.
3.20. Sieci zewnetrzne miedzyobiektowe
Szczegbtowy przebieg rurociggéw zawarto na planie sytuacyjnym (Rys. PZT1), oraz szczeg6towych profilach
rurociggéw.
UWAGA!
W trakcie wykonywania robot w pierwszej kolejnosci nalezy zweryfikowac¢ gtebokos$¢ utozenia istniejacych
rurociagéw w miejscach ich skrzyzowan i potaczen z sieciami projektowanymi.
3.20.1 Rurociagi istniejace
Na terenie ujecia i stacji uzdatniania wody pozostang i bedg dalej wykorzystywane nastepujace rurociagi zewnetrzne:
e rurocigg ttoczny wody kierowanej do sieci gminnej, od wezta wigczniowego odcinka ttocznego przy granicy
dziatki do sieci,
3.20.2 Rurociagi projektowane
Rurociggi wody
Rurociagi nalezy wykona¢ z materiatu HDPE, PE 100, z typoszeregu SDR11. Potaczenia rur wykona¢ poprzez
zgrzewanie doczotowe.
Zaprojektowano:

e rurocigg wody surowej HDPE100-RC 110x10 SDR11, od obudowy studni nr 1 do stacji SUW

o rurocigg wody surowej HDPE100-RC 110x10 SDR11, od obudowy studni nr 2 do stacji SUW

e rurocigg wody uzdatnionej HDPE100-RC 200x18,2 SDR11, ze stacji SUW do zbiornika retencyjnego

e rurocigg wody uzdatnionej HDPE100-RC 250x22,7 SDR11, ze zbiornika retencyjnego do stacji SUW

Rurociagi kanalizacyjne

Projektowane rurociggi kanalizacyjne, zewnetrzne grawitacyjne nalezy wykonac z rur litych z PVC-U, sztywno$¢ SN8,
taczone kielichowo, np. produkcji Wavin lub rownowazne

Zaprojektowano:

o rurocigg DN200PVC z dwoch kanatow poptuczyn w budynku SUW do dwéch studzienek nowoprojektowanego
odstojnika poptuczyn o poj. czynnej maksymalnej 4,95m3 i Srednicy DN2500 potaczony z nowym urzadzeniem
wodnym. /Zamiennie uznaje sie za spetnienie tego wymogu stosujgc studnie pojedyncza DN3000 o retencii
wody na poziomie minimum 10m3/

e rurocigg DN160PVC z wezta sanitarnego SUW do zbiornika typu szambo wraz z jego wymiana.

o rurocigg DN110PVC z niecki posadowienia beczki dezynfekanta w pomieszczeniu SUW do zbiornika —
studzienki DN1000 o objeto$ci czynnej 0,55m3.

Studzienka Odstojnika

Wymagane parametry:

o studzienka np. typu EU2500 prod. EcolUnicon,

o studnia z prefabrykowanych elementéw betonowych i zelbetowych o przekroju kotowym,

e wykonane z betonu wibroprasowanego klasy min. C35, o klasie wodoszczelnosci W8,

e  kregi uszczelniane zaprawg wodoszczelng lub systemowymi uszczelkami,

e kazda studnia wyposazona w kregi o wysokosci wg. Zatozen dokumentacji tecznicznej oraz:

e podstawe - krag denny

o plyte przykrywkowa o $rednicy otworu 600 mm,

o wiaz zeliwny 0600 klasy D400 oraz wywietrzak systemowy,

o stopnie zlazowe,

e przejscia szczelne.

Studzienka Odstojnika z przepompownig

Wymagane parametry:

o studzienka np. typu EU2500 prod. EcolUnicon,

e studnia z prefabrykowanych elementéw betonowych i zelbetowych o przekroju kotowym,

¢ wykonane z betonu wibroprasowanego klasy min. C35, o klasie wodoszczelnosci W8,
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o  kregi uszczelniane zaprawg wodoszczelng lub systemowymi uszczelkami,

e kazda studnia wyposazona w kregi o wysokosci wg. Zatozen dokumentacji technicznej oraz:

e podstawe - krag denny

e plyte przykrywkowa o Srednicy otworu 600 mm,

o wiaz zeliwny 0600 klasy D400 oraz wywietrzak systemowy,

o stopnie zlazowe,

e przejscia szczelne.

e Pompy tloczne /praca — awaria/ z instalacjg ttoczng PEHD 100RC Dn63x5,8 SDR11
Szambo bezodptywowe szczelne PEHD lub BETONOWE
Wymagane parametry:
Pojemnos¢ Czynna minimalna 2m3 do maksymalnie 3m3.
3.20.3 Rurociagi unieczynniane

e rurociggi od studni nr 1,2 do budynku SUW,

e rurocigg ttoczny do sieci od budynku do wigczenie na dziatce 26/3,

e rurocigg kanalizacyjne na catym terenie dziatki 26/3.

3.21. Posadowienie rurociaggow

Rurociagi ciSnieniowe i grawitacyjne
Rurociagi posadowié na podsypce piaskowej grubosci 15 cm. Srednie zagtebienie rurociagdw 1,7 m p.p.t. - zgodnie z
profilami.
Bloki oporowe na sieci nalezy umieszczac przy wszystkich weztach oraz pod zasuwami, hydrantem, tréjnikami i
kolanami. Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony aby swa tylng Sciang opierat sig o grunt nienaruszony.
Na wykonanym wodociggu przed zasypaniem, na gtebokosci 40 cm od terenu utozy¢ tasme lokalizacyjno-ostrzegawczg
z wktadkg metalowa.
Kolizje z kablami
W miejscu zblizenia do strefy kabli, roboty ziemne nalezy wykonac recznie. Miejsca skrzyzowania kabli nalezy
zabezpieczy¢ zgodnie z uzgodnieniami branzowymi zatgczonymi do projektu naktadajac na nie dwudzielne rury.
Ewentualne odwodnienie wykopow
Odwodnienie nalezy wykona¢ stosujac ciagte pompowanie wody pompa szlamowa umieszczong bezposrednio w
wykopie. W przypadku silnego nawodnienia gruntu, wykopy w tych miejscach nalezy szczelnie umocnic stosujac
wypraski stalowe i belki rozporowe. Odwodnienie w takim wypadku wykonywa¢ przy pomocy igtofiltrow.
Zabezpieczenie wykopow
Wykopy w obrebie drég nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé w sposéb sygnalizujacy niebezpieczenstwo. Dla pieszych nalezy
utozy¢ ktadki wyposazone w porecze na wysokosci 110 cm. W strefie zblizenia do budowli lub istniejacego uzbrojenia
podziemnego nalezy stosowaé wykopy o $cianach pionowych - szalowane wypraskami.
Proba i dezynfekcija sieci wodociggowej
Prébe cisnienia przewoddw nalezy przeprowadzic¢ dla cisnienia 10 kG/cm2 wg PN-B-10725:1997 ,Wodociagi. Przewody
zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”.
Po pozytywnie zakoficzonej probie nalezy sie przeptukac¢ i poddac dezynfekcji. Przed oddaniem rurociggéw do
eksploatacji nalezy wykona¢ badanie bakteriologiczne wody. Pozytywne wyniki badar bakteriologicznych umozliwiajg
ostateczne przekazanie sieci do eksploataci.
Roboty ziemne
W miejscu zblizenia do istniejacego uzbrojenia roboty ziemne nalezy wykonywaé recznie. Miejsca kolizji istniejacego
uzbrojenia z projektowanymi urzadzeniami nalezy ustali¢ szczegdtowo wykonujac przekopy kontrolne.
Oprécz naniesionych kolizji moga wystapi¢ takze kolizje z uzbrojeniem niezainwentaryzowanym.
Wszystkie napotkane urzadzenia i instalacje nalezy traktowac jako czynne.
Wykopy pod rurociagi do gtebokosci 1 m mozna wykonywac jako niezaszalowane o skarpach pionowych. Gtebokosci
powyzej 1 metra, nalezy wykonywac jako szerokoprzestrzenne, o nachyleniu skarp 1 : 2 w terenie niezurbanizowanym
lub jako szalowane o skarpach pionowych w ulicach lub przy zblizeniu do istniejacej zabudowy. Zabezpieczenie $cian
wykopéw wykonywaé¢ zgodnie z normag PN - 68/B - 06050.
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Wykopy powinny by¢ wykonywane bez zbednego przegtebienia.
Nalezng uwage nalezy zwréci¢ na zageszczanie ziemi w wykopach. Przyjeto jako obowigzujace zageszczenie ziemi w
wykopach 95% pod drogami i 90 % w pozostatym terenie.
Uwagi
e Tam gdzie to mozliwe maksymalnie sieci uktada¢ w jednym wykopie.
o Trasa rurociggdw powinna by¢ geodezyjnie wytyczona przed rozpoczeciem robét a przed zasypaniem wykopow
nalezy wykona¢ inwentaryzacje powykonawcza trasy i rzednych posadowienia rur i armatury.
o Nalezy zachowa¢ szczeg6lng uwage przy zblizeniu z kablami podziemnymi.
o Wszystkie roboty w obrebie kabli nalezy wykonywaé recznie.
o |[stniejgce lokalne systemy melioracyjne lub opaski odwadniajace nalezy doprowadzi¢ do pierwotnego stanu w
przypadku ich uszkodzenia.
o Wszystkie napotkane, niezainwentaryzowane instalacje traktowa¢ jako czynne, powiadamiajgc o ich odkryciu
ewentualnych uzytkownikdw, uzgodni¢ z nimi sposéb zabezpieczenia lub likwidacji.
o Nieprzewidziane w dokumentacji sytuacje, ktére wynikng w trakcie wykonawstwa robot, bedg wyjasnione
bezposrednio w ramach nadzoru autorskiego po zgtoszeniu przez wykonawce.
e Roboty wykonywa¢ zgodnie z warunkami BHP oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano
- montazowych”.
o Dokona¢ powykonawczego pomiaru geodezyjnego wykonanych elementéw robot sanitarnych a 1 egz. przekaza¢ do
dyspozycji Inwestora. Instalacje podlegajace zakryciu zgtosi¢ do odbioru wstepnego w otwartym wykopie.
3.22. Bilans mocy zaprojektowanych urzadzen
Dla urzadzen nalezy przewidzie¢ zasilanie elektryczne. Bilans mocy, zasilanie i projekt bezwzglednie
skoordynowac z branzg elektryczna zgodnie z dokumentacja techniczna producenta wybranych urzadzen.
Zestawienie mocy projektowanych urzadzen:
o Pompy gtebinowe np. TWI.06.50 silnik NU611-2/7 2x7,5 Kw
/Qnom = 35m3/h przy H=52m — Qmax = 59,4m3/h/
e Dmuchawa np. SV 300/1 -my Becker: 5 kW
e  Sprezarka np. G2FF-8 400/50 TM MEAA DOL F-my Atlas Copco: 2,2 kW 400V
o Zestaw dozujacy podchloryn sodu 2 szt - 0,03 kW
e (Osuszacz powietrza: 1,35 kW
o Crzejnik elektryczny: 2x1,50 kW
o Pompy zewnetrzne — 2x0,25kW
e Pompy wewnetrzne - 2x0,3kW
o Podgrzewacz elektryczny wody w stacji SUW: 1,50 kW
o Podgrzewacz elektryczny wody w czesci socjalnej: 3,50 kW
e Sterowanie, zasilanie urzadzen pomiarowych: 1,0 kW
e Zestaw hydroforowy ptuczacy 10,2kW 380V
o Zestaw hydroforowy podajacy wode do sieci — 17,7kW 380V
o  Wentylator nawiewny i wywiewny 0,4kW
o Wentylator wywiewny w mag. Chloru i chlorowni 0,1kW
e Centrlka alarmowa w mag. Chloru i chlorowni 0,01kW
o Grzejnik Elektryczny 1x1,5kW; 1x1,0kW; 1x0,5kW Razem: « 67,62 kW
Bilans nie obejmuje zapotrzebowania mocy instalaciji elektrycznych ogélnych wynikajacego z projektu branzy
elektrycznej (o$wietlenie SUW i terenu itd.).

4. QDDZALYWANIE INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Stacja uzdatniania wody nie bedzie miata niekorzystnego wptywu na Srodowisko.
Wody z ptukania filtrow odprowadzane bedg do odstojnika i odbiornika naturalnego, w ramach nowego, wykonywanego
w czasie trwania inwestycji na koszt Inwestora, pozwolenia wodnoprawnego.
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Ze wzgledu na to, ze projektowana stacja uzdatniania wody bedzie bazowata na naturalnych procesach uzdatniania, bez
dozowania chemikalidw i utleniaczy powstajace ilosci osadéw bedg niewielkie, pochodzace od zwigzkow zelaza i
manganu.

Chlorowanie wody podchlorynem sodu 0 matym stezeniu, zaprojektowano jako dezynfekcje awaryjng prowadzong
zestawem ustawionym na wannie wychwytowej. Ewentualna neutralizacja tkz. awaryjna przy udziale czynnika
sodowego.

S WYTYC2NE

o  Wszystkie materiaty i wyroby zastosowane w SUW musza uzyska¢ ocene higieniczng zgodnie z § 24 i 25 Rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. z dnia 11 grudnia
2017, poz. 2294),

o W trakcie prowadzenia robét nalezy zapewni¢ obstuge geodezyjng prac.

e Po wykonaniu SUW Wykonawca zgtosi w imieniu eksploatatora w Urzedzie Dozoru Technicznego zamontowane urzadzenia
ci$nieniowe.

o Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy bezwzglednie uzgodnié¢ z Projektantem i Inwestorem,

o W trakcie wykonywania robot nalezy stosowac przepisy BHP,

o Wszystkie, wymagajace tego elementy, muszg posiada¢ dopuszczenie do stosowania w budownictwie i stosowne dokumenty
uDT,

e  Stosowac sie do aktualnych instrukciji i DTR producenta,

Opracowat:
mgr inz. Krzysztof Kokoszczynski
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ZESTAWIENIE URZADZEN

Lp.

Wyszczegolnienie

Liczba
sztuk

Producent/
Dostawca

l. Urzadzenia i armatura w budynku

Elementy technologii SUW

1.

Pompy gtebinowe z armaturg studzienng z zaworem zwrotny i zasuwa /DN80/
Wraz z rurg ttoczng DN80 L=14m .wykonanie ze stali nierdzewnej L316

2kpl

Wodomierze ultradzwigkowe dla pomp gtebinowych DN80 z mozliwoscig
przekazania informacji do sytemu SCAD

\Wodomierz JS z nadajnikiem impulséw DN 125 na rurociggu tlocznym wody do
sieci z mozliwoscig przekazania informacji do sytemu SCAD

*/Wodomierz DN100 dla instalacji ptuczacej rozpatrywac wg. pkt. 9

2kpl

1kpl

Przepustnice z sitownikami pneumatycznymi /dwustronnego dziataniali
zaworami pilotowymi w SUW

zawdr DN25 — 3szt

Przepustnice DN65 — 1szt

Tkl

Zawory lub przepustnice z napedem recznym w SUW
przepustnice DN100 — 12szt
Przepustnice DN80 — 12szt
Przepustnice DN65 - 6szt
Zawor DN200 — 1szt

Zawér DN150 — 2szt

Zawér DN100 — 12szt

Zawor DN8O - 6szt

Zawor zwrotny DN100 — 1szt.
Zawor zwrotny DN80 — 4szt.
Zawor DN20 - 6 szt + 2szt
Zawér DN25 — 2szt

Tkl

Aerator A-1200 -

z automatycznym uktad utrzymania poduszki powietrznej i wodowskazem
z sondg potozenia zwierciadta wody, szafka sterujgca typu Aerotronic,

z manometrem tarczowym 0 - 0.6MPa, wlazy — gorny, dolny, boczny;

z kro¢cami kotnierzowymi DN100.

Odpowietrznik DN20

2kpl

UNITEX
lub rbwnowazna

Sprezarka Srubowa 7,7Bar Zbiornik 200dm3 V=0,36m3/min U=400V P=2,2kW

Zawor odcmajqcy,

- Filtr zgrubny sprezonego powietrza odpylajacy i odolejajacy

- Filtr doktadny sprezonego powietrza obnizajacy zawartos¢ aerozoli
oleju i wody oraz mokrego pytu

- Odolejacz

- Zawor DN25, Zawor DN15 /spustu wody/
Kolektor z zaworem bezpieczenstwa i manometrem

W kierunku zawordw pilotowych

- Zawor odcinajaco - odpowietrzajacy DN25

- Zawor zwrotny DN25

- Filtr z automatycznym spustem kondensatu

- Manometr

- Reduktor cisnienia

- Manometr

- Zawor odcinajacy, Rotametr, Zawor odcinajacy

- bypas z Zaworem odcinajgcym

- Zawdr odcinajacy,
Presostat, Manometr

W kierunku aeratoréw

- Zawdr odcinajaco - odpowietrzajacy DN25 — 1szt

- Zawor zwrotny DN25

- Filtr z automatycznym spustem kondensatu

- Manometr

Tkpl

- Reduktor ci$nienia

Atlas Copco
lub réwnowazny
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- Manometr

- Zawor odcinajacy DN25, Rotametr, Zawor odcinajacy DN25
- bypas z Zaworem odcinajgcym DN25

- Zawdr odcinajacy DN25

- Presostat, Manometr

Aerator | stopnia

- Zawor z sitownikiem pneumatycznym DN25
- Zawor zwrotny DN25

- Zawodr odcinajacy DN25

Aerator |l stopnia

- Zawodr z sitownikiem pneumatycznym DN25
- Zawdr zwrotny DN25

- Zawdr odcinajacy DN25

Filtr ciSnieniowy Ferrotex-1400, z kwarcytowym zlozem filtracyjnym -
Manometry tarczowe 0 - 0,6 MPa wskazujgce ci$nienie na wlocie wody surowej
do filtra i na wylocie wody uzdatnione;.

Kurek do poboru probek wody uzdatnionej DN15, z wylewkg do opalania.
Odpowietrzenie automatyczne i reczne DN15

Zawér spustowy, kulowy, u dotu filtra.

Odpowietrznik DN25

3kpl

UNITEX
lub réwnowazna

7A

Manometr + Presostat za Filtrami

Tkpl

Filtr cisnieniowy Ferrotex-1600 - Odmanganiacz, z ztozem
katalityczno-kwarcowym -

Manometry tarczowe 0 - 0,6 MPa wskazujgce ci$nienie na wlocie wody surowej
do filtra i na wylocie wody uzdatnione;.

Kurek do poboru prébek wody uzdatnionej DN15, z wylewka do opalania.
Odpowietrzenie automatyczne i reczne DN15

Zawdr spustowy, kulowy, u dotu filtra.

Odpowietrznik DN25

3kpl

UNITEX
lub réwnowazna

BA

Manometr + Presostat za Filtrami

Tkpl

Dmuchawa powietrza
Doprowadzenie wody
- Zasuwa DN100.
- Wodomierz JS z nadajnikiem impulséw DN100
- Zawdr zwrotny DN100.
- Zasuwa DN100.
- Przepustnica DN100
- Przepustnica z sitownikiem pneumatycznym DN100
- Zawdr zwrotny DN100.
Powietrze
- Zsuwa DN65
Zawér bezpieczenstwa dmuchawy
Manometr
Zawor zwrotny DN65
Zawor kulowy DN65
- Przepustnica DN65 z napedem recznym - odej$cie w dét do wpustu

Tkpl

Becker
lub réwnowazny

10

Bypas Filtréw DN100 z przepustnicami z napedem recznym DN100

2kpl

1.

Zestaw dozujacy istniejacy chlorator nowy z lancq ssawng
Dozowanie na zbiornik poprzez przeptyw proporcjonalny z wodomierzy dla pomp
gtebinowych - demontaz i montaz

Tkol.

Grundfos
lub réwnowazny

12.

Studnia rozdzielcza dla zbiornikow retencyjnych 2000x2250

Tkol,

13.

Wyposazenie studni rozdzielacza

Tkol,

Wg zestawienia
rysunkowego

14.

Zbiornik retencyjny V=75m3

Z sondg konduktometryczng oraz hydrostatyczne, ktdre zapewniajg ciagty
pomiar poziomu

Doposazony w studzienke DN1000 H=2,0m, wtaz D400

Instalacja DN110 1=1,5m

Wpust zagtebiony przykryty kratka wema

Z sondg obecnosci wody podtaczony do systemu SCAD

Instalacja PVC DN160 — 2mb

ko,

15.

Zestaw Hydroforowy tloczacy /praca - 3 pompy; +rezerwa/

1kpl
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Zestaw Hydroforowy ptuczacy /praca - 1 pompa; +rezerwa/

1kpl

16.

Zestaw dozujacy np. DDC 6-10, z lancg ssawng z dwiema sondami poziomu
- wspdlna wanna wychwytowa dla zestawéw dozujacych i zewnetrzng
studzienka odstojnika min 0,55m3 z sondg obecno$ci wody podtaczony do
systemu SCAD

Instalacja PVC DN160 - 2mb

Tkpl.

Grundfos
lub réwnowazny

17.

IRezygnacja decyzja Inwestora/

18.

Wyposazenie sanitarne dla pom. Socjalnych i technologicznych
- Zawodr odcinajacy DN15 - 1szt.
- Reduktor ci$nienia DN15 — 1szt.
- zawor EA - 1szt /na odejsciu z gtownego kolektora/
Pomieszczenie technologii SUW
- zZlewozmywak z podgrzewaczem bezcisnieniowym 1,5kW
- zawor EA - 2szt /przed wylewka i podgrzewaczem/
- Zlaczka do weza — 1szt
- Bateria zlewozmywakowa - 1 szt.
- Instalacja PEX zgrzewana 20x2,0- 20mb
Pomieszczenie socjalne SUW
- umywalka z podgrzewaczem bezcisnieniowym 3,5kW
- miska ustepowa ze zbiornikiem ptuczacym 3/6 + zawor pdtobrotowy
- zawor EA - 3szt /przed wylewka wz i we i podgrzewaczem/
- Ztaczka do weza - 2szt
- Bateria umywalkowa - 1 szt.
- Instalacja PEX zgrzewana 20x2,0— 40mb

Tkpl.

19.

Studnia rozdzielcza dla zbiornikow retencyjnych 4200x1200

Tkol.

20.

Wyposazenie studni pomiarowej

Tkol.

Wg zestawienia
rysunkowego

21

Instalacje z rur PE HD 110x10 SDR11 - 25mb + 11mb
Instalacje z rur PE HD 250x22,7 SDR11 - 7mb
Instalacje z rur PE HD 200x18,2 SDR11 —7mb

22.

Instalacja Kanalizacji Sanitarnej w budynku
PVC DN200 - 16mb

PVC DN160 - 10mb

PVC DN110 - 28 mb

PVC DN75 - 5mb

PVC DN50 - 4mb.

Czyszczak DN110- 1 szt.

Czyszczak DN160- 1 szt.

Wywiewka dachowa DN160 - 2 szt.

23

Instalacja Kanalizacji Sanitarnej poza budynkiem

Zbiornik Typu Szambo 2m3 z odpowietrzeniem i wtazem rewiz. — 1 kpl, Instalacjal
PVC DN160 — 13,2mb

Odstojnik DN2500 - 1kpl.

Odstojnik DN2500 z przepompownig /Praca rezerwa/ 0,3bara; 7,5m3/h — 1kpl
Studnie rewizyjne DN1200 - 3 szt.

Uktad rozsaczajacy — 3 komorowy — 1kpl.

Instalacja PVC DN200 - 4,50mb

Instalacja PVC DN160 — 102mb

24.

Instalacja wentylacji mechanicznej.
Wentylator osiowy wywiewny z zaluzjami przepustnicy /otwarcie po zataczeniu

wentylatora/ - Uktad wywiewny sze$ciobiegowy

25



| - bieg zima 200m3/h - tylko wywiew
[l do VI bieg do 800m3/h lato - termostat utrzymanie temperatury maksymalnie
+300C
Wentylator kanatowy nawiewny z przepustnica /otwarcie po zatgczeniu
wentylatora wywiewnego na Il i wyzszy bieg/ - Uktad nawiewny nadazny od
>200m3/h do 800m3/h
- Instalacja kanalowa DN200 L=4mb
Ttumik DN200 L=600 1szt
- Przepustnica 1szt
- Czerpnia powietrza 1 szt.
Kréciec nawiewu powietrza DN200 — 1 szt.

Elementy wyposazenia

1 Wpust DN70 Wp4 - Pom. Socjalne wezta sanitarnego Tkpl
2 Wpust DN100 — Wpusty Wp1,2 z wykonaniem przegtebienia i 0,5 x0,5 i h=0,4 2kpl
przykrytego kratami wema
A" \Wpust DN100 - Wpusty Wp 3,5,6,7 Akpl
3 Odwodnienia linowe DN160 L=5,0 z wykonaniem przegtebienia i 0,5 x0,4 i L= 5,5[1kpl
przykrytego kratami wema
3A  |Odwodnienia linowe DN160 L=5,5 z wykonaniem przegtebienia i 0,5 x0,4 i L=6,0[1kpl
przykrytego kratami wema
4 Pompy z komér wejsciowych /np. KP150-1/ 2kpl
©  |Grzejnik Elektryczny 1500W - POMIESZCZENIE SUW Tkpl
Grzejnik Elektryczny 100W — POMIESZCZENIE ROZDZIELNI
Grzejnik Elektryczny 500W — POMIESZCZENIE DOZ. CHLORU
6 Osuszacz powietrza kondensacyjny - MOBILNY Tkpl Lewaco
lub rébwnowazny
Instalacje - Orurowanie
1. Instalacja z rur stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 (AISI 304) lub 1.4401 1kpl

(AISI316 taczonych na kotnierze PN16 — woda
DN200 - 4mb

DN150- 4mb

DN100 - 185mb

DNB80 - 32mb

DN65 - 7mb

DN25 - 3mb /odwodnienia aeratorow/

Instalacja z rur PEX tgczonych na zgrzewanie lub zaciski oring — sprezone pow
Dz 32x3,0 — 60mb — inst. sprezonego powietrza
Dz 20x2,0 — 90mb + Izolacja 9mm

Dz 16x2,0 lub inst. Pneumatyczna dedykowana — 680mb

Tkpl

Wg zestawienia
rysunkowego

Instalacje Pneumatyczno-Elektryczne

T linstalacja AKPIA — Odcinki inst. Elektrycznej do kraricowek sitow. Pneumat. ~ [*kP!
2 Szafka z uktadem pneumatyczno-elektrycznym na zawory pilotowe Tkpl
3 Zawory pilotowe w szafce Aszt.
4 Sitownik elektryczny zasuw w studni rozdzielacza Akpl
5 Program Wizualizacji SCAD 1kpl.

Sterowanie przepustnic i zaworéw pneumatycznych ON/OF - wizualizacja
sygnat z krancowek

Potaczenie z wodomierzy — odczyt wskazan

Potaczenie ze stacjg statego monitoringu — odczyt wskazan

Funkcje wtaczenia i wytaczenia:

- Dmuchawa, Sprezarka, Hydrofor ZH1 i ZH2
- Zestawy dozujacy podchloryn sodu

- Odciecia zbiornikéw retencyjnych

26
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. PRZEJSCIE SZCZELNE - tANCUCH
. KOENIERZ/PE DZ200 L=250 - DN150

. KROCIEC FF DN150 L=400
. ZWEZKA FF DN150/DN125 L=300
. WODOMIERZ SRUBOWY DN125

o b WiN~

Wireless M-Bus oraz naktadki impulsowej L=300

7. KSZTALTKA ELASTYCZNA DN150 L=250

8. KROCIEC FF DN150 L=400

9. FILTR DN150 L=480

10. ZAWOR EA DN150 L=400

11. ZWEZKA FF DN150/DN100 L=300

12. KOLNIERZ/PE DZ110 L=400 - DN150

13. ODCIAC ODEJSCIE DZ110 ELEMENTY DOPASOWAC NA BUDOWIE
14. STOPNIEZALZOWE

15. WLAZ DNBPO KLASY D400 Z ZAMKIEM PATENTOWYM
16. OCIEPR, GR. 150mm

E——
W] ‘

1. 20 3. . 5. 6.7 5.
8.

Szerokos¢ minimalny wyn
~—— Mini

Zweryfikowac na budowie
2%

alny wymiar 3920-4200

. ZASUWA Z MIEKKIM DOSZCZELNIENIEM DN150 + KOLKO RECZNE L=210

- Przystosowanie do montazu: naktadki radiowej do komunikacji w standardzie

15.
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L 1
14.
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1. PRZEJSCIE SZCZELNE - t ANCUCH

2. KOLNIERZ/PE DZ110 L=200 - DN80

3. ZASUWA Z MIEKKIM DOSZCZELNIENIEM DN80 + KOLKO RECZNE L=180
3.1. ZWEZKA FF DN100/DN80 L=200

3A. PRZEPUSTNICA DN80 + SItOWNIK ELEKTRYCZNY Z KRANCOWKA

DO SYSTEMU SCAD. ON/OF - 24V

4. ZWEZKA FF DN150/DN80 L=200

5. TROJNIK DN150 L=440

Minimalny wymiar 225Q

6. KOLNIERZ/PE DZ160 L=240 - DN80

7. ZASUWA Z MIEKKIM DOSZCZELNIENIEM DN125 + KOLKO RECZNE L=200
7.1. ZWEZKA FF DN150/DN125 L=200

7A. PRZEPUSTNICA DN125 + SILOWNIK ELEKTRYCZNY Z KRANCOWKA

DO SYSTEMU SCAD. - ON/OF -24V

8. ZWEZKA FF DN200/DN125 L=300

9. TROJNIK DN200 L=520

[ ON110x10 | I TlHE@MHI_DNT1oxdo | |
= 7

)N160x14,6

DN160x/14,p |[{€®

A
10. KOLANO FF DN150

11. KROCIEC FF DN150 L=400
12. KOLANO 45° FF
13. KOLNIERZ DO RUR PE DZ200

ZABEZBIECZENIE INST. KABLEM 14 «oLANG FF DN20G

GRZEWCZYM 16W/mb /20mb/ 15. KROCIEC FF DN200 L=300
16. KOLANO 45° FF
17. KOENIERZ DO RUR PE DZ250

ZABEZBIECZENIE INST. KABLEM
GRZEWCZYM 16W/mb /20mb/

-, 7 DLUGOSC RURY PE DZ160 DOSTOSOWAC NA BUDOWIE
Minimal ny wymiar 2000 — 18. KOLNIERZ/PE DZ160 - DN125
19. ZWEZKA FF DN150/DN125 L=200
20. KOLANO 90° FF ZE STOPA DN150
-/ W 21. ZWEZKA FF DN150/DN125 L=200
22. KROCIEC FF DN150 L=1000 + 500 /DOSTOSOWAC NA BUDOWIE/

ROZSTAW OS I D LA 27, 23, 71 23. KOLANO 90° FF DN125

DLUGOSC RURY PE DZ110 DOSTOSOWAC NA BUDOWIE

HYDROFORU - 1 187mm 24. KOENIERZ/PE DZ110 - DN80

25. KOLANO 90° FF ZE STOPA DN80
‘ 28. ‘ 26. KROCIEC FF DN80 L=1000 + 500 /DOSTOSOWAC NA BUDOWIE/
27. KOLANO 90° FF ZE STOPA DN80

28. WEAZ DN600 KLASY D400 Z ZAMKIEM PATENTOWYM
29. 29. OCIEPLENIE GR. 150mm

22. UWAGA
21. INSTALACJE PRZELEWU AWARYJNEGO POJEDYNCZEGO
ZBIORNIKA ZABEZBIECZYG
14, 1. 18. |19. 5=,
: KABLEM GRZEWCZYM 16W/mb /10mb/
Sl160x146 DO WYKONANIE DWA KOMPLETY
| ’ /KABLE GRZEWGCZE ZASTOSOWAG JAKO

% 26. SAMMOREGULUJACE SIE/
B
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