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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ostroteka, dn. 22.12.2021 r.

O SPORZADZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO

Na podstawie art. 34 Ust. 3d pkt.3, Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane oswiadczam,

ze:

PROJEKT TECHNICZNY PRZEBUDOWY Z ROZBUDOWA BUDYNKU STACJI
WODOCIAGOWEJ W FARYNACH W MIEJSCOWOSCI FARYNY
NA DZ. 29/3, GM. ROZOGI

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne.
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OPIS TECHNICZNY

Do projektu technicznego przebudowy z rozbudowg budynku stacji wodociggowej w Farynach

1.

PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO,
UKEAD KONSTRUKCYJNY:

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa z rozbudowa budynku stacji wodociggowej

w Farynach w miejscowosci Faryny, dz. nr 29/3. Budynek w istniejacej czgsci wolnostojacy w konstrukcji
tradycyjnej murowanej, parterowej, bez podpiwniczenia i poddasza uzytkowego z dachem w konstrukcji
drewnianej, stropem zelbetowym, fundamentami zelbetowymi. Rozbudowa w konstrukcji murowanej z
wigzba dachowsa o ustroju krokwiowo-jetkowym z grzeds. Przebudowie podlegaé bedzie Sciana zewnetrzna
budynku pomieszczenia hydroforni oraz strop i wigzba dachowa nad istniejaca cze$cig pomieszczenia
hydroforni. Projekt zaktada takze wykonanie fundamentu zelbetowego pod dwa zbiorniki retencyjne o
pojemnosci 75 m®. Srednica nominalna zbiornikéw 4500 mm, masa zbiornika z izolacja — 6400 kg. Plyty gr.

50cm zbrojne dwoma siatkami @12 co 15cm. W plycie nalezy wykona¢ otwory do przeprowadzenia instalacji.

2.

PODSTAWA OPRACOWANIA:

Projekt architektoniczno-budowlany.
Aktualne normy, przepisy oraz literatura techniczna.

ZASTOSOWANE MATERIALY:

e Beton C20/25,

e Stal zebrowana BS00SP,

o Stal gladka StOs,

e Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej,
alternatywnie wylewane w szalunkach z betonu C20/25,

e Sciany zewnetrzne murowane z bloczkéw gazobetonowych odmiany 600 na zaprawie
klejowej,

o Wigzba dachowa wykonana z drewna sosnowego / §wierkowego klasy C24,

UWAGI DOTYCZACE POSADOWIENIA I LOKALIZACJI BUDYNKU:

e Strefa obcigzenia $niegiem - IV

e Strefa obcigzenia wiatrem — |

e Strefa przemarzania gruntu — do 1,00m

¢ Warunki gruntowe proste,

o Kategoria geotechniczna — 1

e Zwierciadto wody gruntowej ponizej posadowienia fundamentow,



5. ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN KONSTRUKCJI:

OBCIAZENIA DACHU - STALE

Lp Opis obcigzenia Obc. char. i Kd Obc. obl.
kN/m? kN/m?
1. Blacha stalowa, cynkowa lub miedziana o 0,35 1,30 -- 0,45
grubosci 0,55 mm + LATY, KONTRLATY
[0,350kN/m2]
2. Wetna mineralna w ptytach péttwardych grub. 25 0,25 1,30 - 0,33
cm [1,0kN/m3-0,25m]
3. Sufit podwieszany z ptyt G-K na ruszcie 0,29 1,20 -- 0,35
[0,290kN/m2]
POy 0,89 1,27 - 1,13
Obciazenie $niegiem wg PN-80/B-02010/Az1 / Z1-1
1,440 0.960 7 1S [kN/m?2]

- Dach dwuspadowy
- Obcigzenie charakterystyczne sniegiem gruntu:
- strefa obcigzenia $niegiem 4 — Q« = 1,6 kN/m?

Pota¢ bardziej obcigzona:
- Wspotczynnik ksztattu dachu:

nachylenie potaci o = 45,0°

C2=1,2:(60°-0)/30° = 1,2-(60°-45,0°)/30° = 0,600
Obcigzenie charakterystyczne dachu:

Sk = Qx'C = 1,600-0,600 = 0,960 kN/m?
Obcigzenie obliczeniowe:

S = Skyr = 0,960-1,5 = 1,440 kN/m?

Potaé mniej obcigzona:
- Wspotczynnik ksztattu dachu:

nachylenie potaci o = 45,0°

Ci1 = 0,8:(60°-0)/30° = 0,8-(60°-45,0°)/30° = 0,400
Obcigzenie charakterystyczne dachu:

Sk = Qk'C = 1,600-0,400 = 0,640 kN/m?
Obcigzenie obliczeniowe:

S = Sk'yr = 0,640-1,5 = 0,960 kN/m?

Obcigzenie wiatrem wg PN-B-02011:1977/Az1/ Z1-3



7 1p [kN/m?2]

kierunek
wiatru

B=7,0

- Budynek o wymiarach:B=70m,L=170m,H=7,0m
- Dach dwuspadowy, kat nachylenia potaci o = 45,0°
- Charakterystyczne cisnienie predkosci wiatru:
- strefa obcigzenia wiatrem I; H =120 m n.p.m. — g« = 300 Pa
gk = 0,300 kN/m?
- Wspétczynnik ekspozycji:
rodzaj terenu: A; z=H =7,0 m - Ce(z) = 0,5+0,05-7,0 = 0,85
- Wspétczynnik dziatania porywow wiatru:
B=1,80
- Wspoétczynnik cisnienia wewnetrznego:
budynek zamkniety —» Cw =0

Potaé¢ nawietrzna:
- Wspétczynnik cisnienia zewnetrznego:
C:=0,015-a-0,2=0,015-45,0°- 0,2 = 0,475
- Wspotczynnik aerodynamiczny C:
C=C;-Cw=0,475-0=0,475
Obcigzenie charakterystyczne:
px = gk'Ce-C- = 0,300-0,85-0,475-1,80 = 0,218 kN/m?
Obcigzenie obliczeniowe:
p =pxy=0,218-1,5 = 0,327 kN/m?

Pota¢ zawietrzna:
- Wspodtczynnik cisnienia zewnetrznego:
C:=-04
- Wspodtczynnik aerodynamiczny C:
C=Cz-Cw=-04-0=-04
Obcigzenie charakterystyczne:
px = gk*Ce-C-p = 0,300-0,85-(-0,4)-1,80 = -0,184 kN/m?
Obcigzenie obliczeniowe:
p = pkyr = (-0,184)-1,5 = -0,275 kN/m?




6. WYNIKI OBLICZEN:

DANE:
Szkic wigzara

, 16

220
384,1

Geometria ustroju:

Kat nachylenia potaci dachowej o = 45,0°
Rozpigtos¢ wigzara |=7,23 m

Rozstaw murtat w Swietle 1Is=5,95m

Poziom jetki h=0,11m

Poziom grzedy hg=2,20 m

Rozstaw wigzaréw a = 0,90 m

Odlegto$¢ miedzy usztywnieniami bocznymi krokwi = 0,50 m
Dodatkowe usztywnienia boczne jetki - brak
Dodatkowe usztywnienia boczne grzedy - brak
Rozstaw podpar¢ poziomych murtaty Imo = 2,00 m
Wysieg wspornika murtaty Imw = 0,57 m

Dane materiatowe:

- krokiew 8/16 cm (zaciosy: murtata - 3 cm, jetka - brak, grzeda - brak) z drewna C24
- jetka 2x 6/20 cm z drewna C24 z przewigzkami co 126 cm,

- grzeda 2x 6/16 cm z drewna C24,

- murtata 14/14 cm z drewna C24

Obciagzenia (wartosci charakterystyczne):
- pokrycie dachu : gk = 0,35 kN/m?
- uwzgledniono ciezar wtasny wigzara
- obcigzenie sniegiem (wg PN-80/B-02010/Az1/21-1: potaé bardziej obcigzona, strefa 4, nachylenie potaci
45,0 st.):
- na potaci lewej sk = 0,96 kN/m?
- na potaci prawe;j Skp = 0,64 kKN/m?
- obcigzenie $niegiem traktuje sie jako obcigzenie sredniotrwate
- obcigzenie wiatrem (wg PN-B-02011:1977/Az1:2009/21-3: strefa I, teren A, wys. budynku z =7,0 m):

- ha potaci nawietrznej px = 0,22 kN/m?
- ha potaci zawietrznej pkp = -0,18 kN/m?2
- obcigzenie ociepleniem na catej dtugosci krokwi gkk = 0,50 kKN/m?
- obcigzenie state jetki : gik = 0,30 kN/m?
- obcigzenie zmienne jetki : pik = 0,00 kN/m?
- obcigzenie state grzedy : ggk = 0,00 kN/m?

- obcigzenie zmienne grzedy : pgk = 0,00 kN/m?
- obcigzenie montazowe jetki i grzedy Fk=1,0 kN



Zalozenia obliczeniowe:
- klasa uzytkowania konstrukgji: 2

WYNIKI:
Obwiednia momentéw [KNm]:
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Ekstremalne reakcje podporowe:
wezet V [kN] H [kN] kombinacja SGN
(podpora)
2 (A) 10,56 4,43 K3: state-max+$nieg+0,90-wiatr z lewej
9,40 6,19 K7: state-max+s$nieg-wariant 11+0,90-wiatr z prawej
6 (B) 10,56 -4,43 K7: state-max+$nieg-wariant 11+0,90-wiatr z prawej
9,40 -6,19 K3: state-max+$nieg+0,90-wiatr z lewej

WYMIAROWANIE wg PN-B-03150:2000
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
— fmk =24 MPa, frok = 14 MPa, feok = 21 MPa, fuk = 2,5 MPa, Eomean = 11 GPa, pk = 350 kg/m?3

Krokiew 8/16 cm (zaciosy: murtata - 3 cm, jetka - brak, grzeda - brak)
Smukitosé

Ay =95,2 < 150

Az = 21,7 < 150

Maksymalne sity i naprezenia w przesle

decyduje kombinacja: K7 state-max+snieg-wariant 11+0,90-wiatr z prawej

M =-1,95 kNm, N =5,78 kN
fmy.a = 11,08 MPa, fc0d = 9,69 MPa
Omyd = 5,71 MPa, ccod = 0,45 MPa

key = 0,340




o¢,0d/(Key fe,0,d) + omy,d/fmyd = 0,653 < 1

(oc0,d/fc0d)? + omydlfmyd =0,363 < 1

Maksymalne sity i naprezenia na podporze - murtacie

decyduje kombinacja: K6 state-max+s$nieg-wariant 11+0,90-wiatr z lewej

M =-0,22 KNm, N = 8,53 kN
fmyd = 11,08 MPa, feod = 9,69 MPa
omy.d = 0,96 MPa, ocod = 0,82 MPa

(CTC,O,d/fc,O,d)2 + omy,d/fmyd = 0,094 < 1

Maksymalne sity i naprezenia na podporze - grzedzie

decyduje kombinacja: K9 state-max+wiatr z lewej+0,90-$nieg

M = 0,00 kNm, N =-1,42 kN

fmyd = 11,08 MPa, fc.0d = 9,69 MPa

omy.d = 0,00 MPa, oco0d =-0,11 MPa

oto0,d/ftod + omydfmyd =0,017 < 1

Maksymalne ugiecie krokwi (pomiedzy murtatg a jetk3)

decyduje kombinacja: K2 state-max+$nieg

Usin = 5,18 MM < Unetfin = | / 200 = 3415/ 200 = 17,07 mm  (30,3%)
Maksymalne ugiecie wspornika krokwi

decyduje kombinacja: K2 state-max+snieg

Usin = 3,48 MM < Unetfin = 21/ 200 = 2-657/ 200 = 6,57 mm  (52,9%)

Jetka 2x 6/20 cm z przewigzkami co 126 cm z drewna C24
Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K14 state-max+montazowe jetki

M = 3,99 kNm, N = 0,00 kN

fmyd = 11,08 MPa, fco0d = 9,69 MPa

omy.d = 4,99 MPa, ocod = 0,00 MPa

Maksymalne ugiecie

decyduje kombinacja: K14 state-max+montazowe jetki

Utin = 22,09 mm < Unetfin = |/ 200 = 6301/ 200 = 31,50 mm  (70,1%)

Grzeda 2x 6/16 cm

Smukitos¢

Ay =32,8 < 150

Az = 87,4 < 150

Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K15 state-max+montazowe grzedy
M =0,46 kNm N =4,13 kN

fmyd = 12,92 MPa, fc04=11,31 MPa

omyd = 0,90 MPa, ocod = 0,21 MPa

kc,y = 0,984, kc,z = 0,397

o¢,0d/(Key fe0d) + omy.d/fmyd =0,089 < 1

oc,0,d/(Kez fe,0d) + omy,d/fmyd =0,118 < 1

Maksymalne ugiecie

decyduje kombinacja: K15 state-max+montazowe grzedy
Ufin = 0,23 MM < Unetfin = 1/ 200 = 1471/ 200 =7,36 mm  (3,1%)

Murtata 14/14 cm

Czes¢ muriaty lezaca na $cianie

Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe

(z,max = 11,73 kN/m, Qy,max = 6,88 KN/m

Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K7 state-max+snieg-wariant 11+0,90-wiatr z prawej
Mz = 2,95 kNm

fm,za = 11,08 MPa

omzd = 6,443 MPa

omzdlfmzd=0,582 < 1

Czes¢ wspornikowa murtaty

Ekstremalne obcigzenia obliczeniowe

(z,max = 11,73 kN/m, Qy,max = 6,88 kN/m

Maksymalne sity i naprezenia

decyduje kombinacja: K3 state-max+$nieg+0,90-wiatr z lewej
My = 1,91 kNm, Mz =1,12 kNm

fmyd = 11,08 MPa, fmza = 11,08 MPa




omyd = 4,17 MPa, omzd = 2,44 MPa

km = 0,7

Gm,y,d/fm,y,d + Km*om,zdlfmzd =0,531 < 1

km'O'm,y,d/fm,y,d + omzdlfmzd=0,484 < 1

Maksymalne ugiecie:

decyduje kombinacja: K5 state-max+snieg-wariant Il

Usin = 0,59 MM < Unetfin = 21/ 200 = 2-570/ 200 = 5,70 mm  (10,3%)

ND1
OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obcigzen roztozonych [KN/m]:

|_p OpIS obciaZenia Obc.char. vt kd Obc.obl. Zasigg [m]
1. 10,00 1,00 - 10,00 cata belka
2. Ciezar wtasny belki 1,50 1,10 - 1,65 cata belka

[0,24m-0,25m-25,0kN/m3]

> 11,50 1,01 11,65
DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: B25 (C20/25) — fea = 13,33 MPa, feta = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa
Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-IlIN (B500SP) — fyk = 500 MPa, fya = 420 MPa, fu = 550 MPa

Srednica pretéw gérnych dg =12 mm
Srednica pretéw dolnych ¢d =16 mm
Strzemiona:

Klasa stali A-O0 (St0S-b) — fyk = 220 MPa, fya = 190 MPa, fx = 300 MPa
Srednica strzemion  ¢s =6 mm
Otulenie:
Klasa srodowiska: XC2
Warto$¢ dopuszczalnej odchyiki Ac=5mm
— nominalna grubos$¢ otulenia Cnom =25 mm

ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Cotanges kata nachylenia scisk. krzyzulcow bet. cot6=2,00
Graniczna szerokos¢ rys Wim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie w przestach aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugiecie na wspornikach aim = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

al

An 2416 r B

al
L, 24 180 y, 24

Przesto A - B:

Zginanie: (przekréj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Msd = 6,06 kKNm

Zbrojenie potrzebne dolne As1t = 0,70 cm?. Przyjeto 2¢16 0 As = 4,02 cm? (p = 0,79%)
Warunek nosnosci na zginanie: Msd = 6,06 KNm < Mgrg = 31,18 KNm  (19,4%)
Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsqd = 8,03 kKN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢6 co 150 mm na catej dlugosci przesta
Warunek nosnoéci na scinanie:  Vsq = 8,03 kN < Vgra1 = 37,36 KN  (21,5%)

SGU:



Moment przestowy charakterystyczny Msk = 5,98 kNm
Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mskit = 5,98 kNm
Szerokos$¢ rys prostopadiych:  wk = 0,040 mm < wim =0,3mm  (13,4%)

Maksymalne ugiecie od Mski:  a(Msk) = 1,34 mm < aim = 2040/200 = 10,20 mm  (13,2%)

Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vskt = 10,35 kN
Szeroko$¢ rys ukosnych:  rysy nie wyznaczono

NO1
OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m:

|_p OpIS obciaZenia Obc.char. vi kd Obc.obl. Zasigg [m]
1. 15,00 1,00 - 15,00 cata belka
2. Ciezar wtasny belki 1,50 1,10 - 1,65 cata belka

[0,24m-0,25m-25,0kN/m3]

> 16,50 1,01 16,65
DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: B25 (C20/25) — fed = 13,33 MPa, feta = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa
Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-lIlIN (B500SP) — fyk = 500 MPa, fya = 420 MPa, fu = 550 MPa

Srednica pretéw gérnych g = 12 mm
Srednica pretéw dolnych ¢d =12 mm
Strzemiona:

Klasa stali A-O (St0S-b) — fyk = 220 MPa, fya = 190 MPa, fx = 300 MPa
Srednica strzemion  ¢s =6 mm
Otulenie:
Klasa srodowiska: XC2
Warto$¢ dopuszczalnej odchyiki Ac=5mm
— nominalna grubo$¢ otulenia Crom =25 mm

ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Cotanges kata nachylenia scisk. krzyzulcow bet. cot6=2,00
Graniczna szerokos¢ rys Wim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie w przestach aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugiecie na wspornikach aim = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

al

ZIN 2¢12 2 B
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Przesto A - B:

Zginanie: (przekroj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Msg = 6,30 KNm

Zbrojenie potrzebne dolne As1 = 0,72 cm?. Przyjeto 2¢12 0 As = 2,26 cm? (p = 0,44%)
Warunek nosnos$ci na zginanie: Msd = 6,30 kKNm < Mgrg = 18,83 kKNm  (33,5%)
Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsd = 8,94 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢6 co 150 mm na catej dlugosci przesta
Warunek nosnosci na scinanie:  Vsg = 8,94 KN < Vgra1 = 34,17 KN (26,2%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Msk = 6,24 kNm




Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mskit = 6,24 kNm

Szeroko$¢ rys prostopadtych:  wk = 0,094 mm < wim =0,3mm  (31,3%)

Maksymalne ugiecie od Mski:  a(Mskit) = 1,39 mm < aim = 1740/200 = 8,70 mm  (16,0%)
Miarodajna warto$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vskit = 12,37 kN

Szeroko$¢ rys ukosnych:  rysy nie wyznaczono

NO2

OBCIAZENIA NA BELCE

Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m:

|_p Opis obciqzenia Obc.char. vi ka Obc.obl. Zasigg [m]
1. 15,00 1,00 - 15,00 cata belka
2. Ciezar wtasny belki 1,50 1,10 - 1,65 cata belka

[0,24m-0,25m-25,0kN/m3]

> 16,50 1,01 16,65
DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: B25 (C20/25) — fed = 13,33 MPa, feta = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa
Zbrojenie gtéwne:

Klasa stali A-llIN (B500SP) — fy = 500 MPa, fyq = 420 MPa, fi = 550 MPa

Srednica pretéw gérnych g = 12 mm
Srednica pretéw dolnych ¢d =12 mm
Strzemiona:

Klasa stali A-O (St0S-b) — fyk = 220 MPa, fya = 190 MPa, fx = 300 MPa
Srednica strzemion  ¢s =6 mm
Otulenie:
Klasa srodowiska: XC2
Wartos¢ dopuszczalnej odchyiki Ac =5 mm
— nominalna grubo$¢ otulenia Crom =25 mm

ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Cotanges kata nachylenia scisk. krzyzulcow bet. cot6=2,00
Graniczna szerokos¢ rys Wim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie w przestach aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugiecie na wspornikach aim = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

Przesto A - B:

Zginanie: (przekroj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Msg = 2,25 KNm

Zbrojenie potrzebne dolne (war. konstrukcyjny) As1 = 0,66 cm?. Przyjeto 2912 0 As = 2,26 cm? (p = 0,44%)
Warunek nosnos$ci na zginanie: Msd = 2,25 kNm < Mgrg = 18,83 kKNm  (12,0%)
Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsqd = 3,11 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢6 co 150 mm na catej dtugosci przesta
Warunek nosnoéci na scinanie:  Vsqg= 3,11 KN < Vgra1 =34,17 kN  (9,1%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Msk = 2,23 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mski = 2,23 KNm




Szerokos¢ rys prostopadtych:  rysy nie wyznaczono (Mcr > Msk)
Maksymalne ugiecie od Mski:  a(Mskit) = 0,10 mm < aim = 1040/200 = 5,20 mm  (1,9%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vskt = 6,60 kN
Szeroko$¢ rys ukosnych:  rysy nie wyznaczono
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GEOMETRIA SLUPA

Wymiary przekroju stupa:
Typ przekroju: prostokatny
Szeroko$¢ przekroju b =29,0cm
Wysokos¢ przekroju  h =24,0cm
Wymiary stupa:
Wezet gorny:
- Wysokos¢ rygla prawego 24,00 cm
Wysokos¢ kondygnacii hkond =3,30 M
Odlegtos¢ od gornej powierzchni fundamentu do kondygnacji 0,00 m
Wezet dolny:
- Fundament

— przyjeto wysokosé stupa  lco = 3,18 m
Rodzaj stupa: monolityczny

Model wyboczeniowy stupa:

Numer kondygnacji od géry: 1

W plaszczyznie obcigzenia:

- konstrukcja nieprzesuwna

- wspotczynnik dtugosci wyboczeniowej Bx = 1,00
Z ptaszczyzny obcigzenia:

- konstrukcja nieprzesuwna

- wspotczynnik dtugosci wyboczeniowej By = 1,00

OBCIAZENIA SLUPA

typ Nsd Nsad,it Masdx Mssd,x Masd,x
wykresu [kN] [kN] [KNm] [KNm] [KNm]
1. prostoliniowy 140,00 140,00 0,00 -- 5,00

Dodatkowo uwzgledniono ciezar wiasny stupa o wartosci No = 6,09 kN
DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:

Klasa betonu: B25 (C20/25) — fcd = 13,33 MPa, feta = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 25,0 kN/m?3

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm

Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia: 28 dni




Wspotczynnik petzania (obliczono) ¢ = 3,08

Zbrojenie podtuzne:

Klasa stali A-IlIN (B500SP) — fyk = 500 MPa, fya = 420 MPa, fu = 550 MPa
Zbrojenie wzdtuz boku "b"

Srednica pretéw ¢ =12 mm
Zbrojenie wzdtuz boku "h"
Srednica pretéw ¢ =12 mm
Strzemiona:

Klasa stali A-0 (St0S-b) — fy =220 MPa, fya = 190 MPa, fk = 300 MPa
Srednica strzemion ~ ¢s = 6 mm

Zbrojenie montazowe:

Klasa stali A-0 (St0S-b)

Srednica pretéw ¢ =10 mm

Otulenie:

Klasa srodowiska: XC1

Wartos¢ dopuszczalnej odchyiki Ac =5 mm
— nominalna grubo$¢ otulenia Cnom =20 mm

ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szerokosc rys Wim = 0,3 mm

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

‘240

h

Y
Y b =290 M

Sciskanie ze zginaniem:

Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokéw "b":
Zbrojenie potrzebne po 2¢12 o0 As = 2,26 cm?

Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokéw "h":
Zbrojenie potrzebne po 2¢12 o0 As = 2,26 cm?

tacznie przyjeto 4¢12 0 As = 4,52 cm? (p = 0,65%)

Warunek nosnosci:
-dla Na=146,09kKN :  Max = 6,46 KNmM < MRdx,odp,max = 31,23 KNm
- dla Mdx =6,46kNm : Ng = 146,09 KN < NRrd,odp,max = 1049,52 kN

Strzemiona konstrukcyjne:

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami pojedynczymi

- poza odcinkami zaktadu zbrojenia gtéwnego ¢$6 co max. 180 mm
- na odcinkach zakfadu zbrojenia gtéwnego $6 co max. 90 mm

SGU:
Szerokosé rys prostopadtych:  wk = 0,000 mm < wim = 0,3 mm  (0,0%)

Uwaga:
Dodatkowo nalezy przeanalizowac wptyw $cinania oraz przemieszczenie stupa

WYKRES INTERAKCJI M-N



NRd
[KN]-+1200

1109,0
r10Q0

800
600

400 — — —

|
Zestaw 1(g)
1,40 KNm |
74140,00 kN |

Zestaw 1

4,94 kNm [
g 143,04 kN 8
Zestaw 1(d)H

6,46 kKNm MRd,x [kKNm]
146,00 kN

T-60

-190,0

Wartosci ekstremalne wykresu M-N:
MRrd,x,max = 43,98 KNmM; NRrd,odp = 397,05 kN
MRd,x,min = -43,98 KNmM; NRrd,odp = 397,05 kN
MRd,x,odp = 0,00 KNm; Nrdmax = 1108,96 kN
MRd,x,odp = 0,00 KNm; Nrd,min =-190,00 kN

TABELA SIt. PRZEKROJOWYCH | NOSNOSCI

Nd Md,x NRd,min NRd,max MRd,x,min MRd,x,max
[KN] [KNm] [KN] [KN] [KNm] [KNm]
Zestaw nr 1
1(g)[ 140,00 1,40 -174,09 | 1102,09 -30,75 30,75
1 143,04 4,94 -139,19 1062,66 -30,99 30,99
1(d)| 146,09 6,46 -124,66 1049,52 -31,23 31,23
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GEOMETRIA SLUPA

Wymiary przekroju stupa:

Typ przekroju: prostokatny
Szerokos¢ przekroju b =24,0cm
Wysokos¢ przekroju  h =24,0cm

Wymiary stupa:

Wezet gorny:

- Wysokos¢ rygla prawego 24,00 cm
Wysokos¢ kondygnacii hkond =3,30 m

Odlegtos¢ od gornej powierzchni fundamentu do kondygnacji 0,60 m




Wezet dolny:
- Fundament

— przyjeto wysokos$é stupa  lco = 3,78 m
Rodzaj stupa: monolityczny

Model wyboczeniowy stupa:

Numer kondygnacji od gory: 1

W pfaszczyznie obcigzenia:

- konstrukcja nieprzesuwna

- wspotczynnik diugosci wyboczeniowej Bx = 1,00
Z ptaszczyzny obcigzenia:

- konstrukcja nieprzesuwna

- wspotczynnik dtugosci wyboczeniowej By =1,00
OBCIAZENIA SLUPA
typ Nsd Nsd, it Misdx Massd,x Masd,x
wykresu [KN] [KN] [KNm] [KNm] [KNm]
1. prostoliniowy 140,00 140,00 0,00 -- 5,00

Dodatkowo uwzgledniono ciezar wiasny stupa o wartosci No = 5,99 kN
DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:
Klasa betonu: B25 (C20/25) — fed = 13,33 MPa, feta = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 25,0 kN/m?3

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm
Wilgotnos¢ srodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia: 28 dni

Wspdtczynnik petzania (obliczono) ¢ =3,12

Zbrojenie podtuzne:

Klasa stali A-llIN (B500SP) — fy = 500 MPa, fya = 420 MPa, fx = 550 MPa
Zbrojenie wzdtuz boku "b"

Srednica pretéow ¢ =12 mm
Zbrojenie wzdtuz boku "h"
Srednica pretéow ¢ =12 mm
Strzemiona:

Klasa stali A-O (St0S-b) — fyk = 220 MPa, fya = 190 MPa, fk = 300 MPa
Srednica strzemion  ¢s = 6 mm

Zbrojenie montazowe:

Klasa stali A-0 (St0S-b)

Srednica pretéw ¢ =10 mm

Otulenie:

Klasa srodowiska: XC1

Warto$¢ dopuszczalnej odchyiki Ac=5mm
— nominalna grubos$¢ otulenia Crnom =20 mm

ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szerokos¢ rys Wim = 0,3 mm

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002
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Sciskanie ze zginaniem:

Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokow "b":
Zbrojenie potrzebne po 2¢12 o0 As = 2,26 cm?

Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokdéw "h":
Zbrojenie potrzebne po 2¢12 o0 As = 2,26 cm?

tacznie przyjeto 4¢12 0 As = 4,52 cm? (p = 0,79%)

Warunek nosnosci:
-dla Ng = 145,99kN :  Madx = 6,46 KNmM < Mrdxodpmax = 30,63 KNm
- dla Mdax = 6,46kNm: Nd = 145,99 kN < NRrd,odp,max = 889,44 kN

Strzemiona konstrukcyjne:

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami pojedynczymi

- poza odcinkami zaktadu zbrojenia gtéwnego ¢6 co max. 180 mm
- na odcinkach zakfadu zbrojenia gtéwnego $6 co max. 90 mm

SGU:
Szerokos¢ rys prostopadtych:  wk = 0,000 mm < wim =0,3mm (0,0%)

Uwaga:
Dodatkowo nalezy przeanalizowaé wptyw Scinania oraz przemieszczenie stupa

WYKRES INTERAKCJI M-N

NRd
[kN] |

Zestaw 1(g))
1,40 kNm
140,00 kN |
Zestaw 1

5,26 kNm [
142,99 kN
Zestaw 1(d)

! 46 K
e MRd,x [kNm]

-190,0

Wartosci ekstremalne wykresu M-N:
MRd,x,max = 39,28 kNm; NRd,odp = 328,59 kN
MRrd,x,min = -39,28 KNmM; NRrd,odp = 328,59 kN
MRd,x,odp =0,00 kNm; NRrd,max = 948,96 kN
MRd,x,odp = 0,00 KNm; NRrd,min = -190,00 kN

TABELA SIit. PRZEKROJOWYCH | NOSNOSCI



Nd Md,x NRd,min NRd,max MRd,x,min MRd,x,max
[kN] [KNm] [kN] [kN] [kNm] [kNm]
Zestaw nr 1
1(g)| 140,00 1,40 -174,09 942,09 -30,18 30,18
1 142,99 5,26 -135,74 899,92 -30,40 30,40
1(d)| 145,99 6,46 -124,04 889,44 -30,63 30,63

tawa Fundamentowa t.1

SZKIC FUNDAMENTU

H=0,40

tg),03
0,21 Yy 0,24 v 0,15

B=0,60

172
a

GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :
Typ: tawa prostokatna
B=0,60m H=0,40m
Bs=0,24m es =0,03m

Posadowienie fundamentu:
D= 1,00 m Dmin = 1,00 m
Brak wody gruntowej w zasypce

OBCIAZENIA FUNDAMENTU

Kombinacje obcigzen obliczeniowych:

a
V = 0,24 m3/mb

N[ typ obc. N [kN/m] Te [KN/m] Mz [kNm/m]
r

e [kPa]

Ae [kPa/m]

1| catkowite 40,00 0,00 0,00

0,00

0,00

DANE MATERIALOWE

Zasypka:
Ciezar objetosciowy: 20,0 kN/m?3
Wspétczynniki obcigzenia: Yimin = 0,90; yimax = 1,20

Parametry betonu:




Klasa betonu: B25 (C20/25) — fed = 13,33 MPa, fad = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 24,0 kN/m?3

Maksymalny rozmiar kruszywa dg = 16 mm

Wspotczynniki obcigzenia: Yimin = 0,90; yimax = 1,10

Zbrojenie:

Klasa stali: A-IlIN (B500SP) — fyk = 500 MPa, fya = 420 MPa, fu = 550 MPa
Srednica pretéw wzdtuz boku B o8 = 12 mm

Maksymalny rozstaw pretéw  ¢L = 20,0 cm

Otulenie:

Nominalna grubo$c¢ otulenia na podstawie fundamentu Cnom = 85 mm
Nominalna grubos¢ otulenia na bocznych powierzchniach Cnomb = 40 mm
ZALOZENIA

Wspotczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:
- dla nosnosci pionowej m = 0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesuniecie m = 0,72
- dla statecznosci na obrét m = 0,72
Wspotczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspotczynniki redukgji spojnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
- przy korekcie nachylenia wypadkowej obcigzenia: 1,00
Czas trwania robot: do 1 roku (A=0,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych N« N/Nk = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA wg PN-81/B-03020

Nosnos¢ pionowa podtoza:

Decyduje: kombinacjanr 1

Decyduje no$nos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opér graniczny poditoza Qi = 285,8 kN/mb

Nr=51,5kN/mb < m-Qw =0,81-285,8 kN/mb =231,5 kN/mb (22,3%)
Nosnos¢ (stateczno$¢) poditoza z uwagi na przesuniecie poziome:

Decyduje: kombinacjanr 1

Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy op6r graniczny podtoza Qsr = 24,6 KN/mb

Tr=0,0kN/mb < m-Qs=0,72:24,6 kN/mb = 17,7 kN/mb (0,0%)
Obcigzenie jednostkowe podioza:

Decyduje: kombinacjanr 1

Naprezenie maksymalne omax = 104,1 kPa

omax = 104,1 kPa < caop = 150,0 kPa  (69,4%)
Statecznos¢ fundamentu na obrét:

Decyduje: kombinacjanr 1

Decyduje moment wywracajgcy Mog2 = 0,00 KNm/mb, moment utrzymujacy Mug,2 = 13,60 kNm/mb

Mo = 0,00 kNm/mb < m-My =0,72-13,6 kNm/mb = 9,8 kNm/mb (0,0%)
Osiadanie:

Decyduje: kombinacjanr 1

Osiadanie pierwotne s'= 0,10 cm, wtérne s"= 0,00 cm, catkowite s = 0,10 cm

$=0,10cm < Sdop =7,00cm (1,4%)

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU wg PN-B-03264:2002

Nosnos¢ na przebicie:

dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdza¢ nosnosci na przebicie
Wymiarowanie zbrojenia:

tawa betonowa - dalsze obliczenia pominieto




. UWAGI KONCOWE:

Wszelkie pomiary nalezy weryfikowa¢ na placu budowy przed przystapieniem do realizacji

Prace budowlane prowadzi¢ pod nadzorem 0sob posiadajacych odpowiednie uprawnienia.

Elementy konstrukcyjne stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie i ognioodpornie.

Powyzszy opis techniczny i wytyczne realizacyjne obejmuja najwazniejsze elementy budowlane i
konstrukcyjne budynku.

Jakiekolwiek odstepstwa lub od projektu lub zmiany materiatéw i technologii oraz wynikte w trakcie
realizacji watpliwo$ci nalezy rozstrzyga¢ w ramach nadzoru autorskiego

Wykonawstwo robdt musi by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego, przepiséw
BHP oraz przepisOw o nadzorze technicznym, przy czym nalezy stosowac si¢ do wszystkich regut
sztuki budowlanej a calo$¢ realizacji musu odpowiada¢ najnowszemu poziomowi techniki
budowlanej.

Nalezy przestrzega¢ wszystkich ustalen zawartych w pozwoleniu na budowe

Podane do stosowania wyroby moga by¢ zastapione produktami rownowarto$ciowymi pod warunkiem
dostarczenia ich wzorow i dopuszczenia przez projektanta

Przed koncowym odbiorem robot wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ niezbedne atesty i

dopuszczenia do stosowania materiatow uzytych do budowy.

PROJEKTANT:

mgr inz. Ireneusz Mroz
uprawnienia projektowe MAZ/0103/PWOK/08
specjalnosé konstrukcyjno-budowlana

SPRAWDZAJACY:
mgr inz. Mariusz Januszkiewicz

uprawnienia projektowe MAZ/0693/PWBKb/21
specjalnosé konstrukcyjno-budowlana
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BETON KONSTRUKCYJNY C20/25,

UWAGI REALIZACYJNE:

- w przypadku napotkania w poziomie posadowienia gruntu nienosnego,
wybraé go a miejsce po nim wypetni¢ chudym betonem

- dgzy¢ do prowadzenia robot w suchej porze roku

- grunt w wykopie powinien by¢ odebrany przez Inspektora Nadzoru
wpisem do Dziennika Budowy lub zpewni¢ nadzor geologa.

- zmiany posadowienia roztrzyga¢ w ramach nadzoru autorskiego

- wyrébwnywanie , wzglednie podnoszenie poziomu dna przez
podsypywanie gruntem miejscowym jest niedopuszczalne, w tym celu
nalezy uzywaé chudego betonu.

- nie wolno dopusci¢ do zalania wykopow wodami opadowymi,

a w przypadku zaistnienia, nalezy gérng warstwe o zruszonej strukturze
gruntu zdjg¢ a ubytek uzupetnié

chudym betonem do poziomu posadowienia.

- podczas wykonywania prac ziemnych a warunkach zimowych nalezy
chroni¢ podtoze gruntowe przed przemrozeniem

- nalezy zachowac szczegolng ostroznosc przy prowadzeniu robdt w
poblizu istniejgcych fundamentow

- projektowane fundamenty nalezy oddylatowaé od istniejgcego budynku
dylatacjg gr. 5cm

- do stupa S2 nalezy wystawi¢ startery z projektowanej tawy fundamentowej

IM INZYNIERIA SP. Z 0.0.

AL. GEN. JOZEFA HALLERA 239/45
80-502 GDANSK
biuro@mrozinzynieria.pl

606-669-225 Styczen 2022
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specjalnosé: konstrukcyjno-budowlana
Sprawdzajacy

mgr inz. MARIUSZ JANUSZKIEWICZ
nr upr.bud. MAZ/0693/PWBKb/21
specjalnos¢: konstrukcyjno-budowlana

Skala rysunku
1:100

Nr arkusza

STAL ZBROJENIOWA A-lIIN (B500SP), A-0 (St0S) o1




UWAGI REALIZACYJNE:

- do stupow S1 nalezy wykonac startery poprzez wklejenie pretéw fi12 B500SP

w ilosci odpowiadajgcej zbrojeniu stupa na kotwe chemiczng w istniejgcy fundament

- w istniejgcej czesci pom. hydroforni nalezy wykonaé rozbidrke istniejgcego stropu zelbetowego
- na catej wysokosci scian nalezy wykonac dylatacje gr. 5cm pomiedzy stupem S1 a stupem S2
- nad projektowanymi otworami okiennymi i drzwiowymi nalezy wykonaé nadproza zelbetowe

- 8ciany zewnetrzne z bloczkéw z betonu komérkowego odmiany 600, murowane na klej

- Sciany zewnetrzne ocieplone styropianem gr. 15¢cm i otynkowane od wewnatrz i od zewnatrz

- przed rozbiérka sciany szczytowej nalezy zabezpieczy¢ krawedzie pozostajgcych istniejgcych

Scian zewnetrznych

318 1 b
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2 I
?:'
& %5 18
™ ‘ [Sp]
=\ [= 180 o o o)
o 2~210% |83 7
D4 IM INZYNIERIA SP. Z O.0.
e gle | = *F‘Qig AL. GEN. JOZEFA HALLERA 239/45
N TH 80-502 GDANSK
- 90 31 biuro@mrozinzynieria.pl Data
o f g © 606-669-225 Grudzien 2021
J_@ ? Nazwa projektu
TS eSSy R ] T~ PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA BUDYNKU
e o R I §Z i

a STACJI WODOCIAGOWEJ W FARYNACH

Inwestor
GMINA ROZOGI, UL. KETRZYNSKIEGO 22,
12-114 ROZOGI

Adres inwestycji
FARYNY, DZ. NR 29/3, GM. ROZOGI

Tytut rysunku
RZUT PARTERU

¥
$9
%
¥
\
Faza projektu
‘ PT
Projektant
mgr inz. IRENEUSZ MROZ
nr upr.bud. MAZ/0103/PWOK/08
specjalnosé: konstrukcyjno-budowlana
Sprawdzajacy
mgr inz. MARIUSZ JANUSZKIEWICZ
nr upr.bud. MAZ/0693/PWBKb/21
specjalnos¢: konstrukcyjno-budowlana

Skala rysunku
1:100

BETON KONSTRUKCYJNY C20/25, —
STAL ZBROJENIOWA A-IIIN (B500SP), A-0 (St0S) o5




K3t nachylenia krokwi- 45° cos 45° = 0,707
Drewno konsfruk%jne klasy C 24 o
wilgotnosci max

Wszystkie elementy drewniane nalezy zabezpieczyc
srodkami z[qumochronnym/ i grzybobéjczymi.
Elementy drewniane nalezy o izolowac od
elementow zelbetowy ch/D

WYKAZ ELEMENTOW WIEZBY DACHOWEJ:
1- krokiew - 8/16cm

2- murtata - 14/14cm

3- deska kalenicowa 8/16cm

4— jetki - 2X 6/20cm

5- grzedy - 2X 6/16cm |

?

IM INZYNIERIA SP. Z O.0.
AL. GEN. JOZEFA HALLERA 239/45
80-502 GDANSK
biuro@mrozinzynieria.pl
606-669-225

Data
Styczen 2022

Nazwa projektu
PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA BUDYNKU

STACJI WODOCIAGOWEJ W FARYNACH

Inwestor
GMINA ROZOGI, UL. KETRZYNSKIEGO 22,
12-114 ROZOGI
Adres inwestycji
FARYNY, DZ. NR 29/3, GM. ROZOGI

Tytut rysunku
RZUT WIEZBY DACHOWEJ

Faza projektu

PT

Projektant

mgr inz. IRENEUSZ MROZ

nr upr.bud. MAZ/0103/PWOK/08
specjalnosé: konstrukcyjno-budowlana
Sprawdzajacy

mgr inz. MARIUSZ JANUSZKIEWICZ
nr upr.bud. MAZ/0693/PWBKb/21
specjalnos¢: konstrukcyjno-budowlana

Skala rysunku
1:100
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Wiezba dachowa
Wymiary
Nazwa elementu s Ny
bibliotecznego llos¢ | szerokos¢ | Wysokosé | Diugosé pr | Dhugosc Objetos¢
profilu profilu zyciecia zaokraglona
Grzeda / jetka
4 6 16 188 190 0,12
6 16 180 185 0,27
UWAGA 13 6 20 663 665 1,95
Do dtugosci elementdw nalezy doda¢ po 30 cm dtugoscina [« oxiew
ze wzgledu na Sciecia. D’rugosq eIementoyv na ryslunkLi ‘ 32 ‘ 5 ‘ 16 ‘ 522‘ 525‘ 102
pokazane sg bez uwzglednienia nachylenia krokwi (45°), :
liczaé ta dtugosc z rysunku nalezy to uwzgledni¢, dtugosci po | Deska kalenicowa
uwzglednieniu nachylenia podano w wykazie elementéw ‘ 1 ‘ 8 ‘ 16 ‘ 1 269‘ 1 270‘ 0,16
wiezby. Murtata
llosci grzed i jetek w zestawieniu sg podane jako 1 bryta, ‘ 2 ‘ 14 ‘ 14 ‘ 1 269‘ 1 270‘ 0,50
ktora sktada sig z dwdch elementow, objetos¢ drewna podana 61 4.92 m°

jest dla kompletu elementow.

Nr arkusza

K-03




Wykonaé 1 szt.

1]
+2,350
2012 o Beton B25 (C20/25)
ol +2100 Stal B500SP
+ ’
P N r St0S-b
A 2016 0 B Otulina cpom =20+5=25 mm
1]
12x15=180
24 180 24 Wykaz zbrojenia
1-1 Liczba [szt.] Dtugos¢ catkowita [m]
Nr 2 Nr | Srednica Dtugosc pretow w elementow catkowita St0S-b B500SP
preta [mm] [cm] 1 elemencie pretow 76 @12 | @16
- o 5 wykonac 1 szt.
0
N N Nr3 1306 =87 1 16 223 2 1 2 4,46
Nr 1 19 2 12 223 2 1 2 4,46
Wykona¢ 1 szt.
24 ) 3 6 87 13 1 13 11,31 y 1] Beton B25 (C20/25)
56 i & ' +2,350
Ili)/liugos: (;a’rkovtwta wg $rednic - [rE] 11,4 4,5 4,5 1o Stal B500SP
NF2 2012 1=223 asa 1m ,pre a , . [kg/mb] | 0,222 0,888 1,578 \I: St0S-b
553 Masa pretow wg srednic [kal 2,5 4,0 71 Bl +2,100 .
Masa pretow wg gatunkow stali [kal 2,5 11,1 < Otulina Chom =20+5=25 mm
Nr1 2016 1=223 Viasa catkowita kgl 12 AA 2012 0 B
223 UWAGA: Ditugosc preta jest dtugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B 1 | Wk o
wg PN-EN ISO 3766:2006) 5x15=75 ykaz zbrojenia
24 80 24 ' ) ’ Liczba [szt.] Dtugos¢ catkowita [m] IM INZYNIERIA SP. Z 0.0.
1 -1 Nr Srednica DI’UgOSC perOW w elementéw catkowita St0S-b B500SP AL. GEN. JOZEFA HALLERA 239/45
E— preta | [mm] [cm] 1 elemencie pretow a6 @12 80-502 GDANSK
Nr 1 wykonac¢ 1 szt. biuro@mrozinzynieria.pl Data
606-669-225 Styczen 2022
Wykonag 1 szt. . (o 1 12 123 4 1 4 4,92 yeeen
1 | Beton B25 (C20/25) o 5 6 87 6 y 6 522 Nazwa projektu
+2,350 Stal B500SP N N Nr2 606 1=87 ’ PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA BUDYNKU
2012 a NF 1 - 19 Dtugos¢ catkowita wg srednic [m] 53 5,0 STACJI WODOCIAGOWEJ W FARYNACH
r
o 5100 St0S-b 24 Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
+ b - Fa ra .
) J I Otulina Cnom =20+5=25 mm Masa pretéw wg $rednic [kg] 1,2 4,4 ———
7] 2012 # Masa pretéw wg gatunkéw stali [ka] 1,2 4,4 GMINA ROZOGI, UL. KETRZYNSKIEGO 22,
A B Nrl 4012 =123
1 | Masa catkowita [ka] 6 12-114 ROZOGI
o 123 Adres inwestycji
10 x 15 = 150 Wykaz zbrojenia UWAGA: Dtugo$é preta jest dtugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta FARYNY, DZ. NR 29/3, GM. ROZOGI
24 150 24 Liczba [szt.] Dtugos$¢ catkowita [m] (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)
P . ‘- P A . Tytut rysunku
1-1 Nr | Srednica Dtugosc¢ pretow w elementow catkowita St0S-b B500SP NADPROZA
preta | [mm] [cm] 1 elemencie pretéw a6 @12
Nr 1 wykonac 1 szt. Faza projektu
- - 1 12 193 4 1 4 7,72 PT
0 Projektant
I N N Nr2 1106 1=87 2 _ 6 : i 87 : 11 1 11 9,57 mgr inz. IRENEUSZ MROZ
NF 1 19 Dtugosc catkowita wg srednic [m] 9,6 7,8 nr upr.bud. MAZ/0103/PWOK/08
24 Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888 specjalnosc¢: konstrukcyjno-budowlana
MA P P - Sprawdzajacy
Masa pretow wg sSrednic [kal 2.1 6.9 mgr inz. MARIUSZ JANUSZKIEWICZ
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kal 2,1 6,9 nr upr.bud. MAZ/0693/PWBKb/21
Nr1 4212 1=193 Masa catkowita [kl 9 specjalnos¢: konstrukcyjno-budowlana
193 UWAGA: Dtugosc preta jest dtugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta Skala rysunku
(metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006) 1:20
Nr arkusza
K-04




WIENIEC W1 24X25cm, L=29m

AT AT ‘
| S 2N\
~ -
N | k#12 A-lll o
L 0
o E— ‘/
o e | o
o =| NR1, 06 @ 25cmA-0, (-900mm
N N (=) (=)
o~ o~
Ll Z %
o 25cm - -
200
po o
PV I
24
Zestawienie stali zbrojeniowej ogdtem mb stali
A-0/St0S/ A-11IN/B500SP
WIENCE Kg/mb 0,222 0,888
Element Nr preta  [$rednica(fi) |dtugosé(m) |ilos¢(szt) fi 6 fi 12
W1 - 24x25cm 12 29,00 4 116,00
(29mb) 6 0,90 100 100,00
mb 100,00 116,00
kg 22,20 103,00
RAZEM (kg) 22,20 103,00
DODATEK ZA POLACZENIA KONSTRUKCYINE 4% (kg) 0,89 4,12
23,09 107,12
OGOLEM (kg) 130,21

SPOSOB tACZENIA PRETOW PODLUZNYCH WIENCOW

- WIDOK Z GORY

. 100 )
(1:10) L 100 S0cm !
7 50cm !
— T T
A LD
i / \ \
S \m A #12 A-ll
o 25cm
8|5 N #1 a
x NR 1
to 25cm

HAKI PRETOW PODELUZNYCH
0 DLUGOSCI MIN. 50cm,
ODGINANE POD KATEM PROSTYM.

BETON KONSTRUKCYJNY

IM INZYNIERIA SP. Z 0.0.

AL. GEN. JOZEFA HALLERA 239/45
80-502 GDANSK
biuro@mrozinzynieria.pl Data
606-669-225 Styczen 2022

('C20/25(B25))

STAL ZBROJENIOWA

Nazwa projektu
PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA BUDYNKU

STACJI WODOCIAGOWEJ W FARYNACH

(A-IIIN B500SP, A-0 St0S )

Inwestor
GMINA ROZOGI, UL. KETRZYNSKIEGO 22,
12-114 ROZOGI
Adres inwestycji
FARYNY, DZ. NR 29/3, GM. ROZOGI

Tytut rysunku
WIENIEC

Faza projektu

PT

Projektant

mgr inz. IRENEUSZ MROZ

nr upr.bud. MAZ/0103/PWOK/08
specjalnosé: konstrukcyjno-budowlana
Sprawdzajacy

mgr inz. MARIUSZ JANUSZKIEWICZ
nr upr.bud. MAZ/0693/PWBKb/21
specjalnos¢: konstrukcyjno-budowlana

Skala rysunku

Nr arkusza

K-05




Wykona¢ 2 szt.

12 x 90 = 1080

7 1 S
+3,3$L>0 ©

=990

6 x 165

2012
2012

12 x 90 = 1080

Wykaz zbrojenia

Nr 1

290

250

Nr3 3106 =990

200

Wklei¢ prety za pomocg kotwy chemicznej w istniejgcy fundament

S L U P S 1 Liczba [szt.] Diugosé catkowita [m]
Nr | Srednica Dtugos¢ pretéw w elementow catkowita St0S-b B500SP
preta |  [mm] [mm] 1 elemencie pretow a6 @12
wykonac 2 szt.
1 12 3030 4 2 8 24,24
- 820 2 12 2101 4 2 8 16,81
3 6 990 31 2 62 61,38
Dtugos¢ catkowita wg $rednic [m] 61,4 411
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
P Masa pretéw wg srednic [kq] 13,6 36,5
ﬁ Masa pretow wg gatunkéw stali [kg] 13,6 36,5
~ < Masa catkowita (k] 51
™
Q Al 1-1 UWAGA: Diugosc preta jest dtugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta
N 240 (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)
z Nr 2
Nr 1 / \
Ej :
(o)
AN
o
™
8 S Nr 1
@ i
A ~ |8 Nr 2
o - O
(32] g ™
2-2
= 240

Beton B25 (C20/25)
Stal B500SP
St0S-b
Otulina cpnom =15+5=20 mm

Wykonac¢ 2 szt.

StUP S2

|
7 L S
+3,300
1 i
o
o]
e
1
o
(o]
x
o
o
o
o
ol ™
7o) [Fe)
N~ &
-~ N N o
1 § § S
e 28 R2 8
x
(o]
o
o]
=
1
o
(0]
x
N
o
o
©
N~ 3 -0,600
e i R [ T
240 ‘
./ N |

Nr1 4212 1=3630

3630

Nr2 4@12 1=2101

820
/
1-1
N
o 240
Nr 2
Nr 1 / \
Nr 1
Nr 2
2-2
240
Nr 1
Nr 1
3-3
240
Nr 3
Nr 1 / \
@ Ej
(@]
? Nr 1
& § Nr 3
® b
S,
e g @
zZ N
200
-
231

240

240

240

Wykaz zbrojenia

Liczba [szt.] Dtugos¢ catkowita [m]

Nr | Srednica Dtugos¢ pretow w elementéw catkowita St0S-b B500SP

preta | [mm] [mm] 1 elemencie pretow 76 @12
wykonac 2 szt.

1 12 3630 4 2 8 29,04

2 12 2101 4 2 8 16,81

3 12 1596 4 2 8 12,77

4 6 890 34 2 68 60,52
Dtugos¢ catkowita wg Srednic [m] 60,6 58,7
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
Masa pretéw wg srednic [kq] 13,5 52,1
Masa pretéw wg gatunkéw stali [ka] 13,5 52,1
Masa catkowita [kg] 66

UWAGA: Dtugosc¢ preta jest dtugoscig obliczong na podstawie wymiaréw w osi preta

(metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)

Nr4 3406 =890

Beton
Stal

Otulina

B25 (C20/25)
B500SP

St0S-b

Chom =15+5=20 mm

IM INZYNIERIA SP. Z O.0.
AL. GEN. JOZEFA HALLERA 239/45
80-502 GDANSK
biuro@mrozinzynieria.pl
606-669-225

Data
Styczen 2022

Nazwa projektu
PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA BUDYNKU

STACJI WODOCIAGOWEJ W FARYNACH

Inwestor
GMINA ROZOGI, UL. KETRZYNSKIEGO 22,
12-114 ROZOGI
Adres inwestycji
FARYNY, DZ. NR 29/3, GM. ROZOGI

Tytut rysunku
SLUPY

Faza projektu

PT

Projektant

mgr inz. IRENEUSZ MROZ

nr upr.bud. MAZ/0103/PWOK/08
specjalnosé: konstrukcyjno-budowlana
Sprawdzajacy

mgr inz. MARIUSZ JANUSZKIEWICZ
nr upr.bud. MAZ/0693/PWBKb/21
specjalnos¢: konstrukcyjno-budowlana

Skala rysunku

Nr arkusza

K-06




t AWA L1

T

Nr1 @12 ! !

Nr2 @6 co 20,0

[

-1,000

40

b
WM& chudy beton

o
N Nr2 @6 co 20,0

20 =89

gr.10 cm
21 | 24 |15
(| (|
60
Beton
Stal

Otulina dolna
Otulina boczna

B25 (C20/25)
St0S-b

=85 mm
=40 mm

Cnhom
Cnom

IM INZYNIERIA SP. Z O.0.
AL. GEN. JOZEFA HALLERA 239/45
80-502 GDANSK
biuro@mrozinzynieria.pl
606-669-225

Data
Styczen 2022

Wykaz zbrojenia

Nazwa projektu
PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA BUDYNKU

STACJI WODOCIAGOWEJ W FARYNACH

Inwestor
GMINA ROZOGI, UL. KETRZYNSKIEGO 22,
12-114 ROZOGI
Adres inwestycji
FARYNY, DZ. NR 29/3, GM. ROZOGI

Tytut rysunku
FUNDAMENTY

Dtugosé catkowita [m]
Nr | Srednica | Dtugos¢ Liczba St0S-b
preta |  [mm] [om] [szt] g6 | o12
dla 1 mb fawy fundamentowej
1 12 105 4 4,20
2 6 89 5,00 4,45
) Dtugosé catkowita wg srednic [m] 4,5 4,2
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
Masa pretéw wg srednic [ka] 1,0 3,7
Masa pretéw wg gatunkéw stali [ka] 4,7
Masa catkowita (ka] 5

Faza projektu

PT

UWAGA: Dtugosé¢ preta jest diugoscia obliczong na
podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO

3766:2006)

Projektant

mgr inz. IRENEUSZ MROZ

nr upr.bud. MAZ/0103/PWOK/08
specjalnosé: konstrukcyjno-budowlana
Sprawdzajacy

mgr inz. MARIUSZ JANUSZKIEWICZ
nr upr.bud. MAZ/0693/PWBKb/21
specjalnosé: konstrukcyjno-budowlana

Skala rysunku
1:20

Nr arkusza

K-07




Nr3 32912

1=110-507 cm

Beton B25 (C25/30)
Stal St0S-b
B500SP
Otulina Cnhom
=75 mm

ptyta gr. 50cm

/AW,

Nré

ptyta gr. 15cm

ptyta gr. 15cm
wykonac 1 szt. w ptycie wykonac
otwory do przewodow technologicznych

Nr8
ér_\ 160 5

150

60

Nr

60

Nr 1,2

belka po obwodzie

wedtug przekroju A-A

Nr5 48012 1=210

Nr 1,2

25

20

24

Wwo 6/¢-0LL

513
24 465 24
Nr5 NI6 | +0,50 Nr4 Nr3 Nr5
—O0—0—
o N
0
¢
o
r)
Yo
o
—0—0— =
UWAGA:
1. Przejscia - otwory wykonaé w trakcie realizacji i formowania ptyty.
2. Dolne zbrojenie fundamentu wykonac¢ tak, jak zbrojenie gérne.
3. Zestawienie stali policzono dla catego fundamentu.
4. Przed wylaniem ptyty fundamentowej nalezy usung¢ warstwe humusu
do gtebokosci znajdujgcych sie ponizej warstw piasku o 1d=0,6
Wykaz zbrojenia
z
Ny Liczba [szt.] Dtugos¢ catkowita [m]
§ Nr | Srednica| Diugosé pretow w | elementéw | catkowita St0S-b B500SP
S |preta| [mm] [mm] 1 elemencie pretow 06 012
1 12 9000 18 1 18 162,00
2 12 9000 18 1 18 162,00
3 12 5070 32 1 32 162,24
4 12 4790 34 1 34 162,86
5 12 4500 48 1 48 216,00
6 6 910 244 1 244 222,04
7 12 1020 14 1 14 14,28
8 12 2020 6 1 6 12,12
Dtugo$¢ catkowita wg $rednic [m] 222,1 891,5
Masa Imb preta [kg/mb] 0,222 0,888
Masa pregtow wg srednic [ke] 49,3 791,7
Masa pretow wg gatunkow stali [ke] 49,3 791,7
Masa catkowita [ke] 841

PRZEKROJ A-A

Nré 24436 co 25cm =91

IM INZYNIERIA SP. Z O.0.
AL. GEN. JOZEFA HALLERA 239/45
80-502 GDANSK
biuro@mrozinzynieria.pl

606-669-225

Data
Grudzien 2021

Nazwa projektu
PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA BUDYNKU

STACJI WODOCIAGOWEJ W FARYNACH

Inwestor
GMINA ROZOGI, UL. KETRZYNSKIEGO 22,
12-114 ROZOGI
Adres inwestycji
FARYNY, DZ. NR 29/3, GM. ROZOGI

Tytut rysunku
ZBROJENIE PLYTY POD ZBIORNIK

Faza projektu

PT

Projektant

mgr inz. IRENEUSZ MROZ

nr upr.bud. MAZ/0103/PWOK/08
specjalnosé: konstrukcyjno-budowlana
Sprawdzajacy

mgr inz. MARIUSZ JANUSZKIEWICZ
nr upr.bud. MAZ/0693/PWBKb/21
specjalnos¢: konstrukcyjno-budowlana

Skala rysunku
1:50

Nr arkusza

K-08




ZAKEATD PROJEKTOWANTIA
WODOCTAGOW I KANALIZACJTI WIEJSKICH
10-443 0Olsztyn ul. Kolobrzeska 142/55

Rodzaj dokumentacji:..QQKQQ?Q?%QJ%.Q?§99§?%q%9wg ...............

Geotechnika

---------------------------------------------------------------

Adres: Wsie .Faryny, .Kokaszki, Wysoki.Grgd......................

Inwestor:. .Urzad .Gminy w .Bozogach...............cchvnann,

...............................................................

Projektanci:

Inie i Nazwisko Nr. Uprawnien Podpis

mgr inz., Edward Chué 070877 7

..........

Olsztyn, ..paZdziernik 1992 r...



SPIS TRESCI
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1. WSTEP
2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC

3, MORFOLOGIA I HYDROGRAFIA

4, WARUNKI GRUNTOWO-WODNE TERENU
5. WNIOSKI I ZALECENIA

Zatgczniki:

1) Plan sytuacyjno-wysokosSciowy w skali 1 : 1000 -
- zalgczono w opracowaniu branzy sanitarnej
oraz rekopisie opracowania,

2) Profile geologiczne otworéw penetracyjnych
i studziennych,

3) Przekroje geotechniczne.



1. WSTEP.
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Celem niniejszego opracowania jest okredlenie warunkdéw
gruntowo - wodnych ternu w rejonie projektowanego wodociggu wiej
skiego na terenie miejscowosci FARYNY - KOKOSZKI - WYSOKI GRAD
gmina Rozogi woJj. ostroteckie.

Projekt przewiduje rozprowadzenie wody z ujecia zlokalizo-
wanego w miejscowosci FARYNY do dwdch innych miejsowosci:KOKOSZ-
KI i WYSOKI GRAD za pomocg sieci wodociggowej o 1gcznej diugosci
ca 4 km,

Podstawe do niniejszego opracowania stanowily nastepujagce
materiaty i dane:

- plan sytuacyjno - wysokosSciowy w skali 1 : 1000 z oznaczeniem
lokalizacji projektowanych obiektéw tj. budynku stacji wodocig
gowej, pola filtracyjnego dla popiuczyn oraz przebiegu odcin-
ka projektowanej sieci wodociggowej. Plan powyzszy zostat dos-
tarczony przez projektanta branzy sanitarnej,

- wyniki wykonanych wiercein penetracyjnych

- wyniki wierceni archiwalnych (studziennych?)

- mapa geologiczna Polski w skali 1 : 200,000 srk. Pisz

- wyniki wizji lokalnej w terenie odbytej w paZdzierniku 1992r.

Rzedne wysokosciowe terenu w miejscu wykonanych wiercen
penetracyjnych okreslono z dostarczonego przez projektanta planu
sytuacyjno=wysokosciowego w skali 1 ¢ 1000, na ktérym rzedne
okreslone byly w odniesieniu do uktadu panstwowego-Kronstadt.
Plan powyzszy stanowi zatgcznik do opracowania branzy sanitarnej

2.ZAKRES WYKONANYCH PRAC,
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a) Prace wiertnicze.

W ramach prac wiertniczych wykonano 18 otwordéw pemetracy]
nych, z ktérych:

lizowano na obszarze w rejonie projektowanego budynku hydro=
forni,

3 = 9, ktére zlokalizowano na obszarze w rejonie projektowa~

nego pola filtracyjnego dla odprowadzenia poptuczyn z hydro-
forni.
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b)

c)

- b -

ktére zlokalizowano na obszarze wzdtuz ca 4 km odcinka projektow
nej sieci wodociggowej.

Wiercenia wykonano za pomeocg typowego zestawu do wiercei
penetracyjnych = recznych, przy uzyciu nastepujacych korcdéwek
)éwidréw): rurowego, okienkowego i spiralnego.

Po zakoiXiczeniu wiercenia i przeprowadzeniu niezbednych
badafi i obserwacji terenowych otwory zlikwidowano poprzez zasy-
panie wolnej przestrzeni urobkiem,

Ilos8é, glebokoséi oraz lokalizacja wykonanych wierced pene=
tracyjnych¥godniono w terenie z projektantem branzy sanitarnej.

Szezegdlowa lokalizacja wykonanych wiercend penetracyjnych
zostala przedstawiona na planie sytuacyjno-wysokodciowym w skali
1 ¢ 1000, stanowigcym zatgcznik do opracowania branzy sanitar-
nej.

W trakcie wiercenia poszczegdlnych otwordw z kazdego marszu
$widra tj. co 0,4 m oraz z kazdej zmieniajgcej sie warstwy pobie
rano probki gruntu peddajgc je opisowi makroskopowemu z prébg
wateczkowania wigcznie - dla gruntéw spoistych.

Ponadto prowadzono ciggte obserwacje stopnia zawilgocenia
przewiercanego gruntu oraz oporéw stawianych sSwidrowi przez ten
grunt, Obserwacje powyzsze stanowily podstawe dla okreflenia
stanu gruntu tj. stopnia zageszczenia ID = dla gruntéw sypkich
(piaszczystych) i stopnia plastycznosci IL = dla geuntdéw spois-
tych (gliniastych).

W wypadku nawiercenia wody gruntowej dokonano pomiaru gebo
kosci do jej ustabilizowanego lustra.

Wyniki wiercenia, pomiaréw i obserwacji przedstawia sie na
zat, Nr Nr 2 1 3 niniejszego opracowania,

Prace kameralne

L4
- o S S o S S

W ramach prac kameralnych wykonano:
- plan lokalizacji wykonanych wierceid penetracyjnych,
przekroje geotechniczne wraz z okresleniem wazniejszych
parametréw fizyczno - mechanicznych gruntéw,
analize materiaidéw archiwalnych i studiowanie map,

I

tekst opracowania wraz z wnioskami kolcowymi,
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3+ MORFOLOGIA I HYDROGRAFIA,

Badany teren pod wzglgdem geomerfologicznym potozony Jest
na wschodnich krancach wielkiego sandru Kurpiowskiego, ktérego
powierzchnia w przewazajacej czesci pokryta jest warstwg piaskéw
o znacznej migzszosci.

Teren tego rejonu jest na ogét ptaski, W rejonie prowadzonyc
badanl na terenie miejscowosci FARYNY - KOKOSZKI - WYSOKI GRAD
rzedne powierzchni terenu wahajg sie w granicach 135 « 143 m przy
czym generalnie teren ten lagodnie opada w kierunfu doliny rzeki
ROZOGI ( 130 m npm.), ktéra przepitywa w odlegitodci 3-4 km w kieru
nku poiudniowo = zachodnim od FARYN, W tym tez kierunku odbywa si
sptyw wéd opadowych i powierzchniowych.

Rzedne terenu w rejonie projektowanego budynku hydroforni
wynoszg 141,7 - 141,9 m npm., zas§ w rejonie projektowanego pola
filtracyjnego 140,4 -~ 140,8 m npm.

Rzedne terenu wzdiuz odcinka projektowanej sieci wodociggowe
wahajg sie w granicach od 135,3 do 142,9 m npm,

WARUNKI GRUNTOWO - WODNE TERENU,

Y D S Y it VI e N e S e S 3 D SID D ey Y i D S N e S my SR S} ) VN

Ze wzgledu na rodzaj oraz lokalizacje projektowanych obiek-
téw (budéwli) badany teren mozna podzielié na trzy repgony obsza=
rowes

hydroforni o powierzchni 6 x 10 m, gdzie do gtebokoscl
osiggnietej wierceniami tj. 3,0 m bezposrednio pod 0,3 m nadkia-
dem gleby uprawnej wystepowaly grunty mineralne, wérdd ktérych
przewazaty grunty sypkie (piaszczyste). Ukiad warstw w tym rejo-
nie obrazuje sporzagdzony przekréj geotechniczny I - I (vide zai,
Nr 3), z ktérego wynika, ze istniejgca wkladka gruntéw spoistych,
tzn. gliny piaszczystej o zmiennej migzszosci od 0,2 do 10 m ule=~
ga wyraznemu wyklinowaniu w kierunku péinocnym., W tym rejonie do
gtebokosci 3,0 m ppt. nie stwierdzono obecnosci wody gruntowe].
Z potozenia lustra wody w okolicznych studniach kopanych wynika, :
ze pierwsze zwierciadto wody wystepuje na giebokosciach 6~10m ppt
i zwigzane jest z kompleksem piaskéw sandrowych o migZzszosciach
rzedu 10 = 15 m,
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towanego pola filtracyjnego,éggzie warunki gruntowe przypt¢

wierzchniowych partii do glebokosci 2,5 m sg nieco zrdéznicowane.
W tym rejonie na obszarze lokalnego niewielkiego obnizenia tereno=-
wego od powierzchni wystgpuja grunty spoiste reprezentowane gidwe
nie przez gliny piaszczyste, lokalnie piaski gliniaste w partiach
stropowych,

Z zataczonego przekroju geotechnicznego II - II (vide zail,
Nr 3) wynika, Ze wspomniana glina stanowi wkiadke wérdd serii san-
drowych utworéw piaszczystych. Wystepowanie wktadki gliny ogranicz:
sie do obszaru centralnej czeéci obnizenia terenowego, gdzie osig-
ga maksymalne migzbzosci 2,0 - 2,5 m ulegajgc wyklinowaniu w kieru.
nku jego obRizenia,

Na obszarze omawianego rejonu do gitebokosci 2,6 m ppt. takze
nie stwierdzono obecnosci wody gruntowej.

ciggowe]j, gdzie do giebokosci 2,0 m zdecydowanie przewa=
zaty utwory sypkie reprezentowane przez piaski réznoziarniste,
najczesciej drobne i Srednie, W stanie luZnym, $rednio do gieboko=-
$§ci 1,0 = 1,5 m, za$ gtebiej jako Sredniozageszczone.

Z reguly wystepujgce tutaj do gtebokosci 2,0 m piaski nie
byty zawodnione., Wyjgtek stanowi otwdér Nr 10 zlokalizowany w sgsie-
dztwie stawku.W otworze tym na gtebokeosci 1,80 m ppt. stwierdzono
obecno$é wody gruntowej, a w pobliskim stawie byta woda. Z infor-
macji uzyskanych w czasie wizji lokalnej ternowej wynika, Ze w ok-
resie suszy w stawie nie bylo wody.

Z analizy budowy geologicznej wynika, ze w tym rejonie w pod:
tozu stawu takge wystepuje wktadka utworéw nieprzepuszczalnych w
postaci gliny, ktéra w znacznym stopniu utrudnia (ogranicza) szyb-
koéé infiltracji wéd opadowych.

Rodzaj wydzielonych warstw geotechnicznych, sposéb ich zale-
gania oraz wazniejsze parametry przebadanych gruntéw przedstawia
sie w zal, Nr 3 niniejszego opracowania = przekrojach geotechnicze
nych.

Kategorie gruntéw do celéw kosztprysowych okreslone w/g
Katalogu Cen Nr 2-01 (Prace ziemne) przedstawia sie w ponizszej
tabelce.
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Ponadto nalezy przewidzieé, ze na odcinku ca 70 = 100 m trasy

W rejonie otworu Nr 10, moze wystgpié woda gruntowa na gtebokosci
1,6 = 1,8 m ppte.

—— ————

a)

b)

c)

d)

z)

§a badanym obszarze do gigbokoSci osiggnietej wierceniami tj, 2=3
m ppt. zdecydowanie przewazaja grunty mineralne reprezentowane gté
wnie przez utwory piaszczyste, rzadziej gliny lub piaski gliniaste

Inne rodzaje gruntéw to:

- grunty nasypewe reprezentowane przez nasypy piaszczysto-zZwirowe
o migzszosciach od 0,3 do 0,40 m wystgpujace na obszarach pobocz
drogowych i w rejonie zabudowan,

= grunty organiczne reprezentowane wyiacznie przez 0,30 m warstwe
gleby.

W rejonie istniejgcego ujecia wody podziemmnej tj. na obszarze loka
lizacji budynku hydroforni i w najblizszym sgsiedztwie projektowam
nego pola filtracyjnego wéréd kompleksu piaskéw wystepujg wktadki
utworéw nieprzepuszczalnych reprezentowanych przez gliny piaszczys
i piaski gliniaste.

Na obszarze wzdituz odcinka projektowanej trasy wodociggowej do gte
bokesci 2,0 - 2,4 m ppt, stwierdzono obecnoéé utwordw plaszczys-
tYCh-

W zdecydowanej wigkszosci wykonanych wiercen penetracyjnych nie
stwierdzono obecnosci wody gruntowej.

Pierwsze zwierciadto wody w okolicznych studniach kopanych stabili.
zowato sig na giebokosciach 4 - 6 m ppt,.

Wyjatek stanowi odcinek w rejonie otworu oznaczonego Nr 10, gdzie
na gigb, 1,80 m ppt. stwierdzono obecnosé wody gruntowej,

Stwierdzone w rejonie projektowanej rozszaczalni popiuczyn piaski
drobne, czesto pylaste, charakteryzuja sie stosunkowo siabg prze=-
puszczalnoscig., Wartosci tabelaryczne wspétczynnika filtracji dla



-9 -

tego rodzaju utworéw wahajs sie w granicach 0,5 - 3,0 m/dobe.

g) Generalnie, stwierdzone warunki gruntowo - wodne badanego
terenu nalezy okreslié jako korzystne dla posadowienia projek-
towanych obiektéw.
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PROFILE__GEOLOGICZNE

I. OTWORY PENETRACYJNE

o o D — S — S —— S e = S = -

A. BUDYNEK _HYDROFORNIL

OTWOR NR 1 = 141,9 m npm,

v e — — — — o f w—

0,00 - 0,30 - gleba piaszczysta, uprawna, c.szara, wilg.kat,.,I

0,30 = 1,10 = piasek drebny, luZny, szarozdity, wilg, kat, II

1,10 - 1,30 - glina piaszczysta, twardoplastyczna ( 2/2 wat)
z61tobrazowa, wilgotna, kat. IV

1,30 - 2,50 = piasek drobny, luZny, zéity, wilgotny,kat., II

2,50 - 3,00 - piasek drobny, Sredniozageszczony,szarozdity,
wilg. kat, II

0,00 - 0,30 - gleba préchniczno-piaszczysta, uprawna,c.szara,katl
0,30 = 1,00 - piasek drobny, luzny, 26ity, wilgotny, kaz.I
1,00 = 2,00 - glina piaszczysta, twardoplastyczna (2/2 wat)
szarozdtta, wilgotna, kat.IV
2,00 - 3,00 = piasek drobnoziarnisty z wktadkami piasku pylastego
luzny, zétty, wilgotny, kat. II
B. ROZSACZALNIA _POPLUCZYN

e e S 0 S o v —— ——— —

OTWOR NR 3 - 140,7 m npm,

0,00 - 0,30 = gleba préchniczna, c.szara, uprawna, wilgot.kat.I
0,30 - 1,00 -~ piasek drobny, luzny, 26%ty, wilgotny,kat,II

0,00 - 0,30 - gleba préchniczna, uprawna, c.szara, wilgotna kat,.I
0,30 = 1,00 - piasek drobny, luZny z wktadkami piasku pylastego,
szarozéity, wilgotny kat., II

——— g —— e f S G g S T S S

0,00 = 0,30 - gleba préchniczna, c.szara, wilgotna,kat,I
0,30 - 0,70 - piasek pylasty, luZny, 2zé%toszary, wilgotny,kat,II
0,70 = 1,10 = piasek gliniasty z wkadkami gliny piaszczystej
i pylastej, twardoplastyczny (2/2 wat) zttoszary,
wilgotny, kat. III
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0,00 = 0,30 = gleba préchniczna, ce.szara, wilgotna, kat. I

0,30 = 0,60 - piasek gliniasty twardoplastyczny (2/1 wat) zétto=
szary, wilgotny, kat, II

0,60 = 2,40 - glina piaszczysta, plastyczna (5/6 wal)zdéltoszara,
wilgotna, kat., IX

2,40 - 2,60 - piasek Sredni, $redniozageszczony, szary,wilg.kat,II

OTWOR NR 7_-_140,7 m_npm,

G S s e S - — - —

0,00 = 0,30 - gleba préchniczna, uprawna, c.szara,wilgotma kat.I

0,30 - 2,00 - glina piaszczysta plastyczna (4/5 wal)zéitobragzowa,
wilgotna, kat. IV

2,00 - 2,50 - piasek drobny, sSredniozageszczony, z6tty, wilg.kat,I:

OTWOR NR 8 ~ 140,8 m npm,

0,00 - 0,30 - gleba préchniczna, c.szara, uprawna, wilgotna,kat,I

0,30 = 0,90 - glina piaszczysta, plastyczna (5/6 wat) zéitoszara
wilgotna, kat, III

0,90 - 1,50 - piasek drobny, sSredniozaggszczony, zétty, wilg.kat,Il

OTWOR NR 9_-_150,8_m_npm,

0,00 - 0,30 - gleba préchniczna, uprawna, luZna,c.szara,wilg.kat.I

0,30 - 0,60 ~ piasek $redni, luZny, zéity, wilgotny kat., I

0,60 - 1,50 - piasek drobny, Sredniozageszczony, szarozotty,wilgot,
kat, II

Co SIEC__WODOCLAGOWA

OTWOR_NR 10 - 141,2 m npm,

0,00 = 0,40 ~ nasyp drogowy piasku z okruchami ceglastymi,kat,IV
0,40 - 1,50 - piasek $redni luzny, zétty, wilgotny, kat, I
1,50 - 2,00 - piasek drobny, Sredniozagegszczony, szarozdéity,wilgotr
kat, II
1,80 m ppt. nawiercone i ustabilizowane zw.wody gruntowej



oTWOR NR 11

T D e S e e S S S e ——

6,50

OTWOR_NR 12

O’OO - 0’40
0,40 - 1,70

1470 = 2,00

oTWOR NR 13

-3 -

nasyp drogowy z piasku prdéchnicznego z gruzem
cegl. kat. IV

piasek drobny, pylasty, luZny, szarozdity,
wilgotny kat, I

piasek $redni, Sredniozageszczony, zéity, wilg.
kat, 1I

ppte = lustro wody w pobliskiej studni kopane]

= s S ey it s s oy —

nasyp drogowy piasku préchnicznego z zawartoscig
kamieni kat, IV

piasek Sredni, luZny, lekkozagliniony, zéitebrg-
zowy, wilgotny, kat., II

piasek drobny, S$redniozageszczony, j.szary,
wilgotny kat, II

142,9 m npm,

0,00 - 0,40

0,40 - 1,50

1,50 = 2,00

OTWOR NR 14

0,40 —-— 1,70
1’70 - 2’00

OTWOR NR 15

o S D o - — — ——

0,40 - 2,00 .

OTWOR NR 16

0,00 = 0,30

nasyp piaszczysto-préchniczny z zawartoscia korze=
ni drzew, kat, III

piasek pylasty z wktadkami piasku gliniastego,
z6ttoszary, wilgotny, kat. II

piasek drobny, Sredniozageszczony, szarozéity,
wilgotny kat, II

nasyp drogowy piaszczysto-zwirowy z zawartoscig
kamieni, kat, III

piasek sSredni luZny, 24itobragzowy,wilgotny kat.I
piasek drobny, Sredniozageszczony, szary, wilgot.
kat, II

140,4 m npme

v o ol — ———

gleba piaszczysto-préchniczna z zawartoscig okru-
chéw ceglastych i korzeni drzew, kat, IV

piasek drobny, luZny, 246tty, wilgotny,kat,I
137,7 m npm,

gleba préchniczna, uprawna, luZna,c.szara, wilgot,
kat.Il



-

0,30 = 1,20
1 ,20 - 2’00

OTW6R NR 17

——— T — ————— -

0,00 = 0,40
O’L"O - 1,50

1’50 S 2,40

-4 -

piasek drobny, luZny, zdttobrgzowy,wilg.kat.I
piasek drobny, Sredniozageszczony, szarozdéity,
wilgotny, kat, II

nasyp piaszczysto-zwirowy z zawartoscig kamieni
kat., III

piasek drobny, luZny, szarozéity, wilgot.kat.I
piasek drobny, Sredniozageszczony, szary, wilgote
kat, 1

135,7_m npm,

nasyp piaszczysto - zZwirowy z zawartosclg pojedyn
kamieni, szaroezdity, Sredniozaggszczony, kat.III
piasek Sredni, luZny, zditobrgzowy, wilgotny,
kate I

piasek drobny, Sredniozag@szczony, j.zdéity,
wilgotny kat, II
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I1I. OTWORY STUDZIENNE

D A T . T — T — . — - S Sy ) e T T —— T . S — S W i S i WD o S i

0,0 = 0,5
0,5 - 1,0
1,0 = 2,0
2,0 =10,0
10,0 =12,0
12,0-16,0
16,0-24,0
24,0 -26,0
26,0 -31,0
31,0 =50,0

12,0
9,0
26’0
9,5

-

-}
m

gleba préchniczna

piasek drobny z wkiadkami gliny piaszczyste]

glina pilaszczysta, brazowozdéita, wilgotna

piasek drobny na pograniczu piasku pylastego,zdXty
mutek piaszczysty, péizwarty

piasek drobny z wktadkami mulku

glina piaszczysta, szara

plasek gliniasty, szary

zZwir zagliniony

piasek drobnoziarnisty

nawiercone zwierc, wody podziemnej /m ppt/

1 pozioxm
ustabilizowane zwierc.wody podziemn,/m ppt/

ppt - nawiercone zwierc, wody II poziom

ppt - ustabiliz, zwierc. wody

STUDNIA WIERCONA NR 2 - 141,46 m npm.

0,0 = 0,5
0,5 = 1,0
140 2,0
2,0 - 8,0
8,0 -16,0
16,0 =24,0
24,0 =26,0
26,0 =43,0
43,0 =52,0

26,0

9,38-

T e S s o S v S — . S S e S T Y S —

gleba piaszczysta

piasek drobny, zapylony

glina piaszczysta, rdzawozdtta

piasek pylasty

matek piaszczysty, brazowy

glina zwaiowa z glazikami, szara, zwarta
piasek gliniasty

piasek drobny, szary

piasek pylasty, szary

nawiercone zwierc.wody podziemnej / m ppt/

ustabilizowane zwierc,wody podziemnej / m ppt/
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sygn. akt. MAZ/7131/33 /08 /E Warszawa, dnia 25 czerwea 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 iart. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z p6Zn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt I, ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pozn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej
Okregowej Izby InZynierow Budownictwa stwierdza, Ze:

Pan Zbigniew Jakacki
magister inZynier
urodzeny dnia 24 listopada 1980 roku w Ostrolgce , syn Romana

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0138/POOE/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalac
elektrycznych i elektroenergetycznych

i1urzadzen

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odst¢puje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Szczeg6lowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
l. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie. w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ. Irena Churska

3/ mgr inZ. Krzysztof Booss

ZA ZGODNGC
Z ORYGINAEN




Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyzej wymieniona specjalnoscia, niniejsze uprawnienia
stanowia podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektoéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 5.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia budowlane stanowig podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresiec wyzej wymienionej
specjalnoscei.

III. Na mocy § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane stanowig podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego takiego jak sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i
elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z
urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Otrzymuja:
1. Pan Zbigniew Jakacki
Tobolice 43
07-410 Ostroleka
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.ala

ZA ZGODNGC
Z ORYGINALEN
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= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-JVE-MEB-P4Z *

Pan ZBIGNIEW JAKACKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0693/08

adres zamieszkania TOBOLICE 43, 07-410 OSTROLEKA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-10-01 do 2022-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-09-14 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy



WOJEWODA MAZOWIECKI

Warzrawa, dnia 04’ 1220021

Nr ewid.uprawnien: Wa-344/02
DECYZJA NR 904wz

Na podstawie art. 13 1 14 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.UNr 89

1994 r. poz.414)z pbnzm. oraz § 9 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Bo-
ciawnutwa z dnia 30 grudnia 1994 v, w sprawie samodzielnveh tunl-:cu tachnicznveh w budo=
wiichwie {Dzb Nr 8 z 1995 r. poz.38), w zwiazku z art. 104 £1i2Kpa, po mzpait._mm
whiosku Pana inz. Krzysztofa Gatazki, na podstawie dgkwne-ntaw stwierdzajacych wymagsne
wyksziaicenie ( Politechnika Biafostocka w Bmivnm.mku Wydzial Elekuveeny na lierunicu
Elektrotechnika w zakresie elektroener, getyki) i praktylee zawodows oraz na pi)dntaﬁff" pozy-
tywne} oceny Z egzaminu na uprawnienia budewlane zlozonego przed Fomisiq egzaminacyy-
g -

NADAJE

Panu inZ Krzysztofowi Galgzce
ur.dnia 01 wrzednia 1969 r. w Ostrowi Mazowieckiej

UFRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJIEKTOWANIA
I KIEROWANIA ROBOTAMI BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ )
W ZAKRESIE SIECT, INSTALACH I URZADZEN
ELEKTRYCZNYCH 1 ELEKTROENERGETYCZNYCH

Zgodnie z § 4 ust. 2 mzput‘zadzmna Minigtra Gospodarki Przestrzenne) | Budownictwa z daia
30 gﬂid:ua 1994 r. uprawnienia budowlans do projektowania bez ograniczer stanowia row-
niez podstaws do eprawdzania projeltéw budowlanych w specjalnosei objetej tymi upraw-
filaniami.

UZASADNIENIE

W zwigzlon 7 potwierdzeniem przez Komizie egraminacying, powotang nrzer Wolewade Ma-
zowleckiego, Zarzadzenism Nr 111 z dmia (3 czerwea 2002 1., | zmieniajacym jo Zarzadze-
niem Nr 135 A z dnia 09.09.2002 r., posiadania przez Pana inz. Krzysztofa Galyzlke, wymaga-
nego prawei v«’vle:z:ta}cema OTE7 pr'ﬁ{h}kl ?ﬂwnchwa] komacmﬁ do unsumia unr:q'wmen
@ueuulany ch w powyZsze] specjalnosel 1 po uzyskaniu pezylywnege wyniku z egraminu na
uprawniema budowlane - orzeczono jak w sentencii.

O niniejszei decvali siuiy ﬂquiamu do Giownego inspekiora Nadzoru Budowlanego
w terminie 14 dni od daty ofrzymania decyzjl za pofreduichwem Wojewody Mazowiackiago.

ZA ZGODNGC
Z ORYGINALEN
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-RI2-E6D-776 *

Pan KRZYSZTOF GAtAZKA o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/6321/03

adres zamieszkania ZtOTYCH KtOSOW 7, 07-300 OSTROW MAZOWIECKI

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-02-01 do 2022-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-02 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy



Gdansk, 25 czerwea 2012 1.

syg. akt 55/POM/OKK/12

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze
zm./, art. 12 ust. 3, art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1,
§ 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze
zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze
zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby InZynier6w Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan KRZYSZTOF KOKOSZCZYNSKI
magister inzynier
urodzony dnia 26.04.1978 r. w Olsztynie

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0050/POOS/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Szczegélowy zakres prac projektowych objetych uprawnieniami
budowlanymi zostat okreslony na drugiej stronie decyzji i stanowi jej integralna czesé.

938
(v



Pan Krzysztof Kokoszezynski w ramach posiadanej specjalno$ci upowazniony jest do:

L Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:
a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych

1 sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

1L Na podstawie § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./,
uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1) do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
specjalnosci niniejszych uprawnien

2) projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiektem budowlanym,
takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i
kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzadzen w projekcie budowlanym.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby

Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
isji Rwalifikacyjnej

Otrzymuja:

1.Pan Krzysztof Kokoszczynski

80-365 Gdansk, ul. Jelitkowski Dwér 15a/5
2.0kr¢gowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanege
4.aa
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-DQW-YRU-K8C *

Pan Krzysztof Kokoszczyniski o numerze ewidencyjnym POM/1S/0311/12

adres zamieszkania ul. Jelitkowski Dwér 15A/5, 80-365 Gdarsk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-09-02 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy



R S
FOMORSKA OKREGOW 4
VEBA TAZYNEROW BUDOv ST

0.2k fdafick s (PTa e ."k : p r i

{,,“u.‘iJ_ ls.Juh‘.n'J\ ﬁ!.. ML;,{;H‘mlidHi‘cj 4/ 104 Gdarisk, dria 29 gﬂldnia 204

lel. L5-324-89-77, jox 58-301-44-98 ’ |
=5 .

sygn. akt. 234/POM/OKK/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzqdach zawodowych
architektéw oraz inzynierdw budownictwa (t. j. Dz. U.z 2013 r. poz. 932 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013 r. poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia |1 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
22014 r, poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r.,, poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaty warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan ALEKSANDER TADEUSZ BOROWSKI
magister inzynier inzynierii sSrodowiska
urodzony dnia 18.02.1987 r. w Piszu

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0215/PWOS/14

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w cafodcei zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieri budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.



Pan Alcksander Tadeusz Borowski upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013 1., poz. 1409 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczein do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.
I1. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 22014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniaja do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi
z obiektem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe,
wodociggowe i kanalizacyjne.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej 1zby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

r inz. Leszek Niedostatkiewicz

CZLONEK

Okre¢gowej Kountsji Kwalifikacyjnei

prof. dr hab. inz. Ziemowit Suligowski

CZLONEK
Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej
~

inz. Euggm'ﬁz Blicharski

Otrzymujg:

1.Pan Aleksander Tadeusz Borowski
80-180 Gdansk, ul. Jeleniogorska 37/9
2.0krggowa Rada Izby

3.Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-W3T-85N-L2A *

Pan Aleksander Tadeusz Borowski o numerze ewidencyjnym POM/IS/0019/15

adres zamieszkania ul. todzka 44B/8, 80-180 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-02 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy
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DEGYZJA

; " 'Na podstaWIe art. 11 ust. 1 art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
' zawadowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. or 5, poz. 42 z pé#n. zm.), .
art. 12 ust. 1 pkt 1-5 oraz ust. 3, art. 13 ust. 1, 314, art. 14 ust. 1pkt2ustawyzdma7hpca 1994 r. Prawo -
budowlane (tekst Jednollty Dz. U. 22006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.) w zwiazku z ait. 5 ustawy z dnia 28
lipca 2005 r. o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmiartie niekt6rychi innych ustaw (Dz.U. nr 163 poz.
1364) oraz pa podstawie § 11 ust. 1 pkt 1, §15i§17 ust. b rozporza‘dz;ema Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 1. w sprawie samodzmlnych funkcjl technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz.
578), Okr@gowa Komls_la Kwallﬁkacyjna Mazomeckiej Okr@gowe] Izby Imtymerow Budownictwa

stwierdza ze: v . , :

Pan' Ireneusz Mréz
mzymer ’ T
urodzony dnia 28 czerwcea 1974 roku w Ostrolgce syn J6zefa

uzyskal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/ 0103 /PWOK/08 - -

~ do projektowania i kierowah_ia roll._")'otami, budowlanymi
bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglqdnieniem w caloici zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
- Szezegblowy zakres nadanych-uprawniest zostal oplsany na odwroc:e niniej szej decyz]i

g POUCZENIE : '
1.Zgodnie z art 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do- wykonywama samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZymeréw
Budownictwa w Warszawie za poéredmctwem Okregowej Komisji Kwahﬁkacy]nej Mazowlecklej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej dor@czema

Sklad Orzekajacy o : . .‘ | |
1/ mgr in2. Zygmunt Garwolitiski . ..., fp}.. j== ) AAC - _
2/ mgr inZ Leszek Gauowicz‘-"" o Sy :
3/ mgr inL Hanna Bala,;




Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczei

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

L Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art.’13 ust. 1, 3 i 4 ustawy — Prawo budowlane, w
~zakresic objetym wyZej wymieniong specjalnofcig, niniejsze uprawnienia stanowig
~ podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania proj jektow archltcktomczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
. 2/ kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
3/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
4/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,
5/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych.

I1. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosci
konstrukcyjno — budowlane;j.

ITL Na mocy § 17 ust. 1 w zw. z § 16 ust. 1 pkt 2 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowis podstawe do:
projektowania obicktu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z
obiektem budowlanym w zakresie: -

1/ sporzadzania projektu architektoniczno — budowlanego w odniesieniu do konstrukcji
obiektu oraz

2/ kierowania robotami budowlanymi w zakresie, o ktérym mowa \d pkt 1/ oraz w
odniesieniu do architektury obiektu.

Otrzymuja;
1. Pan Ireneusz Mréz

Grabowo

ul. Ks. Jerzego Popietuszki 32

07-415 Olszewo - Borki _
2. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-VYB-F49-E4X *

Pan IRENEUSZ MROZ o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/0584/08

adres zamieszkania ul. KS.J.POPIELUSZKI 32, 07-415 OLSZEWO-BORKI, GRABOWO

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-30 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy
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Mazowiecka Okregowa Izba Inzynieré6w Budownictwa Warszawa, dnia 30 czerwca 2021 r.
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131-7132/312/21/K

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.l pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw oraz inzynierdw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz.
1117, z pdZn, zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1 - 5, ust. 2, 3 i 4¢c pkt 3, art. 13 ust. 1, 3 i 4, art. 14 ust.
1 pkt 2, oraz art. 15a ust. 1 1 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.:
Dz.U. z 2020 r. poz. 1333, z pdzn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Mariusz Januszkiewicz
ur. dnia 03 lutego 1984 roku w m. Braniewo
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0693/PWBKb/21

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnos$ci konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen

Uprawnienia budowlane nadane niniejsza decyzja upowazniajg:

1. w specjalnos$ci konstrukcyjno-budowlanej do:
projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego, w odniesieniu do konstrukcji obiektu;

I1. w specjalnos$ci konstrukcyjno-budowlanej do:
1) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
2) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor i
kontrole techniczng wytwarzania tych elementéw,
3) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
w odniesieniu do konstrukcji 1 architektury obiektu;

III. w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, do sporzadzania projektu zagospodarowania
dzialki [ub terenu.



UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z pdzn. zm.),
zwanej dalej .K.p.a”, odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej
Okreggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z treécig art. 127a K.p.a.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ praw do
wniesienia odwotlania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji
(okreslonego w § 2) stronie nie przyshuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu
administracyjnego.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

=

prof. dr hab. inz. Eugeniusz Koda

dr inz. Jerzy Idzikowski

mgr inz. Krzysztof Karol Booss

Otrzymuja:

1. Wnioskodawca

2. Okregowa Rada Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.ala
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-14P-WF2-lA1 *

Pan MARIUSZ JANUSZKIEWICZ o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/0438/21

adres zamieszkania ul. TECZOWA 63, 07-410 DZBENIN

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-26 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy
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