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LSpecyfikacja danych roboczych

Preetmedium Woda Naminalny przeplys 35 M
Radzaj Harminalna wysakase podnaszenia 52 T
Ciala stale —
Chezar % Wystkodd gecderyina 1] m
TeRmperatura rohacza t & 30 o Wartodd NFSH Instalac) m
Wartasc pH pray £ A ¥ Cignlenie na doghywle Dar
Gestosc gray A G483 kg/m? Wisokodd powyie| pozicmu mar, T
Lepkoss Kinamatycena prey LA 1,008 Fmfs Zoodnie 2e fles, | Martar peancwy
CrEnienie pary prey LA 0,311 bas Studnia 2 T
Mapiecia W Dane punktu pracy
Crgstotlwnssd 50 Hz Freeplyw objetosciowy 33,47 mEh
Pompa Wysokoss pad, 48,7 ™
Producent Moo na wale Fa 6,1 e
Marwa pompy Sprawnasc gompy 735 %
Wielkodd 6" (D146 - @152} Pabdr macy Py |75 )
Kiarunek abrotdw Zgoonie  ruchern wikazdwek zega |Wartedd NPSH pampy 3.2 ™
Maksymalne ciénéenie robacee &,4 bar Prodkast abrotawa 2500 1/min
Winlk, cign, znam, | PN 40 Sl
Krdciec thaczny | Mom, Srednica Ap 31 Fraducent / typ
Morma DIM 2999 Wykonanie [nagalnienie glikalzm)
Liczba stegni 5 MGE zRBmichowa 7.5 4
Typ wirnika Wirnik diagonalny Hapiecia aleklrycena 400 ~3 W
Minimuwm Efficiency Incex {MEL} »>=0,4 Czestatliwasé S0 Hz
R a0 T Maksymalny dopuszeralry pabdr macy 9,1 WA
Srednrica wirnika $0obrany g4 mm Pabdr pradu proy mocy neminalneg 16,7 A
M, 40 Liczha blegundw 2
Zrnamiordawa- 422 Naminalng predikose abrotowa 2B50 1fmin
Preeabvw el 534 Preaguw agiowy krz, 1257100 7 75 /50 7 25 %%
Min= 10,7 mh cos phi 0,840,730, 73/0,65/0,4%
Znamionswas 47,3 m cos phi prey rearuchu 0548
Wysokost pod, et [N m Sprawnasc F81,6/B0, 9 7562
Mliin- 233 m Rodza) pracy (VDE O530) 51 Zanurzony
Wysokost pod,prey zero,przest, 649 apl Max, temperatura gecoy 30 W
Max, Mot ne wale a.41 kW Mir flow selocity 0.1 g
Chagas agregatu 64 kg Prad raz, bezfgwiazda=trd], a2 f 27,3 A
Materialy pompy = wykenanie A Mamant chratowy rozruchu 43 Mm
Element ssawny 14301 Mamant bezwladnosc masy 0,01386 wg m?
Obedowa wizleczlonowa [/ $2,8300 kicrownicy Max liczha rozruchdw na gadzing 0
Whrnilk 1,4301 Stopéeri ochrony 1~ &8
Plargcian razciety 1,4301 + EPD™ Clazer silnika 4B kg
Wat pamay 1,4057 Typ kabla zasilajacego 4G2,5 S07BE
Tuleja walu 1,4301 Mae, mozliwy preewdd preylaczsilnika - Tm?
Baaring sleava EPRM
Sruby laczace 1,4301 Materialy silnika
Makretkl a2 Matarial design: B 3
Shaft sealing: mechanical shaft seal maechanical
Shatt: 14301 L
Casing: 1.4301 1.4
Maotar shraud: 14306 1.4
Radial bearng : steal/carbon staalfc
sl thrust bearing: st steelfc
Screws and nuts: 1,4301 1,44
Lhweagi:

Gwarancie wg 1EC 340VDE 530 + 150 2506 Annax A
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Pompa Dane punkitu pracy
Liczba stapni 5
Srednica wirnika @ Dobrany ol Tim Przephyw chistoScivwy 33,487 may
Hominalna sredkosd obrotowa 2500 1/min ‘Wysokodl pod. 48,7 ]
Crestatlivwasd 50 Hz Moo na wale Py | 6L kW
Typ wirnika wirnik diaganalny SPrawnoss pempy 73,5 T
Silmik Pohdr mooy P 7.5 kW
Nominalna moo 7.5 kW ‘Wartafic NPSH pompy 3.2 m
Wybrane zebezpiaczenls grz, Predioés chratowa 2871 1/min
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Vaciuum cannection G|

Opticnal vibration dampers (rubber bufler] far vertical installation

1

2 Pressure cannaction (G2

3

* Davice dimension:s withoul padestal undsr [he silencer, wilh rulbbser bulfers an the enclasure cover

= The motor ilustration may vary
= Dimensicns in inch

Vacuwm Ermission sound Weight L
pressune |evell with moator
CFM in, HgV hg dB{A) Ibs inch

i, Hz0

50Hz  60Hz S0Hz 60Kz 50Hz 60Hz SDHz 60Hz  5OHz 60 Hz
w1 2% 683 623 5D 45 5.0 B o et 8BS 185
1 2% 1065 %84 78 72 0 4 I o 340 195
101 229 165 1246 &S 8.1 54 B |3?.'.T:d—;- — q'_'lij_) o 1205 M2

T Accordirg to DIN CW 150 11203, sccuracy class of measurement: class 2, extended messwrement uncertainty: 3 dib
FAA eh distarce. o medidm leed, both cannection ddes piged
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= Current consumption and retabon spesd may vary, Tolerance in sach case =15 +2%
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UL = C5A
P35 « 1503 F » birnetal

UL = C5A = CC
1P55 = ISC F = birmetal

UL = C5A
P35 « 1S3 F = birmetal

UL=C8A=CC
IPS5 « 150 F + bimetal

P55 « 153 F » birmetal

UL = C5A
IP55 « 155 F = bimetal

UL =C54
P55 « 1500 F = birmetal

P55 « I5C F = bimatal
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Aefererce outa latmospherel: O in. Hg', 6B°F, Toerance. +10%
Terr@eraluing: [phel aif 32°F . 104'F, Armbient & 14°F ,,, 104'F



+ VARIANTS AND ACCESSORIES

VACUUM SAFETY VALVE

144

SUCTION FILTER

= Yacuumesealed Flter housing

= Paper or polyester ingert

= Can be combined with vacuum safety valve

X

144

Qirremnziors ininch = For ather dimensions, see the ﬂgu'\e o page 2



SV 300/1 WITH ATEX MOTOR

= With coupling for flange motor [-
= The motor must be supported!

= Motor ATEX zone: Class 1 Div 2 Groups CED N1 G ia BB -
~
&4 d y §
s A230/Y460 3515 1331667 UL.IPSS-BOF = =
T YY208/Y = 148 PTC 155°C (311°F) % SRS - = !
= e -1 -
|| A
—— o The motor
= U 3 1
4 1- supported!
WITHOUT MOTOR
= With coupling for flange motor
= The motor must be supported! 24
L2
= ©
AT |
l— —
WITHOUT MOTOR o
I
= With free shaft end ;—!
= Max, 5600 rpm with V=belt puliey Ty
= Possible performance data see £
VARIAIR SV 300/1* u g8
) v

OTHER VARIANTS AND ACCESSORRES

= With increased corresion protection

= VARIAIR SV 300/1 with frequency inverter VAUZ4/4 for 87 Hz operation®

= VARIAIR SV 300/1 with frequency inverter VAU7,5/3 for 100 Hz operation ™

= VARIAIR SV 300/1 gas=tight (inert gases] with frequency inverter VAUZ.5/3 for 100 Hz cperation?
= Sound proof box SH 18*

¥ Seec separate data sheet
= Current consumption and rotaton speed may very. Tolerance in each case -1.5/+2%. The motor illustration may vary.
= Dimersions in inth — For other dimensions, see the figure on gage 2, Sourd proof box SH 18
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FILTRY CISNIENIOWE DO WODY

FILTRY PRZEZNACZONE SA DO OCZYSZCZANIA WODY PODZIEMNE) LUB POWIERZCHNIOWE) METODA
FILTRACII MECHANICZNEJ, SORPCJI, NEUTRALIZAC)I, ODZELAZIANIA | ODMANGANIANIA ORAZ METODA NITRYFIKACII
ZALEZNIE OD RODZAJU ZtOZA FILTRACYJNEGO | POPRZEDZAJACYCH FILTRACIE PROCESOW.

PODSTAWOWE ELEMENTY SKELADOWE FILTRA _
«  Zbiornik cisnieniowy filtra,
e Orurowanie indywidualne | osprzet filtra,
o Zlote filtracyjne

ZBIORNIK CISNIENIOWY FILTRA .. — ELEMENTY KONSTRUKCYINE

1. Plasicz walcowy © wysokodei od 1300 do 2500 mm,
2. Dennica wypukta gdrna i dolna,
3. Podpory zbiornika o przekroju okraglym pezymocowane do dennicy dolnej,
4. Wtaz zasypowy w gérne) dennicy zblornika | wiaz rewlzyjny umieszczony w czedcl
walcowej,
Krodee doprowadzenia wody surowe) | odprowadzenia wody uzdatnione),
6. Wewnatrz zbiornika - system odprowadzania filtratu:
a. Plaskie dno dyszowe 2 kompletem dysz polipropylenowych,
b Drenaz lateralny,
¢ Dno soczewkowe [wypukle) z dyszami polipropylenowymi.

v

WYKONANIE MATERIALOWE ZBIORNIKA ORAZ ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE:

1. Waystkie elementy 2blornika wykonane ze stali weglowej posiadajgcej wymagane
atesty, aberpieczone antykororyjnie: prrygotowanie wewngtrzne] powierzchni
zblornika rgodne z klasg ceystodel Sa2,5 1 wymalowanle dywicy poliestrowy lub zywicg
epoksydowg 2 atestami PZH do kontakiu 2 wodg do picla; preygotowanie powlerzehni
zewnetrzne) zgodne 2 nermg DIN EN 15012944 w kategoril korozyjnodcl C3 M
(lub  w zakresie €3 - €5} | wymalowanie zestawem malarskm o
grubodci lgczne) powloki 180 pm.

2. Wszystkie elementy zbiornika ze stali austenitycznych w gatunku AIS: 304L lub AISI 3161
z obrobka powierzchniowg w 4 etapach - w tym szkietkowaniem i koficowq pasywacia.




) Srednica Matezenie przeplywu Masa Masa
Oznaczenie Wysokosé P — zhiornika
filira zewnatrzna calkowita [mm) przy liniowej zbiomika w pracy
[mrim] prediodci V=10 [mih] [ka]
[kg] |
ZF 800 800 2450 5 330 1800
ZF 1000 1000 2550 ] 450 2800
ZF 1200 1200 2735 11 580 4000
ZF 1400 1400 2835 15 245 5500
ZF 1600 1600 2085 20 1000 700 |
ZF 1800 1800 3085 25 1250 E000
ZF 2000 2000 3235 al 1880 11000 |
ZF 2200 2200 3335 33 1860 11800
ZF 2400 2400 3435 45 2290 17400
ZF 2600 2600 3565 53 2500 18250 |
ZF 2800 2800 3605 &1 4000 21000
ZF 3000 3000 aTes 70 4400 2600

Maksymalne cidnienie pracy filtréw — p; = 6 bar, temperatura — T, = 50°C.
Dobdr optymalnego nateenia preeplywy w gestii technolega wody

ORURDOWARNIE INDYWIDUALNE | O5PREZET FILTRA

. Crurowanio:
1. ze stali austenitycone] AlS| 3040 lub AISI 3160, ksztaktki | rury spawane i laczone na kolnierze, Sruby e stall austenityczne]
2. 2 PVC klejonego i ljczonego na kolniere.
" Przepustnice @ sHownlkam! pneumatycznymi {Bszr), miedzykotnlerzowe, 2 dyskam| ze stall austenityczne|, prod. EbroArmaturen;
moiliwe wykonanie ¢ sownikam! elektrycznymi.
. Manometry tarczowe 0 — 0,6 MPa wskazujace cidnienie na wlocie wody surowej do filtra | na wylocie wody uzdatnionaj.
. Kurek do poboru probes wody uzdatnione] DN15, 2 wylewky do opalania,
. Odpowletrzenie automatyczne | reczne ON15
= Tawdr spustowy, kulowy, w dobu filtra.

ZLOZA FILTRACYINE

Wypebnienie filtréw stanowig zhoia filtracyjne doblerane zardwno co do rodzaju, granulac)i jak | wysokodcl warstw w oparciu o wyniki analizy
fizykocherniczne| wody, ktdra bedzie uzdatniana oraz wymagan co do jakoscl wody uzdatnione).

W uzdatnianiu wod podziemnych zawierajgoych zwigzki zelaza, amonowe, Tawiesing stosuje sie rloza Twirowo - piaskowe, dla usuwania
rwigzkdw manganu wibogacane w warstwyg 2fola katalitycznego

Filtry mogy byl wypelnione weglem aktywnyrm, kiedy 2 wody nalery usunad nlektdre rwigakl organiezne, chlor, otem
alkalizujgoym wode (Magno-Daol, Hydrocleanit) dla wigzania agresywnego 00y | podwyiszenia oderynu wody.

Lachgcamy do konsultacji doboru thoia z technologiem CBW , Unitex”™ 5p. z 0.0,

1, Filtry ! posiadajg Rekomendacjg techniczng TR o numerzse AT ITB-1281/2016,

2, Madyczenie klienta CBW Unitex” Sp, 2 oo, Zaklad Produkcyjny umolivia wniesienie zmisn kerstrukoyjrych w budowie filtra, w tym:
amiang wysokosel eylindrgezne] coedal filtra, usytuowanie | irednice krbddcow praylgerenioaych arae whaetw, wykorzystanie rdimeh
typdw dennic araz wykonania zhiornikéw filtrdw o drednicach wisksoych od 3000 [mm).

3, Oferujemy serwis posprzedatowy.

4, Gwarantujerny diugs bpwotnodd filirdw, pontewat jako producent kontrolujemy caby proces produkeyjny — od wybaru sprawdoonych
dostawectw poprzez kontrole procesu spawania zbiornikéw | orurowania, echreny preed koroz)a, wykonania testdw clénleniowych ak
do pakowania wrzgdeed | ich wysylkl.

ZAPRASZANMY OO ZAKUPU FILTROW | WEPOLPRACY W ZAKRESIE DOBORU LUS KOMSULTACH TECHNOLOGIH UZDATNIANIA WODY,




Karta katalogowa

Przeptyw nominalny od 1.6 m’/h do 100 m'/h
Zatwierdzony zakres dynamiki do R830
Zdalny odczyt mobilny, stacjonarny |ub |oT
Wodomierz o najwyzszej doktadnosci
Zaprojektowany do pracy w zalaniu

Zintegrowana komnikacja bezprzewodowa |lub
Wireless M-Bus | Wired M-Bus

Daleki zasigg odczytu
Prosta instalacja
Przystosowany do GPDR (RODO]
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Elektroniczny wodomierz ultradiwiekowy — do pomiaréw dystrybucji i zuzycia zimnej
wody w budynkach wielorodzinnych oraz instalacjach komercyjnych

Wyjatkowa dokiadnodé

Ultradéwiekowy pomiar oreepiywu gwaraniuje wyjatkowa
doktadnoss pomiardw oraz diugg fywotnoic urzgdzania
Wszystkie pomiary, informacie, odczyty, obliczenia i
transmizje danych kentrolowane =g przez zeawansowany
specjalnie do tego zaprojektowany mikroprocesor,
Elekireniczny wodomierz flowl(® 3100 nie posiada czgle
ruchamyeh, co Sprawia, e jest odparny na zudyeie |
ZaNIBCIYEICIAMNIE COACHE W WOOZI8.

Hermetyszna kenstrukcja

flowl(® 3100 poziads hermetyeznie szozelng konstrukeje,
ktdra zapehiega zawilgoceniv ukiaddw elektrenicznych
Fozwala 1o na uniknigcie skraplania wedy miedzy szyvbka a
wyiwietlaczam

Ligznik jest wodaszezelny, ma slopien ochrony IPEB, tym
samyrm nadaje sig do moentaiu w studzienkach pamiarowyeh

Waodarmierz posiada zatwisrdzenies typu M0 i zostat poddany
badaniom zgodmym 7 DIML R43

Wiele mozliwadei komunikacji

flawlQ® 3100 wypozaiony jest w najnowszg technologig
radicws, cdpowiadajgce na rosngos na rymku
zapotrzaboweanie na inteligentna systemy pomiarowe,
zardwno w systemach mobilryeh, instalacjach sisciowych

jak i w Sighox. flow|]® 3100 posiada wbudowans antang

duzeno zasiggu. Pakiety radiowe dostgpne 53 2 16=|ub
SE=zekundawym prredziatem crasowym dla transmisji
Wirsless M=Bus i dabowym dla Sigfox.

Dluga fywotnosé
Wadomierz zasilany jest wewnetrzrg bateria litowg ¢
16 etnim okresie Zywoinosci

Whudowany modut Wireless MsBus

flowlil® 3100 posiada whudowany nadajnik Wireless M-Bus
do komunikacji rediowe] 7 crestotliwogcia BEE MHz

Oane dotyczaoe zulycia modng oderytad bezpodnedng 2
wiydwietlacza lub wykerzystujge glowice optycang Ponadio, dane
te mazna odezytad zdalnie za pomoca moduby Wireless M-Bus,



flowld® 3100 wypasazany jest W wewngtrzoy rmodul
kemunikac) Wireless M-Bus, czgstotliwesd BEE MHz, tryly
CL lub T1 OMS z o liwadcig konfigurag)i paczek danych.
Mozliwy jest takze wybdr wodomierza ze Zintegrowany m
nadajnikiem Sigfow,

Wired MsBus

Wodomierz [wersja do ONE0] jest takie dostgpny w wers)i 7
Wired M-bus zapewniajgoym odpowiadni datagram zgodny
z EN 13757:2012 - uiywany w aplikacja wykorzyztujacych
protakét M=Bus.

Instalacja

Obudawsa wodamierza, wykanana z materalu
kompozytowego FPE, zamontowana jest na czgscl
pomiarowe) wykenange) 2 meosigdzu lub stall mierczewne).

Z uwagi na mozliwogt montazu rardwno w poryoji pionawsj
jak | poziomej, wodomierz maina szybko zamontowad
nigzalefnie od iztniajgee] instalac)i i warunkdw zabudowy.

Unikalre potgezenie wyjatkows) dokladnadol, dugie) trealade
oraz whugowanego moduty kemunikag)i radicwe) Wirsless
M-Bus wistotnivr zakrasie obniza koszty operacyjne zakladu
wodociggowege. Ponadio, opcja montorowania wyciekdw
urnazliwia raktadowi | udytkownikowi wyknowanie wezelkich
wycigkdw 7 instalacyi, tym samym zapebiggajgs dalszym
gtratam wody | minimalizujac poneszone preez uiytkownika
nieprrawidziane kosrty

Higiena

W celu ochrony zdrowia kansumenldw, Kamstrup prowadzi
higieniczne procesy produkcyjne wadomierzy. Stosuje wysoce
rautomatyzowang produks)g oraz wykorzystuje wylgcznie
rateriaty dopuszczone do kontakiu Z wodg pitng. Ponadto,
produkty sa dezynfekowane przed wysyiky. Higiena produkeji
jest kontrolowara podezas czgstych audyvidw rewngtrznych
laboratoridw.

Ogélny apis

flowl® 3100 jest serig zintegrowanych wodemierzy
preeznacaznych do pomiary zugyeia oraz dystrybuci zimngj
wody uiytkowe]. Wodemiarz wykerzystuje ultradfwiekows
metode pomiary | powstalw oparciu o dhugoletnie
daswiadezenie firmy Kamstrup (od 1591 roku) w badaniach i
produkcji statyeznyeh licznikdw ultrad?wigkowych,

W celu zapewnignia dlugotermingwe] stabilnosel, dekladngosc
i wiarygednodol wodomierz flowl0® 3100 zostad poddany
kompleksowermuy badaniu wedbig DIML R49. Jedng z licznych
ralet wodomierza jest fakt, 7e nie pogiada on Tuzywajgcveh
5ig crgdcl, oo TnacInie Zwigksza 800 odoomast na
ranieczysrezenia, a tym samym wydiuza jege trealodd

Wodamierz zastal skonstruowany jako kamara pridniowa
wykanana z odlewanego matenalu kermpozylewogo,
zamontowana na czetel pormiarowe) wykonane) 2
rresiadzu lub stali nierdzewne). Dlatege tez elekironika
jestw pedni chroniona przed dzislanier wody, Zardwno 2
siesi wodociggowe), jak | Z otoczenia. Wodomierz idealnie
nadaje sie do stosowania w malyeh przepompawniach oraz
stwdriach dystrybucyinyeh lub wodomierzowych, kidre
cresto 58 Zalewane wodg,

flaw |0® 3100 jest rdwriez dedykowany do poFand ZUzysia w
budynkach wielorodzinnyeh oraz budynkach kemercyinveh.
Wodornierz idealnie kormponuje sig 2 siecia wodomierzy
MULTICAL® 21 w poszezegdlnyeh lekalach.

Przegchyw mierzony jest za pomoca matody ultradiwigkows].
ktdra zapewnia dlugstarminows stabilnesé | doktadnads
pormiary. Dwie glowice ullrad2wigkowe wysytaja sygnary
diwigkowe biegnace 2qodnie 2 kierunkiem przephywd |w
risrunku przaciwny m. Plierwszy do preetwornika deciera
sygnal ultradiwickowy biegracy 2godnie 2 Kierunkiem
prZeprywu.

RéZrica czasu migdzy tymi dwoma sygnatami rostaje
przeliczona na predkede prreplywu, 8 nastepnie objetoss

Zakurmulowana wartadd zuryela wody jest wydwistlana

jako jednostka metrdw szedciennyveh [m'] — pied oyfr i do
trzech migjse po przecinku, co oznacza, ze rozdzielczosd
Zwigkszono do 1 litra. Wydwietlacz zostal zaprojekiowany
tak, aby uzyskad wyscky trwalose | duzy kontrast w szerokimn
zakresie lemperatur.

(Obok objgtosci wyiwietlane 53 rawniez graficzne informacje
dotyezgee bietgoego przephywu araz kedy informacyjne.

W nieuletne] pamigci EEFROM zapisywane 53 rejestry dobowe
z 460 dni. Poza tym Zachowywane 3 réwniez rejestry
rhiesigczne 7 estatnich 36 miesigoy oraz rejestry roczne 7
ostatnich 10 lat

Wadormierz wypesateny jest w zlgcze optyczne porwalajgee
na edezyt danych dotyezacyeh zuyvela | koddw
informacyjnych praechewywanych w rejestrze danych
wodomierza. flgeze optyczne daje tez mozliwedd konfigurac)i
wistdomierza.

Wodomierz maze by otwierany wylgcznie przez pracownika
firmy Kamstrup, W przypadku otwarcia wodomierza i
usrkodzenia usroralek wodomiers nie nedaje sig do celdw
rozliczeniowych, Uniewainieniu ulega rwniei gwarancja
fabrycezna,

Uitraddwoskamd melodd ooy

Skrdcona - badamie typu wedtug OIML R44
charakterystyka - elekbroniczny wodomierz uliradfwighawy
wodomierza: - dokladny i niezawodny

brak zuiywajgcych sig czgsciruchemych
niski prag rozruchu

hermetyczna konstruksja

duky | wyradny wyiwiatlacz

wigle keddw infermacyjnych
diugaterminows stabilnodd

diuga zywotnosd

Zazilanie Z bater litowe]

nadaje sig do montazy w studzienkach



Zatwierdzone dane techniczne

Klasyfikacja MID
Lalwierdzenie
=0e B3 m'fh

- DW100 typ 2E

= OW100 typ 3E

Srodowisko mechaniczne
Srodowisko elektramagnetyczne

Srodawiska klimatyezne

Oznaczenie typu wg DIML R49
Klaza doktadnossi

Klaza czutodei profilu przephywu
Klaza frodowiskowa
Temperatura cxyrnika, wads 2imnaa

OK=0Z00=M001=01F
DK=0200=M|D=01258 wars)i 1
DE=0Z200=MI0=-01258 wars)i 2

Klaza ML

Klase E2 dla wersji z Wireless M-Bus
Klaga E1 dla wers)i Wired M-Bus

5.55*C wilgod kondenzacyjna [instalacja wewngtrz budynku w pormieszczeniach
ukytkowych oraz na zewngtrz w studzienkach pomiarawych — nalery unikad montaiu w
migiscach, w ktdrych preaz chugi czas wystgpuje bezpadradnis swiatle stonecene]

2

uo/oo

Speinia JIML R4S klasa B | 0 wewn, fzewn
0.1.30°Cc(120] lub 0,150 *C [T&0]

Typ licznika
0y= 16 25 40 63 10 18 25 40 831 L00m*fh
Zatwierdzenia do wody pltne) CVGEW W 421, WhAS, ACS, Belgagua, SCL, PZH
= Ola OW100 [typ 3E] KTW, W270, Belgagua, ACS
Zatwierdzenie ATEX Tgodnie 7 2014/34/EU
[sprzet preeznaczony do wiytku w atrmosferach potencjalnie wybuchaowych, strefa 2]
Materiat
Czgdci mokre

Kerpus wodarmierza, gwintowany

Kerpus wodomierza, kotnierzowy
O-ring [Uszczelka)

Sprgrysta podkiadka

Twigika pomiarocwa

Reflektary
Sitke

Czedci zewngtrone
Dbudowa wodaomierza

Pakrywa
Ferscian gormy [uszezelkal

4

DZR [mosigdz odparny na korozje selektywng] [CWELLL)
- mosigez o jakadei przyjazne) dla drodowizka — nizka zawartose abowiu

Stal nierdzewna W, no. 1.4408
EPOM
Stal nisrdrewna

Siarczek pelifenylenu PR3 z 40 % widkna szklanego
Pelieterosulfon PES [tylko dla ONIDG, typ ZE]
Falyfanylenorid [tylka dla DNIOQ, typ 3E)

Stal nierdzewna
Folieteresulfon PES

Siarczek pelifenyleny PR3 z 40 % widkna szklanege
S7kbz minaralme
Paliwaglan [barwiony, niebieski]



Dane techniczne

Dane e|ektryczne
Bateria

Dywotnose baterii

Dane EMC

Klazyfikacja Sigfox
Strefa Sigfax

Dane mechaniczne
Klaza metralogiczna

Klasa srodowiskowa
Termperatura otoczenia
Stoplen ochrany
Temperatura medium

Termp. praechowywania
[pusty wodamierz]

Cignienie nominalne

Dokfadnasé

MPE [maximum permissable error
- maksyrmalny biad dopuszczalny)

MPE zgodmy z DIML R4S

Wodomierz zatwierdzony 0,130 *C
+h¥wrakresie )= =Js
2 %ow rakrazie 0y s 0=y

Ola30*C=t=50"C

+3 % wzakresie Qy = 0 =0y

JES VDL, 1 C=cell |itowa

Do 16 lat gprzy tBAT = 30 *C zalezy od wybranego madulu komunikac)

Oo B lat przy tRAT = 55 *C [tylko M=Bus, Sigfox maks. 35 *C)

Spefnia wymagania klas MID:
- E2 dla wersji Wireless M-Buz
- E1 dla wersji 7 Wired M-Rus i Sigfox

Klaza zero
RCL, BSE MHz, 14 dBm

2

Spetnia DML B49 klasa Bi C (R 0. nowy MID] wewn,/zewn,

2.55°0C
IPES

0.1..30 *C [T30] [Sigfox]; 01,50 “C (T50] [tylo Wired | Wireless M-Bus]

=25 B0 "G
Gwint PN 16

Kalmierz PN2E, zgodnie 7 EN 1092-1

Kalmierz DNLOO PNLS, 2godnie 2 EN 1082-1

Blad (%)

" U T PR . (T SP SYT S Sy

5 Przephyw rozruchu
Qp: Przephyw minimalny

Qs Przeplyw praejsciowy

Q3 Przepltyw nominal ny

Q4: Przeplyw maksymalny

+l:l [1fh]



Wielko$¢é wodomierza

flewld® 3100 jest destgpny w rdznyeh diugodciach calkowityeh | nominalrym przephywie Q3.

XX = ked kraju
WY = wyhidr spasoby komunikagji
- sprawd? sekcje Informacie o zamawianiu®

D31-¥¥-COA-BXX G [R%) 18

D31-1Y-C5C-EXX GLE (A% 25

D31-1Y-CO3-EXX 40

DE1-¥¥-CIU-BY &3 78

031-1Y-COK-BiC 53 G148 [R&/4) 53

DaL-Y-COD-AEx® 10 100 a a0 015 260

G1XB (RG] 100 an

10.0 GEB [R1%) 100 200

G

Q31-Y-CIW-Ene® 250 DNSO

Q3LNY-COM-BXE 250 DONES k| 100 ] 005 HNie

DALHY-CRO-BXE OGS 76 Hie

DELNY-CLE-EXi™ B3.0 DONED 630 ™M 100 50 114 cl2

D314Y-CRE-AXK 100 DK10D 2000

! Tiolb o wphranpeh rpnkdi
Zawory pwrotne spreedawane £ osobno.

Sitko jest mentowane fabrycznie w wodomierzach gwintowanych , peza typami CO&, COB, CO2 0 CO3. De nich sitko mezna
zamdwit oddzielnie.



Szczegdétowe dane wodomierza

Dane wodomierza naniesione w spos6b trwaty (wygrawerowane laserowo)

Do DNED Zigcze optyczne do DN100
odczytu i konfigurac)

Opcjonalna etykieta
klienta, np. logo zakladu
wedociaggowego

(15x38 mm)}

Kod kreskowy z nr
seryjnym

Numer seryjny i rok
produkejir

Qznaczenie CE zgodnie
zMID

Termin przydatnose
baterii

Wigcej informacji na temat danych na etykiecie mezna znale’¢ w opisie technicznym



Wyswietlacz i kody informacyjne

PDDDD

HEHHS

LENT EURST TAMFER FLOW LEAK BURST TAMPER
DEY EEVEREE [0 GFF o oluD

00 10 2H0BS

DRY REVEREE RADID OFF II“‘I. AH

Dane wedomierza flowl(® 3100 do 83 m'/h mozna edozytad
ra duym, czyvtelnym, spegjalnie zaprojektowanym
wyiwietlaczu. Pigé duzych cyfr wskazuje ilose metrow
szedciennych. Trzy male cyfry odpowiadala migiscom po

[l Sl LAY

Inak L[z prawe) strony symbalu m')w
wodomierza porostaje wygaszony, wykorzystywany jast
on wylgcznie podezas kontroli fabryezne] | wanyglikag)i

wodomiarza.

Wskazania flawlQ® 3100 100 rm’ h ([ON100) mozna cdezytad
na duzym, czytelnym. specjalnie zaprojektewanym
wyiwietlaczu

Kod FLOW jest odpowisdnikiern strzalak prrephywu na
wyiwietlaczu po lewej stronie. Wskazuje preepiyw wody praes

lrakeie pracy wogormierz

Jesli nie ma prezeptywu, tekst jest wygaszany, Tekst nie
mryga

Strzaiki prrephywu 2 lawej strany wySwietlaczs wskaeujg
przephyw wady przez wadamierz, W przypadhku braku
preephywu wszystkie streadki porostajg wygaszane,

Wydwietlane kody Informacyine maja nastepujace znaczenie
speiniajg nastgpujace funkgje

Hod infarmacyjny
wydwietlany na
wyswietlaczu
LEAK

BURST

TAMPER

DRY

REVERSE

RADID OFF mrygajgoy

RADID OFF
BN [cwa kwadratowe

‘punkty’]
‘A plus cyfra

Inaezenie

W eiggu aatatnie] doby nie zanatowans Zatrzyrnania praephywl Brzez wodomierza preez mini-
rrum jedng godzing.

Moze to swiadczyé 0 nieszerelngdel kranu lub zhiornika toalety

Stale wysokie zuzycle wody w ciagu pol godzing, co 0zZnacza peknigoie mary.

Prdoa cszustwa, Wadomierz nie nadaje sie do celéw rozliczeniawych.

Brak wody wwodomierzu. Pomiar nie jest prowadzony.

‘Woda przeplywa przez wodomierz w nisprawidbowyrm Kierumk,

‘Wodomierz pozostaje w trybie transportowym, a wbudowany nadajnik radiowy pozostaje

wytgczony. Madajnik uruchamia sie automatycznie po przeglynigoiu priez Wooomierz pierws-
Zege lilra wady.

RADID OFF wyswietlany ciggle. Nedajnik radiowy jest permanentnie wytaczony, MoZe byt ak-
tywowany Za pomocy DataToal (tylko moduly 96 i 88)
Dwa niewielkie kwadraty Swiecgce naprzermiennie, co oznacza, 28 wodomierz jest akbywny.

Wskaruje, fe wodomierz rostai sprawdrony | nadano mu nowy nr kentrali

Kedy informacyjne "LEAK, ‘BURST, 'DRY' i "REVERSE'
wylgczane 3 automatycznie po ustapieniu warunkdw
powodujgeych ich wyswistlenie, Oznacza tg, 7e kod LEAK
Zrika, gdy woda nie przephywa przez gedzing, kod BURST
znika, gdy Zuzyeie wody spada de normalnege poziomu,
kod REVERSE znika, gdy woda przestaje przephywad w zlym
kierumku, @ ked DRY zrika, gdy wedomierz nagelni zig wodg,



Pomiar temperatury

Monitorowanie temperatury

flowl|]® 2100 rmiarzy temperature wody®] | atecrania. Pormiary
te mogg shuive do monitorowania instalac)i | wskazywania
jakodei wody, Dbie wartedci temperatury 53 zapisywans w
rejastrach dabewych, miesigcznych i racznych

Codzienme rgjestrowans &5 wartadel minimalne, Srednie |
rraksymalne. Rejestr zawiera dane 2 oztatnich 480 dni

Pierwszego dnia kaidego miesigea w rejestrze zapisywane
38 minirmalng, Srednie | maksymalne waricssi temperatury.
Kazdego pierwszego dnia roku Zapisywane 54 termperatury
rrinimalne | maksymalne, Rejestr zawiera dane 7 gstatnich
36 miesigey, oraz ostatnich 10 [at

‘Wartazci tamperatury podawane sg w *C | mofna je odcrytac
78 pomocy glowicy optycznej, a nastgpnie prrestac sygnatem
radigwym, (lpcjonalne kenfiguracje temparatury w pakiecia
ragiowym opisans w punkeie ‘Rejestr danych’

Temperatury |icznika/otoczenia

Monitarowanie temperatury licznika/otoczania instzlacji
shuzy do estrzagania o wystgnieniu temperatury zamarzania
|ub niepoiadania wysokie) termperatury, Wynik pomiaru w
obudowie wodomierza edpowiads temperaturze otoczenia
w miejseu instalacii wodomiarza, Temperatura misrzona
jest co minutg. Wartosci maksymalne i minimalne obliczane
£q w oparciu o dwuminutows wartese ufredniona, Srednia
termperatura to Srednia waiona w czasie

Temperatura wody *]
Pomiar ternperatury wody moie wekazywas j2hodé wody w
momencie detarcia do wytkownika

Obie wartofci termperatury £3 rejastrowane w rajestrach
dobowych | miesigcznych. Warto£G temperatury wady
uryskuje sig w wyniku pofresniege pormiaru wady 23 pomoss
sygnalu ullradswigkowega.

Temperatura wody mierzona jest oo 32 sekundy. Wartasci
rraksymalneg | minimalne sa obliczane ¢o 2 minuty w oparciu
o Srednia od estatniego oblizzenia.

Pomiar ternperatury wody wymnaga, aby wodomierz byl
wypainiony woda, W przeciwnym razie zargjestrowany
zostanie kod infarmujgey o Braky wody

W okresach bardzo miskiago ruiycia wody termperatura wady
jest zhlizena do termparatury otoczenia W celu dostarczenia
prawidiowaj informacji o Sredniaj tamparaturze wody, wartosd
ta jest frednig warong w objetosci. W akresach braku
preaphywu wody niemozliwe jest obliczenie fredniej wakane],
w Iwigzku 2 czym rejestrowany jest kod 122

" Ternparature wody fest destgone tyito dhe wodomierzy z 33 do 4m'th



Rejestr danych

flowld® 3100 posiada mieulotng pamigd, w kidre) zapisywane
53 dane 2 rdznych rejestréw danych.

Wodemierz rejestruje nastgpujgoe dane:

Rejestr roczny 10 lat Patrz tabela poniej
Rejestrmiesigezny 3@ miesieey
Rejestr dzenmy 480 dni Patrz tabela ponize)

Tyr sarmym zawsze mozliwy jest odezyt standw wodomierza
i kedaw info Z ostatnich 36 miesiecy, jak réwniez standw

i ewentualnych koddw info z ostatnich 460 dni. Dane z
rejestrdw adozytad maina wykatznie 2a pedrednictwem
Zigcza optycznego.

Zapisywana 53 nastgpujgce dane:

Reasztr miesigezay/raczny Zapisywany jest plerwszege dnla
roku/miesigca, rejestr dobowy zapisywany pest o pdinocy.

Data [RR.MM.DO) Czas éapisu — rok, missiac, dzier

Licznik godzin pracy  tacena liczba gedsn pracy ¥ 4 ¥
I N
Przephyw wsteczny Wielkeds przephywu wstecznego v 4 -

Wielkods przeplywu mae. w danyrm okresie

Przeptyw min. Wielkost przephywu min. w danym okrasie

Mir. temp. Temperatura wodomierza - minimalna
Max. termp. Ternperatura wodamierza — maksymalna ¥ L W
Srednia ternp. Ternperatura wodomisrza — srednia waZzona w czasie - L s

Hikmmﬁ#mﬂphmﬁsrmllmwﬂm dia Dk 16 m* do 16 m”. (e
Nermddw w rsrmisrach 25 m' da 108 m” ;wqm'y'w mansymalny jes! misceany
wm M ar “-‘Lw Lumiel-

S TT (Whredess Mabus)

S G1iWired M-aus)

W przypadioy Sigrox, przeplyw jast zawsze misrzary w [

2 Datyczy fedynie wodermianzy o wislkascl L6 2.5 araz 4.0 m'Ygadr

Daty | kedy infarmacy)ne rejestrowans 53 w przypadku
karde| zrmiany kodu. Dlatege tez mozliwy jest cdozyt danyeh
pstatrnich 50 zdarzen, jak rdwnie? daty zmian kedu. Odezyt
darych mozliwy jest wytacznie 2 wykorzystaniam zlgera
optycenego.




Opcjonalne pakiety danych

Czgéd danych wysylanych za pomeoca sygnahu radiowego
Wirgless M-Bus jest opcjonalna.

Istnigje mozliwess wyboru spogrod roznych protakoldw [C1,
T1] araz rdznyeh interwaltw nacdawania, poprzez wybdr kon-
kretnego meoduty, Kaedy modul umoglivia wybtr spedrdd 10
réznych paczek danych. Wybdr jednej z paczek jest koniecz-
my. Dla redricy ON100 destepny jest tylke madud 46

B68 MHz

Moduby z akbualmymi wartodelami

Modut ‘Redio oft”

* B wigon) ooy mocdubde inmuniecrmach sebenr S6] 22396

LIWALA = rejestry 55 resetowane przy kadde zmianie moduby.

Data docelowa przy rejesirze recznym jest Zawsze ustawiona
na 31112,

DataTeo|

I marzedziern DataTool, przedsickorstwe moze we wliasnym
zakresie zrnieniad ustawienia wogamierzy. Po inztalac)i na
komputerze, przedsigbiorstws ma mozliwesd wybons rézmych
respdiuddw | standarddw kormunikagii. Jesl np. wodamierz jest
zakupiony z modutemn 40, moze byé przeprogramewany na
Jeden z inmych meduldw, jegli jest taka potrzeba. Dodatko=
w0, w razie koniecznoscl, mozna calkowicie wylgezye radio.
Wybrane ustawienie wstgpne jest uwzgledniane juz na etapie
praduks)l. DataTosl rmarna uzvskad od Kamstrup wysylaae
prodbg na adres email service@kamstrup.com.

cl T1OMS Radic wylgczone
A0SR 41000
8/

Modut Iywotnodé baterii

258 16 |at 12 lat 10 lat

40 4

A1 ¥

ag* v

437 ¥

a9 Iy

O v ¥ v

Y Tyiko ova DNIOG

T Tty dllar webrmnyc e rpnkde

¥ Znlpity o wybranage mockiu

Paczka danyeh Wirgless M-Bus jest wysytana co 18
sekund [drive-by’] lub 96 sekund [ fixed netwark']

Wyzylajge pakiet co 16 sekund, jest on krétki | edpe-
wiednio spakowany aby uZyskad diugg Zywolnoit
baterii.

Przy interwale 96 sekund, wysylana jest ¢huzsza,
irteligartna paczka danyeh z whudowanym pakietern
naprawczym - ywotnosc baterii pozostaje niszmieni-
ora ze wzglgdu na rzadszg transmisjg

Przy zamdwieniu trzeba wylbrac paczke danych 'Dri-
we-by" lub “Fixed network’, & paéniej moina jg preepro-
gramowat 7a pomocs METERTOOL lub DataTool

11



Opcjonalne pakiety danych Sigfox

Czedd danyeh wysylanych za pormoesg sygnalu radiowege
Sigfex jest opejanalna.

Iztnigje mozliwosé wybory rézryveh danyeh, tak, aby paceki
riznify sig od siebie. Objetose 7 daty docelowe) jest obligate-
ryjna dla kazdej transmisji, ale transmisja nr 1 moze zawierad
informacje o maks. preeglywie, a transmisia £ moze zawierss
informacje o termperaturze woady | otoczenia. Jest o tEw.
‘sekwencia Sigfox!

11 ‘WartoZci dobowe

&7 Radio wytgczone

Pakiety danych

Kody [NFO
______

Przephyw maks.

Mire. temp. wady

Mir. t2mg. otoczenia

Sekwencje

Sekwencia Cd ¥
Kedy Info sq wysylane jednorazowo w romencie gdy sig
pojawiy. Jesl kod zniknie i pojowi sig ponownie, bedzie
wystany kelejry raz.

Flanowa trensmisja 7awsze bgdzie zawierad informacje o
aktywnych kodach infarmacyjnych.



Wersja Wired M-Bus

Wireless M-Bus jest destgpny dla wazystkich rozmiardw do
63 m'/h.

Do celdw rozliczed i analiz

+ Stoly datagram

- Prgdkost transmisji do S600 boddw

+ Adresowanie pierwetne / wtdme / rozszerzone widme
- Igodnie ze standardem M-Bus EN 13757:2012

Wprawadzenie

Wodomierz flowl(® 100 dosteony jest 2 madulem Wired M-Bus,
kigry umezliwia wygedny odezyt wodormierza, na przykiad

7a pomocy urzadzenia M-Bus Master, Mozliwe jest rdwnie
wykorzystamie licznikéw energii elektryczie lub liczrikow
chiodu/ciepta 7 whudowanym urzgdzeniern M-Bus Micro-
Mastar

Interfeys M=Bus spelnia wyrnagania standardu M=Bus EN
137672013 | meze byd wykarzystywany w wiglu réznych
zastosowaniach z ulyeiem protakedu M=Bus.

Zastosowania

Liczmik M-Bus zostat zaprojektowany 7 mysla o
wszechstronmosci, tak aby sprawdzal sie w jak najwiskszej
liczoie zastosowar

Analiza

Wodomierz obsiuguje dule ilesci danych w stabym
datagramia. Dotyczy o zardwno faktycznyeh danych 2
licznika, jak | danyeh historyeznyeh.

Rozliczenia
£ wodornierza flowl0® 2100 maozna odezyviad wazystkie dane
nigzbadne o celaw rezliczeniowych.

Adresowanie M=Bus
Interfejs M-Bus obshuguje adresowanie pierwotne, widrme
roFzrerrona widrne,

Adresowanie pierwotne — [000-250)

Przy braku inrych paramatraw interfejs M=Bus jako adras
perwatny autematyeznie wykarzysta 2-3 astatnie cyfry 2
numery fabrycznego wodomierza.

W irakcie zarnawiania ulb prey wykorzystaniu oprogramawania
programistycznago METERTDOL HOW wybras rrozna dedykowans
adregy pierwotne. Adres pierwotny maZna pdiniej zmienic w
sieci M-Bus za pomocy standaryzowanych komand M-Bus

Adresowanie widrme
- [Nr 1D M=Bus: Q0000000-99289554)

statnie osiem ¢ B g umery [
Dstatnia osiem cyfr numeru febrycznego pefni rale numery |

M-Bus do celdw adrazowania widrmege

Rozszerzone adresowanie widrne

- [Nr 1D M=Bus: 00000000-899899849)/ nr prod. M=Busz
00000000-599558493]

Aby mac korzystac z noZsZerzonego adresowania wtdrnego
nalery dodat numer fabryczny licznika jake numer
procukeyjny M-Bus do adresu wigrnego

|nstalacja
Liczrik destarczany jest w zestawie za standardowym kaolam
o dowolrej biegurowoss, drugadel L5 m

Komunikacja
Komunikacia adbywa sig zgednic ze standardem M=Buz EN

137582013,

Pregdkase kemunikacji

Licznik obstuguje predkosci transmisji 300, 2400 9800
boddw oraz automatyoznie wykrywa predkoss komunikac)
wykorzystywana przez urzadzenie M-Bus Master

Odstepy czasowe komunikacji

Ddstepy crasowa pomiadzy adczytami = jadna minuta
nie skracajg iywatnodci batari wademierza prey kadnaj
pradkosel komunikacjl.

Dbzlugiwane 5§ adstapy pormiadzy adezytami = 15
sekund, ale skracajg one Zywotnodd bater | dostarczajg
redundantryeh informas)i.

Kemunikacja za pomoca odezylowe| glowicy optycznej
Foza konfiguraciami w samym wodornierzu flowl0® 3100,
pierwotry adres M-Bus mozna skonfigurowas za pomoca
odezytowe] glowicy ORTYCZNE| Oraz oprogramawania
METERTOOL HCW.

Komunikacja od urzadzenia M-Bus Master

7a pomoca polesen M-Buz i padlgczonege urzgdzania M-Bus
Master meina skonfigurowad naslepujgee elemeanty.

- Adres pisnwotny

- Synchronizacie zegara w liczniky

£



Wersja Wired M-Bus

Komunikats od modutu M-Bus wodamierza Now|Q® 3100
Dostapne dane (stafy datagramn)

Magléwek danych M-Bus  Faktyczne dane Dane miesigezne Dane licznika

# Dabowe wartgded prosplywu | tamporatuny 53 fktyeanymi dabowpmd waripdeiamd minimalnymi, frodimi Lk

momenty aderytuy

4 Destgpne beikn dia wielkodel Oy o4 mih

Specyfikacje techniczne

Fizyezne W petni zintegrowany interle)s M=Hus

Kemunikacja

Predikoss odezyty 300/2400,/9600 baddw 2 autarmatycznym wykngwaniem predkodel
Ddstepy czasowe komunikacji DHuzsze niz 1 minuta (zalecane]

Prokakét EM 137572013

Konfiguracja METERTOOL HCW za pomoca odczytowej glowicy optyeznej [zobacz na stronie 13]
Zazilanie

uryeie pradu 1 obcigzenie jednostkowe (L5 ma) ma urzadzenie M-Bus Slave

Rin / Cin 422 /0.5 nF

Maks opdr kabls 28 (1/180 nF na parg

Ternperatura robocza 5-56°C

Dznaczenia/zatwierdzenia

- Zatwierdzenie wg EN 13757CE

- MID

Zamawianie

Fatrz, punkty: “Sposth zamawiania’ oraz "Kanfiguracia’



Strata cignienia

fgadnie z OIML B48, maksymalna strata cléniena nle moze przekraczad 0,63 bar (0,083 M|=a] W zakresie od Uy do Us.
Strata cisnienia w wodomigrzw Zwigkszae sig w kwadracie preephywy | moye Zostad wyrazona, jaks

0=k, « {An

Gdzie

0 = predkosé preephywu [m'/godz.]

k = prechkogs przephvwu dla straty cignienia 1 bar

A= gtrata gignienia [bar]

Wykres Q3 Srednica k, Q dla 0,63 bar Type
nominalna 031-YY-EXX-RK
[m/h] [mm] [m*/h]
. LB GRE[RY] 4.1 3 COA
25 GHB[R%] & GIE[R%] & G5/M4B[R1] 41 3 COB-CRC-CO2
B 40 G5/4[R1) 13 10 cos
4.0 G5/4[R1) 24 19 C1T
D 6.3 GE/4[R1] & GL4[RE/] 24 19 CLU-C2U=COKCLK
10 GE/4[RL] & G1%[REM] Z 19 COD=C10=COY=C1Y
E 10516 GZB[RI%] 28 22 CBJ-CTV-CEY
16825 (LT 366 29 CIwW=CZW=COL
G 25540 OMES 102 g1 C10-C20-CoM
H A0 563 ONED 178 14 CON-CLX-C2%
J 100 0] haa] 223 177 C2E
100 DNIOO 308 244 CIE
Ap flowg 3100
H [ o EF =] H J K
1 i A ri F'i i
Fi FiF v Fi Fi
Fi Fi il Fi Fi
Fi F, M7 Jr7
K il 7 717
i A J ] i

&p [bar|
T~
—
—
\“‘*ﬁ
~
=]

=3
P,

ML 2L A/

a1 1 19 100 100
Przephyw [m'/h]




Rysunki wymiarowe

Potaczenie gwintowane Potgczenie kolnierzowe
TypMOQNXE

Wymiary

_T_______
25 518 180

?ﬁ?______

. 4R

_________
GSMB(RL 260

10,0 GZB [R1%) 300

_______
180 DNSO
_________

ONEE

ONED 200

_________
1000 DNIOO







Karta katalogowa

OSUSZACZ POWIETRZA

8o litrow na dobe

80

Osuszacz OPF-80 raledy do grupy
oEUsZacty  profesionalmych slgd toz
charaldenyauie sie wysoka wydajnoscia
osuszania powietrza wynoszacy do Bo
litrdd na chabe”,

Wygodny w transporcie

ZLasilanie

makes, wydlanosd asuszania

prrepbyae powielrza

powierzchnia osuszania™

el 7 NSIErsA
prad Znarmionony
paemnads aiamila
czynnik chiodniczy

st cmyminiba:

Dla utaiwienia transportu urzadzenie
zostalo wyposazone w kolda oraz
ucineny] poewalajgoy na Bardso wygodne
presmmeszczanis urzgdzena pomisdoy
pomieszczeniami. Dodatkowo dla
latwego wycagania lun wnoszena na
pocherysSennia Qsussacy pasieda boceng

uchwenyty,

Zalety o

lirmer,

QR QQQOR

Staty drenaz

Gwarancja 3

—,
AR NGA

FB‘CE‘_/,

dane techniczne

230V S 50 Hz
oo Bo | S cabe”
o B m's h
do 400 m

13650 W

BA

rals

R410a

=ag

* prEy emperaturze powielza 307 C D wilgatnadc wegledne 80%
* orzy whaczonym wentylatoze
* orzy pomieszczeniu do 3 metrde wysokodc | termperaturze wynoszace| co najmnike) 28° C

temperatura pracy:
Shopier OOy

wana

wymiary [szer. » wys. x gt

mav. pooice ghodnoic

Caranca

wysoka wydanost asuszania - do o Utrcw na dobe”,
slaby odpbya wody,

bertopatkowy wentbylator,

funkcia automalycenego odseraniania
sborpiccsonic preed ponoamym natyohmiastioasym
wigczeniem sprezark

latwy do czyszczenia filr

uchwyty | kitka utabwiajgoe preemieszozanie urzgdzenia,

wody

2 racll wysokie| wydalnatol, asuszace
posada rurke capbyaows adprowacizaios
wodp, skroplong w procesie osuszania
powistrza

lata

Osuszacz Warmtec objety jest 3-letnia
waranciy door=lo=door, Jznacza 1o 26 w
prevpadiy ustersi produkl soslanis
oosbramy na koszt producenta preez fime
kurierskg | przetransportowany do jego
serwisu, gdzie zostanie wykonans
profesjcnalna naprass,

£-35"C

IPzz

46 kg

45 % B58w54.50m
58 B

36 miecigcy






GHV20/465V3G110T/4

Hazwa firmy
Technical data Mamer ulsten s
Adiea as=all
Dane eksploatacyne
1| Rodzs| umidzenia | Instalacs [sdno=wislopampons Ciesz Woda, cayata
2| Liceha pamp | Razersa 251 Tamparsiura pracy 14 Cla
3 | Enamicrowa wy dajinoos mh | 50 wanGea pH jrey 1A T
4 | Znamiorows wy ok, padnoss =48 Cimeloos prey LA kafm? | 1000
5| Geamadr, Wysok, Podnass, =g Lepkoos kin, prey | & Fnms | sea
8 | Clorierie witapne kPa g Ciorvierio par przy | & kPa | 100
T | Temp clozmnin “Cozn Cristi slads a
8 | Dosiepre NPSH rstalaci m g Wysokooa npm, mlag
_ Paramatry pompy
8 | Gnaczenie pomoy aks, mm | 133
10| GHYIWERSWIGT 10T wWirk Zaprojeklowany mm | 133
11 | Rodzay Varlahle spend sels Blin. mm | 133
12 | Producent Iramionows mYn| 52,2 [ 82,2 )
13 Prampiyw ks m'h | &G0
14| Ligsha abrotiw fom | 2800 MNins m'h
18 Znamlanoes m |52,z
16 | Maks, clanknie mboczn KFa | 703,1 Wyscaooa podnos Eray Omas m | 40,7
1T | Wy datnk Furowy m | BO,8 By Qmin | 808
1B | Charar K2 fa Esdanis Mot ma wale W 10,E [ 10F )
10 Weight data Include sxters] package Max, Mo na wale W | 10,6
20 NPSH 3% m 3 Sprawaa | TRES
Materiady Parametry silnika
21| Manilakds Seainkaa alesl, 1,4301, AIS] 304 praducant Lormata
22 BRACKET Pairviad 2las| Wykanania 3 phass |E3 metars [pramium ef ficiancy )
23 | Kaneluen valvas Pairled cagl iran wilk AIS] 304 Tlags T¥p PLMTED,, S3110 E3
24 | Preaaum awibches Ganbe anizes slesllA]5] 501 Woc. mam, 11 kW Malgeanis 0.4 &
25 | Preagums trasmilbens AlS] 3L & AIS] 3EL Prodiobt abmto@B40 rpm Haphscie a8 v
26 | Capsiplugs ALS] 304 or supstior Welkngt 160 Klaza imlac) F
27 | Shding@lind flanges Gaks anizad sles| Cighar A3 kg Stomierd ochrory 1= 55
20 | Welded flangos Slainlozs stonl, 14307, ALE 304 RAL 5010
29| Fiaeakl A|5] 304 or supanor
A0 | Onwoff valves btterfly type | Discc EpouyiGaskol: EPDM Body - Cast [ron
a1 | ookel Painted steel
12 | Oneoff valves ball tyos Hickelsplated brass
Standard ans
33 | Mon rotum waly o position Mon ratum vakoo in dolvary sido
34| Sat carf loate
5 | Hy drow ar modal i - 400% HVL 4,110
36 | Conte| pane| powes supply 4 Tremesphase, 3 % 400 Y
a7 | Addiianal Card Mo cand
38 | Malerial Comibinalion GHW 33-125 5V Standard materials
30| Contral Panal Clean Conlacis Standard
Al | Prataction Agains! Dry Runnieg Witheul prefaction againel dy running
A1 | High pressum protaclion WEhoul high pressurs prolaction an deliverny
42 | Wepmeia Standard gueloe
43| Dalyvery Sids Standard delkery
44 | Pump Teal Tal wilheut ceelilind pumps
A% | Contral Panel Standard
A8 | Conteal Panal Positian Standard posilion
a¥ | Control Panal Pratscton Dogrs Standard




GHV20/463V3G110T/4

Performance curve

Zadana parameiry pracy

Prossgiy w S0 mYh
Wysockooa podnoszenia 48 m
Goometr. Wysok, Podnasz am

Tapatrzebewan s mecy dla:
Weds, coysia [100%] | 4°C; 1000kg!m; 4, 5Tmiris

Nazwa Tirmy
Foaaitakt

Humer falalenu
Adrea aw=al|

Dane hydrauliczne (Punkt pracy)
Praeply w

Wy sokooa poonotaenia

SE2 mYh
5.2 m

konstruke|a wirnika

Wirmik O
Canstallwoas

133

mm

80 Hz

&El: ==0,70 « aoooring fo Ecodesign Directy o SOHEE 0 EEhobie Rogulation (EU) Mo, 54 @900 pm

Perfarmares aceordeg (o 130 $08 3013 — Grada 38
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GHV20/465V3G110T/4

Hazwa Tirmy

B takt

Mumer falelenn
Adras aw=all

L2y
ITF— ey | . .
[ ]

PLEASE NOTE:
Wprmiary miF
'E ??15"; ‘Waight {Imclude extemal package)
C 14ET Ma iyduridd
Ona 125
OMM 100
H 00
HZ 1E07
HE 1317
RIEiSd Bporeydeany pres Osl, ahtualizacis 2021
Blak GHVERMESN IO IDTIE Sparzydzons MER1
ey e v deyld Jrrspe—l

B - BT R % A WPt T



GHV40/335V3G075T/4

Nazwa firmy
Technical data Numer talefon
Adras awmall
Dane eksploatacy ne
1| Rodzs] uidzenia | [nslalac]s [ednoaiwiskoampowy = Woda, coyatn
2| Lissha pamp ! Rareren 471 Taiparating prasy 14 C |4
3| Znamicrowa wy darcees mh | 75 warooa pH prey 1A T
& | Znamiorow wy 2ok, padneas, LBl ] Diakloos pray | A kgin? | 1000
5| Geomadr, Wyaok, Podnass, =g Lepkoos kin, prey | & s | fes
8| Cioriatie wilajne kPa g Clariarin gar phny | & kPa | 00
7| Temp clozmenia Tz Criptii sladks o
B | Dosleprs NPSH rstalagi m|a Wiysokooa npm, mia
_ Parsmatry pompy
8 | Gnaczenie pomoy Maks, mm | 133
10| GHVAIIEVIGOTETH Wik O Zaprojeklowany mm | 133
11 | Rodzy warlahle speod sels in. mm | 133
12 | Producent Iramionows  m'n| 76,1 [ &84 )
113 Prempiyw Maks. m'ih | 40
14| Ligzha abnotiw fom | 2800 Min= m'h
1B & nam lonoen m | 81,7
16 | Maks, clanknia roboczn kFa 70,8 Wysowooa podnos By Omax 448
17 | Wiycatak mrowy G Brzy Qmin ™| 7T1E
18| Ciatar K@ | Na tadanis Mag na wale WY (17,7 [ 58 )
10 Weight data include sxiermal package Max, mes na wals KW | 20,5
20 NPEH 3% m 21 Spraaran % | 7213
Materialy Parametry silnika
21 Manilakds Sainkaa alesl, 1,4301, AIS] 304 praduzant Lermarta
22 BRACZKET Paliad #las] Wykananis 3 phass |3 motors [pramium afficlancy )
23 | Kanseluen valvas Pairiled casl iran wilk AIS] 304 Tlaps T¥p PLASTEZ,, 375 EX
24 | Preaguse awilches Gk arizss siesl/a]S] 301 Mt fam, T5RW Halgkans REEY
25 | Preasure trasmilters Al 3L & AIS] 3EL Prodictt abmto @825 rpm Haphgse KLIRY
26 | Capsiplugs AIS] 304 ar superior Wielkodé 152 Klaza fmlas)i F
27 | Slding/@lind flarges Gaks anizes sles| Cigaar 57 kg Stopierd ochromy 1= 55
28 Welded flangos Slainlss stoal, 14300, &S] 304 BAL 5010
28 | Tigrak Al5| 304 or suparier
A0 | Gnwoff valves botterfly type | Dsc: EpoayGaskel: EPDM Body : Cast lron
a1 ookél Pairted steel
12 | Oneoff valves ball typs Hickelsplated brass
Standard ang
33 | Non rotumn walv o position Man ratum vakia in dolvary sido
3a | Sat cenf oot
35 | Hydrow ar moade| 4 Z- 400W HVL 4,075
36 | Conlral pane] powes sLpply i+ Treeasphase, 3 x 400 Y
a7 | Additiona] Card Mz cand
38 | Maberisl Combination GHY 33-125 5V Standard matarials
30| Contral Fanal Clean Conlacis Atandard
Al | Prataction Agains! Dry Runnieg Witheul profechion againgl dry running
41 | High pressame prataclion Wihoul high pressurs prolection an deliveny
A2 | Weimis Standard suction
43 | Dalyery Sids Standard dalk ery
4a | Pump Teat Gel withou! cectilind pumps
a5 | Contral Panel Standard
46 | Control Panel Position Standard position
a¥ | Conlrol Panol Pratocton Doegroo Btandard
Prajekl Hperrgdeany preas Oxl, alfualizas)s WW20H
Blak CHWLIIEN30OTET Bporigdeanc #2020
oL TEree b ]
B - B0 06 2 i T B Pl AT



GHV40/335V3GO075T/4

Performance curve

fadane parametry pracy

Dane hydrauliczne (Punkt pracy)

Mazwa Ky
Fanitakt

Humier il #le
Adran aeall

konstruke|a wirnika

Prosplyw TamYh | Prosplyw TE.1 mth | Wimik O 133 mm
Wysockooa podnoszenia Bim | Wysokooa postosssnia 817 m | Comsbotlwesc =0 Hz
Goomatr, Wysok, Podnasz am | MEl: >=0,70 « according fo Ecodosign Diroctv o ZDASS MG HEtood Ragulation [EU) No. 54 TE9003pm

Zapotreskowanle mecy dla;
Woda, crysia [1009%] ; 4 1000kg ", 1, 5Tmird s
Parl grmarss secording 1o |50 $908:2013 — Grada 38
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GHV40/333V3G075T/4

Hazwa firmy
Kontaki

Wumer lelelenu
Adires as=all

PLEASE NOTE:
Wpmiary i
L] 4B .
B 726 Walght {Include axtemal paciaga)
C 14E1 Ma bydaried
OmMa 12§
OMR 126
H 265
HZ 13™M
H3 1274
Prajeht Bperzgdeany pree: Osl, aktualizasjs W20
Blak GHVALIISVIOATET Bporzgdeane #EN2
Fiww o w Hrrmdey Lne g}
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Wydenie 2

PIONOWY ZBIORNIK RETENCYJNY, TYP ZRP

T A T
e, e
e f’;};

)

o e ol
i
H 250 50

OP|s KROCCOW

A: krdclec toczny, B: kroec spustowy, C: krdclec preelewowy, D: krdclec ssacy, E: krdclec sondy pomiarowe), F: obwdr rewlzy|ny
gormy, G otwidr rewizyry dolmy



Wydanie 2

ZASTOSOWANIE

Fionowe, stalowe, jednokomaorowe zhioriki retencyjne stuig do magazynowania wody pitne], co pozwala na wyrdwna=
nie okrasowych deficytow wody, spowodowanych najczedcie) zbyt mata wydajnodcia studni ma ujeciuw stosunku do za=
potrzebowania. Zbiorniki retencyjne stanowia jednoczesinie dodatkowe zaberpieczenie Frodia wody 7 preeznaczeniem
do celow preeciwpozarowych. Sa takie rererwuarem wody do plukania ukladu filkracyjnego na SUW.

KONSTRUKCJA ZBIORNIKA RETENCYINEGO
Fionowe zhiorniki retencyine wykonane sa z elementow stalowych (stal niskowealowa), atestowanych. Zhiomik sklada
sie 7 plaszcza w ksrtalcie pionowego walca zamknistego od dofu plaskim dnem, a od gdry stoFkowym dachem, W dachu
majduje sig komin wentylacyjny oraz kréciec do morntaru sondy pomiare poziomu lustra ciecry w zhiorniku, Zbiomik
posiada dwa wiazy rewizyjne:

= nadachu wlaz prostokatry 2 zolowang pokrywa,

= wdolngj credci plaszeza whaz okragly.
Fonadto zbiornik wyposazony jest w drabing zewnetrang oraz wewnetrzng umozliwiajacg berpieczne wejicie do wne=
trza zhiormika. W skiad wyposazenia technologicznego zbiornika wehodzi rownier wewnetrzne orurowanie.
Wiszystkie kridcoe przyfgczeniowe zakoiczone sg kolnierzami na cisnienie F_=1,0 MPa i znajdujg sie w dnie zbiomika, co
wymaga uwzgladnienia przy projektowaniu | wykomywaniu fundamentu. Szczelnoéc polaczen spawanych sprawdzana
jest u producenta metoda penetracyjng.

IZOLACJA ORAZ ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYINE

FFolzcja termicana zhiormika wykonana jest na zewnetrzng] stronie plaszeza stalowego 2 wetny minerzlne] o arubodci
g=100 mm. lrolowane jest takfe zadaszenie oraz wiaz na dachu (styropian o grubodci g=100 mm). Izolacja na zewnatrz
zabezpieczona jest plaszczem z blachy trapezowe] ocynkowane] lub na indywidualne zaméwienie z blachy aluminiowsj,
ocynkowane] lakierowane] wwybranym kolorze w palecie RAL lub z Blachy nierdzewneaj.

0Od frodka zbiormik malowany jest farbg z atestem PZH o nazwie handlowej  BRANTHO=KORRUX" Wezystkie zewngtrzne
elementy zhiornika malowane s dwukrotnie uniwersalng farog podktadowy oraz lakierem asfaltowym.

Drabiny zewnetrzne oraz wewnetrzne wykonywane s3 w wersji ocynkowanej Jub innej, po uzgednieniach z Zamawia=
jacym.

TRANSPORT ZBIORNIKOW RETENCYJNYCH

W zaleznodci od pojemnodcl zbiomika retencyjnego oraz odlegiodcl od miejsca jego eksploatacjl zbiomiki dostarczane
sg w catodel lub w elementach. 1zolacja termiczra | plaszcz zewnetrzny montowane 53 zawsze na miejscu eksploatac)i,
po ustawieniu zbiormika na fundamencie,

Ze wzgledu na dude gabaryty zhiorniki przewoione sa od producenta na miegjsce eksploataci specjalistycznym trans-
portem do preemieszezania tadunkdw ponadgabarytowych. Producent zapewnia taki transport. Obowiazkiem inwesto-
ra jest preygotowanie terenu do roztadunku zbiornika.

UWAGA
1. Wytyeme do projektowania fundamentu pod zhiamik destareza producent thaamika
1. Iblomikl wykormywane s w dwdch wylonanlach nomminalnych:

= wiykonanie A dla DN=4500 mm (o abjetaici cafoowite] 100 m®,
- wiykonanie B dla DN=4800 mm (o objetodel ukythows) 100m'].
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Wydenie 2
PODSTAWOWE WYMIARY ZEIORNIKOW RETENCYJNYCH
Befermald crlarata Sregnits narinalng 08 Sresnicy pevergirena [ ) L » irenaryna mass zidoe—
- Vi immi aoliciy] B4 Im=] = Mysoknd m [
el ol el ol el o e i B e e
IRF Lo ) 4500 LS =il a0 =0 200 =i i am LI Ee LES
P L) T L 4500 400 Lrelil S0 A0 Agm A ARG &I00 400
IAFS 120 114 4500 Ll L il 040 300 & a0 300 S500 Fa0
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KOMNSTRUKCJE NIE OBJETE TYPOSZEREGIEM
Thinrnixi retencyjne o objetoéci nie okredlone] w typoszeregu wykonywane 53 na podstawis indywidualnych wytycz-
nych Zamawiajacego. W przypadku zamdwienia nalezy podad nastepujace informacje:

= pojemnodé nominalng zhiormika,

= drednice lub wysokodd zbiormika,

= wielkoid, iloid oraz usytuowanie krddedw przytaczeniowych,

= wiglkoic oraz ilosd wiaziw rewizyjnych,

- miejsce eksploatac)i zhiomika (zbiomik zewnetrzny, zbiomik stojacy w budynku).

1. Mazblomiki retencyjne posiadamy atest PZH na zasiosowanbe do wody pltne).



Wydanie 2

WYTYCZNE BUDOWLANE POD FUNDAMENT PIONOWEGO ZBIORNIKA
RETENCYJNEGO
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UWAGA
. Powylsze wytycme shuiq de opracowania projelu kenstruleyjnege fundamentu.
1 Wysokoid.a"i,b"okredlane indywidualnie dla danej lokalizagi zhiomdica,
. Prrykladowe naciski na fundament: dla rhiormika V=100 m" wyneoizg P =0,068 MPa i P _=0.06 MPa.

. Opaske edprowadmajyc wody desoczowe 7 plasaca zhiom | ka wg wiasnych roowiazan wykenuje zamawlajacy lub wykenawea fundamentu,
. Wymiary na rysunku WY TYCZNE BUDOWLANE POD FUNDAMENT PIONOWEGD ZEIORMKA RETENCYINEGD” podana w m.




