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1. DANE OGOLNE
1.1. Wstep

,Dokumentacja okresla technologie a takze przykladowe urzadzenia
i materialy dostawcow. Oznacza to, Ze w przetargu na wykonawstwo inwestycji
moga byé¢é zaoferowane technologie, urzadzenia i materialy o nie nizszym
standardzie i nie gorszych parametrach technicznych niz okreSlone
w dokumentacji. Wykonawca proponujacy inne technologie, urzadzenia i materialy
obowiazany jest wykazac¢ ich jakos¢ w analizie porownawczej.

Jako réwnowazne moga by¢ traktowane technologie, urzadzenia i materiaty, ktore
posiadaja w stosunku do projektowanych:

* Nie nizsza jako$¢, estetyke 1 parametry eksploatacyjne,

* Wymiary gabarytowe nie powodujgce zmian w dokumentacji, zwtaszcza budowlano-
konstrukcyjnej obiektu,

* Nie nizszg zywotnos¢ w uzytkowaniu,

* Nie gorsza gwarancj¢ i rekojmig,

* Nie gorszy serwis istniejacy w Polsce, w tym gwarancje dostaw czesci zuzywajacych

si¢ 1 zamiennych nie krétsza niz 10 lat.

Wykonawca proponujacy technologie, urzadzenia lub materialty zamienne rézne
od dopuszczonych projektem lub specyfikacji techniczng jest zobowigzany przedstawié
do oceny 1 zatwierdzenia analiz¢ porownawcza. Decyzja zatwierdzajaca zamienniki
w stosunku do technologii, urzadzen i materiatow dla ktéorych gwarancji udzielajg
producent, dostawca oraz wykonawca montujacy te elementy, a ktore nie s3
obliczeniowymi elementami konstrukcji gwarantowanej przez projektanta zgodnie
z prawem budowlanym podejmuje w pierwszej kolejnosci inwestor.

Ze wzgledu na to, Zze rekojmia calego zespotu autorskiego projektantéw trwa do
zakonczenia inwestycji decyzja inwestora o uznaniu technologii, urzadzen i materiatow
zastgpczych jako réwnowaznych musi by¢ zatwierdzona przez ten zespot.

Oferent - Wykonawca sktadajacy oferte¢ na wykonawstwo inwestycji powinien
szczegblowo zapoznac si¢ z dokumentacjg 1 wszelkie ewentualne niejasnosci wyjasnic
przed zlozeniem oferty, aby w niej uja¢ wszystkie niezbedne koszty realizacyjne
warunkujagce prawidlowe wykonanie inwestycji, jej rozruch 1 dopuszczenie do
uzytkowania.

Dokumentacja zawiera projekt techniczny to jest cze$¢ opisowa, cze$¢
rysunkowa, specyfikacje oraz przedmiary kosztorysowe.

W  kazdym przypadku =zaistnienia rozbiezno$ci pomiedzy projektem
1 przedmiarami kosztorysowymi nadrzedne jest to co stanowi projekt. Przedmiary
kosztorysowe stanowig tylko materiat pomocniczy ulatwiajagcy oferentowi
przygotowanie oferty na wykonawstwo.
Przyjmuje si¢ zasade, ze oferentami beda firmy wykonawcze, ktore majg
udokumentowang dobrg praktyke, posiadaja pozytywne opinie w realizacji obiektow
o wysokim standardzie jako$ciowym i posiadaja wymagane prawem uprawnienia.”

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa z rozbudowg budynku
stacji wodociggowej w Farynach na dz. nr 29/3 Gmina Rozogi.



Zakres projektu:
- demontaze,
- montaz rozdzielnicy elektrycznej,
- montaz instalacji o§wietleniowej — oswietlenie ogolne, awaryjne i ewakuacyjne,
- montaz instalacji gniazd wtykowych ogolnego przeznaczenia,
- montaz instalacji zasilajgcej urzadzenia dedykowane,
- wentylacja mechaniczna pomieszczen sanitarnych,
- montaz instalacji uziomow 1 instalacji odgromowej,
- montaz ochrony przeciwporazeniowej,
- montaz ochrony przeciwprzepigciowe;.

Roboty instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z zatozeniami podanymi w niniejsze;j
dokumentacji technicznej w porozumieniu z zalozeniami wspdlnymi dla wszystkich
robot branzowych.

Roboty obejmujg wszelkie prace podstawowe oraz niezbedne dodatkowe dla pelnego
1 prawidlowego ukonczenia robot.

Wykonawca zadania zobowigzany jest dostarczy¢ instalacje kompletne, sprawne,
przetestowane a wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z regulami sztuki budowlanej
1 zasadami wiedzy techniczne;j.

Przyjmuje si¢, ze Wykonawca zapoznal si¢ z cato$cig dokumentacji technicznych
wszystkich branz z planami i dokumentacja opisowa niezb¢dng do realizacji tych robot,
ktore to prace zobowigzuje si¢ prawidlowo ukonczy¢.

Niniejszy opis nie jest wyczerpujacy. Wykonawca musi uwzgledni¢ wykonanie

wszelkich prac niezbednych 1 majacych zwiazek z jego specjalizacja lub tez takich, ktore
wigzg si¢ badz wynikajg z prac prowadzonych przez innych wykonawcow robot
branzowych.
Ustala sig, ze cena za wykonanie robdt obejmuje nie tylko prace wskazane
w dokumentacji technicznej, zaznaczonej na rysunkach, rzutach, opisach ale i roboty
uwzglednione lub nieuwzglednione w kosztorysach, instrukcjach oraz specyfikacjach,
lecz takze 1 prace, ktore w sposob domyslny sa niezbedne do pelnego ukonczenia
przedmiotowych robot zgodnie z regutami sztuki budowlane;.

1.3. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania niniejszego projektu stanowia:
- Zlecenie Inwestora,
- Plany architektoniczne budynku,
- Wizja lokalna,
- Uzgodnienia z Inwestorem,
- Obowigzujace normy i przepisy,
- Katalogi, aprobaty i osprzet Nn: TRILUX, TM Technologie, LEGRAND, SPAMEL,
Tele-Fonika, ELKO-BIS.

1.4. Podstawowe zalozenia

Kryteria wyboru zastosowanego rozwigzania instalacji elektrycznej zasilania
urzadzen elektrycznych uwzgledniajg nastepujace warunki:
- niezawodnos¢,



- koszty realizacji,
- elastyczno$¢ rozbudowy.



2. OPIS TECHNICZNY — INSTALACJA WEWNETRZNA
2.1. Demontaz instalacji

Podczas demontazy nalezy zachowal szczeg6lng ostroznos¢ na zagrozenie
pojawienia si¢ napiecia.

Opracowanie obejmuje demontaz istniejgcej instalacji elektrycznej w pelnym zakresie
pomieszczen budynku.

Pracami demontazowymi nalezy obja¢ istniejacy osprzet instalacyjny, oprawy
oswietleniowe, gniazda wtykowe, puszki rozgatezne, rozdzielnice oraz luzne zbedne
okablowanie.

Przed przystapieniem do prac demontazowych nalezy odlaczy¢é demontowang instalacje
badz urzadzenie spod napigcia oraz upewnic si¢ o jego braku.

Wszystkie istniejace kable zasilajace podlegajace demontazom, a pozostajace
w $cianach nalezy zabezpieczy¢ przed nieoczekiwanym podaniem napigcia.

Wszelkie zdemontowane elementy instalacji elektrycznej nalezy przekazad
(w oparciu o protokét zdawczo-odbiorczy) wiascicielowi obiektu lub wykona¢ demontaz
demolacyjny.

Wszelkie prace w poblizu czynnych urzadzen elektrycznych nalezy
wykonywa¢ po dokonaniu niezbednych uzgodnien i wylaczeniu ich spod napiecia!
Prace winny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia
w zakresie eksploatacji i montazu urzadzen elektrycznych, zgodnie z zasadami
zawartymi w przepisach BHP dotyczacych pracy przy urzadzeniach elektrycznych
oraz z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci i starannosci wykonania.

2.2. Zasilanie i pomiar energii elektrycznej

Zasilanie 1 pomiar energii elektrycznej realizowac z istniejacego ztacza kablowo-
pomiarowego zlokalizowanego na zewnetrznej Scianie budynku.

Czes¢ pomiarowa, uklad pomiarowy, wyposazenie aparatowe zgodnie
z technicznymi warunkami przylaczenia i standardami ENERGA OPERATOR SA.

Projekt obejmuje instalacj¢ zalicznikowag od ztacza kablowo-pomiarowego od
miejsca rozgraniczenia wtasnosci stron.
Lokalizacje szafki ztaczowo-pomiarowej ZK, przedstawiono na rys. E-1.

2.3. Linia zasilajaca

Z szafki zlaczowo-pomiarowej ZK nalezy wyprowadzi¢ gléwng lini¢ kablowa
zasilajaca projektowany budynek kablem typu YKXS o przekroju min. 5x25mm?.

Lini¢ zasilajaca prowadzi¢ wewnatrz budynku pod posadzka w rurze ostonowej
typu Arot50 lub/oraz podtynkowo.

Rury ochronne uszczelni¢ termokurczliwym przepustem uszczelniajacym typu
GPST.
Trase linii kablowej przedstawiono na rys. E-2.

2.4. Szczegoly ukladania kabli poza budynkiem

Lini¢ zasilajaca poza budynkiem uktada¢ w ziemi w oczyszczonym rowie
kablowym o szerokosci 0,4 m i glgbokosci 0,8 m w stosunku do projektowanych
rzednych terenu. Wydobyty grunt powinien by¢ skladowany z jednej strony wykopu.



Skarpy rowu powinny by¢ wykonane w sposdb zapewniajacy ich stateczno$¢. Nastepnie
nalezy wykona¢ podsypke grubosci 10 cm z piasku.
Po utozeniu kabla w wykopie wykonaé kolejng podsypke o grubosci 10 cm. Po czym
wykona¢ warstwe z gruntu rodzimego o grubosci 25 cm, na ktéra natozy¢ folie
kalandrowg koloru niebieskiego i catkowicie zasypac réw kablowy.
Zasypywanie nalezy przeprowadza¢ warstwami od 15 do 20 cm i zaggszczaé ubijakami
recznymi lub zageszczarka wibracyjng. Zmiany kierunku rowu nalezy wykonywaé po
tuku. Kabel mozna uktada¢ recznie lub mechanicznie przy uzyciu rolek tocznych.
Niedopuszczalne jest, aby kabel podczas uktadania ocieral si¢ o podioze.
Kabel uktada¢ linig falista z zapasem nie mniejszym niz 1% dlugosci wykopu. Przy
podejsciu kabla do rozdzielnicy (lub ztacza kablowego) oraz budynku nalezy pozostawi¢
zapasy eksploatacyjne min 1,5 m. Kable krzyzujace si¢ z innymi kablami oraz z
wystepujacym uzbrojeniem podziemnym (rurociagi) lub drogami, wjazdami na posesje,
torami itp. nalezy chroni¢ i zabezpieczy¢. Przewidziano zastosowanie rur ochronnych
typu DVKS50 koloru niebieskiego, ktore nalezy ulozy¢ w rowach kablowych
wykonanych metodg przekopu.
Lini¢ kablowg nalezy na calej dlugosci oznakowa¢ za pomoca trwatych oznacznikow
naktadanych na kabel co 10 m.

Koncéwki kabli zasilajacych przy rozdzielonych zylach uszczelni¢ palczatka
termokurczliwg RADPOL S.A. typu AK1,5-16.

Wykona¢ dolne wprowadzenie linii zasilajacej do rozdzielnicy. Przej$cia przez
stropy 1 $ciany dodatkowo w rurkach ostonowych typu Peschla.

Wyjscia 1 wejscia kabla z rury ostonowej uszczelni¢ za pomocg termokurczliwe;j
ksztaltki uszczelniajgcej RECSO0.

2.5. Charakterystyka ukladu projektowanego

Napigcie zasilania U =230/400V
Uktad sieci zasilajacej TN-C

Uktad instalacji TN-S

Moc zainstalowana P =48,66 kW

Moc szczytowa Ps=36,42 kW
Prad szczytowy Is=6571 A

Dodatkowy system ochrony od porazen -elektrycznych samoczynne wylaczenie
w uktadzie TN-S.

2.6. Rozdzielnica elektryczna — 0,4 kV

Rozdzielnica elektryczna ,,R”-0,4kV stanowi gltowny punkt rozdzielczy pradu
przemiennego dla obwodow oswietleniowych, gniazd wtykowych ogdlnego
przeznaczenia oraz zasilania urzadzen dedykowanych.

Rozdzielnica elektryczna zostata zaprojektowana w wykonaniu nasciennym o
rozmiarze 1250 x 660 x 268 1 24 moduly na wsporniku (zachowana rezerwa 30%) z
przystosowaniem do pracy w uktadzie sieci TN-S. Rozdzielnice wyposazono w szyny
TS35 do montazu aparatury modutowej wraz z listwami zaciskowymi N i PE.

Projektowana rozdzielnice gtowna R zabudowaé o pole zasilajace wyposazone
w roztgcznik glowny typu FRX 403 125A penigcy role wylacznika przeciwpozarowego,



uzbrojonego w cewke wyzwalacza wzrostowego WW 110-415V AC DX3
wspotpracujacego z automatycznym przetacznikiem faz.

Automatyczny przetacznik faz typu PF-431 w przypadku zaniku napigcia w jednej
lub dwoch dowolnych fazach automatycznie przelacza zasilanie cewki wzrostowej na
faze¢  aktywng.  Sterowanie rozlacznikiem  jest realizowane  przyciskiem
przeciwpozarowym zainstalowanym w kasecie przy gtownym wejsciu do budynku.
Ponadto przycisk przeciwpozarowy nalezy wyposazy¢ w sygnalizacje $wietlng
obrazujaca jego zadziatanie. Swiecenie sie lampki sygnalizacyjnej (kontrolnej) koloru
zielonego w przycisku uruchamiajacym przeciwpozarowy wylacznik pradu oznacza
wylaczenie spod napigcia budynku objetego akcja gasnicza. Jest to jednoczesnie sygnat
dla strazakéw bioracych udzial w akcji gasniczej, ze mozna rozpoczaé dziatania
gasniczo-ratownicze. Brak $§wiecacej si¢ lampki kontrolnej oznacza brak napigcia
w budynku spowodowany przerwa w dostawie energii elektrycznej z systemu
elektroenergetycznego lub awarig uktadu zdalnego sterowania przeciwpozarowym
wytacznikiem pradu, co oznacza konieczno$¢ recznego wytgczenia.

Uruchomienie wytacznika przeciwpozarowego pradu i wyslanie sygnalu z przycisku
nastepuje poprzez zbicie szybki 1 wcisni¢cie przycisku z samoczynnym powrotem.
Kasowanie stanu alarmowego nastgpuje przez wymiang elementu kruchego.

Przycisk wyposazony w szklang szybk¢ uniemozliwia przypadkowe sterowanie
oraz pozwala na bezpieczne wylgczenie zasilania przez strazakow podczas akcji
gasniczej.

Lini¢ zasilajaco-sterujaca przycisk przeciwpozarowego wylacznika pradu nalezy
wykonaé kablem ognioodpornym typu HDGs 4x1,5 mm? FE180/PH90.

Zainstalowa¢ p/t lub nascienny przycisk koloru czerwonego z oznaczeniem ,,Przycisk
przeciwpozarowy wylacznik pradu” o stopniu ochrony IP65. Lampke sygnalizacyjng
w przycisku nalezy opisa¢ nazwa wylgczanej rozdzielnicy.

Uwaga !!! Uzycie wylacznika pozarowego musi spowodowaé wylaczenie
zasilania obiektu z sieci elektrycznej. Pod napieciem musza pozosta¢ tylko odbiory,
ktorych praca jest konieczna w czasie pozaru jakim jest np. pompownia wody
przeciwpozarowej.

W rozdzielnicy zainstalowa¢ ponadto aparaty elektryczne ochrony
przeciwporazeniowej, przeciwprzepigciowej, zabezpieczenia obwodow, lampki
sygnalizujace obecno$¢ zasilania.

Z rozdzielnicy wyprowadzi¢ obwody odbiorcze wg schematu ideowego.
Zastosowac rozdzielnice oraz aparaty elektryczne zgodnie z dyspozycja rysunkowa lub
inne o adekwatnych parametrach technicznych.

Na drzwiczkach rozdzielnicy od strony zewngtrznej wykona¢ napis
,ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA GLOWNA R" oraz ,,GLOWNY WYLACZNIK
PRADU. Od strony wewngtrznej w rozdzielnicy umiesci¢ schemat ideowy zasilania
wraz z opisem poszczegdlnych aparatow elektrycznych dla przydzielonych obwodow
odbiorczych.

Rozdzielnicg umiejscowi¢ w pomieszczeniu wskazanym na rys. E-1.
Schemat ideowy, widok oraz rozmieszczenie aparatowe przyjac¢ wg rys. E-4.



2.7. Zasilanie awaryjne

Istniejacy budynek hydroforni wyposazony jest w uktad do podiaczenia
awaryjnego uktadu =zasilania. Na $cianie zewng¢trznej budynku obok zlacza ZK
zlokalizowana jest wng¢kowa szatka do podiaczenia zewngtrznego agregatu
pradotworczego. Podlaczenie agregatu pradotwoérczego do instalacji realizowane jest za
pomocy listwy zaciskowej LZ 5x35. W szafce zainstalowane jest ztacze do podiaczenia
uziemienia agregatu.

Przetaczenie zrédta zasilania Sie¢-Agregat dokonywane jest za pomoca 4-
biegunowego przetagcznika Zrédla zasilania PRZK 125A  zainstalowanego w
dedykowanej obudowie przy szafie AKPiA — uktad do demontazu.

W zwigzku z przebudowg i rozbudowg budynku, obudowe zewngtrzna nalezy
wymieni¢ na obudowe wykonana z poliestru wzmacnianego wloknem szklanym
(material bezhalogenowy) IP 66, IK10. kl. ochronnosci II, o rozm. 411x405x211
(montaz wngkowy) z metalowa plyta montazowa dla listwy LZ 5x35 1 zacisku do PE
35mm?. Ze wzgledu na rozdzielenie uktadu przetgczenia zasilania i szafy AKPiA, w
projektowanej rozdzielnicy glownej budynku R jako pierwszy aparat elektryczny
zainstalowano r¢czny przelacznik zrodla zasilania Sie¢ — Agregat typu I-0-1I 125A
3P+N spelniajagcy wymagania stawiane roztacznikom izolacyjnym, zgodny z IEC/EN
60947-3.

Uwaga realizacyjna.
Na etapie realizacji inwestycji, wykonawca zadania obowigzany jest do uzyskania
warunkow podtaczenia agregatu pradotwoérczego z ENERGA OPERTATOR SA.

2.8. Instalacje odbiorcze
2.8.1. Oswietlenie ogdlne

Instalacj¢ o$wietlenia ogo6lnego nalezy wykonaé¢ przewodami kabelkowymi typu
YDY o 1,5 mm? i izolacji 750V.

W budynku nat¢zenie o$wietlenia dobrano zgodnie z normg PN-EN 12464-1
,Swiatlo i o$wietlenie — O$wietlenie miejsc pracy”

Dobér o$wietlenia dokonano programem DIALux. Zaprojektowano oprawy w
technice LED w oparciu o produkty firmy Trilux.

Oswietlenie ogoélne pomieszczen w budynku wykona¢ oprawami instalowanymi
nastropowo lub nasciennie.

Sterowanie oswietleniem budynku realizowane bedzie tacznikami klawiszowymi
instalowanymi na wysokosci 1,2 m od poziomu posadzki.

Wszystkie taczniki o$wietlenia lokalizowaé w zasiegu r¢ki przy drzwiach

wejsciowych do pomieszczen.
Zastosowac osprzet p/t oraz szczelny o min ochronie P44 w pomieszczeniach sanitarno-
technicznych.
Typy, rozmieszczenie opraw oswietleniowych przedstawiono na rys. E-1.
Schemat zasilania wykona¢ zgodnie z rys E-4.

2.8.2. Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

Oswietlenie awaryjne obejmuje ciggi komunikacyjne oraz wyjs$cia ewakuacyjne.
Wymagane nat¢zenie oswietlenia na drogach ewakuacyjnych, dojs$ciach
ewakuacyjnych wykona¢ min 11x, w strefie otwartej min 0,51x.



Drogi ewakuacyjne musza by¢ wyposazone w znaki kierunkowe, widoczne nawet przy
oswietleniu normalnym. Znaki musza by¢ umieszczone na wszystkich zakrgtach
1 przejsciach.

Os$wietlenie awaryjne - o$wietlenie antypaniczne, zaprojektowano oprawami
niezaleznymi pracujgcymi w ruchu awaryjnym. Automatyczne zalgczenie lampy
nastepuje w razie zaniku napiecia zasilajacego. Oprawy os$wietlenia antypanicznego
wyposazono w moduty awaryjne z bezobstugowym akumulatorem niklowo-kadmowym
pozwalajacym na czas dzialania nie krotszy niz 1 godzina. Oprawy zawieraja modut
Auto Testu do automatycznego okresowego wykonania testu stanu oprawy
1 akumulatora. Wynik testu oprawy jest sygnalizowany diodami LED na obudowie.
Oprawy awaryjne o$wietlenia antypanicznego na rzutach oznaczono symbolem ,,AW”.
Oprawy na etapie wykonawstwa oznacza¢ zottym paskiem na obudowie.

Oswietlenie awaryjne - o§wietlenie drogi ewakuacji z budynku, zaprojektowano
oprawami awaryjnego o$wietlenia kierunkowego. Oprawy os$wietleniowe drog
ewakuacji zostaly wyposazone w moduly awaryjne z bezobslugowym akumulatorem
niklowo-kadmowym. Zadzialanie oprawy nastgpi w momencie zaniku napigcia
w obiekcie. Czas dzialania os$wietlenia kierunkowego nie moze by¢ krotszy
niz 1 godzina. Oprawy zawieraja modul Auto Testu do automatycznego okresowego
wykonania testu stanu oprawy i akumulatora. Wynik testu oprawy jest sygnalizowany
diodami LED na obudowie.

Oprawy o$wietlenie drogi ewakuacji oznaczono na rzutach symbolem ,,EW”.

Oprawy awaryjne na zewnatrz budynku wyposazy¢ w modut COLD dedykowany
do zastosowan w ujemnej temperaturze.

Oprawy o$wietlenia awaryjnego =zasili¢c stata fazag z obwodu os$wietlenia
przewodami kabelkowymi typu YDY z najblizsze] puszki o§wietleniowej, zawierajacej
stalg fazg.

Ponadto budynek nalezy wyposazy¢ w piktogramy fluorescencyjne.

Zaprojektowane oprawy do oswietlenia AW/EW posiadaja wazne $wiadectwa
dopuszczenia wydane przez CNBOP.

Oprawy AW os$wietlenia antypanicznego, instalowa¢ analogicznie jak oprawy
oswietlenia ogolnego. Oprawy AW na zewnatrz budynku instalowa¢ nad drzwiami na
wysokosci 2,30 m od posadzki.

Oprawy EW o$wietlenie drogi ewakuacji, instalowa¢ nasciennie nad drzwiami, na
wysokosci pow. 2,3m od poziomu posadzki.

Typ opraw awaryjnych, ewakuacyjnych rozmiesci¢ zgodnie z rys. E-1.

Schemat zasilania wykona¢ zgodnie z rys E-4.

2.8.3. Gniazda wtykowe ogolnego przeznaczenia

Instalacje gniazd wtykowych nalezy wykona¢ przewodami kabelkowymi typu
YDY 3x2,5 mm?, 750V. Zastosowaé gniazda wtykowe, wszystkie z bolcem ochronnym
— uziemiajacym, w wykonaniu podtynkowym.

Gniazda nalezy grupowac instalujac je we wspolnych ramkach wielkokrotnych.
Gniazda instalowa¢ na wysokosci wg dyspozycji rysunkowej. W pomieszczeniach
sanitarnych zastosowa¢ osprzet hermetyczny (IP nie mniej niz 44) oraz gniazda
wtykowe z klapka ochronna.

Rozmieszczenie gniazd przedstawiono na rys. E-2.



Schemat zasilania wykona¢ zgodnie z rys E-4.

2.8.4. Zasilanie urzadzen dedykowanych

Instalacja  zasilajgca urzadzenia dedykowane dotyczy: szafy AKPiA,
podgrzewaczy wody, konwektorow (grzejnikow) -elektrycznych, gniazd sitowych
ogolnego przeznaczenia oraz gniazda 24V.

Dobér urzadzen dokonano w projekcie odpowiednich branz. Niniejsze
opracowanie ogranicza si¢ do doprowadzenia zasilania wg wytycznych zawartych
w DTR producenta.

Sterowanie 1 zasilanie urzadzen obiektowych stacji wodociaggowej realizowane
bedzie z szafy Armatury Kontrolno-Pomiarowej i Automatyki AKPiA. Niniejsza
dokumentacja ogranicza si¢ do doprowadzenia zasilania do szafy. Zasilanie szafy
wykonaé kablem YKXS o min. przekroju 16 mm? z dedykowanego zabezpieczenia w
rozdzielnicy gltéwnej — roziacznik izolacyjny R303 63A.

Kabel zasilajacy wprowadzi¢ dotem do szafy AKPiA 1 podlaczy¢ pod
odpowiednie zaciski.

Zasilanie konwektoréw elektrycznych realizowa¢ z dedykowanych gniazd 2P (bez
bolca uziemiajacego, pomimo wykonania zasilania przewodem 3-zylowym). W
przypadku wystapienia konwektoréw bez wtyczek na sznurze zasilajacym, sznur
wyposazy¢ we wtyczke 2P.

Zasilanie podgrzewaczy wody nalezy wykona¢ z gniazd podtynkowych typu 2P+Z
o stopniu ochrony 1P44.

Do zasilania odbiornikow sitowych zaprojektowano zestawy instalacyjne ZI typu
400V 16A 3P+N+Z o stopniu ochrony P44 wyposazone w roztacznik. Zastosowany
roztacznik w zestawie instalacyjnym umozliwia beznapigciowe roztaczenie wtyki z
gniazdem.

Do zasilania urzadzen napigciem bezpiecznym w miejscach o duzym zagrozeniu
porazeniem pradem elektrycznym (np. przenos$ne os$wietlenie 24V) w pomieszczeniu
hydroforni zainstalowano uktad z obudowanym transformatorem bezpieczenstwa (o
mocy 320VA) w wersji stacjonarnej mocowanej do §ciany oraz gniazdem 24V.

Zasilanie obwodow dedykowanych wykona¢ przewodami kabelkowymi zgodnie
ze schematem ideowym zasilania.

Na etapie wykonawstwa obwody dedykowane, na gniazdach opisa¢ wzglgdem
przeznaczenia.

Rozmieszczenie urzadzen realizowac jak na rys. E-2.
Schemat zasilania przedstawiono na rys. E-4.

2.8.5. Wentylacja mechaniczna pomieszczen
W budynku projektuje si¢ wentylacj¢ mechaniczng pomieszczen. Zasilanie i
sterowanie wentylacja realizowane z AKPiA.

2.9. Ochrona przeciwporazeniowa

Instalacja elektryczna odbiorcza w budynku bedzie pracowa¢ w uktadzie TN-S.
Do kazdego gniazda wtykowego, oprawy oswietleniowej 1 urzadzenia elektrycznego
doprowadzi¢ przewod lub przewody fazowe, przewod neutralny N oraz osobny przewod



ochronny PE. Przewody ochronne musza posiada¢ izolacje koloru zielono-zéttego
i nalezy przytaczy¢ je do szyny ochronnej PE w rozdzielnicy elektryczne;.

Ochrong przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) stanowi izolacja
robocza przewoddéw i kabli oraz ostony zewnetrzne urzadzen. Zgodnie z norma
PN-IEC 60364 jako $rodek dodatkowej ochrony przeciwporazeniowe] zastosowano
samoczynne wylaczenie zasilania realizowane przez zabezpieczenia przet¢zeniowe dla
urzadzen rozdzielczych, a dla obwoddéw rozdzielczych zabezpieczenia przetezeniowe
oraz wytaczniki réznicowopragdowe o Aln=30 mA.

Wszystkie metalowe cze$ci elektrycznych urzadzen beda uziemione poprzez
podtaczenie ich do sieci uziemiajace;.

W pomieszczeniu hydroforni wykona¢ gtowng szyn¢ wyréwnawczg potencjatow
Do szyny wyrdéwnawcze] (uziemiajacej) podiaczy¢ za pomoca objemek wszystkie
metalowe piony 1 urzadzenia: wod.-kan., grzewcze, wentylacyjne, paliwowe,
technologiczne itp., a takze metalowe elementy konstrukcyjne budynku (zbrojenia)
(LgYZo > 6 mm?) oraz punkt ,,PE” rozdzielnicy elektrycznej (LgYzo 25 mm?). Szyne
wyrownawczg polaczy¢ z uziomem budynku bednarka ze stali ocynkowanej o wym.
30x4 mm.

W pomieszczeniach budynku wykonaé potaczenia wyréwnawcze miejscowe
przewodem DY/LgY 4 mm? prowadzonych z zacisku GSW.

Po wykonaniu instalacji wykona¢ potwierdzone protokolarnie, pomiary
skutecznosci przyjetej ochrony od porazen.

2.10. Ochrona przeciwprzepi¢ciowa

W budynku nalezy zastosowac ochrone przeciwprzepigciowg majac na uwadze
ochron¢ zainstalowanych urzadzen. Ochrong¢ przeciwprzepieciowa zapobiegajaca
przedostaniu si¢ na instalacje wewnetrzng wysokiego potencjatu spowodowanego
wytadowaniem atmosferycznym lub przepieciami 1aczeniowymi. W rozdzielnicy
gltownej R nalezy zainstalowac ogranicznik przepig¢ Legrand typ ON300 3P+N; T1+T2;
12,5kA Typu 142 (danej klasy B+C) wyposazony w sygnalizatory zadziatania w torze
L1,L2,L3, PE,N.

Ponadto do pelnej ochrony urzadzen wymagajacych szczegolnej ochrony zaleca
si¢ zastosowania 3 typu ogranicznika przepie¢ DEHN flexM 255 spelniajacy wymagania
Typ 3, klasy III (D).

2.11. Instalacja odgromowa

Projektowany budynek zostanie wyposazony w instalacje odgromowa.

Projektowane urzadzenia piorunochronie sktadaja si¢ uziomoéw, przewodow
uziemiajacych, przewodow odprowadzajacych oraz zwodow.

W charakterze uziomu nalezy wykona¢ sztuczny uziom otokowy — uktad typu B.
Wykonanie sztucznego uziomu otokowego polega na utozeniu w gruncie na glebokosci
nie mniejszej niz 0,6m plaskownika ze stali ocynkowanej FeZn o rozmiarze 30x4mm w
formie petli 1 w odlegto$ci nie mniejszej niz 1m od zewnetrznej krawedzi budynku.

Przewody uziemiajace z uziomu wyprowadzi¢ do zlacz kontrolno-probierczych.
ZYacza nascienne kontrolne — probiercze nalezy umiesci¢ na wysokosci 0,2 m — 0,5 m od
poziomu terenu lub zastosowac¢ studzienki odgromowe. Zacisk kontrolny winien sktada¢
si¢ z dwoch $rub M6 lub jednej M10.



Przewody odprowadzajace nalezy wykona¢ z drutu FeZn @ 8§ mm. Drut prowadzi¢
w rurkach typu RL-HF-FR (rurka sztywna, bezhalogenowa, samogasnaca) uktadanych,
na uchwytach zamykanych, w warstwie izolacji budynku. Drut instalowa¢ majac na
uwadze walory estetyczne budynku.

Przewody odprowadzajace taczy¢ z pokryciem dachu i ztgczami kontrolno —
probierczymi za pomocg atestowanych ztgczy srubowych - rynnowych.

Grubos¢ blachy wykorzystanej na pokrycie dachu jest nie mniejsza niz 0,5mm,
pod blachg wystepuje materiat trudno zapalny — NRO. Zatem metalowe pokrycie dachu
spetnia wymagania normy i nalezy je wykorzysta¢ do ochrony odgromowej budynku lub
wykona¢ system zwodow niskich.

Obrobki blacharskie w tym 1 mury ogniowe na dachu wykorzysta¢ do ochrony
odgromowe;j.

Komin na dachu nalezy wyposazy¢ w zwody pionowe - iglice odgromowe
instalowane za pomocg obejm kominowych, tak aby komin umiesci¢ w przestrzeni
chronionej uniemozliwiajgcej bezposrednie wytadowanie pioruna. Urzadzenia chronione
winny znajdowac si¢ w przestrzeni ochronnej systemu masztow odgromowych. Na
etapie wykonawstwa nalezy doprecyzowal rozstawienie 1 wysokosci masztow
wzgledem urzadzen chronionych wraz z wymaganymi odstgpami izolacyjnymi. Zwody
niskie umieszczone wewnatrz przestrzeni chronionej nalezy wykona¢ stosujac przewody
odgromowe izolowane wysokonapigciowe.

Druty, tasmy 1 linki przeznaczone na zwody powinny by¢ przed montazem
wyprostowane za pomocg wstepnego naprezania lub przy zastosowaniu odpowiedniego
urzadzenia prostujgcego. Zwody nalezy prowadzi¢ bez ostrych zagie¢ 1 zalaman
(promien zagigcia nie moze by¢ mniejszy niz 10 cm)

Odlegtos¢ kabli w ziemi od uziomu piorunochronnego (uziom sztuczny otokowy)

nie powinna by¢ mniejsza niz 1 m. Jezeli zachowanie wymaganych odstepoéw jest
niemozliwe, nalezy w miejscu zblizenia utozy¢ przegrode¢ izolacyjna (niehigroskopijng)
o grubosci co najmniej 5 mm (np. plyta lub rura PVC) tak, aby najmniejsza odlegltosé
mi¢dzy uziomem a kablem, mierzona w ziemi wokot przegrody, nie byla mniejsza
niz 1 m.
Podziemne metalowe elementy obiektow 1 urzadzen technologicznych, znajdujace si¢ w
odlegtosci nie wigkszej niz 2 m. od uziomu piorunochronnego, a nie wykorzystywane
jako uziomy naturalne, zaleca si¢ laczy¢ z tymi uziomami bezposrednio lub za pomoca
iskiernikow.

Rezystancja uziomu nie moze przekracza¢ 10Q. Instalacje odgromowa
1 uziemiajgca nalezy wykona¢ zgodnie z normami PN-EN 62305, PN-IEC 61024
1 PN-89/E-05003.

Po wykonaniu instalacji wykona¢ pomiary, ktore nalezy potwierdzi¢ protokotami oraz
sporzadzi¢ metryke urzadzenia piorunochronnego.

Rzut instalacji odgromowej 1 uziemiajacej wykonac zgodnie z E-4.

2.12. Wykonanie instalacji

Instalacje okablowania w budynku wykona¢ wtynkowo, pod warunkiem
pokrycia ich warstwg tynku o grubos$ci co najmniej 5 mm. Przewody i kable elektryczne
nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy ich wymiang bez potrzeby naruszania
konstrukcji budynku. Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urzadzen elektrycznych



w budynku powinno zapewnia¢ bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami w zakresie
odlegtosci 1 ich wzajemnego usytuowania.
Zastosowac osprzet elektroinstalacyjny p/t ramkowy wielokrotny.

3. OPIS TECHNICZNY - INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA
3.1. Wstep

3.1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt branzy elektrycznej montazu
ogniw fotowoltaicznych do produkcji i przesytu energii elektryczne;.
Montaz ogniw fotowoltaicznych projektuje si¢ na terenie SUW w Farynach, dziatka
ozn. nr 29/3, gm. Rozogi.

3.1.2. Podstawa opracowania

Podstawg niniejszego opracowania stanowi:
- umowa z inwestorem,
- zestawienie roczne zuzycia energii elektryczne;.

3.1.3. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje:
- linia kablowa;
- moduty fotowoltaiczne;
- inwerter;
- instalacje odgromowe.

3.1.4. Podstawowe normy, przepisy i dokumenty techniczne:

- PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych;

- PN-IEC 60364-5-523: 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosci pradowe dlugotrwale przewodows;

- Dz. U, z 2013r. poz. 1409 z p6z. zm. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane;

- Dz. U. 22002, nr 75, poz. 690 z p6z. zm. Rozporzadzenie z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

Karty katalogowe zastosowanych urzadzen:

- Karta katalogowa modutu MONO-HALF-CUT UL450M;

- Karta katalogowa inwertera SOFAR 15000TL-G2.

3.2. Opis techniczny
3.2.1. Opis konstrukcji wsporczej

Montaz instalacji PV projektuje si¢ na konstrukcji wsporczej CORAB WS-007.
System CORAB WS-007 dwupodporowy wbijany w ziemig.
Materiaty konstrukcji: ocynkowana stal, aluminium.
Uktad paneli: pionowy (2 rzedy)
Dhugos¢ jednego zestawu: do 6m.
Kat nachylenia: 35°.
Zatozenia dotyczace obcigzenia: zgodnie z normami europejskimi, odpowiednio do
lokalnych specyfikacji.



Obliczenia wykonano dla ogniw:

Ogniwa monokrystaliczne MONO-HALF-CUT UL450M.
Wymiary: 2000 x 1000 x 50mm, Waga: 24,0 kg.

Q=38 szt x 24kg =912 kg

Pz =28 szt x 450 Wp = 17100 Wp.

3.2.2. Opis instalacji elektrycznej

Od istniejacej rozdzielni RG do rozdzielni RG-PV ulozy¢é w rurze ochronnej
DVKS50 kabel YAKY 5x16 mm?.
Od RG-PV do inwertera I utozy¢ kabel YKYY 5x6 mm?.
Na konstrukcji wsporczej tancuchow ABCD projektuje si¢ montaz inwertera SOFAR
15000TL-G2.

3.2.3. Instalacja fotowoltaiczna

Instalacja fotowoltaiczna o mocy Pz = 38 szt x 450 Wp = 17100 Wp zostanie
zainstalowana na konstrukcji wsporczej w uktadzie czterech tancuchow. W tancuchu
projektuje si¢ 9-10 ogniw fotowoltaicznych. MONO-HALF-CUT UL450M. Ogniwa
beda montowane pod katem 35°.

Lancuch bedzie podlaczony do inwertera SOFAR 15000TL-G2. Przewody taczace
ogniwa fotowoltaiczne - SOLARFLEX ® -X PV1-F NTS 1x6 mm?.

Prognoza roczna produkcji energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej o mocy
17100kWp wyniesie 16500 kWh.

Dane techniczne instalacji PV:

- Moc zainstalowana PV -17,1 kW

- Moc inwertera - 15,0 kW

- Powierzchnia PV -76 m?

- Roczna produkcji energii - 16500 kWh.

4. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH
4.1. Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi
instalacjami i urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostgpna dla prawidtowej
konserwacji oraz remontéw. Wskazane jest, aby przebiegala w liniach poziomych
1 pionowych.

4.2. Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytow

Konstrukcje wsporcze iuchwyty przewidziane do ulozenia na nich instalacji
elektrycznych, bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza
w sposob trwaty, uwzgledniajacy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana
instalacja bedzie pracowac, oraz sam rodzaj instalacji.

4.3. Przejscia przez stropy i Sciany

Przej$cia przez $ciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:
e nie powodowac obnizenia wymaganej odpornosci ogniowej $ciany czy stropu,



e wszystkie przej$cia obwoddw instalacji elektrycznych przez $Sciany, stropy itp. musza
by¢ chronione przed uszkodzeniami,

e przejscia te nalezy wykonywaé w przepustach rurowych, wypetionych szpachla
ogniochronng do uszczelnien przej$¢ instalacyjnych lub masg uszczelniajaca do
zlaczy sztywnych i1 nisko ruchomych,

® przejscia pomiedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢
wykonywane w sposob szczelny, zapewniajacy nieprzedostawanie si¢ wyziewow,
obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podtogi muszg by¢ chronione do
wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed
uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowaé rury stalowe, rury ztworzyw
sztucznych, korytka blaszane itp.

4.4. Montaz sprzetu, osprzetu i opraw oSwietleniowych

Sprzet 1osprzg¢t instalacyjny nalezy mocowa¢ do podloza w sposob trwaty
zapewniajacy mocne i bezpieczne jego osadzenie.
Do mocowania sprzgtu iosprzetu moga stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki
osadzone na podlozu, przyspawane do stalowych elementéw konstrukcji budowlanych
lub przykrgcone do podloza za pomocg kotkow i $rub rozporowych oraz kotkéw
wstrzeliwanych. Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych montowane w stropach
nalezy mocowac przez wkrgcanie w metalowy, plastykowy kolek rozporowy Ilub
wbetonowanie. Przewody opraw o$wietleniowych nalezy taczy¢ zprzewodami
wypustow za pomocg ztaczy swiecznikowych.

4.5. Podejscie do odbiornikow

Podejscia instalacji  elektrycznych do odbiornikow nalezy wykonywac
w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposob estetyczny.
Podejscia do przewodow utozonych w podtodze nalezy wykonywaé w rurach stalowych,
zamocowanych pod powierzchnia podlogi, albo w specjalnie do tego celu
przewidzianych kanalach. Rury ikanaly musza spelia¢ odpowiednie warunki
wytrzymatos$ciowe i by¢ wyprowadzone ponad podioge do wysokosci koniecznej dla
danego odbiornika.
Do odbiornikow zasilanych od gory nalezy stosowac podejscia zwieszakowe. Sg to
najczesciej oprawy oswietleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacji zawieszonych na
drabinkach lub korytkach kablowych. Podejscia zwieszakowe nalezy wykonywac, jako
sztywne, lub elastyczne w zaleznosci od warunkow technologicznych irodzaju
wykonywanej instalacji.
Do odbiornikow zamocowanych na $cianach, stropach lub konstrukcjach podejscia
nalezy wykonywa¢ przewodami ulozonymi na tych $cianach, stropach lub konstrukcjach
budowlanych, a takze na innego rodzaju podtozach np. ksztattowniki, korytka itp.

4.6. Laczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych  wnetrzowych  laczenia przewoddéw nalezy
dokonywac¢ w sprzecie 1 osprzecie instalacyjnym 1 w odbiornikach. Nie wolno stosowac
polaczen skrecanych.



Przewody musza by¢ ulozone swobodnie inie moga by¢ narazone na naciagi
i dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytaczyé przewody o rodzaju
wykonania, przekroju i liczbie, dla jakich zacisk ten jest przygotowany.

W przypadku zastosowania zaciskow, do ktorych przewody sa przylaczone za pomoca
oczek, pomigdzy oczkiem a nakrgtkg oraz pomigdzy oczkami powinny znajdowac si¢
podktadki metalowe zabezpieczone przed korozja w sposdob umozliwiajacy przepltyw
pradu. Dlugo$¢ odizolowanej zyly przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe
przylaczenie.

Zdejmowanie izolacji 1oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen
mechanicznych. W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie
powinien uszkadzaé warstwy cyny.

Konce przewodow miedzianych z zylami wielodrutowymi (linek) powinny, lecz
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca si¢ zastosowanie
tulejek zamiast cynowania).

4.7. Przylaczenie odbiornikéw

Miejsca polaczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikow powinny by¢ doktadnie
oczyszczone. Samo polaczenie musi by¢ wykonane w sposdb pewny, pod wzgledem
elektrycznym 1mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sily docisku,
korozjg itp.

Potaczenia moga by¢ wykonywane, jako sztywne lub elastyczne w zaleznos$ci od
konstrukcji odbiornika i warunkoéw technologicznych. Przylaczenia sztywne nalezy
wykonywa¢ w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio do odbiornikéw oraz
przewodami kabelkowymi i kablami.

Potaczenia elastyczne stosuje si¢ gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej
amplitudzie lub przystosowane sg do przesuni¢¢ lub przemieszczen. Polaczenia te nalezy
wykonac:

e przewodami izolowanymi wielozylowymi gietkimi lub oponowymi,

® przewodami izolowanymi jednozytowymi w rurach elastycznych,

e przewodami izolowanymi wielozylowymi gigtkimi lub oponowymi w rurach
elastycznych.

4.8. Montaz rozdzielnic elektrycznych

Przed przystgpieniem do montazu urzadzen przykrecanych na konstrukcjach
wsporczych dostarczanych oddzielnie nalezy konstrukcje te mocowa¢ do podioza
W sposob podany w dokumentac;ji.

Urzadzenia skrzynkowe dostarczone na miejsce montazu wraz z przykrecong do nich
konstrukcja wsporcza nalezy wstawi¢ w przygotowane otwory.

Rozdzielnice w obudowie nasciennej lub zaglebionej nalezy przykreca¢ do kotew lub
konstrukeji wsporczych zamocowanych w podtozu.

Po zamontowaniu urzadzenia nalezy:

® zainstalowa¢ aparaty zdjete na czas transportu idostarczone w oddzielnych
opakowaniach,

® dokreci¢ wsposob pewny wszystkie S$ruby iwkrety w polaczeniach
elektrycznych i mechanicznych,



zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu,
podiaczy¢ obwody zewnetrzne,
podlaczy¢ przewody ochronne.

4.9. Wlasciwosci materialow i urzadzen

Przy wykonywaniu robot montazowych instalacyjnych elektrycznych nalezy

stosowa¢ wyroby, ktore zostaly dopuszczone do obrotu oraz powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami, ktore spetniajg te warunki s3:

wyroby budowlane, dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa,
wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych przepisow
1 dokumentow technicznych w odniesieniu do wyrobow podlegajacych tej
certyfikacji,

wyroby oznaczone znakowaniem CE, dla ktorych zgodnie z odrebnymi
przepisami dokonano oceny zgodno$ci znormg europejska wprowadzong do
Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub krajowag specyfikacja
techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje
Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

wyroby budowlane znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisje Europejska
wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,
dla ktoérych producent wydat deklaracje zgodnosci.

4.10. Proby testy i pomiary

Wszystkie przeprowadzone proby i pomiary nalezy udokumentowaé w formie

protokotu lub raportu. Nalezy szczegdtowo przedstawi¢ rodzaj i metode badania, opisac

stosowang aparatur¢ dolaczy¢ jej dokumenty legalizacyjne, poda¢ wszystkie odczyty z

badan, wyniki i interpretacje wynikow, pordéwnanie z wartosciami wymaganymi.
Osoba wykonujaca pomiary instalacji 1 podpisujgca protokoty z tych pomiaréw powinna
mie¢ wazne Swiadectwa kwalifikacyjne D 1 E z uprawnieniami do wykonywania
pomiaréw. Gdy pomiary wykonuje osoba ze swiadectwem kwalifikacyjnym E, protokoét
musi by¢ sprawdzony i podpisany przez osobe¢ ze §wiadectwem kwalifikacyjnym D.
Badania instalacji nalezy przeprowadza¢ w warunkach bliskich zaktadanym, czyli
badania instalacji pod obcigzeniem zblizonym do planowanego, itp.

Proby, testy 1 pomiary do wykonania:
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cigglos¢ przewodow,

rezystancja szyny uziemiajacej,

rezystancja izolacji,

rezystancja izolacji linii zasilajacych,

biegunowos¢ 1 kolejnos¢ faz,

impedancja petli zwarciowej,

kontrola techniczna tablic (rozdzielnic) wykonana u producenta,

badania i pomiary tablicy (rozdzielnicy) wykonane po zainstalowaniu,
pomiar dopuszczalnych spadkéw napieé,

pomiar pragdow i czasow zadziatania wytgcznikow réznicowopradowych,
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sprawdzenie prawidlowosci funkcjonowania instalacji (proby, kierunek obrotow,
rozruchy, zalaczenie oswietlenia awaryjne z czasem pracy, itp.),

réwnomiernos¢ obciazenia faz,

natezenie o§wietlenia w pomieszczeniach,

metryka urzadzenia piorunochronnego.

Proby, testy i pomiary muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych
przepisow.

4.11. Uwagi koncowe

Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami oraz
niniejsza doku niniejszy opis stanowi integralng czes$¢ projektu,

Instalacje przekaza¢ do eksploatacji o ile jej budowa 1 wyniki pomiardéw speiniaja
wymogi PBUE wyd. II - Warszawa 1988 r. oraz rozporzadzenie Ministra
Przemystu Nr 473 z dnia 08.10.1990r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony
przeciwporazeniowej (Dz.U. Nr81 z dnia 26.11.1990r),

Wszelkie zmiany i1 odstgpstwa od niniejszego projektu w trakcie wykonawstwa,
nalezy uzgodni¢ z Inwestorem, Kierownikiem Budowy roboét elektrycznych i
Projektantem. Zmiany 1 odstgpstwa od projektu powinny by¢ odnotowane
odpowiednim wpisem w Dzienniku Budowy,

Zachowa¢ koordynacje w trakcie wykonawstwa z pozostaltymi branzami
uczestniczacymi w procesie inwestycyjnym (wentylacji 1 klimatyzacji, sanitarnej,
systemow p-poz, komputerowych i teletechnicznych),

Po wykonaniu wszystkich prac instalacyjnych nalezy opracowaé¢ dokumentacje
powykonawczg. Dokumentacja powinna odzwierciedla¢ stan rzeczywisty catej
instalacji. Do dokumentacji nalezy dotaczy¢ protokoty pomiaréw instalacji
elektrycznej i uziemiajace;j.

Sprawdzit: Opracowat:



5. INFORMACJE DO PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

Zakres rob6t do projektowanej inwestycji:

e BHP przy robotach ziemnych,

e BHP przy robotach instalacyjnych — elektromontazowych,
e BHP przy robotach na rusztowaniach, drabinach,

e BHP przy pracach kontrolno-pomiarowych.

BHP przy wykonywaniu rob6t ziemnych

Przed rozpoczeciem wykonywania robdt ziemnych w terenie nalezy zwrocicé
uwage czy w bezposrednim sgsiedztwie nie znajdujg si¢ instalacje kanalizacyjne,
wodociggowe nalezy okresli¢ bezpieczng odlegtos¢, w jakiej moga by¢ wykonywane te
roboty 1 zapewni¢ nad nimi nadzor techniczny. Wykopy o $cianach pionowych bez
rozparcia (nieumocnione) moga by¢ wykonywane tylko w gruntach suchych, gdy teren
przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej glebokosci wykopu.

BHP przy robotach instalacyjnych - elektromontazowych

Prace montazowe instalacji elektrycznej wykonywa¢ tylko w stanie
beznapieciowym. W przypadku podigczenia nowo wykonanej instalacji elektrycznej do
instalacji czynnej, przed jej zalaczeniem, nalezy bezwzglednie wylaczy¢ napigcie,
sprawdzi¢ brak napigcia, zabezpieczy¢ przed przypadkowym zataczeniem (wyjacé
wktladki bezpiecznikowe, wstawi¢ wstawki izolacyjne miedzy styki otwartego tacznika,
zdemontowac naped).

Narzedzia rgeczne o napedzie elektrycznym nalezy okresowo kontrolowaé, nie
rzadziej, niz co 10 dni. Nalezy sprawdza¢ stan zabezpieczen przed porazeniem pradem
elektrycznym — stan izolacji przewodow elektrycznych 1 oston zabezpieczajacych.

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia narz¢dzia nalezy bezwzglednie przerwacé prace
a urzadzenie odda¢ do naprawy.

Narzedzia pracy udarowej (miotki, przecinaki, przebijaki) nie moga miec:
uszkodzonych zakonczen roboczych, rozklepéw i ostrych krawegdzi w miejscu trzymania
ich reka.

BHP przy robotach na rusztowaniach, drabinach

Przy pracach na drabinach, rusztowaniach nalezy zapewni¢, aby te byly: ustawione
na ptaskich powierzchniach, stabilne 1 zabezpieczone przed zmiang potozenia, posiadaly
odpowiednig wytrzymatos$¢, utrzymane w odpowiedniej czystosci, nie nalezy sktadowac
zbednych materiatow 1 narzedzi.
Roboty montazowe prowadzone na wysokosci powyzej 1 m, winni wykonywac tylko
osoby z odpowiednimi uprawnieniami.
Stabilnos¢ rusztowan nalezy okresowo sprawdzac.

BHP przy pracach kontrolno-pomiarowych

Prace kontrolno-pomiarowe winny by¢ wykonywane przez zespol pracownikow
sktadajacy si¢, co najmniej z dwdch osdb o odpowiednich uprawnieniach. Prace
kontrolno-pomiarowe to prace w warunkach szczegdlnego zagrozenia.



Informacja o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot

Kierownik budowy powinien zwrdci¢ uwage pracownikom odnos$nie zagrozen,
jakie moga wystapi¢ w trakcie wykonywanej inwestycji. Przed rozpoczg¢ciem robodt
montazowych nalezy udzieli¢ niezbednego instruktazu odno$nie przestrzegania
przepisow bhp na budowie. W zwigzku z wykonywaniem prac na wysokosci i1
wystepujace przy tym ryzyko upadku nalezy sporzadzi¢ plan ,,BIOZ”.

Szkolenie odno$nie stosowania BHP powinno by¢ przeprowadzone przez osoby
majace odpowiednie przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje formalne do jego
przeprowadzenia. Pracownicy zatrudnieni przy wykonywanej inwestycji powinni wyzej
wymienione szkolenie wystucha¢ i potwierdzi¢ to wlasnorgcznym podpisem.

Srodki ochrony osobistej

Pracodawca winien wyposazy¢ pracownikow w odziez robocza i ochronng
zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne,
porazenie pradem elektrycznym, upadki z wysokosci powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet
ochrony osobistej. Pracodawca zaopatruje réwniez pracownikéw w indywidualne
ochrony stuchu, dobrane do wielkosci charakteryzujacych hatas 1 do cech
indywidualnych robotnikow.

Kolejnos¢ prowadzenia prac
Przygotowanie miejsca pracy,

Upewnienie si¢ czy prace bedg prowadzone bez napigciowo,
Demontaze istniejgcej instalacji elektryczne;,

Montaz przewodow,

Laczenie obwodow,

Montaz osprzgtu oswietleniowego,

Sprawdzenie poprawno$ci montazu,

Przeprowadzenie prob funkcjonalnych,

Wykonanie pomiarow,

Sporzadzenie protokotdéw pomiarowych,

Odbiér robot z przekazaniem dokumentacji powykonawczej, protokotow
pomiarowych, atestow (certyfikatow) dla wyrobow.
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Elementy mogace stwarza¢ zagrozenie
» Istniejace czynne uzbrojenie budynku, terenu (tzn. kable elektroenergetyczne

n.n., instalacja wod.-kan., instalacja teletechniczna),

Przewidywane zagrozenia
Prace w wykopach,

Obsuniecie burty wykopu,

Prace wykonywane na wysokosci,

Upadek demontowanych i montowanych elementéw instalacji 1 materialow
towarzyszacych oraz narze¢dzi.

Uderzenia spadajacymi przedmiotami

YV V VYV
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Porazenie pradem elektrycznym zwigzane z uzywaniem elektronarzedzi oraz
korzystania z instalacji elektrycznej miejsca budowy,
» Prace w rozdzielnicach, tablicach elektrycznych,
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Prace w oprawach o$wietleniowych,
Podlaczenia kabli, przewodow zasilajacych
Prace pomiarowe.

Sposéb prowadzenia instruktazu

Prace w poblizu urzadzen energetycznych oraz prace szczegdlnie niebezpieczne

nalezy prowadzi¢ na pisemne polecenie wydane przez pracownika Zakladu
Energetycznego uprawnionego do wydawania owych polecen.

Pracownicy wykonujacy prace przy budowie urzadzen energetycznych powinni posiadac
odpowiednie kwalifikacje.

Kierownik budowy ma obowigzek przedstawi¢ zagrozenia jakie mogg wystapi¢ w czasie

prowadzenia prac oraz przygotowac i przeprowadzi¢ instruktaz na temat przestrzegania
przepisow BHP i udzielania pierwszej pomocy.

Pracownicy wykonujacy prace montazowe winni by¢ przeszkoleni w zakresie
wykonywanych prac:

w poblizu urzadzen pod napigciem,

pomiarowych pod napigciem,

na wysokosci powyzej Sm,

transportowych 1 montazowych urzadzen o masie powyzej 30kg.

Sposoby prowadzenia instruktazu bhp pracownikoéw

omowienie organizacji robot,

szkolenie stanowiskowe,

sprawdzenie posiadanych wiadomosci u pracownikow z przepisoOw bhp,
wystepowania zagrozen i przeciwdzialania,

prowadzenie dokumentacji szkolenia i instruktazu wraz z archiwizacja
oswiadczen pracownikow,

sprawdzenie posiadanych przez pracownikéw posiadanych uprawnien do
prowadzenia robot wynikajacych z odpowiednich przepisow.

Srodki zabezpieczajace niebezpieczenstwom

>
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Wylaczy¢ 1 uziemi¢ urzadzenia energetyczne,

Zawiesic tabliczki ostrzegawcze o tresci ‘Nie zalgczac’,

Egzekwowa¢ wsrdéd pracownikéw stosowanie odpowiednich $rodkow ochrony
indywidualnej oraz wlasciwych narzedzi i sprzetu,

Stosowa¢ $rodki ochrony bezpieczenstwa,

Przed rozpoczgciem prac sprawdzi¢ czy nie wystgpuja potencjalne zagrozenia,

W trakcie wykonywania prac kierownik powinien sprawowa¢ nadzor,

Nie nalezy podejmowac prac przy widocznej niesprawnos$ci urzadzen oraz
przedmiotow niezbednych do pracy,

Przy urzadzeniach -elektrycznych zachowac szczegdlng ostroznos¢. Nalezy
korzysta¢ z instalacji sprawnej, gwarantujacej ochrone¢ przed dotykiem
bezposrednim,
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W  przypadku wystapienia zagrozen nalezy niezwlocznie opusci¢ strefe
zagrozenia,

W przypadku, gdy zachodzi konieczno$¢ udzielania pierwszej pomocy, nalezy
niezwlocznie to uczynic,

Zapewni¢ $rodki statej tacznosci pracownikow z nadzorem 1 kierownictwem
budowy,

Zapewni¢ sprzet ratunkowy (sprawny 1 posiadajacy instrukcje jego uzywania),
Zapewni¢ sprawng komunikacje umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii 1 innych zagrozen,

Po zakonczeniu prac nalezy uporzadkowacé i zabezpieczy¢ stanowisko pracy.

Nie wykonywa¢ prac pod napigciem z wyjatkiem prac pomiarowych,

Pomiary elektryczne powinny wykonywa¢ dwie osoby, w tym, co najmniej jedna
z uprawnieniami do wykonywania pomiarow.

Sprawdzit: Opracowat:
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PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA BUDYNKU
STACJI WODOCIAGOWEJ W FARYNACH
LEGENDA
UWAGA: Istniejace ztacze kablowo-pomiarowe Inwestor
Rysunki rozpatrywa¢ lacznie z projektami branzowymi. %l Projektowana rozdzielnica elektyczna giowna GMINA ROZOGI, UL. KETRZYNSKIEGO 22,
. . L. . . tacznik jednobieguno IP20, w pom. wilgotnych IP44
Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami a jednoblegunowy (. =%, W pom. Wigetny ) 12-114 ROZOGI
. . o . . . a, .. h Oznaczenie literowe facznikdéw oswietlenia Adres inwestycji
Technicznymi wykonania i odbioru robét, budowlano—montazowych opracowanymi 1.6 Typ oprawy o$wietleniowej wg ponizszego opisu FARYNY, DZ. NR 29/3, GM. ROZOGI
przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. 1 Oprawa LED, @ 300, 110Im/W, 4000K, nastropowa, 840, 2200 Im; 20.0 W, IP65
2 Projektor LED asymetryczny $redn-szeroki rozsyt, 140lm/W, 4000K, 840, 3500 Im; 33.0 W, IP65, IK09 Tytut rysunku
3 Oprawa LED, 1552mm x 102mm, 136Im/W, 4000K, nastropowa, 840, 6000 Im; 44.0 W, IP66, IK08 Plan instalacji elektrycznej
4 Oprawa LED, 1552mm x 102mm, 139Im/W, 4000K, nastropowa, 840, 3900 Im; 28.0 W, IP66, IK08 Instalacja oswietleniowa
5 Oprawa LED, 1257mm x 102mm, 136Im/W, 4000K, nastropowa, 840, 2600 Im; 19.0 W, IP66, IKO8 Faza projektu
UWAGL 6 Oprawa LED, @ 300, 93Im/W, 4000K, nastropowa, 840, 1400 Im; 15.0 W, IP65 PAB
1. Nie nalezy odmierzaé wymiarow z rysunku, ani uzywaé go jako szablonu. 1/a Typ oprawy typ 7/ tacznik o$wietlenia a Projektant
2. Przed przystapie_niem do prac budowIanyc_h wszystkie wymiary nalezy sprawdzi? w naturze. 100/200/300 Ix Wymagane natezenie oswietlenia mgr inz. Zbigniew Jakacki
3. Prze_d’ rgzpoczemem robot nalezy sprawdzi¢ trasy, wymiary Pozostatych instalacji. AW Oprawa o$wietlenia awaryjnego - o$wietlenie strefy otwartej nr eYVid- upr. bud MAZ/0138/P_OQE/_0_8 i
4. Przejécia przewoddw przez przegrody budowlane prowadzi¢ w rurach ochronnych. ) o . specjalnosé instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
5. Przed zaméwieniem elementow instalacji | rozpoczeciem robt montazowych sprawdzié mozliwos¢ wykonania instalacji w warunkach realizacj. AW1 Oprawa sufitowa, prostokatna, optyka asymetryczna, 351 Im, 3.4 W, IP65, IK08, sieciowo-awaryjna, AT i urzadzen elekirycznych i elektroenergetycznych
6. Oprawy nalezy montowa¢ zgodnie z wymogami producenta. AW2 Oprawa sufitowa, prostokatna, optyka przest. otwartej, 134 Im, 1.6 W, P65, IK08, sieciwo-awaryjna, AT Sprawdzajacy
7. Prowadzenie prac koordynowa¢ migdzybranzowo i z nadzorem inwestorskim. : : IO : o Lo
8. Rysunki nalezy rozpatrywat lacznie z rysunkami branzowymi. AW3 Oprawa SLIJfIt.Owa, .prostoka‘tna, optyka F)rzest. oth/.arteJ, 229 1m, 1.8 W, IP 65, IK08, sieciwo-awaryjna, AT mgr inz. Krzysztof Kacprzynski
9. Wszelkie odstepstwa i niejasnosci wykonawstwa od rozwigzan projektowych nalezy konsultowaé z nadzorem inwestorskim. EW Oprawa o$wietlenia awaryjnego - drogi ewakuacji nr eYV'ld- upr. tiu|d MAZ/OMKO/ PWOE/05 olaci
10. taczniki oswietlenia instalowat na wysokosci 1,2m od poziomu posadzki z wyjatkiem pomieszcze dia osb niepeinosprawnych dia kidrych przyja¢ EW1 Oprawa $ciena, prostokatna, z piktogramem, >300cd/m?, 1W, IP20, IK03, sieciowo-awaryjna, AT z pikt. fﬁiga;g:‘;;g:fng&i‘f’ezl:k{zzi:r';gty ?;’nsjf"
wysokos¢ montazu 1,0m. GSW = Gtéwna szyna wyréwnawcza

Przycisk - Przeciwpozarowego wytgcznika pradu
Przewdd typu YDY 3x 1,5 mm?, 750V

Puszka odgatezna PK80 oswietlenie

Ramki do osprzetu: 1x - 6szt., 2x - 1szt.

Skala rysunku
1:100

Nr arkusza
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UWAGA: Rysunki rozpatrywać łacznie z projektami branżowymi.  Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano-montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.


WARSZTAT MAG. wcC —_— ‘
o1

R/UT PRZYZIEMIA
skala 11100

[_05 04 \
[ P645m P:3,16 m”| \ \ \
oo
ik \ - @
R s LA S S R B NR] POMIESZCZENIE POSADZKA _[POW. UZYTKOWA
hp[90| i 0.1 | Wiatrotap Betonowa 2,11 m?
\ / 0.2 | Korytarz Betonowa 4,36 m?
e | \ % 0.3 | Hydrofornia Betonowa 65,47 m?
7 H 2
. —Cow GH24V 1,2m ‘ \ 12'2#5 HIE 0.4|W-C Betonowa 3,16 m
£l \ 0.5 |Warsztat magazynowy  |Betonowa 6,44 m?
E | ‘ \ @ ‘ 180 0.6 | Pomieszczenie techniczne| Betonowa 6,47 m?
HYDROFORNIA ‘ \ e ‘ 210 Razem 88,01 m?
[ P:65,47 m” | \ |
ZI#3/1,2m 2 ZI# | ‘ '/f
g 1,2m S
| Pugi ;F
| °
Pw#1/0,3m & |||}
‘ 1,5kW 2 %
— e
8% | ~ 2

POM. TECHNICZNE WIATROLAP

P 6,47 m P211 m

UWAGA:
Rysunki rozpatrywa¢ lacznie z projektami branzowymi.
PA
Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami ]
Technicznymi wykonania i odbioru robét, budowlano—montazowych opracowanymi
przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. 24—
ZASILANIE | STEROWANIE URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH RFALIZOWAC Z SZAFKI —
AKPIA ZGODNIE Z DOKUMENATCJA SANIATRNA. ¥
Z1#2/1,2m
Pw#...ﬂ
1o00w =
UWAGI: GSW =
1. Nie nalezy odmierza¢ wymiaréw z rysunku, ani uzywac go jako szablonu. [o]pwe
2. Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze. —
3. Przed rozpoczeciem robét nalezy sprawdzic trasy, wymiary pozostatych instalacji.
4. Przejcia przewoddw przez przegrody budowlane prowadzi¢ w rurach ochronnych.

Przed zamoéwieniem elementéw instalacii i rozpoczeciem robét montazowych sprawdzi¢ mozliwo$¢ wykonania instalacji w warunkach realizacji.
Oprawy nalezy montowa¢ zgodnie z wymogami producenta.
Prowadzenie prac koordynowa¢ migdzybranzowo i z nadzorem inwestorskim.
Rysunki nalezy rozpatrywa¢ tacznie z rysunkami branzowymi.
Wszelkie odstepstwa i niejasnosci wykonawstwa od rozwigzan projektowych nalezy konsultowa¢ z nadzorem inwestorskim.

. Laczniki oéwietlenia instalowa¢ na wysokosci 1,2m od poziomu posadzki z wyjatkiem pomieszcze dla os6b niepetnosprawnych dla ktérych przyja¢
wysoko$¢ montazu 1,0m.

SN O

o

LEGENDA
Istniejgce ztgcze kablowo-pomiarowe
Istniejgca Szafka Podigczenia Agregatu prgdotwdrczego zewnetrznego z listwg LZ 5x35
Projektowana rozdzielnica elektyczna gtéwna
Transformator bezpieczenstwa w obudowie 24V 320VA 13,3A IP54
Gniazdo 24V 16A 2P IP44
Gniazdo pojedyncze ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2P+Z IP44
Zestaw gniazd 2x pojedyncze ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2x 2P+Z 1P44
Gniazdo pojedyncze bez styku ochronnego bryzgoszczelne 2P IP44
Zestaw instalacyjny ZI 400V 16A 3P+N+PE 1P44
Wysoko$¢ montazu osprzetu na wysokosci / 1,2m
Obwadd 230V - gn. wtyk. ogdlnego przeznaczenia obwod G2 gniazdo nr #3
Obwdd 400V - zestaw instalacyjny ZI gniazdo nr #2
Podgrzewacz wody Pw numer: #2 przeptywowy, #1 z baterig
Grzejnik elektryczny / konwektor K numer #1 o mocy 1500W
Gléwna szyna wyréwnawcza
Przycisk - Przeciwpozarowego wytacznika pradu
Przewod typu HDGs 4 x 1,5 mm?, PH90 na uchwytach UDF/UEF
Przewod typu YDY 2 x 2,5 mm?, 750V
Przewdd typu YDY 3 x 2,5 mm?, 750V
Przewdd typu YDY 5 x 2,5 mm?, 750V
Kabel typu YKXS 5 x 16 mm?, 0,6/1kV
Kabel typu YKXS 5 x 25 mm?, 0,6/1kV
Kabel typu YAKY 5 x 16 mm?, 0,6/1kV
Puszka odgatezna PK80 gniazda
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UWAGA:

Rysunki rozpatrywa¢ facznie z projektami branzowymi.

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami
Technicznymi wykonania i odbioru rob6t, budowlano—montazowychopracowanymi

przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;.

_—

| ‘ |
S

LEGENDA

Uziom typu B (otokowy) - ptaskownik ocynkwany FeZn 30x4 mm

Przewdd uziomowy (uziom - ztgcze kontrolno-probiercze ZKP) ptaskownik ocynkwany FeZn 30x4 mm
Przewdéd odprowadzajacy - drut stalowy ocynkowny DFeZn @ 8mm
Ztgcze kontrolno-probiercze ZKP

Przewdd odprowadzajgcy DFeZn@ 8mm lub izolowany / | przewdd uziomowy
Potgczenie spawane lub skrecane ztgczem odgromowym

Potgczenie skrecane

Iglica odgromowa na obejmie kominowej z iglicg h=1,9m

Rozdzielnica elektryczna gtéwna - R

Gtéwna szyna wyréwnawcza

wN

>

o

o

© o~

10.
1.

R 4C—444 —

OPIS WYKONANIA INSTALACJI ODGROMOWEJ

Wokot obiektu budowlanego wykorzystaé sztuczny uziom otokowy typu B;

Zwody poziome i przewody odprowadzajace wykona¢ z drutu stalowego ocynkowanego @ 8mm;
Wszystkie elementy konstrukcyjne dachu przewodzace prad elektryczny nalezy potaczy¢ z
najblizszym przewodem odprowadzajacym. Wszystkie elementy budowlane nie przewodzace,
znajdujgce sie nad powierzchnig dachu ( kominy, $ciany przeciwpozarowe) nalezy wyposazy¢ w
zwody i potacy¢ ze zwodami poziomymi za pomocg zaciskéw $rubowych.Pomigdzy poszczegoinymi
czesciami zwodow ( rézne elementy i poziomy dachu) nalezy sprawdzi¢ trwatg ciggtos¢ elektryczna.
Przy braku ciggtosci wykona¢ w sposob pewny potgczenia dodatkowe ( twarde lutowanie, spawanie,
karbowanie, skrecanie lub zaciskanie);

Elementy zamocowane w $cianach (parapety, balustrady, prety zbrojen, drabinki wtazéw) nalezy
potaczy¢ do zwodow;

Przewody odprowadzajace uktada¢ na wspornikach w odlegtosci co najmniej 2 cm od $ciany, albo w
zatynkowanych bruzdach, w rurach izolacyjnych majgc na uwadze walory estetyczne obiektu.
Przewody odprowadzajgce do wysokosci 1,5 m nad ziemiai 0,2 w ziemi prowadzi¢ w rurach
ostonowych;

Zaciski kontrolne - probiercze nalezy umiesci¢ na wysokosci 0,2m - 0,5m lub zastosowaé studzienki
odgromowe.

Zacisk kontrolny winien si¢ sktadgc zdwoch $réb M6 lub jednej M10;

Do instalacji odgromowej potgczy¢ zaciski "PE" rozdzielnicy elektrycznej i zacisk szyny GSW;
Rezystancja uziemienia insytalacji odgromowej nie moze przekracza¢ 10Q.

Calos¢ robét wykonaé zgodnie z PN-86-E-05003, PN-IEC 61024, PN-EN 62305.

Po wykonaniu instalacji odgromowej dokona¢ pomiaréw, sporzadzi¢ protokoty.

R/UT DACHU
skala 11100
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Reczny przetgcznik zasilania
SIEC - 0 - AGREGAT

Istnbiajgca szafka

wlz agregat YKXS 5x25mm?2z ZK (1dd = 111 A)

FRX 403 3P 125A
WW 110-415 AC DX*

Blok rodzielczy BR 4-16, 3P+N, 125A, 10 odptyw. L, 10 osptyw. N

podtgczenia
zewnetrznego
agregatu
pradotwérczego

SPA
[mp

LZ 5x35

na elewacji budynku

L

uziom

Ruz £ 10Q

Ochrona Przeciwporazeniowa

UKLAD INSTALACJI TN-S
Szybkie wylaczenie zasilania

Wyltacznik réznicowopradowy

Rozdzielnica gtéwna - R

- nascienna, metalowa

- drzwi profilowane metalowe

- 24 moduty na wsporniku

- 1250 x 660 x 268

- IP40/IK08

- rezerwa na TH35 - 40%, 49 mod.
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pradu z T1+T2, obcecnos¢ AKPIA fotowoltaiczna| pom.0.1(a,b, | instalacyjny | instalacyjny | instalacyjny 16A 5P przept. podgrzewacza ogélnego ogélnego ogolnego |konwektoréw |konwektoréw transf.
sygnalizacjg 12,5KA, zasilania AW,EW); gniazdo gniazdo gniazdo plyty podgrzewacza wody przeznaczenia |przeznaczenia | przeznaczenia| $ciennych Sciennych  |bezpieczerisiwa
3P+N LED 0.2(c,AW, ogdlnego ogdlnego ogolnego grzewczej wody z baterig (gniazdo 2P) | (gniazdo 2P) | diagniazda
{Automatyczny| Typ 1+2 EW);0.3(d,e, przeznaczeniaprzeznaczenigprzeznaczenig indukcyjnej 24V
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YAKY 5x16 mm?
L=48m+DVK50
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UWAGI | OZNACZENIA:

Kolorem czerwonym oznaczono projektowang instalacje fotowoltaiczna,

EEEEEEERE Ogniwa MONO-HALF-CUT UL450M
Q=38 sztx 24 kg =912 kg Konstrukcja wsporcza np.WS-007
M |- SOFAR 15000TL-G2 0 mocy 15kW
Linia kablowa YKAY 5x16 mmz, L=48m
—--—Linia kablowa YKY 5x6 mmZ, L=10m
' Iglica odgromowa, 4,5 m
”””” Bednarka FeZn 30x4 mm
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Gg.6641.1855.2021

‘Tolvaczenie kanc'elaryjfg zgtoszenia pracy geodezyjnej (KERG) |

Arkusz mapy

|Wojewsdztwo - - warminsko - mazurskie
| |Powiat - e szczycienski
rrJednostka ewidencyjna (gmina) |ldentyfikator / nazwa o 281705_2 / Rozogi
||Obreb ewidencyjny Identyfikator / nazwa 281705_2.0004 / Faryny
||Dziatka ewidencyjna - - - 293

Skala mapy - ‘ - 1:500

Nazwa uktadu wspotrzednych ] prostokatnych pfaskich / strefa 2000/7

| wysokosci Kronsztadt 60

Oznaczenie granic obszaru, ktéry byl przedmiotem aktualizacji |

7.202.24.06.2.4

[[Stuzebnosci gruntowe majgce wplyw na zagospodarowanie
| lgruntéw zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji

nie badano KW w zakresie stuzebnosci
gruntowych

| |Linie rozgraniczajgce tereny o roznym przeznaczeniu zgodnie z
||decyzjg o warunkach zabudowy

izabudowy

Nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z decyzjg o warunkach

Nie badano

Nie badano

——

| zgtoszenie:

Organ stuzby geodezyjnej i kartograficznej, ktory otrzymat 3

O$wiadczam, ze operat techniczny zawierajgcy rezultaty prac geodezyjnych,
w wyniku ktorych powstat niniejszy dokument uzyskat pozytywny wynik weryfikacji.

Starosta Szczycienski

| Wykonawca prac geodezyjnych: -
| INr oraz data sporzadzenia dokumentu zawierajgcego wynik

~ GEO-MAR inz. Mariusz Wierzchotowski |

Gg.6641.1855.2021_1
dnia 15.09.2021 .

| INr zasobu

Lgozytywnej weryfikacji

rac geodezyjnych

[Imie i nazwisko oraz nr uprawnieri zawodowych kierownika

P.2817.2021.2164

Mariusz Wierzcholowski
nr uprawnien 18251

27.08.2021 .

i Jestem $wiadomy/a odpowiedzialnosci karnej za ziozenie falszywego oswiadczenia

=~ GEODETAURRAWNIONY

i | Nz Mariysz
o
12-100 Szczygno,

500

rzchotowski
“Kosciuszki 1 lok. 10

GEO-MAR

inz. Mariusz Wierzchot-wski
12-100 Szczytno, ul. Ko
tel. 606 265 061, tel. ¢
NIP745-115-75-00, REGON

=

Pieczatka firmowa
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Schemat instalacji fotowoltaiczne;

Ogniwa monokrystaliczne MONO-HALF-CUT UL450M
Wymiary: 2000 * 1000 * 50mm, Waga: 24,0kg.
Q=38sztx24kg=912kg

Pz = 38 szt x 450Wp = 17100 Wp

Przewody taczace ogniwa NTS 1x6mm?

Plan montazu fancuchow PV

Parametry systemu

- obcigzenia $niegiem 1,5 kN/m?,

- obcigzenia wiatrem 0,48 kN/m?,

- specyfikacja materiatow: stal S235 cynkowana ogniowo,

profil aluminiowy ze stopu 6005, $ruby/nakretki - stal nierdzewna A2.

’7 < 1x10 < Lancuch A s-pv-Ipes

’7 < 1x10 < Lancuch B

’, < 1x9 4 Ladcuch C H\Tm—
< 1x9 4 Lancuch D

’7 ----------------------- ) SR

RG-PV-IP65 RG

I-Inwerter
SOFAR 15000TL-G2 N L1L2L3N | N L1L2L3N L
| | \ \
= | & < | | \2 X |
£ DC | 5 PET 3 I =g
YKY 5x6mm’ NE - B | ﬁ |
xomm J 2
A — Efin ~ 7777 Hoo— @ | : :
N B |
g/ AC N | | |
N | | |
______________ L olasew PE L] LoYemm2 | PE |
LgY 16mn i IS A
4 4 S 4 = YAKY 5x16mm?
= Fe-Zn 30x4 mm Ru< 100 L=48m
Ru< 100
Zestawienie mocy
zainstalowane:
Pz=15,0kW
Im=21,7A
Ib=25A
o | YAKY 5x16mm?
: L =48m
z
| 2 |
\ a
L 1 _ _ ]
LeY 16 mm’ Plan montazu faricuchow PV
Lafcuch A Lafoyeh C
Laibuch B Lafcych D
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