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e STAROSTWO POWIATOWE

W SZCZYTNIE
Czesc opisowa dl. Hetiryka Sienkiewicza 1
e 12-100 Seezytno
Przedmiot opracowania:
Opracowanie dotyezy przebudowy z rozbudowy budynku stacji wodociggowej w

farymach

Podstawa opracowania:

- Oéwiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane;
Mapa do celdw projektowych w skali 1:500;
Przepisy prawa budowlanego i normy budowlane;
Projekt architektoniczno-budowlany
Projekt zagospodarowania terenu
Ustalenia i uzgodnienia z inwestorem

Lakres robot dla calego zamierzenia inwestycyjnego oraz kolejnosé realizacji.

Kolejnos¢ wykonywania robot zwigzanych z budowa budynku:

1.5.
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ajroboty przygotowaweze: skompletowanic materialéw, narzedzi, sprzetu i urzadzen,
bpreygotowanie terenu inweslyeji — oznakowanie | zabezpieczenie terenu,
c)prace ziemne — wykopy przy uzyciu sprzgtu mechanicznego i reczne;
d)roboty betoniarskie — wykonanie law i stép fundamentowych;

¢)roboty murarski — murowanie $cian;

froboty rozbiérkowe — demontaz pokrycia dachowego istniejgcego budynku;
giroboty rozbiorkowe- demontaz okien i drzwi;

h)roboty ciesielskie — wykonanie wigzby dachowej;

ipwykonanie pokrycia dachowego 2 oryvnnowaniem;

JJmontaz stolarki drewiowej;

Kjroboty wykonczeniowe,

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

* Budynek stacji wodociagowej objety opracowaniem

Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

e Brak

I. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podezas

realizacji robot budowlanych, okreélajace skalg i rodzaje zagroZen oraz miejsce i
czas ich wystapienia;

a) wykonywanie wykopow o scianach pionowych bez rozparcia o glebokosci powyzej
1,5m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o glebokosci ponad 3,00m;

b) roboty murarskie, betonowe i tynkarskie , przy ktorych wykonywaniu wystgpuje
ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m — nie dotyezy;

c) rozbiorki obiektow budowlanych o wysokosei powyzej 8 m — nie dotycezy;

d) roboty wykonywane na terenie czynnych zakladéw przemyslowych — nie dotyezy;

e) montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i

wysokosciowych — nie dotyezy;
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f) roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdw lub smiglowedw — q@ﬂa}xﬁh ) POWIATOWE
g) prowadzenie robdt na obiektach mostowych metoda nasuwania konstpukejing poedpory
— nie dotyczy; ul: Henryka Slenkiowicza 1
12-100 Szeeytno

h) montaz elementow konstrukeyjnych obiektow mostowych — nie dotyezy;

1} betonowanie wysokich elementow konstrukeyjnych mostow, takich jak prayezolki,
filary i pylony — nie dotyczy;

1) fundamentowanie podpor mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach — nie
dotyezy;

k) roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddow linii elektroenergetycznych, w
odlegloscei liczonej poziome od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:

- 3,0 m - dla linii o napigciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 kV, - nie dotyczy

- 5,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nieprzekraczajacym 15
kV, - nie dotyezy;

= 10,0 m - dla linii 0 napigciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nieprzekraczajacym 30
kV, - nie dotyczy;

- 15,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nieprzekraczajacym
110 kV, - nie dotyczy;

I} roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkow — nie
dotyezy;

m) roboty prowadzone przy budowlach pigtrzacych wode, przy wysokosdei pietrzenia
powyzej 1 m — nie dotyczy:
n) roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych — nie dotyczy;

Roboty budowlane, przy prowadzeniu ktorych wystepujy dzialania substancji
chemicznych lub czynnikdw biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu

ludzi:

a) roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C, - nie dotyczy;
b} roboty polegajace na usuwaniu i naprawie wyrobow budowlanych zawierajaeych azbest
- nie dotyezy;

Roboty budowlane stwarzajace zagrozenie promieniowaniem jonizujacym — nie
dotyezy;

Roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych — nie dotyezy;

a) roboty wykonywane w odleglosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow, mniejszej
niz 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym 110 kV — nie dotyczy;

Roboty budowlane stwarzajgce ryzyko utonigeia pracownikow —nie dotyczy;

Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemia i w tunelach — nie dotyczy;
Roboty budowlane wykonywane przez kierujacyeh pojazdami zasilanymi z linii
napowietrznych - roboty przy budowie, remoncie i rozbiéree torowisk — nie dotyczy
Roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosfers wytwarzang ze
sprezonego powietrza - roboty przy budowie i remoncie nabrzezy portowych i
przepraw mostowych — nie dotyczy

Roboty budowlane wymagajgce uzycia materialéw wybuchowych — nie dotyezy
Roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu cigzkich elementow
prefabrykowanych - roboty, ktorych masa przekracza 1,0 t. — nie dotyczy
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Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow pried

przystapieniem do realizacji rob6t szezegdlnie nichezpiecznych mwgased Fﬁlﬁm [OWE
o : _ o . W SZCZYTNIE, .

Prace powinni wykonywa¢ pracownicy posiadajgey przeszkolenie nBEHRP ; cposiadaiacy
niezbedne badania, §rodki ochrony osobistej oraz specjalne uprawnienia 4 BréWadzenia
prac specjalistycznych.
Kierownik budowy winien przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow, w tym:
- okresli¢ zasady postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
- poinformowac o Koniecznosci stosowania przez pracownikow srodkow
ochrony indywidualnej. zabezpieczajacych przed skutkiem zagrozen
- okresli¢ sposob przechowywania i przemieszezania materialow, wyrobow, substancji oraz
preparatow na terenic budowy.
Po zapoznaniu si¢ z przepisami i zasadami bezpiecznego wykonywania robot
pracownicy powinni potwierdzi¢ pisemnie, iz zostali do tych odpowiednio
przygotowani,

Wskazanie  $rodkéw  techmicznych i orgamizacyjnych,  zapobiegajacvch
nichezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w strefach
szezegdlnego ragroizenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje¢, umoiliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

teren placu budowy na kazdym etapie powinien zostac¢ zabezpieczony ogrodzeniem przed
dostgpem osab trzecich i oznaczony zgodnie z przepisami;

barierkami wydzieli¢ strefy prowadzenia robdt od stref ruchu pieszego;

wygrodzi¢ strefy niebezpieczne;

prace prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP 1 ze sztuka budowlana;

materialy zabudowywane powinny odpowiadaé¢ normom i posiadaé certyfikaty;

uzywac sprzgtu i narzedzi sprawnych, posiadajgeych odpowiednie i aktualne atesty i
dopuszezenia do stosowania,

prace nalezy prowadzi¢ pod stalym nadzorem technicznym;
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