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Ostroteka, dn. 22.12.2021r

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
O SPORZADZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO

Na podstawie art. 34 Ust. 3d pkt.3, Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane oswiadczam,

ze:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY PRZEBUDOWY Z ROZBUDOWA
BUDYNKU STACJI WODOCIAGOWEJ W FARYNACH W MIEJSCOWOSCI FARYNY
NA DZ. 29/3, GM. ROZOGI

zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne.
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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWALNEGO
PRZEBUDOWY Z ROZBUDOWA BUDYNKU STACJI WODOCIAGOWEJ W
FARYNACH

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Budynek stacji wodociggowej zalicza si¢ do XXX kategorii obiektu budowlanego.

2. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY
OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Budynek stacji wodociggowej bedzie uzytkowany zgodnie z przeznaczeniem dla potrzeb lokalnej
spotecznos$ci bez zmian. Nie przewiduje si¢ stalego miejsca pracy w obiekcie. Budynek bedzie sktadat si¢
z 6 pomieszczen. Gtéwnym pomieszczeniem jest pomieszczenie hydroforni, dodatkowo w istniejacej
czesci znajdujg sie pomieszczenia wiatrotapu, pom. techniczne, pom. magazynowe, wc oraz korytarz. W
istniejacej czeSci projektuje sie jedynie S$cianke oddzielajacg kabing ustgpowa od przedsionka w

istniejgcym WC oraz poszerzenie istniejacych otworow.

3. UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA
OBIEKTU BDOWLANEGO:

Przyjete rozwigzania projektowe spelniaja wymagane warunki natozone w decyzji o warunkach
zabudowy w catosci.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWALNEGO:

a) Kubatura:
e Istniejgca: 361,54 m3

e Po rozbudowie: 577,94 m?

b) Zestawienie powierzchni:

ISTNIEJACE:
NR POMIESZCZENIA NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA:
1-01. WIATROLAP 2,11 m?
1-02. KORYTARZ 4,36 m?
1-03. HYDROFORNIA 28,48 m?
1-04. wWC 3,16 m?
1-05. POM. MAGAZYNOWE 6,45 m?
1-06. POM. TECHNICZNE 6,47 m?
SUMA: 51,03 m?




PO ROZBUDOWIE:

NR POMIESZCZENIA NAZWA POMIESZCZENIA POWIERZCHNIA:

1-01 WIATROLAP 2,11 m?
1-02 KORYTARZ 4,36 m?
0.3 HYDROFORNIA 65,47 m?
1-04 wWC 3,16 m?
1-05 POM. MAGAZYNOWE 6,45 m?
1-06 POM. TECHNICZNE 6,47 m?

SUMA: 88,02 m?

c) Wysokosé, dlugosé, szerokosé:

e Istniejace: 6,89 m, Po rozbudowie: 6,89 m

e Istniejace: 10,38 m, Po rozbudowie: 16,66 m

o Istniejace: 6,63 m, Po rozbudowie: 6,63 m
d) Liczba kondygnaciji:

e Istnicjace: 1 kondygnacja
e Porozbudowie: 1 kondygnacja

e) Inne dane niezbedne do stwierdzenia zgodnos$ci usytuowania obiektu z wymaganiami

ochrony przeciwpozarowej:

¢ Nie dotyczy.

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE
POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012r,
projektowany budynek zalicza sie do | kategorii geotechnicznej.

Na podstawie opinii geotechnicznej opracowanej przez ,,Zaktad Projektowania Wodociggow i Kanalizacji
Wiejskich Olsztyn” wykonanych w pazdzierniku 1992 r. stwierdza si¢ ze:

- woda gruntowa ponizej poziomu posadowienia taw fundamentowych;

- warunki gruntowo-wodne okreslono jako korzystne;

- w poziomie posadowienia budynku wystepuja gliny piaszczyste twardoplastyczne, zoéttobrazowe
wilgotne;

- posadowienie budynku bezposrednie na tawach fundamentowych;

mgr inz. lreneusz Mroz
uprawnienia projektowe MAZ/0103/PWOK/08
specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana

6. LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH I UZYTKOWAYCH:

W budynku hydroforni znajduje si¢ 1 lokal uzytkowy, ktory sktada si¢ z 6 pomieszczen.



7. LICZBA LOKALI DOSTEPNYCH DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH W
BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM:

Nie dotyczy.

8. OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z
OBIEKTOW UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ | MIESZKANIOWEGO
BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY
NIEPEENOSPRAWNE W TYM OSOBY STARSZE:

Nie dotyczy.

9. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO
CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA
SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE
LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM:

a) Zapotrzebowania i jakos$ci wody oraz ilo$ci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekéw oraz wéod

opadowych:

Budynek jest wyposazony w przytacze wodociagowe, a $ciekow z budynku beda odprowadzane za
pomoca projektowanych instalacji kanalizacyjnych, ktore beda podiaczone do bezodptywowego,
szczelnego zbiornika na nieczysto$ci ciekle o pojemnosci 2,00 m3 a nastepnie wywozone przez
wyspecjalizowang jednostke.

Zapotrzebowania budynku na wod¢ przewiduje si¢ na poziomie ok. 10l/dobe, jakos¢ wody musi
spetnia¢ warunki dla wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi, co nalezy potwierdzi¢ badaniami wody
przed oddaniem budynku do uzytkowania.

Wody opadowe beda rozprowadzone powierzchniowo na powierzchnie biologicznie czynng na dzialce

inwestora.

b) Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i pltynnych, z podaniem ich

rodzaju, ilo$ci i zasiequ rozprzestrzeniania sie:

Budynek nie b¢dzie wyposazony w urzadzenia, ktore mogtyby wprowadzié zanieczyszczenia gazowe,

w tym zapachy, pytowe i ptynne.

¢) Rodzaju i ilo$ci wytwarzanych odpadow:

W budynku nie beda wytwarzane odpady.

d) Wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdélnosci

jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklocen, z podaniem odpowiednich

parametrow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie:

Nie dotyczy.



€)

Wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody

powierzchniowe i podziemne:

Powstanie przedmiotowego budynku nie znajduje si¢ w kolizji z istniejacym drzewostanem. Ze

wzgledu na powstanie budynku na dziatce ulegnie zmniejszeniu zielen niska na powierzchni dziatki, ktéra

zostanie wykorzystana pod powierzchni¢ zabudowy i powierzchnig utwardzen.

10. ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH

b)

d)

MOZLIWOSCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMOW
ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE I CIEPLO:

Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji,
przygotowania cieptej wody uzytkowe;j:
90,50 [kKWh/m?#rok]

Dostepne no$niki energii:

Energia elektryczna.

Wybor dwoch systemow zaopatrzenia w energie do analizy porownawczej:

Ze wzgledu na to, ze ogrzewanie budynku ma na celu wytacznie podtrzymanie dodatniej temperatury
w budynku, nie proponuje si¢ wykonania instalacji centralnego ogrzewania z montazem centralnego
zrodha ciepta (kotta czy pompy). Biorac pod uwage powyzsze w miejscu realizacji inwestycji nie ma
dostepnych innych Zrodet energii niz energia elektryczna.

Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia w energie:

Nie dotyczy.

Wyniki analizy porownawczej i wybér systemu zaopatrzenia w energie:

Nie dotyczy.

11.ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI

WYKORZYSTANIA URZADZEN, KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA
TEMPERATURE ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH
POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ:

Do obliczen przyjeto urzadzenia regulujace temperatur¢ oddzielnie dla kazdego pomieszczenia.

Zastosowano w projekcie termostaty o dziataniu proporcjonalno-catkujacym PI z funkcja adaptacyjng i

optymalizujgca o sprawnosci regulacji 93%. Zaproponowany uktad jest uktadem wysokosprawnym i

poréwnywanie go do uktadu o gorszych wskaznikach sprawnosci jest niezasadne i nielogiczne z punktu

widzenia ekonomiki uzytkownika.



12.INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE
OBIEKTU ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Budynek bedzie wyposazony w nastepujace elementy budowlano-instalacyjne:
SANITARNE:

Przytacze wodociggowe oraz kanalizacyjne do szczelnego zbiornika.
POM. ,,1-04:
o Umywalka ceramiczna z bateria, podtaczeniem do wody zimnej oraz podgrzewaczem wody
do zaopatrzenia w wodg ciepta z odprowadzeniem kanalizacji do bezodptywowego zbiornika;
e Miska ustgpowa wiszaca ceramiczna na stelazu podtynkowym, podtaczeniem do wody zimnej

z odprowadzeniem kanalizacji do bezodptywowego zbiornika;

POM. ,,I-05”:
e Dmuchawa;
e Sprezarka
¢ Rozdzielnia pneumatyczna;

e Rozdzielnia elektryczna;

POM. ,,0.3”:
e Urzadzenia hydroforni;
GRZEWCZE:
Pomieszczenia nalezy wyposazy¢ w grzejniki elektryczne 0 mocy podanej w projekcie technicznym
branzy sanitarne;j.
WENTYLACYJNE:

Dla poprawnego dziatania wentylacji pomieszczenia WC nalezy zaopatrzyé w wentylatory
elektryczne. W pozostatych pomieszczeniach nalezy zamontowaé kratki wentylacyjne w miejscach
oznaczonych na rzutach. W miejscach oznaczonych w projekcie technicznym branzy sanitarnej nalezy
zamontowa¢ nawiewy dla prawidtowego dziatania wentylacji grawitacyjnej.

KLIMATYZACYJNE:

Nie dotyczy;

GAZOWE:

Nie dotyczy;

ELEKTRYCZNE:

Przyltacze elektroenergetyczne.

POM. ,,1-01":



e Oswietlenie ogblne, gniazda wtykowe ogodlnego uzytku,

POM. ,,1-02”:

o Oswietlenie ogblne, gniazda wtykowe ogodlnego uzytku,

POM. ,,0.3”:
e Oswietlenie ogodlne, gniazda wtykowe ogdlnego uzytku, gniazda wtykowe do podtaczenia

grzejnikow elektrycznych;

POM. ,,1-04":
e Oswietlenie ogdlne, gniazda wtykowe ogolnego uzytku, gniazda wtykowe do podtaczenia

grzejnikow elektrycznych oraz podgrzewacza elektrycznego;

POM. ,,1-05”:
o Oswietlenie ogolne, gniazda wtykowe ogdlnego uzytku, gniazda wtykowe do podtaczenia

grzejnikow elektrycznych;

POM. ,,1-06”:
o Oswietlenie ogolne, gniazda wtykowe ogdlnego uzytku, gniazda wtykowe do podtaczenia

grzejnikow elektrycznych;

TELEKOMUNIKACYJNE:

Nie dotyczy;

WYPOSAZENIE:

POM. ,,1-01":

e Woycieraczka do butow 1,00 m x 1,00 m schowana na réwno z ptytkami;

POM. ,,1-04”:
e Umywalka do rak;
¢ Miska ustepowa;
e Ko0sz na $mieci otwarty;
e Pojemnik na mydto;

e Pojemnik na reczniki papierowe;

13.DANE DOTYCZACE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ:

Zatozenia opracowano dla budynku hydroforni zlokalizowanej w miejscowosci Faryny gm.
Rozogi.

Celem opracowania jest przedstawienie w formie opisowej i graficznej rozwigzan z zakresu
ochrony przeciwpozarowej przyjetych w wielobranzowej dokumentacji projektowej w zakresie:



1. Powierzchnie, wysokos¢ i liczbe kondygnacji,

e Powierzchnia zabudowy:
110,45 m?

e Powierzchnia uzytkowa:
88,02 m?

e Kubatura:
577,94 m3

o  Wysokos¢:
6,89 m

e Liczba kondygnaciji:
1

2. Odleglosé od obiektow sgsiadujacych,

Budynek znajduje si¢ w najblizszej odlegtosci ok. 30,00 m od istniejgcego budynku
mieszkalnego na dziatce 51.

3. Przewidywana gesto$¢ obcigZenia ogniowego,
Do 500 MJ/m?,
4. Kategorie zagrozenia ludzi, grupa wysokosci, przewidywana liczba osob,

Z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania budynek zostat zakwalifikowany jako do
kategorii PM. Z wuwagi na wysoko$¢ budynku nie przekraczajacg 12m budynek zostat
zakwalifikowany do grupy wysokosci niski (N).

Zgodnie z przewidywaniem w budynku nie bg¢dzie pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi.

5. Oceng zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych,

Inwestor nie przewiduje skladowania substancji, ktére mogtyby spowodowaé przyrost
ciénienia w tym pomieszczeniu przekraczajagcy 5 kPa o objetosci co najmniej 0,01m?
w zwartej przestrzeni oraz wystgpowania stref zagrozonych wybuchem.

6. Podzial obiektu na strefy pozarowe,

Obiekt jest jedng strefg pozarowa PM o powierzchni 88,02m2. Dopuszczalnej wielkosci strefy
pozarowej w budynku PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m? si¢ nie okreéla.

7. Klase odpornosci pozarowej budynku oraz klase odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych,

Zgodnie z § 212 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie przyj¢to
klas¢ ,,E” odpornosci pozarowej dla strefy pozarowej PM Zgodnie z § 216 ww. rozporzadzenia
elementy projektowanego budynku powinny spetnia¢ wymagania okreslone w ponizszej tabeli:

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku

Gtowna Konstru -~ Sciana . Obudowa
. - 1 Sciana Przekryci L .
konstrukcja kcja Strop sewnetrzna? wewnetrz e dachu® | Poziome drogi
no$na dachu® ¢ na® ewakuacyjnej
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E (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)

0« i~

klasa dotyczy pasa migdzykondygnacyjnego wraz z polaczeniem ze stropem od zewnetrznej strony

(outdoor — 0) i jednoczesnie od strony wewnetrznej (inside — i)

Sk wdPE

Oznaczenia w tabeli:

R - no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskga Norma dotyczacg zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementow budynku

E - szczelnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.

I - izolacyjnos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.

(-) - nie stawia si¢ wymagan

U Jezeli przegroda jest czeScig gtownej konstrukcji nosnej, powinna spetniaé takze kryteria no$nosci
ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej
budynku.

2 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzy-kondygnacyjnego wraz z polaczeniem ze stropem.
¥ Wymagania nie dotycza na$wietli dachowych, $wietlikow, lukarn i okien polaciowych (z
zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmuja wigcej niz 20% jej powierzchni.

Glowna konstrukcja no$na, bgdaca roéwniez $ciang zewngtrzng zaprojektowana z bloczkoéw
gazobetonowych gr. 24cm, posiadajaca klas¢ odpornosci ogniowej REI 240.

Warunki ewakuacji, o§wietlenie awaryjne (ewakuacyjne i zapasowe) oraz przeszkodowe;

Z budynku hydroforni zaliczonej do kategorii zagrozenia pozarowego PM ewakuacja
przebiega dwoma dojsciami ewakuacyjnymi. Dtugos¢ drogi ewakuacyjnej od wyjscia z pomieszczenia
na t¢ droge do wyjscia na zewnatrz budynku przy dwoéch dojsciach ewakuacyjnych wynosi 60m.
Dlugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych w projektowanym budynku nie przekracza 6,00m. Szeroko$¢ drzwi
prowadzacych na zewnatrz obiektu nie mniejsza niz 0,9m.

Na poziomych drogach ewakuacyjnych, pomieszczeniach bez oswietlenia naturalnego oraz
strefach otwartych przy wyjsciach ewakuacyjnych z budynku przewidziano awaryjne o$wietlenie
ewakuacyjne.

Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego lokalizowa¢ co najmniej 2 m nad podtoga:

przy kazdych drzwiach ewakuacyjnych;

przy wyjsciach i znakach bezpieczenstwa;

przy kazdej zmianie kierunku;

przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy;

na zewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koncowego;

w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego nieznajdujgcego si¢ na drodze ewakuacyjnej(np.
gasnica)

Dla drog ewakuacyjnych o szeroko$ci powyzej 2 m, s$rednie natezenie o$wietlenia na
podtodze wzdtuz $rodkowej linii drogi ewakuacyjnej - min. 1 Ix, a na centralnym pasie drogi,
obejmujgcym nie mniej niz potowg szerokosci drogi, nat¢zenie oswietlenia powinno stanowi¢ min. 50
% podanej wartosci. (Szersze drogi ewakuacyjne moga by¢ traktowane jako kilka drog o szerokosci 2
m lub mogg mie¢ o$wietlenie jak w strefach otwartych. O$wietlenie strefy otwartej (zapobiegajace
panice) (Jest to miejsce na drodze ewakuacyjnej, 0 otwartych powierzchniach, gdzie znajduje sie duzo
ludzi, w tym w miejscach pracy oraz powierzchniach wiekszych niz 60 m?). Natezenie o$wietlenia -
min. 0,5 Ix na poziomie podtogi.

Na drodze ewakuacyjnej 50% wymaganego natezenia o$wietlenia w 5 s, a pelny poziom
natezenie o$wietlenia w 60 s.

Oswietlenie strefy wysokiego ryzyka — nat¢zenie o$wietlenia - min. 10% eksploatacyjnego
lecz min. 15 Ix.
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Instalacje bezpieczenstwa, ktore majg dziata¢ w przypadku pozaru powinny spelnia¢ dwa
nastepujace warunki:
— zrodto zasilania powinno zapewnia¢ dostawe energii w ciggu 1 godziny,
— wszystkie urzadzenia, zaréwno przez swoja konstrukcje, jak i montaz powinny zapewniaé
odpornos¢ na oddzialywanie ognia w ciggu 1 godziny.
W kazdym miejscu drogi ewakuacyjnej musi by¢ widoczne co najmniej jeden oswietlony
znak ewakuacyjny.

9. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegélnosci:
Wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej, odgromowej;

Wedtug projektu technicznego w projektach branzowych.

10. Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie budowlanym, dostosowany do wymagan
wynikajacych z przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetego scenariusza
rozwoju zdarzen w czasie pozaru, a w szczegoélnosci: stalych urzadzen gas$niczych, systemu
sygnalizacji pozarowej, dzwiekowego systemu ostrzegawczego, instalacji wodociggowej
przeciwpozarowej, urzadzen oddymiajacych, dzwigéw przystosowanych do potrzeb ekip
ratowniczych;

Obiekt wyposazono w przeciwpozarowy wylacznik pradu, odcinajacy dopltyw pradu do
wszystkich obwodoéw, z wyjatkiem obwodow zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktorych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. Wytacznik pradu powinien by¢ umieszczony w
poblizu gtownego wejscia do obiektu lub ztgcza i odpowiednio oznakowany. Odcigcie doptywu pradu
przeciwpozarowym wylacznikiem nie moze powodowac¢ samoczynnego zataczenia drugiego zrodta
energii elektrycznej, w tym zespotlu pradotworczego, z wyjatkiem zrodta zasilajacego o$wietlenie
awaryjne, jezeli wystepuje ono w budynku.

11. Wyposazenie w gasnice,
Zaleca si¢ wyposazenie strefy PM w 1 szt. GP 4xABC w miejscu tatwo dostepnym w
pomieszczeniu ,,1-02”. Sprz¢t gasniczy nalezy umiesci¢ w miejscach nie narazonych na uszkodzenia
mechaniczne oraz dziatanie zrodet ciepta (grzejniki).

12. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru;

Do gaszenia zewnetrznego zostanie wykorzystany zewnetrzny hydrant zlokalizowany w
odleglosci 8,00 m od projektowanego budynku o wydajnosci 10dm?3/s.

13. Drogi pozarowe.

Dla projektowanego budynku droga pozarowa nie jest wymagana.

14.ZGODY NA ODSTEPSTO:

Nie dotyczy.
PROJEKTANT: SPRAWDZAJACY:
mgr inz. architekt Zbigniew Dgbrowski mgr inz. architekt Aleksander Wietrow
uprawnienia projektowe 12/WMOKK/2018 uprawnienia projektowe 608/86/0s

specjalnosé architektoniczna Specjalnosé architektoniczna
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UWAGI:

- SCIANY MUROWANE Z BLOCZKOW GAZOBETONOWYCH ODMIANY 600;

- DOOKOtA BUDYNKU NALEZY WYKONAC OPASKE Z KOSTKI O SZEROKOSCI MIN. 60CM Z KOSTKI BETONOWEJ BEZFAZOWEJ ZAKONCZONEJ OBRZEZEM BETONOWYM 6X30X100CM

- RDZENIE | SLUPY W SCIANACH WG PROJEKTU TECHNICZNEGO BRANZY KONSTRUKCYJNEJ;
- NAD WEJSCIEM DO BUDYNKU NALEZY WYKONAC SZKLANY DASZEK SYSTEMOWY;

- WENTYLACJA POMIESZCZEN GRAWITACYJNA;

- SZEROKOSCI OTWOROW DRZWIOWYCH NALEZY DOPASOWAC DO MINIMALNYCH WYMAGANYCH OTWOROW PRZEZ PRODUCENTA DRZWI;
- NIE NALEZY ZAMAWIAC STOLARKI Z WYMIAROW PODANYCH W PROJEKCIE PRZED ZAMOWIENIEM NALEZY ZROBIC OBMIAR WYKONANYCH OTWOROW;
- DRZWI GARAZOWE SEGMENTOWE ZASILANE ELEKTRYCZNIE WYPOSAZONE W DRZWI PRZEJSCIOWE;

- WSZYSTKIE MATERIALY UZYTE DO BUDOWY POWINNY POSIADAC ODPOWIEDNIE ATESTY, CERTYFIKATY;
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Zestawienie pomieszczen
Kondygnacja ‘ Nr Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki Powierzchnia
RZUT PARTERU

0.3 |HYDROFORNIA BETON ZATARTY |65,5

1-0.1 | WIATROLAP GRES 2,1

1-0.2 |KORYTARZ GRES 4,4

1-0.4 |WC GRES 3,2

1-0.5 |POM. MAG. GRES 6,4

1-0.6 |POM. TECHNICZNE GRES 6,5

88,1 m?

- SCIANY ISTNIEJACE ZOSALY OZNACZONE
KOLOREM SZARYM

- ELEMENTY DO PRZEBUDOWY ZOSTALY
OZNACZONE KOLOREM CZERWONYM

- ELEMENTY PROJEKTOWANE OZNACZONO LINIA

CZARNA
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PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA BUDYNKU

STACJI WODOCIAGOWEJ W FARYNACH

Inwestor
GMINA ROZOGI, UL. KETRZYNSKIEGO 22,
12-114 ROZOGI
Adres inwestycji
FARYNY, DZ. NR 29/3, GM. ROZOGI

Tytut rysunku
RZUT PARTERU

Faza projektu

PAB

Projektant

mgr inz. ZBIGNIEW DABROWSKI
nr upr.bud. 12/WMOKK/2018
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Sprawdzajacy

mgr inz. ALEKSANDER WIETROW
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Skala rysunku
1:100
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UWAGI:

- NAD WEJSCIEM DO BUDYNKU NALEZY WYKONAC SZKLANY DASZEK SYSTEMOWY; ]

- KOMINY WENTYLACYJNE NALEZY WYKONCZYC ZA POMOCA SYSTEMOWYCH WYWIETRZAKOW DACHOWYCH;
- WSZYSTKIE MATERIALY UZYTE DO BUDOWY POWINNY POSIADAC ODPOWIEDNIE ATESTY, CERTYFIKATY;

RS90 [RS90] [RS90]
R130) R130 @ | R130 @
1T 1T 1T I I I || II I I I I T 1T I II T T I I I I I II 1T II II I
‘ T ‘ v/
r | \ - _— 1T . - _ _
| r— T T T T T [ \F_________T _____ "_‘]_______‘_ ________ A
| | | |
I \ | \ | I IM INZYNIERIA SP. Z O.0.
| LQ } | \ } Q | 1 AL. GEN. JOZEFA HALLERA 239/45
| Fl ‘ ‘ ‘ | 80-502 GDANSK
! +6,49 ol \ ‘ | | +6 89' ‘ biuro@mrozinzynieria.pl Data
I % , T ‘ | } ‘ % ’ I | 606-669-225  Grudzien 2021
| 487 ‘ \ _
I \ 1969 \ | Nazwa projektu
I } F‘ﬁ I PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA BUDYNKU
I [;rr) 5 | | | Eg | I STACJI WODOCIAGOWEJ W FARYNACH
| | | | | ]
| \ ‘ ‘ \ ‘ | ‘
| | | | \ | Inwestor
. "] } Iy ;ﬁr— ———=—=7=—=—=——== . GMINA ROZOGI, UL. KETRZYNSKIEGO 22,
boses T ‘ ‘ ‘ +3,25 12-114 ROZOGI
1T 1T 1T I I I Ty 1T I I I I 1T 1T 1T 1T T TT I I I I 1T | | 1T \ Ad . t m
R130 R130 \ ‘ R130 res inwestycjl
( : — — : ) FARYNY, DZ. NR 29/3, GM. ROZOGI
RS90 \ RS90 RS90
& 1656 | ‘ &
‘ ‘ Tytut rysunku
. 457 ) 1269 Y
i 1 1 RZUT DACHU
# 487 1 1,239 | %}
T [

Faza projektu

|
DASZEK SZKLANY NAD WEJSCIEM ‘
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\
\
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‘ | ‘ Projektant
‘ mgr inz. ZBIGNIEW DABROWSKI
nr upr.bud. 12/WMOKK/2018
@ ‘ specjalnos¢: architektoniczna
@ Sprawdzajacy
mgr inz. ALEKSANDER WIETROW

nr upr.bud. 608/86/0s
specjalnos¢: architektoniczna

- SCIANY ISTNIEJACE ZOSALY OZNACZONE Skala rysunku

KOLOREM SZARYM 1:100
- ELEMENTY DO PRZEBUDOWY ZOSTALY
OZNACZONE KOLOREM CZERWONYM Nr arkusza

- ELEMENTY PROJEKTOWANE OZNACZONO LINIA
CZARNA A-03
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Kleszcze 2x 6/20cm

Ptyta warstwowa wypetniona |PIR gr. 10cn
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Folia wiatroizolacyjna (paroprzepuszczalna)

Krokwie 8x16cm

Wetna mineralna gr. 25cm
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'2x Plyty GK na stelazu stalowym
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10 cm Posadzka betonowa zatarta na gtadko

10 cm Ptyty styropianowe XPS

Folia izolacyjna 0,3mm

10 cm Chudy beton C12/15

30 cm Piasek ubity warstwami do 1s=0.97

Inwestor
GMINA ROZOGI, UL. KETRZYNSKIEGO 22,
12-114 ROZOGI
Adres inwestycji
FARYNY, DZ. NR 29/3, GM. ROZOGI

Tytut rysunku
Przekréj A-A
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Projektant

mgr inz. ZBIGNIEW DABROWSKI
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Sprawdzajacy

mgr inz. ALEKSANDER WIETROW
nr upr.bud. 608/86/0s
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Skala rysunku
1:50
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ELEWACJE

=

N 4 7 Faza projektu

’ ELEWACJA ELEWACJA o i
POLNOCNO-WSCHODNIA POLUDNIOWO-WSCHODNIA ¥ wmocere

specjalnosé: architektoniczna
Sprawdzajacy

mgr inz. ALEKSANDER WIETROW
nr upr.bud. 608/86/0s

Pokrycie dachu- z blachy dachéwkowej z kolorze grafitowym RAL 7024 specjalnosé: architektoniczna
Elewacja - tynk mineralny w kolorze szarym RAL 7005 oraz
w kolorze ciemnoszarym RAL 7043 Skala rysunku
Stolarka okienna - typowa PCV lub drewniana w kolorze brazowym RAL 8016 1:100
Cokot - w plytek klinkierowych w kolorze brgzowym RAL 7043 '
Kominy - cegta klinkierowa w kolorze RAL 7043 lub obrébka stalowa

w kolorze RAL 7024

Rynny, rury spustowe i okucia zewnetrzne w kolorze szarym RAL 7024

Nr arkusza

A-05




Zestawienie Okien

ID o1

llo$é 3

Nr pomieszczenia -

Rozmiar Szer. x Wys. 150%120

80%x120

61%x150

145x120

Wysokos¢ 120

120

150

120

Szerokosé 150

80

61

145

Elewacja od wewnagtrz

Zestawienie Drzwi

ID D1

D2

D3

D4

D5

D6

llos¢ 1

3

1

1

1

1

Rozmiar Szer. x Wys. 180%210

90%x210

101x210

90%210

90%x210

80x210

Szerokosé 180

90

101

90

90

80

Wysokos$c¢ 210

210

210

210

210

210

Orientacja P

P
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Elewacja

Nazwa projektu
PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWA BUDYNKU

STACJI WODOCIAGOWEJ W FARYNACH

UWAGI:
- SZEROKOSCI OTWOROW DRZWIOWYCH NALEZY
DOPASOWAC DO MINIMALNYCH WYMAGANYCH
OTWOROW PRZEZ PRODUCENTA DRZWI;

- NIE NALEZY ZAMAWIAC STOLARKI Z WYMIAROW
PODANYCH W PROJEKCIE PRZED ZAMOWIENIEM NALEZY
ZROBIC OBMIAR WYKONANYCH OTWOROW;

- OKNA Z PAKIETAMI 3 SZYBOWYMI ZE SZKLEM
BEZPIECZNYM;

- WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA MNIEJSZY JAK
0,9 [W/(m2*K)];

- DRZWI WEWNETRZNE NA RAMIE DREWNIANEJ LUB
MDF;

- DRZWI ZEWNETRZNE ALUMINIOWE LUB STALOWE;

- OKNA PCV;

- WSZYSTKIE MATERIALY UZYTE DO BUDOWY POWINNY
POSIADAC ODPOWIEDNIE ATESTY, CERTYFIKATY;

Inwestor
GMINA ROZOGI, UL. KETRZYNSKIEGO 22,
12-114 ROZOGI
Adres inwestycji
FARYNY, DZ. NR 29/3, GM. ROZOGI

Tytut rysunku
Zestawienie Stolarki

Faza projektu

PAB

Projektant

mgr inz. ZBIGNIEW DABROWSKI
nr upr.bud. 12/WMOKK/2018
specjalnosé: architektoniczna
Sprawdzajacy

mgr inz. ALEKSANDER WIETROW
nr upr.bud. 608/86/0s

specjalnos¢: architektoniczna

Skala rysunku

Nr arkusza
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