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1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
Eksploatacjg ujecia wody podziemnej we wsi Faryny zajmuje sie Urzad Gminy Rozogi
Ujecie we wsi Faryny stanowi zrodio wody dla wodociggu wiejskiego, zaopatrujacego w wode mieszkancow miejscowosci
wiejskich.
Zrédtem wody dla wodociagu sg dwie studnie gtebinowe — studnie Nr 1 i Nr 2 odwiercone w 1992 r. Zasoby eksploatacyjne
ujecia zostaly zatwierdzone decyzjgq Urzedu Wojewddzkiego w Ostrotece NR. OS.I11.7530/31/92 z dnia 1992.10.08 i
wynoszg odpowiednio 44m3/h przy depresji 4,5m dla studni podstawowej Nr 1 i 38 m3/h przy depresji 4,5m dla studni
awaryjnej Nr 2. Woda z przedmiotowego ujecia pod wzgledem fizyko-chemicznym i bakteriologicznym odpowiada
wymogom wod pitno-gospodarczym i nadaje sie do uzytku w stanie surowym jednakze z uwagi na eksploatacje zasobow
powyzej mozliwosci studni podstawowej zaleceniem jest aby SUW posiadat zabezpieczenie ciagtej pracy przy uzyciu
urzadzen uzdatniajacych jakim jest aerator i urzadzenia filtrow ze ztozami piaskowo-zwirowymi.

Urzadzenia technologiczne stacji wodociggowej zaprojektowano dla potrzeb stabilnej pracy stacji bez zwigkszania
jej wydajnosci. Obecnie projekt zaktada rozbudowe i przebudowe stacji w celu zachowania wysokich standardéw
uzdatniania wody oraz zminimalizowania ryzyka wystepowania awarii.

Przedmiotowe studnie gtebinowe, jak i stacja uzdatniania wody (SUW) potozone sg w miejscowosci Faryny na
dziatce 26/3 obreb 0004 Faryny.

e Studnia nr 1 ma gleboko$¢ 49,5 m i zatwierdzone zasoby eksploatacyjne w wysokosci Qe=44 md/h przy depresji

Se=4,5m.

o Studnia nr 2, awaryjna, o gtebokosci 52,0 m ma zatwierdzone zasoby eksploatacyjne w wysokosci Qe=36 mdh

przy depresji Se=4,5m.

Scieki z zawordw bezpieczenstwa i zrzutu wody, tj. poptuczyn trafiajg bezposrednio do odbiornika, urzadzenia wodnego,
rozsaczajgcego wode w gruncie, zlokalizowanego 70 metréw od lokalizaciji studni gtebinowych.
Obecnie woda surowa ze studni wierconych za pomocg pomp ttoczacych dostarczana jest do stacji wodociggowej
bezposrednio na zbiorniki hydroforowe o tacznej pojemnosci 5m3. Ze zbiornikéw hydroforowych woda trafia poprzez uktad
dezynfekcyjny do sieci wodociggowej. State cisnienie na sieci utrzymywane jest poprzez urzadzenie sprezarki powietrza.
Stacja wodociggowa wyposazona jest w nastepujace urzadzenia:

e pompy gtebinowe zainstalowane w studniach Nr 1, 2 (2 szt.);

e chlorator (1 szt.),

e agregat sprezarkowy (1 szt.) - do utrzymywania statego ci$nienia na sieci wodociggowej;

o dwa zbiorniki hydroforowe o pojemnos$ci 2,5m3 kazdy, zaadaptowane na zbiorniki magazynowe wody.

Studnie wyposazone sg w obudowy studzienne, z kregéw betonowych o $rednicy wewnetrznej 1500 mm, zagtebione.
Przykrycie obuddw stanowig ptyty zelbetowe z wywiewkami i wtazami stalowymi.

2. DOKUMENTACJA ZDJECIOWA
Istniejacy budynek SUW




Istniejgce studnie wody oraz teren wokét




Istniejaca technologia wewnatrz budynku SUW







3. RZUTINWENTARYZOWANEGO BUDYNKY



1038

25 1038

) 335 61, 153 L 151 338 )
7 A A l A 7
3l3 8IS
T T T T N
[ 1 [ 1
B
NI
~ 60 0O
ool O
) EE/: O
0 o ]]: (4] 0
%) 0
§& h=3,25
210
) h=2,55 I
i
—
\_ 80
10 @
— ] sle|& ]
olo r N I—l olo ~
o | o
) c 625 ) ic
94 151 BT 101 432% 293 L 145 1,100
A AAT A AA 7

NR | POMIESZCZENIE POSADZKA |POW. UZYTKOWA

1 | Pom. tech. telekomunikacii| Betonowa 6,47 m?

2 |Warsztat magazynowy Betonowa 6,44 m?

3 |W-C Betonowa 3,15 m?

4 |Hydrofornia Betonowa 28,34 m

5 |Korytarz Betonowa 3,35 m?

6 | Wiatrotap Betonowa 1,81 m?
Razem 49,56 m?
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