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Wstep

Dokumentacje niniejszg opracowano na zlecenie Biura Obiektéw Officium Jarostaw
Hotéwko, ul. Prusa 9, 48-303 Nysa.

Opinia przedstawia warunki gruntowo-wodne w podtozu drogi — ul. Lazurowej,
zlokalizowanej w Nysie, gm. Nysa, pow. nyski, woj. opolskie, w potudniowej czesci dzielnicy
Zamtynie, w zwigzku z zadaniem inwestycyjnym: ,,Przebudowa drogi w ul. Lazurowej w Nysie”.

Planowana przebudowa drogi obejmie:

- budowe nawierzchni drogi, jednostronnego chodnika oraz zjazdéw,

- budowe kanalizacji deszczowej,

- budowe oswietlenia ulicznego.

Projektowane obiekty nalezg do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach
gruntowo-wodnych.

Opinie sporzadzono w oparciu o nastepujgce prace i materiaty:

* wizje terenowa,

e wytyczenie w terenie otwordéw geotechnicznych na podstawie mapy sytuacyjno-
wysokosciowej, z ustaleniem rzednych powierzchni w miejscach wiercen z
interpolacji kartometrycznej, na podstawie dostarczonej mapy,

e 7 otwordw geotechnicznych do gtebokosci 2,5 — 4,0 m p.p.t. o tgcznym metrazu
19,0 mb, w tym:

- 6 otworow geotechnicznych wykonanych pod budowe nawierzchni oraz
infrastrukture techniczng,

- 1 otwédr geotechniczny wykonany pod przepompownie Sciekdw i wody
deszczowej.

e badania stanu zageszczenia gruntéw niespoistych sondg dynamiczng w dwédch
otworach o tgcznym metrazu 1,8 mb,

¢ badania makroskopowe przewiercanych gruntdéw, obserwacje i pomiary zwierciadta
wody gruntowej, pobér prébek gruntéw z charakterystycznych warstw,

¢ badania laboratoryjne obejmujgce kontrolne badania makroskopowe prébek
gruntdéw pobranych podczas wiercei,

e ustalenie wyprowadzonych parametréow geotechnicznych dla gruntéw poszcze-

gblnych warstw z badan terenowych, laboratoryjnych i przez korelacje z PN-81/B-
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03020,

e opracowanie zatgcznikdw graficznych i czesci tekstowe;j.

Prace terenowe zostaty wykonane w dniu 21.09.2021r. pod nadzorem mgr Tomasza
Senusa i autorki opracowania.

Opracowanie sporzadzono wg przepisdw Rozporzgdzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463) oraz Rozporzqdzenia
Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020r. w sprawie szczeqgdéfowego zakresu i formy projektu

budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609).

1. Potozenie, morfologia i charakterystyka ogélna terenu

Teren badani zlokalizowany jest w potudniowo-zachodniej czesci Nysy, w dzielnicy
Zamtynie ponizej zapory czotowej Zbiornika Nyskiego. Obejmuje catg dtugosé ul. Lazurowej,
oraz cze$é obszaru po stronie pétnocnej ulicy, gdzie planowana jest jej rozbudowa o ok. 150 m
odcinek.

Obecnie ul. Lazurowa stanowi droge gruntowg, utwardzong ttuczniem, kamieniami i
piaskiem. Na potnoc od dziatki nr 39/17 jest nieutwardzona. W podtozu drogi znajduje sie
uzbrojenie podziemne: kanalizacja sanitarna, wodocigg oraz kable elektryczne. Rozpoznanie
przeprowadzono wzdtuz catego odcinku drogi.

Ulica Lazurowa biegnie przez tereny nowej zabudowy mieszkaniowej wydzielone z grun-
téw rolnych w czedci juz zabudowane. Budynki mieszkalne jednorodzinne koncentrujg sie
gtownie po wschodniej czesci drogi oraz przy pétnocnym zjezdzie do ul. Orzeszkowej. Przy
pozostatym odcinku mieszczg sie pojedyncze domy, jednak caty obszar wzdtuz drogi
przeznaczony jest pod zabudowe.

Powierzchnia terenu, o rzednych w miejscach wiercen 196,45 — 191,85 m n.p.m., jest
nachylona w kierunku pétnocno-zachodnim, do osi Nysy Ktodzkiej, przeptywajgcej w
odlegtosci ok. 1 km. Zapora czotowa Zbiornika Nyskiego potozona jest w odlegtosci ok. 0,4 -
07 km na zachdd.

Zgodnie z podziatem fizyczno-geograficznym Polski, teren badaid potozony jest w

mezoregionie Dolina Nysy Ktodzkiej, nalezgcym do makroregionu Nizina Slgska.
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2. Budowa geologiczna i geotechniczna charakterystyka gruntéow.

W podtozu rozpoznanym do glebokosci 2,5 — 4,0 m p.p.t. stwierdzono wystepowanie

utworow

czwartorzedowych epoki plejstoceriskich i holoceriskich. Od powierzchni grunty

rodzime przykrywa warstwa nasypow.

Pod wzgledem litologicznym sg to zwiry i pospétki oraz otoczaki barwy szaro-brgzowej,

szarej i brazowej, uformowane w Srodowisku stozkéw naptywowych. Nie zostaty one

przewiercone do glebokosci rozpoznania. Utwory zwirowo-kamieniste okrywa warstwa glin

piaszczystych i piaszczystych zwieztych barwy brgzowej i szarej, o migzszosci 0,30 — 0,80 m.

Seria zwirowo-kamienista osadzona zostata na podfozu zbudowanym z neogeniskich itow.

Strefe
0,10-04

bezposdrednio od powierzchni stanowig nasypy mineralno-gruzowe, w tym od goéry

0 m warstwa utwardzenia drogi z ttucznia gtebiej, do 0,60 — 1,00 m p.p.t. nasypy

piszczysto-gliniasto-gruzowe.

Grunty

w podiozu podzielono na nastepujgce warstwy geotechniczne zréznicowane pod

wzgledem wieku, genezy, wyksztafcenia litologicznego i wtasciwosci geotechnicznych:

warstwa |

a — nasypy budowlane, petnigce funkcje utwardzenia drogi. Sktadaja sie z gtdwnie z
kamieni i piasku sredniego, przy zjazdach na ul. Orzeszkowej z ttucznia, wystepujg w
otworach nr 1-6, zlokalizowanych w jezdni ul. Lazurowej, do gtebokosci 0,1 — 0,4 m
p.p.t. w stanie zageszczonym. Nasypy warstwy la budujg grunty niewysadzinowe

grupy nosnosci G1.

warstwa Ib — nasypy niebudowlane z piasku $redniego, piasku gliniastego, okruchdéw gruzu

warstwa |

warstwa |

ceglanego, gliny piaszczystej oraz gleby, udokumentowane we wszystkich otworach
ponizej nasypow la, w otworze D1 od powierzchni do gtebokosci 0,6 — 1,0 m p.p.t.
Nasypy wystepujg w stanie luznym. Nasypy warstwy Ib sg ztozone z gruntéw
watpliwych oraz niewysadzinowych. Wysadzinowos¢ tych gruntéw zostata
okredlona w kartach dokumentacyjnych otworéw geotechnicznych.

la — gliny piaszczyste zwiezte i piaszczyste, wystepujace we wszystkich otworach z
wyjatkiem nr 2, ponizej nasypow do gtebokosci 1,2 — 1,8 m p.p.t. Stan techniczny
glin twardoplastyczny, o stopniu plastycznodci I, = 0,15, symbolu konsolidacji C.
Nalezg do gruntéw mato wysadzinowych i bardzo wysadzinowych, grupy nosnosci
G3iG4.

Ib — wilgotne zwiry, zwiry z domieszka otoczakdéw i pospotki nawiercone w otworach

1-6 na gtebokosci od 0,90 — 1,20 m p.p.t. do 1,40 — 1,60 m p.p.t. Sg to grunty
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Srednio zageszczone, o stopniu zageszczenia Ip = 0,65, ustalonym na podstawie
badan lekka sondg dynamiczng. Sg niewysadzinowe grupy nosnosci G1.

warstwa llc — wilgotne i nawodnione zwiry, zwiry z domieszkg otoczakéw, otoczaki z
domieszkag zwirdw i pospotki nawiercone we wszystkich otworach ponizej warstwy
IIb, w otworze D1 lla, do gtebokosci rozpoznania. Sg to grunty zageszczone, o
stopniu zageszczenia Ip = 0,71, ustalonym jw. Nalezg do niewysadzinowych grupy
nosnosci G1.

Opisane wyzej warstwy geotechniczne wydzielono na zafgczonych w czesci graficznej
kartach dokumentacyjnych otwordw  geotechnicznych. Parametry geotechniczne
wyprowadzone z badan terenowych, i przez korelacje z PN-81/B-03020 zestawiono w
zatgczniku nr 04.

Wysadzinowo$¢ gruntdw, grupy nosnosci podtoza gruntowego nawierzchni oraz warunki
wodne okreslone zostaty wedtug kryterium wysadzinowosci gruntéw i warunkéw wodnych
przedstawionych w ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych”,
ktéry stanowi zafqcznik do zarzqdzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i

Autostrad z dnia 16.06.2014r.

3. Warunki wodne

Pierwszy poziom wody gruntowej o zwierciadle swobodnym nawiercono w czwarto-
rzedowych utworach zwirowo-kamienistych doliny rzeki na gtebokosciach 1,60 — 2,20 m p.p.t.,
odpowiadajgcych rzednym 190,05 - 194,85 m n.p.m.

Wody te zasilane sg bezposrednio z opaddéw atmosferycznych. Sptyw wody gruntowe;j
nastepuje w kierunku pétnocno-zachodnim, zgodnie ze spadkiem powierzchni, w kierunku
koryta rzeki Nysy Ktodzkiej. Teren potozony jest ponizej zapory czotowej Zbiornika Nyskiego, w
odlegtosci ok. 1,0km od koryta Nysy Ktodzkiej i ok. 0,70 km od jej doptywu - Biatki.

Podczas katastrofalnej powodzi w 1997r. i wysokich zrzutédw wody upustem na zaporze
zatopiona zostata znaczna czes$c doliny rzeki, przy czym rejon badan nie byt objety zalewem.

W ostatnich latach w ramach zabezpieczenia przeciwpowodziowego wykonano prze
remontowe na zaporze, przebudowano i udrozniono koryto rzeki.

Wg map ISOK teren nie podlega zalewom powodziowym nawet przy uszkodzeniu watdw
przeciwpowodziowych.

Grunty zwirowo-kamieniste charakteryzuja sie wysokg przepuszczalnodcig Dla

wystepujgcych w badanym rejonie gruntéw na podstawie literatury i badan archiwalnych
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przyjeto wspétczynnik filtracji k=80,0 m/d.

Aktualne warunki dla projektowania podbudowy nawierzchni nalezg do przecietnych

(otw. 1, 3-5, D1) oraz dobrych (otw. 1 6).

4.1.

4.2.
4.3.

44.

45.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4. Wnioski
Podtoze gruntowe w miejscach rozpoznania dla projektowanej drogi w ul. Lazurowej w
Nysie zbudowane jest do gtebokosci 0,60 — 1,00 m p.p.t. z gruntdw nasypowych, z
ktérych pierwsze 0,10 — 0,40 m od powierzchni to utwardzenie istniejgcej drogi
materiatem piaszczysto-kamienistym. Ponizej wystepujg utwory rodzime nosne, gliny
piaszczyste i piaszczyste zwiezte w stanie twardoplastycznym (warstwa lla) oraz
zwirowo-piaszczyste w stanie $rednio zageszczonym (warstwa Ilb) i zageszczonym
(warstwa llc).
Poziom przemarzania dla rejonu badan wynosi h, = 1,00m.
Parametry geotechniczne dla gruntéw rodzimych wyprowadzone z badan terenowych,
laboratoryjnych i przez korelacje z PN-81/B-03020 zestawiono w ztaczniku nr 04.
Grunty spoiste warstwy lla gliny piaszczyste nalezg do gruntéw bardzo wysadzinowych
grupy nosnosci G4, gliny piaszczyste zwiezte do mato wysadzinowych grupy nosnosci
G3 w dobrych warunkach wodnych oraz G4 w przecietnych. Grunty zwirowo-
piaszczyste warstwy llb i llc oraz nasypy piaszczysto-kamieniste i z ttucznia nalezg do
gruntédw niewysadzinowych, grupy nosnosci G1, niezaleznie od warunkdéw wodnych.
Podbudowa nawierzchni powinna byé wykonana z gruntéw niewysadzinowych o
konstrukgcji i grubosci dostosowanej do przewidywanych obcigzen.
Zwierciadto wody gruntowej podczas wiercen stabilizowato sie na gtebokosci 1,60 —
2,20 m p.p.t., co odpowiada rzednym 190,05 — 194,85 m n.p.m. Warunki wodne
zaklasyfikowano jako przecietne i dobre.
Przyjety wspdtczynnik filtracji dla zwiréw i otoczakéw wynosi k = 80,0 m/d.
Roboty ziemne, w tym ostateczna ocena stanu gruntédw oraz kontrola zageszczenia
nasypéw powinny by¢ prowadzone pod nadzorem geotechnicznym.

Wg KNR 2-01 w podtozu wystepujg grunty II-1V kategorii urabialnosci.

Opracowata:

mgr Barbara Szydetko
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KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU P6
GRUN GEOTECHNICZNEGO NR D1

Temat: Nysa - Przebudowa drogi ul. Lazurowej Nrarch.: Z-5937
Zleceniodawca Biuro Projektowe Officium, ul. Prusa 9, 48-303 Nysa Rzedna: 191,85 m npm.
Doz6r geologiczny: mgr Tomasz Senus Data wykonania 21.09.2021r.
Geolog dokumentujacy: mgr Barbara Szydetko System wiercenia -typ wiertnicy: "nasucho" H20SG
OPISMAKROSKOPOWY El n
— E < — > j=4
, g ¢z 3 L5 23 28
+o 5% 2 9 ¢ 3 25 sz §E
Opis geologiczny i barwa s 8 N =) o & e X ER
272 3 s 22 =z
z S & P < g
1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15
0.0-0.3 Nasyp niebudowlany z gleby i piasku $redniego ii
Nasyp niebudowlany z piasku $redniego,
In nasyp b
0.3-1.0 piasku gliniastego, okruchéw gruzu
£ 1 ceglanego i kamieni w
£ iii
(o]
rg_ 1,0-1,8 Gpz Glina piaszczysta zwiezta, brazowa 2x2  tpl lla
> SZ3-
1,80 2
<1
Q h-p
1,8-4,0 3 Z+KO Zwir zdomieszka otoczakéw, szara nw zg ii llc
4

Zal. Nr 03.04



RUN l

Nazwa tematu: Nysa - Przebudowa drogiul. Lazurowej

ZESTAWIENIE PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH GRUNTOW

PARAMETRY GEOTECHNICZNE wyprowadzone przez korelacje z PN-81/B-03020

warto$¢ charakterystyczna xn

OBJASNIENIA GEOLOGICZNE

PROFIL

STRATYGRAFICZNO -
LITOLOGICZNY

Utwory

antropogeniczne

z
LU
o) U
(o]
N
% 5Jl o
9
c . 4a
E U
(@] 91
o
X

wspotczynnik materiatowy gm

warto$¢ obliczeniowa xg,

Wilgotnos$é
STAN GRUNTU

T 3 naturalna
> c 2
z 2 o 5 o
OPIS 28 ) S s
S ‘= Symbol gruntu wg 3 .- c ) Q 2
LITOLOGICZNO -GENETYCZNO - 2 c © o N e » £ >
5 9 PN-86/B-02480 © & 8) c N | = 2
STRATYGRAFICZNY £ 5 5 = & 2 > 2 s
S5 o Q 8 0. a B o <
z © E ¢ 339 E} 2 s
5\ 3 ] n o Wn Oy
Id % %
nB(TiPs) zg
Nasypy budowlane nB(K,Ps)
ARt nB(T*baz)
) nN(Ps,K,okr.C) In
Nasypy niebudowlane
. nN(Ps,Pg,okr.C)
mineralno-gruzowe
\X < nN(Ps,Pg,Gp)
0,15 14,00
Gliny piaszczyste a Gpz, Gp C
. 0,65 12,00 18,00
Z, Z+KO,
I1b
Pol.zagl.
Zwiry i pospétki, otoczaki
. 0,71 10,00 14,00
Z+KO
e KO+Z, Po

Gestosé

objetosciowa

-
Po
tm s tm .3
2,15
0,90
1,94
1,90 2,05
0,90 0,90
1,71 1,85
2,00 2,10
0,90 0,90
1,80 1,89

19,29
0,90
17,36

wewnetrznego

Kat tarcia

15,60
0,90
14,04
39,50
0,90
35,55
40.00
0,90
36.00

EDOMETRYCZNY MODUL
SciSLiwoscl

pierwotny  wtérny
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33000
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P17

parametry ustalone z badan terenowych lub laboratoryjnych

Nr arch.: Z-5937
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KARTA WYNIKOW BADAN P16
(E;run

SONDA DPL

Temat : Nysa - Przebudowa drogiul. Lazurowej Sonda nr: 1

W otworze: 2

Nr arch.: Z-5937 Rzedna: 194,25 m npm. Data wykonania: 21.09.2021r.
o ) > INTERPRETACJA
23 9 -~
X g 3 "E 52 Liczba uderzen lub p6étobrotéw na 10 cm wpedu sondy (N 10)
S E $ = a o
o = 8 g N 10 Io Is
10 20 30 40
nNPs,pgGp,
ojk»(c)
1 -
z
20 0,63
33 0,72
2- KO+Z
W
2,20
Sonda r 2 Rzedna: 192,35 nm np m7
W otworze 5 Datawykonania 21. 9.2021r.
nBIKyPsT
/I nN(Ps,okr.
1- Gpz
15
24 0,66
z+Ko 27 0,69
,- W
1,90
KO+Z
Sto pien zage zczenia Opracowata:
D 0 33 040 0,50 0,60 0,67 0,70 mgr Barbara Sz\ detko

Stan gruntu luzny $rednio zageszczony zageszczony Zat. Nr 05



GRUN l

GRUNTY NASYPOWE
nB  nasyp budowlany
nN nasyp niebudowlany
Gr  gruz betonowy

o gruz ceglany

Tt  ttuczen
Zl  iuzel
K kamienie

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME
H grunt prochniczy  2%<l,,,<5%
Nm namut 5%<l,,,<30%
T torf 30%<I o

Cbr wegiel brunatny

GRUNTY MINERALNE RODZIME
(NIESKALISTE)

KW zwietrzelina

KWg zwietrzelina gliniasta

KR  rumosz

KRg rumosz gliniasty

KO otoczaki

Z awir

Zg  iwirgliniasty

Po pospodtka

Pog pospotka gliniasta

Pr  piasek gruby

Ps  piasek $redni

Pd piasek drobny

Pn  piasek pylasty

Pg piasek gliniasty

np pytpiaszczysty

n pyt
Gp glina piaszczysta
G glina

Gn  glina pylasta

Gpz glina piaszczysta zwiezta
Gz glina zwiezta

Gniz glina pylasta zwiezta

Ip it piaszczysty

| it

It it pylasty

GRUNTY SKALISTE
ST skatatwarda

(np. ST,,,, - skafa twarda - wapien)
SM  skata miekka
{np. SM,, - skata miekka - margiel)

RODZAJE SWIDRA

SRO swider rurowy do wiercen
okretnych

SRU swider rurowy do wiercen
udarowych

OBJASNIENIA ZNAKOW | SYMBOLI

UZYTYCH NA KARTACH | PRZEKROJACH
Symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN-86/B-02480

STANY GRUNTOW

a/ skalistych:
| skata lita

ms skata mato spekana \
ss skata srednio spekana

bs skata bardzo spekana 7.80

b/ niespoistych: 9,30
In luzny

$zg Srednio zageszczony
2g zageszczony

¢/ spoistych:

pt ptynny

mpl miekkoplastyczny

pl plastyczny DPL

tpl twardoplastyczny
pzw potzwarty
zw zwarty [ |

d/ wilgotnosé gruntow:
su suchy

mw mato wilgotny

w  wilgotny

m mokry

nw nawodniony

OZNACZENIA STANU GRUNTOW
I, stopien zageszczenia
I, stopien plastycznosci
Is wskaZnik zageszczenia

ZNAKI DODATKOWE OPISU
GRUNTOW
+ domieszki
// przewarstwienia
/ grunty na pograniczu
( } wnawiasie okreslenia uzupet-
niajgce dotyczace nasypu, ro-
dzaju gruntdw organicznych,
petrografii skat

INNE OZNACZENIA

3x4 ilos¢ wateczkowan

lla nr warstwy geotechnicznej

4 numer wiercenia
?,7 rzedna wiercenia
I rzut projektowanego obiektu
projektowany poziom posado-
wienia

S~ granice warstw geotechnicznych
\ granice litologiczno-stratygraficzne

P19

OPROBOWANIE WIERCENIA
prébka o naturalnej strukturze NNS
prébka o naturalnej wilgotosci NW
prébka o naturalnym uziarnieniu NU
OZNACZENIE WODY
piezometryczny poziom wody PPW

nawiercony poziom wody gruntowej
grunt nawodniony

grunt mokry

sgczenie wody

grunt wilgotny

RODZAJ SONDOWANIA

SLVT - sonda udarowo-obrotowa
DPL - -sonda lekka

DPSH - sonda bardzo ciezka

SPT - cylindryczna
SYMBOLE GENETYCZNE
g osadylodowcowe
gl osady lodowcowo-jeziorne
fg osady wodno-lodowcowe
pg osady peryglacjalne
li osady jeziorne
d osady deluwialne
f osadyrzeczne
e osady eoliczne
b zastoiskowe

SYMBOLE STRATYGRAFICZNE

Q
Q,
Q,
Ng
Pg
Cr

»w o0 v -«

o

czwartorzed
czwartorzed - holocen
czwartorzed - plejstocen
neogen

paleogen

kreda

jura

trias

perm

karbon

dewon

sylur

ordowik

Cm kambr

Pz
Pt

paleozoik
proterozoik

Zat. Nr 06



