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1.WSTEP
1.1.Podstawa formalno - prawna opracowania

Opracowanie  wykonano dla potrzeb rozpoznania —geotechnicznych  warunkow
projektowanej przebudowy i remontu drogi gminnej obejmujacej odcinek po miedzy
miejscowosciami Kepnica i Wierzbiecice w gminie Nysa.

Opracowania zrealizowano na podstawie zlecenia firmy ,Arteria" Infrastruktura ’Drogowa
s.C. z siedzibg przy ul. Pitsudskiego 40 lok. 406 w Nysie.

1.2. Cel prac

Celem opracowania jest rozpoznanie gruntowo — wodnych i geotechnicznych warunkow
realizacji przedmiotowej budowy drogowej w gminie Nysa. Wyniki badan powinny pozwoli¢ na
ustalenie wartosci obcigzen dopuszczalnych gruntéw w podiozu oraz na przyjecie rozwigzan
projektowych dla optymainego wykonania Inwestycji i zabezpieczenia prac ziemnych.

Zadaniem prowadzonych badan byto:

- rozpoznanie warunkow gruntowych w podtozu projektowanego przedsiewzigcia;

- ocena przebiegu warstw litologicznych:

- okreslenie parametrow geotechnicznych gruntow;

- okreslenie glebokosci zalegania nawierconego | ustabilizowanego zwierciadta wod
podziemnych;

- podanie wnioskow dotyczacych przebudowy drogi przy panujgcych warunkach gruntowo
— wodnych.

1.3. Wykorzystane ality prawne, normy, literatura przedmiotu

iopracowania archiwalne

Przy sporzgdzeniu opracowania wykorzystano:

Akty prawne:

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w Sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie, (Dz. U.
1999 nr 43, poz. 430);

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 25 kwietnia
2012 roku w prawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow
budowlanych, (Dz. U. 2012 Nr 0, poz. 463);
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Normy:

- Polska Norma PN-B-02479: 1998; Geotechnika, Dokumentowanie geotechniczne, Zasady
0golne,

- Polska Norma PN-B-04452 :2002; Geotechnika. Badania polowe.

- Polska Norma PN-81/B-03020; Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie b udowli.
Obliczenia statyczne i projektowane,

- Polska Norma PN-88/B-02480; Grunty budowlane. Okreslenie, symbole, podziat i opis
gruntow;

- Polska Norma PN-88/B-04481; Grunty budowlane. Badania probek gruntow;

- BN-76/8950-03 Norma Branzowa: Obliczanie wspdiczynnika filtracji gruntéw niespoistych na
podstawie uziarnienia i porowatosci:

Literatura specijalistyczna i opracowania: .

- Judycki J., et al., 2013.: Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych,
GDDKIA Warszawa;

- Dowgiallo J., Kozerski B., Krajewski S. Macher J., Macioszczyk T., Malinowski J.. Paczynski
B., Plochniewski Z., Stenzel P., Szymanko J., Turek S. 1971.: Poradnik Hydrogeologa,
Warszawa;

- Glazer Z., 1976.: Mechanika gruntow; Wyd. Geologiczne, Warszawa;

- Kondracki J., 2002.: Geografia regionalna Polski; PYWN Warszawa

- Malinowski J., 1993.: Budowa geologiczna Polski, Tom VII, Hydrogeologia, Wydawnictwa
geologiczne, Warszawa;

- Myslinska E., 2001.: Laboratoryjne badanie gruntow. Wydawnictwa Naukowe PWN,
Warszawa;

- Pazdro Z., 1990.: Hydrogeologia ogolna. Wyd. Geologiczne Warszawa:

- Sybilaski D. i inni, 2013.; Katalog Przebudéw i Remontow Nawierzchni Podatnych i
Polsztywnych; GDDKIA Warszawa;

- Witun Z. 1987 i 2003.: Zarys geotechniki. WKit.. Warszawa:

Mapy:

- Szczegotowa mapa geologiczna Polski w skali 1 : 50 000:

- Plan sytuacyjno - wysokosciowy dziatki w skali 1 ; 500.
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2. ZAKRES WYKONANYCH PRAC
2.1. Prace geodezyjne

Otwory badawcze wytyczono w terenie metodg domiaréw prostokgtnych w nawigzaniu
do istniejace] sytuacji topograficznej, bazujac na mapie otrzymanej od Zleceniodawcy. Plan
wiernie przedstawia istniejacq sytuacje i jest wystarczajaco dokiadny do sporzadzenia opinii
geotechniczne;.

Rzedne wysokoéciowe otworéw odczytano z mapy w nawigzaniu do statych punktéw
wysokosciowych w terenie. Dokladnos¢ tego typu odniesienia ocenia sig na +0,10 m.

2.2. Prace wiertnicze

Na potrzeby rozpoznania podioza projektowanej Inwestycji wykonano 9 wiercer o
glebokosci 3,0 m. Zakres prac obejmujacy lokalizacje, il0$¢ i giebokost rozpoznania zostal
okreslony przez Zleceniodawce.

Wiercenia wykonywano przy uzyciu rgcznego zestawu wiertniczego typu Eijkelkamp,
przy uzyciu $widrow okienkowych i spiralnych fi 100 ram i 60 mm, systemem okretnym.

W trakcie wiercenia przeprowadzono badania makroskopowe wydobytych gruntéw oraz
polowe badania penetrometrem tloczkowym | Scinarkg obrotowa. Po zakonczeniu prac
wiertniczych  otwory — geotechniczne zlikwidowano urobkiem z odtworzeniem  profilu
litologicznego.

2.3. Prace kameralne

W oparciu 0 wyniki uzyskane z badan, opracowano dokumentacje wynikowg zawierajaca;
- mape dokumentacyjng w skali 1 : 500 z naniesiong lokalizacjg wiercen geotechnicznych,
- zestawienie charakterystycznych wartoéci parametrow fizyko — mechanicznych gruntow
rodzimych zaliczonych do wydzielonych warstw geotechnicznych.
- karty dokumentacyjne otworéw badawczych w skali 1 : 25,
- zestawienie i karty badari laboratoryjnych gruntow,
- ¢zeSC opisowa.

3. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

Wedlug informacji uzyskanych od Zleceniodawcy Inwestycja polega na przebudowie
drogi gminnej obejmujacej odcinek pomigdzy miejscowosciami Kepnica - Wierzbigcice.
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Wstgpnie zaklada sig, ze zakres rob6t obejmowac bedzie uregulowanie odwo dnienia
powierzchniowego, przebudowe nawierzchni  jezdni, chodnikow, zjazdow wraz ze
wzmocnieniem w zakresie wymagan zgodnym z Rozporzadzeniem Ministra Trans portu i
Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadacs drogi
publiczne iich usytuowanie (DZ. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430 ze zm.).

Zakres badan wskazany przez Zleceniodawce, obejmowat okreslenie warunkow
gruntowo-wodnych w lokalizacji Inwestycji, ktére pozwolg na dobér optymalnego jej wykonania i
przeprowadzenia prac ziemnych w tym zabezpieczenia wykopu ziemnego.

4. CHARAKTERYSTYIKA TERENU BADAN
4.1. Warunki hydrogeologiczne

W okresie prowadzonych badan (tj. styczer 2018 r) wode gruntowg o zwierciadle
napietym, stwierdzono jedynie lokalnie w rejonie otworu nr 4 w obrebie warstwy piaskow
Srednich. Ustabilizowany poziom wod gruntowych ksztattowat sie na glebokosci 1,8 m, co
odpowiada rzednej 261,5 m n.p.m. Obserwowany poziom wod gruntowych nalezy uznaé za
$redni, ktory nie powinien ulec podniesieniu o wigcej nize 0,3 - 0,5 m, nie liczac sytuacji
anomalnych. Ponadto w okresach intensywnych opadach deszczu oraz po roztopach
wiosennych na stropie glin morenowych moga wystepowac saczenia wod gruntowych, ktérych
nie stwierdzono w czasie wykonywanych badan podicza.

Ocene przepuszczalnoéci podioza gruntowego przeprowadzono w oparciu 0 podziat
przedstawiony przez Z. Pazdre (Hydrogeologia ogdina 1990). | tak rozpoznane na badanym
terenie utwory skalne cechujg sie nastepujacymi wtasnosciami
filtracyjnymi:

- piaski $rednie, grunty dobrze przepuszczalne o wspbtczynniku filtracji k=104 - 103 m/s,
- gliny piaszezyste, gliny, grunty potprzepuszczalne o wspoiczynniku filtracji k=107 - 106

m/s.

4.2. Warunki gruntowe
4.2.1. Warstwy geotechniczne

Warunki  gruntowe udokumentowano do glgbokosci 3,0 m  dziewiecioma
malosrednicowymi wierceniem geotechnicznymi. Charakterystyki gruntow dokonano zgodnie z
normg PN-81/B-03020 i PN-86/B-02480 w oparciu o wyniki badan terenowych (analize
makroskopowg, pomiary penetrometrem tloczkowym i Scinarkg  obrotowa). Istnigjaca
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nawierzchnia drogi jest gtownej mierze gruntowa, lokalnie jedynie jest ona wzmocniona
kamieniem tamanym. Fragmentarycznie rowniez zachowaly sie pozostatoéci nawierzchni
asfaltowej, jednak migzszos¢ asfaltu nie przekracza 5 cm. Ponadto w rejonie miejscowosci
Wierzbigcice nawierzchnia drogi zbudowana jest z kostki granitowej oraz betonowej. Ponizej
istniejacej nawierzchni drogi stwierdzono nasypy budowlane oraz niekontrolowane. Nasypy
budowlane zbudowane byly z kamienia famanego frakcji 0,0/31,5 mm, ktory pemnit role
wzmocnienia nawierzchni drogi. Migzszosci nasypow budowlanych wynosila od 0,1 m do 0,2 m.
Ponizej tlucznia wystepowaly czesto nasypy niekontrolowane zbudowane z kamieni, humusu i
gruntow rodzimych. t.gczna migzszosé nasypow w podiozu drogi wynosita od 0,3 m do 1,2 m.
Przy czym nasypy o najwiekszej migzszosci stwierdzono w rejonie miejscowosci Wierzbiecice.
Ponizej nasypow niekontrolowanych wydzielono dwie warstwy geotechniczne:

Warstwa |: zbudowana z glin pylastych, glin oraz glin piaszczystych, ktore zgodnie z PN-B/81-
03020 zaliczono do grupy konsolidacji ,grunty spoiste, morenowe, nieskonsolidowane”
0 symbolu ,B". Grunty zaliczone do warstwy | stwierdzono we wszystkich wykonanych
oftworach, ponizej warstwy nasypow niekontrolowanych, . od gtebokosci 0,3 — 1,2 m.
W przewazajgcej wigkszos¢ grunty tego typu sg w stanie twardoplastycznym o stopniu
plastycznosci 11=0,10 (pakiet la). Jednak lokalnie stwierdzono gliny bedace w stanie
plastycznym o stopniu plastycznosci 1.=0,35 (pakiet Ib)

Warstwa li: zaliczono niej grunty sypkie, tj. piaski érednie w stanie $rednio zageszczonym 0

stopniu zageszczenia 1p=0,50, ktére stwierdzono jedynie w otworze nr 4 od gtebokosci
2,1 m i nie przewiercono do 3,0 m.

Wiasciwosci fizyczno — mechaniczne gruntéw podano w tabelarycznym zestawieniu w
zatgczniku nr 4.

4.2.2. Wartosci charakterystyczne parametréw fizyko - mechanicznych
gruntéw

Wartosci charakterystyczne parametrow geotechnicznych gruntéw zaliczonych do
wydzielonych warstw i pakietow ustalono na podstawie zaleznosci korelacyjnych podanych w
normie PN-81/B-03020. Za parametr wiodacy przyjeto dla gruntow spoistych  stopien
plastycznosci oraz wilgotnosé naturaing okreslony na podstawie badan laboratoryjnych oraz
metodg ,C". Pozostate parametry okreslono metoda B na podstawie wiw normy i literatury. Do
okreslenia parametrow obliczeniowych zgodnie z PN-81/B-03020 dla tego typu metody nalezy
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zastosowa¢ wspdiczynnik materiatowy ym = 1,1 i ym = 0,9. Wszystkie wyprowadzone wartosci
parametrow przedstawiono tabelarycznie w zataczniku nr 4. Ponizej w tabeli przedstawiono
oznaczenia wydzielonych warstw.

Tabela 2. Oznaczenia wydzielonych warstw geotechnicznych

sypkie

Nr it
Warstuy/ Syrmbol
. . Stan gruntu pakietu -
Typ gruntu Numer Opis rodzaju i grunitu wg
(wg normy stopien
budowlanego warstwy gruntu L PN-26/B-
PN-£6/B-02480) | plastycznoscifzag
eszczenia 02480
Nasyp budowlany,
Nasypowe nasyp - NB, NN
niekontrolowany
Gliny pylaste, Gliny, T
Mineralne, twardoplastyczne la- 0,10
o Gliny piaszczyste,
drobnoziarniste, Gr, G, Gp
. (grupa
spoiste ] . plastyczne Ib-0,35
konsolidacyjna B)
Mineralne,
drobnoziarniste, I Piaski sSrednie Srednio zageszczone II-0,50 Ps

5. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

Projektowane przedsiewzigcie polegajace na remoncie i przebudowie drogi gminnej
relacji Kepnica - Wierzbiecice, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25.05.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych, proponuje sie, zaliczyé do | kategorii geotechnicznej, przy
prostych warunkach gruntowych.

6. PODSUMOWANIE | WNIOSKI

o Teren badan stanowit obszar projektowanej do przebudowy drogi gminnej relacji
Kepnica — Wierzbiecice w gminie Nysa woj. opolskie.
e Warunki gruntowo — wodne w podiozu projektowanego przedsiewziecia rozpoznano
9 otworami wiertniczymi do glebokosci 3,0 m:
o W podiozu budowlanym przedmiotowego terenu wystepujg grunty rodzime w niewiglkim
zakresie zroznicowane pod wzgledem genetycznym i litologicznym. Bezposrednio pod
istniejacg nawierzchnig drogi, ktorg stanowi warstwa kamienia famanego oraz
zachowany resztkowo asfalt, a takze w rejonie Wierzbiecic kostka granitowa,
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stwierdzono wystepowanie nasypow budowlanych i niekontrolowanych o migzszeosci od
0,3mdo1,2m;

o Ponizej gruntdw nasypowych stwierdzono wystgpowanie  gruntéw  spoistych
wyksztaiconych w postaci glin pylastych, glin oraz glin piaszczystych w  stanie
twardoplastycznym o stopniu plastycznosci I.= 0,10, oraz lokalnie w stanie plastycznym
0 sfopniu plastycznosei I= 0,35. Grunty te majg dostateczng przydatno$¢ jako podioze
budowlane. Nalezy jednak pamietac, ze s gruntami bardzo wysadzinowymi, wraZliwymi
na dodatkowe zawilgocenie powodujace pogorszenie parametrow wytrzymato$ciowych.
Dlatego tez, grunty te wymagajg szczegolnego z nimi postepowania i ochrony przed
niekorzystnymi czynnikami;

o W rejonie wiercenia nr 4 od glebokosci 2,1 m zalegajg grunty niewysadzinowe o dobrej
nosnosci. S to piaski $rednie w stanie rednio zageszczonym o stopniu zageszczenia
Io=0,50;

o W trakcie wykonywania prac terenowych (styczen 2017 r.) wodg gruntowg o zwierciadle
napietym stwierdzono na glebokosci 2,1 m, ustabilizowany poziom ksztaltowat sie na
gtebokosci 1,8 m, fj na rzednej 261,5 m n.p.m. Ocenia sig, ze poziom wod podziemnych
nie powinien ulec podniesieniu o wigcej niz 0,3 - 0,5 m. W zwigzku z tym na wiekszosci
badanego obszaru panujg dobre warunki wodne, a w rejonie wiercenia nr 4 przecigtne;

o Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogi publiczne i ich uiytkowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430), ze wzgledu na panujace
warunki wodne, dla gruntéw spoistych wyksztalconych w postaci bardzo
wysadzinowych glin pylastych i glin piaszczystych (warstwa l) proponuje sie
przyja¢ grupe nosnosci G3 dla dobrych warunkéw wodnych oraz G4 dla
przecigtnych warunkéw wodnych, a dia niewysadzinowych piaskéw $rednich
(warstwa ll) grupe nosnoscei G1;

Uwaygi i zalecenia:

e Warunki gruntowo — wodne dlla realizacji przedmiotowego przedsiewzigcia sg korzystne i nie
bedg w znaczacym stopniu utrudnia¢ wykonania robot ziemnych oraz bezposredniego
wykonania projektowanej przebudowy lokalngj drogi dojazdowej. Niemniej jednak o
koicowej przydatnosci gruntéw i sposobie realizacji Inwestycji ostatecznie zadecyduje
projektant po zapoznaniu sie z wynikami badan;

o Nalezy zwroci¢ uwage na fakt wystepowania w podiozu gruntow wysadzinowych (warstwa
Il), ktore sg wrazliwe na dodatkowe zawilgocenie, a przy ewentualnie wystepujacych
drganiach  pochodzacych od  mechanicznego sprzgtu  budowlanego, mogg ulec
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uplastycznieniu, pogarszajac swoje pierwotne parametry. Nalezy wigc unika¢ pozostawiania
otwartych wykopow, co po opadach deszczu utatwi gromadzenie sie w nich wody,
doprowadzi do uplastycznienia gruntdw gliniastych, a w konsekwencji do znacznego
pogorszenia parametrow geotechnicznych tych gruntow i ich NOSnosci;

Strefa przemarzania w rejonie inwestycji wynosi 1,0 m (wg PN-B/81-03020);

Podane wartosci parametru 1. i Ip charakteryzujace stan podioza rodzimego sg wartosciami
usrednionymi dla danej wydzielonej warstwy geotechnicznej;



Geosfera $.C. Wrocta KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zalr. 2.1,

_—

ul. Grudzigdzka 99/6 - .
Otwér numer: 1 Wiesrtnica: Ejikelkamp
Miejscowosé: Kepica-Wierzbiecice: Obiekt: droga gminna System wiercenia: obrotowy, =a sucho o
Gmina: Nysa Inwestor: Gmina Nysa =
Powiat: nyski Wiercenie wykonat: Geosfera S.C. Rzedna terenu: 270.50 m n.p _m ]
Wojewddztwo: opolskie Dozér geologiczny: mgr K. Okruta Skala 1:25 LData wiercesnia; 2018-01-15
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Geosfera S.C. Wroctaw

ul. Grudzigdzka 99/6

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Otwor numer: 2

Zatnr. 2.2.

Wiertnica: Ejikelkamp

Miejscowosé: Kepica-Wierzbiecice

Obiekt: droga gminna

System wiercenia: obrotowy, ma sucho

Gmina: Nysa Inwestor: Gmina Nysa p . —
Powiat: nyski Wiercenie wykonal: Geosfera S.C. Rzqdna terenu: 271.10 m n.p_m ]
Wojewddztwo: opolskie Dozér geologiczny: mgr K. Okruta Skala 1:25 Data wiercenia; 2018-01-15
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Geosfera S.C. Wroctaw

ul. Grudzigdzka 99/6

Otwér numer: 3

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.nr. 2.3.

Wiertnica: Ejikelkamp

Migjscowo$é: Kepica-Wierzbiecice
Gmina: Nysa
Powiat: nyski

Obiekt: droga gminna
Inwestor: Gmina Nysa
Wiercenie wykonat: Geosfera S.C.

System wiercenia: obrotowy, na sucho

Rzedna terenu: 272.30 m n.p.m

Wojewoédztwo: opolskie Dozér geologiczny: mgr K. Okruta Skala 1:25 LData wiercenia: 2018-01-15
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Geosfera S.C. Wroctaw

ul. Grudzigdzka 99/6

Otwér numer: 5

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO S,

Wiesrtnica: Ejikelkamp

Miejscowosé: Kepica-Wierzbigcice
Gmina: Nysa

Powiat: nyski

Wojewédztwo: opolskie

Obiekt: droga gminna
Inwestor: Gmina Nysa
Wiercenie wykonat: Geosfera S.C.
Dozér geologiczny: mgr K. Okruta

System wiercenia: obrotowy, Ma sucho

Rzedna terenu: 278.70 m n.p_m

Skala 1:25 LData wierce=nia; 2018-01-15
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Geosfera $.C. Wrodlaw KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zatr. 26,

ul. Grudzigdzka 99/6

Otwér numer: 6 Wie=rtnica: Ejikelkamp
Misjscowos$é: Kepica-Wierzbigcica Obiekt: droga gminna System wiercenia: obrotowy, rma sucho
Gmina: Nysa Inwestor: Gmina Nysa _ —]
Powiat: nyski Wiercenie wykonat: Geosfera S.C. Rzgdna terenu: 262.40 m n.p.n ]
Wojewédztwo: opolskie Dozér geologiczny: mgr K. Okruta Skala 1:25 Data wierce= nia; 2018-01-15 N
o 8 @ - ©
v T ] = Q c
ca @ Profil ot - b Elch|lecl| IR
o %.5 =l 8 L ielogny Przelo Opis litologiczny -é *% % 5 odl g ﬁ Eg 3 .é, % £
8 &7 2 =5 & | c |94/S5 §8|25| L%
s ORE| g @2 g S|y wg 2502 22
= = - Q
S mpp| @ | [m] [m] N = 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14_
N _Z\_7 Asfalt S
_\)‘)‘7(“/‘\/ 0.05| nasyp budowlany, NB
S 0.15 [kamien tamany] szary
- nasyp niekontrolowany, nN
[kamienie, gleba, glina)] szary
1T /// 0.50 )
1.0 ? /
/ /
el
(3 -
N
) / / glina, brunatna G w tpl 010 | G3 | G3 la
7
L // / /
/A
L pvd ]
58 3.00

Karte otworu wykonano programem Geostar



Geosfera S.C. Wroctaw

ul. Grudzigdzka 99/6

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO SRR,

Otwér numer: 7

Miejscowosé: Kepica-Wierzbiecice
Gmina: Nysa

Powiat: nyski

Wojewédziwo: opolskie

Wiesrtnica: Ejikelkamp

Obiekt: droga gminna
Inwestor: Gmina Nysa
Wiercenie wykonat: Geosfera S.C.
Dozér geologiczny: mgr K. Okruta

System wiercenia: obrotowy, rma sucho

Rzedna terenu: 276.80 m n.p. m

Skala 1:25 LData wierce=nija: 2018-01-15
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Geosfera S.C. Wroctaw

ul. Grudzigdzka 99/6

Otwér numer: 8

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zatnr. 28,

Wie=rtnica: Ejikelkamp

Miejscowosé: Kepica-Wierzbiecice
Gmina: Nysa

Powiat: nyski

Wojewddztwo: opolskie

Obiekt: droga gminna
Inwestor: Gmina Nysa
Wiercenie wykonat: Geosfera S.C.
Dozér geologiczny: mgr K. Okruta

System wiercenia: obrotowy, ra sucho

Rzedna terenu: 269.50 m n.p_m

Skala1:25 Data wierce=nia; 2018-01-15
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Geosfera 5.C. Wroctaw KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zahr. 2

ul. Grudzigdzka 99/6 5
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Miejscowos$é: Kepica-Wierzbigcice Obiekt: droga gminna System wiercenia: obrotowy, ma sucho
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Powiat: nyski Wiercenie wykonat: Geasfera S.C. Rzgdna terenu: 269.80 m n.p..m |
Wojewédztwo: opolskie Dozér geologiczny: mgr K. Okruta Skala 1:25 Data wierce=nia: 2018-01-15
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OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW
UZYTYCH NA PRZEKROJACH

Symbole geotechniczne gruntéw

wg normy PN-86/B-02480 ZNAKI D%%/?'STS%VQ{IES_?JYCZRCE
GRUNTY NASYPOWE - domieszki
I przewarstwienia
NB - nasyp budowlany !  na pograniczu

NN - nasyp niekontrolowany () w nawiasie okreslenia uzupetniajace dotyczace:

sktadu nasypu, rodzaju gruntéw organicznych,
GRUNTY ORGANICZNE petrografii skat

RODZIME 4 nrwiercenia

S21rzedna wiercenia (terenu)
H - gruntprochniczny 2%<1,,<5% ]

Nm - namut 5%<1,,<30% o
T -torf ' 30%<1,, STAN GRUNTU: WILGOTNOSC GRUNTU:
G‘RUNTY MINERALNE grunty spoiste ' mato wi
P o wilgotny
RODZIME (NIESKALISTE) pzw O - polzwarty i |
e - wilgotny
KW - wie_trzelina © tpl e - twardoplastyczny _ | %
KWy - wietrzelina gliniasta 2 pl @ -plastyczny | - mokry
KR -rumosz ) :
L = [ - miekkoplast . i
KRg - rumosz gliniasty = mpl  —-@ migkkoplastyczny J J nawodniony
KO - otoczaki g pt ~@- -plynny
Z “-zwir T ® grunty sypkie
Zg - zwir gliniasty 58 ,
Po -pospéika 8 % In - luzny
Pog - pospoika gliniasta o'W szg (2 - sredniozageszczony
gr ) p.iase:(c .gru:y. c% .‘ o zg @ - zageszczony
s -piasek sredni ' .0 b
Pd - piasek drobny 2 = 2 _ L )
Pr - piasek pylasty: g % 2 b =05- stopt?n'zaggszczenfa.
Pg - piasek gliniasty SE S I, = 0.20 - stopien plastycznosaei
[Ip - pytpiaszczysty S
0] .
I -pyi @ INNE OZNACZENIA:
Gp - glina piaszczysta g
G -glina o ®, - numer warstwy geotechnicznej
Gn - glina pylasta 2 . S , .
sz - glina piaszczysta zwie;z%a é - powierzchnia zwierciadta wod podziemnych
Gz -glina zwigzta Ry wobodne zwierciadio w , B
. - d pod h
Gnz - glina pylasta zwiezia § ® zwierciadio wod podziemnych (gtebokos¢ w m ppt)
:p - l: piaszczysty = - napigte zwierciadio wod podziemnych (glebokose w m ppt)
- ‘.c—,-
In - it pylasty - sgczenia wod podziemnych (gteboko$é w m ppt)
GRUNTY SKALISTE

STRATYGRAFIA | GENEZA:
ST skata twarda  SM skata miekka

INNE GRUNTY NIETYPOWE
NIEOBJETE NORMA

kr kreda ) miode osady ob wegiel brunatny
gy gytia jeziorne ok wegiel kamienny
kp kreda piszaca ZALACZNIKNR 3

gQ,, — utwory plejstocenskie, glacjalne
fgQ,, — utwory plejstoceriskie, fluwioglacjalne
;M — utwory jeziorne miocenu
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