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W stęp

D okum entację  niniejszą opracow ano  na zlecenie Biura O b iek tów  O ffic ium  Jarosław 

H ołów ko, ul. Prusa 9, 48-303 Nysa.

Opinia przedstaw ia w a runk i g run tow o -w o d n e  w  podłożu drogi -  ul. Lazurowej, 

z loka lizow anej w  Nysie, gm. Nysa, pow . nyski, w o j. opolskie , w  po łu d n io w e j części dzie ln icy 

Zam łynie, w  związku z zadaniem  inw estycy jnym : „P rzebudow a drog i w  ul. Lazurowej w  Nysie". 

P lanowana przebudow a drog i obe jm ie :

- budow ę naw ierzchn i drog i, jed nos tronnego  chodnika oraz zjazdów,

- budow ę kanalizacji deszczowej,

- budow ę ośw ie tlen ia  ulicznego.

P ro jektow ane  o b ie k ty  należą do I ka tegorii geotechn iczne j w  prostych w arunkach 

g run tow o -w odnych .

O pin ię  sporządzono w  oparciu  o następujące prace i m a te ria ły :

•  w iz ję  te renow ą ,

•  w ytyczen ie  w  te re n ie  o tw o ró w  geotechnicznych na podstaw ie  m apy sytuacyjno- 

w ysokościow e j, z usta len iem  rzędnych pow ierzchn i w  m iejscach w ie rceń  z 

in te rp o lac ji ka rtom e tryczne j, na podstaw ie  dostarczone j mapy,

•  7 o tw o ró w  geotechnicznych do g łębokości 2,5 -  4,0 m p .p .t. o łącznym  m etrażu 

19,0 mb, w  tym :

- 6 o tw o ró w  geotechnicznych w ykonanych pod budow ę naw ierzchn i oraz 

in fra s tru k tu rę  techniczną,

- 1 o tw ó r geotechn iczny w ykonany pod p rzepom pow n ię  ścieków  i w ody  

deszczowej.

•  badania stanu zagęszczenia g ru n tó w  niespoistych sondą dynam iczną w  dwóch 

o tw o rach  o łącznym  m etrażu 1,8 mb,

•  badania m akroskopow e przew iercanych g run tów , obserw acje  i pom ia ry  zw ierciad ła  

w od y  g run tow e j, pobó r p róbek g ru n tó w  z charakterystycznych w ars tw ,

•  badania labo ra to ry jne  obe jm u jące  kon tro lne  badania m akroskopow e próbek 

g ru n tó w  pobranych podczas w ie rceń,

•  usta len ie  w yprow adzonych  p a ra m e tró w  geotechnicznych dla g ru n tó w  poszcze­

gó lnych w a rs tw  z badań te renow ych , labo ra to ry jnych  i przez korelację  z PN-81/B-
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03020,

•  op racow an ie  załączników  graficznych i części teks tow e j.

Prace te re n ow e  zosta ły w ykonane w  dn iu  21.09.2021r. pod nadzorem  m gr Tomasza 

Senusa i au to rk i opracow an ia.

O pracow anie  sporządzono w g przep isów  Rozporządzenia M in is tra  Transportu, 

B udow n ic tw a  i G ospodarki M o rsk ie j z dn ia  25.04.2012r. w  sp raw ie  usta lan ia  geotechnicznych  

w aru n kó w  posadaw ian ia  o b ie k tó w  budow lanych  (Dz. U. 2012 poz. 463) oraz Rozporządzenia  

M in is tra  Rozwoju z dn ia  11.09.2020r. w  sp raw ie  szczegółowego zakresu i fo rm y  p ro je k tu  

budow lanego  (Dz. U. 2020 poz. 1609).

1. Położenie, m orfologia i charakterystyka ogólna terenu

Teren badań z loka lizow any je s t w  po łudn iow o-zachodn ie j części Nysy, w  dzie ln icy 

Zam łyn ie  poniżej zapory czo łow e j Zb iorn ika Nyskiego. O be jm u je  całą d ługość ul. Lazurowej, 

oraz część obszaru po s tron ie  pó łnocne j ulicy, gdzie p lanowana je s t je j rozbudow a o ok. 150 m 

odcinek.

Obecnie ul. Lazurowa s tanow i drogę g run tow ą , u tw ardzoną  tłuczn iem , kam ien iam i i 

p iaskiem . Na pó łnoc od dzia łki nr 39 /17  je s t n ieu tw ardzona . W  podłożu drog i znajdu je  się 

uzbro jen ie  podziem ne: kanalizacja san itarna, w odociąg  oraz kable e lektryczne. Rozpoznanie 

p rzeprow adzono w zdłuż całego odcinku drogi.

Ulica Lazurowa biegnie przez te re n y  now e j zabudow y m ieszkaniow ej w ydz ie lone  z g ru n ­

tó w  ro lnych w  części już  zabudowane. Budynki m ieszkalne jedno rodz inne  koncen tru ją  się 

g łów n ie  po w schodn ie j części d rog i oraz przy pó łnocnym  zjeździe do ul. O rzeszkowej. Przy 

pozosta łym  odcinku mieszczą się pojedyncze dom y, jednak  cały obszar w zdłuż drog i 

przeznaczony jes t pod zabudowę.

Powierzchnia te re n u , o rzędnych w  m iejscach w ie rceń  196,45 -  191,85 m n.p.m ., jes t 

nachylona w  kierunku  pó łnocno-zachodn im , do osi Nysy Kłodzkiej, p rzep ływ a jącej w  

od leg łości ok. 1 km. Zapora czołowa Zbiorn ika Nyskiego położona je s t w  od leg łości ok. 0,4 -  

07 km na zachód.

Zgodnie z podzia łem  fizyczno-geograficznym  Polski, te re n  badań po łożony je s t w  

m ezoreg ion ie  Dolina Nysy Kłodzkiej, należącym do m akroreg ionu  Nizina Śląska.
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2. Budowa geologiczna i geotechniczna charakterystyka gruntów.

W  podłożu rozpoznanym  do g łębokości 2,5 -  4,0 m p .p .t. s tw ie rdzono  w ystępow an ie  

u tw o ró w  czwartorzędowych epoki ple jstoceńskich  i holoceńskich. Od pow ierzchn i g run ty  

rodzim e przykrywa w ars tw a  nasypów.

Pod w zględem  lito log icznym  są to  żw iry  i pospółki oraz otoczaki barw y szaro-brązowej, 

szarej i brązow ej, u fo rm ow ane  w  środow isku stożków  nap ływ ow ych. Nie zosta ły one 

p rzew iercone do głębokości rozpoznania. U tw o ry  żw irow o-kam ien is te  okryw a w ars tw a  glin 

piaszczystych i piaszczystych zw ięzłych barw y brązowej i szarej, o miąższości 0 ,30 -  0,80 m.

Seria żw irow o-kam ien is ta  osadzona została na podłożu zbudow anym  z neogeńskich iłów .

Strefę bezpośrednio od pow ierzchn i s tanow ią  nasypy m inera lno -g ruzow e, w  tym  od góry 

0,10 -  0,40 m w ars tw a  u tw ardzen ia  drog i z tłuczn ia  g łęb ie j, do 0,60 -  1,00 m p .p .t. nasypy 

p iszczysto-g lin iasto-gruzowe.

G run ty  w  podłożu podzie lono  na następujące w a rs tw y  geotechn iczne zróżnicowane pod 

w zględem  w ieku , genezy, wykszta łcenia lito log icznego i w łaściwości geotechn icznych: 

w arstw a Ia -  nasypy budow lane, pełniące funkc ję  u tw ardzen ia  drog i. Składają się z g łów n ie  z 

kam ieni i piasku średniego, przy zjazdach na ul. Orzeszkowej z tłuczn ia , w ys tępu ją  w  

o tw o rach  n r 1-6, zloka lizow anych w  jezdn i ul. Lazurowej, do g łębokości 0,1 -  0,4 m 

p .p .t. w  stan ie  zagęszczonym. Nasypy w a rs tw y  Ia budu ją  g ru n ty  n iew ysadzinow e 

g rupy nośności G1.

w arstw a Ib -  nasypy n iebudow lane  z piasku średniego, piasku g lin iastego, ok ruchów  gruzu 

ceglanego, g liny  piaszczystej oraz g leby, udokum entow ane  w e wszystkich o tw o rach  

poniże j nasypów  Ia, w  o tw o rze  D1 od pow ierzchn i do g łębokości 0,6 -  1,0 m p.p.t. 

Nasypy w ystępu ją  w  stanie luźnym . Nasypy w a rs tw y  Ib są złożone z g ru n tó w  

w ą tp liw ych  oraz n iew ysadzinow ych. W ysadzinow ość tych g ru n tó w  została 

określona w  kartach dokum entacy jnych  o tw o ró w  geotechnicznych. 

w arstw a IIa -  g liny  piaszczyste zw ięzłe i piaszczyste, w ystępujące we wszystkich o tw o rach  z 

w y ją tk ie m  nr 2, poniżej nasypów  do g łębokości 1,2 -  1,8 m p .p .t. Stan techn iczny 

g lin  tw ardop las tyczny, o s topn iu  plastyczności IL = 0,15, sym bolu  konsolidacji C. 

Należą do g ru n tó w  m ało w ysadzinow ych i bardzo w ysadzinow ych, g rupy nośności 

G3 i G4.

w arstw a IIb -  w ilg o tn e  żw iry, żw iry  z dom ieszką o toczaków  i pospółk i naw iercone w  o tw o rach  

1-6 na g łębokości od 0,90 -  1,20 m p.p.t. do 1,40 -  1,60 m p .p .t. Są to  g run ty
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średn io  zagęszczone, o s topn iu  zagęszczenia ID = 0,65, usta lonym  na podstaw ie  

badań lekką sondą dynam iczną. Są n iew ysadzinow e g rupy nośności G1. 

w arstw a IIc -  w ilg o tn e  i naw odn ione  żw iry, żw iry  z dom ieszką o toczaków , o toczaki z 

dom ieszką żw iró w  i pospółk i naw iercone we wszystkich o tw o rach  poniżej w a rs tw y  

IIb, w  o tw o rze  D1 IIa, do g łębokości rozpoznania. Są to  g ru n ty  zagęszczone, o 

s topn iu  zagęszczenia ID = 0,71, usta lonym  jw . Należą do n iew ysadzinow ych g rupy 

nośności G1.

Opisane wyżej w a rs tw y  geotechn iczne w ydz ie lono  na załączonych w  części graficznej 

kartach dokum entacy jnych  o tw o ró w  geotechn icznych. P aram etry geotechniczne 

w yprow adzone  z badań te renow ych , i przez korelację  z PN -81/B-03020 zestaw iono w  

załączniku nr 04.

W ysadzinow ość g run tów , g rupy nośności podłoża g run tow ego  naw ierzchn i oraz w arunk i 

w odne  określone zosta ły w ed ług  k ry te rium  w ysadzinow ości g ru n tó w  i w a ru n kó w  w odnych 

przedstaw ionych  w  „ K ata logu  typow ych kons trukc ji naw ierzchn i poda tnych  i pó łsztyw nych", 

k tó ry  s ta n o w i za łącznik do zarządzenia n r 31 G eneralnego D yrek to ra  D róg K ra jow ych i 

A u to s tra d  z dn ia  16.06.2014r.

3. W arunki w odne

Pierwszy poziom  w od y  g ru n to w e j o zw ierc iad le  sw obodnym  naw ie rcono  w  czw arto ­

rzędowych u tw orach  żw irow o-kam ien is tych  do liny  rzeki na g łębokościach 1,60 -  2,20 m p.p.t., 

odpow iada jących  rzędnym  190,05 -  194,85 m n.p.m .

W ody te  zasilane są bezpośredn io  z opadów  atm osferycznych. Spływ w od y  g run tow e j 

następu je  w  kierunku  pó łnocno-zachodn im , zgodnie ze spadkiem  pow ierzchn i, w  kierunku 

koryta  rzeki Nysy Kłodzkiej. Teren po łożony jes t poniżej zapory czo łow ej Zb iorn ika Nyskiego, w  

od leg łości ok. 1,0km od koryta  Nysy K łodzkiej i ok. 0,70 km od je j dop ływ u  - Białki.

Podczas ka tas tro fa lne j pow odzi w  1997r. i wysokich z rzu tów  w od y  upustem  na zaporze 

za top iona została znaczna część do lin y  rzeki, przy czym re jon  badań nie był o b ję ty  zalewem .

W  osta tn ich  latach w  ram ach zabezpieczenia p rzec iw pow odz iow ego  w ykonano  prze 

re m on tow e  na zaporze, p rzebudow ano  i ud rożn iono  ko ry to  rzeki.

W g map ISOK te re n  nie podlega za lew om  pow odz iow ym  naw et przy uszkodzeniu w a łó w  

przec iw pow odziow ych .

G run ty  żw irow o-kam ien is te  charakteryzu ją  się wysoką przepuszczalnością Dla 

w ystępu jących  w  badanym  re jon ie  g ru n tó w  na podstaw ie  lite ra tu ry  i badań arch iw alnych
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przy ję to  w spó łczynn ik  filtra c ji k=80,0 m /d .

A ktua lne  w arunk i dla p ro jek tow an ia  p odbudow y naw ierzchn i należą do przeciętnych 

(o tw . 1, 3-5, D1) oraz dobrych  (o tw . 1 i 6).

4. Wnioski

4.1. Podłoże g run tow e  w  m iejscach rozpoznania dla p ro je k to w an e j drog i w  ul. Lazurowej w  

Nysie zbudow ane jes t do g łębokości 0 ,60 -  1,00 m p.p.t. z g ru n tó w  nasypowych, z 

k tó rych  pierwsze 0,10 -  0 ,40 m od pow ierzchn i to  u tw ardzen ie  is tn ie jące j drogi 

m a te ria łem  piaszczysto-kam ienistym . Poniżej w ystępu ją  u tw o ry  rodzim e nośne, g liny  

piaszczyste i piaszczyste zw ięzłe w  stanie tw a rdop las tycznym  (w arstw a IIa) oraz 

żw irow o-p iaszczyste  w  stan ie  średn io  zagęszczonym (w arstw a IIb) i zagęszczonym 

(w arstw a IIc).

4.2. Poziom przem arzania dla re jonu  badań w ynosi hz = 1,00m.

4.3. Param etry geotechniczne dla g ru n tó w  rodzim ych w yprow adzone  z badań te renow ych , 

labo ra to ry jnych  i przez korelację z PN-81/B-03020 zestaw iono w  złączniku n r 04.

4.4. G ru n ty  spoiste w a rs tw y  IIa g liny  piaszczyste należą do g ru n tó w  bardzo w ysadzinow ych 

g rupy nośności G4, g liny  piaszczyste zw ięzłe do m ało w ysadzinow ych g rupy nośności 

G3 w  dobrych  w arunkach w odnych  oraz G4 w  przecię tnych. G run ty  żw irow o- 

piaszczyste w a rs tw y  IIb i IIc oraz nasypy p iaszczysto-kam ieniste i z tłuczn ia  należą do 

g ru n tó w  n iew ysadzinow ych, g rupy nośności G1, niezależnie od w a ru n kó w  w odnych.

4.5. Podbudowa naw ierzchn i pow inna być w ykonana z g ru n tó w  n iew ysadzinow ych o 

konstrukc ji i grubości dos tosow anej do przew idyw anych obciążeń.

4.6. Zw ierc iad ło  w od y  g ru n to w e j podczas w ie rceń  s tab ilizow a ło  się na g łębokości 1,60 -  

2,20 m p.p .t., co odpow iada  rzędnym  190,05 -  194,85 m n.p.m . W arunk i w odne 

zaklasyfikow ano jako  przecię tne i dobre .

4.7. P rzyjęty w spó łczynn ik  f iltra c ji dla żw iró w  i o toczaków  w ynosi k = 80,0 m /d .

4.8. R oboty z iem ne, w  tym  ostateczna ocena stanu g ru n tó w  oraz kon tro la  zagęszczenia 

nasypów  po w in ny  być p row adzone pod nadzorem  geotechn icznym .

4.9. W g KNR 2-01 w  podłożu w ystępu ją  g ru n ty  II-IV ka tegorii urab ia lności.

O pracowała: 

m gr Barbara Szydełko
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K A R T A  D O K U M E N T A C Y J N A  O T W O R U

G E O T E C H N IC Z N E G O

N R  1

P6

Tem at: Nysa - Przebudowa drogi ul. Lazurowej

Zleceniodawca Biuro Projektow e Officium, ul. Prusa 9, 48-303 Nysa

Dozór geologiczny: m gr Tomasz Senus

Nr arch.: Z  - 5937  

Rzędna: 196,45 m npm.

Data w ykonan ia : 21.09.2021r

Geolog dokum en tu jący : m gr Barbara Szydełko System w iercenia  - typ  w ie rtn ic ' "na sucho" ręczny
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K A R T A  D O K U M E N T A C Y J N A  O T W O R U

G E O T E C H N IC Z N E G O

N R  3

P6

Tem at: Nysa - Przebudowa drogi ul. Lazurowej

Zleceniodawca Biuro Projektow e Officium, ul. Prusa 9, 48-303 Nysa

Dozór geologiczny: m gr Tomasz Senus

Nr arch.: Z  - 5937  

Rzędna: 192,90 m npm.

Data w ykonan ia : 21.09.2021r

Geolog dokum en tu jący : m gr Barbara Szydełko System w iercenia  - typ  w ie rtn ic ' "na sucho" ręczny
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Tem at: Nysa - Przebudowa drogi ul. Lazurowej Nr arch.: Z  - 5937

Zleceniodawca Biuro Projektow e Officium, ul. Prusa 9, 48-303 Nysa  Rzędna: 192,35 m npm.

Dozór geologiczny: m gr TomaszSenus  Data w ykonan ia : 21.09.2021r

Geolog dokum en tu jący : m gr Barbara Szydełko  System w iercenia  - typ  w ie rtn ic ' "na sucho" ręczny
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K A R T A  D O K U M E N T A C Y J N A  O T W O R U

G E O T E C H N IC Z N E G O  N R  D 1

P6

Tem at: Nysa - Przebudowa drogi ul. Lazurowej

Zleceniodawca Biuro Projektow e Officium, ul. Prusa 9, 48-303 Nysa

Dozór geologiczny: m gr Tomasz Senus 

Geolog dokum en tu jący : m gr Barbara Szydełko

Nr arch.: Z - 5937

Rzędna: 191,85  m npm. 

Data w ykonan ia  21.09.2021r. 
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Z E S T A W IE N IE  P A R A M E T R Ó W  G E O T E C H N IC Z N Y C H  G R U N T Ó W

P17

Nazwa te m a tu : N ysa - P rzebudow a  d ro g i u l. Lazurow e j Nr arch.: Z  - 5937

O B J A Ś N I E N I A  G E O L O G I C Z N E

PARAMETRY GEOTECHNICZNE w yprow adzone przez korelację z PN -81/B -03020
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P16

G r u n

K A R T A  W Y N IK Ó W  B A D A Ń  

S O N D Ą  D P L

Tem at : Nysa - Przebudowa drogi ul. Lazurowej Sonda nr: 1

W  o tw o rze : 2

Nr arch.: Z - 5937  Rzędna: 194,25 m npm. Data w ykonan ia : 21.09.2021r.
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Liczba uderzeń lub półobrotów  na 10 cm w pędu sondy (N 10)
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G RUN

O B J A Ś N I E N I A  Z N A K Ó W  I S Y M B O L I  

U Ż Y T Y C H  N A  K A R T A C H  I P R Z E K R O J A C H

Sym bole geotechniczne g ru n tó w  w g norm y PN-86/B-02480

P19

GRUNTY NASYPOWE
nB n a syp budow lany

nN nasyp n iebudow lany

Gr gruz be tonow y

C gruz ceglany

Tł tłuczeń

Żl żużel

K kam ienie

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

H g ru n t próchniczy 2%<Iom<5%

Nm nam uł 5% <Iom<30%

T to r f 30%<Iom

Cbr w ęgiel b runa tny

GRUNTY MINERALNE RODZIME 

(NIESKALISTE)

KW zw ie trze lina  

KWg zw ie trze lina  g lin iasta

STANY GRUNTÓW  

a /  skalistych:

l skała lita

ms skała m ało  spękana 

ss skała średnio  spękana 

bs skała bardzo spękana

b / niespoistych:

ln luźny

śzg średnio zagęszczony 

zg zagęszczony

c / spoistych:

pł p łynny

mpl m iękkop lastyczny 

pl plastyczny 

tp l tw a rdop lastyczny 

pzw pó łzw arty

7,80

9,30

A A A
2,50 !

DPL

1

OPRÓBOWANIE WIERCENIA

próbka o na tu ra lne j s truk tu rze  NNS 

próbka o na tu ra lne j w ilgo tośc i NW 

próbka o na tu ra lnym  uziarn ien iu  NU 

OZNACZENIE W ODY  

p iezom etryczny poziom  w od y  PPW

naw iercony poziom  w od y  g ru n to w e j

g ru n t naw odn iony

g ru n t m okry

sączenie w ody

g ru n t w ilg o tn y

RODZAJ SONDOWANIA  

SLVT - sonda uda ro w o -ob ro to w a  

DPL - -son da  leaka 

DPSH - sonda bardzo ciężka

KR rum osz zw zw arty  ■ SPT cylindryczna

KRg rum osz g lin iasty

KO otoczaki d / wilgotność gruntów:

Ż żw ir su suchy SYMBOLE GENETYCZNE

Żg żw ir g lin iasty m w m ało w ilg o tny g osady lodow cow e

Po pospółka w  w ilg o tn y gl osady lodow cow o-jez io rne

Pog pospółka g lin iasta m m okry fg osady w od no -lodow cow e

Pr piasek g ruby nw naw odn iony pg osady peryglacja lne

Ps piasek średni li osady jez io rne

Pd piasek d robny d osady de luw ia lne

Pn piasek pylasty OZNACZENIA STANU GRUNTÓW f osady rzeczne

Pg piasek g lin iasty ID stop ień zagęszczenia e osady eoliczne

np py ł piaszczysty IL s top ień plastyczności b zastoiskowe

n pył IS wskaźnik zagęszczenia

Gp glina piaszczysta SYMBOLE STRATYGRAFICZNE
G glina ZNAKI DODATKOWE OPISU Q czw artorzęd

Gn glina pylasta GRUNTÓW Qh czw artorzęd - holocen

Gpz glina piaszczysta zwięzła + dom ieszki Qp
czw artorzęd - p le jstocen

Gz glina zwięzła / /  przew arstw ien ia Ng neogen

Gnz glina pylasta zwięzła /  g ru n ty  na pograniczu Pg paleogen

Ip ił piaszczysty ( ) w  nawiasie określenia  uzupeł- Cr kreda

I ił niające dotyczące nasypu, ro- j ju ra

In ił pylasty dzaju g ru n tó w  organicznych, T trias

pe trog ra fii skał P perm

GRUNTY SKALISTE C karbon

ST skała tw a rda INNE OZNACZENIA D dew on

(np. STwap - skała twarda - wapień) 3x4 ilość wałeczkow ań S sylur

SM skała m iękka IIa nr w ars tw y  geotechnicznej O o rd ow ik

(np. SMm - skała miękka - margiel) 4 num er w iercen ia Cm kam br

52,7 rzędna w iercen ia Pz paleozoik

RODZAJE ŚWIDRA 1 1 rzut p ro jek tow anego  ob iektu Pt p ro te rozo ik

SRO św ide r ru ro w y  do w ie rceń p ro je k to w a ny  poziom  posado-

okrę tnych w ien ia

SRU św ide r ru ro w y  do w ie rceń — • granice w a rs tw  geotechnicznych

udarow ych ' \  granice lito log iczno-stra tygra ficzne

Zał. Nr 06


