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INSTALACJA ALARMU O ZAGROZENIACH

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I. OPIS TECHNICZNY: INSTALACJA ALARMU O ZAGROZENIACH

1. Podstawa prawna opracowania projektu.
2. Podstawa techniczna opracowania projektu.
3. Wytyczne do projektowania.
4. Przedmiot i zakres projektu.
5. Koncepcja projektowanego systemu:
A. Sposdb alarmowania systemu
B. Zakres 1 sposob ochrony obiektu
C. Wymagania techniczne.
D. Sygnalizacja o alarmie:
E.Instalacja wnetrzowa kablowa
6. Opis dzialania podstawowych urzadzen systemu instalacji alarmu o zagrozeniach:
A. Centrala SAP POLON 6000
B. Reczny ostrzegacz pozarowy ROP -4001M
C. Sygnalizator akustyczny SAW-6001

7. Uwagi dla Inwestora (Uzytkownika) instalacji alarmu o zagrozeniach.

8. Uwagi dla Wykonawcy robdt instalacyjno-montazowych.

9. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie.

10. Zbiorcze zestawienie urzadzen

11. Certyfikaty, deklaracje zgodnosci centrali SAP POLON 6000

12 Certyfikaty, deklaracje zgodnos$ci recznego ostrzegacza pozarowego ROP-4001M
13. Certyfikaty, deklaracje zgodnos$ci sygnalizatora akustycznego SAW-6001
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II. RYSUNKI I SCHEMATY:

1/4  SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU - RZUT POZIOM -1 BUDYNEK C

2/4  SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU - RZUT POZIOM 0 BUDYNEK C,D,E,F,G
3/4  SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU - RZUT POZIOM 1 BUDYNEK C,D,E,F,G
4/4  SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU - RZUT POZIOM 2 BUDYNEK E.F,G

Ilekro¢ w niniejszej dokumentacji projektowej jest mowa o materialach
lub urzadzeniach itp. z podaniem znakow towarowych, patentow, nazw
wlasnych lub pochodzenia, to przyjmuje si¢, ze wskazaniom takim
towarzysza wyrazy 'lub rownowazne". Oznaczenia i nazwy wlasne
materialow i produktow shluza wylacznie do opisania minimalnych
parametrow technicznych, ktore powinny spelnia¢ te produkty.

Wszystkie rysunki rozpatrywac¢ wspolnie.

WYDZIAE NAUK SPOLECZNYCH UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO BUDYNEK C,
D,E,FG PRZY UL. KRAKOWSKIEJ 17-79 W SZCZECINIE Strona 3



INSTALACJA ALARMU O ZAGROZENIACH

OPIS TECHNICZNY

INSTALACJA ALARMU O ZAGROZENIACH W WYDZIALE NAUK
SPOLECZNYCH UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO BUDYNEK C,D,E,F,G
PRZY UL. KRAKOWSKIEJ 17-79 W SZCZECINIE

1. Podstawa prawna opracowania projektu:

Umowa z inwestorem

2. Podstawa techniczna opracowania projektu:
e Uzgodnienia ze Zleceniodawcg

e Uzgodnienia z Rzeczoznawcg w zakresie p.poz.

e Wize lokalne

e Podktady architektoniczne obiektu

3. Wytyczne do projektowania:

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 20 czerwca
2007 r. w sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczehstwa
publicznego lub ochronie zdrowia i Zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania
dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania Dz.U.2007 nr 143 poz. 1002

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /Dz.U. Nr 75
po0z.690 z podzniejszymi zmianami Dz.U. 2003 nr 33 poz. 270 2002.12.16, Dz.U.
2004 nr 109 poz. 1156 2004.05.27

e Rozporzadzenie ministra spraw wewngtrznych 1 administracji z dnia 7 czerwca 2010
. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i
terenow Dz.U. Nr 109 Poz.719 ze zmianami

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity z 2006 r.

Dz. U. Nr 156, poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami)

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst
jednolity z 2002 r. Dz.U. Nr 147 poz. 1229 z pdzniejszymi zmianami)

e PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej - Cze$¢ 14:
Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i
konserwacji

e PN-EN 54-3Instalacje sygnalizacji pozarowej. Cz¢$¢ 3 Pozarowe urzadzenia alarmowe.
Sygnalizatory akustyczne
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4. Przedmiot i zakres projektu:

Przedmiotem opracowania jest:

INSTALACJA ALARMU O ZAGROZENIACH W WYDZIALE NAUK
SPOLECZNYCH UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO BUDYNEK
C,D,E,F,G PRZY UL. KRAKOWSKIEJ 17-79 W SZCZECINIE

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

a)  rozbudowa istniejacej centralki SAP POLON 6000 o dodatkowy wezet wyposazony w:

pie¢ adresowalnych petli dozorowych,

modul operatora- panel sterujacy z wyswietlaczem

modut 2 linii wejsciowych, 2 wyjs¢, 2 linii sygnatowych

drukarke systemowa,

zestaw zasilania awaryjnego 90 Ah w dedykowanej obudowie :

wezet nalezy zasili¢ z obwodu istniejacej centrali SAP zasilaniem podstawowym 230V
przewodem o odpornosci ogniowej wg normy

* 00 0

b) montaz adresowalnych przyciskéw ROP
c) montaz adresowalnych modutéw wykonawczych
d) montaz sygnalizatoro6w

e) wykonanie instalacji linii dozorowych wg dokumentacji oraz podtgczenie ich do
dodatkowego wezla centrali SAP

f) potaczenie dodatkowego wezta magistralg z istniejacg centrala SAP wg wytycznych DTR
producenta systemu.

5. Koncepcja projektowanego systemu:

A. Sposéb alarmowania systemu

System sygnalizacji o zagrozeniach zapewnia jednostopniowa organizacj¢ alarmowania:
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- uzycie rgcznego ostrzegacza pozarowego powinno powodowac natychmiastowe przej$cie systemu w
stan alarmu II stopnia; funkcja taka umozliwia rowniez obstudze skrocenie czasuT2 w przypadku
kiedy w czasie rozpoznania stwierdzono faktycznie zagrozenie

Po uruchomieniu alarmu II st. Wyzwolone zostang nast¢pujace sterowania:

- uruchomienie sygnalizatorow

E. Svgnalizacja o alarmie:

Sygnalizacja alarmiu o zagrozeniach realizowana bedzie za pomoca sygnalizatorow
akustycznych. Rodzaj dzwicku, stosowany do alarmowania powinien by¢ taki sam we
wszystkich czgéciach budynku. Przewidywane natezenie dzwigku w czasie uruchomienia
alarmu powinno wynosic tyle ile przewidziano w normie (PN-EN 54-3).

F. Instalacja wnetrzowa kablowa:

Dobor 1 sposob prowadzenia instalacji wngtrzowej

Linie petli dozorowej nie nadzorowane przez system SAP, sterownicze, zasilajace,
sygnalizacyjne =~ wymagajace podtrzymania w czasie pozaru prowadzi¢ przewodem
ognioodpornym bez halogenowym HDG’s, HTKSH, lub innym dedykowanym do rodzaju
przekazywanego sygnatu (transmisja danych, zasilanie, sterowanie, nadzor) na atestowanych
sposobach montazu. Kable tego typu przeznaczone sg do polaczen statych urzadzen systemow
alarmowych, sygnalizacyjnych, teletransmisyjnych, dzwickowych systemow ostrzegawczych
itp. oraz do transmisji danych za posrednictwem sygnatéw analogowych i cyfrowych w
instalacjach elektroniki przemystowej i automatyki w obiektach o zaostrzonych wymaganiach
przeciwpozarowych, ze szczegdlnym uwzglednieniem systemow sygnalizacji alarmu pozaru i
automatyki pozarniczej (oddymiania).

Posiadajg one Certyfikat Zgodnosci wystawiony przez Centrum Naukowo-Badawcze
Ochrony Przeciwpozarowej w Jozefowie. Kable bez halogenowe uzywane sa tam, gdzie
potrzebne jest wieksze bezpieczenstwo ludzi 1 kosztownych urzadzen elektronicznych na
wypadek pozaru.

W przypadku pozaru, kable te zapewniajg podtrzgymanie funkcji kabla (tj. zapewnienie
transmisji danych oraz dopltywu energii elektrycznej do urzqdzen, ktore muszqg
funkcjonowa¢ w warunkach pozaru i oraz podczas jego gaszenia np. instalacje
oswietlenia awaryjnego). Kable nie rozprzestrzeniajg plomienia, emisja dymu jest bardzo
niska, a emitowane gazy sq nietoksyczne i niekorozyjne.
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Wszystkie przejscia __przez _ stre ozarowe _uszczelnié  certyfikowanymi  masami
uszczelniajacymi

6. Opis dzialania podstawowych urzadzen instalacji alarmu o zagrozeniach.

A. Centrala SAP POLON 6000

Przeznaczenie

Centrala sygnalizacji pozarowej POLON 6000 jest przeznaczona do wykrywania i
sygnalizowania zagrozenia pozarowego po odebraniu informacji od wspotpracujacych z nig
czujek i recznych ostrzegaczy pozarowych. Centrala koordynuje prace wszystkich urzadzen w
systemie oraz podejmuje decyzje o zainicjoaniu alarmu pozarowego, wysterowaniu urzadzen
sygnalizacyjnych 1 przeciwpozarowych oraz o przekazaniu informacji do centrum
monitorowania lub systemu nadzoru.

Centrala POLON 6000 jest zalecana do ochrony przeciwpozarowej réznego rodzaju obiektow,
zwlaszcza duzych lub rozleglycg, np. hoteli, biurowcow, magazyndw, obiektow zabytkowych,
"inteligentnych" budynkow z duza liczba wspodlpracujacych urzadzen automatyki pozarowe;.
Moze by¢ tatwo integrowana w ramach wielu istniejacych na rynku systeméw zarzadzania
bezpieczenstwem obiektu.

Budowa i funkcjonalnosé

Centrala sygnalizacji pozarowej POLON 6000 zostata zaprojektowana na bazie koncepcji
urzgdzenia modutowego o architekturze rozproszonej. Sktada si¢ z wielu zunifikowanych
moduléw réznych typow, umieszczonych w standardowych obudowach, ktore pojedynczo lub
polaczone w zestawy (tzw. wezly), mogg by¢ rozmieszczane w réznych punktach chronionego
obiektu, nawet znacznie od siebie oddalonych. Wszystkie moduty w obrgbie pojedynczego
wezla oraz wezty pomiedzy sobag polaczone sg wspdlng, podwdjng (redundantng) cyfrowa
magistralg komunikacyjna.

Centrala jest urzadzeniem skalowalnym - mozna ja dowolnie zestawia¢ z modutéow 1 weztow
w ilosciach dopasowanych do indywidualnych potrzeb obiektu, a nastgpnie rozbudowywac,
jezeli zajdzie taka potrzeba, o nastepne obudowy z wyposazeniem. Takie rozwigzanie pozwala
na optymalizacj¢ niezb¢dnego wyposazenia centrali, instalowanego w miejscach, gdzie jest
tego konieczno$¢ 1 tym samym na ograniczenie kosztow instalacji, przy jednoczesnym
zapewnieniu bardzo duzej niezawodno$ci dziatania systemu. Gwarantuje to zastosowanie
zdublowanych sterownikow procesorowych, magistral komunikacyjnych 1 potaczen
kablowych pomiedzy weztami.

Centrala POLON 6000 sktada si¢ z paneli sterujacych PSO-60 z wyswietlaczem dotykowym
107, modutéw funkcjonalnych: linii dozorowych MLD-61 i MLD-62, kontrolno-sterujagcych
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MKS-60, wyj$¢ przekaznikowych MPK-60, wyj$¢ potencjatowych MWS-60, wyjsé
przekaznikowych wysokonapieciowych MPW-61, wejs¢ kontrolnych MWK-60, zasilania
MZP-60, modutu drukarki MD-60 oraz modutéw transmisji MTI-61, MTI-62, MTI-63.
Panele sterujace oraz moduty, zamontowane s3 w obudowach o standardowych wymiarach,
ktére mozna ze sobg taczy¢ mechanicznie tworzac obudowy dwu- trzy- lub wielokrotne.
Potaczone mechanicznie obudowy tworza wezet centrali. Centrala musi posiadaé
przynajmniej jeden wezel, w ktérym zamontowany jest gtowny panel sterujacy PSO-600
numerze 1. Jest to tzw. wezel glowny centrali i moze by¢ tylko jeden w instalacji. Pozostale
wyposazenie centrali tworzg tzw. wezlty wyniesione, ktore musza by¢ podiaczone do wezta
gléwnego centrali.

Komunikacja pomiedzy weztami odbywa si¢ za pomoca zdublowanego potaczenia kablowego
(RS-485) lub zdublowanej pary $wiattowodow. Kazdy wezet powinien by¢é wyposazony w
modul zasilacza. W kazdym wezle centrali moga znajdowac si¢ moduly liniowe, do ktorych
mozna podigczy¢ linie dozorowe oraz moduly kontrolno-sterujace, do bezposredniego
sterowania lub kontroli urzadzen automatyki pozarowej. W kazdym wezle wyniesionym moze
znajdowac si¢ panel sterujacy PSO-60 petnigcy funkcje wyniesionego dodatkowego terminala
obstugowego

E. Reczny ostrzegacz pozarowy ROP -4001M

Rodzaj:

Adresowalny, wewnetrzny

Zastosowanie:

Reczny ostrzegacz pozarowy przeznaczony do recznego uruchomienia systemu sygnalizacji
pozarowej przez osobe, ktoéra zauwazyla pozar. Uruchomienie ostrzegacza przebiega
dwuetapowo 1 polega na uderzeniu w szybke zabezpieczajaca 1 weisnigciu przycisku. Reczne
ostrzegacze pozarowe produkowane s3 w wersji do instalowania wewnatrz tynku.
Instalowanie ostrzegaczy na tynku wymaga uzycia ramki maskujacej RM-60-R.

Wspélpraca:
Reczne ostrzegacze pozarowe instalowane sg na liniach dozorowych central systemu POLON
4000 i POLON 6000.

G. Sygnalizator akustyczny SAW-6001

Adresowalne sygnalizatory akustyczne SAW-6001 s3 przeznaczone do akustycznego

sygnalizowania pozaréw sposob tonowy. Mogg pracowaé wylacznie w adresowalnych
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liniach/petlach dozorowych central sygnalizacji pozarowej systemow POLON 6000 i
POLON 4000. Sa zalagczane na polecenie wystane przez centrale, po spelnieniu
zaprogramowanych kryteriow zadziatania np. po wykryciu pozaru w wybranej strefie

dozorowej, alarmu og6lnego w centrali.

Opis konstrukeji

Uktady elektroniczne sygnalizatora z przetwornikiem piezoelektrycznym zostaly umieszczone
w obudowie z czerwonego uniepalnionego tworzywa. W obudowie jest miejsce do
umieszczenia 1 podigczenia baterii. Sygnalizator wspotpracuje z gniazdem G-40S,
wykonanym takze z uniepalnionego tworzywa. Gniazdo jest dostarczane w komplecie z
sygnalizatorem. W gniezdzie znajduje si¢ laczowka, z bez§rubowymi zaciskami, do
podiaczenia przewodow instalacji. L.aczéwka ma szes$¢ zaciskow, dwie pary oznaczone ,,+ i
»- jako wejscie 1 wyjscie linii dozorowej 1 dwa zaciski do dotgczenia zewnetrznego zasilacza.

7. Uwagi dla inwestora (uzytkownika) instalacji alarmu o zagrozeniach.

e Po przekazaniu instalacji do eksploatacji nalezy zleci¢c w/w stala _konserwacje
zapewniajqacg prawidlowosé funkcjonowania systemu nie rzadziej niz co kwartaf przez
uprawnionq firme posiadajaca szkolenie producenta systemu

e Uzytkownik systemu jest odpowiedzialny za prowadzenie zeszytu kontrolnego
(dziennika operacyjnego), w ktorym nalezy zamieszcza¢ wszystkie uwagi dotyczace
pracy systemu:

- regularne kontrole instalacji 1 urzadzen
- dokonywane naprawy, zmiany 1 uzupehienia w instalacji

- wszystkie alarmy: rzeczywiste, pozorowane, fatszywe i uszkodzeniowe

e Osoby, ktorym powierzono statg obstuge centralki SAP powinny by¢ przeszkolone w
zakresie niezbednych czynnosci, ktore nalezy wykona¢ w przypadku pojawienia si¢
jakiegokolwiek alarmu.

e QOdbidr instalacji powinien odbywacé si¢ po wykonaniu calego systemu alarmu o
zagrozeniach zgodnie z opracowang dokumentacjg techniczna.

e Celowe jest dokonanie w trakcie odbioru sprawdzenia skutecznosci dziatania systemu
alarmu o zagrozeniach 1 prawidtowych reakcji personelu obstugi. Dlatego tez przeszkolenia
personelu nalezy dokona¢ przed dniem odbioru instalacji SAP.

8. Uwagi dla wykonawcy robot instalacyjno-montazowych.

1. Z uwagi na charakter obiektu wszystkie prace nalezy uzgadnia¢ z wyznaczonym
przedstawicielem uzytkownika

2. Nalezy zapewni¢ funkcjonowanie starego systemu SAP do czasu uruchomienia
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nowego alarmu o zagrozeniach. Maksymalny czas pozostawienie obiektu bez ochrony
na czas konfiguracji nowo instalowanego systemu uzgodni¢ z uzytkownikiem

3. Prace instalacyjno-montazowe wykonano zgodnie z obowigzujagcymi aktualnie
przepisami i normami zawartymi w n/w publikacjach:

e COB-R ,Flektromontaz" - Warunki techniczne wykonania i1 odbioru robot
budowlano-montazowych - cz. V Instalacje elektryczne

e PBUE - Instalacje elektroenergetyczne 1 urzadzenia o§wietlenia elektrycznego - zeszyt 9

e DU nr 81/90 - Rozporzadzenie Ministra Przemyshu w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w  zakresie ochrony
przeciwporazeniowej

e Norma BN-84/8984-10 - Zakladowe sieci telekomunikacyjne przewodowe - Instalacje
wnetrzowe

e Norma BN-75/8984-19 - Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe - Linie kablowe
e Norma BN-76/8984-17 - Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe

4. Przy montazu instalacji elektrycznych kablowych wnetrzowych zwroci¢ szczegdlng
uwage na n/w sprawy:

e montaz linii dozorowych i sygnatowych prowadzi¢ kablami i przewodami z zylami
miedzianymi przy spetnieniu warunkow: - srednica minimalna zyty kabla 0,8 mm

e wszystkie polgczenia wykona¢ bardzo starannie; nie dopuszczalne jest taczenie przewodow
przez skrecenie 1 lutowanie, a wylacznie w specjalnie do tego przystosowanych puszkach
potaczeniowych na specjalnych zaciskach

o wszystkie przejscia przez strefy pozarowe uszczelni¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami

5. Montaz urzadzen nalezy wykona¢ w oparciu o aktualng dokumentacjg techniczno-
ruchowa.

6. W trakcie montazu 1 uruchomienia urzadzen dzwigkowych nalezy zapewni¢ by ich
natezenie dzwicku w trakcie alarmu wynosito zgodne z norma

7. W trakcie robot montazowych nalezy na biezaco uaktualnia¢ charakter
pomieszczen pod wzgledem ppoz. oraz rodzaju sktadowanych materiatow.

8. Po wykonanych pracach zwigzanych z rozprowadzaniem instalacji i montazem
urzadzen nalezy wykona¢ ewentualne poprawki tynkarskie 1 malarskie.

9. Przed przekazaniem systemu alarmu o zagrozeniach uzytkownikowi nalezy przeprowadzi¢
proby odbiorcze wraz ze sprawdzeniem fizycznego zadzialania kazdej czujki/ropa stosujac
odpowiednie urzadzenia symulujace (dym, temperature, uruchomienie rgczne).

10. Pozostale szczegdbtowe uwagi dotyczace prac instalacyjno-montazowych, zawarte
sg na poszczegdlnych rysunkach PT oraz w opisie technicznym.

11. Przed przekazaniem instalacji alarmu o zagrozeniach do eksploatacji Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ Uzytkownikowi dokumentacje powykonawcza zawierajgca
zaktualizowany projekt techniczny ze zmianami naniesionymi w trakcie wykonawstwa.

12. Osoby, ktore przewidziane sg do obstugi, kontroli lub nadzoru zainstalowanego

WYDZIAE NAUK SPOLECZNYCH UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO BUDYNEK C,
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INSTALACJA ALARMU O ZAGROZENIACH

instalacji alarmu o zagrozeniach nalezy przeszkoli¢ w zakresie obstugi systemu.
Fakt przeszkolenia powinien by¢ potwierdzony wlasnorgcznym podpisem przez
osoby przeszkolone.

9. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie

A. Informacja ogolna

Z uwagi na charakter obiektu, wszelkie prace nalezy koordynowac z wyznaczonym
przedstawicielem uzytkownika. Ze wzgledu na prowadzenie prac montazowych podczas
normalnej pracy obiektu nalezy je prowadzi¢ w ten sposob, aby nie stwarza¢ zagrozenia dla
pracownikéw 1 przebywajacych w obiekcie osob.

Prace powodujace halas, takie jak wykonywanie przej$¢ instalacyjnych przez stropy i
$ciany, montaz instalacji nalezy wykonywa¢ w godzinach uzgodnionych z wyznaczonym
przedstawicielem uzytkownika.

B. Zakres robot na budowie.

Zgodnie z projektem technicznym planowane jest wykonanie instalacji alarmu o
zagrozeniach.

Na budowie beda realizowane nastepujace prace :
- rozbudowa istniejacego systemu SAP
- wykonanie instalacji okablowania sygnalowego 1 zasilajacego
- montaz urzadzen ROP, sygnalizatory

- ewentualnie demontaz starych urzadzen

C. Charakterystyka zagrozen.

Z uwagi na mozliwos¢ porazenia pradem elektrycznym prace zwigzane z
podiagczeniem sprawdzeniem i naprawa instalacji 1 urzadzen elektrycznych moga byc¢
wykonywane wylacznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia. Wykonywanie
robot instalacyjnych w bezposrednim sasiedztwie sieci takich jak elektroenergetyczne, gazowe
telekomunikacyjne, cieptownicze, wodociggowe i centralnego ogrzewania powinno by¢
poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odleglosci, w jakiej one
moga by¢ wykonywane od istniejacej sieci 1 sposobu wykonywania tych robdt. Bezpieczng
odlegltos¢ wykonywania robot ustala si¢ w porozumieniu z wiasciwg jednostka, w ktorej
zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja si¢ te instalacje. Miejsca tych robot nalezy oznakowaé
napisami ostrzegawczymi i ogrodzic.

WYDZIAE NAUK SPOLECZNYCH UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO BUDYNEK C,
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W czasie wykonywania prac na wysokos$ciach nalezy zachowal szczegdlne
zabezpieczenia pracownikow.

W trakcie prac montazowych i1 uruchomieniowych najwyzszy poziom hatasu moze
osiggna¢ 100dB.

D. Uwagi koncowe

Prace budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami, a w szczeg6lnosci z wymienionymi ponizej:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa 1
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych(Dz. U. z 2003r.nr.47,p0z401).
-Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 6 wrzesnia 1997r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 19971.19,p0z.844).
—Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy pomiarach 1 instalacjach energetycznych
(Dz.U.z1999r. nr.80,poz 912) z pdézniejszymi zmianami.

—Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996r. w sprawie
rodzajow prac, ktore powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej dwie osoby

10. Zbiorcze zestawienie urzadzen.

- Dodatkowy wezet dla istniejacej Centrala POLON 6000 wg opisu dokumentacji kpl. 1

- Reczny przycisk oddymiania ROP-4001M szt. 59
- Sygnalizator SAW-6001 z gniazdem S40 s7t.69
- Okablowanie linii dozorowych kabel wg opisu dokumentacji

wedhug zataczonych rysunkéw niniejszej dokumentacji wykonawczej kpl. 1
- Listwy instalacyjne, rurki ostonowe RL, peschla wedtug potrzeb, kpl. 1
- Atestowane kotwy, mocowania dla okablowania w klasie PH kpl. 1
Niniejsza dokumentacja techniczna zawiera .......... ponumerowanych stron.
Zostala wykonana w ................. identycznych egzemplarzach
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11. Certyfikaty, deklaracje zgodnosci centrali POLON 6000

PCA CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

AKREDYTACJI

im. Jézefa Tuliszkowskiego

cERTYFIAGIA PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

® WYRDBOW

CNBOP-PIB  Aco0s3 05-420 Joézefow k/Otwocka, ul. Nadwislanska 213

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 3677/2019

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. 0 ochronie przeciwpozarowej
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowe;j
im. Jozefa Tuliszkowskiego - Paristwowy Instytut Badawczy na wniosek:

POLON-ALFA S.A.
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz

stwierdza, ze wyrdb: Centrala sygnalizacji pozarowej oraz zasilacz systemow sygnalizacji pozarowej
typu POLON 6000

produkowany przez: POLON-ALFA S.A.
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz

w zaktadzie produkcyjnym: POLON-ALFA S.A.
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz

spetnia wymagania: pkt. 10.1, 12.2 zatacznika do rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobéw stuzacych
zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia
oraz mienia, a takie zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobdéw
do uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z 2010 r., Nr 85, poz. 553 i z 2018 r.,
poz. 984)

Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 5012/2019 z dnia 07.01.2019 r.

2. Sprawozdanie z badan nr 487/BA/13 z dnia 02.04.2014 r. oraz nr 371/BA/17 z dnia 31.10.2017 r. wykonanych
w Zespole Laboratoridw Sygnalizacji Alarmu Pozaru i Automatyki Pozarniczej — BA CNBOP-PIB

Swiadectwo jest wazne pod warunkiem  przestrzegania przez wnioskodawce wymagan zawartych
w umowie nr 3677/DC/CNBOP-PIB/2019.

Okres waznosci Swiadectwa: o0d 22.05.2019 r. do 21.05.2024 r.

DYREKTOR CNBOP-PIB

gw«@
st. bryg. dr inz. Pawet Janik

Jozefow, dnia: 22 maja 2019 .

Strona 1/3
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CNBOP-PIB

PCA

POLSKIE CENTRUM
AKREDYTACI!

% 5
P PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

WYRDBOW

CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

im. Jozefa Tuliszkowskiego

05-420 Jozefow k/Otwocka, ul. Nadwislanska 213

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 3677/2019

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB

Centrala sygnalizacji pozarowej oraz zasilacz systemdw sygnalizacji pozarowej

typu POLON 6000

Typ: POLON 6000
Rodzaj centrali: adresowalna
Stopien ochrony obudowy IP: IP 30

Zakres temperatur pracy: -5°C++40°C

Wymiary (dtugosc x szerokosc x wysokosc):

obudowa OM-61: 445 x 177,5 x 455,5 [mm]
obudowa OM-62: 445 x 181,5 x 455,5 [mm]
obudowa 0S-61: 350 x 89,5 x 336 [mm]
obudowa OA-61: 445 x 199 x 682 [mm]
obudowa OA-62: 445 x 199 x 552 [mm]

Wersja oprogramowania: 1.00
Zasilanie gtéwne - napiecie zasilania: 230V AC +10% -15%
Maksymalny pobdr pradu z sieci: S5A
Wewnetrzne napiecie robocze: 24V DC +25% -15%
Napiecie fadowania akumulatoréw: 28,8V DC
Maksymalna rezystancja wewnetrzna baterii: 500 mQ

Linie dozorowe - rodzaj linii dozorowych:

petlowe lub otwarte (wybor z poziomu CSP)

Liczba linii dozorowych:

petlowe: 396 sztuki, otwarte: 1190 sztuk

Maksymalna liczba elementdw na linii dozorowej:

linia 6000: 250 sztuk petlowa, 32 sztuki otwarta
linia 4000: 127 sztuk petlowa, 32 sztuki otwarta

Napigecie linii dozorowej:

23,4V DC + 24,6 V DC

Maksymalny prad w stanie dozoru: 50 mA

Nadzorowane linie sygnatowe: 600 sztuk

Wejscia: 1200 sztuk

Wyjscia: 1000 sztuk: 800 (1A / 24 v DC), 200 (5A / 230 V DC)

DYREKTOR CNBOP-PIB

sl

st. bryg. dr inz. Pawet Janik

Jozeféw, dnia: 22 maja 2019r.

DC/D-21/21.08.2018
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pPCL|  CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
myiw|  OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.

AKREDYTACS!

(:k{:} im. Jozefa Tuliszkowskiego
PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

WYROBOW

05-420 Jozefow k/Otwocka, ul. Nadwislariska 213

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 3677/2019

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB

Centrala sygnalizacji pozarowej oraz zasilacz systemow sygnalizacji pozarowej
typu POLON 6000

Dane podstawowe:

Typ: MZ-60-150 | MZ-60-300
Rodzaj zasilania: elektryczne
Wyjsciowy prad obcigZzenia lmaxa: 3A 5A
Wyjsciowy prad obcigzenia Imaxb: 4A 8A
Obwody wyjsciowe: zakres napie¢ wyjsciowych zasilacza: 18 +29V DC
Zasilanie podstawowe:
Zasilanie podstawowe: napiecie zasilania: 230 VAC +10% -15%
Maksymalny pobér pradu z sieci: 25A l 5A
Zasilanie rezerwowe:
Typ akumulatorow: zelowe 2 x 12V DC
Maksymalny prad tadowania akumulatoréw: 35A I 7A
Maksymalna wewnetrzna rezystancja baterii
) s y: 500 mQ
i przytaczonych do niej elementow obwodu:
Maksymalna pojemnosé akumulatoréw: 65 Ah | 134 Ah
Napigcie fgdowama akumulatoréw w trybie pracy 27,6V DC
buforowej:
Kompensacja temperaturowa napiecia w trybie pracy _
buforowej:

Elementy sktadowe wyrobu (podstawowe i opcjonalne): PSO-60, MZP-60, MGR-64, MLD-61, MLD-62, MKS-60,
MPK-60, MWS-60, MWK-60, MPW-61, MLK-60, MTI-61, MTI-62, MTI-63 Ed. 2, MD-60, MZ-60-150, MZ-60-300.
WARUNKI DODATKOWE | UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie
wykazu wyrobéw stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia,
a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do' uzytkewania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002, z 2010 r,,
Nr 85, poz. 553 iz 2018 r., poz. 984) wyrdh powm|en byc oznakowany znakiem jednostki dopuszczajgcej i dodatkowo
numerem niniejszego swiadectwa. .

DYREKTOR CNBOP-PIB

I
Ju
st. bryg. dr inz. Pawet Janik a4
Jozeféw, dnia: 22 maja 2019 r.
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|EI POLON-ALFA

EC DEKLARATION OF CONFORMITY

DEKLARACJA ZGODNOSCI WE
Nr 1/E332/2015

1. Nazwa oraz adres kontaktowy producenta:
Polon-Alfa Spoltka z ograniczong odpowiedzialnoscia Sp. k.

85-861 Bydgoszcz ul. Glinki 155

2. Deklarujemy z pelna odpowiedzialno$cia, ze wyrdb:

CENTRALA SYGNALIZACJI POZAROWEJ POLON 6000

Do ktérego odnosi si¢ niniejsza deklaracja jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami
zawartymi w nizej wymienionych dokumentach:

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. kompatybilno$ci elektromagnetycznej Dz. U. nr 82
poz. 556 (Dyrektywa 2004/108/WE).

e PN-EN 55022:2011 Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna (EMC)
Urzadzenia informatyczne — Charakterystyki zaburzen radioelektrycznych
Poziomy dopuszczalne i metody pomiaru

e PN-EN 61000-6-3:2008 Kompatybilno$é elektromagnetyczna (EMC)
Czegs$¢ 6-3 Normy og6lne — Norma emisji w $rodowiskach: mieszkalnym,
handlowym i lekko uprzemystowionym

e PN-EN 50130-4:2012 Systemy alarmowe — Cze$¢ 4 Kompatybilnosé
elektromagnetyczna — Norma dla grupy wyrobéw - Wymagania dotyczace

odporno$ci urzadzen systeméw alarmowych, pozarowych, wlamaniowych i
osobistych

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki dnia 21 sierpnia 2007r. w sprawie zasadniczych
wymagan dla sprzetu elektrycznego Dz. U. Nr 155 poz. 1089 (Dyrektywa 2006/95/WE).

e PN-EN 60950-1:2007 Bezpieczefistwo — Cz¢$§¢ 1: Wymagania podstawowe.

. /
Prezes Zarzadu Komplem ftariusza
Bydgoszcz 23.03.2015r.
{ sz Naganski
/
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|E| POLON-ALFA

DECLARATION OF PERFORMANCE

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr 1/E332/2015/PL

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: POLON 6000

CENTRALA SYGNALIZACJI POZAROWEJ

Numer typu, data produkeji i numer seryjny umieszczony jest na tabliczce znamionowej wyrobu wg

nastepujacego wzorw: KOD 332 XY ZZ.7.7

gdzie: X oznacza rok produkcji, Y- kwartat produkcji, Z-numer seryjny wyrobu.
2.Zamierzone zastosowanie:

Bezpieczenstwo pozarowe — sygnalizowanie o pozarze wykrytym przez
wspoélpracujace czujki i reczne ostrzegacze pozarowe.

3.Producent:
Polon-Alfa Spolka z ograniczong odpowiedzialnoscia Sp. k.
85-861 Bydgoszcz ul. Glinki 155

4. System oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych: System 1

5. Normy zharmonizowane:
EN 54-2:1997+A1:2006
EN 54-4:1997+A1:2002+A2:2006

6. Jednostka notyfikowana:

CENTRUM NAUKOWO BADAWCZE OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ — PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
nr 1438 przeprowadzito certyfikacje wyrobu i wydato
Certyfikat stalo$ci whasciwos$ci uzytkowych nr 1438-CPR-0374.

7. Deklarowane wia$ciwosci uzytkowe:

Zharmonizowana
specyfikacja
L . . Wtlasciwosci techniczna
p- Zasadnicze charakterystyki wyrobu sy Ehows EN 54-2:1997
A1:2006
rozdziat
T Skuteczno$¢ w warunkach pozarowych
Wymagania ogélne Spelnia 4
Wymagania ogélne dotyczace sygnalizacji Speinia 5
Stan alarmowania pozarowego Spelnia 7
2 Opéznienie reakeji (czas reakcji na pozar)
Odbiér i przetwarzanie sygnaléow alarmowych Speinia 71
Wyjscie zwiazane ze stanem alarmowania Spelnia Tt
Opéinienie dla wyjs¢ Spelnia 7.11

1-POLON 6000
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[ElPoLoN-ALFA
Zharmonizowana
specyfikacja
Sciwosci techniczna
Lp. Zasadnicze charakterystyki wyrobu W:Z;:l:v:we EN54-2:1997
A1:2006
rozdzial
2 Opéznienie reakcji (czas reakcji na pozar)
ZaleznoS$ci od :;::;};:::gj:dnego sygnalu Sehnin 712
3 Niezawodnos$¢ eksploatacji
Wymagania ogélne Spelnia 4
Wymagania ogélne dotyczgce sygnalizacji Spelnia 5
Stan dozorowania Spelnia 6
Stan alarmowania pozarowego Spetnia 7
Stan uszkodzenia Spelnia 8
Stan blokowania Spelnia 9
Stan testowania Spetnia 10
Standardowy interfejs wejScie - wyjScie NPD 11
Wymagania dotyczace konstrukcji Spetnia 12
Dodatkowe wymagania konstrukcyjne Spehita 13
dotyczace central sterowanych programowo
Znakowanie Spelnia 14
4 | Trwalo$¢é niezawodnoS$ci dzialania; odporno$¢ na dzialanie ciepla
Odporno$é na zimno Spelnia 15.4
~ L Trwalo$é niezawodno$ci dzialania: odporno$¢ na wibracje
Odporno$¢ na udary Spelnia 15.6
Odpornos$é¢ na wibracje sinusoidalne Spelnia 15:7
Wytrzymalo$§¢ na wibracje sinusoidalne Spelnia 15.15
6 [ Trwalo$é niezawodno$ci dzialania: stabilno$¢ elektryczna
Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna (EMC) Spetnia 15.8
Odporno$é na zmiany napigcia zasilania Spelnia 15.13
7 | Trwalo§é niezawodnoS$ci dzialania: odporno$¢ na wilgoé
Odporno$é¢ na wilgotne gorgco state Spetlnia 5.5
Wytrzymalto$§¢ na wilgotne gorgco stale Spelnia 5.14
1 Sygnalizacja
Sygnalizacja Spelnia 8.3
Calkowity zanik napiecia zasilania Spelnia 8.4
Zapisywani.e licz.by wprowadzen stanu Shelnis 713
alarmowania pozarowego
Alarmowanie wspélzaleine Spelnia 712
Opéznienie sygnaléw na wyjsciach Spelnia 7.11
Blokowanie kazdego punktu adresowalnego Spelnia I 9.5
Stan testowania Spelnia 10
2-POLON 6000
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|EI POLON-ALFA

Lp.

Zasadnicze charakterystyki wyrobu

Wyjscia

Wiasciwosci
uzytkowe

Zharmonizowana
specyfikacja
techniczna
EN54-2:1997

A1:2006
rozdzial

Pozarowe urzgdzenia alarmowe Spelnia 7.8

Urzgdzenia transmisji alarmoéw pozarowych Spelnia 7.9

Automa.ltycz?e przeciwpozarowe urzadzenia Spelnta 7.10

zabezpieczajace

Urzqdzenl:‘i transmisji sygnalow Spelnia 8.9

uszkodzeniowych

Standardowy interfejs wejScie/wyjscie NPD 11

Zharmonizowana
specyfikacja
Wiasciwosci a il
Lp. Zasadnicze charakterystyki wyrobu ] EN 54-4:1997
uzytkowe A1:2002

A2:2006
rozdzial

1

Wymagania ogélne Spetnia 4

Funkcjonalno$¢ Spelnia S

Materialy, konstrukcja i wykonanie Spelnia 6

2 L Niezawodno$§¢ eksploatacyjna

Wymagania ogélne Spelnia 4

Funkcjonalnosé Spelnia 5

Materialy, konstrukcja i wykonanie Speinia 6

Dokumentacja Spelnia 7

Znakowanie Spelnia 8

3 [ Trwalo$¢é niezawodnos$ci dzialania: odporno$é¢ na dzialanie temperatury

Odporno$¢é na zimno Spetlnia 9.5

4 | Trwalo§¢ niezawodnosci dzialania: odporno$¢ na wibracje

Odporno$¢é na uderzenie Spelnia 97

Odporno$¢ na wibracje sinusoidalne Spelnia 9.8

Wytrzymalos¢ na wibracje sinusoidalne Spelnia 9IS

5 I Trwalo$é niezawodnoS$ci dzialania: stabilnosé elektryczna

Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna . 919

6 I Trwalo$§¢é niezawodnos$ci dzialania: odporno$¢ na wilgo¢

Odpornos$¢ na wilgotne gorgco stale 9.6

Wytrzymato$§é na wilgotne goraco stale 9.14

3-POLON 6000
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|El POLON-ALFA

8. Wtasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem
deklarowanych wtasciwosci uzytkowych.
Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z
rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wyltaczna odpowiedzialno$¢
producenta okreslonego powyzej.

u Komplementariusza

Sotof

Prezes Zar,z‘

Bydgoszcz 23.03.2015r. /

Dariusz Naganski

%

4-POLON 6000
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15 Certyfikaty, deklaracje zgodnosci recznego ostrzegacza pozarowego ROP-4001M

(PCA|  CENTRUM NAUKOWO-BADAWGZE
| OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

| Axmeoyracs

im. Jézefa Tuliszkowskiego
PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

AC 063 05-420 Jézefow k/Otwocka, ul. Nadwislanska 213

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 3295/2018

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB

Reczny ostrzegacz pozarowy typu ROP-4001M, ROP-4001VIH

Odmiana: ROP-4001M | ROP-4001MH
Rodzaj uruchamiania: B: uruchamiany posrednio

Dodatkowe wskazanie stanu alarmowania: tak; dioda LED na polu obstugi

Szybka: nastawialna

Zabezpieczenie przed przypadkewym uruchomieniem: nie

Kategoria sSrodowiskowa: do uzytku wewnetrznego do uzytku zewnetrznego

ROP jest odpowiednio

nie przeprowadza sie chroniony

Ochrona zapewniana przez obudowe:

fetania przed wnikaniem wody
Zakres temperatur pracy [°C]: -10++55 -25++70
Znamionowe napiecie zasilania [V DC]: 24
Prad alarmowania [A]: 0,00014
Sposéb zamocowania: natynkowy montaz do $ciany
Wymiary [mm]: 102 x 98 x 46
Materiat obudowy: tworzywo sztuczne
Masa [g]: 160

WARUNKI DODATKOWE | UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie
wykazu wyrobéw stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia,
a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz. U. nr 143, poz. 1002, z péin. zm.) wyrdb
powinien by¢ oznakowany znakiem jednostki dopuszczajacej i dodatkowo numerem niniejszego $wiadectwa.

DYREKTOR CNBOP-PIB__-

bry&. dr hab. inz. Dariusz Wréblewski
J6zeféw, dnia: 20 fipca 2018 .
Strona 2/2
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|EI POLON-ALFA

DECLARATION OF PERFORMANCE

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr 2/E325/2018/PL

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

ROP-4001M, ROP-4001MH

RECZNY OSTRZEGACZ POZAROWY
Numer typu, data produkcji i numer seryjny umieszczony jest na tabliczce znamionowej wyrobu wg
nastgpujgcego wzoru: KOD 325 XY 227777
gdzie: 325 oznacza symbol typu wyrobu, X rok produkcji, Y- kwartat produkcji, Z-numer seryjny wyrobu.

2.Zamierzone zastosowanie:

Bezpieczefistwo pozarowe — ostrzegacz przeznaczony do przekazywania
informacji o pozarze poprzez reczne uruchomienie, do centrali
sygnalizacji pozZarowej.

3.Producent:

POLON-ALFA S.A.
85-861 Bydgoszcz ul. Glinki 155

4. System oceny i weryfikacji statosci wlasciwos$ci uzytkowych: System 1
5. Normy zharmonizowane:

EN 54-11:2001+A1:2005

EN 54-17:2005+AC:2007

6. Jednostka notyfikowana:

CENTRUM NAUKOWO BADAWCZE OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ - PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
nr 1438 przeprowadzito certyfikacje wyrobu i wydato
Certyfikat stalo$ci wlasciwos$ci uzytkowych nr 1438-CPR-0090.

7. Deklarowane wlasciwosci uzytkowe:

Zharmonizowana
specyfikacja
. ¢ Wiasciwosci techniczna
Lp. Zasadnicze charakterystyki wyrobu uiytkowe EN 54-11:2001
A1:2005
Rozdzial
1 Nominalne warunki uruchomienia/Czulo$¢ i skuteczno$§¢ w warunkach pozaru
Stan alarmowania Spelnia 4.3.2
Wskazniki stanu alarmowania Spelnia 4.4
Aspekty bezpieczenstwa Spelnia 4.7.1
Zabezpie.cze-nie przed przypadkowym Nt datyezy 4.7.4
uruchomieniem
Badanie dzialania Spelnia 5.2
Badanie funkcjonalnosci Spelnia 53
1-ROP
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[l poLON-ALFA
Zharmonizowana
specyfikacja
L z dni h Kt ¢vki wyrobu Wlasciwosei techniczna
p. asadnicze charakterysty y N E— EN 54-11:2001
A1:2005
Rozdzial
2 Niezawodno§¢ eksploatacyjna
Znakowanie i i dokumentacja techniczna Spelnia 4.2
Stan dozorowania Spelnia 4.3.1
Wyposazenie do kasowania Spelnia 4.5
Wyposazenie do testowania Spetnia 4.6
Ksztalt, wymiary i barwy Spelnia 4.7.2
Symbole i napisy Spelnia 4.7.3
Kategoria Srodowiskowa Spetlnia 4.7.5
Wymagania do('iatkowe dotyczace recznych Spelnia 48
ostrzegaczy pozarowych sterowanych programowo
Badanie wyposaZenia do testowania Spetlnia 5.4
Badanie niezawodnoS$ci Spelnia 5.5
3 | Trwalo$é niezawodnos$ci dzialania: odporno$¢ na dzialanie ciepla
Suche goraco (odpornos¢) Spelnia 5.7
Suche goraco (wytrzymalos$¢) Spelnia® 5.8
Zimno (odporno$¢) Spelnia 5.9
4 I Trwalo$§é niezawodnos$ci dzialania: odporno$¢ na wibracje
Udary pojedyncze (odpornos¢) Spelnia 5.14
Uderzenie (odporno$¢) Speinia 5.15
Wibracje sinusoidalne (odporno§¢) Spelnia 5.16
Wibracje sinusoidalne (wytrzymalos¢) Spetnia 5.17
5 l Trwalo$§¢ niezawodnosci dzialania: odpornos$¢ na wilgoé
Wilgotne gorgco cykliczne (odpornos¢) Spelnia 5.10
Wilgotne goraco cykliczne (wytrzymatos$¢) Spelnia 5.11
Wilgotne goraco stale (wytrzymatos$¢) Speinia 5.12
Ochrona zapewniana przez obudowe Spelnia 5.19
6 [ Trwalo§é niezawodnoS$ci dzialania: odporno$¢ na korozje
Wilgotne goraco cykliczne (wytrzymato§¢) Spetnia 5.11
Korozja spowodowana dwutlenkiem siarki Spetnia 5.13
(wytrzymalo$¢)
7 [ Trwalo§é niezawodnoS$ci dzialania: stabilno$¢ elektryczna
Zmiany parametrow zasilania Spelnia 5.6
Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna Spelnia 5.18
*nie dotyczy ROP-4001M
2-ROP
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[ PoLON-ALFA
Zharmonizowana
Wiasciwosci s?eecchy:iil::sia
Lp. Zasadnicze charakterystyki wyrobu e EN 54-17:2005
AC:2007
rozdzial

1 Skutecznos$é w warunkach pozarowych

Odtwarzalno$é | Spelnia | 5.2

2] ‘ Niezawodnos¢ eksploatacji

Wymagania | Spelnia | 4

3 I Trwalo$é niezawodnos$ci dzialania: odporno$§¢é na dzialanie ciepla
Odporno$¢ na suche gorgco Spelnia 5.4
Odporno$é na zimno Spelnia 5.5

4 | Trwalos$é niezawodnoS$ci dzialania: odporno$¢é na wibracje
Odpornos$¢ na udary pojedyncze Spelnia 5.9
Odporno$é na uderzenie Spelnia 5.10
Odporno$¢ na wibracje sinusoidalne Spelnia 5.11
Wytrzymalo§é na wibracje sinusoidalne Spetnia 5.12

5 ‘ Trwalo§¢ niezawodnos$ci dzialania: odporno$¢ na wilgo¢
Odporno$é na wilgotne goraco cykliczne Spelnia 5.6
Wytrzymalo§é na wilgotne goraco state Spetlnia 5.7

6 | Trwalo$é niezawodnosci dzialania: odpornos$¢ na korozje
Wytrzymalo$é na korozj¢ spowodowan

dz)i’a]az’iem dwutlenku s]i:rl?i (S02) ! Npelnld =t

7/ I Trwalo$§¢é niezawodnoS$ci dzialania: stabilno$¢ elektryczna
Zmiany napigcia zasilania Spelnia 5.3
Komp:.itybllnosc e]?ktromagnetyczna (EMC), Spelnia 5.13
badanie odpornos$ci

8. Wlasciwos$ci uzytkowe okres§lonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem

deklarowanych wlasciwosci uzytkowych.
Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z

rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczng odpowiedzialno$¢

producenta okreslonego powyze;j.

Bydgoszcz 25.06.2018 r.

3-ROP
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17. Certyfikaty, deklaracje zgodnoSci sygnalizatora akustycznego SAW-6001

PCA CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

AXREDYTACJI

im. Jézefa Tuliszkowskiego

camTrFACIA PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

® WYRDBOW

CNBOP-PIB AC 063 05-420 Joézefow k/Otwocka, ul. Nadwislanska 213

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 3742/2019

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. 0 ochronie przeciwpozarowej
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej
im. J6zefa Tuliszkowskiego - Panistwowy Instytut Badawczy na wniosek:

POLON-ALFA S.A.
ul.-Glinki 155
85-861 Bydgoszcz

stwierdza, ze wyréb: Sygnalizator akustyczny typu SAW-6000 z gniazdem G-40S
w odmianach SAW-6001 oraz SAW-6006

produkowany przez: POLON-ALFA S.A.
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz

w zaktadzie produkcyjnym: POLON-ALFA S.A.
ul. Glinki 155
85-861 Bydgoszcz

spetnia wymagania: pkt. 11.4 zatgcznika do rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z.dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobdéw stuzacych
zapewnieniu bezpieczeristwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz
mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania
(Dz. U. nr 143, poz. 1002, z 2010 r., Nr 85, poz. 553 i z 2018 r., poz. 984)

Dokumentacja:

1. Wniosek o przeprowadzenie procesu dopuszczenia wyrobu numer 5135/2019 z dnia 07.03.2019 r.

2. Sprawozdanie z badan nr 366/BA/17 wydanie 2.z dnia 17.01.2018 r. i nr 653/BA/14 z dnia 30.07.2014 r.
wykonanych w Zespole Laboratoriéw Sygnalizacji Alarmu-Pozaru i Automatyki Pozarniczej BA CNBOP-PIB.

Swiadectwo jest wazne pod warunkiem przestrzegania przez wnioskodawce wymagarn zawartych
w umowie nr 3742/DC/CNBOP-PIB/2019.

Okres waznosci s$wiadectwa: 0d 23.09.2019 r. do 22.09.2024 r.

DYREKTOR CNBOP-PIB

M

SV
wz. Zastepca Dyrektora ds. Certyfikacji i Dopuszczen
st. bryg. dr inz. Jacek Zboina

Jozeféw, dnia: 9 lipca 2019 r.
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PCA

POLSKIE CENTRUM
AXREDYTACJE

CERTYFIKACJA
WYRDBOW

CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

im. Jozefa Tuliszkowskiego

PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

05-420 Jozefow k/Otwocka, ul. Nadwislanska 213

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Nr 3742/2019

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB

Sygnalizator akustyczny typu SAW-6000 z gniazdem G-40S
w odmianach SAW-6001 oraz SAW-6006

Odmiana:

SAW-6001

Napiecie zasilania [V DC]:

z linii dozorowej systemu
sygnalizacji pozarowej
16,5¥24,6

2 zewnetrznego zasilacza
9,630

z wewnetrznej baterii 6LR61
9

Prad dozorowania [A]:

z linii dozorowej systemu
sygnalizacji pozarowej
0,000150

z zewnetrznego zasilacza
0,000200

z wewnetrznej baterii 6LR61
0,000003

Prad alarmowania [A]:

z linii dozorowej systemu
sygnalizacji pozarowej

z zewnetrznego zasilacza
0,10 —dla zasilacza 12V

z wewnetrznej baterii 6LR61

0,000600 0,05 — dla zasilacza 24V, 0,015
Poziom dzwieku (1m) [dB]: 103 / 96 / 91 (w zaleznosci od ustawier)
1. 2600 Hz; ciagty sygnat co 130 ms
Czestotliwos¢ i wzdr diwieku: 2. 554 Hz przez 250 ms, nastepnie 440 Hz przez 250 ms
3.°2000-3000 Hz; rosngcy przez 500 ms

Sygnalizator gtosowy: nie

Synchronizacja komunikatu: nie dotyczy

Typ srodowiska pracy: A

Stopieri ochrony IP: 21C

Sposéb zamocowania: natynkowy montaz do sciany lub stropu

Wymiary [mm]: @ 115 x 70 (z gniazdem G-40S)

Materiat obudowy: tworzywo sztuczne

Masa [g]: 200
DYREKTOR CNBOP-PIB

AR

Ny i\))v\ty . i
wz. Zastepca Dyrektora ds. Certyfikacji i Dopuszczen ==
st. bryg. dr inz. Jacek Zboina

| Jozefow, dnia: 9 lipca 2019 r.
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PCA

Poiskie Centaum
AKREDYTACI

CERTYFIKAGJA
WYRDBOW

CNBOP-PIB

CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE \ 22
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ [ =

im. Jézefa Tuliszkowskiego

PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

05-420 Jézeféw k/Otwocka, ul. Nadwislanska 213

SWIADECTWO DOPUSZCZENIA

Nr 3742/2019

DANE TECHNICZNE IDENTYFIKUJACE WYROB

Sygnalizator akustyczny typu SAW-6000 z gniazdem G-40S
w odmianach SAW-6001 oraz SAW-6006

Odmiana:

SAW-6006

Napiecie zasilania [V DC]:

z linii dozorowej systemu
sygnalizacji pozarowej
16,5+24,6

2z zewnetrznego zasilacza
9,6+30

z wewnetrznej baterii 6LR61
9

Prad dozorowania [A]:

2 linii dozorowej systemu
sygnalizacji pozarowej
0,000150

z zewnetrznego zasilacza
0,000200

z wewnetrznej baterii 6LR61
0,000003

Prad alarmowania [A]:

2 linii dozorowej systemu
sygnalizacji pozarowej
0,000600

z zewnetrznego zasilacza
0,10 —dla zasilacza 12V
0,05 —dla zasilacza 24V

z wewnetrznej baterii 6LR61
0,015

Poziom diwieku (1m) [dB]:

103 / 96/ 91 (w zaleznosci od ustawieri)

Czestotliwos¢ i wzor dzwigku:

Sekwencja 1: 2600 Hz; ciagly sygnat co 130 ms
Sekwencja 2: 554 Hz przez 250 ms, nastepnie 440 Hz przez 250 ms

Sekwencja 3: 2000-3000 Hz; rosnacy przez 500 ms

tak

. Sek ja 1: B It 3 . P ¢ si kuacji.”
Sygnalizator gtosowy: ekwencja 1: ,Uwaga, uwaga! Ogtaszam alarm pozarowy. Prosze zastosowac sie do planu ewakuacji.

S ja 2: ,Uwaga! W budynku wykryto pozar. Proszg zastosowac sie do instrukcji przeciwpozarowej.”
Sekwencja 3: brak

Synchronizacja komunikatu: tak

Typ $rodowiska pracy: A

Stopieri ochrony IP: 21C

Sposéb zamocowania: natynkowy montaz do $ciany lub stropu

Wymiary [mm]: @ 115 x.70 (z gniazdem G-405)
Materiat obudowy: tworzywo sztuczne
Masa [g]: 200

WARUNKI DODATKOWE I UWAGI:

Zgodnie z § 17 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie
wykazu wyrobéw stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia,
a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobdéw do uzytkowania (Dz. U. nr 143, poz. 1002 , z 2010 r., Nr 85,
poz. 553 i z 2018 r., poz. 984) wyréb powinien byc oznakowany znakiem jednostki dopuszczajgcej i dodatkowo
numerem niniejszego swiadectwa.

DYREKTOR CNBOP-PIB

o_IML

wz. Zastepca Dyrektora ds. Certyfikacji i Dopuszczen
st. bryg. drinz. Jacekzbolna STYT S
] Jézefo'w-, dnia: 9 lipca 2019 r.
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|EI POLON-ALFA

DECLARATION OF PERFORMANCE

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr 1/E347-1/2018/PL

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

SAW-6001, SAW-6006
SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY

Numer typu, data produkcji 1 numer seryjny umieszczony jest na tabliczce znamionowej wyrobu wg

nastepujacego wzorn: KOD 347-1 XY Z.Z7.7.7.7.
gdzie: X oznacza rok produkeji, Y- kwartat produkcji, Z-numer seryjny wyrobu.

2.Zamierzone zastosowanie:

Bezpieczenstwo pozarowe — sygnalizator akustyczny do adresowalnych
linii dozorowych central sygnalizacji pozarowej.

3.Producent:

Polon-Alfa S.A.
85-861 Bydgoszcz ul. Glinki 155

4. System oceny i weryfikacji statosci wtasciwo$ci uzytkowych: System 1

5. Normy zharmonizowane:
EN 54-3:2001+A1:2002+A2:2006
EN 54-17: 2005

6. Jednostka notyfikowana:

CENTRUM NAUKOWO BADAWCZE OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ - PANSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
nr 1438 przeprowadzilo certyfikacje wyrobu i wydato
Certyfikat staloSci wlaSciwoSci uzytkowych nr 1438-CPR-0390.

7. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

Zharmonizowana
specyfikacja
Wiadciwosei techniczna
Lp. Zasadnicze charakterystyki wyrobu ) EN 54-3:2001
uzytkowe A1:2002
A2:2006
rozdzial
1 Skutecznos$é¢ w warunkach pozarowych
Poziom diwieku Spelnia 4.2
Czestotliwo$é i wzér diwieku Spelnia 4.3
Odtwarzalno§¢ Spelnia 5.2
Funkcjonalnos$é ' Spelnia 5.3
Sekwencja rozgl i I
4 S sygl'm " Spelnia C.3.1
ostrzegawczego oraz komunikatu
1-SAW-6000
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[ElPoLoN-ALFA
Zharmonizowana
specyfikacja
Wiasciwosei techniczna
Lp. Zasadnicze charakterystyki wyrobu : EN 54-3:2001
uzytkowe A1:2002
A2:2006
rozdzial
1 Skuteczno$¢ w warunkach pozarowych
Synchronizacja (opcja z wymaganiami) Spelnia C.3.2
Rozglaszanie komunikatéw Spelnia C.5.1
Chronometraz sek.wencji sygl‘lalu Spetnia C.5.2
Ostrzegawczego/ciszy/komunikatu
Badanie s'ync.hromzacji komunikatow (opcja z Spekiia C.5.3
wymaganiami)
2 Niezawodno$¢ eksploatacyjna
Trwato§é Spelnia 4.4
Budowa Speinia 4.5
Cechowanie i dane techniczne Spelnia 4.6
Trwalosé Spelnia 5.4
Badania ogélne Spelnia C.4
3 ! Trwale$¢ niezawodnosci dzialania: odpornos$é na dzialanie ciepla
Suche gorgco (odpornosé) Spelnia 5.5
Suche goraco (wytrzymatosé) Nie dotyczy 5.6
Zimno (odpornos¢) Spelnia 5.7
Wilgotne gorgco cykliczne (odpornosé) Spelnia 5.8
Wilgotne goraco stale (wytrzymatosé) Spelnia 5.9
4 | Trwalos$¢ niezawodno$ci dzialania: odporno§é nawilgoé
Wilgotne goraco cykliczne (odpornosé) Spelnia 5.8
Wilgotne gorgco stale (wytrzymalo$¢) Spelnia 5.9
Wilgotne gorgco cykliczne (wytrzymalosé) Nie dotyczy 5.10
5 | Trwalo$¢ niezawodnos$ci dzialania: odporno$¢ na korozje
Korozja spow?dowana dwutlenkiem siarki Spefuta 511
(wytrzymalo$¢)
6 I Trwalo$¢ niezawodnos$ci dziatania: odporno$¢ na udary i wibracje
Udary pojedyncze (odpornos¢) Spelnia 5.12
Uderzenie (odpornos$é) Spelnia 5.13
Wibracje sinusoidalne (odpornos¢) Spelnia 5.14
Wibracje sinusoidalne (wytrzymalo$¢) Spelnia 5.15
7 | Trwalo$¢ niezawodnoS$ci dziatania: stabilno$é elektryczna
Kompatyl’lilnoéé elektromagnetyczna Spelita 5.16
(odpornos¢é)
8 | Trwalosé niezawodno$ci dzialania: stopien ochrony
Stopien ochrony Spelnia 5:.17
2-SAW-6000
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INSTALACJA ALARMU O ZAGROZENIACH

[l PoLON-ALFA
Zharmonizowana
P specyfikacja
Lp. Zasadnicze charakterystyki wyrobu Wl?suwos“ &dfniclng
uzytkowe EN 54-17:2005
rozdzial

1 Skuteczno$é w warunkach pozarowych

Odtwarzalnos$¢ [ Spelnia | 5.2

D J Niezawodnos$¢ eksploatacji

Wymagania ‘ Spelnia I 4

3 | Trwalo$¢ niezawodnoSci dzialania: odpornos¢ na dzialanie ciepla

Odpornos$é na suche goraco Spelnia 5.4

Odporno$é na zimno Spelnia 5.5

4 ] Trwale$¢ niezawodnoS$ci dzialania: odporno$é¢ na wibracje

Odporno$é na udary pojedyncze Spelnia 5.9

Odporno$é¢ na uderzenie Spelnia 5.10

Odporno$¢ na wibracje sinusoidalne Spelnia 5.11

Wytrzymalo$§¢é na wibracje sinusoidalne Spelnia 5.12

5 I Trwalo$¢ niezawodnoS$ci dzialania: odporno$¢ na wilgoé

Odporno$¢ na wilgotne gorgco cykliczne Spelnia 5.6
Wytrzymalo§¢ na wilgotne goraco stale Spelnia 5.7

6 | Trwalo$¢ niezawodnoS$ci dzialania: odpornosé na korozje
Wg.ftrzyfnalosc na koroz!g sp‘nwodowanq §pelnia 5.8

dzialaniem dwutlenku siarki (S0O:2)

7 | Trwalos¢ niezawodnoS$ci dzialania: stabilno$§¢ elektryczna
Zmiany napigcia zasilania Spelnia 5.3
Komps‘atybllnosc ?l?ktromagnetyczna (EMC), Epetuls 5.13
badanie odpornosci

8. Wtasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne z zestawem
deklarowanych wlasciwosci uzytkowych.
Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z
rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wytgaczng odpowiedzialno$¢
producenta okreslonego powyzej.

rézes Zarzadu

Bydgoszcz 22.08.2018r.
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WYDZIAL NAUK SPOLECZNYCH UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO

PLAN BUDYNKOW
UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO

WYDZIAtL NAUK SPOLECZNYCH
UL. KRAKOWSKA 17-79, SZCZECIN

Obiekt
UL. KRAKOWSKA 17-79, SZCZECIN
Inwestor UNIWERSYTET SZCZECINSKI, AL JANA PAWEA 11, SZCZECIN
PROJEKT INSTALAC]JI ALARMU O ZAGROZENIACH W BUDYNKACH
CDEEG

Temat

Opracowat Temat rysunku
SCHEMAT INSTALAC]I
KONDYGNACJA -1

Sprawdzit Data

SIERPIEN 2020

KONDYGNACJA "-1"

BUDYNEK C

Nr rysunku
1/4

Y

~

KSIAZKI

MAGAZYN
E CZYTELNI

HUMANIST.

1. ISTNIEJACE SYGNALIZATORY SAP NIE MOGA PRACOWAC JEDNOCZESNIE Z SYGNALIZATORAMI NOWO PROJEKTOWANYMI

INFORMUJACYMI O ZAGROZANIECH ABY ZAPEWNIC JEDNOLITY SPOSOB ALARMOWANIA NALEZY JE ZDEMONTOWAC ORAZ

ODEACZYC OD ISTNIEJACE] CENTRALI SAP.

2.0KABLOWANIE PETLOWE WYKONAC KABLEM HTKSHekW 1x2x0,8 PH 90 W ZWIAZKU Z BRAKIEM NADZOROWANIA MIEJSCA ULOZENIA OKABLOWANIA PRZEZ
SYSTEM SYGNALIZAC)I POZARU. OKABLOWANIE BEDZIE WYKONANIE W FORMIE 5 PETLI DOZOROWYCH PO JEDNE) DLA KAZDEGO Z BUDYNKOW

3. SYSTEM SYGNALIZAC)I O ZAGROZENIACH NALEZY WYKONAC POPRZEZ ROZBUDOWE INSTNIEJACE) CENTRALI SAP. SYGNALIZACJA ALARMU Z AUTOMATYCZNYCH

CZUJNIKOW DYMU Z ISTNIEJACEGO SYSTEMU SAP BEDZIE REALIZOWANA PRZEZ NOWO ZAINSTALOWANE SYGNALIZATORY

4. PRZYCISKI TYPU ROP URUCHAMIAJA SYGNALIZACJE W CALYM KOMPLEKSIE BUDYNKOW OBJETYCH PROJEKTEM

5. ISTNIEJACE PRZYCISKI ROP NALEZY WYMIENIC ORAZ PODtACZYC DO NOWO PROJEKTOWANEJ INSTALAC)!
PRZYCISKI BEDA URUCHAMIALY ALARM W CALYM KOMPLEKSIE BUDYNKOW OBJETYCH PROJEKTEM
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PION KABLOWY NA WYZSZA/NIZSZA KONDYGNACJA
LOKALIZACJA NALEZY DOBRAC WYKORZYSTUJAC
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PROJEKTOWANY SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY

ISTNIEJACY PRZYCISK ROP

PROJEKTOWANY PRZYCISK ROP

ISTNIEJACY PRZYCISK ODDYMIANIA



Obiekt WYDZIAL NAUK SPOLECZNYCH UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO
UL. KRAKOWSKA 17-79, SZCZECIN
Inwestor UNIWERSYTET SZCZECINSKI, AL JANA PAWEA 11, SZCZECIN
PROJEKT INSTALACJI ALARMU O ZAGROZENIACH W BUDYNKACH
CD,EEG

Temat

Opracowat Temat rysunku
SCHEMAT INSTALAC]I
KONDYGNACJA 0

Sprawdzit Data

SIERPIEN 2020

Nr rysunku
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1. ISTNIEJACE SYGNALIZATORY SAP NIE MOGA PRACOWAC JEDNOCZESNIE Z SYGNALIZATORAMI NOWO PROJEKTOWANYMI
INFORMUJACYMI O ZAGROZANIECH ABY ZAPEWNIC JEDNOLITY SPOSOB ALARMOWANIA NALEZY JE ZDEMONTOWAC ORAZ
ODEACZYC OD ISTNIEJACE) CENTRALI SAP.

2.0KABLOWANIE PETLOWE WYKONAC KABLEM HTKSHekW 1x2x0,8 PH 90 W ZWIAZKU Z BRAKIEM NADZOROWANIA MIEJSCA ULOZENIA OKABLOWANIA PRZEZ
SYSTEM SYGNALIZAC]I POZARU. OKABLOWANIE BEDZIE WYKONANIE W FORMIE 5 PETLI DOZOROWYCH PO JEDNE) DLA KAZDEGO Z BUDYNKOW

3. SYSTEM SYGNALIZAC)I O ZAGROZENIACH NALEZY WYKONAC POPRZEZ ROZBUDOWE INSTNIEJACE) CENTRALI SAP. SYGNALIZACJA ALARMU Z AUTOMATYCZNYCH
CZUJNIKOW DYMU Z ISTNIEJACEGO SYSTEMU SAP BEDZIE REALIZOWANA PRZEZ NOWO ZAINSTALOWANE SYGNALIZATORY

4. PRZYCISKI TYPU ROP URUCHAMIAJA SYGNALIZACJE W CALYM KOMPLEKSIE BUDYNKOW OBJETYCH PROJEKTEM

5. ISTNIEJACE PRZYCISKI ROP NALEZY WYMIENIC ORAZ PODtACZYC DO NOWO PROJEKTOWANEJ INSTALAC)I
PRZYCISKI BEDA URUCHAMIALY ALARM W CALYM KOMPLEKSIE BUDYNKOW OBJETYCH PROJEKTEM
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Obiekt WYDZIAL NAUK SPOLECZNYCH UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO
UL. KRAKOWSKA 17-79. SZCZECIN 1. ISTNIEJACE SYGNALIZATORY SAP NIE MOGA PRACOWAC JEDNOCZESNIE Z SYGNALIZATORAMI NOWO PROJEKTOWANYMI
’ y A A v, A =4 PION KABLOWY NA WYZSZA/NIZSZA KONDYGNACJA
R NWERSYTET SZCZECIRSKL AL TANA PAWEA I SZCZECIN INFORMUJACYMI O ZAGROZANIECH ABY ZAPEWNIC JEDNOLITY SPOSOB ALARMOWANIA NALEZY JE ZDEMONTOWAC ORAZ P L AN B U DYN KOW ‘ PION KABLOVIY NA WTZSZAINIZSZA KONDYGNA
U S SZCZECINSKI, AL , SZCZEC ODACZYC OD ISTNIEJACE] CENTRALI SAP. ISTNIEJACE PRZEPUSTY
PROJEKT INSTALACJI ALARMU O ZAGROZENIACH W BUDYNKACH 2.0KABLOWANIE PETLOWE WYKONAC KABLEM HTKSHekW 1x2x0,8 PH 90 W ZWIAZKU Z BRAKIEM NADZOROWANIA MIEJSCA ULOZENIA OKABLOWANIA PRZEZ U N IW E RS I I ETU SZCZ E C I N S KI E G O @ PROJEKTOMANY SYGNALIZATOR AKUSTYCENY
C,D.EFEG SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU. OKABLOWANIE BEDZIE WYKONANIE W FORMIE 5 PETLI DOZOROWYCH PO JEDNEJ DLA KAZDEGO Z BUDYNKOW
Temat WYDZIAL NAUK SPOLECZNYCH
Opracowat Temat rysunku 3. SYSTEM SYGNALIZAC)I O ZAGROZENIACH NALEZY WYKONAC POPRZEZ ROZBUDOWE INSTNIEJACE) CENTRALI SAP. SYGNALIZACJA ALARMU Z AUTOMATYCZNYCH @ ISTNIEJACY PRZYCISK ROP
SCHEMAT INSTALACI CZUJNIKOW DYMU Z ISTNIEJACEGO SYSTEMU SAP BEDZIE REALIZOWANA PRZEZ NOWO ZAINSTALOWANE SYGNALIZATORY U L KRA KOWS KA 1 7 = 7 9 ’ SZCZ E C I N
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PRZYCISKI BEDA URUCHAMIALY ALARM W CALYM KOMPLEKSIE BUDYNKOW OBJETYCH PROJEKTEM
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1. ISTNIEJACE SYGNALIZATORY SAP NIE MOGA PRACOWAC JEDNOCZESNIE Z SYGNALIZATORAMI NOWO PROJEKTOWANYMI

WYDZIAL NAUK SPOLECZNYCH UNIWERSYTETU SZCZECINSKIEGO
UL. KRAKOWSKA 17-79, SZCZECIN

UNIWERSYTET SZCZECINSKI, AL JANA PAWEA 11, SZCZECIN

PROJEKT INSTALACJI ALARMU O ZAGROZENIACH W BUDYNKACH
CD,EEG

Temat rysunku

SCHEMAT INSTALACJI
KONDYGNACJA 2

Data
SIERPIEN 2020

Nr rysunku
4/4

BUDYNEK G

Obiekt
INFORMUJACYMI O ZAGROZANIECH ABY ZAPEWNIC JEDNOLITY SPOSOB ALARMOWANIA NALEZYJE ZDEMONTOWAC ORAZ
ODLACZYC OD ISTNIEJACE) CENTRALI SAP. 4
PLAN BUDYNKOW @ LT inwesor
2.0KABLOWANIE PETLOWE WYKONAC KABLEM HTKSHekW 1x2x0,8 PH 90 W ZWIAZKU Z BRAKIEM NADZOROWANIA MIEJSCA ULOZENIA OKABLOWANIA PRZEZ ¢ ISTNIEJACE PRZEPUSTY
SYSTEM SYGNALIZAC)I POZARU. OKABLOWANIE BEDZIE WYKONANIE W FORMIE 5 PETLI DOZOROWYCH PO JEDNEJ DLA KAZDEGO Z BUDYNKOW U N IW E RS I I ETU SZCZ E C I N S KI E G O
E PROJEKTOWANY SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY
3. SYSTEM SYGNALIZAC)I O ZAGROZENIACH NALEZY WYKONAC POPRZEZ ROZBUDOWE INSTNIEJACE) CENTRALI SAP. SYGNALIZACJA ALARMU Z AUTOMATYCZNYCH WYDZ IAL N AU K S POLE CZ NYC H . Temat
CZUJNIKOW DYMU Z ISTNIEJACEGO SYSTEMU SAP BEDZIE REALIZOWANA PRZEZ NOWO ZAINSTALOWANE SYGNALIZATORY Opracowat
UL. KRAKOWSKA 17-79, SZCZECIN [O] scscrmacscrr
4. PRZYCISKI TYPU ROP URUCHAMIAJA SYGNALIZACJE W CALYM KOMPLEKSIE BUDYNKOW OBJETYCH PROJEKTEM
111 111
5. ISTNIEJACE PRZYCISKI ROP NALEZY WYMIENIC ORAZ PODEACZYC DO NOWO PROJEKTOWANE] INSTALAC)! Ko N DYG NACJA 2 E PROJEKTOWANY PREVCISK ROP
PRZYCISKI BEDA URUCHAMIALY ALARM W CALYM KOMPLEKSIE BUDYNKOW OBJETYCH PROJEKTEM
@ ISTNIEJACY PRZYCISK ODDYMIANIA
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