Remont drogi powiatowej nr 1600P na odcinku Pawtowo Zoriskie - Rybowo na dtugosci 990m.
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Remont drogi powiatowej nr 1600P na odcinku Pawtowo Zoriskie - Rybowo na dtugosci 990m.

OPIS TECHNICZNY

1. Plan zagospodarowania terenu.

1.1 Przedmiot opracowania oraz cel inwestyciji.

Zadanie inwestycyjne obejmuje remont drogi powiatowej nr 1600 P relacji Pawtowo Zonskie -
Rybowo na odcinku 990m i szerokosci 5,0m. Zakres prac dotyczy wykonania warstw
bitumicznych nawierzchni oraz naprawy uszkodzonych krawedzi jezdni. Celem prac jest

poprawa bezpieczenhstwa ruchu kotowego.
1.2 Istniej gcy stan zagospodarowania dziatki.

Dziatka nr 101 stanowi pas drogowy, drogi powiatowej nr 1600P. Jezdnia bitumiczna ma
szerokos¢ 5,0 m oraz obustronne pobocza gruntowe. Woda opadowa odprowadzana jest do
rowow trawiastych oraz w pobocza. Droga posiada elementy stalej organizacji ruchu. Stan
techniczny jezdni wymaga przeprowadzenia remontu obejmujgcego wykonanie warstw

bitumicznych oraz naprawe uszkodzonych krawedzi.
1.3 Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projektowane zagospodarowanie obejmuje wykonanie prac remontowych majgcych na celu
naprawe uszkodzen oraz utozenie nowej warstwy wigzacej (wyrdwnawczej) i $cieralnej.

Geometria drogi, jak rowniez jej parametry techniczne nie ulegajg zmianie.
1.4 Obszar oddziatywania projektowanego obiektu.

Inwestycja zlokalizowana jest na dzialce nr 101. Jest to pas drogowy, drogi powiatowej nr
1600 P Pawlowo Zonskie - Rybowo. Zakres prac obejmuje remont nawierzchni jezdni z
zastosowaniem nowej technologii i materiatbw budowlanych w granicach w/w dziatki bez
ingerencji w tereny sasiednie. Niweleta drogi przebiega po istniejagcym sladzie z
uwzglednieniem minimalnego spadku podiuznego oraz istniejgcego terenu sgsiedniego, co
umozliwia obstuge komunikacyjng dziatek przylegtych do terenu inwestycji. Woda deszczowa
i roztopowa odprowadzana jest poprzez spadki podtuzne i poprzeczne do rowow trawiastych
oraz czesciowo w pobocze trawiaste, bez mozliwosci sptywu na dziatki sgsiednie. Inwestycja
nie zmienia sposobu zagospodarowania terenu, lecz tylko poprawia parametry uzytkowe

drogi. Remont drogi nie ogranicza funkcjonowania terenéw sgsiednich.
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Remont drogi powiatowej nr 1600P na odcinku Pawtowo Zoriskie - Rybowo na dtugosci 990m.

Oddziatywanie ze wzgledu na forme i funkcje:

- zakres inwestycji pod wzgledem rodzaju prac (remont drogi 0,99km) nie wymaga
przeprowadzania postepowania sprawdzajgcego wptyw inwestycji na srodowisko,

- inwestycja realizowana bedzie na podstawie zgloszenia zamiaru wykonania robot
budowlanych.

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu ogranicza sie do pasa drogowego. Realizacja
inwestycji nie spowoduje ograniczenia w zagospodarowaniu terenow przylegtych.

W zwigzku z powyzszym, stwierdza sie brak oddzialywania zamierzenia budowlanego

na otoczenie.

1.5 Bilans terenu inwestyciji.

Powierzchnia remontowanej drogi, wynosi: 5.027 m2.

1.6 Informacja o wpisaniu dziatek do rejestru zabyt kéw oraz czy dziatki podlegaj a

ochronie.

Dzialki na ktorych planowania jest inwestycja nie sg wpisane do rejestru zabytkéw oraz nie
podlegajg ochronie. Jednoczesnie w przypadku natrafienia w trakcie prowadzenia robét
ziemnych na przedmiot, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem,
Wykonawca robdt jest obowigzany wstrzymaé roboty, zabezpieczyé miejsce oraz

powiadomi¢ wtasciwego konserwator zabytkow.

1.7 Dane okre $lajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziaiki.

Nie dotyczy.

1.8 Informacje i dane o charakterze i cechach istni  ejacych i przewidywanych zagro zen

dla srodowiska, higieny oraz zdrowia u  zytkownikow.

Planowany remont drogi nie zawiera cech zagrozen dla srodowiska, higieny oraz zdrowia

uzytkownikéw.

1.9 Inne dane wynikaj ace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowani a obiektu

budowlanego lub rob6t budowlanych.
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Remont drogi powiatowej nr 1600P na odcinku Pawtowo Zoriskie - Rybowo na dtugosci 990m.

Remont drogi o nawierzchni bitumicznej bedzie realizowany w oparciu o powszechnie znang
technologie wykonania warstw konstrukcyjnych jezdni, przy uzyciu typowych maszyn
budowlanych, w zwigzku z powyzszym prace te sg nieskomplikowane oraz nie zachodzi

potrzeba wyszczegdlniania innych danych.

2. Cel i podstawa opracowania

Zadaniem inwestycji jest wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1600P obejmujgcej odcinek
o dlugosci 990m i szerokosci 5,0m. W ramach prac zostanie ulozona nhawierzchnia
bitumiczna skladajgca z warstwy wyrOwnawczej, wigzgcej i Scieralnej. Dodatkowo w
miejscach wystepujgcych uszkodzen, zaprojektowano wymiane konstrukcji drogowe;j.
Naprawa uszkodzonych czesci jezdni obejmowa¢ bedzie wykonanie warstwy
mrozoochronnej, warstwy wzmacniajgcej oraz podbudowy =z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie. Celem prac remontowych jest poprawa bezpieczenstwa
ruchu kotowego, korekta spadkéw poprzecznych i podluznych oraz prawidiowe
odprowadzenie wod opadowych z korony jezdni do istniejgcych rowdw trawiastych i poboczy
gruntowych. Geometria drogi oraz jej parametry techniczne pozostajg bez zmian. Niweleta
jezdni odzwierciedla istniejgce pochylenie podiuzne z uwzglednieniem nowych warstw
bitumicznych. Cala inwestycja zlokalizowana jest w granicach pasa drogowego dziatki nr
101.

Inwestycja drogowa zlokalizowana jest na dziatce nr:

nr: 101; obreb 302803_5.0007, Rybowo; jed. ewid. Gotancz - obszar wiejski; wiasciciel:
Powiat Wagrowiecki, ul. Kosciuszki 15; 62-100 Wagrowiec. Zarzadca: Powiatowy Zarzgd
Drog ul. Gnieznienska 5; 62-100 Wagrowiec.

Stan aktualny na dzien 14.06.2021r.

Podstawa opracowania:

2.1. Zlecenie prac projektowych.

2.2. Wizja lokalna w terenie.

2.3. Mapa =zasadnicza w skali 1:1.000 z panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego, numer identyfikatora P.3028.2014.1056 z dnia 17.06.2021r.

2.4. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (t.j.Dz.U.2019 poz. 1643).
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Remont drogi powiatowej nr 1600P na odcinku Pawtowo Zoriskie - Rybowo na dtugosci 990m.

2.5. Rozporzgdzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
2018.1935t..).

2.6. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2020 poz. 1333).

2.7. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych opracowany w
Katedrze Inzynierii Drogowej Politechniki Gdanskiej pod kierownictwem prof. dr hab. inz.
Jézefa Judycki na zlecenie Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad oddziat
Warszawa, wersja 11.03.2013

2.8. Uzgodnienia rozwigzan technicznych z Zarzadcg Drogi.

3. Stan istniej gcy

Droga powiatowa nr 1600P, posiada nawierzchnie bitumiczng o szerokosci 5,0m wraz z
obustronnymi poboczami gruntowymi i lokalnymi rowami trawiastymi. Stan techniczny
oceniam jako zly, wymagajgcy przeprowadzenia prac remontowych. Jezdnia podsiada
koleiny oraz wyboje w nawierzchni, jak rowniez liczne spekania siatkowe sugerujgce utrate
nosnosci przez warstwy konstrukcyjne. Zatamania krawedz jezdni jak réwniez zanizenia
nawierzchni, powodujg ze kierowcy chcgc oming¢ uszkodzenia, poruszajg sie w osi drogi lub
tez zjezdzajg na przeciwlegly pas ruchu. Takie sytuacje stanowig bardzo duze zagrozenie w
ruchu kotowym i mogg by¢ przyczyng wypadkdéw drogowych.

Foto 1. Nawierzchnia bitumiczna z widocznymi uszkodzeniami i tatami.

6|Strona
VIl 2021



Remont drogi powiatowej nr 1600P na odcinku Pawtowo Zoriskie - Rybowo na dtugosci 990m.

Foto 2. Droga na tuku, widoczne spekania nawierzchni.

Foto 3. Nawierzchnia bitumiczna z widocznymi uszkodzeniami.
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Remont drogi powiatowej nr 1600P na odcinku Pawtowo Zoriskie - Rybowo na dtugosci 990m.

4. Warunki gruntowo - wodne.

Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej w terenie, odkrywek gruntu oraz
informacji od zarzadcy drogi, ustalono wystepowanie w podiozu gruntéw spoistych
mogacych przy niekorzystnych warunkach wodnych tworzy¢é wysadziny. Dla celow

projektowania konstrukcji drogowych, przyjeto grupe nosnosci podtoza G3.

5. Projekt architektoniczno - budowlany.

Zadaniem inwestycji jest wykonanie remontu drogi powiatowej obejmujgcej
wykonanie warstw bitumicznych oraz lokalng naprawe uszkodzonej nawierzchni. Odcinek
objety remontem ma diugos¢ 990m, szerokos¢ jezdni 5,0m z poszerzeniami na tukach
poziomych oraz obustronne pobocza utwardzone. Utozenie nowych warstw bitumicznych
oraz wymiana uszkodzonych krawedzi drogi, spowodujg poprawe profilu podtuznego oraz
spadkéw poprzecznych, co wplynie na usprawnienie odprowadzenia wod deszczowych z
korony jezdni. W celu unikniecia spekan odbitych od istniejgcej nawierzchni bitumicznej,
zaprojektowano na catym odcinku siatke antyspekaniowa, ktorg nalezy wbudowac pod

warstwg wigzgcg. Geometria drogi oraz jej cechy techniczne pozostajg bez zmian.

5.1. Zalozenia projektowe

- teren niezabudowany oraz zabudowany,

- klasa drogi L (lokalna),

- kategoria ruchu: KR-2,

- warunki gruntowo - wodne G3,

- predkos¢ projektowa Vp = 50 km/h,

- dlugos¢ przebudowywanego odcinka: 0,99 km,

- szerokosc jezdni 2x2,5 [m],

- spadek poprzeczny: daszkowy oraz jednostronny na tukach,
- dopuszczalny nacisk na 0s: 100 kN,

- odwodnienie: istniejgce rowy i pobocza trawiaste,

- minimalna grubosc¢ konstrukcji odpornej na wysadziny:

strefa przemarzania: Rybowo (woj. wielkopolskie) hz = 0,8m

* G3;KR-2 0,55 xhz=0,55x0,8=0,44m
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Remont drogi powiatowej nr 1600P na odcinku Pawtowo Zoriskie - Rybowo na dtugosci 990m.

5.2. Droga w planie.

Remontowany odcinek drogi przebiega po istniejgcym sladzie z uwzglednieniem granic pasa
drogowego. Jezdnia posiada szes¢ tukoéw w planie oraz jedno zatlamanie osi nie wymagajgce
990 m,
szerokos¢ 5,0 m. Po obu stronach jezdni zaprojektowano pobocze utwardzone o szerokosci
1,0m.

zaokraglenia. Caitkowita dlugos¢ remontowanego odcinka wynosi natomiast

Zestawienie
ruk/ R Kat 3 T f X(N) Y(E)

Jatom ] (stopnie] dlugosé luku | Styczna strzalka ugiecia

m m m

w1 700 3°10'26" 38,78 19,39 0,27 5867279.67 6447422.79
W2 500 2°44'17" 23,89 11,95 0,14 5867238.18 6447365.38
W3 1°21'17" 5867191.53 6447293.85
W4 150 16°58'29" 44,44 22,38 1,66 5867124.10 6447184.92
W5 800 2°14'12" 31,23 15,62 0,15 5866983.67 6447061.68
W6 200 11°42'54" 40,89 20,52 1,05 5866931.23 6447019.17
W7 500 3°42'17" 32,33 16,17 0,26 5866736.75 6446918.72

Poszerzenie jednego pasa ruchu na tuku:

w1 40/700 =0,06m <0,2m tuk nie wymaga poszerzenia.

W 2: 40/500 =0,08m <0,2m tuk nie wymaga poszerzenia.

W 3: nie wymaga zaokraglenia.

W 4. 40/150 =0,26m przyjeto 0,5m.

W 5: 40/800 =0,05m <0,2m tuk nie wymaga poszerzenia.

W 6: 40/200 =0,20m przyjeto 0,25m.

W7 40/500 =0,08m <0,2m tuk nie wymaga poszerzenia.

5.3 Konstrukcja nawierzchni drogowych rys. nr 3 "Pr zekroje normalne"

5.3.1. Jezdnia uto zenie warstw bitumicznych

- warstwa Scieralna: SMA 11, KR 3-4 4cm

- skropienie emulsjg asfaltowa modyfikowang polimeroasfaltami w ilosci 0,7 kg/m2

- warstwa wigzgca: beton asfaltowy AC 16 W, KR 3-4 4cm

- skropienie emulsjg asfaltowa modyfikowang polimeroasfaltami w ilosci 0,5 kg/m2
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Remont drogi powiatowej nr 1600P na odcinku Pawtowo Zoriskie - Rybowo na dtugosci 990m.

- siatka antyspekaniowa wg SST, szklano weglowej powlekanej asfaltem o wytrzymatosci
na rozciggnie: 100 kN/m wiékna szklane i 200 kN/m wiékna weglowe

- warstwa wyrownawcza: beton asfaltowy AC16 W , KR 3-4 w ilosci 150 kg/m2 sr. 6cm
- skropienie emulsjg asfaltowg 1,0 kg/m2

- istniejgca nawierzchnia bitumiczna

5.3.2. Jezdnia (naprawa uszkodze n)

- warstwa Scieralna: SMA 11, KR 3-4 4cm
- skropienie emulsjg asfaltowa modyfikowang polimeroasfaltami w ilosci 0,7 kg/m2

- warstwa wigzgca: beton asfaltowy AC 16 W, KR 3-4 4cm
- skropienie emulsjg asfaltowa modyfikowang polimeroasfaltami w ilosci 0,5 kg/m2

- siatka antyspekaniowa wg SST, szklano weglowej powlekanej asfaltem o wytrzymatosci

na rozciggnie: 100 kN/m widkna szklane i 200 kN/m wiokna weglowe

- warstwa wyréwnawcza: beton asfaltowy AC16 W, KR 3-4 w ilosci 150 kg/m2 Sr. 6cm

- skropienie emulsjg asfaltowg 1,0 kg/m2

- podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5mm 20cm

- warstwa wzmachniajgca: kruszywo stabilizowane cementem C5/6 15cm

- warstwa mrozoochronna: podsypka piaskowa k = 8 m/dobe 10cm
RAZEM: 59cm

warunek odpornosci na wysadziny: 0,59 > 0,44 [m] - spetniony

Tabela projektowanych napraw krawedzi jezdni ze stopniowaniem
istn. szer. bez docelowa naprawa iy . , pow.
. hy . | odlegtos¢ Srednia
km uszkodzen szerokos¢ krawedzi napraw
[m] [m] [m] [m] [m] [m2]
0.00 4.4 5.2 0.8
100.00 4.4 52 0.8 100.00 0.80 80.00
200.00 4.6 5.2 0.6 100.00 0.70 70.00
300.00 4.8 5.2 0.4 100.00 0.50 50.00
400.00 4.8 6.2 1.4 100.00 0.90 90.00
500.00 4.6 5.2 0.6 100.00 1.00 100.00
600.00 4.7 52 0.5 100.00 0.55 55.00
650.00 4.6 5.7 1.1 50.00 0.80 40.00
700.00 4.6 5.2 0.6 50.00 0.85 42.50
800.00 4.6 5.2 0.6 100.00 0.60 60.00
900.00 4.7 5.2 0.5 100.00 0.55 55.00
990.00 4.8 5.2 0.4 90.00 0.45 40.50
990.00 683.00

Uwaga:
1. Ze wzgledu na warunki lokalne (istniejgcy drzewostan, sieci medidw, granice pasa drogowego),
dopuszcza naprawe jedno- lub dwustronng.

2. Warstwe wigzgcg i podbudowe nalezy poszerzy¢ zgodnie ze schemat schodkowania krawedzi
jezadni.
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Remont drogi powiatowej nr 1600P na odcinku Pawtowo Zoriskie - Rybowo na dtugosci 990m.

5.3.3. Pobocza utwardzone

Thuczen famany (np. wapienny) frakcji 0/31,5mm grub. 15cm z zaklinowaniem miatem
kamiennym frakcji 0/4mm

5.4 Wymagania materiatowe:

5.4.1 Beton asfaltowy

Zgodnie z zaleceniem Inwestora do projektowania betonu asfaltowego oraz SMA nalezy
stosowac receptury pod ruch min. KR-3.

5.4.2 Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie

Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodag
stabilizacji mechanicznej:
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S L/ // 3
R - / 4 w =
¥ ow ?A // 0 S
o
& 40 i N 4 0 .
v ¥
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Bok ocika sita, mm

1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gorng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowg
1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe)

Wymagania dotyczace kruszywa tamanego na podbudowe:

nasigkliwosc: WA24 - 2

mrozoodpornosc¢: F1

odpornosc¢ na rozdrabnianie: LA < 25 (opcjonalnie przy ttuczniu granitowym)
odpornosc¢ na scieranie: MDE < 15
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Remont drogi powiatowej nr 1600P na odcinku Pawtowo Zoriskie - Rybowo na dtugosci 990m.

Kruszywo jednorodne gatunkowo, pochodzgce ze skal magmowych, bez domieszek i

zanieczyszczen, spetniajgce wymagania krzywych uziarnienia. Np. bazalt, granit, melafir.

Wymagania dotyczace kruszywa tamanego na pobocze utwardzone:

nasigkliwosc: WA24 - 2
mrozoodpornosc¢: F4
rozdrabnianie: LA<35
Scieranie: MDE < 30

Kruszywo jednorodne gatunkowo, pochodzgce ze skat osadowych, bez domieszek i

zanieczyszczen, spetniajgce wymagania krzywych uziarnienia. Z zaklinowaniem miatem

kamiennym 0/4mm. Np. wapien.

5.4.3. Siatka antyspekaniowa

Do wykonania rob6t nalezy zastosowaé¢ wyrob ziozony z siatki zbrojeniowej wykonanej z

kombinacji wiokien szklanych i weglowych, przesgczanej asfaltem.

Parametr

Wartosé

Materiat
- wszerz

- wzdluz

wiokno weglowe

widkno szklane

Wydtuzenie graniczne [%]

- wszerz max. 1,7

- wzdluz max. 3,0
llos¢ wigzek wtokna na 1 mb:

- wszerz 52 +/- 2

- wzdluz 52 +/- 2
Whytrzymatos¢ na rozcigganie [KN/m]

- wszerz min. 200

- wzdhuz min. 100 (120)

Wigzki widkien przesaczone asfaltem w calej objetosci

Wymagania dla asfaltu przesgczajgcego siatke

Penetracja w 25°C [0,1 mm] max. 50
Temperatura migknienia [°C] min. 90
Temperatura tamliwosci [°C] max.-20

Vil 2021
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Remont drogi powiatowej nr 1600P na odcinku Pawtowo Zoriskie - Rybowo na dtugosci 990m.

5.5 Wymagana no $nos$¢, dopuszczalna tolerancja wymiarowa:

- wzmocnienie podioza: E2 = 100 MPa

- podbudowa ttuczniowa: E2 = 160 MPa

- grubos¢ podbudowy: +/- 10%

- grubos¢ warstwy betonu asfaltowego: +/- 5%
- spadek poprzeczny: +/- 0,5%.

6. Roboty ziemne.

Ze wzgledu na rodzaj roboét, prace ziemne ograniczajg sie do ptytkiego korytowania w
miejscach wymiany nawierzchni maksymalnie na gtebokos¢ ok. 0,45m. Urobek uzyskany z
wykopu, mozna wbudowac¢ w pobocze pod warunkiem, ze podioze to, spetnia minimalne
wymagania w zakresie CBR i E2 (opisane ponizej), grunt nie spetniajgcy tych wymagan,
mozna wbudowac w tereny zielone nieprzewidziane pod nawierzchnie drogowe lub wywiesc
Z terenu budowy na skladowisko odpaddéw. Wszelkie prace ziemne muszg by¢ wykonane
zgodnie ze sztukg budowlang oraz normg PN-S-002205 Drogi samochodowe. Roboty
ziemne. Wymagania i badania. W przypadku nawodnienia podtoza rodzimego (brak
zabezpieczenia otwartego wykopu), Wykonawca zobowigzany jest, rozmoczone podioze
wymieni¢ na wlasny koszt stosujgc grunt spetniajagcy wymagania G1. Dno koryto nalezy
wyprofilowa¢ nadajgc mu projektowane spadki poprzeczne i podiuzne oraz zagescic.
Podloze rodzime po wyprofilowaniu i dogeszczeniu, powinno spetnia¢ wymog:
Gl; CBR=10oraz E2 =80 MPa.
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Rysunek 4 - Wartosci wymagane w podiozu wykopow:
wskainika zageszczenia /, | wtérnego modutu odksztalcenia £, megapaskali
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7. Odwodnienie jezdni.

Woda opadowa z nawierzchni drogi odprowadzana jest poprzez spadki podtuzne i
poprzeczne do rowdw bezodptywowych oraz w tereny zielone (pobocza trawiaste). Catosé
wod opadowych jest zagospodarowana w pasie drogowym bez mozliwosci zalewania
terenéw sasiednich. Niwelete osi jezdni zaprojektowano jako odwzorowanie stanu
istniejgcego, przyjmujgc wartos¢ spadkow od 0,2% do 3,9%; natomiast spadki poprzeczne
2,0 - 3,5%. Ze wzgledu na réwninny charakter terenu pochylenie podtuzne ma wartosci
minimalne oraz mniejsze od minimalnych. W zwigzku z powyzszym nalezy zachowac
projektowany spadek poprzecznych oraz odpowiednio wyprofilowa¢ pobocza, tak aby

zagwarantowac sprawny odptyw wody z korony drogi.

8. Kolizje i przeszkody.

Ze wzgledu na rodzaj wykonywanych prac istniejgce sieci mediow podziemnych nie
stanowig kolizji. W przypadku natrafienia na nie wykazane, urzgdzenia podziemne, nalezy
przerwac roboty budowlane, zabezpieczy¢ teren budowy, a fakt ten zgtosi¢ inwestorowi oraz
gestorowi sieci. Roboty ziemne, nalezy poprzedzi¢ recznymi przekopami probnymi w celu

sprawdzenia lokalizacji sieci mediow podziemnych.

9. Uwagi technologiczne.

9.1. Przed rozpoczeciem prac, nalezy geodezyjnie wytyczy¢ granice pasa drogowego oraz
krawedzie drogi w celu sprawdzenia jej lokalizacji w pasie drogowym (dziatka nr 101).

9.2. Kierownik Budowy zobowigzany jest do opracowania i uzgodnienia projektu
tymczasowej organizacji ruchu oraz oznakowania terenu budowy na czas prowadzonych
robot.

9.3. Kierownik budowy po wykonaniu koryta jest zobowigzany do sprawdzenia, czy warunki
gruntowo - wodne sg zgodne z przyjetymi zalozeniami w dokumentacji. W przypadku
stwierdzenia rozbieznosci, rozwigzanie zamienne nalezy uzgodni¢ z Inwestorem i
Projektantem.

9.4. Roboty ziemne, nalezy poprzedzi¢ recznymi przekopami probnymi w celu lokalizacji
mediéw podziemnych.

9.5. W przypadku natrafienia na kolizje lub na nie wykazane, urzadzenia podziemne, nalezy
przerwac roboty budowlane, zabezpieczy¢ teren budowy, a fakt ten zgtosi¢ Inwestorowi oraz

gestorowi sieci.
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9.6. Prace prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej oraz zgodnie z obowigzujacymi
przepisami BHP. Wszystkie zastosowane materialy muszg mie¢ swiadectwo dopuszczenia
do stosowania w budownictwie drogowym oraz posiadac znak CE.

9.7. Roboty zanikajgce podlegajg zgloszeniu i odbiorowi przez Inspektora Nadzoru
inwestorskiego.

9.8. Wszelkie zmiany projektowe, wymagajg zgody Projektanta przy wspétudziale Inspektora

oraz Inwestora.

10. Informacja do Planu Bezpiecze nAstwa i Ochrony Zdrowia

10.1. Podstawa opracowania.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji

dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U z 2003r. Nr 120 poz. 1126).

10.2. Wstep.

Specyfikg rob6t drogowych jest ich zagrozenie bezposrednim sasiedztwem ruchu
mechanicznego sprzetu, pojazdéw budowy oraz ruchu samochodéw. W zwigzku z tg
sytuacjg konieczne jest dostosowanie organizacji rob6t do zastanych warunkow,
zabezpieczenia i oznakowania robdt, przeszkolenia i wyposazenia zatrudnionych

pracownikéw w srodki zapewniajgce im ochrone.

10.3. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegoblnych elementow.

- roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi),

- roboty rozbiorkowe,

- roboty ziemne,

- wykonanie wymiany nawierzchni w miejscach uszkodzen,

- wbudowanie siatki antyspekaniowej,

- utozenie nawierzchni bitumicznej,

- wykonanie elementéw organizacji i bezpieczenstwa ruchu.

10.4. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

- sieci mediéw podziemnych,

- slupy napowietrzne,

- state przeszkody terenowe.
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10.5. Wskazania zagrozen.

- zagrozenie ogolne ruchem pojazdéw mechanicznym budowy i innych uczestnikéw ruchu
drogowego,

- mozliwos¢ uszkodzenia urzgdzeh podziemnych,

- roboty nawierzchniowe.

SzczegOlowy zakres i forme planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia okresla
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji

dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U z 2003r. Nr 120 poz. 1126).

10.6. Plan bioz powinien zawierac:

-zagospodarowanie terenu budowy t. j. drogi komunikacyjne, miejsca postojowe na terenie
budowy, strefy niebezpieczne, skiadowiska materiatow, wyrobéw i urzadzen technicznych,
lokalizacje pomieszczen higieniczno — sanitarnych,

- ochrona przeciwpozarowa,

- nadzor nad bezpieczenstwem i ochrong zdrowia.

10.7. Zabezpieczenie robot.

Roboty oznakowac tak, aby utrudnienia w ruchu dla mieszkancéw byly jak najmniejsze, lecz
jednoczesnie zapewnialy bezpieczenstwo osobom wykonujgcym roboty drogowe. Przed
rozpoczeciem robo6t nalezy powiadomi¢é mieszkancow o utrudnieniach w ruchu. Zmiane
organizacji ruchu oraz rozpoczecie robot nalezy zgtosi¢ Policji i organowi zarzgdzajgcemu
ruchem. W przypadku utrudnien komunikacji kierowcéw, ruch musi by¢é nadzorowany przez
pracownikéw uprawnionych do kierowania ruchem. Do oznakowania rob6t, nalezy stosowac
wylgcznie znaki drogowe odblaskowe, konstrukcja stojakéw uzytych do oznakowania
powinna zapewnic ich stabilnos¢. Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy robotach muszg byc¢
wyposazeni w odziez ochronng oznakowang zgodnie z wymogami przepisow szczegbtowych
w tym zakresie. Sprzet pracujacy na robotach musi by¢ wyposazony w sprawne urzgdzenia
ostrzegawcze zgodnie z wymogami przepisOw szczego6towych w tym zakresie. Urzgdzenia
bezpieczenstwa ruchu uzyte do zabezpieczenia oraz oznakowania roboét, powinny byc¢
dobrze widoczne i utrzymane w nalezytym stanie przez okres trwania robo6t. Wszystkie
wykopy nalezy zabezpieczy¢ podwdjng zaporg drogowg U-20c. Lica urzadzen
bezpieczenstwa ruchu (zapory drogowe, tablice kierujgce i prowadzgce — od strony ruchu
pieszych lub pojazdéw) powinny by¢ odblaskowe. Odblaskowosé urzadzen powinna by¢ nie
mniejsza niz odblaskowo$¢ znakéw drogowych pionowych zastosowanych na danym
odcinku drogi. Konstrukcje wsporcze urzadzen bezpieczenstwa ruchu muszg by¢ stabilne i
nie mogg powodowac zagrozenia dla uczestnikéw ruchu. Tablice prowadzace nalezy ustawic

na wysokosci 0,9m, liczac od ptaszczyzny stanowigcej przedtuzenie ptaszczyzny jezdni do
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dolnej krawedzi tablicy, chyba ze geometria tuku wymaga pewnego odstepstwa. Tablice
ciggte lub pojedyncze ustawia sie w taki sposéb, aby byly dobrze i w calosci widoczne z
odlegtosci nie mniejszej niz 200 m. Zapory drogowe zabezpieczajgce miejsca robét nalezy
umieszcza¢ na wysokosci od 0,9m do 1,1m, mierzac od poziomu nawierzchni drogi do
gornej krawedzi zapér. Zapory drogowe powinny by¢ pokryte po obu stronach pasami
biatymi i czerwonymi na przemian. Wszystkie zapory rozpoczynajg sie i kohczg polem
czerwonym. Dopuszczalne dtugosci zapor drogowych wynoszg: 750, 1250, 1750, 2250 i
2750 mm. Jezeli zachodzi potrzeba umieszczenia znaku drogowego na zaporze, to dolna
krawedz znaku nie moze znajdowac sie ponizej krawedzi zapory. Konstrukcja stojakéw
uzytych do oznakowania powinna zapewnic¢ ich stabilno$¢. Podczas oznakowania robot
prowadzonych w pasie drogowym stosuje sie znaki o jedng grupe wielkosci wyzszg niz
stosowane na danym odcinku drogi. Obowigzujgca wysokos¢ umieszczania znakow to 2,2m;
jezeli na jednym stupku umieszcza sie wiecej niz jedng tarcze znaku, dolna krawedz
najnizszej tarczy znaku nie moze by¢ umieszczona nizej niz 0,9m od poziomu nawierzchni
drogi; wysoko$¢ umieszczania znakoéw mierzy sie od poziomu dolnej krawedzi tarczy z tym,
ze dodatkowa tabliczka pod znakiem nie ma wplywu na wysokos¢ umieszczania tarczy.

Plac budowy zabezpieczyé zaporami. Do oznakowania robét, nalezy stosowac¢ wylgcznie
znaki drogowe odblaskowe, konstrukcja stojakéw uzytych do oznakowania powinna
zapewni¢ ich stabilnos¢. Roboty wykonywaé¢ zgodnie z warunkami okreslonymi
wymaganiami Prawa Budowlanego. Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z warunkami
zawartymi w projekcie. W czasie prowadzenia robdt nalezy przestrzegaé przepisow
dotyczgcych ochrony $rodowiska, przeciwpozarowych, bhp, ochrony intereséw praw o0séb

trzecich, przepiséw zwigzanych z wykonywanymi robotami,

10.8. Instruktaz pracownikow.

- szkolenie wstepne musi obejmowac wszystkich pracownikow,

- pracownikow nalezy zapoznac¢ z technologig i kolejnoscig wykonywanych robét,

- wskazac pracownikom posadowienie urzgdzen podziemnych i okresli¢c warunki pracy w ich
poblizu,

- szkolenie na stanowisku roboczym obejmuje kazdego, kto na budowie po raz pierwszy
wykonuje dang czynnosc¢ technologiczna,

- kazdorazowo nalezy informowa¢ o zasadach bezpiecznego zachowania przy robotach,
ktére majg by¢ aktualnie wykonywane,

- okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- stosowanie przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcej przed

skutkami zagrozen,

17|Strona
Vil 2021



Remont drogi powiatowej nr 1600P na odcinku Pawtowo Zoriskie - Rybowo na dtugosci 990m.

- bezposredni nadzor nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym
celu osoby,

- oznakowanie maszyn drogowych,

- srodki ochrony osobistej — ubrania ochronne, kamizelki z elementami odblaskowymi,

rekawice ochronne, kaski ochronne, sprzet ochrony osobistej.

10.9. Czes¢ informacyjna planu bioz:
- dlugosé odcinka 990m,
- teren niezabudowany i zabudowany,

- droga klasy L.

Projektowat:

mgr in z. Mariusz Tomczak
upr. nr WKP/0247/POOD/07; zrzeszony WKP/BD/0148/08

1. CZESC RYSUNKOWA

Plan orientacyjny.

Plan zagospodarowania terenu.
Przekroje normalne.

Przekroje poprzeczne.

Profil podtuzny.
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. Schemat konstrukcyjny zjazdéw.
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