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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. Razem
1 Instalacja wody zimnej, cieptej
1|KNR-W 2-15 |Wtaczenie do istniejacej instalacji wody szt.
d.1/0116-05
analogia
1+1 szt. 2,00
RAZEM 2,00
2|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 16 mm o potaczeniach m
d.1/0111-01 zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych - rury PP Stabi Al PN20
DN16
46 m 46,00
RAZEM 46,00
3|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 25 mm o potgczeniach m
d.1/0111-02 zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych - rury PP Stabi Al PN20
DN25
19 m 19,00
RAZEM 19,00
4|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 32 mm o potaczeniach m
d.1/0111-03 zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych - rury PP Stabi Al PN20
DN32
55 m 55,00
RAZEM 55,00
5|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 40 mm o potgczeniach m
d.1/0111-04 zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych - rury PP Stabi Al PN20
DN40
18 m 18,00
RAZEM 18,00
6|KNR-W 2-15 |Rurociagi z tworzyw sztucznych o $r. zewnetrznej 50 mm o potaczeniach m
d.1/0111-05 zgrzewanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych - rury PP Stabi Al PN20
DN50
9 m 9,00
RAZEM 9,00
7|KNR-W 2-15 | Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do zawo-|szt.
d.1/0116-02 réw czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym o
$r. zewnetrznej 25 mm
1+1+1 szt. 3,00
RAZEM 3,00
8|KNR-W 2-15 | Termostatyczny zawor cyrkulacyjny o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1/0132-01
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
9|KNR-W 2-15 | Zawory kulowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1/0132-01
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
10|KNR-W 2-15 | Zawory kulowe o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.1/0132-03
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
11|KNR-W 2-15 | Zawory kulowe o $r. nominalnej 32 mm szt.
d.1/0132-04
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
12|KNR-W 2-15 | Préba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych w bu- |m
d.1/0127-01 dynkach mieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
Krotnos¢ = 2
poz.2+p0z.3+poz.4+poz.5+poz.6 m 147,00
RAZEM 147,00
13|KNR-W 2-15 | Plukanie instalacji wodociggowej w budynkach mieszkalnych m
d.1/0128-01 Krotnos¢ = 2
poz.12 m 147,00
RAZEM 147,00
14/KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 16 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 9 mm m
d.1/0101-03
poz.2 m 46,00
RAZEM 46,00
15/KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 25 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 25 mm m
d.1/0101-15
poz.3 m 19,00
RAZEM 19,00
16|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 32 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 30 mm m
d.1/0101-19
poz.4 m 55,00
RAZEM 55,00
17|KNR 0-34 Izolacja rurociggdw $r. 40 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 40 mm m
d.1/0101-19
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poz.5 m 18,00
RAZEM 18,00
18/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r. 50 mm otulinami - jednowarstwowymi gr. 50 mm m
d.1/0101-19
poz.6 m 9,00
RAZEM 9,00
-3-
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2 Instalacja centralnego ogrzewania
19|KNR-W 2-15 |Wigczenie do istniejgcej instalaciji c.o. szt.
d.2|0116-05
analogia
1+1 szt. 2,00
RAZEM 2,00
20|KNR-W 2-15 [Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe niskoweglowe o $r.nominalnej 15 mm na |m
d.2|0402-01 Scianach w budynkach
238 m 238,00
RAZEM 238,00
21|KNR-W 2-15 [Rurociaggi w instalacjach c.o. stalowe niskoweglowe o $r.nominalnej 18 mm na |m
d.2|0402-01 $cianach w budynkach
84 m 84,00
RAZEM 84,00
22|KNR-W 2-15 [Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe niskoweglowe o $r.nominalnej 22 mm na |m
d.2|0402-03 Scianach w budynkach
54 m 54,00
RAZEM 54,00
23|KNR-W 2-15 [Rurociaggi w instalacjach c.o. stalowe niskoweglowe o $r.nominalnej 28 mm na |m
d.2|0402-03 $cianach w budynkach
80 m 80,00
RAZEM 80,00
24|KNR-W 2-15 [Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe niskoweglowe o $r.nominalnej 35 mm na |m
d.2|0402-04 Scianach w budynkach
92,5 m 92,50
RAZEM 92,50
25|KNR-W 2-15 [Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe niskoweglowe o $r.nominalnej 42 mm na |m
d.2|0402-05 $cianach w budynkach
12 m 12,00
RAZEM 12,00
26|KNR-W 2-15 [Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe niskoweglowe o $r.nominalnej 54 mm na |m
d.2|0402-06 Scianach w budynkach
55 m 5,50
RAZEM 5,50
27|KNR-W 2-15 |Zawory kulowe o $r. nominalnej 50 mm szt.
d.2|0411-05
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
28|KNR-W 2-15 |Zawory réwnowazace o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2|0411-01
analogia
21 szt. 21,00
RAZEM 21,00
29|KNR-W 2-15 |Zawory spustowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2|0411-01
analogia
21 szt. 21,00
RAZEM 21,00
30|KNR-W 2-15 |Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.2|0412-07
21 szt. 21,00
RAZEM 21,00
31|KNR-W 2-15 [Rury przytaczne o $r. 15 mm do grzejnikéw ptytowych kpl.
d.2|0427-01
60 kpl. 60,00
RAZEM 60,00
32|KNR-W 2-15 |Zawory grzejnikowe powrotne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2|0412-02
poz.31 szt. 60,00
RAZEM 60,00
33|KNR-W 2-15 |Zawory termostatyczne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2|0412-02
poz.31 szt. 60,00
RAZEM 60,00
34|KNR-W 2-15 |Glowica termostatyczna szt.
d.2|0412-02
analogia
poz.31 szt. 60,00
RAZEM 60,00
35|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe jednoptytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do 1600 szt.
d.2|0418-03 mm - grzejnik stalowy ptytowy 11 600x720
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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36|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm |szt.
d.2|0418-07 - grzejnik stalowy ptytowy 21 600x720
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
37|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm |szt.
d.2|0418-07 - grzejnik stalowy ptytowy 22 600x520
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
38|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm |szt.
d.2|0418-07 - grzejnik stalowy ptytowy 22 600x720
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
39|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm |szt.
d.2|0418-07 - grzejnik stalowy ptytowy 22 600x800
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
40|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm |szt.
d.2|0418-07 - grzejnik stalowy ptytowy 22 600x920
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
41|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm |szt.
d.2|0418-07 - grzejnik stalowy ptytowy 22 600x1000
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
42|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm |szt.
d.2|0418-07 - grzejnik stalowy ptytowy 22 600x1120
148 szt. 9,00
RAZEM 9,00
43|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm |szt.
d.2|0418-07 - grzejnik stalowy ptytowy 22 600x1200
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
44|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm |szt.
d.2|0418-07 - grzejnik stalowy ptytowy 22 600x1320
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
45|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm |szt.
d.2|0418-07 - grzejnik stalowy ptytowy 22 600x1400
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
46|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm |szt.
d.2|0418-07 - grzejnik stalowy ptytowy 22 900x800
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
47 |KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 600-900 mm i dlugosci do 1600 mm |szt.
d.2|0418-11 - grzejnik stalowy ptytowy 33 600x600
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
48|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm |szt.
d.2|0418-11 - grzejnik stalowy ptytowy 33 600x720
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
49|KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe fazienkowe o wysokosci do 1800 mm - grzejnik fazienkowy  |szt.
d.2|0425-03 1800x750
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
50|KNR-W 2-15 [Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych w budynkach niemieszkalnych |m
d.2|0406-02 Krotnos¢ = 2
p0z.20+p0z.21+p0z.22+p0z.23+p0z.24+p0z.25+p0z.26 m 566,00
RAZEM 566,00
51|KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji centralnego ogrzewania w budynkach niemieszkalnych m
d.2/0128-01 Krotnos¢ = 2
poz.50 m 566,00
RAZEM 566,00
52|KNR-W 2-15 |Préby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego ogrzewania (na goraco) urz.
d.2|0436-01 Krotnos¢ = 2
poz.31 urz. 60,00
RAZEM 60,00
53 Zabezpieczenie przejs¢ p.poz kpl.
d.2|kalk. wtasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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