
<DN 50, 38 m>

<DN 150, 7 m, 104 kg>

<DN 25, 7 m, 11 kg>

<DN 50, 7 m> <DN 50, 12 m>

<DN 200, 12 m>

Linia transferowa

<DN 25, 38 m> <DN 25, 7 m> <DN 25, 12 m>

<DN 20, 7 m, 9 kg>

<DN 20, 7 m, 9 kg + 70 kg>

Coldbox

Zbiornik
LN2

Zbionik
LHe

Zbiorniki
helu

gazowego

Krioplant

Bariera próżniowa

<DN 150, 38 m, 562 kg>

<DN 25, 38 m, 60 kg>

<DN 20, 38 m, 47 kg>

<DN 20, 38 m, 47 kg + 378 kg>

Sekcja
1

Sekcja
2

Sekcja
3

Sekcja
4

Sekcja
5

<DN 50, 2 m>

<DN 200, 2 m>

<DN 25, 2 m>

<DN 150, 2 m, 30 kg>

Moduł zaworowy
działa
VBG

JT

2.2 K, 4 bara

TT
VBG13

TT
VBG23

TT
VBG15

TT
VBG21

TT
VBG17

TT
VBG19

VBG21

CV
VBG12

VBG22

VBG18

VBG14

VBG16

VBG24

VBG110

CV
VBG31

Element
przyłączeniowy

2 K, 30 mbara

2 K, 30 mbara

CV
VBG13

CV
VBG11

<DN 10, 3 m, 1 kg>

<DN 50, 3 m, 4 kg>

<DN 10, 3 m, 3 kg + 200 kg>
<DN 10, 3 m, 3 kg>

<DN 10, 3 m, 1 kg>

VBG11
PIHV

VBG13

HV
VBG12

VBG11
PT

HV
VBG11

VBG21
PIPV

VBG21

HV
VBG23

VBG21
PT

HV
VBG21

BD

1.5 bara
DN50

Serwis
HV

VBG24

SerwisVBG11
SV

CV
VBG41

PV
VBG31VBG31

PIPV
VBG32

HV

VBG31
PT

HV
VBG31

VBG31
SV

HV
Serwis

PV
VBG11

CV

TT
VBG41
VBG42

TT
VBG31
VBG32

VBG22
PT

HV
VBG22

VBG22

VBG32

VBG33

TL071
PIHV

HV

TL071
PT

HV

G
H

e 
- D

N
15

TL071

TL073

TL072

TL061
PIHV

HV

TL061
PT

HV
TL061

TL063

TL062

TL051
PIHV

HV

TL051
PT

HV
TL051

TL054

TL053

TT
TL021
TL022

TT
TL011

TT
TL031
TL032

TT
TL041
TL042

TL012

TT
TL071

TT
TL061
TL062

TL072

Masy ekranów termicznych

Bariera próżniowa

<DN 15, 3 m, 1 kg>

<DN 50, 3 m, 4 kg>

<DN 15, 3 m, 3 kg + 54 kg>
<DN 15, 3 m, 3 kg>

<DN 15, 3 m, 1 kg>

IC2

IC1

30 mbara

Kriomoduł działa

Intercept
TT

5.5 K, 4 bara

5 K, 4 bara

<jak MZ 1>

Solenoid

<DN 200, 7 m>

Cavity  1

30 mbara

Kriomoduł testowy

Intercept
TT

5.5 K, 4 bara

5 K, 4 bara

Cavity  1 Cavity 2

<DN20, 13.5 m, 15 kg + 136 kg>

<DN 50, 12 m>

<DN 200, 12 m>

<DN 25, 12 m>

<DN 150, 13.5 m, 201 kg>

<DN 25, 13.5 m, 22 kg>

<DN 20, 13.5 m, 17 kg>

<DN20, 4 m, 5 kg + 40 kg>

<DN 150, 4 m, 60 kg>

<DN 25, 4 m, 6 kg>

<DN 20, 4 m, 5 kg>

<DN 10, 6 m, 3 kg>

<DN 25, 6 m, 7 kg>
<DN 10, 12 m, 6 kg>
<DN 15, 6 m, 6 kg + 39 kg>
<DN 15, 3 m, 6 kg>

<DN 10, 6 m, 3 kg>

Stanowisko testowe
IC3

Sekcja
6

Sekcja
7

<DN 10, 3 m, 1 kg>

<DN 50, 3 m, 4 kg>
<DN 10, 6 m, 3 kg>
<DN 10, 3 m, 3 kg + 19 kg>
<DN 10, 3 m, 3 kg>

<DN 10, 3 m, 1 kg>

<DN 10, 3 m, 3 kg>

G
H

e 
- D

N
15

G
H

e 
- D

N
15

0-30 mbara0-6 bara

VBG01
1.05 bara

DN50

SF

<DN 15, 6 m, 3 kg>
<DN 15, 3 m, 1 kg>
<DN 50, 6 m, 18 kg>
<DN 15, 12 m, 6 kg>
<DN 15, 8 m, 4 kg + 54 kg>
<DN 15, 4 m, 4 kg>

<DN 15, 6 m, 3 kg>
<DN 15, 3 m, 1 kg>
<DN 50, 6 m, 18 kg>
<DN 15, 12 m, 6 kg>
<DN 15, 8 m, 4 kg + 54 kg>
<DN 15, 4 m, 4 kg>

Inne:
- wymiennik ciepła 17 kg
- zawory etc. 50 kg

<DN 15, 12 m, 6 kg>

VBT01
1.05 bara

DN50

SF

TL001
SF

VBG01
HV

VBT01
HV

TL001
PV

TL002
PV

<DN 50, 12 m>

<DN 200, 12 m>

<DN 25, 12 m>

Bariera próżniowa

Inne:
- wymiennik ciepła 17 kg
- zawory etc. 50 kg

Inne:
- wymiennik ciepła 17 kg
- zawory etc. 50 kg

Element
przyłączeniowy

Bariera próżniowa

Bariera próżniowa

<jak MZ 1>

<DN20, 12 m, 15 kg + 120 kg>

<DN 150, 12 m, 179 kg>

<DN 25, 12 m, 19 kg>

<DN 20, 12 m, 15 kg>

IC3

30 mbara

Intercept
TT

5.5 K, 4 bara

5 K, 4 bara

Cavity  1 Cavity 2

Sekcja
8

VB501
1.05 bara

DN50

SF

VB501
HV

<DN 50, 12 m>

<DN 200, 12 m>

<DN 25, 12 m>

Bariera próżniowa

Bariera próżniowa

Element
przyłączeniowy

Kriomoduł 5<jak MZ 1>

<DN20, 2 m, 3 kg + 20 kg>

<DN 150, 2 m, 30 kg>

<DN 25, 2 m, 3 kg>

<DN 20, 2 m, 3 kg>

<DN20, 2 m, 3 kg + 20 kg>

<DN 25, 2 m, 3 kg>

<DN 20, 2 m, 3 kg>

HV
TL091

VBG21
SV

HV
VBG91

FM
VBG11

CV
VBG52

CV
VBG51

TL081
PIHV

HV

TL081
PT

HV
TL081

TL083

TL082

G
H

e 
- D

N
15

Bariera
próżniowa

Moduł zaworowy
testowy
VBT

JT

2.2 K, 4 bara

TT
VBT13 VBT23

TT
VBT15 VBT21

TT
VBT17

TT
VBT19

VBT21

CV
VBT12

VBT22

VBT18

VBT14

VBT16

VBT24

VBT110

CV
VBT31

2 K, 30 mbara

2 K, 30 mbara

CV
VBT13

CV
VBT11

GHe - DN

He - DN

VBT11
PIHV

VBT13

HV
VBT12

VBT11
PT

HV
VBT11

VBT21
PIPV

VBT21

HV
VBT23

VBT21
PT

HV
VBT21

BD

1.5 bara
DN50

Serwis
HV

VBT24

SerwisVBT11
SV

CV
VBT41

PV
VBT31

He - DN

VBT31
PIPV

VBT32

HV

VBT31
PT

HV
VBT31

VBT31
SV

HV
Serwis

PV
VBT11

CV

TT
VBT11
VBT12

TT
VBT41
VBT42

TT
VBT31
VBT32

VBT22
PT

HV
VBT22

VBT22

VBT32

VBT33

0-30 mbara0-6 bara

HV
VBT91

FM
VBT11

CV
VBT52

CV
VBT51

Bariera
próżniowa

TT

TT

TT
TL051
TL052

Estakada

TT
VBG11
VBG12

Moduł zaworowy 5
VB5

JT

2.2 K, 4 bara

TT
VB513 VB523

TT
VB515 VB521

TT
VB517

TT
VB519

VB521

CV
VB512

VB522

VB518

VB514

VB516

VB524

VB5110

CV
VB531

2 K, 30 mbara

2 K, 30 mbara

CV
VB513

CV
VB511

DN

VB511
PIHV

VB513

HV
VB512

VB511
PT

HV
VB511

VB521
PIPV

VB521

HV
VB523

VB521
PT

HV
VB521

BD

1.5 bara
DN50

Serwis
HV

VB524

SerwisVB511
SV

CV
VB541

PV
VB531VB531

PIPV
VB532

HV

VB531
PT

HV
VB531

VB531
SV

HV
Serwis

PV
VB511

CV

TT
VB511
VB512

TT
VB541
VB542

TT
VB531
VB532

VB522
PT

HV
VB522

VB522

VB532

VB533

0-30 mbara0-6 bara

HV
VB591

FM
VB511

CV
VB552

CV
VB551

Bariera
próżniowa

TT

TT

DN

DN

DN

DN

Moduł zaworowy 4
VB4

JT

2.2 K, 4 bara

TT
VB413 VB423

TT
VB415 VB421

TT
VB417

TT
VB419

VB421

CV
VB412

VB422

VB418

VB414

VB416

VB424

VB4110

CV
VB431

2 K, 30 mbara

2 K, 30 mbara

CV
VB413

CV
VB411

DN

VB411
PIHV

VB413

HV
VB412

VB411
PT

HV
VB411

VB421
PIPV

VB421

HV
VB423

VB421
PT

HV
VB421

BD

1.5 bara
DN50

Serwis
HV

VB424

SerwisVB411
SV

CV
VB441

PV
VB431VB431

PIPV
VB432

HV

VB431
PT

HV
VB431

VB431
SV

HV
Serwis

PV
VB411

CV

TT
VB411
VB412

TT
VB441
VB442

TT
VB431
VB432

VB422
PT

HV
VB422

VB422

VB432

VB433

0-30 mbara0-6 bara

HV
VB491

FM
VB411

CV
VB452

CV
VB451

Bariera
próżniowa

TT

TT

DN

DN

DN

DN

IC3

30 mbara

Intercept
TT

5.5 K, 4 bara

5 K, 4 bara

Cavity  1 Cavity 2

VB401
1.05 bara

DN50

SF

VB401
HV

Bariera próżniowa

Bariera próżniowa

Element
przyłączeniowy

Kriomoduł 4<jak MZ 1>

Moduł zaworowy 3
VB3

JT

2.2 K, 4 bara

TT
VB313 VB323

TT
VB315 VB321

TT
VB317

TT
VB319

VB321

CV
VB312

VB322

VB318

VB314

VB316

VB324

VB3110

CV
VB331

2 K, 30 mbara

2 K, 30 mbara

CV
VB313

CV
VB311

VB311
PIHV

VB313

HV
VB312

VB311
PT

HV
VB311

VB321
PIPV

VB321

HV
VB323

VB321
PT

HV
VB321

BD

1.5 bara
DN50

Serwis
HV

VB324

SerwisVB311
SV

CV
VB341

PV
VB331VB331

PIPV
VB332

HV

VB331
PT

HV
VB331

VB331
SV

HV
Serwis

PV
VB311

CV

TT
VB311
VB312

TT
VB341
VB342

TT
VB331
VB332

VB322
PT

HV
VB322

VB322

VB332

VB333

0-30 mbara0-6 bara

HV
VB391

FM
VB311

CV
VB352

CV
VB351

Bariera
próżniowa

TT

TT

DN

DN

DN

DN

DN

IC3

30 mbara

Intercept
TT

5.5 K, 4 bara

5 K, 4 bara

Cavity  1 Cavity 2

VB301
1.05 bara

DN50

SF

VB301
HV

Bariera próżniowa

Bariera próżniowa

Element
przyłączeniowy

Kriomoduł 3<jak MZ 1>

<jak MZ 1>

<jak MZ 1>

Moduł zaworowy 2
VB2

JT

2.2 K, 4 bara

TT
VB213 VB223

TT
VB215 VB221

TT
VB217

TT
VB219

VB221

CV
VB212

VB222

VB218

VB214

VB216

VB224

VB2110

CV
VB231

2 K, 30 mbara

2 K, 30 mbara

CV
VB213

CV
VB211

VB221
PIPV

VB221

HV
VB223

VB221
PT

HV
VB221

BD

1.5 bara
DN50

HV
VB224

Serwis

CV
VB241

CV

TT
VB211
VB212

TT
VB241
VB242

TT
VB231
VB232

VB222
PT

HV
VB222

VB222

0-30 mbara0-6 bara

HV
VB291

FM
VB211

CV
VB252

CV
VB251

Bariera
próżniowa

TT

TT

DN

DN

DN

IC3

30 mbara

Intercept
TT

5.5 K, 4 bara

5 K, 4 bara

Cavity  1 Cavity 2

VB201
HV

Bariera próżniowa

Bariera próżniowa

Element
przyłączeniowy

Kriomoduł 2<jak MZ 1>

<jak MZ 1>

<jak MZ 1>

VB201
1.05 bara

DN50

SF

Moduł zaworowy 1
VB1

JT

2.2 K, 4 bara

TT
VB113 VB123

TT
VB115 VB121

TT
VB117

TT
VB119

VB121

CV
VB112

VB122

VB118

VB114

VB116

VB124

VB1110

CV
VB131

2 K, 30 mbara

2 K, 30 mbara

CV
VB113

CV
VB111

VB111
PIHV

VB113

HV
VB112

VB111
PT

HV
VB111

VB121
PIPV

VB121

HV
VB123

VB121
PT

HV
VB121

BD

1.5 bara
DN50

Serwis
HV

VB124

SerwisVB111
SV

CV
VB141

PV
VB131VB131

PIPV
VB132

HV

VB131
PT

HV
VB131

VB131
SV

HV
Serwis

PV
VB111

CV

TT
VB111
VB112

TT
VB141
VB142

TT
VB131
VB132

VB122
PT

HV
VB122

VB122

VB132

VB133

0-30 mbara0-6 bara

HV
VB191

FM
VB111

CV
VB152

CV
VB151

Bariera
próżniowa

TT

TT

DN

DN

DN

DN

DN

IC3

30 mbara

Intercept
TT

5.5 K, 4 bara

5 K, 4 bara

Cavity  1 Cavity 2

VB101
HV

Bariera próżniowa

Bariera próżniowa

Element
przyłączeniowy

Kriomoduł 1<jak MZ 1>

VB101
1.05 bara

DN50

SF

Moduł
zawracający
REB

VBE21

CV
VBE31

CV
VBE41

CV
HV

VBE91

CV
VBE52

CV
VBE51

Bariera
próżniowa

DN

DN

30 mbara

LS
VBE51
VBE52

TT
VBE51
VBE52

TT
VBE55
VBE56

TT
VBE61
VBE62

TT
VBE53
VBE54

JTCV
VBE12

VBE61
HT

TT
VBE11
VBE12

TT
VBE21
VBE22

TT
VBE13
VBE14

CV
VBE13

TT
VBE41
VBE42

DN

TT
VBE31
VBE32

PV
VBE31VBE31

PIPV
VBE32

HV
VBE32

VBE31
PT

HV
VBE31

VBE31
SV

HV
VBE33

Serwis

VBE51
PIPV

VBE52

HV
VBE53

VBE51
PT

HV
VBE51

BD
VBE52HV

VBE54

Serwis
PV

VBE51
DN50

1.5 baraVBE52
PT

HV
VBE52

0-30 mbara0-6 bara

TL002
SF

Wewnątrz budynku Poza budynkiem

<DN 50, 4 m>

<DN 25, 4 m>

TT
TL081
TL082

TL081
1.25 bara

DN150

SF

<DN 200, 4 m>

Sekcja
9

TL041
PIHV

HV

TL041
PT

HV
TL041 SV

BD
TL041PV

TL041

TL041
TL042

TL043 TL031
PIHV

HV

TL031
PT

HV
TL031 SV

BD
TL031PV

TL031

TL031
TL032

TL033 TL011
PI

HV

TL011
PT

HV
TL011 SV

BD
TL011HV PV

TL011

TL011
TL012

TL013 TL021
PIHV

HV

TL021
PT

HV

BD
TL022PV

TL 021

0-30 mbara0-10 bara

TL022
PT

HV
TL021TL022

TL024

TL023 SV
TL021

TL051
SV

DN

DN

DN

DN

D
N

<DN 25, 38 m>

<DN 25, 7 m> <DN 25, 2 m> <DN 25, 12 m> <DN 25, 12 m> <DN 25, 12 m> <DN 25, 12 m> <DN 25, 4 m>

VB211
PIHV

VB213

HV
VB212

VB211
PT

HV
VB211

Serwis VB211
SV

PV
VB211

DN

PV
VB231VB231

PIPV
VB232

HV

VB231
PT

HV
VB231

VB231
SV

HV
Serwis

VB232

VB233

DN

TL054
HV

Linia zasilania helem 2K (2 K, 30 mbara, DN15)

Linia interceptowa (5 K, 4 bara, DN15)

Moduły zaworowe:

Linia zasilania helem (5 K, 4 bara, DN25)

Linia powrotu par (3-5 K, 25-30 mbara, DN150)

Linia transferowa:

Linia zasilania ekranu termicznego (40 K, 13 bara, DN20)

Linia powrotna ekranu termicznego (80 K, 13 bara, DN20)

Linia zasilania helem (5 K, 4 bara, DN15)

Linia powrotu par (3-5 K, 25-30 mbara, DN50)

Linia zrzutowa zaworów bezpieczeństwa (4-300 K, 1.1 bara, DN200)

Linie pomocnicze:

Linia oczyszczania zasilająca (300 K, 4 / 13 bara, DN25)

Linia oczyszczania powrotna (300 K, <1.1 bara, DN50)

Linia osłony helowej (300 K, 1.1 bara, DN25)

Linia zasilania helem 2K (2 K, 30 mbara, DN15)

Moduł zawracający:

Linia zasilania helem (5 K, 4 bara, DN25)

Linia powrotu par (3-5 K, 25-30 mbara, DN80)

Linia zasilania ekranu termicznego (40 K, 13 bara, DN15)

Linia powrotna ekranu termicznego (80 K, 13 bara, DN15)

Linia zasilania ekranu termicznego (40 K, 13 bara, DN20)

Linia powrotna ekranu termicznego (80 K, 13 bara, DN20)

Linia odzysku (4-300 K, 0-1.1 / 0-13 bara, DN80)

Linia odzysku (4-300 K, 0-1.1 / 0-13 bara, DN25)
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TL052
PT

HV
TL052

0-30 mbara0-20 bara

<jak MZ 1>

<jak MZ 1>

<jak MZ 1>

<jak MZ 1>

HV ręczny zawór odcinający

klapa bezpieczeństwaSF

FM
VB111

PT przetwornik ciśnienia
PI wskaźnik ciśnienia

TT
czujnik temperatury

PV ciepły zawór odcinający

przepływomierz

BD płytka bezpieczeństwa

HT

poziomowskaz

grzałka

LT

DN DN DN DNDNDNDNDN

DN DN

zimny zawór odcinającyCV

linia nieizolowana

linia z radiatorem

linia izolowana próżniowo

wymiennik ciepła

Legenda:

DN

DN

DN

DN

<DN20, 2 m, 3 kg + 20 kg>

<DN 150, 2 m, 30 kg>

<DN 25, 2 m, 3 kg>

<DN 20, 2 m, 3 kg>

zawór zwrotnyVC

VC
VBG51

VC
VB151

VC
VBT51

VC
VB251

VC
VB351

VC
VB451

VC
VB551

VC
VBE51

VC
VBE31

VC
VB531

VC
VB431

VC
VB331

VC
VB231

VC
VBT31

VC
VB131

VC
VBG31

16.05.2021
17.05.2021
18.05.2021

_ _ X - kolejny numer czujnika

_X_ - numer linii (1-9)

X_ _ - moduł (VBG / VB1 / VB2 / VB3 / VB4 / VB5 VBT / VBE)

Linia zasilania helem 2K

Linia interceptowa

Moduły zaworowe:

Linia zasilania helem

Linia powrotu par

Linia zasilania ekranu termicznego

Linia powrotna ekranu termicznego

Linia odzysku

1

2

1

1

3

4

5

Linia zrzutowa zaworów bezpieczeństwa

Linie pomocnicze:

Linia oczyszczania zasilająca

Linia oczyszczania powrotna

Linia osłony helowej

Linia odzysku5

7

6

8

9

Kody instrumentacji: Numeracja linii:_ _ _

Rev Date Description Init
A
B
C

Linia odzysku (4-300 K, 0-1.1 / 0-13 bara, DN25)

Linia osłony helowej (300 K, 1.1 bara, DN6)

Linia osłony helowej (300 K, 1.1 bara, DN6)

zawór bezpieczeństwaSV

TL1 - TL7

F - AL3

G - AL4

H - AL5

E - AL1

D C A B

18 bara

Fsv - AL2

<PS = 5 bara>

<PS = 2 bara>

<PS= 5 bara>

<PS = 18 bara>

<PS = 18 bara>

<P
S 

= 
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ar

a>
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<P
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>
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5 
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>

<P
S 

= 
5 

ba
ra

>

18 bara

HEG

1.3 bara

B  <PS = 5 bara>

A  <PS = 18 bara>

C  <PS = 18 bara>

D  <PS = 18 bara>

18 bara

<P
S 

= 
18

 b
ar

a>
<P

S 
= 

18
 b

ar
a>

<P
S 

= 
18

 b
ar

a>

<P
S 

= 
5 
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ra

>

<P
S 

= 
5 

ba
ra

>

<P
S 

= 
5 
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ra

>

VBG21
SV

18 bara

HEG

1.3 bara18 bara
VBG21

SV

18 bara

HEG

1.3 bara18 bara
VBG21

SV

18 bara

HEG

1.3 bara18 bara
VBG21

SV

18 bara

HEG

1.3 bara18 bara
VBG21

SV

18 bara

HEG

1.3 bara18 bara
VBG21

SV

18 bara

HEG

1.3 bara18 bara
VBG21

SV

1.3 bara

HEG

A o A i A s D C A BA o A i A s D C A BA o A i A s D C A BA o A i A s D C A BA o A i A s D C A BA o A i A s D C A BA o A i A s
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