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II. OPIS BUDOWLANY

do projektu technicznego budowy boiska do koszykéwki przy ZSE w Lesznie realizowanego

przez Miasto Leszno na dzialce nr ewid. 62/8 w Lesznie przy ul. Poniatowskiego 2:

A. Opis techniczny

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
- projekt architektoniczny,

- ustalenia z inwestorem,
- ustalenia migdzybranzowe,
- obowiazujace normy i przepisy w zakresie projektowania,

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

PN-EN 1329-1:2014 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczy-
stosci 1 $ciekow (o niskiej 1 wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budynkéw — Niepla-
styfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) — Czg$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek 1 systemu.

PN-EN 1451-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i
sciekow (o niskiej 1 wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli — Polipropylen (PP) — Cze$¢
1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i system

PN-EN 1453-1:2002 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych o §ciankach strukturalnych
budowli — Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) — Czg$¢ 1: Wymagania dotyczace rur 1
systemu.

PN-EN 1453-1:2002/Ap1:2003 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych o $ciankach
strukturalnych do odprowadzania nieczystosci i $ciekéw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz
konstrukeji budowli — Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) — Czg$¢ 1: Wymagania do-
tyczace rur i systemu

Instalacje wewngtrzne wodociagowe 1 kanalizacyjne. Wymagania 1 badania przy odbiorze.
Wspdlne wymagania i badania. PN-81/B-10700/00

Instalacje wewngtrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i1 badania przy odbiorze. Insta-
lacje kanalizacyjne.

PN-EN 1329-1:2001

Instalacje kanalizacyjne wymagania w projektowaniu. PN-92 B-01707.

3. INSTALACJA DRENAZU

Odwodnienie powierzchni boiska odbywato si¢ bgdzie przez przepuszczalne warstwy boiska oraz jego
podbudowy. Odptyw wod opadowych, roztopowych realizowany bedzie przez drenaz wykonany z rur
drenarskich, karbowanych PVC-U ©126/113mm z filtrem kokosowym (spadek jednostronny w lewa
strong 1 = 0,3%). Przewody utozone zostana w obsypce z kruszywa ptukanego o frakcji 8-16 mm, w
wykopach pod rury drenarskie wylozone geowlokning drenarsko-separujaca 250g/m*. Drenaz zostanie
wiaczony do instalacji kanalizacji deszczowej zaprojektowanej z rur PVC-U ze $cianka lita SN8 SDR o
srednicy @160mm, taczonych na uszczelki gumowe. Na zatamaniach i zmianie spadku przewodoéw za-
projektowane zostaty studzienki przelotowe systemowe, tworzywowe @315 (D1 1 D3) oraz studzienka
osadnikowa D2, z osadnikiem o glebokosci 1,0m. Studnie zostana zwienczone pokrywami zeliwnymi o
klasie obciazenia A15. Przewody uktada¢ ze spadkami opisanymi na rysunku.



4. ROBOTY ZIEMNE I MONTAZOWE

Przed przystapieniem do robdt nalezy wykonac prace przygotowawcze zwigzane z pomiarami, bada-
niem gruntu, organizacja robot, wytyczeniem tras przewodow oraz ustaleniem miejsc do odktadania
ziemi rodzimej. Wykopy wasko przestrzenne o gigbokosci przekraczajacej 1,0 m nalezy odeskowac z
zastosowaniem rozpdr. Dno wykopu uksztalttowac rgcznie. Przy wykonywaniu wykopow w sasiedz-
twie istniejacych budynkow na glebokosci réwnej lub wigkszej niz glebokos¢ posadowienia tych
budynkow, nalezy je zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztalceniem. W obre¢bie klina odtamu $ciany
wykopu niedopuszczalny jest ruch pojazdow i sprzgtu. W przypadku wykonywania wykopdéw o skar-
pach nachylonych, bezpieczne nachylenie skarp dopuszcza si¢ w proporcji 1:1,5. Wydobyty grunt po-
winien by¢ skladowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem pomig¢dzy krawedzia wykopu a na-
sypem odktadu wolnego pasa terenu o szerokosci co najmniej 1,0 m. Kolidujace przewody istniejace-
go uzbrojenia terenu nalezy podwiesi¢. W miejscach skrzyzowan trasy projektowanych przewodow z
istniejacym 1 zainwentaryzowanym uzbrojeniem terenu roboty ziemne nalezy prowadzi¢ rgcznie.
Zejscia do wykopu powinny by¢ wykonane z chwila osiagnigcia gtebokosci wigkszej niz 1,0 m od po-
ziomu terenu, w odlegtosciach nie przekraczajacych 20 m. Na oczyszczonym i wyprofilowanym dnie
wykopu nalezy wykona¢ utozenie geowtdkniny na zaktad min. 25 cm oraz podsypke. Nie dopuszczal-
nym jest pozostawienie w wykopach ostrych elementdw, takich jak np.: kamienie, ktore moga spowo-
dowac uszkodzenie rury lub geowtokniny. Rury utozy¢ z minimalnym spadkiem 0,3% zgodnie z ry-
sunkiem. Przewody na koncéwkach zaslepi¢ systemowymi deklami, przewody nalezy laczy¢ za po-
moca systemowych zlaczek.

5. UWAGI KONCOWE
Calos¢ robdt objetych niniejsza dokumentacja nalezy wykonaé zgodnie z ,, Warunkami technicznymi

wykonania i1 odbioru rob6t budowlano montazowych ,, cz. Il — Instalacje sanitarne i przemystowe,
przepisami BHP, p.poz., oraz wytycznymi producentéw stosowanych materiatow i DTR urzadzen prze-

strzegajac instrukcji obstugi i montazu zastosowanych urzadzen.
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