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Parametry wg literatury przedmiotu
Moduty scisliwosci Stan gruntu wsp. filtracji
bi (iie’iﬁ‘r Spojnosé Kat tarcia stopien zageszczenia; | stopien zageszczenia;
Nr warstwy Rodzaj gruntu Rodzaj gruntu Kategoria objetosciowy pierwotny wtérny wskaznik komsystenciji [ stopien plastycznosci
geotechnicznej PB-86 / B02480 PN-EN-ISO-14688-2 gruntu PN-EN-ISO-14688-2 PB-86 / B02480
Y Cy D, M, M Ip;lc Ip; I k
[kN/m®] [kPa] [ [MPa] [MPa] [%] ; [] RHE! [m/d]
1A GpH orgrsisaCl - przeznaczone do usuniecia - parametréw nie okreslono - - -
A1 Gp, +Z, //Pd grsisaCl; fsa B 21,0 29,7 17,3 32,8 43,7 0,75 0,25 0,001+0,01
11A2 Gp, +Z grsisaCl B 22,0 33,5 19,2 41,9 55,9 0,85 0,15 0,001+0,01
1IA3 Gp, +Z grsisaCl B 22,0 35,5 20,1 48,1 64,1 0,90 0,10 0,001-0,01
iilA Gp, +Z grsisaCl A 22,0 46,9 241 68,8 76,4 0,95 0,05 0,001+0,01
OPINIA GEOTECHNICZNA NR 3080/2021 Zatgcznik nr 3080_02



