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Pelny zespo! projektowy; oSwiadczenie projektantow:

Zgodnie z wymogami art.34, ust. 3d, pkt 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jed-
nolity Dz.U. z 2021 r., poz. 2351) - o§wiadczamy, ze przedmiotowy projekt architektoniczno-budowla-
ny i zagospodarowania terenu zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;.

Oswiadczamy o mozliwosci zastosowania materiatow innych niz wskazane w opracowaniu przy za-
chowaniu cech co najmniej porownywalnych dla przyjetych materialdow budowlanych i izolacyjnych.

Branza: Imie 1 nazwisko; Podpis: Pieczeé

nr uprawnien: imienna:

Architektura Stanistaw Jankowski

projektowat: 65/76/Lo; 378/82/Lo

Architektura

sprawdzit:

Konstrukcja

projektowal:

Konstrukcja

sprawdzit:

Instalacje sanitarne | mgr inz. Leszek Kotodziej

projektowat: WKP/0348/POOS/12

Instalacje sanitarne

sprawdzit:

Instalacje elektryczne

projektowal:

Instalacje elektryczne

sprawdzit:

Branza drogowa

projektowat:
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II. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

A. Czes¢ opisowa

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest budowa boiska do pitki koszykowej przy Zespole Szkot Ekonomicznych
w Lesznie dla:
Inwestor: Miasto Leszno

ul. Kazimierza Karasia 15; 64-100 Leszno

inwestycja na dzialce nr ewidencyjny 62/8 przy ul. J6zefa Poniatowskiego 2 w Lesznie.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki

Dzialka objeta opracowaniem o nr ewidencyjnym 62/8 znajduje si¢ w Lesznie przy ulicy Jozefa Ponia-
towskiego 2. Obecnie dziatka jest zabudowana budynkami Zespotu Szkét Ekonomicznych. W sktad za-
budowy wchodza: gtowny budynek szkoty, usytuowany w poludniowej czgsci dziatki; budynek sali
sportowe] znajdujacy si¢ w potnocno-zachodniej czgsci dziatki oraz zlokalizowany pomigdzy w/w bu-
dynkami budynek techniczny. Zabudowa luzna, zdominowana przez gmach gtowny szkoty.

W czgdci péinocnej, za gtownym budynkiem szkoty, znajduja sig¢ boiska sportowe, utwardzony plac
dziedzinca szkolnego oraz teren zielony. Czg$¢ terenu przed budynkiem gldwnym jest faktycznie uzyt-
kowana jako teren zielony stanowiacy uzupetnienie ulicy Poniatowskiego. Znajduja si¢ tu utwardzone
chodniki oraz alejki wjazdowe, umozliwiajace komunikacj¢ z ogrodzonym terenem szkoty.

Dziatka od strony potudniowe;j jest ograniczona ulica Poniatowskiego, z pozostatych stron sasiaduje z
innymi dziatkami zabudowanymi budynkami mieszkalnymi, ustugowymi oraz o przeznaczeniu eduka-
cyjnym.

Istniejacy dojazd do dziatki zapewniony jest z ulicy Poniatowskiego. Dziatka jest ogrodzona w czgsci
uzytkowanej przez ZSE. Dzialka posiada przylacza infrastruktury techniczne;.

Teren dzialki jest ptaski, bez przeszkod terenowych. Dziatka nie znajduje si¢ na terenach szkdd gorni-
czych 1 jest objgta ochrona konserwatora zabytkow w zakresie archeologicznym. Gtéwny budynek

szkoly jest ujety w gminnej ewidencji zabytkow.

3. Projektowane zagospodarowanie dzialki

Na terenie dziatki objgtej opracowaniem planuje si¢ budowe boiska do koszykowki. Ptyta boiska z na-
wierzchnia syntetyczna. Projektowane boisko do koszykowki bedzie stanowi¢ uzupetnienie oddanego
okoto 4 lat temu do uzytkowania boiska do pitki noznej (nawierzchnia z trawy syntetycznej). Plyty
beda bezposrednio sasiadowac ze soba.

Nowoprojektowane boisko zostanie zlokalizowane w czg$ci srodkowej dziatki. Boisko do koszykdwki
zostanie wykonane rownolegle do potudniowej krawedzi boiska do pitki noznej, sasiadujac bezposred-

nio z nim poprzez wykonane obrzeze okalajace. Osie obu boisk beda si¢ pokrywac.
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Projektowane boisko do koszykowki zostanie wykonane o wymiarach maksymalnych w rzucie

16,50x29,30 m. Boisko zostanie ograniczone opaska betonowa (obrzeza chodnikowe 1 ptyta nawierzch-
ni) o szerokos$ci 0,60 1 0,80 m. Ze wzgledu na lokalizacj¢ nowego boiska czg$ciowo ograniczona zosta-
nie istniejaca bieznia spacerowa. Bedzie to zwezenie do szerokosci 2,50 m na odcinku sasiadujacym z
ptyta boiska do koszykowki.

Jako wyjsciowa rzedna projektowanego boiska przyj¢to poziom obrzeza okalajacego istniejace boisko
do pitki noznej wynoszacy 95,09 m npm. Dopuszcza si¢ zmiang rz¢dnej w wyniku przeprowadzenia
aktualizacji rzednych zawartych na podktadzie geodezyjnym lub konsultacji z Inwestorem.

Pozostaty teren dziatki, bedzie zagospodarowany i uzytkowany jak dotychczas, poza opracowaniem.
Brak urzadzen budowlanych powiazanych z projektowanym boiskiem, dodatkowych ogrodzen, nasa-

dzen zmian w uktadzie komunikacyjnym.

4. Zestawienie powierzchni zagospodarowania dzialki

Bilans terenu oraz procentowe zestawienie powierzchni

rodzaj zagospodarowania terenu powierzchnia (m?) procent zaj¢tej powierzchni (%)
catkowita powierzchnia zabudowy 2719,58 15,82
powierzchnia terenu utwardzonego 2410,60 14,02
powierzchnia boisk sportowych 2996,20 17,43
teren biologicznie czynny 9062,62 52,73
razem 17189,00 100

5. Informacje i dane dotyczace dzialki

Warunki zabudowy na przedmiotowej dziatce reguluje miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego przyjety uchwata nr XVI1/247/2012 przez Radg Miejska Leszna w dniu 5.04.2012 roku.
Przedmiotowa dziatka znajduje si¢ w jednostce oznaczonej jako 31Uo.

Wprowadza ona nastgpujace ograniczenia i zakazy w zagospodarowaniu terenu (nie opisano parame-
tréw dotyczacych zabudowy kubaturowe;j):

-teren ustug o$wiaty;

-dopuszczone obiekty towarzyszace — parkingi, obiekty 1 urzadzenia sportu i rekreacji, place zabaw,
obiekty matej architektury;

-maksymalna powierzchnia zabudowy do 30% powierzchni dzialki;

-minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynnego 30% powierzchni dzialki;

Dzialka nie znajduje si¢ na terenach szkod gorniczych. Dziatka jest objgta ochrona konserwatora zabyt-

koéw w zakresie archeologicznym — strefa ,,W”.



6. Warunki ochrony przeciwpozarowej

A. Informacje ogolne:

powierzchnia zabudowy 483,45 m?
wysokos¢ budynku -—-
liczba kondygnacji nadziemnych podziemnych 0 0

B. Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania obiektu

przeznaczenie i sposob uzytkowania obiektu

boisko sportowe

klasyfikacja ze wzgledu na wysokos¢

C. Klasa odpornosci pozarowej i klasa odpornosci ogniowej oraz stopien rozprzestrzeniania ognia

klasa odpornosci pozarowe;j:

wylaczony na podstawie §213 WT

klasa odpornosci ogniowej:

wylaczony na podstawie §213 WT

stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane:
-$ciany zewngtrzne
—dach

D. Zagrozenie wybuchem

wystgpowanie zagrozenia wybuchem brak
strefy zagrozenie wybuchem w przestrzeni zewngtrznej brak
pomieszczenie zagrozone wybuchem brak

E. Przygotowanie obiektu i terenu do prowadzenia dzialan

ratowniczych

przygotowanie obiektu i terenu do prowadzenia dziatan ra-
towniczych

utwardzenie terenu przed budynkiem, droga pozarowa

drogi pozarowe i dojscia dla ekip ratowniczych

droga pozarowa — ul. Poniatowskiego, odleglos¢ od budyn-
ku 0k.19,50 m

zaopatrzenie w wode do zewngtrznego gaszenia pozaru

1 hydrant zewngtrzny w odleglosci < 75 m

wymagana ilo§¢ wody do celéw przeciwpozarowych

10 /s

urzadzenia i inne rozwiazania w zakresie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wodg

brak

usytuowanie zrodet wody do celéw przeciwpozarowych

przy ul. Poniatowskiego

usytuowanie hydrantow zewnetrznych lub innych punktéw
poboru wody

przy ul. Poniatowskiego

usytuowanie stanowisk czerpania wody wraz z dojazdami dla
pojazdéw pozarniczych

brak

F. Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe

usytuowanie obiektu

tereny zabudowy $rodmiejskiej

odlegtosci od sasiadujacych obiektow budowlanych,dziatek
lub terendéw

odlegtos¢ ok. 19,50 m od budynku szkotly

parametry wplywajace na odlegtosci dopuszczalne

wymagana odlegtos$¢ od granicy dziatki — 4,0 m

G. Rozwigzania zamienne w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej

rozwiazania objgte projektem zagospodarowania dziatki lub
terenu

brak rozwigzan zamiennych
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7. Sieci techniczne i urzadzenia uzbrojenia terenu

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga dodatkowego uzbrojenia terenu. Obecnie dziatka posiada przy-
facza mediow zewnetrznych obejmujace wodg biezaca, kanalizacj¢ sanitarna, deszczowa i energi¢ elek-
tryczna.

Wody opadowe z ptyty boiska beda rozsaczane na terenie dziatki. Dodatkowo zaprojektowano drenaz
plyty boiskowej wykonany z rur drenarskich PVC ©@126x6,5 mm oraz przewodow PVC 160 wiaczo-
nych do istniejacej instalacji KD.

8. Obszar oddzialvwania obiektu, zagrozenia dla Srodowiska i uzvtkownikow

Inwestycja oddziatuje na dziatke nr ewidencyjny 62/8 (objeta opracowaniem).

Obiekt nie stanowi zagrozenia dla srodowiska naturalnego, w tym dla atmosfery, dla wod gruntowych,
nie emituje nadmiernego halasu.

Obiekt 1 sposob jego uzytkowania, nie jest niebezpieczny dla higieny i1 zdrowia jego uzytkownikdw.
Analizg przeprowadzono na podstawie przepisow:

-ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 2351);
-rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 1065 z pdzn.
zmianami);

-ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. z 2021 roku, poz. 2233. 2368);
-ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz.U. z 2021 roku,
poz.1977; 2127; 2269);

-ustawy z dnia 26 wrzesnia 1991 r. O lasach (tekst jednolity Dz.U. z 2021 roku, poz.1275; 1718);
-zatacznika do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczal-

nych pozioméw hatasu w srodowisku (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 112).

opracowat:
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