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1. WSTEP

Niniejszg opinie opracowano na podstawie badan geotechnicznych, wykonanych w dniu
23 lutego 2022 roku. Badania geotechniczne wykonano w celu rozpoznania warunkéw gruntowo-
wodnych, w zwigzku z planowang budowg boiska do koszykowki na terenie Zespotu Szkot
Ekonomicznych im. Jana Amosa Komenskiego, na dziatce o nr ewid. gruntéw 62/8, przy ul. Jozefa
Poniatowskiego 2 w Lesznie, w woj. wielkopolskim.

Analizowana dziatka stanowi obecnie plac utwardzony z wydzielonym pasem zieleni. Przez
srodek projektowanego boiska przebiega podziemna sie¢ uzbrojenia terenu (sie¢ gazowa niskoprezna
- gn80), ktdrej przebieg widoczny jest na kopii mapy zasadniczej. Dodatkowo na dziatce objete;
inwestycjg, zlokalizowane sg liczne podziemne sieci kanalizacyjne.

Niniejsza opinia geotechniczna zostata opracowana zgodnie z wymogami Rozporzadzenia
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25. kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z dn. 27.04.2012,
poz. 463), a jej zakres pozwala na ustalenie:

e warunkow gruntowo-wodnych w podtozu projektowanej inwestycj,

o kategorii geotechnicznej dla planowanej inwestyciji,

e przydatnosci gruntow dla potrzeb posadowienia planowanej inwestycj,
¢ stanu podioza budowlanego i warunkdéw wodnych,

e wnioskow i zalecen dotyczacych rozwigzania posadowienia planowanej inwestycji.
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2. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Zlecenie: Pracownia Projektowa MD-Projekt, ul. Putku Piechoty 34, 64-100 Leszno
e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia

25. kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz. U. z dn. 27.04.2012, poz. 463).

e Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem dotyczace zakresu badan geotechnicznych.
3. BADANIA PRZEPROWADZONO ZGODNIE Z NORMAMI I AKTAMI PRAWNYMI

e Kopia mapy zasadniczej z lokalizacjg projektowanych obiektéw otrzymana od Zleceniodawcy
[1].

e Norma PN-EN 1997-1:2008, Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1: Zasady
ogodine [2];

e Norma PN-EN 1997-2, Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2: Rozpoznanie
i badanie podtoza gruntowego [3];

e Norma PN-EN ISO 14688-1 Rozpoznanie i badania geotechniczne - Oznaczanie
i klasyfikowanie gruntéw — Cze$¢ 1: Oznaczanie i opis [4];

e Norma PN-EN ISO 14688-2 Badania geotechniczne — Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow.
Czes$¢ 2: Zasady klasyfikowania [5];

e Norma PN-EN ISO 22476-2:2005 Rozpoznanie i badania geotechniczne — Badania polowe --
Czes¢ 2: Sondowanie dynamiczne [6];

e Literatura fachowa i opracowania branzowe [7];

e Szczegotowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000 Arkusz 579 Leszno, opracowanie:
H. Gizler, Wydawnictwa Geologiczne 2002 r. [8];

4. ZAKRES PRZEPROWADZONYCH PRAC

Opinie geotechniczng opracowano na podstawie badan, ktérych zakres, uzgodniony
ze Zleceniodawcg, zostat przedstawiony ponizej:

e tyczenie i niwelacja techniczna - jako umowny punkt odniesienia niwelacji technicznej
przyjeto gorng powierzchnie pokrywy studzienki kanalizacyjnej, o rzednej 95,08 m n.p.m.
odczytanej z kopii mapy zasadniczej, (lokalizacje punktu odniesienia niwelacji technicznej
zaznaczono na planie sytuacyjnym).

e wiercenie badawcze: wykonano 1. otwér wiertniczy sprzetem mechanicznym do gtebokosci
3,0mp.p.t,;

e sondowanie dynamiczne sondg DPL: wykonano 1. sondowanie do 0,7 m p.p.t.;
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e terenowe badania makroskopowe gruntu;

e pomiar zwierciadta wody gruntowej;

e prace dokumentacyjne tj. opracowanie wynikdw badan terenowych oraz zatgcznikow
graficznych do opinii: planu sytuacyjnego, tabeli charakterystycznych parametréw

geotechnicznych, profilu geotechnicznego, karty otworu badawczego oraz objadnien symboli.

Lokalizacje punktow badawczych przedstawiono na planie sytuacyjnym — zatgcznik nr 3080_01.
5. WARUNKI GEOTECHNICZNE

5.1 Warunki gruntowe

W podtozu gruntowym projektowanego boiska na podstawie wynikow przeprowadzonych
badan geotechnicznych, wydzielono trzy serie litologiczno-stratygraficzne. W obrebie serii
wyodrebniono warstwy gruntowe rdéznigce sie rodzajem (litologig) oraz stanem (plastycznoscia).
Z wydzielen pominieto przypowierzchniowg warstwe nasypow niekontrolowanych o migzszosci
~0,4 m.

Seria | — holocerskie eluwium / residuum zwietrzelinowe (warstwa gleby), wyksztalcone w postaci

osaddw_spoistych (drobnoziarnistych), tj. glin piaszczystych humusowych. W obrebie

tej serii wyrdzniono jedng warstwe geotechniczna;

| A —orgrsisaCl plastyczne / twardoplastyczne
GpH

Seria Il - plejstocenskie osady lodowcowe zlodowacenia pétnocnopolskiego (Wisty), wyksztatcone

w postaci osaddw spoistych (drobnoziarnistych) {j. glin piaszczystych z domieszkami zwiru

i weglanu wapnia oraz lokalnie z przewarstwieniami piaskéw drobnych. W obrebie tej serii

wyrozniono trzy warstwy geotechniczne:

Il A1 —grsisaCl; fsa plastyczne / twardoplastyczne lc=0,75[-]/1L.=0,25 [-];
Gp; +Z, //Pd

Il A2 —grsisaCl twardoplastyczne lc=085[]/IL=0,15[-];
Gp; +Z, +CaCOs

Il A3 - grsisaCl twardoplastyczne lc=0,90[]/IL.=0,10 [-];
Gp; +Z

Seria lll - plejstocenskie osady lodowcowe zlodowacenia $rodkowopolskiego (Warty), wyksztatcone

w postaci osaddw spoistych (drobnoziarnistych) tj. gliny piaszczystych z domieszkg zwiru.

W obrebie tej serii wyrdzniono jedng warstwe geotechniczng;

Il A —grsisaCl twardoplastyczne lc=0,95[-]/1I.=0,05[]
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Gp; +Z

Budowe geologiczng w miejscu wykonanych badan przedstawiono na profilu
geotechnicznym — zatgcznik nr 3080_03 oraz szczegdtowo na kwarcie otworu badawczego —
zatgcznik nr 3080_04.

5.2 Warunki wodne

Na etapie wykonanych badan geotechnicznych, w wykonanym otworze wiertniczym
udokumentowano wode gruntowg w postaci saczen z piaszczystych przewarstwien w obrebie
osadow zwatowych. Pomiary ustabilizowanego zwierciadta wody gruntowej z sgczen wykazaty jego

wystepowanie na gtebokosci ~ 1,00 m p.p.t., j. na rzednej 93,86 m n.p.m.

Na analizowanym terenie nie prowadzono systematycznych obserwacji i pomiarow wody
gruntowej, dlatego tez nie jest mozliwe dokfadne okreslenie wielkosci jej wahan. Przy normalnych
stanach wod, mozna zatozy¢ wahania poziomu wod gruntowych o okoto +0,5 do -1,0 m
od pozioméw zaobserwowanych w lutym 2022 r. Maksymalnych stanéw nalezy si¢ spodziewac
w czasie $nieznych roztopdw i diugotrwatych, ulewnych deszczy, natomiast stanéw minimalnych

po bez $nieznej zimie i suchych latach. Stan wod z lutego nalezy uzna¢ jako wysoki.

6. WNIOSKI

1. Na podstawie wykonanych badan terenowych stwierdzono, ze analizowany teren
charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowymi. Przy klasyfikacji warunkéw przyjeto, ze
warstwa gruntow nasypowych oraz residuum zwietrzelinowe (warstwa gleby) zostang
usuniete, a w ich miejsce wykonany zostanie nasyp z kwalifikowanego kruszywa, w ktérym
zostang posadowiona projektowana inwestycja. Przyjety poziom posadowienia przypadac
bedzie powyzej zwierciadta wod gruntowych.

2. Dla planowanej inwestycji proponuje sie przyjecie pierwszej kategorii geotechnicznej.
Ostatecznej kwalifikacji dokona Projektant obiektu na podstawie analizy wynikéw badan
geotechnicznych przedstawionych w niniejszej dokumentacji (zgodnie z par. 4 pkt 4
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25. kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
Dz.U. zdn. 27.04.2012, poz. 463).

3. Zwierciadta wody gruntowej (powstate na skutek saczen) wystepuje na gtebokosci ~ 1,00 m
p.p.t., tj. na rzednej 93,86 m n.p.m. Orientacyjnie mozna przyjac, ze wahania poziomu wéd

gruntowych w normalnych stanach pogodowych mieszczg sie w przedziale + 0,5/-1,0 m.
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4. Podtoze gruntowe rozpoznane wierceniem do gtebokosci 3 m p.p.t. budujg od gory grunty
nasypowe, residuum zwietrzelinowe (warstwa gleby) i grunty zwatowe. Wierzchnig warstwe
terenu do gtebokosci 0,7 m nalezy bezwzglednie usungé, a w ich miejsce wbudowac

kruszywo mineralne niespoiste zageszczone warstwami.

5. Wykonanie nasypu budowlanego z kruszywa mineralnego jest réwniez konieczne, z uwagi na
brak wystepowania osadow mogacych spetiaé warstwe drenujacg. Wystepujace od
gtebokosci 0,7 m grunty, sg osadami spoistymi i charakteryzujg sie niskimi warto$ciami

wspotczynnika filtracji, niewystarczajacymi dla potrzeb odprowadzania wod opadowych.

6. Zwraca sie¢ uwage na punktowe rozpoznanie geotechniczne. Nalezy mie¢ na uwadze,
Ze w obrebie planowanej inwestycji obraz budowy geologicznej moze rozni¢ sie od budowy
stwierdzonej w pojedynczym otworze badawczym (w szczegdlnoSci w zakresie migzszosci

warstwy nasypdw niekontrolowanych oraz warstwy gruntéw holocerskich).

7. Nosne podtoze budowlane stanowig osady spoiste (drobnoziarniste) serii IIA i [lIA
o0 wskazniku konsystencji Ic = 0,75.

8. Z uwagi na wystepowanie w podtozu osadoéw spoistych, roboty ziemne nalezy prowadzi¢
z zachowaniem wymogéw zabezpieczenia gruntdbw w dnie wykopu przed negatywnym

wptywem czynnikow atmosferycznych (zawilgoceniem lub przemarzaniem).

9. Dokumentacje projektowg dotyczacq planowanej inwestycji nalezy wykona¢ uwzgledniajac
dane zawarte w niniejszej dokumentacji, w oparciu o charakterystyczne parametry
geotechniczne zawarte w tabeli parametréw (zatgacznik 3080_02).

10. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem geotechnicznym.

Spis zatacznikow:

Plan sytuacyjny (zat. 3080_01)
Tabela charakterystycznych parametréw geotechnicznych (zat. 3080_02)
Profil geotechniczny otworu wiertniczego nr 1 (zat. 3080_03)
Karta otworu wiertniczego z sondowaniem dynamicznym DPL (zat. 3080_04)
Objasnienia symboli (zat. 3080_05)
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