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Pelny zespo! projektowy; oSwiadczenie projektantow:

Zgodnie z wymogami art.34, ust. 3d, pkt 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jed-
nolity Dz.U. z 2021 r., poz. 2351) - o§wiadczamy, ze przedmiotowy projekt architektoniczno-budowla-
ny i zagospodarowania terenu zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;.

Oswiadczamy o mozliwosci zastosowania materiatow innych niz wskazane w opracowaniu przy za-
chowaniu cech co najmniej porownywalnych dla przyjetych materialdow budowlanych i izolacyjnych.

Branza: Imie 1 nazwisko; Podpis: Pieczeé
nr uprawnien: imienna:
Architektura Stanistaw Jankowski
projektowat: 65/76/Lo; 378/82/Lo
Architektura
sprawdzit:
Konstrukcja mgr inz. Marcin Donke
projektowal: WKP/0038/POOK/07
Konstrukcja
sprawdzit:

Instalacje sanitarne

projektowat:

Instalacje sanitarne
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II. OPIS BUDOWLANY

do projektu architektoniczno-budowlanego budowy boiska do koszykowki przy ZSE w Lesznie

realizowanego przez Miasto Leszno na dzialce nr ewid. 62/8 w Lesznie przy ul. Poniatowskiego 2:

A. Opis techniczny

1. Opis budynku

Planowana budowa boiska ma rozszerzy¢ mozliwosci uprawiania gier zespotowych na terenie ZSE w
Lesznie. Obok powstalych wczes$niej, boiska do pitki noznej i kompleksu boisk do siatkéwki zaplano-
wano powstanie boiska do koszykowki.

Projektowane boisko do koszykéwki o wymiarach placu gry 15,0x28,0 m. Cata ptyta boiska o wymia-
rach maksymalnych w rzucie 16,50x29,30 m. Ptyta boiska z nawierzchnia z trawy syntetycznej. Boisko
jednym z dtuzszych bokéw zostanie dobudowane do istniejacego boiska do pitki noznej. Nawierzchnia
zostanie ograniczona opaska wykonana z obrzezy chodnikowych.

Boisko zostalo sklasyfikowane jako obiekt sportowy, kategorii ,,V”.

2. Program uzytkowy:

Powierzchnia zabudowy - 483,45 m?
Powierzchnia uzytkowa - 479,72 m?

Kubatura budynku - 0,00 m’

3. WarunKki geotechniczne posadowienia budvnku

-kategoria geotechniczna:

Na podstawie przeprowadzonych w lutym 2022 roku badan geotechnicznych ustalono Ze na terenie
opracowania wystepuja korzystne warunki do bezposredniego posadowienia obiektu. Przyj¢to I kate-
gorig geotechniczna. Obiekt posadowiony w prostych warunkach gruntowych. Teren objgty opracowa-
niem nie znajduje si¢ na obszarach eksploatacji gorniczej.

-badania podtoza gruntowego:

Analiza warunkéw posadowienia zostata wykonana na podstawie dokumentacji badan podtoza grunto-
wego z opinig geotechniczna wykonanej przez Inzynieri¢ Wielkopolska Sp. z 0.0. Wykonano 1 otwor
badawczy do glebokosci 3,0 m ppt. Badania okreslaja pochodzenie podtoza jako holocenskie i plejsto-
censkie.

-projekt geotechniczny:

-prognoza zmian wlasciwosci podtoza gruntowego:

W trakcie realizacji oraz eksploatacji obiektu nie przewiduje si¢ mozliwosci zmian wlasciwosci podto-
za gruntowego.

-okreslenie obliczeniowych parametréw geotechnicznych:

W podlozu dla terenu objgtego opracowaniem wyodrgbniono nastgpujace serie litologiczno-genetyczne
(z pominigciem warstwy wierzchniej humusowej):

Seria I -plejstocenskie osady zlodowacenia pdinocnopolskiego — warstwy gruntow spoistych obejmuja
gliny piaszczyste z domieszka piaskow drobnych lub zwiru. Warstwy przewaznie oznaczone jako twar-
doplastyczne. Osady spoiste o symbolu konsolidacji ,,B”, o parametrze [;=0,10-0,25.



5

Seria II -plejstocenskie osady zlodowacenia srodkowopolskiego - warstwy gruntow spoistych obejmuja
gliny piaszczyste z domieszka zwiru. Warstwy oznaczone jako twardoplastyczne. Osady spoiste o sym-
bolu konsolidacji ,,A”, o parametrze I,=0,05.

Przyjety poziom punktu /- 0,00 m odpowiada rzgdnym 95,09 m npm. Poziom ingerencji w podioze
gruntowe do rz¢dnej 94,16 m npm.

Wiodace warstwy gruntu i ich parametry (przyjeto wg warstw w otworze nr 1):

Ip nazwa miqiszo8¢ 1/1p Symbol pozostale
konsolidacji

1 |1 Al — glina piaszczysta + Pd 0,30 m 1.=0,25 B twardoplastyczne; wilgotne

2 |11 A2 — glina piaszczysta + Z 0,90 m 1.=0,15 B twardoplastyczne; wilgotne

3 |11 A3 — glina piaszczysta + Z 0,30 m [,=0,10 B twardoplastyczne

4 |III A — glina piaszczysta + Z 0,80 m 1.=0,05 A twardoplastyczne

-okreslenie czgsciowych wspolczynnikow bezpieczefstwa:
Przyjety wspotczynnik materiatlowy v,=1,0 = 0,10.
Wspotczynniki korekcyjne:

-dla no$no$ci m=0,81

-dla sprawdzenia obrotu m=0,72

-dla sprawdzenia poslizgu m=0,72

-okreslenie oddziatywan od gruntu:
Oddziatywanie gruntu na obiekt nie wystgpuje.

-przyjety model obliczeniowy podtoza:

Do obliczen posadowienia przyjeto model jednorodnego podtoza gruntowego, warstwowego zbudowa-
nego w warstw gruntow spoistych i niespoistych (wg powyzszej tabeli) z uwzglednieniem wystgpowa-
nia wody gruntowej wystgpujacej w warstwach podtoza.

-no$no$¢ i osiadanie poditoza gruntowego:

Na podstawie przyjetych parametréw geotechnicznych, na poziomie posadowienia, jednostkowa obli-
czeniowa no$no$¢ podtoza gruntowego wynosi gn= ok. 500 kN/m?,

Maksymalne osiadanie nie przekroczy 1,0 cm.

-ustalenie danych niezbednych do zaprojektowania fundamentow:
Do wykonania obliczen projektowych przyjeto:

-ustalony model podioza gruntowego;

-ustalone parametry geotechniczne podtoza;

-ustalony poziom posadowienia.

-specyfikacja badan niezbgdnych do zapewnienia wymaganej jakosci robot ziemnych i specjalistycz-
nych robot geotechnicznych:

Nalezy uwzgledni¢ prowadzenie nadzoru geotechnicznego, nalezy uwzgledni¢ wykonanie lokalnej wy-
miany gruntu pod ptyta boiska ze wzgledu na wystepowanie podtoza humusowego oraz nieprzepusz-
czalnego dla wod opadowych.

-okreslenie szkodliwosci oddziatywania wod gruntowych na projektowany obiekt:
Ustalony w trakcie badan poziom wody gruntowej oscyluje na poziomie 93,86 m npm 1 jest okoto 0,30
m ponizej maksymalnego poziomu ingerencji w podioze gruntowe.

-okreslenie zakresu niezbednego monitorowania:

Nie przewiduje si¢ konieczno$ci monitorowania projektowanego obiektu. Brak obiektow w bezposred-
niej bliskosci inwestycji.

UWAGA: w przypadku stwierdzenia podczas robot fundamentowych rozbieznosci pomigdzy przyje-
tym opisem a stanem faktycznym podtoza, nalezy przerwac prace i skontaktowac si¢ z Projektantem.
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4. Podstawowe dane konstrukcvjno-materialowe

- wymiana podloza gruntowego:

Po odhumusowaniu terenu pod ptyte boiska nalezy przeprowadzi¢ wymiang podtoza gruntowego do
poziomu -0,93 m. Warstweg wykonac z piasku $redniego zageszczonego do stopnia [s>0,97. W zalezno-
$ci od miejsca warstwa o grubosci 0,60 — 0,73 m. Warstwy wykonywaé/wbudowywa¢ etapami, o gru-
bosci warstwy zasypowej do 0,30 m i kazdorazowo zaggszczanej.

Prowadzi¢ nadzor geotechniczny.

- boisko do koszykowki:

Po odhumusowaniu terenu i wymianie podtoza gruntowego do rzednej -0,20/-0,33 m rozpoczaé prace
budowlane przy plycie boiska. Po ustaleniu geometrii obrzezy i lokalizacji stop fundamentowych pod
kosze nalezy wykona¢ w/w fundamenty urzadzen. Nastepnie, na tawie betonowej B15 uktada¢ obrzeza
chodnikowe, betonowe. Boisko bedzie ograniczone opaska zbudowana z linii obrzezy chodnikowych o
wymiarach 6x20xL cm. Opaska bedzie trdjstronna, czwarta krawedz to istniejace obrzeze betonowe
plyty boiska pitkarskiego. Krawedz tego obrzeza stanowi rowniez rzedna wyjsciowa planowanego bo-
iska. Kolejnym etapem jest montaz instalacji drenazowej, rozprowadzonej pod ptyta boiska. Wnetrze
boiska (ograniczone obrzezami) wypeti¢ zageszczona, 16 cm warstwa z kruszywa granitowego o
frakcji 4-31,5 mm 1 2 cm warstwa z maczki granitowej. Stopien zaggszczenia warstw podbudowy
15=0,97. Warstwe wierzchnia stanowi trawa syntetyczna o wysokosci 20 mm, o wtéknach monofilo-
wych, niefibrilowanych, o wadze min. 8800 dtex i gestosci okoto 42000 splotow/m?*. Wypelnienie wy-
kona¢ z suszonego piasku kwarcowego o frakcji 0,2-0,8 mm, zasypka w ilosci okoto 20 kg/m?.
Warstwy utozy¢ ze spadkiem jednostronnym o warto$ci 0,8%. Na powierzchni warstwy uzytkowej wy-
kona¢ wklejane linie boisk zgodnie z wymogami. Ostatnim etapem jest montaz jednostupowych stoja-
koéw do koszy z tablicami 1 obrgczami.

- obrzeza boiskowe:
Krawedzie boiska wykona¢ z obrzezy chodnikowych B20 6x20xL cm. Obrzeza osadza¢ na tawie z be-
tonu B15. Warstwg poziomujaca wykonac z betonu B15 o grubosci 10 cm. Obrzeza koloru szarego.

- wyposazenie:

Wyposazenie obejmuje 2 demontowane zestawy jednostupowe stojakéw do koszykowki. Przyjeto sto-
jaki osadzane w tubie stalowej (zamontowanej w fundamencie). Przekroj stojakow z rury kwadratowe;j
min. 100x3 mm, stal ocynkowana ogniowo. Na stlupkach montowa¢ laminowana tablice do koszykoéw-
ki o wymiarach 105x180 cm. Obrecz i siatka fancuchowa do obrgczy, stalowe, ocynkowane. Urzadze-
nia montowa¢ wg wytycznych dostawcy rozwiazania.

Wyposazenie nowe, zakupione u specjalistycznych producentéw sprzetu sportowego. Przy zakupie
urzadzen nalezy poréwnac ich wytyczne montazowe z przyjetymi rozwiazaniami projektowymi. Ewen-
tualne niescistosci korygowa¢ w porozumieniu z Projektantem. Urzadzenia i wyposazenie musza spet-
nia¢ stosowne wymogi bezpieczenstwa oraz uzytkowe i1 by¢ dopuszczone do uzytkowania odpowiedni-
mi certyfikatami.

- bieznia spacerowa:

Pomigdzy projektowanym boiskiem, a istniejaca droga na dziedzincu szkolnym nalezy przebudowac
przebiegajaca tam biezni¢ spacerowa. Po demontazu istniejacych obrzezy biezni 1 wykonaniu plyty bo-
iska, nalezy wykona¢ nawierzchni¢ poétutwardzona, wykonana z materiatu odzyskanego z uzupetnie-
niem kruszywem z maczki granitowe;.

- prace wykonczeniowe:
Po zakonczeniu prac na ptycie boiska i pracach porzadkowych, przeprowadzi¢ prace wykonczeniowe
obejmujace wyrdwnanie terenu wokot nowej plyty. Zatozono wykonanie niwelacji terenu od krawedzi
osadzonych obrzezy do poziomu terenu okalajacego na szerokos$ci okoto 2,0 m. Niwelacj¢ wykonaé z
oczyszczonego z gruzu i kamieni humusu (material odzyskany), lekko zageszczonego poprzez walco-
wanie i obsianego trawa.



- uwagi ogolne:

Nalezy zachowa¢ duza starannos$¢ podczas prowadzenia prac ze wzgledu na walory historyczno-archi-
tektoniczne sasiedztwa obiektu. Szczegotowe wymogi i wytyczne przygotowania powierzchni do zabu-
dowy, zastosowania rozwigzan materialowych wg katalogéw i wymogow dostawcow systemu. Wyko-
py zabezpieczy¢ przed ewentualnym oddziatywaniem wody deszczowej i dostgpem 0sob postronnych.

Zwraca si¢ uwage, ze zatozenia projektowe, moga nie ujawniaé petnego, wymaganego do prawidlowe-
go przeprowadzenia prac, zakresu robot. Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ odchytek pomiarowych, mozliwo-
$ci ujawnienia szerszego lub wezszego zakresu robot do wykonania, okreslonych po robotach odstania-
jacych elementy obecnie niewidoczne. Skutkowaé to moze koniecznoscia wprowadzenia zmian w
przedmiarze i wycenie robot.

Dopuszcza si¢ mozliwos$¢ zastosowania materiatOw inne niz opisane w opracowaniu, przy zatozeniu
posiadania przez rozwiazanie zamienne cech i parametrow niegorszych jak rozwigzanie pierwotne, za
zgoda Projektanta.

5. Opis elementow nawierzchni utwardzonvch

W zakresie opracowania nie zaplanowano budowy nowych lub przebudowy istniejacych nawierzchni
utwardzonych.

6. Opis elementéw instalacji sanitarnych

- urzadzenia budowlane zwiazane z obiektami budowlanymi:

Odwodnienie powierzchni boiska bedzie si¢ odbywato przez przepuszczalne warstwy boiska oraz jego
podbudowy. Odplyw wodd opadowych, roztopowych realizowany bedzie przez drenaz wykonany z rur
drenarskich, karbowanych PVC-U@126/113mm z filtrem kokosowym (spadek jednostronny i = 0,3%).
Przewody zostana utozone w obsypce z kruszywa ptukanego o frakcji 8-16 mm,w wykopach pod rury
drenarskie wylozone geowlokning drenarsko-separujaca 250g/m?*. Drenaz zostanie wiaczony do insta-
lacji kanalizacji deszczowej zaprojektowanej z rur PVC-U ze $cianka lita SN8 SDR o $rednicy
@160mm, taczonych na uszczelki gumowe. Na zatamaniach i zmianie spadku przewodow zaprojekto-
wane zostaty studzienki przelotowe systemowe, tworzywowe @315 (D1 i D3) oraz studzienka osadni-
kowa D2, z osadnikiem o glgbokosci 1,0 m. Studnie zostang zwienczone pokrywami zeliwnymi o kla-
sie obciazenia A15. Przewody uktada¢ ze spadkami opisanymi na rysunku.

7. Opis elementow instalacji elektrveznyvch

Brak elementéw instalacji elektrycznych.

8. Roboty wyvkonczeniowe

Po wykonaniu nawierzchni boiska nalezy usuna¢ pozostatosci opakowan plastykowych, opasek 1 palet
transportowych 1 zutylizowac je. Nalezy usuna¢ pozostatosci elementéw betonowych (odpady z obrze-
zy). Niedopuszczalne jest nasypywanie warstw czarnoziemu na warstwy $mieci 1 odpadéw pobudow-
lanych.

Ewentualne uszkodzenia warstw antykorozyjnych na elementach wyposazenia wyprawia¢ wg wytycz-
nych producenta.

9. Dostepnos¢ dla oséb niepelnosprawnych

Boisko z nawierzchnia syntetyczna jest w pelni przystosowane do korzystania przez osoby niepetno-
sprawne. Dostgpno$¢ jest zapewniona poprzez wykonanie bezprogowych podjazdéw, zapewnienia
przestrzeni manewrowej dla oséb na wozkach inwalidzkich, odpowiednich odlegtosci pomiedzy po-
szczegblnymi urzadzeniami i boiskami.

10. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Opracowanie nie wprowadza zmian w sposobie wymaganych do celow p.poz. dojazdu do budynkéw
ZSE, ewakuacji osob z budynkéw, z terenu dziedzinca szkolnego 1 boisk istniejacych.



11. Analiza odnawialnych zrédel energii

Boisko sportowe do koszykowki objgte opracowaniem nie jest ogrzewane i nie wymaga spetnienia wy-
mogow i1zolacyjnosci cieplne;.

12. Dane do charakterystyki energetycznej

Poza opracowaniem.

13. Inne dane:

Obiekt (boisko sportowe) nie emituje hatasu ani drgan. W zwiazku z uzytkowaniem obiektu nie beda
wytwarzane zwigkszone ilo$ci ani inny rodzaj odpadéw niz odpady komunalne, generowane przez
uzytkownikéw obiektu (okoto 10 oséb).

opracowat:
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zalacznik - informacja dotyczaca BIOZ

do projektu architektoniczno-budowlanego budowy boiska do koszykowki przy ZSE w Lesznie

realizowanego przez Miasto Leszno na dzialce nr ewid. 62/8 w Lesznie przy ul. Poniatowskiego 2:

Nazwa obiektu: BUDOWA BOISKA DO PILKI KOSZYKOWEJ
PRZY ZESPOLE SZKOL EKONOMICZNYCH W LESZNIE
Adres obiektu: ul. J6zefa Poniatowskiego 2; 64-100 Leszno

dzialka nr ewid. 62/8; obreb: 0002 Leszno

Inwestor: Miasto Leszno

ul. Kazimierza Karasia 15

64-100 Leszno

Informacj¢ opracowat: Stanistaw Jankowski
ul. 55 Putku Piechoty 34, 64-100 Leszno
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1. Dane ogolne

- obiekt: Budowa boiska do koszykoéwki przy ZSE im. Jana Amosa Komenskiego w Lesznie;
- inwestor: Miasto Leszno, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno;
- adres obiektu: ul. Jozefa Poniatowskiego 2; 64-100 Leszno;
dziatka nr ewid. 62/8; obreb 0002 Leszno;
- powierzchnia objeta opracowaniem: 483,45 m?
- zespot projektowy: Stanistaw Jankowski; mgr inz. arch. Agnieszka Musielak, mgr inz. Marcin Donke,

- adres: Pracownia Projektowa MD-Projekt; ul. 55 Putku Piechoty 34; 64-100 Leszno;

2. Opis do informacji

2.1. Zakres robot objgtych opracowanie zamiennym obejmuje:
- roboty ziemne do glebokosci -0,80 m;

- roboty budowlane do wysokosci 0,50 m;

- roboty montazowe do wysokosci 4,0 m;

- roboty wykonczeniowe i1 porzadkowe;

2.2. Obecnie teren jest zabudowany budynkami o przeznaczeniu edukacyjnym, boiskami i placami par-
kingowymi, pozostaly teren zielony.

2.3. Na terenie nie ma elementow stwarzajacych zagrozenie zycia i zdrowia ludzi.

2.4. Ewentualne zagrozenia moga powstac¢ przy wykonaniu robot ziemnych oraz dalszym procesie re-
alizacji obiektu.

2.5. Nalezy przeprowadzi¢ szkolenie BHP przed przystapieniem do realizacji prac.

2.6. Nalezy wyposazy¢ pracownikéw w srodki ochrony osobistej i narzgdzia oraz urzadzenia konieczne

do sprawnego 1 bezpiecznego wykonania robot.

Realizacja inwestycji wymaga opracowania planu BIOZ.
Informacj¢ sporzadzono na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
r. (DZ.U. nr 120 poz. 1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz

planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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