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Pelny zespol projektowy; oSwiadczenie projektantow:

Zgodnie z wymogami art.34, ust. 3d, pkt 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jed-
nolity Dz.U. z 2021 r., poz. 2351) - o$wiadczamy, ze przedmiotowy projekt architektoniczno-budowla-
ny i zagospodarowania terenu zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy techniczne;.

Oswiadczamy o mozliwosci zastosowania materiatow innych niz wskazane w opracowaniu przy za-
chowaniu cech co najmniej porownywalnych dla przyjetych materialdow budowlanych i izolacyjnych.
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II. OPIS BUDOWLANY

do projektu technicznego budowy boiska do koszykéwki przy ZSE w Lesznie realizowanego

przez Miasto Leszno na dzialce nr ewid. 62/8 w Lesznie przy ul. Poniatowskiego 2:

A. Opis techniczny

1. Opis obiektu

Projektowane boisko do koszykowki o wymiarach placu gry 15,0x28,0 m. Cala ptyta boiska o wy-
miarach maksymalnych w rzucie 16,50x29,30 m. Plyta boiska z nawierzchnia z trawy syntetyczne;j.
Boisko jednym z dluzszych bokéw zostanie dobudowane do istniejacego boiska do pitki noznej. Osie
symetrii plyty projektowanej i istniejacej pokrywaja si¢. Nawierzchnia zostanie ograniczona opaska
wykonang z obrzezy chodnikowych.

Boisko zostato sklasyfikowane jako obiekt sportowy, kategorii ,,V”.

2. Program uzytkowy:

Powierzchnia zabudowy - 483,45 m?
Powierzchnia uzytkowa - 479,72 m*

Kubatura budynku - 0,00 m’

3. Warunki geotechniczne posadowienia budynku

-kategoria geotechniczna:

Na podstawie przeprowadzonych w lutym 2022 roku badan geotechnicznych ustalono ze na terenie
opracowania wystgpuja korzystne warunki do bezposredniego posadowienia obiektu. Przyjeto I kate-
gori¢ geotechniczng. Obiekt posadowiony w prostych warunkach gruntowych. Teren objety opracowa-
niem nie znajduje si¢ na obszarach eksploatacji gorniczej.

-badania podloza gruntowego:

Analiza warunkow posadowienia zostata wykonana na podstawie dokumentacji badan podtoza grun-
towego z opinia geotechniczng wykonanej przez Inzynieri¢ Wielkopolska Sp. z 0.0. Wykonano 1 otwor
badawczy do giebokosci 3,0 m ppt. Badania okreslaja pochodzenie podtoza jako holocenskie i plej-
stocenskie.

-projekt geotechniczny:

-prognoza zmian wlasciwosci podioza gruntowego:

W trakcie realizacji oraz eksploatacji obiektu nie przewiduje si¢ mozliwo$ci zmian wlasciwosci podto-
za gruntowego.

-okreslenie obliczeniowych parametrow geotechnicznych:

W podtozu dla terenu objgtego opracowaniem wyodrebniono nastepujace serie litologiczno-genetyczne
(z pominigciem warstwy wierzchniej humusowej):

Seria I -plejstocenskie osady zlodowacenia péinocnopolskiego — warstwy gruntow spoistych obejmuja
gliny piaszczyste z domieszka piaskow drobnych lub zwiru. Warstwy przewaznie oznaczone jako twar-
doplastyczne. Osady spoiste o symbolu konsolidacji ,,B”, o parametrze 1,=0,10-0,25.

Seria II -plejstocenskie osady zlodowacenia srodkowopolskiego - warstwy gruntow spoistych obejmuja
gliny piaszczyste z domieszka zwiru. Warstwy oznaczone jako twardoplastyczne. Osady spoiste o sym-
bolu konsolidacji ,,A”, o parametrze I,=0,05.

Przyjety poziom punktu /- 0,00 m odpowiada rzegdnym 95,09 m npm. Poziom ingerencji w podioze
gruntowe do rzednej 94,16 m npm.

Wiodace warstwy gruntu i ich parametry (przyj¢to wg warstw w otworze nr 1):
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Ip nagwa miqiszosé 1/1p Symbol pozostate
konsolidacji

1 |IT Al - glina piaszczysta + Pd 0,30 m 1.=0,25 B twardoplastyczne; wilgotne

2 |11 A2 — glina piaszczysta + Z 0,90 m [,=0,15 B twardoplastyczne; wilgotne

3 |11 A3 —glina piaszczysta + Z 0,30 m 1,=0,10 B twardoplastyczne

4 |1l A - glina piaszczysta + Z 0,80 m 1.=0,05 A twardoplastyczne

-okreslenie czgsciowych wspotczynnikow bezpieczenstwa:
Przyjety wspotczynnik materiatowy yn=1,0 = 0,10.
Wspotczynniki korekcyjne:

-dla nosno$ci m=0,81

-dla sprawdzenia obrotu m=0,72

-dla sprawdzenia po$lizgu m=0,72

-okreslenie oddziatywan od gruntu:
Oddzialywanie gruntu na obiekt nie wystgpuje.

-przyjety model obliczeniowy podtoza:

Do obliczen posadowienia przyjeto model jednorodnego podtoza gruntowego, warstwowego zbudowa-
nego w warstw gruntow spoistych i niespoistych (wg powyzszej tabeli) z uwzglgdnieniem wystgpowa-
nia wody gruntowej wystepujacej w warstwach podtoza.

-no$nos$¢ i1 osiadanie podloza gruntowego:

Na podstawie przyjetych parametréw geotechnicznych, na poziomie posadowienia, jednostkowa obli-
czeniowa no$no$¢ podtoza gruntowego wynosi gn= ok. 500 kN/m?.

Maksymalne osiadanie nie przekroczy 1,0 cm.

-ustalenie danych niezbednych do zaprojektowania fundamentow:
Do wykonania obliczen projektowych przyjeto:

-ustalony model podtoza gruntowego;

-ustalone parametry geotechniczne podtoza;

-ustalony poziom posadowienia.

-specyfikacja badan niezbednych do zapewnienia wymaganej jakosci robot ziemnych 1 specjalistycz-
nych robdt geotechnicznych:

Nalezy uwzgledni¢ prowadzenie nadzoru geotechnicznego, nalezy uwzgledni¢ wykonanie lokalnej wy-
miany gruntu pod plyta boiska ze wzgledu na wystgpowanie podtoza humusowego oraz nieprzepusz-
czalnego dla wod opadowych.

-okreslenie szkodliwosci oddzialywania wod gruntowych na projektowany obiekt:
Ustalony w trakcie badan poziom wody gruntowej oscyluje na poziomie 93,86 m npm i jest okoto 0,30
m ponizej maksymalnego poziomu ingerencji w podioze gruntowe.

-okreslenie zakresu niezbgdnego monitorowania:
Nie przewiduje si¢ konieczno$ci monitorowania projektowanego obiektu. Brak obiektow w bezposred-
niej bliskosci inwestycji.

UWAGA: w przypadku stwierdzenia podczas robdt fundamentowych rozbieznosci pomigdzy
przyjetym opisem a stanem faktycznym podtoza, nalezy przerwac praceg 1 skontaktowac si¢ z Projek-
tantem.

4. Podstawowe dane konstrukcvjno-materialowe

- wymiana podloza gruntowego:

Po odhumusowaniu terenu pod ptyte boiska nalezy przeprowadzi¢ wymiang podioza gruntowego do
poziomu -0,93 m, rzedna 94,16 m npm. Podtoze pierwotne wyrownac i dogesci¢ w miejscach wzruszo-
nych podczas prac ziemnych. Wprowadzi¢ warstwy z piasku $redniego i grubego zageszczonego do
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stopnia Is>0,97. Wysoko$¢ wymienianego podtoza, w zaleznos$ci od miejsca wyniesie od 0,60 m do
0,73 m. Warstwy wymieniane wbudowywa¢ etapami, o grubosci warstwy zasypowej do 0,30 m 1
kazdorazowo zaggszczanej. Warstwa wymieniana ma na celu poprawienie warunkéw posadowienia
boiska oraz utworzenie strefy wodoprzepuszczalnej dla drenazu odwadniajacego plyte.

Prowadzi¢ nadzor geotechniczny.

- boisko do koszykowki:

Po odhumusowaniu terenu i wymianie podtoza gruntowego do poziomu -0,20/-0,33 m rozpocza¢ prace
budowlane przy ptycie boiska. Po ustaleniu geometrii obrzezy i lokalizacji stop fundamentowych pod
kosze nalezy wykona¢ w/w fundamenty urzadzen. Nastegpnie, na tawie betonowej B15 uktada¢ obrzeza
chodnikowe, betonowe. Boisko bedzie ograniczone opaska zbudowana z linii obrzezy chodnikowych o
wymiarach 6x20xL cm. Opaska bedzie trdjstronna, czwarta krawedz to istniejace obrzeze betonowe
ptyty boiska pitkarskiego. KrawedZ tego obrzeza stanowi rowniez rzedna wyjsciowa planowanego
boiska. Kolejnym etapem jest montaz instalacji drenazowej, rozprowadzonej pod ptyta boiska. Wnetrze
boiska (ograniczone obrzezami) wypetni¢ zaggszczona, 16 cm warstwa z kruszywa granitowego o
frakcji 4-31,5 mm 1 2 cm warstwa z maczki granitowej. Stopien zaggszczenia warstw podbudowy
Is=0,97.

Warstweg wierzchnia stanowi trawa syntetyczna w dwoch odcieniach zieleni o wysokosci 20 mm, o
wloknach monofilowych, niefibrilowanych, o wadze min. 8800 dtex i ggstosci okoto 42000
splotow/m*. Wypetnienie wykonaé¢ z suszonego piasku kwarcowego okragloziarnistego o frakcji 0,2-
0,8 mm, zasypka w ilo$ci minimum 20 kg/m’.

Warstwy utozy¢ ze spadkiem jednostronnym o wartosci 0,8%. Na powierzchni warstwy uzytkowej wy-
kona¢ wklejane linie boisk zgodnie z wymogami. Ostatnim etapem jest montaz jednostupowych
stojakow do koszy z tablicami 1 obrgczami.

- linie boiskowe:
Linie boiskowe wykona¢ o szerokosci 5,0 cm w kolorze biatym. Linie wykona¢ w technologii
wklejane;.

- obrzeza boiskowe:

Krawedzie boiska wykonac¢ z obrzezy chodnikowych w kolorze szarym, min. B20 6x20xL cm. Obrzeza
osadza¢ na tawie z betonu B15. Warstwg poziomujaca i odpory wykona¢ z betonu B15 o grubosci 10
cm.

- wyposazenie:

Wyposazenie obejmuje 2 demontowane, jednostlupowe zestawy stojakow do koszykowki o wysiggu
1,60 m. Przyjeto stojaki osadzane w tubie stalowej (zamontowanej w fundamencie, osadzenie na dtu-
gosci 0,80 m). Przekroj stojakow z rury kwadratowej min. 100x3 mm, stal ocynkowana ogniowo.

Na stupkach montowa¢ laminowana tablicg do koszykéwki o wymiarach 105x180 cm. Kolor biaty, li-
nie czarne. Obre¢cz 1 siatka tancuchowa do obreczy, stalowe, ocynkowane. Urzadzenia montowaé wg
wytycznych dostawcy rozwiazania.

Wyposazenie nowe, zakupione u specjalistycznych producentow sprzg¢tu sportowego. Przy zakupie
urzadzen nalezy porownac ich wytyczne montazowe z przyjetymi rozwigzaniami projektowymi. Ewen-
tualne niescistosci korygowa¢ w porozumieniu z Projektantem. Urzadzenia 1 wyposazenie musza spe-
Inia¢ stosowne wymogi bezpieczenstwa oraz uzytkowe i by¢ dopuszczone do uzytkowania odpowied-
nimi certyfikatami.

- bieznia spacerowa:

Pomiedzy projektowanym boiskiem, a istniejaca droga na dziedzincu szkolnym nalezy przebudowac
przebiegajaca tam biezni¢ spacerowa. Po demontazu istniejacych obrzezy biezni i wykonaniu ptyty
boiska, nalezy wykona¢ nawierzchni¢ potutwardzona, wykonana z materiatu odzyskanego z uzupe-
Inieniem kruszywem z maczki granitowe;.



- prace wykonczeniowe:
Po zakonczeniu prac na plycie boiska i pracach porzadkowych, przeprowadzi¢ prace wykonczeniowe
obejmujace wyréwnanie terenu wokot nowej ptyty. Zatozono wykonanie niwelacji terenu od krawedzi
osadzonych obrzezy do poziomu terenu okalajacego na szerokosci okoto 2,0 m. Niwelacj¢ wykona¢ z
oczyszczonego z gruzu i kamieni humusu (materiat odzyskany), lekko zaggszczonego poprzez walco-
wanie 1 obsianego trawa.

- uwagi ogolne:

Nalezy zachowa¢ duza starannos$¢ podczas prowadzenia prac ze wzgledu na walory historyczno-
architektoniczne sasiedztwa obiektu. Szczegdtowe wymogi i wytyczne przygotowania powierzchni do
zabudowy, zastosowania rozwigzan materialowych wg katalogéw i wymogow dostawcow systemu.
Wykopy zabezpieczy¢ przed ewentualnym oddzialywaniem wody deszczowej i dostgpem 0s6b po-
stronnych.

Zwraca si¢ uwage, ze zatozenia projektowe, moga nie ujawnia¢ pelnego, wymaganego do prawidto-
wego przeprowadzenia prac, zakresu robot. Dopuszcza si¢ mozliwo$¢ odchylek pomiarowych, mozli-
wosci ujawnienia szerszego lub wezszego zakresu robot do wykonania, okreslonych po robotach odsta-
niajacych elementy obecnie niewidoczne. Skutkowa¢ to moze konieczno$cia wprowadzenia zmian w
przedmiarze 1 wycenie robot.

Dopuszcza sig mozliwos$¢ zastosowania materiatow inne niz opisane w opracowaniu, przy zatozeniu
posiadania przez rozwiazanie zamienne cech i parametrow niegorszych jak rozwigzanie pierwotne, za
zgoda Projektanta.

5. Opis elementéw konstrukeyjnych

- stopy fundamentowe:

Stopa fundamentowa (Poz. SF1) pod stojak jednostupowy do koszykowki posadowiona na poziomie —
1,10 m od punktu zerowego przyj¢ta jako zelbetowa z betonu B25 (C20/25) o wymiarach w rzucie
0,70x0,70 m 1 wysokos$ci 1,00 m. Zbrojenie stopy stanowi siatka stalowa w formie kosza z prgtow @10
(A-IIT RB400W) w rozstawie 15,0x15,0 cm ze strzemionami @6 (A-0) co 20,0 cm.

W osi stopy osadzaé tulejg montazowa do stojaka kosza. Dla opisanego wyzej stojaka przyjeto tuleje
montazowa wykonang z rury kwadratowej 110x3 mm, ocynkowana, o dtugosci 0,80 m. Tuleja powinna
wystawac ponad krawedz stopy fundamentowej na wysokos¢ 2,0 cm.

Zaleca si¢ aby tuleja byta osadzona z odchytka o wartosci 2° od pionu w strong przeciwna do montazu
wysiggnika stojaka kosza.

Tuleja osadzana w stopie powinna stanowi¢ komplet wraz ze stupem stojaka.

Pod stopami przewidziano 10,0 cm warstwy podbetonu (B-10). Elementy betonowa¢ betonem klasy
B25 (C20/25). Otulenie wkiadek zbrojenia 5,0 cm. Elementy fundamentowe izolowa¢ po oczyszczeniu
z zanieczyszczen warstwami bitumicznymi oraz gruntujacymi izolacji przeciwwilgociowe;.

- prowadzenie drenu:

Dreny prowadzi¢ w kanatach wykopanych po wymianie gruntu. Szerokos$¢ kanatu od 25,0 cm u pod-
stawy do 51,0 cm gora. Wysoko$¢ kanalu min. 35,0 cm z uwzglednieniem zachowania 15,0 cm wy-
sokosci pomigdzy osia drenu 1 dnem kanatu. Warstwe separacyjna wykona¢ z geowldkniny o gestosci
250 g/m*. Geowlokning uktada¢ z zaktadem na warstwy zageszczonego piasku. Obsypke drenu w ob-
rebie kanatu wykona¢ z kruszywa plukanego o frakcji 8-16 mm. Zaggszczac r¢cznie. Obsypka drenu
powinna stykac si¢ z warstwa kruszywa granitowego o frakcji 4-31,5 mm.

- wytyczne wykonania elementow Zelbetowych:

Do wykonania elementow zelbetowych nalezy zastosowac¢ beton spetniajacy wymagania pracy w
srodowisku klasy XA2. Zaleca si¢ stosowanie plastyfikatorow zapewniajace przy zatlozonym W/C kon-
systencje odpowiednia do szczelnego wypelnienia deskowan. Zageszczenie mieszanki betonowej me-
chanicznie, wibratorami wgtebnymi lub powierzchniowymi. W okresach podwyzszonych temperatur i
silnego nastonecznienia powierzchnie betonu zabezpiecza¢ poprzez przekrycie folia, matami jutowymi
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lub bawehianymi. Nalezy zapewni¢ odpowiedni poziom wilgotno$ci dojrzewajacego betonu. Swiezy
beton nalezy chroni¢ przed silnym dziataniem deszczu.
Zabezpieczenie korozyjne elementdw zelbetowych zapewnione bedzie poprzez dobor grubosci otulin.

- zabezpieczenie antykorozyjne elementow stalowych:

Wszystkie elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Przyjeto srodowisko korozyjnosci
C3 dla konstrukcji zewngtrznych. Elementy stalowe nalezy oczy$ci¢ w technologii strumieniowo-$cier-
nej do stopnia czystosci Sa2.5. Przyjeto do zabezpieczenia zestaw malarski sktadajacy si¢ z dwoch
warstw gruntoemalii epoksydowej EP10PZ w stosunku 2x 40 um = 80 pm i warstwy zewngtrznej 1x
60 um lub cynkowanie ogniowe.

6. Roboty wykonczeniowe

Po wykonaniu nawierzchni boiska nalezy usuna¢ pozostatosci opakowan plastykowych, opasek i palet
transportowych 1 zutylizowa¢ je. Nalezy usunaé¢ pozostato$ci elementow betonowych (odpady z
obrzezy). Niedopuszczalne jest nasypywanie warstw czarnoziemu na warstwy $mieci i odpadow po-
budowlanych.

Ewentualne uszkodzenia warstw antykorozyjnych na elementach wyposazenia wyprawia¢ wg wytycz-
nych producenta.

7. Dostepnos¢ dla oséb niepelnosprawnych

Boisko z nawierzchnig syntetyczna jest w pelni przystosowane do korzystania przez osoby niepetno-
sprawne. Dostgpnos$¢ jest zapewniona poprzez wykonanie bezprogowych podjazdow, zapewnienia
przestrzeni manewrowej dla oséb na wozkach inwalidzkich, odpowiednich odlegtosci pomigdzy po-
szczegOlnymi urzadzeniami 1 boiskami.

8. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Opracowanie nie wprowadza zmian w sposobie wymaganych do celow p.poz. dojazdu do budynkow
ZSE, ewakuacji os6b z budynkéw, z terenu dziedzinca szkolnego i boisk istniejacych.

9. Analiza odnawialnych Zrédel energii

Boisko sportowe do koszykowki objete opracowaniem nie jest ogrzewane i nie wymaga spetnienia wy-

mogow izolacyjnosci cieplne;.

10. Dane do charakterystyki energetycznej

Poza opracowaniem.

11. Inne dane:

Obiekt (boisko sportowe) nie emituje hatasu ani drgan. W zwiazku z uzytkowaniem obiektu nie beda
wytwarzane zwigkszone ilosci ani inny rodzaj odpadow niz odpady komunalne, generowane przez
uzytkownikéw obiektu (okoto 10 oséb).

opracowat:
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ZALACZNIKI

Nazwa obiektu:

BUDOWA BOISKA DO PILKI KOSZYKOWEJ
PRZY ZESPOLE SZKOL EKONOMICZNYCH W LESZNIE

Adres obiektu: ul. Jozefa Poniatowskiego 2; 64-100 Leszno
dzialka nr ewid. 62/8; obreb: 0002 Leszno
Inwestor: Miasto Leszno

ul. Kazimierza Karasia 15

64-100 Leszno

Sporzadzit: Stanistaw Jankowski
ul. 55 Putku Piechoty 34, 64-100 Leszno

Lista zalacznikow:

-uprawnienia projektantow

-badania geotechniczne

23-25
26-35
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