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I. Opis techniczny

1. Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem inwestycji jest remont drogi powiatowej nr 2463P (ul. Sremskiej) w
miejscowosci Mosina.
Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie niezbednych rozwigzan technicznych dla

realizacji ww. zadania.

2. Podstawa opracowania

Umowa zawarta pomiedzy Inwestorem a firmg NBProjekt Krzysztof Szczepaniak.

3. Zakres opracowania
Projekt obejmuje remont obustronnych chodnikéw w ciggu drogi powiatowej nr 2463P na

odcinku ul. Sremskiej od skrzyzowania z sygnalizacjg na ul. Mostowej do ul. Kolejowe;.

4. Materialy wyjsciowe

Projekt opracowano w oparciu o nastepujgce materiaty wyjsciowe:

— Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie — zatgcznik do obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z
dnia 23 grudnia 2015 r

— ,Szczegétowe warunki techniczne dla znakdéw i sygnatdow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach” zawartych
w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej zatgcznik do nru 220, poz. 2181 z dnia 23
grudnia 2003r,

- ,Katalog powtarzalnych elementdw drogowych” opracowany przez Transprojekt
Warszawa w 1979 i 1982r,

- ,Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdtsztywnych” opracowany w
Instytucie Badawczym Drdg i Mostow — Warszawa 1997r,

-, Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych” cze$¢ 1 I,

— normy, przepisy i wytyczne obowigzujgce w budownictwie,

— mapa do celédw projektowych w skali 1:500,

— wizja w terenie.

5. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Droga powiatowa nr 2463P na odcinku na odcinku ul. Sremskiej od skrzyzowania z



sygnalizacjg na ul. Mostowej do ul. Kolejowej posiada jezdnie o nawierzchni bitumicznej,

szer. 8,0 m ograniczong obustronnymi kraweznikami betonowym 20x30 cm. Po potudniowej

i pdtnocnej stronie ul. Sremskiej zlokalizowane sg chodniki o szer. 2,0 m.

W pasie drogowym opracowanych odcinkdw drég powiatowych zlokalizowana jest linia

elektro-energetyczna naziemna, doziemna, oswietlenie uliczne, sie¢ wodociggowa, sie¢

gazowa, siec teletechniczna, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa

5.1.

Stan istniejacych nawierzchni jezdni
Istniejgca nawierzchni jezdni drogi powiatowej nr 2463P (ul. Sremskiej) wraz z

kraweznikami jest w stanie bardzo dobrym, gdyz wymieniona zostata w 2017 r.

6. Projektowane zagospodarowanie terenu

6.1. Podstawowe parametry techniczne

Droga powiatowa nr 2463P (ul. Sremska)
chodnik obustronny - 2,00 - 2,50 m
pochylenie porzeczne chodnika — 2%
zjazdy indywidualne - 4,50 m

zjazdy publiczne — 5,00 m

6.2. Projektowane zagospodarowanie:

W ramach planowanej inwestycji przewiduje sie:

Remont obustronnych chodnikéw w ciggu drogi powiatowej nr 2463P na odcinku ul.
Sremskiej od skrzyzowania z sygnalizacjg na ul. Mostowej do ul. Kolejowej polegat
bedzie na wymianie istniejgcej nawierzchni zjazdéw na nawierzchnie z kostki betonowej
typu ,cegta” gr. 8 cm o kolorze grafitowym, a chodnikéw na nawierzchnie z kostki
betonowej typu ,nova”, gr. 8 cm koloru zdttego z opaska koloru grafitowego o szer. 20
cm.

Niwelete chodnikdw nalezy dostosowaé do niwelety jezdni ul. Sremskiej.

Remont nawierzchni utwardzonego placu wyjazdowego Ochotniczej Strazy Pozarnej z
kostki betonowej typu ,cegfa” gr. 8 cm o kolorze szarym. W celu sprawnego odptywu
wody deszczowej zaprojektowany Sciek w osi placu o szer. 20 cm z dwdch rzeddw kostki
betonowej typu ,cegta”, koloru szarego i gr. 8 cm na posypce cementowo piaskowej i
tawie z betonu C12/15 oraz wpust uliczny wraz przy kanalikiem o Srednicy fi 200 mm
podtgczonym bezposrednio do istniejgcej studni kanalizacji deszczowe;j.



6.3.

Nalezy wymieni¢ na nowe i dostosowac¢ wysokosciowo do niwelety chodnika wszystkie

urzadzenia infrastruktury technicznej w nawierzchni chodnika (studnie, wiazy).

Przekroje normalne

Nawierzchnia chodnika:

Kostka brukowa betonowa typu "nova" - gr. 8 cm, kolor Zotty z opaskg koloru
grafitowego o szer. 20 cm

Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) gr. 3cm,

Podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 - gr. 12 cm

Podsypka z piasku lub pospétki - gr. 10 cm, Is>1,0

Nawierzchnia zjazdu indywidualnego:

Kostka brukowa betonowa typu ,,cegfa” (kolor grafitowy) gr. 8 cm,
Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) gr. 3 cm,
Podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 - gr. 15 cm

Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 - gr. 10 cm

Nawierzchnia zjazdu publicznego:

Kostka brukowa betonowa typu ,,cegta” (kolor grafitowy) gr. 8 cm,
Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) gr. 3 cm,
Podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 - gr. 20 cm

Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 - gr. 10 cm

Nawierzchnia zjazdu do Strazy Pozarnej:

Kostka brukowa betonowa typu ,.cegta” (kolor grafitowy) gr. 8 cm,
Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) gr. 3 cm,
Podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C8/10 - gr. 20 cm

Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 - gr. 20 cm

Nawierzchnia placu wyjazdowego Strazy Pozarnej:

Kostka brukowa betonowa typu ,,cegta” (kolor szary) gr. 8 cm,
Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) gr. 3 cm,
Podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C8/10 - gr. 20 cm

Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 - gr. 20 cm



6.4. Elementy ulic.

- kraweznik betonowy typu ciezkiego 20x30 cm ukfadany na tawie betonowej z oporem

z betonu C12/15

- kraweznik betonowy najazdowy 20x22 cm uktadany na tawie betonowej z oporem z betonu
C12/15

- kraweznik betonowy skosny 20x22/30 cm uktadany na tawie betonowej z oporem z betonu
C12/15

- obrzeze betonowe 8x30 cm na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15

6.5. Odwodnienie

Woda z powierzchni zjazdéw i chodnika odprowadzana bedzie powierzchniowo w kierunku
Scieku przykraweznikowego. Nastepnie woda ta zbierana bedzie do istniejgcych wpustow
ulicznych oraz odprowadzana bedzie poprzez istniejgca sie¢ kanalizacji deszczowej.

W celu sprawnego odptywu wody deszczowej z placu wyjazdowego Strazy Pozarnej
zaprojektowany zostat Sciek w osi placu o szer. 20 cm z dwdch rzedéw kostki betonowej
oraz wpust uliczny wraz przy kanalikiem o $rednicy fi 200 mm podtgczonym bezposrednio do

istniejgcej studni kanalizacji deszczowe;j.



