PRZEKROJ NORMALNY A-A
chodnika na dr. powiatowej nr 2463P (ul. Sremska)
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projektowany opornik
L betonowy 8x30cm
istniejgca nawierzchnia jezdni ul. Sremskiej

kostka brukowa betonowa typu "nova" - gr. 8 cm
kolor zotty z opaskg koloru grafitowego o szer. 20 cm

istn. Sciek z dwoch rzeddw kostki betonowej

podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - gr. 3 cm

podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 - gr. 12 cm

proj. kraweznik betonowy 20x30 cm

podsypka z piasku lub pospétki - gr. 10 cm, 1s=1,0

na tawie z betonu C12/15 z oporem

PRZEKROJ NORMALNY B-B
chodnika na dr. powiatowej nr 2463P (ul. Sremska)
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/ projektowany opornik
/ betonowy 8x30cm

istniejaca nawierzchnia jezdni ul. Sremskiej/ kostka brukowa betonowa typu "nova" - gr. 8 cm

kolor zotty z opaska koloru grafitowego o szer. 20 cm

podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - gr. 3 cm

podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 - gr. 12 cm

istn. kraweznik betonowy 20x30 cm

podsypka z piasku lub pospétki - gr. 10 cm, I1s21,0

i §ciek z dwoch rzeddw kostki betonowej
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Kostka brukowa betonowa typu cegta, kolor grafitowy gr. 8 cm

projektowany opornik

Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - gr. 3 cm

Podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C8/10 - gr. 20 cm

Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwiazanej cementem C3/4 - gr. 20 cm
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proj. $ciek z dwéch rzedéIN kostki betonowej o gr. 8 cm

betonowy 8x30cm na tawie z betonu C12/15 bez oporu

Kostka brukowa betonowa typu cegta, kolor szary gr. 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa (1:4) - gr. 3 cm

Podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C8/10 - gr. 20 cm

Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 - gr. 20 cm
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Kraweznik betonowy 20x30x100 cm

Podsypka cementowo-piaskowa (1:4)

tawa z betonu C12/15

Istniejgca tawa betonowa

Istniejgcy sciek z kostki brukowej betonowej,
typu cegta kolor szary

ZJAZD BRAMOWY
4

Spadek zmienny
k

projektowany kraweznik betonowy najazdowy 20x22cm

na fawie betonowej z betonu C12/15 z oporem

A projektowany kraweznik betonowy skosny 20x22cm
na fawie betonowej z betonu C12/15 z oporem

Konstrukcja zjazdu indywidualnego:
- Kostka brukowa betonowa typu cegta, kolor grafitowy gr. 8 cm,
- Podsypka cementowo-piaskowa (1:4), gr. 3 cm
- Podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 - gr. 15 cm
- Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 - gr. 10 cm

Konstrukcja zjazdu publicznego:
- Kostka brukowa betonowa typu cegta, kolor grafitowy gr. 8 cm,
- Podsypka cementowo-piaskowa (1:4), gr. 3 cm
- Podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 - gr. 20 cm
- Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 - gr. 10 cm

Konstrukcja zjazdu do Strazy pozarne;j:
- Kostka brukowa betonowa typu cegta, kolor grafitowy gr. 8 cm,
- Podsypka cementowo-piaskowa (1:4), gr. 3 cm
- Podbudowa z mieszanki zwigzanej cementem C8/10 - gr. 20 cm
- Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 - gr. 20 cm

Mieszanka z kruszywa zwigzanego cementem
klasy C3/4

Mieszanka z kruszywa zwigzanego cementem
klasy C1,5/2

CIRCANCARCERCANCENCERC)

Opornik betonowy 8x30x100 cm

Nazwa Firmy

NBProjekt Krzysztof Szczepaniak
NADZOR BUDOWA PROJEKT
ul. Wi Komara 2, 62-050 Mosina
tel. +48 606443379, e-mail: biuro.nbprojekt@wp.pl

Kostka brukowa betonowa ,
typu cegta kolor grafitowy - gr. 8cm

CRNC

Kraweznik betonowy najazdowy 15x22x100 cm

Inwestor:

Gmina Mosina
Pl. 20 Pazdziernika 1
62 - 050 Mosina

kostka brukowa betonowa typu "nova" - gr. 8 cm

kolor zbity z opaska koloru grafitowego o szer. 20 cm

Temat

Remont obustronnych chodnikdéw w ciggu drogi powiatowej nr 2463P na odcinku

ul. Sremskiej od skrzyzowania z sygnalizacjg na ul. Mostowej do ul. Kolejowej w m. Mosina

W-wa odcinajgca z podsypki piaskowej

Projektant branzy drogowej

Nr uprawnieft

mgr inz. Krzysztof Szczepaniak WKP/0257/POOD/08 Podpis

Istniejgca podbudowa jezdni

@@ |06

Kostka brukowa betonowa,
typu cegta kolor szary - gr. 8cm

Nazwa rysunku

PRZEKROJE NORMALNE
SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE

@

Mieszanka z kruszywa zwigzanego cementem

klasy C8/10

Data

10.2018

Faza

Skala Nr. rys.

Projekt wykonawczy 1:50




