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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA (DZIALEK) TERENU

Plan zagospodarowania (dziatek) terenu opracowano na podstawie Rozporzadzenie Ministra Rozwoju
z dnia 11.09.2020 w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. 2022.1679).

1. Przedmiot inwestycji

Zadanie inwestycyjne pod nazwa ,,Przebudowa drogi gminnej nr G496017P w Grabinie” znajduje sie
na terenie Gminy Olszéwka pow. kolski i potozone na dziatkach geodezyjnych o numerach ewidencyjnych 88, 89
- obreb Grabina.

2. Istniejacy plan zagospodarowania dziatek (terenu).

Droga gminna nr G496017P na odcinku przewidzianym do przebudowy stanowi dojazd do zabudowy
zagrodowej i terendw rolnych.

W stanie istniejacym droga w miejscowosci Grabina przewidziana do przebudowy posiada nawierzchnie
z betonu asfaltowego w znacznym stopniu degradaciji z jezdnig o szerokosci 4,10 m.

Kategoria obiektu budowlanego — XXV.

Urzadzenia obce, kolizje

Jak wynika z map sytuacyjno — wysokosciowych, w granicach pasa drogowego oraz jego sasiedztwie na odcinku
planowane] przebudowy wystepuja urzadzenia infrastruktury (wodociag, linia telekomunikacyjna i energetyczna),
ktore nie kolidujg z projektowana przebudowa.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatek

- rozwigzania sytuacyjne i wysokosciowe

- roboty rozbidrkowe

- remont przepustow pod zjazdami i korong drogi

- miejscowe podréwnania nawierzchni betonem asfaltowym wedtug potrzeb
- uloZenie siatki wzmacniajgcej wstepnie powlekanej bitumem
- utoZenie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego

utozenie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego

- wykonanie poboczy kamiennych

- wykonanie zjazdéw o nawierzchni bitumicznej

- odmulenie istniejacych rowow

- oznakowanie pionowe

- oznakowanie poziome

- roboty wykonczeniowe

[

Parametry techniczne drogi:
Wykonanie przebudowy drogi planuje si¢ wg nastepujacych parametréw technicznych:
- kategoria drogi publiczna

- klasa drogi D - dojazdowa

- predkosé projektowa 30 km/h

- kategoria ruchu KR1-KR2

- dtugos¢ projektowanej drogi 995,00 m

- przekroj drogowy

- szeroko$¢ jezdni 410m

- szeroko$¢ pobocza 0,75-150m

- szerokos¢ rowow 1,30 - 2,20 m (odmulenie)
- spadek jezdni daszkowy ok. 2%

Przekroje konstrukcyjne.

Konstrukcja jezdni

e kategoria ruchu KR1-KR2
wars‘wa $cieralna nawierzchni a betonu asfaltowego AC11S KR1-2 gr. 4 ¢cm 100 kg/m2
warsiwa wigzaca nawierzchni a betonu asfaltowego AC11W KR1-2 gr. 4 cm 100 kg/m2
siatka zbrojeniowa z witdkien szklanych i weglowych 100x100 kN wstepnie powlekana bitumem
miejscowe wyrownania betonem asfaltowym AC11W gr. wedtug potrzeb




e istniejace podtoze

Konstrukcja pobocza
Pobocze nalezy wykona¢ z mieszanki kamiennej 0-31,5mm gr. 15¢m, po zageszczeniu przy pomocy walca
gumowego lub ptyty wibracyjnej na szerokosci 0,75 - 1,50 m.

Konstrukcja zjazdow

warstwa $cieralna nawierzchni a betonu asfaltowego AC11S KR1-2 gr. 5 cm 125 kg/m2
podbudowa kamienna 0-63 mm, gr. ok. 20 cm

zasypka piaskowa (z przepustami)

przepust rura PP SN8 @30 cm (z przepustami)

tawa zwirowa, gr. 20 cm (z przepustami)

Kanat technologiczny

Nie projektuje sie kanatu technologicznego w zwigzku z przebudowa drogi w miejscowosci Debowiczki.
Zgodnie z art. 39 ust. 6 ba pkt. 2) nie istnieje obowigzek budowy kanatu technologicznego w ramach

projektowanej inwestycji z uwagi na fakt istnienia kanalizacji kablowej zlokalizowanej w pasie drogowym.

4. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania dziatek:
- powierzchnia z betonu asfaltowego — 4 416 m?
- powierzchnia poboczy kamiennych - 2 253 m?

5. Dane informujace czy dziatka jest wpisana do rejestru zabytkow i czy podlega ochronie na podstawie
ustaleft miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Dziatka na ktorej jest projektowana budowa nie jest objeta ochrong konserwatorska.

6. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatki zamierzenia budowlanego.
Dziatki zamierzenia budowlanego nie znajduja sie w granicach terenu gérniczego.

7. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi.

Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla srodowiska ani dla bezpieczenstwa i higieny przysztych
uzytkownikéw.

Opracowat: Hieronim Maciejewski
Nr uprawnien — WKP/0240/2Z00D/06
Turek, czerwiec 2023 r.




OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Inwestor: Gmina Olszowka, Olszowka 15, 62-641 Olszdwka
Tytut zadania: Przebudowa drogi gminnej nr G496017P w Grabinie
Lokalizacja obiektu: 88, 89 — obreb Grabina

Obszar oddziatywania projektowanej przebudowy okreslony zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia
07.07.1994 r. Prawo budowlane (dz. U. 2024 poz. 725) obejmuje dziatki Inwestora i Zarzadcy drogi
powiatowej nr 3404P.
Przebudowa drogi oraz pézniejsze jej uzytkowanie nie spowoduje oddziatywania na obszary sasiednich
dziatek w zakresie:
- przebieg tras drog pokrywa sie ze $ladem obecnie odbywajacego sig ruchu kotowego.
- emisji hatasu (hatas zamyka sie w granicach dziatek pasa drogowego) zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. (Dz. U. Nr 120 poz. 826) — zmienione obwieszczeniem
z dn. 15 pazdziernika 2013 r., poz. 112 - inwestycja kwalifikuje si¢ do grupy - teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej — potozony przy drogach lub liniach kolejowych dopuszczalny
poziom hatasu wynosi:

LAeqD LAeg N
przedziat czasu odniesienia rowny 16 godzinom przedziat czasu odniesienia rowny 8 godzinom
(w porze dziennej) (w porze nocnej)
61dB/A/ 56dB/A/

- emisji zanieczyszczen pytowych, utwardzenie nawierzchni jezdni masa bitumiczng zapobiega
powstawaniu zanieczyszczen pylowych

- emisji zanieczyszczen gazowych - stan istniejacy, bez zmian.

- odprowadzenia wéd opadowych i roztopowych, zaprojektowano odprowadzenie wéd opadowych

z pasa jezdni powierzchniowo poprzez nadanie spadkow podiuznych i poprzecznych nawierzchni

na pobocze i teren w granicy pasa drogowego i rowow drogowych

- odprowadzenia $ciekow bytowych - nie dotyczy

- doplywu $wiatta stonecznego do budynkéw na sasiedniej dziatce - nie dotyczy

Podsumowujac, obszar oddziatywania obiektu obejmuje dziatki Inwestora o numerze ewidencyjnym
88, 89 - obreb Grabina, Gmina Olszéwka.

Opracowat: Hieronim Maciejewski
—nr. upr. proj. WKP/0240/Z00D/06

Turek, 9zerwiec 2024r.
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LEGENDA:
[:J nawierzchnia z betonu asfalfowego

pobocza kamienne (0-31,5mm)
~— gr. 15¢cm

zjazdy o nawierzchni asfalfowej

z przepustami PP SN8 @30 cm,
dt. ok 8,00 m

odmulenie rowu drogowego

granica pasa drogowego
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Inwestor:
Przebudowa drogi gminnej nrG496017P
Gmina Olszowka w Grabinie,
Olszowka 15, 62-641 Olszowka Gmina Olszowka
(995,00 m)
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3. Opinia geotechniczna 14
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1. Przekroj konstrukcyjny/normalny rys. nr 3 skala 1:30 15
2. Przekrdj podiuzny wiaczenia rys. nr 4, skala 1:100/1000 16

Turek, czerwiec 2024r.

Dziatki na ktérych jest usytuowany projektowany obiekt: 88, 89 — obreb Grabina




Turek, czerwiec 2024 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (dz. U. 2024 poz. 725)
oswiadczam, iz projekt budowlany pn.

,Przebudowa drogi gminnej nr G496017P w Grabinie”

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.




WIELKOPQLSKA
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BUPOWNICTWA

. OKREGOWA KOMISTA KWALIFIKACYINA - ’ ' . - -

syen. akt WOLIB-OKK-DP-0054-44/2006 ' o Poznafi, dnia 18 grudnia 2006 1.

DECYZJA -

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 iistawy z dmia 15 grudnia 2000 1. ¢ samorzadach zawodowych architektow... . -
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 1. Bt 5 poz. 42, Z pozn. ZL) fart 12ust: 1 pkt 1. art.12
ust. 314, art13 ust 1.pkt1. orazust 4, art. 1f ust 1 pkt 2a ustawy z dmia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlané - -
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 . Nr 156 poz. 1118) oraz § 18 ust’ 2 Tozporzadzenia Ministta Infrastrulkiory Z -
dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielmych fiankcji technicznych w budownictwie ©z. U.Nr 9% poz. 817) w
zwigzkn z art. 5 ustawy Prawo budowlane z dnia 28 lipca 2005 1. o zmizmie ustawy Prawo budowlane oraz 0 . -
zmianie niéktérych innych ustas ( Dz. U. Nr 163 poz. 1364) R

decyzjg Okreggowej Komisji Kyalifikacyjne] WOIIB
:® otrzymuje ’ : )

=" ~ Pan - L
. Hieronim Marek Maciejewski -
' . technik drogowy ‘ : '
urodzeny dnia 2 maja 1961 1. w Milaczewla

" UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyiny WKP/0240/Z00D/06

do projeldowania w zakresie ograniczouym
W specjalnoSci drogowej

: - : TZASADNIENIE . : N
W zwigzkn z uwzelednicniem w calosci Zadznia strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstqpuj.e sie . : }
od uzasadnienia decyzji. Zaktes nadanych uprawmics budowlanych wskazano na awIocie decyzji. S

: : Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodziehrych fumkeji techmiczych w budownictwie stanowi wpis do centralnego et
Gl6wnego Inspektora Nadzorn Budowlanego oraz na Wpis na Tiste czionkéw wiasciwe] iZby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji shry odwolanic do Krajows] Komhsg Kwvalifikecyjnej Polskie Izby Inzynieréw
Tnzynierow Budownictwa WP oznanin

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskie Okragowe] Izby
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia. .

| . . ._SkIado:zakajagv;‘: R
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Z ORYGINALEM
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' Na podstawie art.12 ust.] pkt 1.i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Hieropim Marek

Macizjewski jest upowazmony w specjalnobci drogowej do:

- projektowania 1 sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
w zaliresie 0graniczonyim.

-Zgodmnie z § 18 ust.2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 1. w sprawie
samodzzelnych funkeji technicznych w budownictwie, mmejsze uprawnienia_ budowlane - .
uprawniaja do kierowania robotami budow7anym1 zwigzanymi z obiektem budowlanym
takim jak: . _

- droga klasy: lokalna i dojazdowa oraz droga Newpetrzna W rozumieniu przeplsow

o drogach pubhcznych, Z wylaczeniem drocrow*rch obiektdw inzynierskich oprocz .

przepus’cow :
- droga na terenie lotniska, nieprzeznaczona dla ruchu i DostOJu sLaucow powietrznych

PRZEWODNICZALCY
OKTQQOWEJ Komisji Kwalifikacyjnej
Welkopoisk}e; Omgoweg lzby Inzynieréw Eudowmctw:x

WL vl

cfr ind. Daniel Pawlzckz

Otrzymujag;

1. Pan Hieronim Marek Maciejewski
| 62-700 Turek, ul. Spéldzielcow 7/13

2:Okregowa Rada Izby, ’
3.Gléwny Insp ektor Nadzoru
Budowlanego :

4.a/a
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IMZYMIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-F28-UCA-YAP *

Pan Hieronim Maciejewski o numerze ewidencyjnym WKP/BD/2963/01

adres zamieszkania Cisew 21 A, 62-700 Turek

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zatwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-05 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. O¢wiadczenie woli ziozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

ZA ZGODNO§(;
7, ORVGINALEM:
* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

B




OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego ,,Przebudowa drogi gminnej nr G496017P w Grabinie”

1. Inwestor obiektu objetego projektem
Gmina Olszowka.

2. Podstawa opracowania
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-
budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518)
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2024 poz. 320),
- aktualna mapa zasadnicza z zasobéw geodezyjnych skala 1:1000
- pomiary wiasne w terenie wykonane przez projektanta

3. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany na przebudowe drogi gminnej nr G496017P w miejscowosci
Grabina polegajaca na wykonaniu nawierzchni z betonu asfaltowego o gr. 2x4 cm i kamiennych poboczy na diugosci
995,00 mb oraz odmuleniu istniejacych rowow i wykonaniu zjazdéw o nawierzchni kamiennej.
Kategoria obiektu budowlanego: XXV

ZAKRES PROJEKTU OBEJMUJE :

- rozwigzania sytuacyjne i wysokosciowe

- roboty rozbidrkowe

- remont przepustow pod zjazdami i korong drogi

- miejscowe podréwnania nawierzchni betonem asfaltowym wedtug potrzeb
- utozenie siatki wzmacniajacej wstepnie powlekanej bitumem
- ulozenie warstwy wiazacej z betonu asfaltowego

utoZenie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego
wykonanie poboczy kamiennych

wykonanie zjazdéw o nawierzchni bitumicznej

odmulenie istnigjacych rowdw

oznakowanie pionowe

- 0znakowanie poziome

- roboty wykonczeniowe

1

4, Stan istniejacy
W stanie istniejacym droga w miejscowosci Grabina przewidziana do przebudowy posiada nawierzchni¢ z betonu
asfaltowego w znacznym stopniu degradacii z jezdnig o szerokosci 4,10 m.
Wzdtuz planowanego przedsigwziecia zlokalizowane sg;
- zabudowa zagrodowa domow mieszkalnych w odlegtosci od 5,00m do 20,00m,
- taki, pola uprawne
Pod wzgledem wysokosciowym zroznicowanie istniejacej niwelety drogi jest niewielkie i ksztaftuje sie
na poziomie przyleglego terenu a po cze$ci ponad nim.

5. Urzadzenia obce, kolizje
Przebieg urzadzen podziemnych i napowietrznych pokazujg mapy. W sasiedztwie i po czesci w pasie drogowym
znajdujg sie elementy uzbrojenia terenu tj.. wodociag, linia energetyczna i telekomunikacyjna nie kolidujace
z elementami konstrukcji planowanej przebudowy drogi.
Wszelkie warunki konieczne do spelnienia ujete w uzgodnieniach wiascicieli wymienionych sieci zostang spetnione
na etapie prac budowlfanych.

5.1 Kanal technologiczny
Nie projektuje sie kanatu technologicznego w zwigzku z przebudowa drogi w miejscowosci Krzewata.

Zgodnie z art. 39 ust. 6 ba pkt. 2) nie istnieje obowigzek budowy kanatu technologicznego w ramach
projektowanej inwestycji z uwagi na fakt istnienia kanalizacji kablowej zlokalizowanej w pasie drogowym.



6. Stan projektowany
6.1 Parametry techniczne i dane wyjsciowe:
Wykonanie przebudowy drogi planuje sie wg nastepujacych parametréw technicznych:

- kategoria drogi publiczna

- klasa drogi D - dojazdowa

- predko$¢ projektowa 30 km/h

- kategoria ruchu KR1-KR2

- dtugos¢ projektowanej drogi 995,00 m

- przekrdj drogowy

- szeroko$¢ jezdni 410m

- szeroko$¢ pobocza 0,75-1,50m

- szeroko$¢ rowow 1,30 - 2,20 m (odmulenie)
- spadek jezdni daszkowy ok. 2%

6. 2 Rozwiazania sytuacyjne
Plan sytuacyjny przewidzianego do przebudowy odcinka opracowano na mapie zasadniczej z zasobow
geodezyjnych. Przebieg drogi pokrywa sie z istniejacym pasem drogowym.

6. 3 Droga w przekroju podtuznym
Na catym odcinku zachowano istniejace spadki podiuzne.

6. 4 Droga w przekroju poprzecznym
Daszkowy 2%.

6. 5 Konstrukcja jezdni

kategoria ruchu KR1-KR2

warstwa $cieralna nawierzchni a betonu asfaltowego AC11S KR1-2 gr. 4 cm 100 kg/m2
warstwa wigzaca nawierzchni a betonu asfaltowego AC11W KR1-2 gr. 4 cm 100 kg/m2

siatka zbrojeniowa z widkien szklanych i weglowych 100x100 kN wstepnie powlekana bitumem
miejscowe wyréwnania betonem asfaltowym AC11W gr. wedlug potrzeb

istniejace podioze

6. 6Konstrukcja pobocza
Pobocze nalezy wykona¢ z mieszanki kamiennej 0-31,5mm gr. 15cm, po zageszczeniu przy pomocy walca
gumowego lub plyty wibracyjnej na szerokosci 0,75 - 1,50 m.

TKonstrukcja zjazdow

warstwa Scieralna nawierzchni a betonu asfaltowego AC11S KR1-2 gr. 5 cm 125 kg/m2
podbudowa kamienna 0-63 mm, gr. ok. 20 cm

zasypka piaskowa (z przepustami)

przepust rura PP SN8 @30 cm (z przepustami)

tawa zwirowa, gr. 20 cm (z przepustami)

L JC T S T I

6. 8 Zamierzony sposo6b uzytkowania obiektu i program uzytkowy.
Droga po przebudowie nadal stanowi¢ bedzie dojazd do istniejacej zabudowy zagrodowej i terenéw rolniczych
(funkcja komunikacyjna dla ruchu kofowego). Dostep do drogi gminnej jest nieograniczony. Komunikacja na drodze
gminnej odbywa¢ sie bedzie zaréwno w porze dziennej i nocnej w okresie catorocznym.

7. Pas drogowy
Przebieg trasy pokrywa sie z istniejacym pasem drogowym.

8. Obiekty mostowe i przepusty

- km 0+443 w obrebie skrzyzowania przepust betonowy do remontu na rury PP SN12 z zachowaniem
parametrow i rzednych posadowienia (@50 cm, dt. 10,00 m),
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- km 0+636 w obrebie skrzyzowania przepust betonowy do remontu na rury PP SN12 z zachowaniem
parametrow i rzednych posadowienia (@50 cm, dt. 10,00 m)

9. Odwodnienie
Zachowano istniejace warunki odprowadzenia wod opadowych i roztopowych z pasa jezdni powierzchniowo poprzez
zachowanie poprzecznego spadku nawierzchni 2% oraz pobocza o spadku 4-6% na tereny chtonne w obrebie pasa
drogowego i do odmulonych rowow.

10. Zjazdy publiczne i indywidualne oraz skrzyzowania
Lokalizacja zgodnie z planem zagospodarowania terenu.

11. Oznakowanie
Zgodnie z projektem organizacji ruchu.

Przed przystapieniem do robdt objetych ninigjszym projektem nalezy oznakowa¢ i zabezpieczy¢ teren pasa
drogowego, zajety pod prowadzenie robét oraz ustawi¢ oznakowanie organizacji ruchu na czas prowadzenia robot
wg odrebnego opracowania sporzgdzanego przez Wykonawcg robét budowlanych.

12. Ochrona $rodowiska

Ochrona obiektow przed hatasem

Nie wystepuje. Projektowany zakres robot nie wnosi zmian w stanie istniejgcym.
Ochrona powietrza

Nie wystepuje. Projektowany zakres robét nie wnosi zmian w stanie istniejgcym.
Ochrona wéd

Nie wystepuje. Projektowany zakres robét nie wnosi zmian w stanie istniejacym.

13. Warunki realizacji projektu

a) Opracowanie projektu 0znakowania organizacji ruchu na czas prowadzenia robot
b) Zgloszenie prowadzenia robot do Urzedow i Jednostek wynikajacych z przepisow prawa budowlanego
i przepisbw prawa ruchu drogowego

14. Normy i przepisy
Przepisy zwigzane z niniejszym opracowaniem zawarto w Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST) wykonania
i odbioru robot .
Przy wykonaniu robot nalezy przestrzegac przepisy BHP.

Projektowat: Hieronim Maciejewski
— Uprawnienia budowlane do projektowania WKP/0240/Z00D/06 Turek czerwiec 2024r.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Podstawa opracowania: Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego
Przebudowa drogi gminnej nr G496017P w Grabinie
2. Nazwa Inwestora

Gmina Olszowka

3. Imie i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajacego informacije

Hieronim Maciejewski
Ul. L. Kruszynskiego 37
62 - 700 Turek

CZESC OPISOWA:

1. Zakres rohét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow:
Przedmiotem opracowania jest projekt na przebudowe drogi gminnej nr G496017P na odcinku - 995,00mb

Kolejnos¢ realizacji zadania:

- rozwigzania sytuacyjne i wysokosciowe

- roboty rozbidrkowe

- remont przepustow pod zjazdami i korong drogi

- miejscowe podréwnania nawierzchni betonem asfaltowym wedtug potrzeb
- uloZenie siatki wzmacniajacej wstepnie powlekanej bitumem
- utozenie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego

- utozenie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego

- wykonanie poboczy kamiennych

- wykonanie zjazdéw o nawierzchni bitumicznej

- odmulenie istniejacych rowdw

- oznakowanie pionowe

- oznakowanie poziome

- roboty wykonczeniowe

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Nie wystepuja.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi.

Nie wystepuja,

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych.
1. Roboty ziemne w wykopie
2. Stabilizacja mechaniczna podbudowy wykonana mechanicznie

12



3. Roboty bitumiczne na goraco
4. Prace budowlane prowadzone pod czynnym ruchem pojazdéw.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegdinie

niebezpiecznych.
Przed przystapieniem do wykonywania robot szczegolnie niebezpiecznych nalezy dokona¢ szkolenia

stanowiskowego ( zapoznanie z technologig wykonania robét i przepisami bhp).

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania
robo6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia.
Posiadanie na placu budowy $rodkoéw przeciwpozarowych , apteczki z podrecznymi medykamentami
i innych srodkow bhp.
e \Wyposazenie pracownikéw w $rodki ochrony indywidualne;.
e Zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji umozliwiajacej szybkie udzielenie pomocy.

Opracowat: Hieronim Maciejewski
Nr uprawnien - WKP/0240/Z00D/06

Turek, czerwiec 2024 r.




Opinia Geotechniczna

dla zadania ,Przebudowa drogi gminnej nr G496017P w Grabinie”

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz. U. 2012 poz. 463) o$wiadczam, ze zgodnie z paragrafem 4 pkt.4 projektowana przebudowa
drogi zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej, ,ktéra obejmuje posadowienie niewielkich
obiektow budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach
gruntowych, w przypadku ktorych mozliwe jest zapewnienie minimalnych wymagan na podstawie
doswiadczen i jakoSciowych badan geotechnicznych takich jak: pkt. 3, ppkt. ¢ — wykopy do gtebokosci
1,2m”.

Zgodnie z paragrafem 6, pkt. 2 , dla obiektow budowlanych pierwszej kategorii geotechnicznej zakres
badan geotechnicznych moze by¢ ograniczony do wiercen i sondowan oraz okre$lania gruntu na
podstawie analizy makroskopowej’. Warto$¢ parametréw geotechnicznych mozna okreslaé przy
wykorzystaniu lokalnych zalezno$ci korelacyjnych (sgsiedztwo p6l uprawnych — grunty orne klasy [V-V).

Na podstawie analizy makroskopowej stwierdzam, ze grunty wystepujace na terenie objetym budowg
charakteryzujg przewarstwienia poziome zwirow i piaskdw, sg to grunty jednorodne genetycznie
i litologicznie zgodnie z paragrafem 4 pkt. 2 ppkt. 1 okre$lane jako proste.

Opracowat: Hieronim Maciejewski

- Uprawnienia budowlane do projektowania WKP/0240/Z00D/06

Turek, czerwiec 2024r.
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BIURO PROJEKTOWE
MARTYNA MACIEJEWSKA
Kruszynskiego 37, 62-700 Turek

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowgo dla KR1/2 AC11S $r. gr. 4cm (100kg/m2)
Warstwa wiazaca z betonu asfaltowgo dla KR1/2 AC11W gr. ok. 4 cm (100 kg/m2)
Siatka wzmacniajaca wstepnie powlekana bitumem 100x100 kN

Istniejaca konstrukcja

Pobocze kamienne (mieszanka 0-31,5mm) gr. 15cm po zageszczeniu

Podsypka piaskowa sr. gr. ok. 8 cm

Miejscowe podioze gruntowe

Warstwa z betonu asfaltowgo dla KR1/2 AC11S ér. gr. 5cm (125 kg/m2)
Podbudowa z mieszanki kamiennej 0-63 mm, gr. 20 cm

Zasypka piaskowa

Przepust rura PP SN8 @30 cm

Lawa zwirowa, gr. 20 cm

75"
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Gmina Olszowka
Olszowka 15
62-641 Olszowka

Uzgodnienie
Dotyczy: projektu zagospodarowania terenu dla inwestycji pn.: ,,Przebudowa drogi
gminnej Nr G496017P w Grabinie”, w zwiazku z kolizja planowanej inwestycji

z infrastruktura wodociagowsq,

Uzgodniono pod warunkami:

1) teren objety projektem posiada infrastrukture wodociagowa - sie¢ wodociagowa
@225 mm 1@ 110 mm oraz przytacza wodociggowe & 32 mm;

2) rzeczywista lokalizacja infrastruktury wodociagowej nicjednokrotnie odbiega od
wykreslen na mapie lub jej brak, wystepuje =zréznicowana glebokosé
posadowienia przewodéw wodociagowych (ok. 1,20-1,60 m p.p.t) - na
podstawie prowadzonych prac eksploatacyjnych;

3) istniejace urzadzenia mnaziemne tj. zasuwy, skrzynki uliczne do zasuw
1 nawiertek przytaczeniowych, hydranty p.poz., kolidujace z przedsiewzieciem
skorygowaé do poziomu przebudowanej nawierzchni, w szczegdlnosci:

- kolizja z zasuwa przylaczeniowa i skrzynka do posesji nr 28 (na odcinku
ok. 0+620) w zwiazku z przebudowa zjazdu z przepustem,

- kolizja z siecia wodociggowa @ 225 mm 1 zasuwg sieciowa w zwiazku
z remontem przepustu betonowego @ 50 (na odcinku ok. 0+635),

natomiast pozostale niekolidujace pozostawi¢ w stanie nienaruszonym,

4) za ewentualne uszkodzenia urzadzen wodociagowych w trakcie realizacji
przedsiewziecia odpowiada wykonawca robét;

S) zglosiC termin rozpoczecia robét w celu zapewnienia dozoru eksploatacyjnego;

6) stan urzadzen wodociagowych po zakonczeniu robdt podlega protokélarnemu

odbiorowli.
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Zna  EOP/KD/4/2024/04/6636 Kolo, 17 maja 2024 roku

Dot.  Uzgodnienie projektu przebudowy drogi
w m. Grabina gm. Olszéwka

W odpowiedzi na otrzymane zlecenie dotyczace uzgodnienienia projektu przebudowy drogi
gminnej nr G496017P w m. Grabina gm. Olszéwka Energa Operator Oddzial w Kaliszu Dziat
Dokumentacji Energetycznej w Kole informuje, Ze w poblizu planowanych prac znajduje sie czynna
napowietrzna linia energetyczna nN 0,4 kV oraz SN 15 kV nalezace do ENERGA-OPERATOR SA,
ktére wprowadzajg okreslone ograniczenia w prowadzonych pracach na w/w obszarze.

W zwigzku z powyzszym dopuszcza sie wykonanie planowanych prac po spelnieniu
nastepujacych warunkow:

1. Przy pracach nalezy zachowa¢ wymagania norm (m.in. PN-E-05100-1:1998, PN-EN 50423-1,

N SEP-E-003, przepisow np. w zakresie obostrzen, uziemien oraz ochrony

przeciwporazeniowej) Nalezy rowniez uwzgledni¢ przepisy w sprawie dopuszczalnych

poziomow pél elektromagnetycznych (Dz. U. Nr 192 poz. 1883 z 2003 r.)

2. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych, nie jest
dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatow lub maszyn
i urzadzen budowlanych bezpo$rednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub
w odleglosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodéw, nie mniejszej niz 3m dla
linii nN 0,4kV i nie przekraczajacej napiecia 1kV, oraz 5m dla linii powyzej 1 kV a nie
przekraczajacej 15 kV.

3. W czasie wykonywania robét budowlanych z zastosowaniem zurawi, koparek lub urzadzen
zatadowczo-wytadowczych zachowuije sie odlegtosci o ktorych mowa wyzej, mierzone do
najdalej wysunigtego punktu urzadzenia wraz z fadunkiem. W/w urzadzenia w przypadku gdy
moga zblizy¢ sig na odlegtos¢ niebezpieczna do linii napowietrznych powinny byé wyposazone
w sygnalizatory napiecia.

4. Przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn lub innych urzadzen technicznych,
bezposrednio pod linig niskiego napiecia, nalezy uzgodni¢ bezpieczne warunki pracy z jej
uzytkownikiem.

5. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia
26.09.1997 roku, z pdzniejszymi zmianami, w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa
i higieny pracy, po zakonczeniu budowy niedopuszczalne jest sktadowanie materiatow
bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi w odleglosci liczac
w poziomie od skrajnych przewodéw, nie mniejszej niz 2m dla linii 0 napigciu znamionowym
0,4kV i nie przekraczajacym napiecia 1kV oraz 5m dla linii powyzej 1 kV a nie przekraczajacej
15 kV.

6. Prowadzenie prac przy skrzyzowaniach albo w poblizu linii napowietrznych w odleglosciach
liczac w poziomie od skrajnych przewodéw mniejszych niz okreslone w pkt. 2, moze byé

T+4862 500 22 10 ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdansk-Pdlnoc 5( R)
F +48 62 500 22 00 ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk VIl Wydzial Gospodarczy KRS E
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wykonywane tylko przy wytaczonych spod napigcia urzadzeniach elektroenergetycznych.
W tym celu Inwestor planowanej inwestycji winien wystapi¢ do Rejonu Dystrybuciji w Kole,
ul. Toruniska nr 96 o zgode i ustalenie warunkow czasowego wytaczenia linii
elektroenergetycznej na okres budowy. Inwestor winien liczy¢ sie z poniesieniem kosztow
wytaczenia istniejacych urzadzen elektroenergetycznych.

7. Na zataczonym planie sytuacyjnym planowanej inwestycji naniesiono orientacyjng trase
istniejgcych urzadzen elektroenergetycznych.

8. Ewentualna zmiana przedstawionego na zatgczonym planie sytuacyjnym zagospodarowania
terenu podlega ponownemu uzgodnieniu w ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu,
Rejon Dystrybuciji w Kole.

9. W przypadku uszkodzenia elementow sieci elektroenergetycznej podczas wykonywania
planowanych robét, wykonawca inwestycji zobowigzany jest do odwrotnego naprawienia
szkody i pokrycia catkowitych kosztow naprawy, oraz utraconych korzysci majatkowych przez
RD Koto .

10. Ewentualne szkody spowodowane uszkodzeniami linii elektroenergetycznych bgda w catosci
obcigza¢ Wykonawce lub Inwestora przedmiotowego zadania.

Uzgodnienie niniejsze wazne jest do dnia 17.05.2025 roku

Opracowat:
Mariusz Wawrzyniak

Z powazaniem:

Kierownik Dziaty

Dokumentacji Energetyczne]
Btazej&%k‘j
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POWIATOWY ZARZAD DROG

e-mail: sekretariat@pzdkolo.pl
62-600 Kolo R® 63 2610576 kretariaiCipzdke
ePUAP- IPZD _Kolo/Skrytka
PLTRRIBIEUR, ) ki 2040520 e-Doreczenia: AE:PL-84031-92276-VCCB\

Koto, dnia 20. 06.2024r.

Wpt. | . . )

. Gmina Olszéwka
HoSE 28t s oseszernnssinrens s POBPIN versinrnennenns Olszéwka 15
L.z 3&gﬂ.usklmuwamm,.” 62-641 OlSZéWka
Znak SPEBWY vt

W odpowiedzi na Panstwa wniosek Nr GK.7011.4.1.2024 z dnia 30.04.2024r.

i uzupelniony w dniu 17.06.2024r. Powiatowy Zarzad Drég w Kole uzgadnia pozytywnie

przebudowe wigczenia drogi gminnej nr G496017P do drogi powiatowej nr 3404P w m. Grabina

zgodnie z projektem zagospodarowania terenu pn. "Przebudowa drogi gminnej 496017P

w Grabinie " zaprojektowanym przez Pana Hieronima Maciejewskiego (uprawnienia budowlane
nr WKP/0240/Z0O0D/06).

Przed realizacja przebudowy drogi gminnej nalezy wystapi¢ z wnioskiem

do Powiatowego Zarzadu Drég w Kole ozawarcie umowy uzyczenia gruntéw polozonych

pod droga nr 3404P w obrebie wiaczenia drogi gminnej z okresleniem powierzchni i terminu jego

//(

' ’\/ Y V(/(/\/ft

zajecia.

Zataczniki:
1. PZT ,Przebudowa drogi gminnej 496017P w Grabinie”

Sporzadzila Magdalena Antosik A
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