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PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg Wspolnego Stownika Zamowien

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty
ziemne
45400000-1 Roboty wykohczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
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Dziaty kosztorysu

Lp. | Nazwa dziatu |  od | Do
KOSZTORYS:
1 | prace demontazowe, rozbiérkowe 1 24
2 | prace montazowe, wykonczeniowe 25 80
3 | prace wewnatrz aulii 81 93
UWAGA:

Przedmiar opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454).

Przkedmiar zawiera zestawienie przewidywanych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Wskazane kody pozycji w postaci rodzaju i numeru katalogu, numeru tablicy, kolumny i pozyciji oznaczajabkod danej
pozycji przedmiaru i nie stanowig wskazania wymaganej podstawy kalkulacji wkasnej oferowanych cen ro
Wykonawcy nie wolno scala¢ pozycji przedmiaro

Przedmiar jest czescig sktadowa dokumentacji tec nICZﬂEJ i nalezy rozpatrywac tacznie razem z projektem i specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robét.

Wycena prac podstawowych majg zawiera¢ w sobie wszelkie prace tymczasowe i towarzyszace, a wiec:

- or% nizacja placu budowy

- zabezpieczenie placu budowy

- ochrona, zabezpieczenie ppoz

- koszt zajecia pasa drogowego

- prace porzadkowe

- prace pomiarowe

- wywo0z odpadow z rozbiorki

- wykonanie dokumentacji powykonawczej

- inne prace tymczasowe.

Koszty te leza po stronie Wykonawcy i maja sie zawiera¢ w cenie oferty.
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Przedmiar

Nr
Lp. | Kod pozyciji | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
PRZEDMIAR:
1 prace demontazowe, rozbidrkowe
1| KNR-W 4-01|ST-1 Rozbiodrka pokrycia z membrany EPDM na dachach m2
d.1| 0518-06 betonowych - pierwsza warstwa - roboty na wysokosci
z.0.2.7. 9901 29 m - nachylenie 30-60 %
z.52.2.4.
9910-01/3
swietliki
1,41*5 m2 7,05
1,5*11,26*2*5 m2 168,90
(2,84 +11,15*2+1,1*2)*0,3*5+0,6 *11,15* 4 m2 67,77
RAZEM 243,72
2| KNR 13-23 |ST-1 | Rozbidrka izolacji cieplnej z wetny mineralnej m3
d.1l 0106-09
poz.1*0,15 m3 36,56
RAZEM 36,56
3|KNR-W 4-01 [ST-1 Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapow, m2
d.1| 0545-08 kotnierzy, gzymséw itp. z blachy nie nadajgcej sie do
uzytku
gzyms
(0,3+0,6+0,9) *60,13 m2 108,23
attyka
(12,8 + 16,24 + 72,93 + 16,39) * 0,7 m2 82,85
nadbudowki
(6,87 +5,5) * (0,4 + 0,25) m2 8,04
(5,66 +6,23) * (0,3 + 0,25) m2 6,54
swietlik
((0,94 +11,26 +2,84 + 11,26 + 0,94) * 0,3+ (1,5 + m2 43,86
1,5)*0,1*2)*5
RAZEM 249,52
4| KNR-W 4-01|ST-1 Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajgcej sie | m
d.1| 0545-06 do uzytku - praca z podnosnika samochodowego
27,0*4 m 108,00
RAZEM 108,00
5|KNR-W 4-01|ST-1 | Rozebranie rynny z blachy nie nadajgcej sie do uzytku [ m
d.1| 0545-04 - praca z podnos$nika samochodowego
60,13 m 60,13
RAZEM 60,13
6] KNR 4-04 |ST-1 Rozebranie konstrukcji $wietlikow dachowych z m2
d.1| 0803-05 elementow stalowych nad V kondygnacja
szezyty
(0,177*2+0,26)*5+ 0,46 * 5 m2 5,30
poftac swietlika
1,5%11,26*2*5 m2 168,90
RAZEM 174,20
7] KNR 4-01 ([ST-1 Rozebranie scian kolankowych z cegiet na zaprawie m3
d.1| 0349-02 cementowo-wapienne;j
(11,26+25+0,87%2)*0,45*0,25*5 m3 8,72
RAZEM 8,72
8| KNR-W 4-01|ST-1 | Reczna rozbiorka elementow konstrukcji betonowych | m3
d.1| 0212-01 niezbrojonych o grubosci do 15 cm - wylewka pod
$ciankami kolankowymi
0,5%0,15*11,15*4 m3 3,35
RAZEM 3,35
9] KNR 13-23 |ST-1 Rozbidrka izolacji cieplnej z wetny mineralnej z m3
d.1| 0106-09 wnetrza Swietlika
1,3*12,1*0,15*10+0,9* 12,1 * 0,15 m3 25,23
RAZEM 25,23
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Przedmiar

16,39-5,75*4,73-5,97 * 4,68

Nr
Lp. | Kod pozyciji | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
10| KNR-W 4-01 [ST-1 Rozbiérka pokrycia z membrany EPDM na dachach m2
d.1| 0518-06 betonowych - pierwsza warstwa - roboty na wysokosci
2.0.2.7. 9901 29m
nadbudowki
(4,68+5,97)*0,3*2+(5,2+5,97) 0,3 m2 9,74
6,52 *5,18 +5,2* 5,67 m2 63,26
kominy
(0,77 +3,26 + 0,7 + 3,26 + 0,97 + 0,45 + 0,97 + 0,45 + | m2 11,49
0,57+0,45+0,57+0,45+1,09+0,45+ 1,09+ 0,45 +
0,57+0,45+0,57+0,45+0,7+0,45+0,7+ 0,45 +
0,45+0,45+0,45+0,45+0,45+0,45+0,45+0,45 +
0,45+0,45+0,45+0,45+0,72+0,45+0,72+0,45 +
0,45+0,45+0,45+0,45+0,72+0,45+0,72+0,45 +
0,72+0,45+0,72+0,45+0,81 +2,33+0,74 +2,39 +
0,72+0,45+0,72+0,45+ 0,56 + 0,45 + 0,56 + 0,45 +
0,65+3,6+0,65+3,6+0,56+0,45+0,56 +0,45 +
0,45+0,45+ 0,45+ 0,45) * 0,2
dach
0,35*14,93 +12,1*1,31+0,5* 14,93 + 59,95 * m2 955,98
16,39 -5,75*4,73-5,97 * 4,68
-(0,97 * 0,45+ 0,57 * 0,45+ 0,77 * 3,26 + 1,09 * 0,45 +| m2 -11,28
0,57*0,45+0,7*0,45+0,45*0,45+0,72*0,45 +
0,45*0,45+0,45*0,45+0,45%0,45+0,72*0,45 +
0,72*0,45+ 0,56 *0,45+0,79*2,36 + 0,72 * 0,45 +
0,65*3,6 +0,56 * 0,45 + 0,45 * 0,45)
-0,9*0,9 m2 -0,81
attyka
(16,24 + 72,05 + 16,59) * 0,4 m2 41,95
RAZEM 1 070,33
11| KNR 13-23 |ST-1 Rozbidrka izolacji cieplnej z wetny mineralnej m3
d.1| 0106-09
dach
(0,35*14,93 +12,1* 1,31 +0,5* 14,93 + 59,95 * m3 143,40
16,39 -5,75*4,73-5,97 * 4,68) * 0,15
(-(0,97*0,45+0,57*0,45+ 0,77 * 3,26 + 1,09 * 0,45 | m3 -1,69
+0,57*0,45+0,7*0,45+0,45%0,45+0,72* 0,45 +
0,45*0,45+0,45*0,45+0,45%0,45+0,72*0,45 +
0,72*0,45+ 0,56 *0,45+0,79*2,36 + 0,72 * 0,45 +
0,65*3,6 +0,56 0,45 + 0,45 * 0,45)) * 0,15
-0,9%0,9*0,15 m3 -0,12
nadbudowki
(6,52*5,18 +5,2*5,67) * 0,15 m3 9,49
swietlik
0,35* 14,93 * 0,15 m3 0,78
12,1*1,31*0,15 m3 2,38
0,5*14,93*0,15 m3 1,12
RAZEM 155,36
12| KNR-W 4-01 [ST-1 Rozbidérka pokrycia z papy na dachach betonowych - | m2
d.1| 0518-06 pierwsza warstwa - roboty na wysokosci 29 m
2.0.2.7. 9901
poz.10 m2 1070,33
RAZEM 1 070,33
13| KNR-W 4-01 [ST-1 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - | m2
d.1| 0518-07 nastepna warstwa - roboty na wysokosci 29 m
z.0.2.7. 9901 Krotnos¢ = 2
poz.12 m2 1070,33
RAZEM 1 070,33
14| KNR AT-17 [ST-1 | Frezowanie powierzchni betonowych frezarkg o m2
d.1| 0110-01 szerokosci watka 35 cm na gt. 2 mm
dach
0,35*14,93+12,1*1,31+0,5* 14,93 + 59,95 * m2 955,98

-4-

Norma EXPERT Wersja: 5.14.200.14 Nr seryjny: 6786




Przedmiar

Nr
Lp. | Kod pozyciji | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
-(0,97 * 0,45+ 0,57 * 0,45+ 0,77 * 3,26 + 1,09 * 0,45 +| m2 -11,28
0,57*0,45+0,7*0,45+0,45*0,45+0,72* 0,45 +
0,45*0,45+0,45*0,45+0,45*0,45+0,72* 0,45 +
0,72*0,45+ 0,56 * 0,45+ 0,79 * 2,36 + 0,72 * 0,45 +
0,65 *3,6 +0,56 * 0,45 + 0,45 * 0,45)
-0,9*0,9 m2 -0,81
nadbudowki
(6,52 *5,18 +5,2*5,67) * 0,15 m2 9,49
swietlik
0,35 * 14,93 m2 5,23
12,1 *1,31 m2 15,85
0,5* 14,93 m2 7,47
RAZEM 981,93
15| KNR-W 4-02 [ST-1 Demontaz czerpni lub wyrzutni dachowych wraz z szt.
d.1| 40206-01 podstawami o obwodzie do 1300 mm
sr. 400mm
2+4+1+1+2+1 szt. 11,00
sr. 315mm
2+2+1+4+3 szt. 12,00
sr.250mm
3+3+7+3+9+4 szt. 29,00
sr.200mm
4+9+3 szt. 16,00
RAZEM 68,00
16| KNR-W 4-02|ST-1 | Demontaz rury wywiewnej zeliwnej szt.
d.1| 0233-11
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
17| KNR-W 4-01 |ST-1 Rozbidrka betonowych czapek kominowych m2
d.1] 0212-07
1,09*0,57+0,89*3,38 +0,69 0,57 + 1,21 * 0,57+ | m2 15,15
0,69 *0,57+0,82*0,57 + 0,57 * 0,57 + 0,57 * 0,57 +
0,84 * 0,57 + 0,57 * 0,57 + 0,57 * 0,57 + 0,84 * 0,57 +
0,84 *0,57+0,95*2,52 + 0,84 * 0,57 + 0,68 * 0,57 +
0,77 *3,72+ 0,68 * 0,57 + 0,57 * 0,57
RAZEM 15,15
18| KNR-W 4-01 [ST-1 Rozebranie kominéw wolnostojgcych m3
d.1] 0349-01
0,97*0,45*1+0,57*0,45*1+0,77*3,26* 1+ 1,09| m3 11,28
*045*1+057*0,45*1+0,7*0,45*1+0,45"
0,45*1+0,72*0,45*1+0,45*0,45*1+0,45* 0,45
*1+0,45*045*1+0,72*0,45*1+0,72*0,45* 1
+0,56*0,45*1+0,79*2,36*1+0,72*0,45* 1 +
0,65*3,6*1+0,56*0,45*1+0,45*0,45*1
RAZEM 11,28
19] KNR 2-02 ([ST-1 Czas pracy podnosnika na samochodzie
d.1|r.16 z.sz.5.15 (pozycje: 4,5, 77,78, 79)
20| KNR-W 4-01 [ST-1 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1| 0109-09 skrzyniowymi na odlegto$¢ 30 km
0109-10
poz.18 + poz.17 * 0,07 + poz.7 m3 21,06
RAZEM 21,06
21 ST-1 | Wywdz i utylizacja zdemontowanej membrany EPDM | szt
d.1| analiza w kontenerze poj. 7m3
indywidualna
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
22 ST-1 | Wywoz i utylizacja zdemontowanej izolacji termicznej | szt
d.1 analiza gr. 15cm w kontenerze poj. 7m3
indywidualna
37 szt 37,00
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Przedmiar

Nr
Lp. | Kod pozyciji | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
RAZEM 37,00
23 ST-1 | Wywdz i utylizacja zdemontowanej papy w kontenerze | szt
d.1 analiza poj. 7m3
indywidualna
7 szt 7,00
RAZEM 7,00
24 ST-1 Wywoz i utylizacja zdemontowanej konstrukc;ji szt
d.1| analiza stalowej w kontenerze poj. 7m3
indywidualna
7 szt 7,00
RAZEM 7,00
2 prace montazowe, wykornczeniowe
25 KNNR 7 [ST-1 | Wiezba dachowa z wigzarami przestrzennymi o masie | t
d.2| 0106-03 do 5.0 t na murach lub stupach zelbetowych
1,58 t 1,58
RAZEM 1,58
26| KNR DC-03 [ST-1 | Mocowanie elementéw kotwami chemicznymi z zywicy | szt.
d.2| 0102-0301 poliestrowej i pretéw ocynkowanych gwintowanych $r.
12 mm dt. 140 mm do podtozy z betonu zbrojonego i
zelbetowych, fi otworu 14 mm
4*7*6 szt. 168,00
RAZEM 168,00
27] ZKNR C-2 |[ST-1 | Wykonanie podlewek o gr. 20 mm - powyzej 20 do 29 | m2
d.2| 0702-01 m
9901
0,19*0,15*7*6 m2 1,20
RAZEM 1,20
28| KNR9-29 |[ST-1 Uzupetnienie oktadzin $cian z ptyt gipsowo- m2
d.2[ 0301-02 kartonowych (suche tynki) przy powierzchni
uzupetnienia do 5 m2 - pierwsza warstwa o grubosci
ponad 12,5 mm. Plytowanie z wykorzystaniem plyty
g/k F grubosci 12,5mm.
(0,3+0,65)/2*10,64 + 15,16 * 0,65 + 16,65 * 0,3 m2 19,90
RAZEM 19,90
29] KNNR7 |ST-1 Pokrycie dachéw ptaskich o nachyleniu do 10% z m2
d.2| 0602-01 blach trapezowych T-65 bez ocieplenia
15,16 * 11,64 m2 176,46
RAZEM 176,46
30l KNNR2 |ST-1 | Kominy wolnostojgce z cegiet w budynkach m3
d.2[ 0308-01 wieloprzewodowe
poz.18 m3 11,28
RAZEM 11,28
31 KNR-W 2-02 |ST-1 Tynki zewnetrzne zwykte kat. lll na scianach ptaskich i | m2
d.2[ 0902-01 powierzchniach poziomych (balkony i loggie) -
wykonywane recznie
(0,77 +3,26 +0,7 + 3,26 + 0,97 + 0,45+ 0,97 + 0,45 + | m2 57,46
0,57+0,45+0,57+045+1,09+0,45+1,09+0,45 +
0,57+0,45+0,57+0,45+0,7+0,45+0,7+0,45 +
045+045+045+045+0,45+0,45+0,45+0,45 +
0,45+0,45+0,45+0,45+0,72+0,45+0,72+ 0,45 +
0,45+0,45+0,45+0,45+0,72+0,45+0,72+ 0,45 +
0,72+0,45+0,72+0,45+0,81+2,33+0,74 +2,39 +
0,72+0,45+0,72+0,45+0,56 + 0,45 + 0,56 + 0,45 +
0,65+3,6+0,65+3,6+0,56+0,45+0,56+0,45 +
045+0,45+0,45+0,45)*1,0
RAZEM 57,46
32| ZKNR C-2 |ST-1 Malowanie elewaciji farbg silikatowg dwukrotnie; beton | m2
d.2[ 0119-08 ponad 20 m nad poziomem terenu
9904
poz.31 m2 57,46
RAZEM 57,46
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Przedmiar

Lp.

Kod pozycji

Nr
spec.
techn.

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

33
d.2

analiza
indywidualna

ST-1

Montaz kratki wys. 25cm przestaniajgcej otwory
kominowe wentylacyjne. Kratka z siatki stalowej o
oczku 2x2cm w ramie. Siatka i ramka ocynkowana.

326*2+097*2+057*2+1,09*2+0,57*2+0,7
*2+045*2+046*2+0,45%2+0,72*2+0,45*2
+0,72*2+0,72*2+0,49*2+239*2+0,56 "2+
0,72*2+0,56*2+0,45*2+3,6%2

39,80

RAZEM

39,80

34
d.2

KNR-W 2-02
0220-05

ST-1

Nakrywy attyk $cian ogniowych i komindw o Sredniej
grubosci 7 cm (beton zwykly B-20) - czapki kominowe

m2

poz.17

m2

15,15

RAZEM

15,15

35
d.2

KNR-W 7-12
0401-04
9901-13
z.0.3.3.

ST-1

Malowanie farbg akrylowo-silikonowa powierzchni
poziomych konstrukcji betonowych - w budowlach na
wys. 15-35 m - robota w pasach ochronnych

m2

poz.34

(1,09 + 0,57 + 1,09 + 0,57) * 0,07 + (0,89 + 3,38 + 0,89
+3,38) * 0,07 + (0,69 + 0,57 + 0,69 + 0,57) * 0,07 +
(1,21 +0,57 +1,21 + 0,57) * 0,07 + (0,69 + 0,57 + 0,69
+0,57)*0,07 + (0,57 + 0,82 + 0,57 + 0,82) * 0,07 +
(0,57 +0,57 +0,57 + 0,57) * 0,07 + (0,62 + 0,62 + 0,57
+0,57)*0,07 + (0,84 + 0,57 + 0,84 + 0,57) * 0,07 +
(0,57 +0,57 + 0,57 + 0,57) * 0,07 + (0,57 + 0,57 + 0,57
+0,57)*0,07 + (0,84 + 0,57 + 0,84 + 0,57) * 0,07 +
(0,84 + 0,57 + 0,84 + 0,57) * 0,07 + (0,97 + 2,49+ 0,9
+2,55)* 0,07 + (0,83 + 0,57 + 0,84 + 0,57) * 0,07 +
(0,68 +0,57 + 0,68 + 0,57) * 0,07 + (3,66 + 0,71 + 3,72
+0,77) * 0,07 + (0,68 + 0,57 + 0,68 + 0,57) * 0,07 +
(0,57 +0,57 + 0,57 + 0,57) * 0,07

m2
m2

15,15
4,67

RAZEM

19,82

36

KNR 2-17
0149-02

ST-1

Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r. do
250 mm, w uktadach kanatowych

szt.

sr.250mm
3+3+7+3+9+4
sr.200mm
4+9+3

szt.

szt.

29,00

16,00

RAZEM

45,00

37
d.2

KNR 2-17
0149-03

ST-1

Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r. do
315 mm, w uktadach kanatowych

szt.

sr. 315mm
2+2+1+4+3

szt.

12,00

RAZEM

12,00

38
d.2

KNR 2-17
0149-04

ST-1

Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o ér. do
400 mm, w uktadach kanatowych

szt.

sr. 400mm
2+4+1+1+2+1

szt.

11,00

RAZEM

11,00

39
d.2

KNR 2-17
0152-02

ST-1

Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste o
$r. do 200 mm

szt.

sr.200mm
4+9+3

szt.

16,00

RAZEM

16,00

40
d.2

KNR 2-17
0152-03

ST-1

Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste o
$r. do 315 mm

szt.

sr.250mm
3+3+7+3+9+4
sr. 315mm
2+2+1+4+3

szt.

szt.

29,00

12,00

RAZEM

41,00

41
d.2

KNR 2-17
0152-04

ST-1

Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste o
$r. do 450 mm

szt.
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Nr
Lp. | Kod pozyciji | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
sr. 400mm
2+4+1+1+2+1 szt. 11,00
RAZEM 11,00
42| KNR-W 2-15[ST-1 Rury wywiewne z blachy stalowej ocynkowanej o $r. szt.
d.2| 0212-06 100 mm
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
43| KNR AT-27 |ST-1 | Gruntowanie reczne potaci dachu m2
d.2| 0103-05
attyka
(16,24 + 72,05 + 16,59) * 0,6 m2 62,93
RAZEM 62,93
44| KNR 2-02 |ST-1 | Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej M-7, 0 | m2
d.2[ 1102-0100 grubosci - 20 mm, zatarte na ostro
dach
0,35*14,93+12,1*1,31+0,5* 14,93 + 59,95 * m2 955,98
16,39 -5,75*4,73-5,97 * 4,68
-(0,97 * 0,45+ 0,57 * 0,45+ 0,77 * 3,26 + 1,09 * 0,45 +| m2 -11,28
0,57*0,45+0,7*0,45+0,45*0,45+0,72*0,45 +
0,45*0,45+ 0,45*0,45+0,45*0,45+0,72* 0,45 +
0,72*0,45+ 0,56 * 0,45+ 0,79*2,36 + 0,72 * 0,45 +
0,65*3,6 +0,56 * 0,45 + 0,45 * 0,45)
-0,9*%0,9 m2 -0,81
nadbudowki
(6,52*5,18 +5,2*5,67) * 0,15 m2 9,49
RAZEM 953,38
45| ZKNR C-2 |ST-1 | Wykonywanie jastrychéw cementowych na m2
d.2| 0604-04 przygotowanym podtozu o gr. 25 mm - powyzej 20 do
9901 29 m - spadek na gzymsie i attyce
gzyms
60,13 * 0,4 m2 24,05
attyka swietlika
12,8*0,4 m2 5,12
15,54 * 0,7 m2 10,88
(1,64 + 72,93 + 16,59) * 0,5 m2 45,58
RAZEM 85,63
46| ZKNR C-2 |ST-1 | Wykonywanie jastrychéw cementowych na m2
d.2| 0604-05 przygotowanym podtozu o gr. 45 mm - powyzej 20 do
9901 29 m - spadek wokot swietlika
swietlik
12,1*1,2 m2 14,52
RAZEM 14,52
47] KNR K-05 |ST-1 Montaz wytazu dachowego 90x90cm z kotnierzem kpl.
d.2| 0406-02 uniwersalnym. Przekrycie klapy tréjwarstwowg koputg
z poliweglanu litego lub akrylowg, grub. min.21mm.
Parametry techniczne materiatu wg opisu ST.
dach
1 kpl. 1,00
swietlik
5 kpl. 5,00
RAZEM 6,00
48| KNR-W 2-02 |ST-1 Pokrycie dachow papa termozgrzewalng m2
d.2| 0504-0101 jednowarstwowe. Roztwor asfaltowy do gruntowania -
paroizolacja. Parametry techniczne materiatu wg opisu
ST.
Swietlik
1,2*12,1 m2 14,52
nadbudowki
6,87 *5,5+ 6,13 * 5,66 m2 72,48
attyka
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(1,2+ 12,54 + 60,39 + 16,59) * 0,6 m2 54,43
RAZEM 141,43
49[KNR-W 2-02|ST-1 | Murtaty - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm2 z m3
d.2| 0406-01 tarcicy nasyconej drew
gzyms
0,1*0,15*60,13 m3 0,90
drew
nadbudowki
0,1*0,15*((6,87 + 5,5) * 2 + (6,13 + 5,66)) m3 0,55
drew
swietlik
0,1*0,14* (11,46 + 15,16) * 2 m3 0,75
drew
0,1*0,15*1,2 m3 0,02
drew
RAZEM 2,22
50 ZKNR C-2 |ST-1 Przyklejenie ptyt styropianowych o gr. 16 cm na m2
d.2[ 0102-06 powierzchni betonowej, tynkach, mozaice szklanej -
9901 9906 powyzej 20 do 29 m. Parametry techniczne materiatu
wg opisu ST.
sciezki technologiczne
0,7*8,81+59,95*0,7+0,7*6,88 +0,7 * 8,81 m2 59,12
RAZEM 59,12
511 ZKNR C-2 |ST-1 Przyklejenie ptyt styropianowych o gr. 10 cm na m2
d.2| 0102-04 powierzchni betonowej, tynkach, mozaice szklanej -
9901 powyzej 20 do 29 m. Parametry techniczne materiatu
wg opisu ST.
poz.50 m2 59,12
RAZEM 59,12
52| ZKNR C-2 |ST-1 Mocowanie ptyt styropianowych za pomocg kotkow m2
d.2| 0105-03 plastikowych do podioza z betonu - 5 szt/m2 - powyzej
9901 20do29m
poz.50 m2 59,12
RAZEM 59,12
53] KNR 2-02 |ST-1 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
d.2| 0607-0200 polietylenowej szerokiej
swietlik
11,46 * 15,16 m2 173,73
RAZEM 173,73
54| ZKNR C-2 |ST-1 Przyklejenie ptyt styropianowych RE30 NRO EPS 150 | m2
d.2[ 0102-06 o gr. 16 cm na powierzchni betonowej, tynkach,
9901 9906 mozaice szklanej - powyzej 20 do 29 m. Parametry
techniczne materiatu wg opisu ST.
swietlik
11,46 * 15,16 m2 173,73
RAZEM 173,73
55| ZKNR C-2 |ST-1 Przyklejenie ptyt styropianowych RE30 NRO EPS 150 | m2
d.2| 0102-04 o gr. 10 cm na powierzchni betonowej, tynkach,
9901 mozaice szklanej - powyzej 20 do 29 m. Parametry
techniczne materiatu wg opisu ST.
poz.54 m2 173,73
RAZEM 173,73
56| ZKNR C-2 |ST-1 Przyklejenie ptyt z wetny mineralnej o gr. 16 cm na m2
d.2| 0201-06 powierzchni betonowej, tynkach i mozaice szklane;j -
9901 9908 powyzej 20 do 29 m. Parametry techniczne materiatu
wg opisu ST.
nadbudowki
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6,87 *5,5 m2 37,79
6,23 * 5,66 m2 35,26
swietlik
1,2*12,1 m2 14,52
dach
-6,22 * 4,93 - 5,97 * 4,98 + 59,95 * 16,39 m2 922,19
-poz.50 m2 -59,12
-(0,97 * 0,45+ 0,57 * 0,45+ 0,77 * 3,26 + 1,09 * 0,45 +| m2 -11,28
0,57*0,45+0,7*0,45+0,45*0,45+0,72* 0,45 +
0,45*0,45+0,45*0,45+0,45*0,45+0,72* 0,45 +
0,72*0,45+ 0,56 * 0,45+ 0,79 * 2,36 + 0,72 * 0,45 +
0,65 *3,6 +0,56 * 0,45 + 0,45 * 0,45)
RAZEM 939,36
57| ZKNR C-2 |ST-1 Przyklejenie ptyt z wetny mineralnej o gr. 10 cm na m2
d.2[ 0201-04 powierzchni betonowej, tynkach i mozaice szklanej -
9901 powyzej 20 do 29,0 m. Parametry techniczne
materiatu wg opisu ST.
poz.56 m2 939,36
RAZEM 939,36
58| ZKNR C-2 |ST-1 Mocowanie ptyt z wetny mineralnej za pomoca kotkéw | m2
d.2[ 0203-02 plastikowych w ilosci 6 szt./m2 do podioza z cegty -
9901 powyzej 20 do 29 m
poz.56 m2 939,36
RAZEM 939,36
59| ZKNR C-2 |ST-1 Przyklejenie ptyt z wetny mineralnej o gr. 14 cm na m2
d.2| 0201-06 powierzchni betonowej, tynkach i mozaice szklanej -
9901 powyzej 20 do 29 m. Parametry techniczne materiatu
wg opisu ST.
sciany nadbudowek
(6,87 +5,5)*0,3*2 m2 7,42
(6,23 + 5,66) * 0,3 m2 3,57
RAZEM 10,99
60 ZKNR C-2 [ST-1 | Montaz listew cokotowych szer. 16cm do podtoza z m
d.2| 0107-01 gazobetonu - powyzej 20 do 29 m
9901
sciany nadbudowek
(6,87 +5,5)*2 m 24,74
(6,23 + 5,66) m 11,89
RAZEM 36,63
61] ZKNR C-2 |ST-1 Przyklejenie ptyt z wetny mineralnej o gr. 16 cm na m2
d.2| 0201-06 pionowej powierzchni betonowej, tynkach i mozaice
9901 9908 szklanej - powyzej 20 do 29 m. Parametry techniczne
materiatu wg opisu ST.
sciany nadbudowek
6,87 *0,87 +6,87*1,45+ (0,87 +1,45)/2*55*2 m2 28,70
6,23*0,5+0,5/2*5,5 m2 4,49
sciany swietlikow
11,46*0,32/2+ 15,16 * 0,67 + 11,46 * (0,32 + 0,67) / | m2 32,07
2+15,16 * 0,32 + (8,98 + 2,26) * 0,85
RAZEM 65,26
62| ZKNR C-2 |ST-1 Przyklejenie ptyt styropianowych o gr. 14 cm na m2
d.2| 0102-06 powierzchni betonowej, tynkach, mozaice szklanej -
9901 9906 powyzej 20 do 29 m - uzupetnienie ocieplenia od
strony elewacji
uzupetnienie ocieplenia od strony elewacji
(17,22 +72,93 + 13,0 + 17,22) * 0,1 m2 12,04
RAZEM 12,04
63| ZKNR C-2 ([ST-1 Mocowanie ptyt styropianowych za pomocg kotkow m2
d.2| 0105-03 plastikowych do podioza z betonu - 5 szt/m2 - powyzej
9901 20do 29 m
poz.61 m2 65,26

-10 -

Norma EXPERT Wersja: 5.14.200.14 Nr seryjny: 6786




Przedmiar

Lp.

Kod pozycji

Nr
spec.
techn.

Opis i wyliczenia

j.m.
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Razem

RAZEM

65,26

64
d.2

ZKNR C-2
0105-07
9901

ST-1

Zatopienie jednej warstwy siatki na $cianach i
stupkach - powyzej 20 do 29 m

m2

sciany nadbudowek

6,87 *0,87 +6,87*1,45+ (0,87 +1,45)/2*55*2
6,23*0,5+0,5/2*5,5

sciany swietlikow

11,46*0,32/2+ 15,16 * 0,67 + 11,46 * (0,32 + 0,67) /
2+ (7,78 +2,26) * 0,32 + (8,98 + 2,26) * 0,85
uzupefnienie ocieplenia od strony elewacji

(17,22 +72,93 + 13,0 + 17,22) * (0,1 + 0,2)

m2
m2

m2

m2

28,70
4,49

30,43

36,11

RAZEM

99,73

65
d.2

ZKNR C-2
0112-01
9901

ST-1

Gruntowanie podfoza - pierwsza warstwa - powyzej 20
do29m

m2

sciany nadbudowek

6,87*0,87+6,87*1,45+ (0,87 +1,45)/2*55%*2
6,23*0,5+0,5/2*5,5

sciany swietlikow

11,46 * (0,32 +0,67)/2

uzupefnienie ocieplenia od strony elewacji

(17,22 + 72,93 + 13,0 + 17,22) * 0,1

m2
m2

m2

m2

28,70
4,49

5,67

12,04

RAZEM

50,90

66
d.2

ZKNR C-2
0112-03
9901

ST-1

Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych
silikatowych na gotowym podtozu. Tynk silikatowy CT
72 faktura "kamyczek"; sciany ptaskie i powierzchnie
poziome; ziarno 1,5 mm - powyzej 20 do 29,0 m

m2

poz.65

m2

50,90

RAZEM

50,90

67
d.2

ZKNR C-2
0102-02
9901

ST-1

Przyklejenie ptyt XPS o gr. 5 cm na powierzchni
betonowej, tynkach, mozaice szklanej - powyzej 20 do
29m

m2

swietlik

(12,8 +15,54) * 0,4

gzyms dachu gfownego

(0,4 +0,55)

attyka dachu gfownego
(1,2+12,1 + 59,95 + 16,59) * 0,3

m2

m2

m2

11,34

0,95

26,95

RAZEM

39,24

68
d.2

analiza
indywidualna

ST-1

Wklejenie izoklinow 10x10cm z wetny mineralnej
klejonych lepikiem asfaltowym na zimno do podtoza
betonowego

kominy

0,77+3,26 +0,7+3,26 +0,97 +0,45+ 0,97 +0,45 +
0,57+045+0,57+0,45+1,09+0,45+ 1,09+ 0,45 +
0,57+045+0,57+0,45+0,7+045+0,7+ 0,45+
045+045+045+0,45+045+045+0,45+0,45+
045+045+045+0,45+0,72+0,45+0,72+ 0,45 +
045+045+045+0,45+0,72+0,45+0,72+ 0,45 +
0,72+0,45+0,72+0,45+0,81+2,33+0,74 +2,39 +
0,72+0,45+0,72+0,45+0,56 + 0,45+ 0,56 + 0,45 +
0,65+3,6+0,65+3,6+0,56+0,45+0,56+0,45+
0,45+0,45+0,45+ 0,45

dach
11,74+1,2+12,1+8,98 + 0,42 + 0,25 + 1,49 + 59,95
+16,59+6,87+5,5+6,87+5,66 +6,13

57,46

143,75

RAZEM

201,21
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69| ZKNR C-2 [ST-1 | Wykonanie dylatacji pokrycia dachu przy uzyciu tasmy | m
d.2[ 0306-07 szer 2x40mm do papy termozgrzewalnej - zamknigcie
9901 szczelin dylatacyjnych membrang - powyzej 20 do
29,0 m
16,69 m 16,69
RAZEM 16,69
70| KNR-W 2-02|ST-1 | Pokrycie dachow papa termozgrzewalng m2
d.2| 0504-0203 dwuwarstwowe. Roztwor asfaltowy do gruntowania.
Papa podktadowa dedykowana do nowych pokry¢ z
wetny mineralnej. Parametry techniczne materiatu wg
opisu ST.
nadbudowki
6,87 *5,5 m2 37,79
6,23 * 5,66 m2 35,26
dach gfowny
-6,22*4,93-597*4,98+59,95*16,39+1,2*12,1 | m2 936,71
(5,66 +6,23)*0,3 +(6,87+55%2)*0,3 m2 8,93
-(0,77 * 3,26 + 1,09 * 0,45 + 0,79 * 2,36 + 0,65 * 3,6) m2 -7,21
attyka dachu gfdwnego
(1,2 +12,1 + 59,95 + 16,59) * (0,4 + 0,6) m2 89,84
sciany swietlikow
(7,78 + 2,26) * 0,32 + (8,98 + 2,26) * 0,85 m2 12,77
RAZEM 1 114,09
71| KNR-W 2-02 |ST-1 Pokrycie dachow papa termozgrzewalng - obrébki z m2
d.2| 0504-0305 papy nawierzchniowej. Roztwor asfaltowy do
gruntowania
nadbudowki
(6,87*2+5,8)*0,6 m2 11,72
(6,53 + 5,66) * 0,6 m2 7,31
dach gfowny
1,2*4*0,6 m2 2,88
(8,98 + 2,26) * 0,6 m2 6,74
0,75*4*06*(4+8+8+3+4+6)*2 m2 118,80
attyka dachu gfownego
(1,2+12,1 +59,95 + 16,59) * 0,6 m2 53,90
swietlik
1,2*4*5*0,6 +12,1*0,6 m2 21,66
kominy
(0,77 +3,26 + 0,7 + 3,26 + 0,97 + 0,45+ 0,97 + 0,45 + | m2 34,48
0,57+0,45+0,57+0,45+1,09+0,45+ 1,09+ 0,45 +
0,57+0,45+0,57+0,45+0,7+0,45+0,7+0,45+
045+045+0,45+0,45+0,45+0,45+0,45+0,45+
045+045+0,45+0,45+0,72+0,45+0,72+ 0,45 +
0,45+045+0,45+0,45+0,72+0,45+0,72+ 0,45 +
0,72+0,45+0,72+0,45+0,81+2,33+0,74 +2,39 +
0,72+0,45+0,72+0,45+ 0,56 + 0,45+ 0,56 + 0,45 +
0,65+3,6+0,65+3,6+0,56+0,45+0,56 + 0,45 +
0,45+ 0,45+ 0,45 + 0,45) * 0,6
dylatacja
16,69 * 1,0 m2 16,69
RAZEM 274,18
72| KNNR2 |ST-1 | Pokrycie dachéw papa zgrzewalng - dwuwarstwowo m2
d.2| 0507-0212 papa podktadowg samoprzylepng i wierzchniego
krycia. Parametry techniczne materiatu wg opisu ST.
Swietlik
11,46 * 15,16 m2 173,73
RAZEM 173,73
73 ST-1 Montaz deski szer. 40cm z ptyty OSB3 gr. 22mm na mb
d.2| analiza podlence z zaprawy
indywidualna

gzyms
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60,13 mb 60,13
swietlik
12,8 mb 12,80
RAZEM 72,93
74 ST-1 Montaz deski szer. 70cm z ptyty OSB3 gr. 22mm na mb
d.2| analiza podlence z zaprawy
indywidualna
swietlik
15,54 mb 15,54
attyka
1,64 + 12,54 + 59,95 + 16,59 mb 90,72
RAZEM 106,26
75| NNRNKB [ST-1 | (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o m2
d.2| 202 0541-01 szer.w rozwinieciu do 25 cm
komin
(0,77 +3,26 + 0,7 + 3,26 + 0,97 + 0,45+ 0,97 + 0,45 + | m2 5,75
0,57+0,45+0,57+0,45+1,09+0,45+ 1,09+ 0,45 +
0,57+0,45+0,57+0,45+0,7+0,45+0,7+0,45 +
0,45+0,45+0,45+0,45+0,45+0,45+0,45+0,45 +
0,45+0,45+0,45+0,45+0,72+0,45+0,72+ 0,45 +
0,45+0,45+0,45+0,45+0,72+0,45+0,72+ 0,45 +
0,72+0,45+0,72+0,45+0,81+2,33+0,74 +2,39 +
0,72+0,45+0,72+ 0,45+ 0,56 + 0,45 + 0,56 + 0,45 +
0,65+3,6+0,65+3,6+0,56+0,45+ 0,56 +0,45 +
0,45+ 0,45+ 0,45 + 0,45) * 0,1
RAZEM 5,75
76 NNRNKB |ST-1 (z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o m2
d.2[ 202 0541-02 szer.w rozwinigciu ponad 25 cm
swietlik
(0,55 +0,65) * 12,8 m2 15,36
(0,9 +0,65) * 15,54 m2 24,09
gzyms
(0,32 + 0,72 + 0,95) * 60,13 m2 119,66
attyka
(1,64 + 12,54 + 59,95 + 16,59) * 0,9 m2 81,65
nadbudowki
0,5*(6,87+5,5)*2+0,5* (6,23 + 5,66) m2 18,32
RAZEM 259,08
77| KNR-W 2-02|ST-1 | Zbiorniczki przy rynnach z blachy stalowej powlekanej | szt.
d.2| 0522-05 - montaz z gotowych elementdw - praca z podnosnika
samochodowego
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
78| KNR-W 2-02 |ST-1 Rynny dachowe potokragte o sr. 15 cm - montaz z m
d.2| 0522-02 gotowych elementéw z blachy stalowej powlekanej -
praca z podnosnika samochodowego
poz.5 m 60,13
RAZEM 60,13
79| KNR-W 2-02|ST-1 Rury spustowe okragte o $r. od 15 cm - montaz z m
d.2| 0529-02 gotowych elementéw z blachy stalowej ocynkowanej i
blachy z cynku - praca z podnosnika samochodowego
poz.4 m 108,00
RAZEM 108,00
80| KNR-W 4-01|ST-1 Dwukrotne malowanie farbg olejng rur deszczowych m
d.2| 1212-34 zeliwnych o sr.ponad 100 do 200 mm
1,5%4 m 6,00
RAZEM 6,00
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3 prace wewnatrz aulii
81|KNR-W 2-02|ST-1 [ Rusztowania ramowe przesuwne RR - 1/30 wysokos¢ | kol.
d.3| 1609-06 kolumny do 6 m - 21,8 m nad poziomem podtogi
z2.52.2.12. parteru. Rusztowanie dla demontazu szyb w
9918-04 doswietlach sufitowych i montazu pltyt GK
5 kol. 5,00
RAZEM 5,00
82| KNR 2-02 |ST-1 Czas pracy rusztowan
d.3|r.16 z.s2.5.15 (pozycje: 28, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93)
83| KNR-W 4-01 [ST-1 | Rozszklenie otworéw okiennych lub drzwiowych o m2
d.3| 1111-02 ramach metalowych - bez odzysku szkta
uwaga pod
tablica
12,1*0,4*10 m2 48,40
RAZEM 48,40
84| KNR-W 4-01|ST-1 | Zabezpieczenie podidg folig m2
d.3] 1216-01
12,1 *16,67 m2 201,71
RAZEM 201,71
85| KNR4-02 [ST-1 | Demontaz zbiornika odpowietrzajgcego poj.do 10,0 szt.
d.3| 0519-0500 dm3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
86/ KNR 4-02 |ST-1 Demontaz rurociggu stalowego czarnego o m
d.3| 0506-0300 potgczeniach spawanych o $rednicy 25 mm
(10,64 +2,0)*5+1,0*4*2+2,0%4 m 79,20
RAZEM 79,20
87|KNR-W 2-15|ST-1 | Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach szt.
d.3| 0411-04 gwintowanych o $r. nominalnej 32-40 mm
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
88| KNR-W 2-15(ST-1 | Zawory odpowietrzajgce automatyczne o $r. 15 mm szt.
d.3| 0412-07
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
89] KNR9-29 |[ST-1 Uzupetnienie oktadzin Scian z ptyt gipsowo- m2
d.3| 0301-02 kartonowych (suche tynki) przy powierzchni
uzupetnienia do 5 m2 - pierwsza warstwa o grubosci
ponad 12,5 mm. Plytowanie z wykorzystaniem plyty
g/k grubosci 12,5mm fabrycznie perforowane;.
Perforacja otworami kwadratowymi 10x10mm co 22-
25mm w pionie i poziomie.
12,1*0,4*10 m2 48,40
RAZEM 48,40
90 KNR 2-02 [ST-1 | Malowanie farbami lateksowymi powierzchni m2
d.3| 1505-0500 wewnetrznych - dwukrotne malowanie z
gruntowaniem, szpachlowaniem ptyt gipsowych
spoinowanych
12,1*0,4*10 m2 48,40
RAZEM 48,40
91| KNR 4-01 |ST-1 Przygotowanie powierzchni starych tynkéw pod m2
d.3| 1204-0800 malowanie - emulsyjne (z poszpachlowaniem
nieréwnosci - sfalowan)
poz.92 + poz.93 m2 307,41
RAZEM 307,41
92 KNR 4-01 ([ST-1 Dwukrotne malowanie starych tynkéw sufitow farbami | m2
d.3| 1204-0102 - lateksowymi
(0,1+0,3+1,23+0,26)*12,1*10+ (0,1 +1,65) * m2 249,87
12,1
RAZEM 249,87
93| KNR 4-01 ([ST-1 Dwukrotne malowanie starych tynkéw wewnetrznych | m2
d.3| 1204-0202 $cian farbami - lateksowymi
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Przedmiar

Nr
Lp. | Kod pozyciji | spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
(12,1 +16,67)*1,0*2 m2 57,54
RAZEM 57,54
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Działy kosztorysu
	Przedmiar
	Dział:prace demontażowe, rozbiórkowe
	Pozycja: Rozbiórka pokrycia z membrany EPDM na dachach betonowych - pierwsza warstwa - roboty na wysokości 29 m - nachylenie 30-60 %
	Obmiar: <edit><i>świetliki</i></edit>
	Obmiar: <edit>1,41 * 5</edit>
	Obmiar: <edit>1,5 * 11,26 * 2 * 5</edit>
	Obmiar: <edit>(2,84 + 11,15 * 2 + 1,1 * 2) * 0,3 * 5 + 0,6 * 11,15 * 4</edit>

	Pozycja: Rozbiórka izolacji cieplnej z wełny mineralnej
	Obmiar: <edit>poz.1 * 0,15</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>
	Obmiar: <edit><i>dach</i></edit>
	Obmiar: <edit>(0,35 * 14,93 + 12,1 * 1,31 + 0,5 * 14,93 + 59,95 * 16,39 - 5,75 * 4,73 - 5,97 * 4,68) * 0,15</edit>
	Obmiar: <edit>( -(0,97 * 0,45 + 0,57 * 0,45 + 0,77 * 3,26 + 1,09 * 0,45 + 0,57 * 0,45 + 0,7 * 0,45 + 0,45 * 0,45 + 0,72 * 0,45 + 0,45 * 0,45 + 0,45 * 0,45 + 0,45 * 0,45 + 0,72 * 0,45 + 0,72 * 0,45 + 0,56 * 0,45 + 0,79 * 2,36 + 0,72 * 0,45 + 0,65 * 3,6 + 0,56 * 0,45 + 0,45 * 0,45)) * 0,15</edit>
	Obmiar: <edit>-0,9 * 0,9 * 0,15</edit>
	Obmiar: <edit><i>nadbudówki</i></edit>
	Obmiar: <edit>(6,52 * 5,18 + 5,2 * 5,67) * 0,15</edit>
	Obmiar: <edit><i>świetlik</i></edit>
	Obmiar: <edit>0,35 * 14,93 * 0,15</edit>
	Obmiar: <edit>12,1 * 1,31 * 0,15</edit>
	Obmiar: <edit>0,5 * 14,93 * 0,15</edit>

	Pozycja: Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku
	Obmiar: <edit><i>gzyms</i></edit>
	Obmiar: <edit>(0,3 + 0,6 + 0,9) * 60,13</edit>
	Obmiar: <edit><i>attyka</i></edit>
	Obmiar: <edit>(12,8 + 16,24 + 72,93 + 16,39) * 0,7</edit>
	Obmiar: <edit><i>nadbudówki</i></edit>
	Obmiar: <edit>(6,87 + 5,5) * (0,4 + 0,25)</edit>
	Obmiar: <edit>(5,66 + 6,23) * (0,3 + 0,25)</edit>
	Obmiar: <edit><i>świetlik</i></edit>
	Obmiar: <edit>((0,94 + 11,26 + 2,84 + 11,26 + 0,94) * 0,3 + (1,5 + 1,5) * 0,1 * 2) * 5</edit>

	Pozycja: Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku - praca z podnośnika samochodowego
	Obmiar: <edit>27,0 * 4</edit>

	Pozycja: Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku - praca z podnośnika samochodowego
	Obmiar: <edit>60,13</edit>

	Pozycja: Rozebranie konstrukcji świetlików dachowych z elementów stalowych nad V kondygnacją
	Obmiar: <edit><i>szczyty</i></edit>
	Obmiar: <edit>(0,17 * 2 + 0,26) * 5 + 0,46 * 5</edit>
	Obmiar: <edit><i>połać świetlika</i></edit>
	Obmiar: <edit>1,5 * 11,26 * 2 * 5</edit>

	Pozycja: Rozebranie ścian kolankowych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej
	Obmiar: <edit>(11,26 + 2,5 + 0,87 * 2) * 0,45 * 0,25 * 5</edit>

	Pozycja: Ręczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - wylewka pod ściankami kolankowymi
	Obmiar: <edit>0,5 * 0,15 * 11,15 * 4</edit>

	Pozycja: Rozbiórka izolacji cieplnej z wełny mineralnej z wnętrza świetlika
	Obmiar: <edit>1,3 * 12,1 * 0,15 * 10 + 0,9 * 12,1 * 0,15</edit>

	Pozycja: Rozbiórka pokrycia z membrany EPDM na dachach betonowych - pierwsza warstwa - roboty na wysokości 29 m
	Obmiar: <edit><i>nadbudówki</i></edit>
	Obmiar: <edit>(4,68 + 5,97) * 0,3 * 2 + (5,2 + 5,97) * 0,3</edit>
	Obmiar: <edit>6,52 * 5,18 + 5,2 * 5,67</edit>
	Obmiar: <edit><i>kominy</i></edit>
	Obmiar: <edit>(0,77 + 3,26 + 0,7 + 3,26 + 0,97 + 0,45 + 0,97 + 0,45 + 0,57 + 0,45 + 0,57 + 0,45 + 1,09 + 0,45 + 1,09 + 0,45 + 0,57 + 0,45 + 0,57 + 0,45 + 0,7 + 0,45 + 0,7 + 0,45 + 0,45 + 0,45 + 0,45 + 0,45 + 0,45 + 0,45 + 0,45 + 0,45 + 0,45 + 0,45 + 0,45 + 0,45 + 0,72 + 0,45 + 0,72 + 0,45 + 0,45 + 0,45 + 0,45 + 0,45 + 0,72 + 0,45 + 0,72 + 0,45 + 0,72 + 0,45 + 0,72 + 0,45 + 0,81 + 2,33 + 0,74 + 2,39 + 0,72 + 0,45 + 0,72 + 0,45 + 0,56 + 0,45 + 0,56 + 0,45 + 0,65 + 3,6 + 0,65 + 3,6 + 0,56 + 0,45 + 0,56 + 0,45 + 0,45 + 0,45 + 0,45 + 0,45) * 0,2</edit>
	Obmiar: <edit><i>dach</i></edit>
	Obmiar: <edit>0,35 * 14,93 + 12,1 * 1,31 + 0,5 * 14,93 + 59,95 * 16,39 - 5,75 * 4,73 - 5,97 * 4,68</edit>
	Obmiar: <edit>-(0,97 * 0,45 + 0,57 * 0,45 + 0,77 * 3,26 + 1,09 * 0,45 + 0,57 * 0,45 + 0,7 * 0,45 + 0,45 * 0,45 + 0,72 * 0,45 + 0,45 * 0,45 + 0,45 * 0,45 + 0,45 * 0,45 + 0,72 * 0,45 + 0,72 * 0,45 + 0,56 * 0,45 + 0,79 * 2,36 + 0,72 * 0,45 + 0,65 * 3,6 + 0,56 * 0,45 + 0,45 * 0,45)</edit>
	Obmiar: <edit>-0,9 * 0,9</edit>
	Obmiar: <edit><i>attyka</i></edit>
	Obmiar: <edit>(16,24 + 72,05 + 16,59) * 0,4</edit>

	Pozycja: Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa - roboty na wysokości 29 m
	Obmiar: <edit>poz.10</edit>

	Pozycja: Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - następna warstwa - roboty na wysokości 29 m

Krotność = 2
	Obmiar: <edit>poz.12</edit>

	Pozycja: Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 35 cm na gł. 2 mm
	Obmiar: <edit><i>dach</i></edit>
	Obmiar: <edit>0,35 * 14,93 + 12,1 * 1,31 + 0,5 * 14,93 + 59,95 * 16,39 - 5,75 * 4,73 - 5,97 * 4,68</edit>
	Obmiar: <edit>-(0,97 * 0,45 + 0,57 * 0,45 + 0,77 * 3,26 + 1,09 * 0,45 + 0,57 * 0,45 + 0,7 * 0,45 + 0,45 * 0,45 + 0,72 * 0,45 + 0,45 * 0,45 + 0,45 * 0,45 + 0,45 * 0,45 + 0,72 * 0,45 + 0,72 * 0,45 + 0,56 * 0,45 + 0,79 * 2,36 + 0,72 * 0,45 + 0,65 * 3,6 + 0,56 * 0,45 + 0,45 * 0,45)</edit>
	Obmiar: <edit>-0,9 * 0,9</edit>
	Obmiar: <edit><i>nadbudówki</i></edit>
	Obmiar: <edit>(6,52 * 5,18 + 5,2 * 5,67) * 0,15</edit>
	Obmiar: <edit><i>świetlik</i></edit>
	Obmiar: <edit>0,35 * 14,93</edit>
	Obmiar: <edit>12,1 * 1,31</edit>
	Obmiar: <edit>0,5 * 14,93</edit>

	Pozycja: Demontaż czerpni lub wyrzutni dachowych wraz z podstawami o obwodzie do 1300 mm
	Obmiar: <edit><i>śr. 400mm</i></edit>
	Obmiar: <edit>2 + 4 + 1 + 1 + 2 + 1</edit>
	Obmiar: <edit><i>śr. 315mm</i></edit>
	Obmiar: <edit>2 + 2 + 1 + 4 + 3</edit>
	Obmiar: <edit><i>śr.250mm</i></edit>
	Obmiar: <edit>3 + 3 + 7 + 3 + 9 + 4</edit>
	Obmiar: <edit><i>śr.200mm</i></edit>
	Obmiar: <edit>4 + 9 + 3</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: Demontaż rury wywiewnej żeliwnej
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Rozbiórka betonowych czapek kominowych
	Obmiar: <edit>1,09 * 0,57 + 0,89 * 3,38 + 0,69 * 0,57 + 1,21 * 0,57 + 0,69 * 0,57 + 0,82 * 0,57 + 0,57 * 0,57 + 0,57 * 0,57 + 0,84 * 0,57 + 0,57 * 0,57 + 0,57 * 0,57 + 0,84 * 0,57 + 0,84 * 0,57 + 0,95 * 2,52 + 0,84 * 0,57 + 0,68 * 0,57 + 0,77 * 3,72 + 0,68 * 0,57 + 0,57 * 0,57</edit>

	Pozycja: Rozebranie kominów wolnostojących
	Obmiar: <edit>0,97 * 0,45 * 1 + 0,57 * 0,45 * 1 + 0,77 * 3,26 * 1 + 1,09 * 0,45 * 1 + 0,57 * 0,45 * 1 + 0,7 * 0,45 * 1 + 0,45 * 0,45 * 1 + 0,72 * 0,45 * 1 + 0,45 * 0,45 * 1 + 0,45 * 0,45 * 1 + 0,45 * 0,45 * 1 + 0,72 * 0,45 * 1 + 0,72 * 0,45 * 1 + 0,56 * 0,45 * 1 + 0,79 * 2,36 * 1 + 0,72 * 0,45 * 1 + 0,65 * 3,6 * 1 + 0,56 * 0,45 * 1 + 0,45 * 0,45 * 1</edit>

	Pozycja: Czas pracy podnośnika na samochodzie

(pozycje: 4, 5, 77, 78, 79)
	Pozycja: Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 30 km
	Obmiar: <edit>poz.18 + poz.17 * 0,07 + poz.7</edit>

	Pozycja: Wywóz i utylizacja zdemontowanej membrany EPDM w kontenerze poj. 7m3
	Obmiar: <edit>6</edit>

	Pozycja: Wywóz i utylizacja zdemontowanej izolacji termicznej gr. 15cm w kontenerze poj. 7m3
	Obmiar: <edit>37</edit>

	Pozycja: Wywóz i utylizacja zdemontowanej papy w kontenerze poj. 7m3
	Obmiar: <edit>7</edit>

	Pozycja: Wywóz i utylizacja zdemontowanej konstrukcji stalowej w kontenerze poj. 7m3
	Obmiar: <edit>7</edit>


	Dział:prace montażowe, wykończeniowe
	Pozycja: Więźba dachowa z wiązarami przestrzennymi o masie do 5.0 t na murach lub słupach żelbetowych
	Obmiar: <edit>1,58</edit>

	Pozycja: Mocowanie elementów kotwami chemicznymi z żywicy poliestrowej i prętów ocynkowanych gwintowanych  śr. 12 mm dł. 140 mm do podłoży z betonu zbrojonego i żelbetowych, fi otworu 14 mm
	Obmiar: <edit>4 * 7 * 6</edit>

	Pozycja: Wykonanie podlewek o gr. 20 mm - powyżej 20 do 29 m
	Obmiar: <edit>0,19 * 0,15 * 7 * 6</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie okładzin ścian z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki) przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2 - pierwsza warstwa o grubości ponad 12,5 mm. Płytowanie z wykorzystaniem płyty g/k F grubości 12,5mm.
	Obmiar: <edit>(0,3 + 0,65) / 2 * 10,64 + 15,16 * 0,65 + 16,65 * 0,3</edit>

	Pozycja: Pokrycie dachów płaskich o nachyleniu do 10% z blach trapezowych T-65 bez ocieplenia
	Obmiar: <edit>15,16 * 11,64</edit>

	Pozycja: Kominy wolnostojące z cegieł w budynkach wieloprzewodowe
	Obmiar: <edit>poz.18</edit>

	Pozycja: Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) - wykonywane ręcznie
	Obmiar: <edit>(0,77 + 3,26 + 0,7 + 3,26 + 0,97 + 0,45 + 0,97 + 0,45 + 0,57 + 0,45 + 0,57 + 0,45 + 1,09 + 0,45 + 1,09 + 0,45 + 0,57 + 0,45 + 0,57 + 0,45 + 0,7 + 0,45 + 0,7 + 0,45 + 0,45 + 0,45 + 0,45 + 0,45 + 0,45 + 0,45 + 0,45 + 0,45 + 0,45 + 0,45 + 0,45 + 0,45 + 0,72 + 0,45 + 0,72 + 0,45 + 0,45 + 0,45 + 0,45 + 0,45 + 0,72 + 0,45 + 0,72 + 0,45 + 0,72 + 0,45 + 0,72 + 0,45 + 0,81 + 2,33 + 0,74 + 2,39 + 0,72 + 0,45 + 0,72 + 0,45 + 0,56 + 0,45 + 0,56 + 0,45 + 0,65 + 3,6 + 0,65 + 3,6 + 0,56 + 0,45 + 0,56 + 0,45 + 0,45 + 0,45 + 0,45 + 0,45) * 1,0</edit>

	Pozycja: Malowanie elewacji farbą silikatową dwukrotnie; beton ponad 20 m nad poziomem terenu
	Obmiar: <edit>poz.31</edit>

	Pozycja: Montaż kratki wys. 25cm przesłaniającej otwory kominowe wentylacyjne. Kratka z siatki stalowej o oczku 2x2cm w ramie. Siatka i ramka ocynkowana.
	Obmiar: <edit>3,26 * 2 + 0,97 * 2 + 0,57 * 2 + 1,09 * 2 + 0,57 * 2 + 0,7 * 2 + 0,45 * 2 + 0,46 * 2 + 0,45 * 2 + 0,72 * 2 + 0,45 * 2 + 0,72 * 2 + 0,72 * 2 + 0,49 * 2 + 2,39 * 2 + 0,56 * 2 + 0,72 * 2 + 0,56 * 2 + 0,45 * 2 + 3,6 * 2</edit>

	Pozycja: Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm (beton zwykły B-20) - czapki kominowe
	Obmiar: <edit>poz.17</edit>

	Pozycja: Malowanie farbą akrylowo-silikonową powierzchni poziomych konstrukcji betonowych - w budowlach na wys. 15-35 m - robota w pasach ochronnych
	Obmiar: <edit>poz.34</edit>
	Obmiar: <edit>(1,09 + 0,57 + 1,09 + 0,57) * 0,07 + (0,89 + 3,38 + 0,89 + 3,38) * 0,07 + (0,69 + 0,57 + 0,69 + 0,57) * 0,07 + (1,21 + 0,57 + 1,21 + 0,57) * 0,07 + (0,69 + 0,57 + 0,69 + 0,57) * 0,07 + (0,57 + 0,82 + 0,57 + 0,82) * 0,07 + (0,57 + 0,57 + 0,57 + 0,57) * 0,07 + (0,62 + 0,62 + 0,57 + 0,57) * 0,07 + (0,84 + 0,57 + 0,84 + 0,57) * 0,07 + (0,57 + 0,57 + 0,57 + 0,57) * 0,07 + (0,57 + 0,57 + 0,57 + 0,57) * 0,07 + (0,84 + 0,57 + 0,84 + 0,57) * 0,07 + (0,84 + 0,57 + 0,84 + 0,57) * 0,07 + (0,97 + 2,49 + 0,9 + 2,55) * 0,07 + (0,83 + 0,57 + 0,84 + 0,57) * 0,07 + (0,68 + 0,57 + 0,68 + 0,57) * 0,07 + (3,66 + 0,71 + 3,72 + 0,77) * 0,07 + (0,68 + 0,57 + 0,68 + 0,57) * 0,07 + (0,57 + 0,57 + 0,57 + 0,57) * 0,07</edit>

	Pozycja: Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/II o śr. do 250 mm, w układach kanałowych
	Obmiar: <edit><i>śr.250mm</i></edit>
	Obmiar: <edit>3 + 3 + 7 + 3 + 9 + 4</edit>
	Obmiar: <edit><i>śr.200mm</i></edit>
	Obmiar: <edit>4 + 9 + 3</edit>

	Pozycja: Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/II o śr. do 315 mm, w układach kanałowych
	Obmiar: <edit><i>śr. 315mm</i></edit>
	Obmiar: <edit>2 + 2 + 1 + 4 + 3</edit>

	Pozycja: Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/II o śr. do 400 mm, w układach kanałowych
	Obmiar: <edit><i>śr. 400mm</i></edit>
	Obmiar: <edit>2 + 4 + 1 + 1 + 2 + 1</edit>

	Pozycja: Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiaździste o śr. do 200 mm
	Obmiar: <edit><i>śr.200mm</i></edit>
	Obmiar: <edit>4 + 9 + 3</edit>

	Pozycja: Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiaździste o śr. do 315 mm
	Obmiar: <edit><i>śr.250mm</i></edit>
	Obmiar: <edit>3 + 3 + 7 + 3 + 9 + 4</edit>
	Obmiar: <edit><i>śr. 315mm</i></edit>
	Obmiar: <edit>2 + 2 + 1 + 4 + 3</edit>

	Pozycja: Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiaździste o śr. do 450 mm
	Obmiar: <edit><i>śr. 400mm</i></edit>
	Obmiar: <edit>2 + 4 + 1 + 1 + 2 + 1</edit>

	Pozycja: Rury wywiewne z blachy stalowej ocynkowanej o śr. 100 mm
	Obmiar: <edit>2</edit>

	Pozycja: Gruntowanie ręczne połaci dachu
	Obmiar: <edit><i>attyka</i></edit>
	Obmiar: <edit>(16,24 + 72,05 + 16,59) * 0,6</edit>

	Pozycja: Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej M-7, o grubości - 20 mm, zatarte na ostro
	Obmiar: <edit><i>dach</i></edit>
	Obmiar: <edit>0,35 * 14,93 + 12,1 * 1,31 + 0,5 * 14,93 + 59,95 * 16,39 - 5,75 * 4,73 - 5,97 * 4,68</edit>
	Obmiar: <edit>-(0,97 * 0,45 + 0,57 * 0,45 + 0,77 * 3,26 + 1,09 * 0,45 + 0,57 * 0,45 + 0,7 * 0,45 + 0,45 * 0,45 + 0,72 * 0,45 + 0,45 * 0,45 + 0,45 * 0,45 + 0,45 * 0,45 + 0,72 * 0,45 + 0,72 * 0,45 + 0,56 * 0,45 + 0,79 * 2,36 + 0,72 * 0,45 + 0,65 * 3,6 + 0,56 * 0,45 + 0,45 * 0,45)</edit>
	Obmiar: <edit>-0,9 * 0,9</edit>
	Obmiar: <edit><i>nadbudówki</i></edit>
	Obmiar: <edit>(6,52 * 5,18 + 5,2 * 5,67) * 0,15</edit>

	Pozycja: Wykonywanie jastrychów cementowych na przygotowanym podłożu o gr. 25 mm - powyżej 20 do 29 m - spadek na gzymsie i attyce
	Obmiar: <edit><i>gzyms</i></edit>
	Obmiar: <edit>60,13 * 0,4</edit>
	Obmiar: <edit><i>attyka świetlika</i></edit>
	Obmiar: <edit>12,8 * 0,4</edit>
	Obmiar: <edit>15,54 * 0,7</edit>
	Obmiar: <edit>(1,64 + 72,93 + 16,59) * 0,5</edit>

	Pozycja: Wykonywanie jastrychów cementowych na przygotowanym podłożu o gr. 45 mm - powyżej 20 do 29 m - spadek wokół świetlika
	Obmiar: <edit><i>świetlik</i></edit>
	Obmiar: <edit>12,1 * 1,2</edit>

	Pozycja: Montaż wyłazu dachowego 90x90cm z kołnierzem uniwersalnym. Przekrycie klapy trójwarstwową kopułą z poliwęglanu litego lub akrylową, grub. min.21mm. Parametry techniczne materiału wg opisu ST.
	Obmiar: <edit><i>dach</i></edit>
	Obmiar: <edit>1</edit>
	Obmiar: <edit><i>świetlik</i></edit>
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Pokrycie dachów papą termozgrzewalną jednowarstwowe. Roztwór asfaltowy do gruntowania - paroizolacja. Parametry techniczne materiału wg opisu ST.
	Obmiar: <edit><i>świetlik</i></edit>
	Obmiar: <edit>1,2 * 12,1</edit>
	Obmiar: <edit><i>nadbudówki</i></edit>
	Obmiar: <edit>6,87 * 5,5 + 6,13 * 5,66</edit>
	Obmiar: <edit><i>attyka</i></edit>
	Obmiar: <edit>(1,2 + 12,54 + 60,39 + 16,59) * 0,6</edit>

	Pozycja: Murłaty - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej
	Obmiar: <edit><i>gzyms</i></edit>
	Obmiar: <edit>0,1 * 0,15 * 60,13</edit>
	Obmiar: <edit><i>nadbudówki</i></edit>
	Obmiar: <edit>0,1 * 0,15 * ((6,87 + 5,5) * 2 + (6,13 + 5,66))</edit>
	Obmiar: <edit><i>świetlik</i></edit>
	Obmiar: <edit>0,1 * 0,14 * (11,46 + 15,16) * 2</edit>
	Obmiar: <edit>0,1 * 0,15 * 1,2</edit>

	Pozycja: Przyklejenie płyt styropianowych o gr. 16 cm na powierzchni betonowej, tynkach, mozaice szklanej - powyżej 20 do 29 m. Parametry techniczne materiału wg opisu ST.
	Obmiar: <edit><i>ścieżki technologiczne</i></edit>
	Obmiar: <edit>0,7 * 8,81 + 59,95 * 0,7 + 0,7 * 6,88 + 0,7 * 8,81</edit>

	Pozycja: Przyklejenie płyt styropianowych o gr. 10 cm na powierzchni betonowej, tynkach, mozaice szklanej - powyżej 20 do 29 m. Parametry techniczne materiału wg opisu ST.
	Obmiar: <edit>poz.50</edit>

	Pozycja: Mocowanie płyt styropianowych za pomocą kołków plastikowych do podłoża z betonu - 5 szt/m2 - powyżej 20 do 29 m
	Obmiar: <edit>poz.50</edit>
	Obmiar: <edit>poz.61</edit>

	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej
	Obmiar: <edit><i>świetlik</i></edit>
	Obmiar: <edit>11,46 * 15,16</edit>

	Pozycja: Przyklejenie płyt styropianowych RE30 NRO EPS 150 o gr. 16 cm na powierzchni betonowej, tynkach, mozaice szklanej - powyżej 20 do 29 m. Parametry techniczne materiału wg opisu ST.
	Obmiar: <edit><i>świetlik</i></edit>
	Obmiar: <edit>11,46 * 15,16</edit>

	Pozycja: Przyklejenie płyt styropianowych RE30 NRO EPS 150 o gr. 10 cm na powierzchni betonowej, tynkach, mozaice szklanej - powyżej 20 do 29 m. Parametry techniczne materiału wg opisu ST.
	Obmiar: <edit>poz.54</edit>

	Pozycja: Przyklejenie płyt z wełny mineralnej o gr. 16 cm na powierzchni betonowej, tynkach i mozaice szklanej - powyżej 20 do 29 m. Parametry techniczne materiału wg opisu ST.
	Obmiar: <edit><i>nadbudówki</i></edit>
	Obmiar: <edit>6,87 * 5,5</edit>
	Obmiar: <edit>6,23 * 5,66</edit>
	Obmiar: <edit><i>świetlik</i></edit>
	Obmiar: <edit>1,2 * 12,1</edit>
	Obmiar: <edit><i>dach</i></edit>
	Obmiar: <edit>-6,22 * 4,93 - 5,97 * 4,98 + 59,95 * 16,39</edit>
	Obmiar: <edit>-poz.50</edit>
	Obmiar: <edit>-(0,97 * 0,45 + 0,57 * 0,45 + 0,77 * 3,26 + 1,09 * 0,45 + 0,57 * 0,45 + 0,7 * 0,45 + 0,45 * 0,45 + 0,72 * 0,45 + 0,45 * 0,45 + 0,45 * 0,45 + 0,45 * 0,45 + 0,72 * 0,45 + 0,72 * 0,45 + 0,56 * 0,45 + 0,79 * 2,36 + 0,72 * 0,45 + 0,65 * 3,6 + 0,56 * 0,45 + 0,45 * 0,45)</edit>

	Pozycja: Przyklejenie płyt z wełny mineralnej o gr. 10 cm na powierzchni betonowej, tynkach i mozaice szklanej - powyżej 20 do 29,0 m. Parametry techniczne materiału wg opisu ST.
	Obmiar: <edit>poz.56</edit>

	Pozycja: Mocowanie płyt z wełny mineralnej za pomocą kołków plastikowych w ilości 6 szt./m2 do podłoża z cegły - powyżej 20 do 29 m
	Obmiar: <edit>poz.56</edit>

	Pozycja: Przyklejenie płyt z wełny mineralnej o gr. 14 cm na powierzchni betonowej, tynkach i mozaice szklanej - powyżej 20 do 29 m. Parametry techniczne materiału wg opisu ST.
	Obmiar: <edit><i>ściany nadbudówek</i></edit>
	Obmiar: <edit>(6,87 + 5,5) * 0,3 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>(6,23 + 5,66) * 0,3</edit>

	Pozycja: Montaż listew cokołowych szer. 16cm do podłoża z gazobetonu - powyżej 20 do 29 m
	Obmiar: <edit><i>ściany nadbudówek</i></edit>
	Obmiar: <edit>(6,87 + 5,5) * 2</edit>
	Obmiar: <edit>(6,23 + 5,66)</edit>

	Pozycja: Przyklejenie płyt z wełny mineralnej o gr. 16 cm na pionowej powierzchni betonowej, tynkach i mozaice szklanej - powyżej 20 do 29 m. Parametry techniczne materiału wg opisu ST.
	Obmiar: <edit><i>ściany nadbudówek</i></edit>
	Obmiar: <edit>6,87 * 0,87 + 6,87 * 1,45 + (0,87 + 1,45) / 2 * 5,5 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>6,23 * 0,5 + 0,5 / 2 * 5,5</edit>
	Obmiar: <edit><i>ściany świetlików</i></edit>
	Obmiar: <edit>11,46 * 0,32 / 2 + 15,16 * 0,67 + 11,46 * (0,32 + 0,67) / 2 + 15,16 * 0,32 + (8,98 + 2,26) * 0,85</edit>

	Pozycja: Przyklejenie płyt styropianowych o gr. 14 cm na powierzchni betonowej, tynkach, mozaice szklanej - powyżej 20 do 29 m - uzupełnienie ocieplenia od strony elewacji
	Obmiar: <edit><i>uzupełnienie ocieplenia od strony elewacji</i></edit>
	Obmiar: <edit>(17,22 + 72,93 + 13,0 + 17,22) * 0,1</edit>

	Pozycja: Zatopienie jednej warstwy siatki na ścianach i słupkach - powyżej 20 do 29 m
	Obmiar: <edit><i>ściany nadbudówek</i></edit>
	Obmiar: <edit>6,87 * 0,87 + 6,87 * 1,45 + (0,87 + 1,45) / 2 * 5,5 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>6,23 * 0,5 + 0,5 / 2 * 5,5</edit>
	Obmiar: <edit><i>ściany świetlików</i></edit>
	Obmiar: <edit>11,46 * 0,32 / 2 + 15,16 * 0,67 + 11,46 * (0,32 + 0,67) / 2 + (7,78 + 2,26) * 0,32 + (8,98 + 2,26) * 0,85</edit>
	Obmiar: <edit><i>uzupełnienie ocieplenia od strony elewacji</i></edit>
	Obmiar: <edit>(17,22 + 72,93 + 13,0 + 17,22) * (0,1 + 0,2)</edit>

	Pozycja: Gruntowanie podłoża - pierwsza warstwa - powyżej 20 do 29 m
	Obmiar: <edit><i>ściany nadbudówek</i></edit>
	Obmiar: <edit>6,87 * 0,87 + 6,87 * 1,45 + (0,87 + 1,45) / 2 * 5,5 * 2</edit>
	Obmiar: <edit>6,23 * 0,5 + 0,5 / 2 * 5,5</edit>
	Obmiar: <edit><i>ściany świetlików</i></edit>
	Obmiar: <edit>11,46 * (0,32 + 0,67) / 2</edit>
	Obmiar: <edit><i>uzupełnienie ocieplenia od strony elewacji</i></edit>
	Obmiar: <edit>(17,22 + 72,93 + 13,0 + 17,22) * 0,1</edit>

	Pozycja: Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych silikatowych na gotowym podłożu. Tynk silikatowy CT 72 faktura "kamyczek"; ściany płaskie i powierzchnie poziome; ziarno 1,5 mm - powyżej 20 do 29,0 m
	Obmiar: <edit>poz.65</edit>

	Pozycja: Przyklejenie płyt XPS o gr. 5 cm na powierzchni betonowej, tynkach, mozaice szklanej - powyżej 20 do 29 m
	Obmiar: <edit><i>świetlik</i></edit>
	Obmiar: <edit>(12,8 + 15,54) * 0,4</edit>
	Obmiar: <edit><i>gzyms dachu głównego</i></edit>
	Obmiar: <edit>(0,4 + 0,55)</edit>
	Obmiar: <edit><i>attyka dachu głównego</i></edit>
	Obmiar: <edit>(1,2 + 12,1 + 59,95 + 16,59) * 0,3</edit>

	Pozycja: Wklejenie izoklinów 10x10cm z wełny mineralnej klejonych lepikiem asfaltowym na zimno do podłoża betonowego
	Obmiar: <edit><i>kominy</i></edit>
	Obmiar: <edit>0,77 + 3,26 + 0,7 + 3,26 + 0,97 + 0,45 + 0,97 + 0,45 + 0,57 + 0,45 + 0,57 + 0,45 + 1,09 + 0,45 + 1,09 + 0,45 + 0,57 + 0,45 + 0,57 + 0,45 + 0,7 + 0,45 + 0,7 + 0,45 + 0,45 + 0,45 + 0,45 + 0,45 + 0,45 + 0,45 + 0,45 + 0,45 + 0,45 + 0,45 + 0,45 + 0,45 + 0,72 + 0,45 + 0,72 + 0,45 + 0,45 + 0,45 + 0,45 + 0,45 + 0,72 + 0,45 + 0,72 + 0,45 + 0,72 + 0,45 + 0,72 + 0,45 + 0,81 + 2,33 + 0,74 + 2,39 + 0,72 + 0,45 + 0,72 + 0,45 + 0,56 + 0,45 + 0,56 + 0,45 + 0,65 + 3,6 + 0,65 + 3,6 + 0,56 + 0,45 + 0,56 + 0,45 + 0,45 + 0,45 + 0,45 + 0,45</edit>
	Obmiar: <edit><i>dach</i></edit>
	Obmiar: <edit>11,74 + 1,2 + 12,1 + 8,98 + 0,42 + 0,25 + 1,49 + 59,95 + 16,59 + 6,87 + 5,5 + 6,87 + 5,66 + 6,13</edit>

	Pozycja: Wykonanie dylatacji pokrycia dachu przy użyciu taśmy szer 2x40mm do papy termozgrzewalnej - zamknięcie szczelin dylatacyjnych membraną - powyżej 20 do 29,0 m
	Obmiar: <edit>16,69</edit>

	Pozycja: Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe. Roztwór asfaltowy do gruntowania. Papa podkładowa dedykowana do nowych pokryć z wełny mineralnej. Parametry techniczne materiału wg opisu ST.
	Obmiar: <edit><i>nadbudówki</i></edit>
	Obmiar: <edit>6,87 * 5,5</edit>
	Obmiar: <edit>6,23 * 5,66</edit>
	Obmiar: <edit><i>dach główny</i></edit>
	Obmiar: <edit>-6,22 * 4,93 - 5,97 * 4,98 + 59,95 * 16,39 + 1,2 * 12,1</edit>
	Obmiar: <edit>(5,66 + 6,23) * 0,3 + (6,87 + 5,5 * 2) * 0,3</edit>
	Obmiar: <edit>-(0,77 * 3,26 + 1,09 * 0,45 + 0,79 * 2,36 + 0,65 * 3,6)</edit>
	Obmiar: <edit><i>attyka dachu głównego</i></edit>
	Obmiar: <edit>(1,2 + 12,1 + 59,95 + 16,59) * (0,4 + 0,6)</edit>
	Obmiar: <edit><i>ściany świetlików</i></edit>
	Obmiar: <edit>(7,78 + 2,26) * 0,32 + (8,98 + 2,26) * 0,85</edit>

	Pozycja: Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej. Roztwór asfaltowy do gruntowania
	Obmiar: <edit><i>nadbudówki</i></edit>
	Obmiar: <edit>(6,87 * 2 + 5,8) * 0,6</edit>
	Obmiar: <edit>(6,53 + 5,66) * 0,6</edit>
	Obmiar: <edit><i>dach główny</i></edit>
	Obmiar: <edit>1,2 * 4 * 0,6</edit>
	Obmiar: <edit>(8,98 + 2,26) * 0,6</edit>
	Obmiar: <edit>0,75 * 4 * 0,6 * (4 + 8 + 8 + 3 + 4 + 6) * 2</edit>
	Obmiar: <edit><i>attyka dachu głównego</i></edit>
	Obmiar: <edit>(1,2 + 12,1 + 59,95 + 16,59) * 0,6</edit>
	Obmiar: <edit><i>świetlik</i></edit>
	Obmiar: <edit>1,2 * 4 * 5 * 0,6 + 12,1 * 0,6</edit>
	Obmiar: <edit><i>kominy</i></edit>
	Obmiar: <edit>(0,77 + 3,26 + 0,7 + 3,26 + 0,97 + 0,45 + 0,97 + 0,45 + 0,57 + 0,45 + 0,57 + 0,45 + 1,09 + 0,45 + 1,09 + 0,45 + 0,57 + 0,45 + 0,57 + 0,45 + 0,7 + 0,45 + 0,7 + 0,45 + 0,45 + 0,45 + 0,45 + 0,45 + 0,45 + 0,45 + 0,45 + 0,45 + 0,45 + 0,45 + 0,45 + 0,45 + 0,72 + 0,45 + 0,72 + 0,45 + 0,45 + 0,45 + 0,45 + 0,45 + 0,72 + 0,45 + 0,72 + 0,45 + 0,72 + 0,45 + 0,72 + 0,45 + 0,81 + 2,33 + 0,74 + 2,39 + 0,72 + 0,45 + 0,72 + 0,45 + 0,56 + 0,45 + 0,56 + 0,45 + 0,65 + 3,6 + 0,65 + 3,6 + 0,56 + 0,45 + 0,56 + 0,45 + 0,45 + 0,45 + 0,45 + 0,45) * 0,6</edit>
	Obmiar: <edit><i>dylatacja </i></edit>
	Obmiar: <edit>16,69 * 1,0</edit>

	Pozycja: Pokrycie dachów papą zgrzewalną - dwuwarstwowo papą podkładową samoprzylepną i wierzchniego krycia. Parametry techniczne materiału wg opisu ST.
	Obmiar: <edit><i>świetlik</i></edit>
	Obmiar: <edit>11,46 * 15,16</edit>

	Pozycja: Montaż deski szer. 40cm z płyty OSB3 gr. 22mm na podlence z zaprawy
	Obmiar: <edit><i>gzyms</i></edit>
	Obmiar: <edit>60,13</edit>
	Obmiar: <edit><i>świetlik</i></edit>
	Obmiar: <edit>12,8</edit>

	Pozycja: Montaż deski szer. 70cm z płyty OSB3 gr. 22mm na podlence z zaprawy
	Obmiar: <edit><i>świetlik</i></edit>
	Obmiar: <edit>15,54</edit>
	Obmiar: <edit><i>attyka</i></edit>
	Obmiar: <edit>1,64 + 12,54 + 59,95 + 16,59</edit>
	Obmiar: <edit><i></i></edit>

	Pozycja: (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm
	Obmiar: <edit><i>komin</i></edit>
	Obmiar: <edit>(0,77 + 3,26 + 0,7 + 3,26 + 0,97 + 0,45 + 0,97 + 0,45 + 0,57 + 0,45 + 0,57 + 0,45 + 1,09 + 0,45 + 1,09 + 0,45 + 0,57 + 0,45 + 0,57 + 0,45 + 0,7 + 0,45 + 0,7 + 0,45 + 0,45 + 0,45 + 0,45 + 0,45 + 0,45 + 0,45 + 0,45 + 0,45 + 0,45 + 0,45 + 0,45 + 0,45 + 0,72 + 0,45 + 0,72 + 0,45 + 0,45 + 0,45 + 0,45 + 0,45 + 0,72 + 0,45 + 0,72 + 0,45 + 0,72 + 0,45 + 0,72 + 0,45 + 0,81 + 2,33 + 0,74 + 2,39 + 0,72 + 0,45 + 0,72 + 0,45 + 0,56 + 0,45 + 0,56 + 0,45 + 0,65 + 3,6 + 0,65 + 3,6 + 0,56 + 0,45 + 0,56 + 0,45 + 0,45 + 0,45 + 0,45 + 0,45) * 0,1</edit>

	Pozycja: (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm
	Obmiar: <edit><i>świetlik</i></edit>
	Obmiar: <edit>(0,55 + 0,65) * 12,8</edit>
	Obmiar: <edit>(0,9 + 0,65) * 15,54</edit>
	Obmiar: <edit><i>gzyms</i></edit>
	Obmiar: <edit>(0,32 + 0,72 + 0,95) * 60,13</edit>
	Obmiar: <edit><i>attyka</i></edit>
	Obmiar: <edit>(1,64 + 12,54 + 59,95 + 16,59) * 0,9</edit>
	Obmiar: <edit><i>nadbudówki</i></edit>
	Obmiar: <edit>0,5 * (6,87 + 5,5) * 2 + 0,5 * (6,23 + 5,66)</edit>

	Pozycja: Zbiorniczki przy rynnach z blachy stalowej powlekanej - montaż z gotowych elementów - praca z podnośnika samochodowego
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej powlekanej - praca z podnośnika samochodowego
	Obmiar: <edit>poz.5</edit>

	Pozycja: Rury spustowe okrągłe o śr. od 15 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku - praca z podnośnika samochodowego
	Obmiar: <edit>poz.4</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie farbą olejną rur deszczowych żeliwnych o śr.ponad 100 do 200 mm
	Obmiar: <edit>1,5 * 4</edit>


	Dział:prace wewnątrz aulii
	Pozycja: Rusztowania ramowe przesuwne RR - 1/30 wysokość kolumny do 6 m - 21,8 m nad poziomem podłogi parteru. Rusztowanie dla demontażu szyb w doświetlach sufitowych i montażu płyt GK
	Obmiar: <edit>5</edit>

	Pozycja: Czas pracy rusztowań

(pozycje: 28, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93)
	Pozycja: Rozszklenie otworów okiennych lub drzwiowych o ramach metalowych - bez odzysku szkła
	Obmiar: <edit>12,1 * 0,4 * 10</edit>

	Pozycja: Zabezpieczenie podłóg folią
	Obmiar: <edit>12,1 * 16,67</edit>

	Pozycja: Demontaż zbiornika odpowietrzającego poj.do 10,0 dm3
	Obmiar: <edit>1</edit>

	Pozycja: Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o średnicy 25 mm
	Obmiar: <edit>(10,64 + 2,0) * 5 + 1,0 * 4 * 2 + 2,0 * 4</edit>

	Pozycja: Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 32-40 mm
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm
	Obmiar: <edit>4</edit>

	Pozycja: Uzupełnienie okładzin ścian z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki) przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2 - pierwsza warstwa o grubości ponad 12,5 mm. Płytowanie z wykorzystaniem płyty g/k grubości 12,5mm fabrycznie perforowanej. Perforacja otworami kwadratowymi 10x10mm co 22-25mm w pionie i poziomie.
	Obmiar: <edit>12,1 * 0,4 * 10</edit>

	Pozycja: Malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - dwukrotne malowanie z gruntowaniem, szpachlowaniem płyt gipsowych spoinowanych
	Obmiar: <edit>12,1 * 0,4 * 10</edit>

	Pozycja: Przygotowanie powierzchni starych tynków pod malowanie - emulsyjne (z poszpachlowaniem nierówności - sfalowań)
	Obmiar: <edit>poz.92 + poz.93</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie starych tynków sufitów farbami - lateksowymi
	Obmiar: <edit>(0,1 + 0,3 + 1,23 + 0,26) * 12,1 * 10 + (0,1 + 1,65) * 12,1</edit>

	Pozycja: Dwukrotne malowanie starych tynków wewnętrznych ścian farbami - lateksowymi
	Obmiar: <edit>(12,1 + 16,67) * 1,0 * 2</edit>





