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I.  OPINIA TECHNICZNA

1. Podstawa opracowania

1.1. Zlecenie zdn. 21.11 2022

1.2. Ekspertyza techniczna stanu konstrukcji, mozliwosci przystosowania budynku bytego
hotelu ,, Lipsk” dla potrzeb dydaktycznych oraz mozliwosci instalowania w budynku dodat-
kowych technologii autorstwa dr inz. J6zefa Strzeleckiego z kwietnia 2003

1.3. Projekt budowlany zmiany sposobu uzytkowania z funkcji hotelowej na dydaktyczng
budynku PWSZ we Wtoctawku ul. Mechanikéw 3-branza konstrukcja , autorstwa Autor-
skiej pracowni Architektury MMA, ul. Ogniowa 7, Wioctawek z wrzesnia 2004

1.4. Projekt budowlany: Dobudowa szybu windy osobowej, remont i modernizacje elewa-
cji budynku Panstwowe] Wyiszej Szkoty Zawodowej we Wtoctawku, ul. Mechanikéw 3
autorstwa Autorskiej pracowni Architektury MMA, ul. tegska 5, Wtoctawek z marca 2006
1.5. Inwentaryzacja budynku Paristwowej akademii Nauk stosowanych, przy ul. Mechani-
kéw 3 we Wioctawku, autorstwa Strefa projektu Sp. Z 0.0., ul. Przasnicza 16 Jankowice z
paZdziernika 2022

1.6. Ogledziny obiektu oraz odkrywki materiatowe, pomiary inwentaryzacyjne

1.7. Normy paristwowe i literatura techniczna

2. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest opinia techniczna dotyczaca mozliwosci poprawy izolacyj-
noéci termicznej budynku w ramach zamierzenia inwestycyjnego polegajacego na rozbu-
dowie budynku dydaktycznego ( o$wiaty, nauki, kultury i sportu) o klatki schodowe oraz
budowie niezbednej infrastruktury, w tym ok. 24 miejsc postojowych i szczelnego zbiorni-
ka retencyjnego na wody opadowe przy ul. Mechanikéw 3 we Witoctawku ( dz. nr 65/13,
65/24 obreb Wtoctawek KM 31 ).

3. Ogédlny opis obiektu.

Budynek PANS to budynek powstat w wyniku zmiany sposobu uzytkowania budynku byte-
go hotelu typu LIPSK, Budynki typu LIPSK produkcji NRD, to szkieletowe budynki prefa-
brykowane, ktére powstawaty masowo w latach 70 XX wieku.

Budynek ma pig¢ kondygnacji nadziemnych oraz petne podpiwniczenie. W rzucie ma on
ksztatt prostokata o wymiarach 13,42 x 73,67 m. Wyposazony jest w trzy klatki schodowe
i dwa diwigi osobowe. Budynek w gtéwnej mierze ma ukfad korytarzowy.

Fundamenty budynku wykonano w postaci stop i taw fundamentowych, sciany piwnic sg
zelbetowe monolityczne. |zolacje termiczng stanowi obmuréwka wewnetrzna z cegty kra-
téwki o gruboscei 12 cm.

Ustréj konstrukeyjny tworzy szkielet stalowy z zelbetowymi, prefabrykowanymi stropami.
Siatka modularna ma wymiar: 6,0 x 7,2 m.

Podstawowy ustrdj noény ma kierunek podtuzny. Elementy nosne szkieletu konstrukeyj-
nego utozone sg w kierunku modutu 7,20 m, stropy za$ w kierunku poprzecznym na dtu-
gosci 6,0 m.
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Klatki schodowe zlokalizowane w skrajnych polach budynku wykonane sa w sposéb kom-
binowany, podesty zelbetowe monolityczne, biegi stalowe policzkowe ze stopniami pre-
fabrykowanymi opartymi na profilach gigtych w ksztatcie U. Spoczniki wykonane sa z pre-
fabrykowanych elementéw stopni w iloéci 5 szt. na spocznik. Pofgczenia elementéw klatki
schodowej sg wykonane na $ruby. Klatka schodowa w $rodkowej czeéci budynku jest do-
stawiona do bryly zasadniczej i ma odmienng konstrukcje. Sciany o gruboéci 38 cm sg mu-
rowane z cegty ceramicznej na zaprawie cem. —wap. Konstrukcja schodéw jest monoli-
tyczna, ptytowa z belkami spocznikowymi z betonu monolitycznego.

Szyby wind osobowych wykonano jako murowane z cegly petnej ceramicznej. Dach wy-
konano jako pfaski ze sciankami attykowymi, przystaniajacymi. Woda opadowa jest od-
prowadzana rurami spustowymi zlokalizowanymi w $rodkowej osi podtuznej budynku co
14,40 m, przy stupach srodkowych. Pokrycie dachu wykonano z papy termozgrzewalnej.
Na dachu zamontowane sg liczne urzadzenia instalacje - centrale wentylacyjne, anteny
i.t.p.

Budynek jest wyposazony w instalacje: wod-kan. elektryczng, odgromowa, wentylacji
grawitacyjnej i mechanicznej, alarmowa ppoz., hydrantowa, teletechniczna.

4, Opis wykonanych odkrywek $cian ostonowych.
LOKALIZACJA ODKRYWEK

Sciany szczytowe
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA ODKRYWEK

ODKRYWKA 1

Fot. 1
Izolacja termiczna wcisnigta pomiedzy elementy konstrukcyjne $ciany

Fot, 2
Grubos¢ izolacji z wetny mineralnej
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[ A
Fot. 3
lzolacja termiczna wecisnigta pomiedzy elementy konstrukcyjne sciany - brak ciagtosci izo-

lacji termiczne;j

Y

L

Fot. 4 Szerokos$¢ pustki p-o.wietrznej, widok pyty z;‘wierajqcej azbemocowahej po we-
whnetrznej stronie konstrukcji sciany
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e

Fot.5
Pustka powietrzna obudowana od wewnatrz ptyta karton-gips

ODKRYWKA 2

[J=

Fot. 6
Brak izolacji termicznej na stupku migdzyokiennym konstrukeji Sciany, widoczny po zdjeciu

obudowy z blachy
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Brak izolacji termicznej na filarku przy oknie ( zastonigte blacha elewacyjng stare okno )

ODKRYWKA 3

Fot. 8
Izolacja termiczna wciénigta pomigdzy elementy konstrukcyjne $ciany - brak ciagtoéci izo-
lacji termicznej na konstrukeji $ciany
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Fot.9
Grubos¢ izolacji termicznej wewnatrz za ptyta azbestowo-cementowa

Fot. 10
Grubos¢ izolacji termicznej na zewnatrz

10
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ODKRYWKA 4

iy anmwe

Fot. 11
Brak zewnetrznej warstwy izolacji termicznej na filarku

Fot. 12
Brak zewnetrznej warstwy izolacji termicznej pod blacha faldowa

eI RN SRS
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ODKRYWKA 5 - $ciana ostonowa od wewnatrz

Fot. 13
Widok miejsca dokonania odkrywki — hol na | pietrze

e

o uhhﬁa

Fot. 14
Grubo$¢ wewnetrznej izolacji termicznej z wetny mineralnej, piyta karton-gips

12
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Fot. 15

Ptyta azbestowo-cementowa wewnatrz $ciany widoczna po odsunieciu izolacji z wetny
mineralnej

Odkrywka 6 - szacht instalacyjny na ostatniej kondygnacji

Fot. 16
Brak ciagtosci izolacji w szachcie instalacyjnym

13
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o

Fot. 17
Brak ciggtosci izolacji w szachcie instalacyjnym

Fot. 18

Fot: 19

14
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Fot. 20

Fot, 21
Widoki dachu

5. Opis budowy przegréd zewnetrznych.

Sciana ostonowa.

Obudowa elewacji sktada sig z no$nych profili aluminiowych pionowych oraz poziomych,
pomigdzy ktére oryginalnie zamontowane byty ptyty obudowy sktadajace sie z zewnetrz-
nej oktadziny ze szkta malowanego od $rodka oraz wewnetrznej ptyty izolacyjnej z wetny
mineralnej oraz oktadzin obustronnych. Zgodnie z opisem zamieszczonym w ekspertyzie
technicznej z 2003 roku wewnatrz oktadzin znajdowata sig izolacja z wetny mineralne;j gr.
6 cm.

W wyniku modernizacji wykonanej w 2006 roku, zewnetrzna szklana fasada zostata usu-
nigta i zastgpiona fasada z blachy falistej i ptaskiej.

Od wewnatrz w miarg postepujacej modernizacji, $ciany zostaty obudowane ptytami kar-
ton-gips i docieplone wetng mineralng gr. ok 12 cm, prawdopodobnie po usunieciu istnie-
jacej izolacji — brak potwierdzajgcej te zatozenia dokumentacji.

Modernizacja budynku podzielona byta na etapy i trwata kilka lat. W wyniku dokonanych
odkrywek $cian zewngtrznych stwierdzono, ze siany te nie posiadaja jednakowej budowy
w miejscach dokonanych odkrywek.

Powtarzalne elementy budowy przegrody zewnetrznej, patrzac od wewnatrz budynku
stanowig : ptyta karton-gips gr. 1,2 cm, ptyta azbestowo-cementowa o gr. 6 mm przymo-
cowana od wewnetrznej strony do aluminiowej konstrukcji $ciany ostonowe] oraz poszy-
cie z blachy mocowane po zewnetrznej stronie konstrukcji.

15
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Elementem zmiennym jest budowy $ciany jest iloé¢ izolacji z wetny mineralnej, umiesz-
czonej po wewngtrzne i zewngtrznej stronie ptyty azbestowo-cementowej.

Okna i drzwi zewnetrzne.

Okna i drawi zewnetrzne, aluminiowe wymienione zostaty w kilku etapach na przestrzeni
lat 2004-2006.

Dach.

Stropodach nie wentylowany, pograzalny ze spadkiem do $rodka, kryty papa termo-
zgrzewalna.

Oryginalnie stropodach byt izolowany wetng mineralng o gruboéci 6 cm utozona na lekkim
betonie spadkowym i pokryty papa. W ramach modernizacji stropodach zostat powtérnie
zaizolowany termicznie i pokryty papg ale nie ma potwierdzajacej to dokumentacji. W
ramach niniejszego opracowania nie wykonano odkrywek pokrycia dachu.

6. Analiza zdj¢¢ wykonanych kamerg termowizyjna.

Fot. T1.

Mostki termiczne w miejscach elementéw noénych konstrukcji $ciany

16
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Fot. T3,
Brak izolacji termicznej $ciany piwnic

Widoczna réznica pomigdzy zimnymi elementami obudowy wejécia a $ciana ostonowsg i
oknami

Na wszystkich zdjeciach powyzej widoczny jest duzy wyplyw ciepta przez profile okien i
oscieza.

17



OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU PANS PRZY UL. MECHANIKOW 3

Fo. T.

naks, 46.9 ¢

Fot. T6.

SFLIR. |
Fot. T7.
Nieszczelnosé okien i ich montazu

18
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Fot. T8,
Mostek termiczny w miejscu wytazu dachowego

Uwaga: Zdjgcia wykonane kamera termowizyjng maja tylko charakter pogladowy — nie
byly wykonywane w kontrolowanych warunkach i przez wyspecjalizowana jednostke
posiadajacy doswiadczenie w interpretacji wynikéw.

7. Ocena stanu izolacji termicznej §écian ostonowych.

Brak ciggtosci izolacji termicznej écian ostonowych.

Dokumentacja z 2006 roku (pkt. 1.4. ) zaktadata wykonanie budowy fasady wykorczonej
blacha fatdowa i ptaska mocowanej do aluminiowej konstrukeji $ciany za poérednictwem
blaszanych kaset sciennych w ksztatcie litery C, montowanych w uktadzie poziomym i wy-
petnionych izolacjg termiczng z wetny mineralnej.

Z wykonanych odkrywek wynika, ze wykonano tylko poszycie z blachy mocowanej bezpo-
$rednio do konstrukcji nosnej $ciany z pominigciem kaset éciennych.

Izolacja termiczna od zewnatrz w jednych miejscach jest w innych jej nie ma. Tam gdzie
izolacja jest, zostata utozona luzem pomigdzy elementami konstrukeji obudowy.

Brak kaset $ciennych powoduje réwniez brak ciggtosci izolacji termicznej oraz szczelnoéci
obudowy.

Brak izolacji termicznej oécieiy okien i drzwi.

W szachtach instalacyjnych izolacja nie posiada ciagtosci.

Brak izolacji termicznej écian piwnic.

Okna montowane sg do aluminiowych elementéw konstrukcji $ciany ostonowej, ktére
pozbawione sg izolacji termicznej. Wspétczynnik przenikalnoéci termicznej okien zamon-
towanych w budynku nie jest znany.

Wymagane warto$ci wspoétczynnikéw przenikania ciepta elementéw obudowy:
- dla okien zewngtrznych przy ti>16°C, Uc(max) = 0,9 W/m?2K.

- dla drzwi zewnetrznych, Ucimax) = 1,3 W/m?2K.

- dla Scian przy ti>16°C, Uc(max) = 0,20 W/mZ2K.

- dla dachu przy ti>16°C, Uc{max) = 0,15 W/m?K.

19
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Obliczenia wspétczynnika przenikania ciepta istniejacych przegrod zgodnie z pomiarami

w wykonanych odkrywkach

Obliczono wspédtczynnik przenikania ciepta dla éciany petnej bez uwzglednienia okien.

W obliczeniach pominigto okfadziny z blach zewnetrznych, dla ktérych wartosé wspot-

czynnika jest nie znaczaca.

Obliczanie wspétczynnika przenikania ciepta przegréd — éciana szczytowa odkrywka nr 1

‘Opc’Jr naptywu 0,13 'm¥>*K /W

Opér odptywu 0,04 m2*K / W
Warstwa: Filce, maty i ptyty z wet. min.(100-160)

- Gruboé¢ 8 cm N

- Lambda 10,04 W/ (m*K)

- Opér cieplny warstwy 1,90 m**K / W
Warstwa: Wiérobeton i wiérotroc.(1000)

- Grubosé 0,6 cm

- Lambda 0,35 W/ (m*K)

- Opér cieplny warstwy 0,02 m2*K / W
Warstwa: Stabo wentylowana warstwa powietrza

- Grubosé 80 em

- Lambda 8,89 W/ (m*K)

- Opér cieplny warstwy 0,09 'm2*K / W
Warstwa: Ptyty gipsowo-kartonowe

- Gruboéé 1,2 cm

- Lambda 0,29 W/ (m*K)

- Opér cieplny warstwy 0,04 m2*K /W

Sumaryczny opér cieplny

2,22

Wspotezynnik przenikania ciepta

0,45> 0,20

W/ m2K

20
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Obliczanie wspétczynnika przenikania ciepta przegréd - éciana tylna odkrywka nr 3

Opér naptywu 0,13 m2*K / W

Opér odptywu 0,04 m2*K / W
Warstwa: Filce, maty i ptyty z wet. min.(100-160) (
| - Grubosé 12 cm
- Lambda 0,04 W/ (m*K)
. - Opdr cieplny warstwy 2,86 m2*K / W
Warstwa: Wiérobeton i widrotroc.(1000)
- Grubosé 0,6 ‘cm
- Lambda 0,35 W/ (m*K)
- Op6r cieplny warstwy 0,02 m2*K / W
; Warstwa: Filce, maty i ptyty z wet. min.(100-160)
- Grubosé 12 cm
- Lambda 0,04 W/ (m*K)
- Opor cieplny warstwy 2,86 m2*K / W
Warstwa: Ptyty gipsowo-kartonowe
- Grubosé 1,2 cm
- Lambda 0,29 W/ (m*K)
- Opér cieplny warstwy 0,04 | m2*K / W

Sumaryczny opér cieplny

5,95

m2K /W

Wspétczynnik przenikania ciepta

0,17 <0,20

W/ m2K ‘

Obliczanie wspétczynnika przenikania ciepta przegréd - $ciana frontowa odkrywka nr 4

Opér naptywu 0,13 m>*K / W

Opér odptywu 0,04 m>*K /W
Warstwa: Stabo wentylowana warstwa powietrza

- Grubos¢ 12 cm

- Lambda 1,33 W/(mK)

21
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- Opdr cieplny warstwy 10,09 | nﬁz_*k /Wi
Warstwa: Wiérobeton i wiérotroc.(1000)

- Grubosé 0,6 cm

- Lambda 0,35 7 W/ (m*K)

- Opér cieplny warstwy 0,02 Im**K /W
Warstwa: Filce, maty i ptyty z wet. min.(100-160) ]

- Grubos¢ 12 cm

- Lambda 0,04 ‘W/ (m*K)

- Opér cieplny warstwy 2,86 m2*K / W N

'Warstwa: Ptyty gipsowo-kartonowe

- Gruboéé 1,2 cm ]

- Lambda 0,29 W/ (m*K)

- Opdr cieplhy warstwy |0,04 'm2*K /W

l

' Sumaryczny opér cieplny 3,18 m2K /W

Wspétezynnik przenikania ciepta 0,31>0,20 W/ m2K

Wymagany obecnymi przepisami wsp6tczynnik przenikania ciepta osigga éciana z po-
dwéjng izolacjg 2x12 cm.

8. Whnioski.

Z informacji uzyskanych od uzytkownika obiektu wynika, ze istniej problem z utrzymaniem
W pomieszczeniach obiektu wymaganej temperatury.

W wietrzne dni przy prawidtowo dziatajacym ogrzewaniu w budynku temperatura spada
nawet do 14 °C,

Aby ocenié¢ izolacyjno$é termiczng écian dokonano odkrywek w czterech miejscach na
zewnatrz obiektu i dwéch wewnatraz.

Kompleksowa ocena elementéw obudowy budynku jest na obecnym etapie niemozliwa.
Ma to bezposredni zwigzek z brakiem dostepu do tych elementéw — elementy i po-
wierzchnie sg zakryte, zabudowane, budynek jest uzytkowany.

Na podstawie wykonanych ogledzin, pomiaréw, zdjec i obliczen stwierdzono:

- Brak jednakowej grubosci izolacji ( praktycznie w kazdej z odkrywek jest inna sytuacja ).
Wspotczynnik przenikania ciepta dla écian spetnia wymagania obowigzujgcych przepiséw
w miejscach gdzie zastosowano izolacje z dwéch warstw wetny minerainej t.j. 2 x12 cm.

- Brak ciagtosci izolacji termicznej écian ostonowych

- Brak izolacji oéciezy

22
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- Brak izolacji termicznej scian piwnic

- Duza powierzchnia okien o wysokim wspétczynniku przenikania ciepta.

- Brak szczelnoéci obudowy

- Obecnos¢ ptyt azbestowo — cementowych w kazdej z wykonanych odkrywek.

Opracowujac opinie zatozono, ze odkryta w $cianie ptyta zawiera azhest na podstawie
wtasnego doswiadczenia, informacji, ze budynki typu LIPSK w takie ptyty byty wyposa-
zone oraz braku w dokumentacji posiadanej prze wtasciciela obiektu informacji o usu-
nieciu azbestu z budynku w trakcie prowadzonych modernizacji. Zawarto$¢ w ptycie
azbestu lub jego brak nalezy potwierdzi¢ oddajgc prébke ptyty do badania w laborato-
rium.

Poprawe izolacyjnosci termicznej obiektu mozna uzyska¢é poprzez:

- Wykonanie izolacji termicznej $cian piwnic do poziomu wierzchu fundamentéw

- Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej na ciepta, spetniajgcg co najmniej
wymagania obowigzujgcych na dzien dzisiejszy przepiséw.

- Docieplenie scian ostonowych, np jednym z nastgpujgcych sposobow:

A) Przy zatozeniu pozostawienia w $cianach ptyt azbestowo-cementowych i obudowy
wewnetrznej z karton-gipsu:

1. Demontaz istniejgcej blaszanej obudowy, montaz kaset $ciennych w uktadzie pozio-
mym na istniejacej aluminiowej konstrukcji $ciany i ponowny montaz istniejgcej obudowy
z blachy. Docieplenie oéciezy i filarkéw okien.

2. Demontaz istniejgcej blaszanej obudowy i montaz na istniejacej aluminiowej konstruk-
cji Sciany, lekkiej obudowy z profili zimnogigtych z wypetnieniem z wetny mineralnej,
sklejka wodoodporna lub ptyta OSB3 montowana do stelazu z profili zimnogietych, papier
bitumizowany, styropian fasadowy z drenazem przeciwwilgociowym montowany na klej i
mechanicznie do sklejki, tynk cienkowarstwowy systemowy. Docieplenie osciezy i filarkéw
okien,

B) Przy zatozeniu rozebrania catej konstrukcji $cian ostonowych zwigzang z usunigciem z
obiektu azbestu.

1. Demontaz catej konstrukcji sciany ostonowej i powigzanych z nig instalacji, montaz ka-
set $ciennych w uktadzie poziomym na projektowanej konstrukeji stalowej sciany i po-
nowny montaz istniejacej obudowy z blachy. Obudowa od wewnatrz kaset sciennych pty-
tami karton-gipsu. Odtworzenie zdemontowanych instalacji.

2. Demontaz catej konstrukcji sciany ostonowej i powigzanych z nig instalacji i montaz na
istniejgcej aluminiowej konstrukcji $ciany lekkiej obudowy z profili zimnogigtych z wypet-
nieniem z wetny mineralnej, sklejka wodoodporna lub ptyta OSB3 montowana do stelazu
z profili zimnogietych, papier bitumizowany, styropian fasadowy z drenazem przeciwwil-
gociowym montowany na klej i mechanicznie do sklejki, tynk cienkowarstwowy syste-
mowy. Odtworzenie zdemontowanych instalacji.

Podejmujac decyzje o dociepleniu $cian ostonowych nalezy wzigé pod uwage:

A) Fakt braku wiedzy na temat noénosci istniejgcych elementéw konstrukcyjnych $ciany
ostonowej i elementéw taczacy je z gtéwna konstrukcja budynku.

Aby sporzadzi¢ rzetelng analize konstrukcyjng nalezatoby dostac sig praktycznie do kazde-
go wezta szkieletu stalowego $ciany ostonowej. Jest to mozliwe w przypadku przystapie-
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nia do prac zwigzanych z usuwaniem azbestu, wymagajacych w zasadzie rozebrania catej
zabudowy $ciany zewnetrznej.

B) Fakt istnienia w §cianach ostonowych piyt zawierajacych azbest.

Na etapie dotychczasowej modernizacji écian ostonowych pozostawiono elementy z ptyt
cementowo-azbestowych. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 13
grudnia 2010 oraz Programem oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009-2032, wymagane
jest usunigcie azbestu przed 31 grudnia 2032.

Z uwagi na to ze ptyty zawierajace azbest montowane s3 po wewnetrznej stronie kon-
strukeji $cian ostonowych, dostep do nich jest mozliwy tylko po rozbiérce wewnetrznej
obudowy $cian z karton-gipsu i utozone; pomigdzy oktadzinami izolacji z wetny mineralne;.

Whioski:

-Termomodernizacja bez usuwania elementéw z azbestu niesie za sobg ryzyko braku uza-
sadnienia ekonomicznego z uwagi na obowigzujgce prawo nakazujace jego usunigcie w
przeciggu 10 lat.

-Termomodernizacja z usunieciem azbestu wigze sig z przeprowadzeniem kapitalnego
remontu, faczacego sig z wytaczeniem budynku z uzytkowania na czas prac budowlanych
oraz przebudowsy instalacji znajdujgcych sie w écianach z nimi powigzanych,

Opracowata:
Anna Krysztofiak

mor ini Anna Killsttofiak
Uprawnizniz huda i) |siowania
: her aar AW SPECIZNOSE

konstrukcyjno-budowlane)
nrew. UAV-7342-5/11/97 Wk
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DECYZJA

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7. 07. 1994 r. Prawo budowlane /Dz. U. Nr 89
z 1994 r. poz. 414/ oraz art. 104 § 1 i 2 i art. 107 § 4 KPA /Dz. U. Nr 9 z 1980 r. poz. 26
wraz z pozniejszymi zmianami/ - po rozpatrzeniu wniosku Pani ANNY
KRYSZTOFIAK z dnia 11.06.1997r.. na podstawie dokumentéw stwierdzajacych
wymagane wyksztalcenie i praktyke zawodowa oraz po uzyskaniu pozytywnej oceny

z egzaminu na uprawnienia budowlane zfozonego przed Komisja powotana przez. Wojewode
Wioclawskiego

n adaje
Pani ANNIE KRYSZTOFIAK

magistrowi inzynierowi budownictwa
ur. dnia 30.08.1964r. we Wioctawku

uprawnienia budowlane

do projektowania
w specjalnosci konstrukeyjno - budowlanej

bez ograniczen

Biorac pod uwagg art. 107 § 4 KPA odstapiono od uzasadnienia decyzji.

Od niniejszej decyzji przystuguje prawo wniesienia odwotania do Glownego
Inspektora Nadzoru Budowlanego, za posrednictwem Wojewody Wtoctawskiego,
w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

. S Zup

1. Pani Anna Krysztofiak - , Co )

ul. Okrezna 38 m. 37 : '
87-800 Wioctawek

WOosWoOuY

mgring ¢

2. Gloéwny Inspektor Nadzoru Budowlanegd :
ul. Krucza 38/42
00-512 Warszawa 63 e e sonna Krysztofiak

ojektowanla
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-114-JSE-24) *

Pani ANNA KRYSZTOFIAK o numerze ewidencyjnym KUP/B0O/1232/01

adres zamieszkania ul. OKREZNA 38/37, 87-800 WtOCLAWEK

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-12-31,

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-15 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtaéciwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa,



