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1. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA

Ekspertyze techniczng wykonano w oparciu o nastepujace podstawy:

1) Informacje udzielone przez Zleceniodawce,
2) Wizje lokalna,

3) Instrukcje Bezpieczenstwa Pozarowego.
oraz rozporzadzenia, normy i wytyczne:

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej
(Dz. U.2022r. poz. 2057 t)

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. 2023 r. poz. 682 t,)

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektodw budowlanych i terenéw
(Dz. U. 2010 r. nr 109 poz. 719)

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz
drég pozarowych
(Dz. U. 2009 r. nr 124 poz. 1030)

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie
(Dz. U. 2022 r. poz.1225t,.)

6. Polskie Normy i Wytyczne:

e PN-70/B-02852:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkdw.
Obliczanie obcigzenia ogniowego oraz wyznaczanie wzglednego czasu
trwania pozaru.

o PN-B-02857:2017-04 Ochrona przeciwpozarowa budynkow.
Przeciwpozarowe zbiorniki wodne. Wymagania ogolne.

e PN-EN 671-1:2012 State urzadzenia gasnicze.
Hydranty wewnetrzne. Czes¢ 1. Hydranty wewnetrzne z wezem

poéisztywnym.
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PN-EN 671-2:2012 State urzadzenia gasnicze.

Hydranty wewnetrzne. Czes¢ 2: Hydranty wewnetrzne z wezem ptasko
sktadanym.

PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkow.
Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociggowa
wewnetrzna przeciwpozarowa.

PN-B-02877-4:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkow.

Instalacje grawitacyjne do odprowadzenia dymu i ciepta. Zasady
projektowania.

PN-EN 3-7+A1:2008 Gasnice przenosne. Czes¢ 7. Charakterystyki,
wymagania eksploatacyjne i metody badan.

PN-EN ISO 7010:2020-07 Symbole graficzne. Barwy bezpieczenstwa
i znaki bezpieczenstwa. Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa.
PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania
znakow bezpieczenstwa na droga ewakuacyjnych i drogach
pozarowych.

PN-EN 54-14:2020-09 System sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 14:
Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru,
eksploatacji i konserwacji.

PN-EN 1838:2013-11 Zastosowania oswietlenia. Oswietlenie awaryjne
Wytyczne Projektowania Instalacji Sygnalizacji Pozarowej

SITP WP -02:2021

Wytyczne Projektowania Ocieplenia Elewacji Budynkow

SITP WP -03:2018

Wytyczne Projektowania Oswietlenia Awaryjnego

SITP WP - 01:2020

Wytyczne projektowania, instalowania, uruchamiania, obstugi
i konserwacji dzwiekowych systemow ostrzegawczych

SITP WP - 04:2021 CNBOP-PIB W-0004:2021

7. Wiedza techniczna

Jezeli w opracowaniu powotane zostang stosowne pozycje, tytut zastgpiony

zostanie numerem w nawiasie kwadratowym [..] odnoszacym sie do powyzszego

zapisu.
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2. PRZEDMIOT, ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszej Ekspertyzy technicznej, jest okreslenie dla istniejacego
budynku uczelni Panstwowej Akademii Nauk Stosowanych we Wioctawku
(dalej: PANS), zlokalizowanego na dziatce nr ew. 65/13, jednostka ewidencyjna:
046401_1.0310, obreb: 0310 przy ul. Mechanikow 3, 87-800 WLOCLAWEK, rozwigzan
z zakresu ochrony przeciwpozarowej, zapewnhniajacych poziom bezpieczenstwa

pozarowego, nie nizszy niz wprost wynikajacy z obowigzujacych przepisow.

Zakres Ekspertyzy  technicznej obejmuje zagadnienia Zwigzane
z zabezpieczeniem przeciwpozarowym budynku w zakresie techniczno-
budowlanym i instalacyjnym, wskazanie niezgodnosci istniejgcych rozwigzan
Z wymaganiami obowigzujacych przepiséw, niemozliwych do usuniecia oraz tych,
ktore powinny by¢ doprowadzone do stanu zgodnego z przepisami, jak rowniez
sposoby poprawy stanu istniejacego z uwzglednieniem rozwigzan zamiennych
wskazanych w Ekspertyzie technicznej, ktéore zrekompensuja niezgodnosci
w zabezpieczeniu przeciwpozarowym, w stosunku do wymagan przepisow

bezpieczenstwa pozarowego.
Niniejszg Ekspertyze techniczng opracowano zgodnie z:
e §lust.2[3]:

2. W przypadkach szczegdlnie uzasadnionych uwarunkowaniami lokalnymi, wskazanymi
w ekspertyzie technicznej rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych, dopuszcza sie,
w uzgodnieniu z wiasciwym miejscowo komendantem wojewddzkim Panstwowej Strazy Pozarnej,
stosownie do rozwigzan zamiennych w stosunku do wymienionych w §19, §23, 8§24 i §25 ust. 1,2, 5i 6
orazw §27 ust. 1i 2,828 ust. 1, 829 ust. 1i §38 ust. 1, zapewniajgcych niepogorszenie warunkow ochrony

przeciwpozarowej obiektu. [3]

Przedstawiony w przedmiotowej Ekspertyzie technicznej zakres prac,
zaproponowanych przez Autora, moze by¢ zrealizowany w fazie projektowe]
i pdzniej wykonawczej, po uzgodnieniu nizej wymienionych rozwigzan
z Kujawsko-Pomorskim Komendantem Wojewoddzkim Panstwowej Strazy

Pozarnej.

Przedmiotowa Ekspertyza techniczna oraz wydane postanowienie Kujawsko-

Pomorskiego Komendanta Wojewddzkiego PSP nie zastepuja wymaganych
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prawem projektow (budowlanego lub branzowych urzadzen przeciwpozarowych)
oraz innych pozwolen. Prace budowlane powinny by¢ realizowane w oparciu
o projekt, uwzgledniajacy wskazania Ekspertyzy technicznej oraz postanowienie
Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewoddzkiego PSP, w sprawie wyrazenia
zgody na spetnienie wymagan w zakresie bezpieczenstwa pozarowego w inny

Sposob, niz okreslono w przepisach techniczno-budowlanych.
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3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTOW

Przedmiotowy obiekt jest budynkiem uczelni Panstwowej Akademii Nauk
Stosowanych we Wioctawku (PANS). Zlokalizowany zostat na osiedlu ,,Zazamcze”
i jest obiektem uzytecznosci publicznej, petnigcym podstawowa funkcje zwigzanag
z dziatalnoscia dydaktyczna. Budynek posiada pie¢ kondygnacji nadziemnych oraz
kondygnacje podziemna.

Rysunek 1 Bryta budynku objetego opracowaniem

Zrédto: https://pans.wloclawek.pl/baza-dydaktyczna/
W budynku, oprécz pomieszczen socjalno-biurowych znajduja sie:

e piwnica: sala wyktadowa, pomieszczenia gospodarcze, magazyny,
pomieszczenia techniczne, magazyny ksigzek, pomieszczenie agregatu,
archiwum, maszynownia, warsztat, rozdzielnia, pomieszczenia gospodarcze,
pomieszczenia socjalne, pomieszczenia techniczne (ze zbiornikiem
przeciwpozarowym o pojemnosci 12 m?®), toalety,

e parter: biura (pomieszczenia administracyjne  uczelni), szatnia,
pomieszczenia techniczne, pomieszczenia socjalne, czytelnia, magazyn

ksigzek, biblioteka, pomieszczenia magazynowe, hol, toalety,
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| pietro: biura (pomieszczenia administracji uczelni), siedem sal
wyktadowych, pokdj goscinny, pomieszczenia gospodarcze, toalety,

Il pietro: siedem sal wyktadowych, pomieszczenie biurowe, pomieszczenie
gospodarcze, pomieszczenie techniczne, trzy pokoje goscinne, toalety,

Il pietro: siedem sal wyktadowych, biura (pomieszczenia administracji
uczelni), pomieszczenia gospodarcze, pomieszczenia techniczne,
pomieszczenia socjalne, toalety,

IV pietro: dwie aule (pierwsza do 190 osdb, druga do 170 osdb), trzy pokoje
goscinne, pomieszczenia mMmagazynowe, pomieszczenie gospodarcze,

toalety.
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4. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]J

4.1. Przeznaczenie budynku

Budynek PANS to obiekt posiadajacy pie¢ kondygnacji nadziemnych, w catosci
podpiwniczony, wykonany w technologii szkieletu stalowego, obudowany blacha
i ptytami gipsowo-kartonowymi na stelazu metalowym, wewnetrznie ocieplony.
Sciany wewnetrzne wykonano z ptyt gipsowo-kartonowych na stelazu metalowym
i z bloczkow (Il 1V pietro) Stropy nad poszczegdlnymi kondygnacjami zelbetowe,
stropodach konstrukcji zelbetowej, pokryty papa termozgrzewalna. Budynek
posiada trzy zelbetowe klatki schodowe. Klatki schodowe sg zamykane drzwiami
o wymaganej klasie odpornosci ogniowej, wyposazonymiw samozamykacze. Klatki
zostaly réwniez wyposazone w grawitacyjne systemy oddymiania oparte na
klapach dymowych. Budynek zostat wyposazony w dwa dzwigi: osobowy
poruszajacy sie od parteru do |V pietra oraz towarowy poruszajacy sie od piwnicy

do parteru.

Rzuty przedmiotowego budynku zawarte zostaty w Zatacznikach 2-7

niniejszego opracowania.

Tabela 1 Charakterystyczne parametry techniczne

Parametry techniczne

Powierzchnia uzytkowa:

czes$¢ nadziemna 4644,00 m?
cze$¢ podziemna 924,16 m?
Kubatura 24 426 m3
llo$¢ kondygnacji nadziemnych 5

llos¢é kondygnacji podziemnych 1

Wysokosé 2m<h <18 m

4.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry
pozarowe materiatéw niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia
wyhnikajace z proceséw technologicznych oraz w zaleznosci od
potrzeb charakterystyka pozaréw przyjetych do celéw
projektowych

W pomieszczeniach budynku wystepuja w wiekszosci materiaty palne, typowe

dla biurowych takie jak: papier, drewno, wyroby drewnopochodne oraz tworzywa

sztuczne, niestwarzajgce szczegolnego zagrozenia pozarowego. W budynku nie
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przewiduje sie stosowania substancji fatwopalnych oraz = materiatow

klasyfikowanych jako niebezpieczne pozarowo.

4.3. Gestos¢ obcigzenia ogniowego
Dla budynku kwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL |, ZL lll i ZL V, nie

okresla sie gestosci obcigzenia ogniowego.

Gestos¢ obcigzenia ogniowego w pomieszczeniach technicznych nie
przekracza Q4 < 500 MJ/m?. Dodatkowo w budynku wprowadzony zostat zakaz
przechowywania materiatdw niebezpiecznych pozarowo, takich jak benzyna,

rozpuszczalniki, ciecze palne o temperaturze zaptonu ponizej 55°C.

4.4. Kategoria zagrozenia ludzi

Budynek, w czesci podziemnej i nadziemnej zostat zakwalifikowany do kategorii
zagrozenia ludzi ZL Il z wytaczeniem pomieszczen na |V pietrze (aule), ktore zostaty
zakwalifikowane do kategorii zagrozenia ludzi ZL | oraz pomieszczen
przeznaczonych na pokoje noclegowe na pietrach |, Ill'i IV, ktére zakwalifikowano

do kategorii zagrozenia ludzi ZL V.

llos¢ o0séb mogacych przebywac jednoczesnie na poszczegdlnych

kondygnacjach budynku przedstawia sie nastepujaco:

e piwnica 30 osbb,
e parter 162 osoby,
e | pietro 235 0sob,
e |l pietro 227 osob,
e |l pietro 251 osdb,
e |V pietro 386 0sob.

tacznie w budynku moze znajdowac sie jednoczesnie okoto 1140 osob.

4.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni
zewnetrznych

Zgodnie z 837 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektoéw budowlanych i terendéw (Dz. U. nr 109, poz. 719) [3], w obiektach i na

przylegtych terenach, gdzie prowadzone s3g procesy technologiczne z uzyciem
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materiatow mogacych wytworzy¢ mieszaniny wybuchowe lub w ktérych materiaty

takie sg magazynowe, dokonuje sie oceny zagrozenia wybuchem.

W budynku nie przewiduje sie wystepowania materiatéw, mogacych wytworzy¢
mieszaniny wybuchowe, w zwigzku z tym nie przewiduje sie koniecznosci

wykonania oceny zagrozenia wybuchem.

4.5.1. Strefy pozarowe

W budynku wystepuje 6 gtéwnych stref pozarowych:

Tabela 2 Strefy pozarowe

Strefa Maksymalna gestos¢ Kategoria Powierzchnia
ozarowa Funkcja obcigzenia zagrozenia Grupa wysokosci strefy
P ogniowego Qd [M3/m?] ludzi [m?]
.SP-.'I Budyngk socjalno- _ ZL 1l érgdniowysoki (SW) 924,16
piwnica biurowy 6-cio kondygnacyjny
SP-2 Budyngk socjalno- _ ZL 11l érgdniowysoki (SW) 924,16
parter biurowy 6-cio kondygnacyjny
S.P-3 Budynfek socjalno- _ ZL Il érgdniowysoki (SW) 924,16
| pietro biurowy 6-cio kondygnacyjny
SI.3-4 Budynek socjalno- B ZL 1] érgdniowysoki (SW) 924,16
Il pietro biurowy 6-cio kondygnacyjny
SP-5 i - Sredniowysoki (SW
: Budynek socjalno ~ 2L 1 dniowysoki ( / ) 92416
Il pietro biurowy 6-cio kondygnacyjny
P- i - Sredni ki (SW
S . 6 Budynek socjalno _ ZL 1] sredniowyso it / ) 924,16
IV pietro biurowy 6-cio kondygnacyjny

Dopuszczalna powierzchnia wewnetrzna strefy pozarowej ZL Il dla budynku
wielokondygnacyjnego, sredniowysokiego wynosi 5 000 m?. Dla stref pozarowych

SP-1+ SP-6 parametr ten zostat spetniony.
Dodatkowo:

e na pietrze IV pomieszczenia auli stanowig odrebne strefy pozarowe tj.

SP-6a, SP-6b,

e na pietrach |, lll i IV pomieszczenia noclegowe stanowig odrebne strefy

pozarowe tj. odpowiednio: SP-3a, SP-5a oraz SP-6c.

4.5.2. Klasa odpornosci pozarowej budynku

Na podstawie tabeli w §212 ust. 2 [5] wyznacza sie wymagana klase odpornosci

pozarowej dla catego budynku:
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e strefy pozarowe SP-1+ SP-6 (caty budynek) .B"

Dla klasy ,B" poszczegolnym elementom stawia sie nastepujace wymagania:

—_
f—

gtéwna konstrukcja nosna - R 120,

N

konstrukcja dachu - R 30,
stropy - R E | 60,

o)

2

Sciany zewnetrzne — E | 60,

o u

Sciany wewnetrzne - E | 30,

)

przekrycie dachu - R E 30.

Wszystkie elementy budynku zaprojektowane zostaty jako

nierozprzestrzeniajace ognia (NRO).

4.5.3. Wymagania lokalizacyjne dla budynku

Teren, na ktérym miesci sie budynek socjalno-biurowy to obszar o powierzchni
0,47 ha. Na wspomnianym terenie wystepuje ukiad utwardzonych drog

wewnetrznych, ktére prowadza bezposrednio pod obiekt.
Budynek usytuowany jest w nastepujacych odlegtosciach od innych obiektow:

e od strony pdtnocnej w odlegtosci 7,5 m znajduje sie granica dziatki,
a w odlegtosci 87 m znajduje sie budynek socjalno-biurowy
zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi,

e od strony potudniowej w odlegtosci 14 m znajduje sie granica dziatki,
a w odlegtosci 20 m zlokalizowane zostaty garaze,

e od strony wschodniej w odlegtosci 8 m znajduje sie granica dziatki,
a w odlegtosci 15 m znajduje sie budynek produkcyjno-magazynowy
Z czescig socjalno-biurowa i infrastruktura techniczna,

e od strony zachodniej w odlegtosci 12 m znajduje sie granica dziatki,

nastepnie pas zieleni, a dalej ul. Mechanikow.

Sciany zewnetrzna i dach w budynku sg nierozprzestrzeniajagce ognia NRO.
Minimalne, wymagane przepisami odlegtosci od obiektow sasiadujacych zostaty

spetnione.
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Rysunek 2 Usytuowanie obiektu wzgledem obiektow sasiadujacych

f
Ll

Zrédho: http://polska.e-mapa.net

4.5.4. Warunki ewakuacji

Dla budynku uczelni PANS zostata przyjeta taktyka catkowitej ewakuacji na
zewnatrz budynku. Z pomieszczenh przeznaczonych na pobyt ludzi zostata
zapewniona mozliwosc¢ bezpiecznej ewakuacji bezposrednio na zewnatrz budynku,
drogami ewakuacyjnymi. Wyjscia z pomieszczen na droge ewakuacyjna s3
zamykane drzwiami z zatozeniem, ze drzwi przeznaczone dla wiecej niz 50 oséb
otwieraja sie na zewnatrz. Zapewniono rowniez dwa wyjscia ewakuacyjne

oddalone od siebie o co najmniej 5 m.

Przejscie ewakuacyjne w pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w ktérym
moze przebywac cztowiek, na droge ewakuacyjna posiada dtugos¢ 40 m dla strefy
pozarowej ZL Ill. Wymagane dtugosci nie zostaty przekroczone. Przy czym przejscie,
w zadnym z przypadkow nie prowadzi przez wiecej niz 3 pomieszczenia. Minimalna
szerokos¢ przejscia w budynku jest nie mniejsza niz 0,9 m, a w przypadku przejscia
stuzacego do ewakuacji do 3 0s6b nie mniejsza niz 0,8 m. Wyjscia z pomieszczen

na drogi ewakuacyjne zamykane sg drzwiami.
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taczna szerokos¢ drzwi w Swietle, stanowigcych wyjscia ewakuacyjne
Z pomieszczen wynosza co najmniej 0,9 przy zachowaniu zasady, ze dla drzwi
wieloskrzydtowych co najmniej jedno, nieblokowane skrzydto ma szerokosc¢ nie

mniejszg niz 0,9 M.
Szerokosc¢ poziomych drég ewakuacyjnych wynosi co najmniej 1,80 m.

Korytarz, na kazdej z kondygnacji, przebiega wzdtuz jego osi potnoc-potudnie,
a jego dtugos¢ wynosi okoto 50 m. Zostat on podzielony na odcinki nie dtuzsze niz

50 m przy zastosowaniu przegrod z drzwiami dymoszczelnymi.

Dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego w strefie pozarowej ZL |, ZL V i ZL I,
Z najbardziej niekorzystnie usytuowanego pomieszczenia, uwzgledniajac dwa
kierunki ewakuacji wynosi w przedmiotowym budynku 18 m, w tym 18 m po
poziomej drodze ewakuacyjnej, wobec wymaganej dtugosci odpowiednio 40 m,
w tym 20 m po poziomej drodze ewakuacyjnej dla ZL | i ZL V oraz 60 m, w tym

20 m po poziomej drodze ewakuacyjnej dla ZL Il1.

Poziome drogi komunikacji ogolnej stuzace celom ewakuacji, oswietlone
wytacznie Swiattem sztucznym zostaty wyposazone w oswietlenie awaryjne

(ewakuacyjne).

W przedmiotowym budynku wystepuja trzy klatki schodowe umieszczone
W potnocnej, potudniowej oraz centralnej czesci. Zmierzone, usrednione, szerokosci
biegow klatek schodowych wynoszg co najmniej 1,2 m, a szerokosci spocznikow
wynoszg okoto 1,50 m. Biegi i spoczniki schodoéw posiadaja klase odpornosci

ognhiowej co najmniej R 60.

Wystepujace w budynku klatki schodowe zostaty obudowane i zamkniete
drzwiami dymoszczelnymi oraz wyposazone W urzadzenia zapobiegajace
zadymieniu lub stuzace do usuwania dymu, uruchamiane samoczynnie za pomoca

systemu wykrywania dymu.

4.5.5. Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie

Budynek wyposazono w nastepujgce instalacje i urzadzenia ochrony

przeciwpozarowej:
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e instalacja przeciwpozarowa wewnetrzna z hydrantami 25 i wezem
potsztywnym,

e przeciwpozarowy wytacznik pradu,

e osSwietlenie awaryjne (ewakuacyjne),

e system sygnalizacji pozaru,

e system grawitacyjnego oddymiania klatek schodowych,

e state urzadzenie gasnicze wodne (tryskacze),
Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Z uwagi na kubature budynku (powyzej 1 000 m?), budynek zostat wyposazony
W przeciwpozarowy wyitacznik pradu odcinajacy doptyw pradu do wszystkich
obwodow, z wyjatkiemn obwoddw zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktérych

funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.
Instalacja przeciwpozarowa wewnetrzna

Dla budynku przewidziano hydranty 25 z wezem podtsztywnym o diugosci
30 m. Zasieg skutecznego rzutu jednego hydrantu wynosi 33 m. Nominalna
wydajnos¢ jednego hydrantu wynosi 1,0 dm?3/s. Ciénienie na zaworze odcinajgcym
w hydrancie wewnetrznym zapewnia wydajnosc¢ z uwzglednieniem zastosowanej
Srednicy dyszy pradownicy i jest nie mniejsze niz 0,2 MPa. Hydranty zlokalizowane
w przestrzeni klatek schodowych. Zgodnie z §20 ust. 1 [3] hydranty wewnetrzne

powinny by¢ umieszczane przy drogach komunikacji ogdlnej, w szczegdlnosci:

1) przy wejsciach do budynku i klatek schodowych, na kazdej kondygnacji
budynku, przy czym w budynkach wysokich i wysokosciowych zaleca sie
lokalizacje zaworow 52 w przedsionkach przeciwpozarowych, a dopuszcza

na klatkach schodowych. [3]

W przedmiotowym budynku hydranty wewnetrzne zlokalizowane zostaty
W przestrzeni 3 klatech schodowych, kazdy pion zasilajacy urzadzenia przebiega od
kondygnacji podziemnej do IV pietra. W zwigzku z powyzszym nalezy uznac, ze
instalacja wodociagowa przeciwpozarowa w budynku zostata wykonana

niezgodne z §20 ust. 1 pkt 1) [3] i nalezy j3 uznac za nieskuteczna.
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Zawory odcinajace hydrantéw zostaty umieszczone na wysokosci 1,35+0,1 m od
poziomu podtogi. Do hydrantdw zapewniono dojscie o szerokosci nie mniejszej

nizTm.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa wewnetrzna zapewnia mozliwosc
jednoczesnego poboru wody na jednej kondygnacji budynku z dwoéch hydrantow

wewnetrznych jednoczesnie.
Oswietlenie awaryjne

W  budynku zaprojektowane zostato awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

spetniajace wymagania zawarte w normie PN-EN 1838:

o Srednie natezenie oswietlenia na podtodze wzdtuz srodkowej linii drogi
ewakuacyjnej jest nie mnigjsze niz 1 Ix, a na centralnym pasie drogi
obejmujacym nie mniej niz potowe szerokosci drogi, natezenie oswietlenia
stanowi co najmniej 50% wartosci tj. 0,5 Ix,

o minimalny czas dziatania oswietlenia to 1h,

o nha drodze ewakuacyjnej 50% wymaganego natezenia oswietlenia

wytworzone jest w ciggu 5s, a petny poziom natezenia w ciggu 60 s.

Oprawy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego rozmieszczone zostaty wedtug

ponizszych zasad:

o przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia
ewakuacyjnego,

o W poblizu schodoéw, tak by kazdy stopien byt oswietlony bezposrednio,

o W poblizu kazdej zmiany poziomu,

o obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa,

o przy kazdej zmianie kierunku,

o hazewnatrziw poblizu kazdego wyjscia koncowego,

o W poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego.

Jesli punkty pierwszej pomocy oraz urzadzenia przeciwpozarowe i przyciski
alarmowe nie znajduja sie na drodze ewakuacyjnej ani w strefie otwartej, zostaty
one tak oswietlone, ze natezenie oswietlenia na podtodze w ich poblizu wynosi co
najmniej 5 Ix. Sformutowanie w poblizu oznacza w obrebie 2 m mierzone

W poziomie.
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System sygnalizacji pozaru

Budynek zostat wyposazony w system sygnalizacji pozaru obejmujacy
urzadzenia sygnalizacyjno-alarmowe, stuzace do samoczynnego wykrywania
i przekazywania informacji o pozarze, a takze urzadzenia odbiorcze alarmow
pozarowych i urzadzenia odbiorcze sygnatdw uszkodzeniowych. System
sygnalizacji pozaru sktada sie z czujek optycznych dymu, recznych ostrzegaczy
pozarowych oraz sygnalizatorow akustycznych. Centrala sygnalizacji pozaru
zlokalizowana zostata w szatni na parterze budynku i jest w sposéb ciggty

nadzorowana przez odpowiednio przeszkolong obstuge.
System grawitacyjnego oddymiania klatek schodowych

Kazda z klatek schodowych w budynku zostata wyposazona w grawitacyjny
system oddymiania oparty na klapach dymowych zamontowanych w dachu.
Uruchamianie oddymiania, odbywa sie automatycznie poprzez czujki dymu,
poprzez centralke dymowa lub recznie za pomoca przyciskow sterujacych. Do
napowietrzenia klatek schodowych w przypadku zadziatania oddymiania

przewidziano drzwi zewnetrzne otwierane recznie.

Osoba odpowiedzialna za otwarcie drzwi stuzacych do napowietrzania oraz za
opuszczenie stopek w przypadku uruchomienia systemu oddymiania, jest pierwsza

osoba funkcyjna opuszczajaca budynek.
State urzadzenie gasnicze wodne (tryskacze)

Budynek zostat wyposazony w state urzadzenie gasnicze wodne. System, w tym
uktad przewodow rozdzielczych i rozprowadzajacych wraz z tryskaczami, stanowi
jedna sekcje. Zasilanie sieci tryskaczowe]j odbywa sie z pompowni
przeciwpozarowej, czerpigcej wode ze zbiornika o pojemnosci V =12 m?, ktéry zostat
umieszczony w pomieszczeniu zlokalizowanym w piwnicy przy pompowni. Woda

w zbiorniku uzupetniana jest z sieci wodociggowej miejskiej.

Instalacja tryskaczowa zostata wyposazona w przytacze dla strazy pozarnej,
wyprowadzone na zewnatrz budynku. Przytacze zlokalizowano od frontu budynku

Z prawej strony przy bocznym wejsciu do budynku.
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4.5.6. Wyposazenie w podreczny sprzet gasniczy

Budynek uczelni PANS wyposazono w gasnice w ilosci co najmniej 2 kg lub
3 dm?®srodka gasniczego na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej. Przy czym
liczba gasnic jest zwiekszona w stosunku do wymaganej z uwagi na fakt, ze nie
wzieto pod uwage przy ich rozmieszczaniu statego samoczynnego urzadzenia
gasniczego wodnego. W tym przypadku co najmniej 2 kg lub 3 dm?* Srodka
gasniczego powinna przypadac¢ na kazde 300 m? powierzchni strefy pozarowe;.
Gasnice zostaty oznakowane za pomoca znakow zgodnych z Norma PN-EN

ISO 7010:2020-07.

Gasnice rozmieszczono w taki sposob, aby ditugos¢ dojscia do sprzetu nie
przekraczata 30 m, jak rowniez zapewniono dostep o szerokosci nie mniegjszej

niz1m.

4.5.7. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Dla budynku uczelni PANS wymagana ilos¢ wody do celdw przeciwpozarowych,
na podstawie §5 ust. 1 pkt 2) [4] wynosi 20 dm?3/s. Wskazang ilo$¢ zapewniajg dwa

hydranty o $rednicy 80 mm o wydajnosci minimum 10 dm?3/s. kazdy.

Odlegtosc pierwszego hydrantu jest nie mnigjsza niz 5 m oraz nie wieksza niz

75 m. Odlegtosc¢ drugiego hydrantu jest nie wieksza niz 150 m.

4.5.8. Drogi pozarowe (drogi dojazdu dla jednostek ratowniczych)

Do budynku zostata doprowadzona droga pozarowa o utwardzonej
nawierzchni, umozliwiajaca dojazd o kazdej porze roku, spetniajgca warunki
okreslone w [3]. Droge pozarowa stanowi ul. Mechanikéw oraz droga wewnetrzna
(parking) przebiegajaca wzdtuz dtuzszego boku budynku od strony zachodniej.
Dostep do elewacji budynku nie ograniczajg state przeszkody takie jak drzewa
i krzewy o wysokosci powyzej 3 m wystepujace pomiedzy droga pozarowa,

a przedmiotowym budynkiem.
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5. ZAKRES NIEZGODNOSCI Z PRZEPISAMI

Przedmiotowy obiekt nie spetnia wymagan przepisow techniczno-

budowlanych w nastepujacym zakresie:

5.1. Niezgodnosci w budynku z przepisami przeciwpozarowymi:

1. W przedmiotowym budynku hydranty wewnetrzne zlokalizowane zostaty
W przestrzeni 3 klatech schodowych, kazdy pion zasilajacy urzadzenia
przebiega od kondygnacji podziemnej do IV pietra. W zwigzku z powyzszym
nalezy uznad, ze instalacja wodociagowa przeciwpozarowa w budynku

zostata wykonana niezgodne z §20 ust. 1 pkt 1) [3].

5.2. Niezgodnosci, ktére zostang doprowadzone w budynku do stanu

zgodnego z przepisami:

Bioragc pod uwage ograniczone mozliwosci techniczne w tym ingerencji
w konstrukcje istniejgcego budynku oraz brak petnej dokumentacji technicznej dla
przedmiotowego budynku, Zlecajacy nie przewiduje doprowadzenia niezgodnosci

do stanu zgodnego z przepisami.

5.3. Niezgodnosci w zakresie przepiséw techniczno-budowlanych, ktére

nie zostang doprowadzone w budynku do stanu zgodnego

Z przepisami

Biorgc pod uwage ograniczone mozliwosci techniczne w tym ingerencji
w konstrukcje istniejacego budynku, jak rowniez majac na uwadze zapewnienie
wiasciwych warunkdéw ewakuacji ludzi z obiektu, Autor Ekspertyzy technicznej
proponuje zastosowanie rozwigzan technicznych, formalno-prawnych oraz
organizacyjnych, ktére w mozliwie maksymalnym stopniu poprawig stan
bezpieczenstwa pozarowego. Rozwigzania te zostang przedstawione w rozdziale 6
niniejszego opracowania. Uwzgledniajac dostosowanie budynku do wymagan
zapewniajacych bezpieczenstwo dla jego statych uzytkownikéw i ograniczone
mozliwosciingerencji w strukture uzytkowanego budynku, nalezy przewidziec¢ inne
rozwigzania, odbiegajace od aktualnie obowigzujacych przepisow z zakresu
ochrony przeciwpozarowej. Zastosowanie tych rozwigzan znajduje uzasadnienie

uwzgledniajac specyfike przedmiotowego budynku.
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Ze wzgledow technicznych oraz z uwagi na fakt, ze przedmiotowy budynek jest
obiektem istniejagcym, zaktada sie niespetnienie nastepujacych wymagan
wynikajacych z rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektéw budowlanych i terendw (Dz. U. 2010 r. nr 109 poz. 719), ktére uwzgledniajg,

ze:

1. W przedmiotowym budynku hydranty wewnetrzne zlokalizowane zostaty
w przestrzeni 3 klatech schodowych, kazdy pion zasilajgcy urzadzenia
przebiega od kondygnacji podziemnej do IV pietra. W zwigzku z powyzszym
nalezy uzna¢, ze instalacja wodociagowa przeciwpozarowa w budynku

zostata wykonana niezgodne z §20 ust. 1 pkt 1) [3].
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6. PRZYJETE ROZWIAZANIA ZAMIENNE

W celu osiggniecia wiasciwego stanu zabezpieczenia przeciwpozarowego
budynku, Autor Ekspertyzy technicznej uznaje za niezbedne wdrozenie
przedsiewzie¢ dotyczacych ochrony przeciwpozarowej, poprawiajacych stan
bezpieczenstwa pozarowego w budynku, w zakresie rozwigzan technicznych oraz

organizacyjno-uzytkowych polegajacych na:

1. WykonaniU statego urzadzenia gasniczego wodnego w przedmiotowym
budynku wraz z pompownia przeciwpozarowa oraz zbiornikiem na wode.

2. Wykonanie systemu sygnalizacji pozaru obejmujgcego urzadzenia
sygnhalizacyjno-alarmowe, stuzace do samoczynnego  wykrywania
i przekazywania informacji o pozarze, a takze urzadzenia odbiorcze alarmow
pozarowych i urzadzenia odbiorcze sygnatéw uszkodzeniowych.

3. Zwiekszona 3 krotnie ilos¢ srodka gasniczego w podrecznym sprzecie
gasniczym w catym obiekcie.

4. Przeprowadzanie szkolen dla pracownikdw z zakresu ochrony
przeciwpozarowej wraz z pokazem i ¢wiczeniem realnego pozaru raz na rok.

5. Przeprowadzanie praktycznego sprawdzenia ewakuacji oraz 0sob

przebywajacych w obiekcie raz na roku.
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7. ANALIZA | OCENA WPLYWU ROZWIAZAN ZAMIENNYCH NA POZIOM

BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO

W opinii Autora Ekspertyzy technicznej zaproponowane rozwigzania zamienne,
ktore wskazane zostaty w rozdziale 6 opracowania, zapewniajg akceptowalny
poziom bezpieczenstwa pozarowego, zarowno dla statych uzytkownikdow obiektu,
jak réwniez dla oséb korzystajgcych czasowo z obecnosci w budynku. Zapewniaja
takze odpowiedni poziom bezpieczenstwa pozarowego znajdujacemu sie
w budynku mieniu. Obecnie przedsiewziecia catkowitego dostosowania budynku
W zakresie bezpieczenstwa pozarowego do wymagan obowigzujacych przepisow
techniczno-budowlanych sg niemozliwe do zrealizowania w aspekcie technicznym.
Wobec powyzszego zatozono, ze nie beda spetnione wprost wymagania
obowigzujacych przepisow techniczno-budowlanych w zakresie opisanym

w 5.3. niniejszego opracowania.

1. W przedmiotowym budynku hydranty wewnetrzne zlokalizowane zostaty
W przestrzeni 3 klatech schodowych, kazdy pion zasilajacy urzadzenia
przebiega od kondygnacji podziemnej do IV pietra. W zwigzku z powyzszym
nalezy uznac, ze instalacja wodociagowa przeciwpozarowa w budynku

zostata wykonana niezgodne z §20 ust. 1 pkt 1) [3].
UZASADNIENIE:

Wykonanie instalacji wodociggowej przeciwpozarowe] w  budynku
w przestrzeni 3 klatek schodowych powoduje brak mozliwosci poprawnego
wykorzystania urzadzenia. Nalezy zatem przyjaé, ze urzadzenie to nie bedzie
wykorzystywane podczas dziatan ratowniczo-gasniczych. Moze mie¢ to
bezposredni wptyw na rozwdj pozaru oraz jego rozprzestrzenianie sie w budynku.
Nie mniej jednak, zastosowane rozwigzania techniczne tj. state urzadzenie gasnicze
wodne oraz system sygnalizacji pozaru zmieniaja ta sytuacje. State urzadzenie
gasnicze wodne, ma za zadanie uruchomic sie samoczynnie oraz zminimalizowac
mozliwos¢ rozprzestrzeniania sie pozaru podajac Srodek gasniczy (wode)
bezposrednio na zrédto pozaru. Mozna zatem stwierdzi¢, ze o ile instalacja
wodociggowa przeciwpozarowa w budynku nie pozwoli na takie dziatanie, o tyle
state urzadzenie gasnicze w sposob samoczynny zadziata i skutecznie ograniczy

rozwoj pozaru. Dodatkowo, dzieki systemowi sygnalizacji pozaru wszelkie zarzewia
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ognia moga zasta¢ wczesnie wykryte, a informacja o powstajacym zagrozeniu
bardzo szybko dotrze do osdéb nadzorujacych obiekt. Dzieki temu, czas potrzebny
na podjecie skutecznej akcji gasniczej znaczaco zmniejsza sie. Dodatkowo,
zwiekszona ilosc srodka gasniczego w stosunku do wymaganych przepisami,
powoduje, ze dostepnos¢ gasnic jest wieksza, a mozliwos¢ skorzystania z tego
urzadzenia staje sie bardziej prawdopodobne. Wyzej wymienione rozwigzania
powoduja niepogorszenie warunkdw ochrony przeciwpozarowej w budynku
w stosunku do wymaganych przepisami. Nalezy rowniez dodac, ze zwiekszenie
liczby szkolen oraz corocznie przeprowadzane praktycznie sprawdzenie ewakuacji
zwiekszy sSwiadomos¢ wsrod uzytkownikow obiektu i pozwoli wypracowac

schematy dziatania na wypadek powstania realnego zagrozenia.
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8. WNIOSKI W KONTEKSCIE NIEPOGORSZENIA WARUNKOW OCHRONY

PRZECIWPOZAROWE]J

Bioragc pod uwage przeprowadzong analize i ocene wptywu przyjetych
rozwigzan zamiennych w przedmiotowym obiekcie, uwzgledniajac kategorie
zagrozenia ludzi dla poszczegolnych stref pozarowych oraz ilos¢ oséb mogacych
przebywac¢ w budynku, Autor niniejszej Ekspertyzy technicznej uwazaja, ze
proponowane rozwigzania z zakresu ochrony przeciwpozarowej w ramach przyjetej
koncepcji bezpieczenstwa, rekompensujg niezachowanie wymagan w aspekcie

budowlanym.

Analiza warunkdw ochrony przeciwpozarowej budynku w kontekscie
wystepujacych niezgodnosci jak i zaproponowane rozwigzania techniczne oraz

organizacyjno-uzytkowe, polegajace na:

1. Przeprowadzaniu szkolen dla pracownikdbw z zakresu ochrony
przeciwpozarowej wraz z pokazem i ¢wiczeniem realnego pozaru raz na rok,
2. Przeprowadzaniu praktycznego sprawdzenia ewakuacji 0s6b

przebywajacych w obiekcie raz na rok,

zapewnig akceptowalny poziom bezpieczenstwa pozarowego budynku oraz

uzytkownikow.

Wobec powyzszego Autor wnosi do Kujawsko-Pomorskiego Komendanta

Wojewoddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej o ich akceptacje i uzgodnienie.

Nadmienia sie, ze przedmiotowa Ekspertyza techniczna oraz wydane
postanowienie Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewddzkiego PSP nie
zastepuja wymaganych prawem projektow (budowlanego lub branzowych

urzadzen przeciwpozarowych) oraz innych pozwolen.
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